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Till KONUNGEN! 

Jämlikt föreskrift uti nådiga instruktionen för Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen den 8 december 1899 får Styrelsen härmed 
afgifva underdånig berättelse oiu allt, som i afseende å sådana allmänna arbeten, hvarom uti § 1 af samma instruktion- sägs, 
blifvit under år 1907 i riket utfördt eller vid förrättade inspektioner förekommit; ocli får Styrelsen därvid lämna redogörelse 
under följande särskilda afdelningar, nämligen: 

Styrelsen, 
Väganläggningar och väg förbättringar. 
Hamn- och brobyggnader samt vattcnkommunikationrr, 
Sjösänkningar och andra vattenaftappningsföretag, 
Enskilda järnvägar, afsedda för allmän trafik, 
Diverse arbeten samt 
Medelsförvaltningen. 

Väg- och Vattenbyggnadsstyrchcns berättelse 1907. 1 



2 STYRELSEN. FÖRDELNING AF VÄGBYGGNADSFONDEN. 

Styrelsen. 

Antalet af de ar 1907 till Styrelsen inkomna ärenden upp
gick till 4,285 och antalet från Styrelsen under samma år af-
gångna skrifvelser till 4,032. 

För jämförelse af förhållandet under de senaste fem åren 
lämnas följande öfversikt: 

A n t a l 
inkomna afgångnn 
ärenden, skrifvelser. 

Ar 1903 3,087 3,441 
» 1904 3,341 3,409 
» 1905 3,826 4,027 
» 1906 4,075 3,941 
» 1907 4,285 4,032. 

Sedan år 1903 har sålunda antalet inkomna ärenden ökats 
med 1,198 och antalet afgångna skrifvelser ökats med 591. 

Under år 1907 hafva för allmänna arbeten nedanuämnda 
belopp varit ställda till Eders Kungl. Maj:ts förfogande, näm
ligen för: 

A. Väganläggningar och vägförbättringar. 

l:o) För anläggning af nya samt förbättring eller om
läggning af backiga eller eljest mindre goda vägar ett anslags-
belopp af 1,000,000 kronor, som Eders Kungl. Maj:fc genom 
nådiga beslut af den 13 juli och 28 september 1906 samt den 
28 februari, 8 mars, 19 april, 14 juni och 4 oktober 1907 täckts 
fördela mellan nedanuämnda väganläggningar och vägförbätt
ringar, nämligen: 
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4 FÖRTECKNING AF FONDEN FÖR BRO- OCH HAMNBYGGNADER SAMT ODLINGSLÅNEFONDEN. 

Om härifrån räknas viiganläggningarna mellan Karesuando 
by och Jukkasjärvi sockengräns samt mellan Arvidsjaurs kyrko
stad och Muskusselet, båda i Norrbottens län, för hvilka före
tag hela kostnaden bestrides af statsmedel, utgör statsbidraget 
G6-5 3 procent af det beräknade kostnadsbeloppet. 

B. Hamn- och brobyggnader samt vatten
kommunikationer. 

2:o) För understödjande af brobyggnader och företrädesvis 
mindre hamnbyggnader samt upprensning af åar och farleder 
ett anslag af 400,000 kronor, som genom Eders Kungl. Maj:ts 
beslut af den 29 juni och 10 augusti 1905 samt den 15 mars, 
26 april, 28 juni och 12 juli 1907 tilldelats nedanstående arbets
företag, nämligen: 

Om härifrån räknas anläggningen af en landsvägsbro Öfver 
Lule älf vid Trångforsen, hvilken brobyggnad till största delen 
bekostas af statsmedel, uppgå statsbidragen för dessa arbeten i 
medeltal till 66,6 3 procent af de beräknade kostnaderna. 

C. Sjösänknings- och andra vattenaftappnings-
företag. 

3:o) För understödjande medelst lån af sanlm trakters 
odling ett belopp af 1,000,000 kronor. Häraf har Eders Kungl. 
Maj:t den 31 maj, 28 juni och 31 december 1907 täckts anvisa 
nedannämnda lånebidrag, nämligen: 
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6 FÖRDELNING AF ODLINGSLÅNEFONDEN. 



FÖRDELNING AF ODLINGSLÅNEFONDEN SAMT FROSTFONDEN. 7 

Om härifrån räknas utdikniug af Mästermyr i Gottlands 
län, hvilket företag jämväl erhållit understöd från 1902 års 
fond, befinnes, att den beräknade kostnaden för torrläggningen 
uppgår till i medeltal 144-4 2 kronor per hektar, hvanif som 
lån erhållits i medeltal 126-15 kronor per hektar, motsvarande 
87-04 procent af den beräknade kostnaden. 

4:o) Till under stödjande, medelst statsbidrag utan åter-
betalningsslcyldighet, af myrutdilcningar och vattenaftappningar 
inom Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norr
bottens län, ett belopp af 500,000 kronor, som enligt Eders 
Kuugl. Maj:ts beslut af den 31 dec. 1900 samt den 17 maj, 
28 juni, 8 november och 31 december 1907 fördelats mellan 
nedan nämnda företag, nämligen: 



8 FÖRDELNING AF FROSTFONDEN. 



FÖRDELNING AF FROSTFONDEN. 9 

Dikningskostnaden utgör i medeltal 97-8 4 kronor per hektar 
och i statsbidrag har anvisats i medeltal 48-26 kronor per hektar 
eller 49-32 procent af den beräknade kostnaden. 

5:o) Till understödjande, medelst statsbidrag utan åtcr-
betalningssJcyldighet; af sådana myrutdikningar och vattenaf-
tappningar inom öfriga delen af riket, hvilkas ändamål är o 
att minska frostländigheten för närliggande bygd, ett belopp 
af 200,000 kronor, som enligt Eders Kungl. Maj:ts beslut af 
den 31 december 1906 samt den 31 maj, 28 juni, 12 juli, 11 
oktober och 31 december 1907 fördelats mellan nedannämnda 
företag nämligen: 



10 FÖRDELNING AF FROSTFONDEN. LÅN TILL JÄRNVÄGSANLÄGGNINGAR. 

Dikningskostnaden utgör i medeltal 129-6 4 kronor per 
hektar och i statsbidrag har anvisats i medeltal 61-7 4 kronor 
per hektar eller 47-62 procent af den beräknade kostnaden. 

D. Järnvägsanläggningar. 

Af det extra anslag å 7,500.000 kronor, som 1906 års riks
dag till låneunderstöd för enskilda järnvägar beviljat och ställt 
till Eders Kuugl. Maj:ts disposition att utgå med 1,500,000 
kronor för hvart och ett af åren 1907—1911, har Eders Kuugl. 
Maj:t intill 1907 års slut tilldelat nedanstående järnvägar lån 
till följande belopp: 

E. Diverse arbeten. 

Särskildt anvisade medel: 
Till verkställaude af år 1907 erforderliga underhållsarbeten 

å Tranebergs, Nockeby och Drottningholms broar, belägna på 
vägen mellan Stockholm och Drottningholm, genom nådigt be
slut den 15 mars 1907 ett belopp af 38,000 kronor. 

Till reparation af bron öfver Almare eller Norra Stakets 
sund genom nådigt beslut den 29 november 1907 ett belopp 
af högst 8,100 kronor. 

Till uppförande af en järnbro öfver fjällälfven Snuurijokki 
i Juckasjärvi socken, Norrbottens län, genom nådigt beslut den 
22 november 1907 ett belopp af högst 1,700 kronor. 

Till iståndsättande af skador å Skillinge hamn, Kristian
stads län, genom nådigt bref den 16 juni 1906 ett belopp af 
15,800 kr. 

Till ombyggnad af Simrishamns hamn, Kristianstads län, 
genom nådigt bref den 16 juni 1906 ett belopp af 100,000 
kronor. 

Till iståndsättande och ombyggnad af Skanörs hamn, 
Malmöhus län, genom nådigt bref den 12 oktober 1906 ett 
belopp af 72,900 kronor. 

F. Medelsförvaltningen. 

Öfver följande under Styrelsens förvaltning ställda anslag 
får Styrelsen lämna redogörelse: 

a) Anslaget till aflöning åt Styrelsens 
ämbets- och tjänstemän. 

A detta anslag fanns från 
år 1906 en behållning å kr. 380: 58 

och utgjorde anslaget för år 
1907 » 86,400: — k r . 80,780: 58 



MEDELSFÖRVALTNINGEN. 11 

hvaraf utbetalts till aflöniu-
gar och tjänstgöringspengar » 69,780: 5 8 

samt till vikariatsersättnin
gar, arfvoden och ersättningar 
till extra biträden » 17,000: — ;) gg 780: 58 

b) Extra anslaget till förstärkande af Sty
relsens arbetskrafter. 

För detta ändamål utgifna » 7,000: — 
hafva af Styrelsen förskjutits. 

c) Reservationsanslaget till expenser för 
allmänna arbeten. 

Af detta anslag täcktes Eders Kuugl. Maj:t 
enligt nådigt bref den 15 mars 1907 anvisa föl
jande förslagsvis beräknade belopp, nämligen: 

till rese- och inspektiouskost-
nader kr. 35,000: -

till expenser i Styrelsen och 
distrikten samt ved för Styrel
sens ämbetslokal » 8,000: — 

och till inköp af inventarier, 
böcker och tidskrifter ., » 2,000: — » 45 000: 

Under året tillflöto detta an
slag genom försäljning af Styrel
sens berättelse » 23: 20 
och återdebiterades » 3: 20 

hvarjämte till anslaget la
des af Grada sågverksägare er-
lagd afgäld » 50: — » 7g; 4 0 

kr. 45,076: 4 o 
Utgifterna för berörda ända

mål b af va utgjort: 
rese- och inspektionskostna

der » 28.219: 61 
expenser i Styrelsen m. m. » 10,749: 51 
inventarier, böcker och tid

skrifter » 1,553: 90 » 40.523: 02 

hvadan en behållning uppstått å kr. 4,553: 38 

d) Reservationsanslaget till vägnndersök-
ningar » 45,000: — 

Från föregående år å detta konto kvarstå
ende, för de särskilda länen auvisade medel » 39.554: 75 

och af intressenter i ett vägföretag erlagda » 211: 86 
kr. 84,706: 61 

Enligt Eders Kungl. Maj:ts nådiga bref den 8 mars 1907 
har årets anslag till vägundersökningar inom nedannämnda län 
fördelats sålunda: 

Stockholms län kr. 500: — 
Södermanlands » » 1,000: — 
Östergötlands » » 2,500: — 
Jönköpings » » 1,500: — 
Kronobergs » » 1,500: — 
Kalmar » » 1,500: — 
Blekinge » » 500: — 
Kristianstads » » 1,000: — 
Malmöhus » » 500: — 

Transport kr. 10,500: — 

Transport kr. 10,500: — 
Hallands län » 1,000: — 
Göteborgs och Bohus » » 2,000: — 
Älfsborgs » » 3,500: — 
Skaraborgs » » 1,500: — 
Värmlands » » 2,000: — 
Örebro » » 500: — 
Västmanlands » » 1,000: — 
Kopparbergs » » 1,500: — 
Gäfleborgs » » 500: — 
Västernoirlands » » 6.000: — 
Jämtlands » » 3,000: —• 
Västerbottens » » 8,000: — 
Norrbottens » » 4,000: — 

kr. 45,000: — 

För fullbordade vägundersökningar hafva 
under året utgifvits kr. 20,027: os 

hvadan den for pågående un
dersökningar disponerade, ännu 
ej utbetalda summan vid årets 
slut utgjorde » 64,739: 53 ] J r - S4.766: 6i 

e) Till ålderstillägg åt därtill berättigade ämbets- ocli 
tjänstemän samt betjänte hafva af därför afsedt anslag utbe
talts kr. 3,450: — 

f) Såsom dyrtidstillägg för år 1907 åt därtill berättigade 
ämbets- och tjänstemän samt htjänte hafva ut' de utaf samma 
års riksdag förskottsvis beviljade medel utbetalts kr. 665: — 

g) För underhåll af Tranebergs, Nockeby och Drott
ningholms broar hafva utgifvits kr. 34,589: 41 
hvilket belopp af Styrelsen förskjutits. 

b) Uppförande af en bro öfver Lule älf vid Trångforsen. 

För detta ändamål förskötos af Styrelsen 
under år 1906 kr. 200: 30 

samt utgåfvos under år 1907 » 70,049: 51 fcr> 70,249: 81 

Under år 1907 uppburos de genom Eders 
Kungl. Maj:ts nådiga bref den 15 mars s. å. 
anvi?ade » 50.000: — 
hvarefter återstodo såsom af Styrelsen förskjutna kr. 20,249: 81 

i) Anläggning af en väg mellan Arvidsjaur och Muskus-
selet i Norrbottens län. 

För detta arbete förskötos under år 1906 
af Styrelsen kr. 35,924: 93 

samt utgåfvos under 1907... » 54.146:7 8 k r. 90,071: 7 1 
Genom nådigt bref den 8 mars 1907 an

visade Eders Kungl. Maj:t för ändamålet » 65.550: — 
hvarefter såsom af Styrelsen förskjutna återstodo kr. 24.521: 71 

j) Anläggning af en väg emellan Karesuando och Jalc-
kasjärvi. 

Af de tor detta arbete genom Eders Kuugl. Maj:ts nådiga 
bref den 28 september 1906 anslagna kr. 100,000: — 
blef ingenting under år 1907 lyftadt, hvarför de under året 
utgifna kr. 3,231: 36 
blefvo af Styrelsen förskjutna. 
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k) Väddö Icanal. 
Kanalkassans behållning från år 1906 ut

gjorde kr. 5,498: io 
Under året hafva influtit: 

Intressemedel » 43: 09 
Inkomster af trafik » 5,404: 72 
Försäljnings- och hyresinkom

ster m. ra » 5,611: 50 ]a-. 16,557: 4i 

Under året hafva utgitVits » 6,855: 75 

hvadan en behållning finnes å kr. 9,701: 66 

1) Hamnanläggningen vid Hanö fiskeläge. 
Af de från år 1906 kvarstående kr. 2,905: 8 9 

utgåfvos år 1907 » 178: 90 

hvarefter återstodo kr. 2,726: 99 

m), n), o), p), q), r) De för åren 18.96, 1897, 1898, 
1902, 1903 och 1904 å extra stat anvisade anslag till under
sökning af mindre hamnar och farleder, äfvensom till upp
rättande af planer för anläggning eller ombyggnad af broar, 
då dylika arbeten icke äro förenade med vägföretag. 

A nämnda anslag har ingen utbetalning gjorts, hvadan 
deras bahållningar till år 1908 äro desamma som till år 1907 
eller för 

1896 års anslag kr. 1,672: 52 
1897 » » » 452: 82 
1898 » » » 2,065: 43 
1902 » » » 4,490: 90 
1903 » » » 2,216: 97 
1904 » » » 7,391: 38 

s) 1899 års extra anslag för undersökning af mindre 
hamnar och farleder m. m. 

Den å detta anslag kvarstående behållning kr. 58: 7 8 
blef under året utgifven. 

t) 1900 års extra anslag för undersökning af mindre 
hamnar och farleder m. m. 

Utaf å detta anslag behållna kr. 440: 44 
utgåfvos under år 1907 » 300: — 

hvarefter återstodo kr. 140: 44 

u) 1901 års extra anslag för undersökning af mindre 
hamnar och farleder m. m. 

Behållningen från år 1906 utgjorde kr. 2,780: 9 5 
hvaraf utgåfvos ; » 488: 7 7 

och återstodo kr. 2,292: is 

v) 1905 års extra anslag för undersökning af mindre 
hamnar och farleder m. m. 

Å detta anslag kvarstodo från år 1906 kr. 6,312: 2 9 
hvaraf under år 1907 utgåfvos » 877: 3 5 

och återstodo till år 1908 kr. 5,434: 94 

w) 1906 års extra anslag för undersökning af mindre 
hamnar och farleder m. m. 

Af detta anslag uppburos år 1907 kr. 10,000: — 
hvaraf utgåfvos » 2,147: 84 

och återstodo till år 1908 kr. 7,852: ie 

x) 1907 års extra anslag för undersökning af mindre 
hamnar och farleder m. m. 

För med detta anslag afsedda ändamål förskötos af Sty
relsen under året kr. 246: 30 

y) Ombyggnaden af Väddö kanal. 
Af den från 1906 kvarstående behållningen kr. 9,886: 8 8 

utgåfvos » 69: i i 
och återstodo till år 1908 kr. 9,817: 7 7 

z) Upprensningen af Kalmar sund. 
Behållningen från år 1906 kr. 11,008: n 

kvarstod oförändrad. 

å) Utvidgningen af Älbrektsunds kanal. 
Af de från år 1906 behållna kr. 25,851: 12 

utgåfvos » 642: 30 
och återstodo kr. 25,208: 82 

ä) Till reparation af fjällstugan vid Strimasund i Tärna 
kapellförsamling, Västerbottens län. 

Behållningen från år 1906 utgjorde kr. 468: 30 
och återdebiterades » 30: — 

så att för ändamålet funnos kr. 498: 30 
hvilka under året utgåfvos. 

ö) Undersökning rörande fiske- och mindre hamnar. 
Af detta anslags behålluing från år 1906 kr. 14,417: 32 

utgåfvos » 8,963: 21 

och kvarstodo kr. 5,454: 11 

aa) Extra anslaget till vattenståndsobservationer. 
För detta ändamål utgåfvos kr. 1,641: 30 

hvarföre utöfver behållningen från 1906 » 672: 65 

af Styrelsen förskötos kr. 968: 65 

Beträffande enskilda järnvägsanläggningar får Styrelsen, 
förutom hvad of van sagts med afseende på dem tilldelade stats
lån, i underdånighet omförmäla följande: 

a) Under år 1907 har Eders Kuugl. Maj:t täckts bevilja 
nedanstående järnvägar koncession: 

Spårvidd Längd 
m. km. 

Höganäs—Mölle 1'4 3 5 9'9 
Rydö—Hylte (förlängning af Torup—Rydö) » 8-2 
Eksjö—Osterbymo » 35'2 
Mjölby—Hästholmen » 32-o 
Bohuslänska statsbanan—Sannegården » 4-5 
Kil—Torsby » 81-7 
Haga södra grindar—Hagalund » 2·2 
Lidingöbanan » 3-2 
Storängen—Augustendal (förlängu. af Alstäket— 

Storängen) » 2-4 
Garpenberg—Finnhyttan—Grufgården (förlängn. 

af Fors—Garpenberg) » 7-2 
Skattungbyn—Storstupet » 5'9 
Borgholm—Näsby 0-891 96-o 
Skorpetorp—Emsfors » 8'6 
Maspelösa—Skärblacka » 35'4 
Lidköping—Kvänum » 25'9 
Trollhättan—Nossebro » 31·4 
Åkers Berga—Österskär (förlängning af Näsby— 

Åkers Berga) » 2-3 
Voxna—Lobonäs 0'802 29'4 
Malrna—Haggården 0'60o 2'3 
Sala station—Sala grufva » 2M> 

Summa km. 426'3 
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Ansökningar om koncession å järnvägar Fjärdiugslöf— 
Skurup, Eslöf—Kjäflinge och Orsa—Stöa hafva af Eders Kungl. 
Maj:t af slagits. 

b) Nedanstående järnvägar hafva under år 1907 erhållit 
Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens tillstånd att öppnas för 
allmän trafik: 

Spårvidd Längd 
m. km. 

Kjäflinge—Barsebäcks hamn 1-435 lG-i 
Klippan—Östra Ljungby » 8-1 
Delen Falköping Ranten—Falköpings stad af 

Västra Centralbanan » 1M 
Saltholmen (Långedrag)—Göteborg (elektrisk)... » 4-9 
Nora-Karlskoga järnvägs bispar Bofors—Valåsen » 4-5 
Stålboga—Skebokvarn > 23-4 
Delen Sommarbo (Islinge)—Hersbyholm af Li-

diugöbanan (elektrisk) » 2·3 
Delen Vansbro—Björbo af Vansbro—Ängelsbergs 

järnväg » 37·5 
Ruda—Finsjö—Oskarshamn 0'89i 32-9 
Valdemarsvik—Söderköpings järnvägs bispar 

mellan Yxningens station och sjön Yxningen » O-5 
Klockrike—Borensberg (elektrisk) » 7-r> 
Åkers Berga—Österskär (förlängning af Näsby— 

Åkers Berga1) » 2-3 

Summa km. 141-4 

Härjämte hafva de till normal spårvidd ombyggda ban-
delarna Åsarp—Vartofta 8-6 km. och Bredsjö—Striberg 41-8 
km. erhållit tillstånd till trafik med normalspårig rullande 
materiel och Örebro—Skebäcks från början normalspåriga järn
väg, efter inläggning af en tredje skensträng, erhållit tillstånd 
till trafik jämväl med rullande materiel för 0'891 m:s spårvidd. 

c) Under år 1907 hafva jämväl delarna Dalkarlsberg—De-
gerfors och Striberg—Vikersvik af Bredsjö—Degerfors järnväg 
med en spårvidd af 0-802 m. och en sammanlagd längd af 50'5 
km. med Eders Kungl. Maj:ts tillstånd nedlagts äfvensom de 
till den i öfrigt ombyggda sträckan Bredsjö—Striberg hörande 
bispåren till Petersfors och Rössberg med en sammanlagd längd 
af 4-5 km. Likaledes har Dejefors hästbana med en spårvidd 
af 0-8 91 m. och en längd af 0-7 km. nedlagts. 

Vidare hafva de normalspåriga banorna Örebro—Svarta, 
49-o km., och Strömstad—Skee, 7·i km., vid årets början öfver-
gått till staten. 

d) För nedanstående, for allmän trafik öppnade järnvägar 
har Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen under år 1907 utfärdat 
afsyningsbetyg: 

Spårvidd Längd 
m. km. 

Helsingborg—Råå—Ramlösa (elektrisk, ombyggd 
från 0-6oo m:s spårvidd) 1-435 8-s 

Kjäflinge—Sjöbo » 48-8 
Klippan—Östra Ljungby » 8·1 
Falköping Ranten—Landeryd (Västra Central-

banan) » 131·o 
Lödöse—Lilla Edet » 14js 

Transport km. 211-2 
') Järnvägen, som koncessionerades 1907, erhöll provisoriskt trafik

tillstånd redan 190C. 

Spårvidd Längd 
m. km. 

Transport km. 211-2 
Nora-Karlskoga järnvägs bispar Bofors—Valåsen 1.435 4-5 
Örebro—Skebäck (tre skensträngar, så att järn-1 , 

vägen trafikeras med rullande materiel for | _ 4-i 
I 0'89 1 

såväl I435 som 0-89i m:s spårvidd | 
Nynäshamn—Älfsjö 1-435 55-4 
Falun—Repbäcken —Björbo (Falun—Västerda

larne) » 70-1 
Ruda—Finsjö—Oskarshamn Osoi 32-9 
Hvetlauda—Målilla » 50'8 
Vimmerby—Spångenäs » 17'9 

Summa km. 446'9 

e) Å följande koncessiouerade järnvägar är arbetet pubörjadt 
före 1907 års slut: 

Spårvidd Längd 
m. km. 

Oxie—Arrie 1-435 3-5 
Delar af Lidingöbanau » 0-9 
Haga södra grindar—Hagalund » 2'2 
Garpenberg—Finnhyttan—Grufgården » 7-2 
Orsa—Sveg » 123·0 
Delen Granskar—Flaket af Söderhamns västra— 

Granskär—Flaket » 0-4 
Hölje—Olofström lo67 1'9 
Borgholm—Näsby 0-891 9G'o 
Ljungbyholm—Karlsluuda » 19-2 
Linköping—Ringstorp » 20-7 
Lidköping—Tun » 26-3 
Kimstad—Norrköpings järnvägs indragning till 

Norrköpings nya station » 1'5 
Hafdhem—Burgsvik » 15'9 
Voxna—Lobonäs Q-8Q2 294 

Summa km. 348-1 

f) Å nedanstående koncessiouerade järnvägar är arbetet ej 
påbörjadt före 1907 års slut: 

Spårvidd Längd 
m. km. 

Höganäs—Mölle 1-435 9'9 
Delen Hedentorp—Kristianstad af Efveröd—-Kri

stianstad » 1"2 
Dalby—Bjersjölagård » 25-2 
Glimåkra—Elmhult » 27'3 
Varberg—Atran » 48-9 
Torup—Rydös förlängning Rydö—Hylte » 8-2 
Eksjö—Österby mo » 35-2 
Mjölby—Hästholmen » 32-o 
Bohuslänska statsbanan—Sannegården » 4-5 
Kil—Torsby » 81-7 
Liljeholmen—Stockholms södra station » 2-5 
Älfsjö—Liljeholmen » 4-o 
Storängen—Ålstäket och Storängen—Augusteudal » 24-2 
Eskilstuna—Örebro » 81-2 
Tomteboda—Kapellskärs hamn » 84'5 
Penningby—Norrtälje » 9-9 
Gäfle—Härnösand (Ostkustbanan) » 2939 
Knippboheden—Rättvik » 307 

Transport km. 805-o 
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Spårvidd Längd Spårvidd Längd 

m. km. m. kin. 

Transport km. 805·o Transport km. 1,024-3 
Delen Älfdalen—Rot af Mora—Älfdalen—Rot ... 1-435 4·3 Säfsjöström—Lenhofda l-435 8·5 
Alsterbro—Asheda 0·891 49·o Jularbo—Månsbo » 4·8 
Skorpetorp—Emsfors » 8·6 Rotebro—Öregrund » 115·6 
Ringstorp—Slätbaken » 30·8 Sölvesborgs Tivoli—Hörvik 1·067 11·7 
Maspelösa—Skärblacka » 35·4 Stocksund—Sveavägen (Djursholm) 0·891 2·8 
Trollhättan—Nossebro » 31·4 Frösunda—Husby Långhuudra » 17·i 
Lidköping—Kvänum · 25·9 Alvastra—Skenninge—Gillberga » 62·1 
Skara—Timmersdala » 25·9 Finspong—Norrköping » 30·2 
Mariestad—Gullspåug » 41·7 Vimmerby—Hällefors (Ydre) » 26·5 
Delen Svalnäs—Ösby af Kohagsviken—Osby » 2·4 Brittatorp—Säfsjöström » 31·6 
Norrtälje—Väddö » 28·5 Torfved—Gårdsjö s> 17·7 
Klintehamn—Snögrinda •» 3·6 Tun—Grästorp » 11·8 
Eringsboda—Elmeboda 0·6oo 18·o Faringe—Gimo » 34.5 
Malma—Haggården » 2·3 Färgelanda—Alingsås » 106·2 
Sala station—Sala grufva » 2·6 Skanör—Trelleborg 0.6oo 21·7 

Summa km. 1,115·4 Summa km. 1,527· 1 

g) Nedanstående järnvägar hafva under år 1907 förverkat i } ö f v e r Mjanåe jämvägskoncessionsarisöbiingar har Väg-
sin koncession: ^ ^ ^ ^ ^ o c l l Vattenbyggnadsstyrelsen vid 1907 års utgång ännu ej af-

m. km. gifvit underdåniga utlåtanden: 
Bjerred—Löddeköpinge 1·435 5·i Spårvidd Längd 
Rasa—Hällefors » O s m. . 

Landeryd—Strömsnäs bruk 1·435 80·i 
1 \ „•·./• «..!• i 7 • »T • 1 -tr» Nässjö—Säfsiöström » 105·o 
h) Oiver tonande larnvanskoncessionsansokmnaar nar vag- T.,. · .. . ° T .__ 

, J ,, , J / 1 t -t -4. A i.i-4 i ° Norrköping—Laxå » 125·7 
och V ätten byggnadsstyrelsen afgitvit und. utlåtanden, men na- „..., , T,, „„ 
,. i •• - -i , „ n , o i , • ,f.. j i Raflanda—Kinna » 30.3 
dig resolution ar vid 1907 ars slut ei utfärdad: ,T ,.. . c, .. „ 0 „ . . . . T , , Norrköping—bylten' » 2·o 

Spårvidd Längd T • J a M i t i i « Q . 
m. km. Lindome—Smalands Burseryd » b» 1 

Glimminge—Ousby 1·435 13·i Holsjön—Långflon ... » 14·o 
Falun—Kilafors » 115·4 Stockholm—Södertälje—Almnäs » 38·o 
Loussavara—Svappavara » 42·8 Liljeholmen—Gröndal » 2·8 
Emmaboda—Hultsfred » 114·3 Södertörns villastad—Skanstull » 9·8 
Valsjö—Torö » 17·8 „, , , , , „ , . (Djursholm . , . „ 
c 1 1, v , , e rt, Stockholm (Kungsgatan — ,-.J , . med bispar 
Sundsvall—Vifsta varf » 24·i v °° ' I Danderyd ' 
Fristad—Ulricehamn » 29·4 till Norrtull » 18·3 
T , . I Fristad 1 rtn Enköping—Strängnäs » 34·o 
Dalum—\a .. » 32·2 ,-, , r , ° , ... , ? A.c 

(SparsorJ fcmskede —Liljeholmen » 4 6 
Stockholm (Roslagstull)—Djursholm » 17·8 Kilafors—Härnösand » 232·6 
Verfveln—Virserum » 77·3 Hosjö—Svärdsjö » 21·o 
Borås—Ulricehamn—Jönköping • » 98·2 Sundsvall—Kubikenborg ; » 4·o 
Dufbo—Norra bantorget » 8·7 Asheda—Fagerhult 0·891 20·3 
Falköping Ranten—Skara » 27·4 Fagerhult—Lillsjödal—Berga , » 26·8 
Sölvesborg—Hällevik » 9·8 Hvetlanda—Korsberga » 15·3 
Tidaholm—Hjo » 30·o Laxå—Askersund—Borggård » 80·5 
Tidaholm—Habo » 43·o Söderköping—Gropviken med bispar till Ässby... » 27·7 
Landeryd—Markaryd » 80·5 Ruda—Säfsjöström » 51·8 
Elmhult—Strömsnäs bruk » 28·5 Tranemo—Jönköping » 70·5 
Mellerud—Billingsfors » 38·2 Tranemo—Braudsmo » 4·3 
Värmlands Säby—Kristinehamn » 27·5 Vårgårda—Tumleberg » 21·4 
Otterbäeken—Töreboda » 29·i Timmersdala—Moholm—Askersund » 90·o 
Lilleskog—Tun » 21·o Grästorp—Hallebo » U·o 
Lysekil—Smedberg » 35·8 Alingsås—Tumleberg » 38·6 
Tjufkil—Ytterby » 16 7 Hosjö—Linghed.... » 29·o 
Uppsala—Enköping » 42·2 Kerstinbo—Harbo 0·6oo 25·3 
Skanstull—Södra begrafningsplatsen » 3j> Anneberg—Ormaryd » 7·i 

Transport km. 1,024·3 Summa km. 1,309·9 
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A. Vägarbeten. 

Södra distriktet. 

Kronobergs län. 

Omläggning och förbättring af den del af bygdevägen från 
häradsvägen vid Lamhidts järnvägsstation till väglcorset vid 
Asa kyrka, som är belägen mellan Grissjön och Asa kyrka 
inom Norrvidinge härad. 

(8-03 km.) 

Terrasseringen var i det närmaste färdig och återstod en
dast här och hvar upprensning och justering af dikena. För 
den hvälfda hron närmast Asa voro vederlagen uppförda och 
halfva hvalfvet upplagdt. 

Dessutom hade sex trummor lagts och makadamisering 
verkställts på en sträcka af 3-5 km. 

Det utförda arbetet, som uppskattades till omkring GO % 
af det hela, gaf ej anledning till särskild anmärkning. 

Omläggning och förbättring af bygdevägen från Össjö i 
Södra Ljunga socken till Hjähnaryd i Ljungby socken inom 
Sunncrbo härad. 

(5-93 km.) 
Terrasseringen hade verkställts och vägbanans justering 

före hårdgöringen påbörjats, hvarjämte erforderliga trummor 
utom en blifvit lagda. Likaledes hade makadamiseringen på
börjats. 

Mot det utförda arbetet, som uppskattades till något mer 
än 40 % af det hela, anmärktes, att åtskilliga parallelldiken 
gräfts med nästan lodräta slänter samt att Tingmurarna på en 
del trummor behöfde förbättras. 

Omläggning af väg vid Braås järnvägsstation inom Upp-
vidinge härad. 

(1,4 8 km.) 
Vägarbetet var färdigt med undantag för skyddsräckena, 

för hvilka dock stenstolpar framforslats. 
Mot det utförda arbetet anmärktes endast, att dikningen 

på några ställen behöfde förbättras. 
Omläggning och förbättring af allmänna vägen från Groe-

ryd i Hinneryds socken till anfartsvägen åt Byholma järn
vägsstation i Sunnerbo härad: 

a) delen mellan Stora Groeryd och gränsen mot Anner-
stads socken vid Sante. 

(8-6 3 km.) 
Terrassering för ny väg hade verkställts å 2'2 5 km. och 

for gamla vägens förbättring å 0'8 5 km. 
b) delen mellan Annerstads sockengräns och tillfarts

vägen till Byholma station. 
(3-64 km.) 
Ny Yägbank var utlagd å en sträcka af 3'i km. 
Det utförda arbetet uppskattades till omkring 50 % af 

det hela. 
Det anmärktes, att balansplanet å en del mossträckor 

borde höjas samt att parallelldikena å en del mossar saknade 
aftopp. 

Omläggning och förbättring af vägen från Hagalunds 
vägskäl förbi JEskås till Jönköpings läns gräns inom Norrvi
dinge härad. 

' (3 ' : 2 km.) 

Terrassering var verkställd å en sträcka af omkring 2 km., 
hvarjämte mossen vid vägens norra ände var parallelldikad. Tre 
trummor voro lagda och befunnos i godt skick. 

Mot det utförda arbetet, som uppskattades till 35 % af det 
hela, anmärktes, att dikningen flerstädes var otillfredsställande 
och tarfvade förbättring samt att bankdoseringarna måste gifvas 
föreskrifven lutning med jordslänt. 

Omläggning och förbättring af vägen från Ödetofta sö
derut till Borrlanda vägskäl vid Bydet inom Norrvidinge 
It är ad. 

(7-3 km.) 
Nya vägen var terrasserad på en sträcka af omkring 

2-8 km. 
Det anmärktes, att dikena behöfde rensas och justeras. 
Omläggning och förbättring af vägen frun Söraby till 

Borrlanda inom Norrvidinge härad. 
(3-3 2 km.) 
Af arbetet, som bortlämnats på entreprenad, hade endast 

renstakningen verkställts. 

Kristianstads 'län. 

Omläggning och förbättring af backar å allmänna lands
vägen mellan Simrishamn och Tjörnedala inom Järrcstads 
härad. 

(1-12 km.) 
Arbetet var färdigt. Afsyningsbevis skulle utfärdas, så 

snart räkenskaperna granskats. 
Anläggning af väg mellan Kåseberga fiskeläge och dess 

hamn inom Ingélstads härad. 
(0,33 km.) 
Vägarbetet var börjadt med det stora jordarbetet vid ham

nen, hvilket närmade sig sin fullbordan, hvaremot hvarken 
stödmureu mot hafvet eller vägen genom läget voro på
började. 

Arbetet, hvaraf 30 % ansågos utförda, föranledde ingen 
särskild anmärkning. 

Malmöhus län. 

Omläggning af landsvägen mellan Eöstånga och gränsen 
mellan Asks och Röstånga socknar inom Onsjö härad. 

(1-95 km.) 
Terrasseringen hade till större delen utförts och tre trum

mor nedlagts, hvarjämte makadamiseringen påbörjats. 
Mot det utförda arbetet, som beräknades till omkring 50 % 

af det hela, gjordes den anmärkning, att trummorna lagts för 
korta och att vingmnrarna voro underhaltiga, hvadan trum
morna måste förlängas och förses med ordentliga vingmurar. 

Hallands län. 

Omläggning och förbättring af allmänna vägen mellan 
Staborgs bro och Fjärås kyrka i Fjärds socken. 

(5-5i km.) 
Vägen var sedan två år färdig och afsynad. Afsynings

bevis skulle utfärdas, så snart räkenskaperna ingifvits, hvilket 
på gruud af pågående expropriation hittills icke kunnat ske. 

Omläggning och förbättring af den s. k. Mäsfockavägen 
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mellan Bökeberg och hemmanet Eslareä inom Veinge och 
Knäreds socknar och Höks härad: 

a) delen mellan Bökeberg och Mästocka. 
(5·91 km.) 
Afsyningsbevis har utfärdats. 
b) delen mellan Mästocka och Knäreds sockengräns. 
(3-22 km.) 
Vägsträckan var i det närmaste färdigbruten. Den enda 

bron var färdig liksom ock en af trummorna. Arbetet, mot 
hvilket ingen särskild anmärkning förekom, var färdigt till 
omkring 00 % af det hela. 

c) delen mellan Knäreds sockengräns och Eslareä. 
(1-66 km.) 
Endast mossdiken voro upptagna. 
Förbättring af vägen från Enslöfs gamla färjstäUe till 

Enslöfs bro inom Halmstads härad samt vägen från samma 
bro förbi Aleds järnvägsstation till Ålängsvägen inom Tonncr-
sjö härad, 

Vägen var till större delen terrasserad. I hufnidsalc åter
stod utfyllning af banker kring broarna vid Heberg och Berte. 
Bron vid Berte var gjuten, asfalterad och påfylld och för bron 
vid Heberg vovo landfästena färdiga. 

Arbetet, som utfördes väl, var färdigt till omkring 70 % 
af det hela. 

Omläggning och förbättring af vägen vid Ullarps backar 
inom Årstads härad. 

(1-25 km.) 
Arbetet var ej påbörjadt. Ansökning hade ingifvits om 

förlängd arbetstid samt om förhöjdt anslag. 
Anläggning af väg från TJllareds kyrka till den genom 

Gällareds socken löpande allmänna vägen vid Norrmanstorp 
inom Faurås härad. 

(6-oi km.). . 
Fyra trummor voro lagda och terrassering delvis utförd. 
Mot arbetet, som var färdigt till omkring 50 % af det 

hela, fanns icke anledning till anmärkning. 

Västra distriktet. 

Göteborgs och Bohus län. 

Omläggning och förbättring af vägen mellan Grebbestaä 
och Hede i Tanums härad. 

(6'45 km.) 
Enligt meddelande från arbetsdirektionen bar Tanums hä

rads vägstämma nu beslutat tillhandahålla järnvägsstyrelsen det 
af denna fordrade bidraget till ombyggnad af bron och väg
delen vid Sams mejeri, 1,165 kronor. — Företaget har icke 
under året inspekterats, enär intet arbete under detsamma 
utförts. 

Anläggning af väg från Långesands lastplats å BåssU till 
Viks skjutsstation inom Tjärnö och Skee socknar: 

delen från Långesand till och öfver Vdlösundet. 
(3-07 km.) 
Glidplattorna å östra landfästet af bron öfver Valösundet 

hade flyttats, så att de lågo midt under lagerplattorna. I samr 
band härmed hade deras höjdlägen ändrats, så att brons alla 
fyra upplag nu lågo på samma höjd. Landfästenas sjunkning 

hude upphört och någon sänimauskjutning af desamma hade 
icke efter plattornas justering skett. 

A uppfartsvägen till bron hade vägbanan höjts medelst fa-
skiners inläggande. Lutningen var likväl brantare än 50 % 
och vägbredden något mindre än den föreskrifna, men torde 
dock påfyllning å bankarna tillsvidare icke böra företagas, enär 
den ernådda jämvikten däraf kunde rubbas och bron åter 
komma i rörelse. 

Anläggning af väg från Norra Bratteröd till TJtby inom 
Inlands, Fräkne och Torpa härads väghållning sdi st rikt: 

a) delen Ha fås—Torp. 
(4-2 0 km.) 

På denna del var vägbanan flerstädes gropig och sned; 
sidosläuterna voro för branta och det påförda gruset delvis af 
otillfredsställande beskaffenhet. — Banken midtför Vanbo syntes 
hafva upphört att sjunka. 

b) delen Torp—Örsjön. 
(4'19 km.) 
Vägen var till större delen terrasserad. Anmärkning gjor

des mot dikenas dimensioner m. m. 
c) delen Örsjön—TJtby. 
(5-51 km.) 
Vägen var på en sträcka af l·» km. närmast Utby färdig

byggd och till hälften grusad. Arbetet pågick i öfrigt på en 
sträcka af 3 km. 

Omläggning af. vägen mellan den Kvillebäckens broaktie
bolag tillhöriga vägen i Lunäby socken och hemmanet Ass-
mundtorp i Säfve socken: 

(7-7 0 km.) 
a) delen Kvillebäck—Björlandavägen. . 
Denna del var fullbordad. 
b) delen Björlandavägen—hamnen. 
Arbetet var påbörjadt med gamla vägens utökande till 6 m. 

bredd. — Framställning till vägstämman skulle göras om bi
drag till förbättrande af den gamla vägbanan i samband med 
dess utvidgande. 

Omläggning af vägen från Kärna i Torsby socken till 
Dämmer i Ytterby socken inom Inlands södra härads väg
hållning sdistrikt. 

(6-23 km.) . 
Vägen var färdigterrasserad och alla trummor lagda. Det 

anmärktes bl. a. att matjorden fortfarande kvarlåg i vägbanan 
mellan Kuröd och Hvena, att en del trummor behöfde tätas 
bättre mellan täckhallarna, att vägbanan här och hvar var 
smal samt att den påbörjade stensättningen af vägytan var 
felaktig och måste borttagas och i stället utföras medelst slagen 
sten med högst 5 cm. sida. 

Omläggning af allmänna vägen mellan Svanesund i Långe-
landa socken och Strömsholms skolhus i Morlanda socken: 

(7-i9 km.) 
a) delen närmast Toggesta samt mellan Molleröd och 

Oter slätt. 
Vägen var färdig. Afsyningsbevis skulle utfärdas, då rä

kenskaperna insändts. 
b) delen mellan Oter slätt och Strömsholm. 
Närmast Oterslätt var en sträcka af 1,100 ni. terrasserad, 

likaså 900 m. å nedgången till Strömsholm. Tre trummor voro 
lagda. — Anledning till anmärkning förekom icke. Omkring 
25 % af hela arbetet voro utförda. 
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Anläggning af väg frun Sibräcka till Djupvik inom Tjärns 
härads väghållningsdisirikt. 

(6'2o km.) 
Vägen var färdig. Afsyningsbevis skulle utfärdas, så snart 

räkenskaperna inkommit. 
Anläggning af väg från Bäckevik till Hunnebo öfver 

Sandbogen, Veijern, Långsvik, Rörvik, Backa och Ödby samt 
frun Hunnebo till allmänna vägen vid Hörby med bivägar 
till Hunnebostrand och Ulebergs hamn inom Sotenäs härads 
vägh ållningsdistrikt: 

(11,0 7 km.) 
delen mellan sektion 7/I00 och Hunnebo. 
Vägen var färdigterrasserad och till hälften grusad samt 

fullt trafikabel. — Mindre brister förekommo, såsom att trum-
inloppen behöfde utvidgas och att dikena här och där lagts 
horisontella. 

. Väg Uddevalla— Lissleröd. 
(4- 3 4 km.) 
A delarna inom Uddevalla stad och Laue härad pågick 

flerstädes terrasseringsarbete och voro stora sträckor af vägen 
färdigplanerade. Makadamisering pågick. 

Kostnaden för öfvergången af bohuslänska längdbanan hade 
väsentligt höjts utöfver den beräknade, därigenom att Järn
vägsstyrelsen föreskrifvit en fri höjd öfver skenan af 5T> m. i 
stället iör föreslagna 5 m. 

Äfven inom Inlands-Fräkne härad hade arbetet påbörjats 
å den vägdel, som ligger emellan järnvägsöfvergången och änd
punkten af nyanlagda vägen Uddevalla—Utby. 

Älfsborgs län. 

Omläggning och förbättring af den mellan Korslätt och 
Brunn belägna delen af väg mellan Huluds och Brunns gäst-
gifvaregårdar inom Kinds och Bedvägs häraders särskilda 
väghållningsdistrikt. 

(8-30 km.) 
Vägen var färdig, och skulle afsyningsbevis utfärdas, så snart 

räkenskaperna blifvit afslutade och granskade. 
Anläggning af väg mellan Holtsljunga och Oxabäcks 

kyrkor inom Kinds och Marks häraders särskilda väghåll
ningsdistrikt : 

a) delen inom Kinds härad. 
(4-5 7 km.) 
Vägen var terrasserad så när som på en sträcka af 1,200 m. 

Broar och trummor voro äfven lagda. Mot arbetets utförande 
fanns intet att anmärka. 

b) delen inom Marks härad. 
(5'8i km.) 
Vägen var färdigterrasserad utom på en sträcka af 900 m. 

närmast Öxabäcks kyrka. Åtta trummor voro lagda. Anled
ning till anmärkning förekom icke. 

Väganläggning från allmänna vägen vid Bedvägsborg till 
häradsvägen vid Böne skolhus. 

(5·8 5 km.) 
Vägen var färdig. Afsyningsbevis skulle utfärdas, så snart 

räkenskaperna granskats. 
Omläggning och förbättring af allmänna vägen mellan 

Ollestads säteri i Hofs socken och hemmanet Upptorp i Ods 
socken af Gäsene härad. 

(3'3 9 km.) 
Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens berättelse 1907. 

Vägen var färdig. Afsyningsbevis skulle utfärdas efter verk
ställd granskning af räkenskaperna. Från fastställda planen 
hade gjorts den afvikelsen, att bron öfver Nossan var hvälfd af 
sten i stället för utförd med öfverbyggnad af trä. 

Anläggning af den inom Älfsborgs län belägna delen af 
väg frän allmänna vägen vid hemmanet Mellomgärdct i Främ-
mestads socken i Skaraborgs län till kronohemmanet Vällebo 
i Asaka socken af Alfsborgs län inom Väne härads väghåll
ningsdistrikt. 

(2-4 4 km.) 
Endast en del sten till brobyggnaden vid länsgränsen hade 

uttagits. Enär i öfrigt intet arbete utförts, har företaget detta 
år icke inspekterats. 

Anläggning af väg från Vrångestorp i Grönahögs socken 
till Olsremma kyrka inom Kinds härads väghållningsdistrikt. 

(3'85 km.) 
Terrasseringen var i det närmaste fullbordad men endast 

en trumma lagd. Mot utförandet anmärktes, att en betydlig 
mängd stubbar och sten kvarlåg i vägbanan. 

Anläggning af den mellan Trollhättan och Hörlycke be
lägna delen af väg från Trollhättan i Väne härad till Sjun-
torp i Flundre härad. 

(10-40 km.) 
Hela vägsträckan var terrasserad. Alla trummor voro äfven 

lagda. Det anmärktes, att en del bankslänter voro för branta 
och några trummor för korta. 

Värmlands län. 

Omläggning af den inom Grums härad belägna delen af 
väg mellan gästgifvaregårdama Malsjö och Norra Fjöle i 
Grums socken. 

(4-9 3 km.) 
Terrassering hade utförts å hela sträckan med undantag af 

300 m. och grusning verkställts närmast Melsjö. 
Omläggning och förbättring af den inom By socken be

lägna delen af allmänna landsvägen mellan Sef/le järnvägs
station och Ökne gästgifvaregård inom By, Kila och Gillberga 
socknar. 

(3-7 8 km.) 
Arbetet å denna väg hade under året icke påbörjats. 
Omläggning och förbättring af allmänna vägen mellan 

Snårberget inom Nyskoga och Bjurberget inom Södra Finn-
skoga socken. 

(15-82 km.) 
Vägarbetet befanns vid besiktningen vara fullbordadt. 
Omläggning af å allmänna vägen från Sunne socken 

väster om sjön Bottnen till Kymsberg i Gräsmarks socken 
befintliga backar. 

(1-n km.) 
a) vid Södra Västerrottna och Berg och vid Norra Forsnäs. 
b) vid Ängarna och Bona kvarn inom Fryksdals härad. 
Backomläggningarna vid Södra Västerrottna och Berg be-

funnos vid inspektionen färdiga. Omläggningen vid Forsnäs 
var redan vid 1906 års inspektion färdig. 

Omläggningarna vid Ängarna och vid Bona kvarn hade 
till större delen färdigterrasserats. Såväl trumman vid Ängarna 
som hvalfbron vid Bona var färdig. 

Omläggning af den mellan Långviken och länsgränsen 
belägna delen af väg från Kopparbergs länsgräns vid Gran-

3 
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bergets by till landsvägen Alfdalen—Stället invid Värnäsmon 
inom Alfdals Ofre tingslags väghållningsdistrikt. 

(17-81 km.) 
Något arbete å cbnua vägbyggnad hade under året icke 

utförts. 
Omläggning af den mellan Grannerud och Adolfsfors be

lägna delen af väg från Nordmarks härads gräns vid Adolfs
fors inom Jösse härads väghållningsdistrikt. 

(4-3 4 km.) 
Vägen var färdigterrasserad och till en tredjedel grusad. 

Arbete pågick med påfyllning af sjunkna bankar, vägbanans 
höjande i midten ocb botande af skador, orsakade af sommarens 
regniga väderlek. 

Landfästena för bron öfver Lernä«älfven voro färdiga och 
balkarna pålagda, men däcket felades ännu. — Vägen var del
vis upplåten för allmän trafik. 

Omläggning och förbättring af vägen mellan Prästbol och 
Ekebol inom Kils härads väghållningsdistrikt. 

(4-5 5 km.) 
Intet arbete hade under året utförts å denna väganlägg-

ning. 
Anläggning af väg från Norra Skoga i Ekshärads socken 

till vägen Lysvik—Myra vid Aleby i Norra Båda socken och 
Alfdals härads nedre tingslags väghållningsdistrikt. 

(11-86 km.) 

Vägen var till två tredjedelar terrasserad och grusning af 
den färdiga sträckan skulle verkställas under vinterns lopp. — 
Här och hvar voro dikenas dimensioner otillräckliga. 

Anläggning af tillfartsväg till Ulfsby järnvägsstation 
ifrån allmänna landsvägen mellan Karlstad och Molkom inom 
Vase härads väghållningsdistrikt. . 

(1-07 km.) 
Vid besiktningen påpekades, att dikena voro för grunda 

och ofullständigt upprensade, att en skarp krök vid vägens 
västra utgångspunkt borde rätas, att grusningen delvis var otill
räcklig samt att en stenbro med 2 m. spann borde ombyggas 
och dess stenkoner omläggas. 

Fortsättning af vägomläggning vid Skarpeds kvarn från 
sektion 8;325 öfver Bostgropsbackama med Tremansbacken 
samt omläggning af väg med bro vid Stöpafors i Sunne socken. 

(0'25 km.) 
Hvalfbrou vid Stöpafors befanns vara till större delen fär

dig. Terrassering af tillfartsvägarna pågick. Likaledes var 
arbetet med sänkning af Rostgropsbackarna nära färdigt, livar-
emot omläggningen af Tremansbackeu ännu icke påbörjats. 

Östra distriktet. 

Östergötlands län. 

Anläggning af väg från Dalhems sockengräns vid Fager
dal förbi Björstorp till Templet vid Adelsnäs: 

delen Norrby—Templet vid Adelsnäs. 
(5-93 km.) 
Väganläggningen var färdig. Afsyningsbevis har utfärdats. 
Anläggning af ny väg från vägen Asby—Norra Vi i 

trakten af Gunnarsbo till Sanna brygga i Asby socken inom 
Asby sockens väghållningsdistrikt. 

(6-18 km.) 

Hela sträckan var färdigterrasserad. Å delar af densamma 
hade grusning verkställts en gång. Tre trummor voro ännu 
icke färdiga. 

Omläggning och förbättring af den mellan Drabo och 
Bihällan belägna delen af vägen från Fulmestad i Hägerstads 
socken till Drabo i Oppeby socken inom Kinda härads norra 
väghållningsdistrikt. 

(6-0 5 km.) 
Väganläggningen var färdig. Afsyningsbevis har utfärdats. 
Omläggning och förbättring af vägen mellan Brokind och 

Vårdsnäs kyrka inom Kinda härads norra väghållningsdistrikt. 
(2-6 2 km.) 
Väganläggningen var utförd, hvarför afsyningsbevis ut

färdats. 
Omläggning och förbättring af den del af allmänna vägen 

mellan Berga gästgifvaregurd och Hällestads järnvägsstation, 
som sträcker sig från bron öfver Göta kanal vid Berg till 
Hällestads sockengräns inom Gullbergs härads väghållnings
distrikt. 

(31-68 km.) 
Terrasseriugsarbetet pågick på åtskilliga ställen. På en 

sträcka af 4 km. var vägen färdigterrasserad. Tolf trummor 
voro byggda. 

Anläggning af den inom Svinstads socken belägna delen 
af väg från Erikstad förbi Svinstads kyrka till Ekenäs inom 
Bankekinds härads väghållningsdistrikt. 

(7-5 2 km.) 
Vägen var i sin helhet planerad med undantag af en 700 

m. lång sträcka, å hvilken arbetet pågick. Alla större trummor 
voro satta. Brobyggnaden öfver Svinstaån var ej påbörjad. 

Anläggning af den mellan Hofby och sektion 2/130 km. 
belägna delen af väg från hamnvägen vid Hofby brygga till 
Råsö sund jämte svängbro öfver sundet inom Kinda härads 
norra och södra väghållningsdistrikt. 

(2-13 km.) 
Omkring 1,200 m. voro terrasserade. Af banken ut till 

svängbron återstod omkring 10 m. Timmerkistan till sväng-
piren var nära färdigtimrad. Omkr. 40 % af hela arbetet voro 
utförda. 

Jönköpings län. 

Anläggning af väg mellan hemmanen Byas i Färgaryds 
socken och Holmen i Långaryds socken. 

(6-88 km.) 
Arbetet var färdigt. Afsyningsbevis skulle utfärdas, så snart 

en del smärre brister blifvit afhjälpta. 
Omläggning af bygdevägen mellan Burseryds prästgård i 

Burseryds socken och Älfsborgs läns gräns vid hemmanet 
Bäck i Håckviks socken. 

(8-39 km.) 
Terrasseringen var i det närmaste färdig. Makadamisering 

var utförd å 6,400 m. Omkring 85 % af hela arbetet voro 
utförda. 

Omläggning och förbättring af bygdevägen mellan Våt-
hults kyrka och landsvägen vid Gislaved uti Västbo härad. 

(5-20 km.) 
Arbetet var färdigt. Afsyningsbevis har utfärdadts. 
Anläggning af väg mellan Tveta häradsgräns vid Bergs-
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hult, Öfver Breafall och Hulu till Vireda järnvägsstation 
inom Norra Vedbo härads väghållningsdistrikt. 

(6-9 3 km.) 
Vägen var färdig. Afsyningsbevis skulle utfärdas, så snart 

handräcken uppsatts och en del större sten å vägdelen närmast 
Vireda bortskaffats. 

Anläggning af väg mellan Kramphult och Törestorp i 
Åsenhöga socken och Mo härads väghållningsdistrikt. 

(2'86 km.) 
3/4 af vägsträckan voro terrasserade och 1/3 grusad. -/3 af 

alla trummor voro lagda. Sammanlagdt voro -f3 af hela arbe
tet utförda. 

Anläggning af väg från Byds by i Järsnäs socken till 
Bölarydstorp i Bölaryds socken inom Norra Vedbo och Tveta 
härads särskilda väghållningsdistrikt. 

(13-45 km.) 
Omkr. 1/t af terrasseringen var utförd och trummorna voro 

med få undantag lagda. Arbete hade utförts för vid pass 8 % 
af beräknad kostnad. 

Anläggning af den del af allmän väg från hemmanet 
Säck i Bondstorps socken till Månsarps järnvägsstation inom 
Mo, Östbo och Tveta härads väghållningsdistrikt, som är be
lägen mellan Bäck och Tveta häradsgräns. 

(5-8 4 km.) 
Omkring halfva sträckan var terrasserad. Endast ett fåtal 

trummor voro lagda. Det utförda arbetet motsvarade omkr. 
20 % af det hela. 

Skaraborgs län. 

Anläggning af allmän väg från Undenäs kyrka förbi 
Skagen till Hallerudssund, jämte bro öfver nämnda sund i 
Undenäs socken. 

(12-33 km.) 
Broarbetet hvilade fortfarande i afvaktande på fastställelse 

af förslag till mera tidsenlig bro, än den i forslaget upptagna. 
Omläggning och förbättring af vägen Torkelsryd—Sved— 

Kvarnekulla inom Slättängs tingslags väghållningsdistrikt: 
a) delen inom Brandstorps socken. 
(7-9 5 km.) 
Arbetet var färdigt. 
b) delen mellan Sved och Gagneberg. 
(4-5 5 km.) 
Terrassering var utförd på sammanlagdt 4 km. Alla trum

mor voro lagda. Omkr. 60 % af hela arbetet voro utförda. 
Anläggning af väg från Falköping öfver Sikagården till 

Asled inom Dimbo tingslags samt Frökinds härads och Olle
bergs fjärdings af Vartofta härads tingslags särskilda väg
hållningsdistrikt och Fulköpings stad: 

a) delen inom Falköpings stad och socken. 
(4-50 km.) 
Arbetet var nära färdigt. Endast någon grusning återstod. 
b) delen Falköpings sockengräns—Asled. 
(4-2 9 km.) 
Eudasfc grusning å kortare sträckor samt uppsättning af 

handräcken återstodo. Omkring 95 % af arbetet voro utförda. 
Omläggningar och förbättringar å landsvägen mellan 

Tidaholms köping och Varpalids köping inom Dimbo tings
lags väghållningsdistrikt. 

(5'8 5 km.) 

Arbetet var färdigt. 
Omläggningar och förbättringar i backiga delar af all

männa vägarna inom Odensåkers och Svennebo socknar, Södra 
Vadsbo härads väghållningsdistrikt. 

(3-4 5 km.) 
Vid en af backarna hade terrasseringsarbete icke utförts. 

I öfrigt återstod endast komplettering af grusningen. Det ut
förda arbetet beräknades till 90 % af det hela. 

Omläggning af den s. k. Stolpabron öfver Nossan jämte 
omläggning af allmänna vägen från nämnda bro till vägskälet 
å hemmanet Höckgårdtns ägor vid Hedarna inom Bärebergs 
socken och Viste härads väghållningsdistrikt. 

(1-02 km.) 
Brolandfästena voro färdiga och tillfartsvägarna till något 

mer än hälften utförda. — Det utförda arbetet uppskattades till 
omkr. 50 % af det hela. 

Omläggning af Piggeliden å vägen mellan Tidaholm och 
Klämmesbo i Dimbo tingslags väghållningsdistrikt. 

(0-8 7 km.) 
Renstakniug hade utförts, men själfva arbetet hade icke 

påbörjats. 
Anläggning af väg i riktning från Falköpings stad till 

Öra stom i Älfnborgs län från Frökinds luiradsgräns till 
Hallagården i Jäla socken inom Vilske härads väghållnings
distrikt. 

(9'3 3 km.) 
Enär den första renstakningen befunnits otillfredsställande, 

hade arbetet afbrutits i afvaktan på ny renstakniug. Efter 
densammas verkställande hade arbetet ännu icke återupptagits. 
Endust obetydligt arbete hade för öfrigt utförts. 

Omläggning af väg från Ljunghem öfver Styrshult till 
Fröjereds sockengräns med de därå befintliga broarna öfver 
ån Ösan inom Gudhems härads väghållningsdistrikt. 

(2-50 km.) 
Själfva vägbyggnaden var ej påbörjad, men af de två bro

arna, hvardera h 7,5 m. spann, voro den enas landfästen upp
förda och sten uttagna till den andras. Det utförda arbetet 
uppskattades till 10 % af det hela. 

Anläggning af den inom Skaraborgs län belägna delen 
af väg från allmänna vägen vid hemmanet Mellomgärdet i 
Främmestads socken i Skaraborgs län till kronohemmanet 
VäHebo i Asalca socken af Alfsborgs län inom Viste härads 
väghållningsdistrikt. 

(2-28 km.) 
Alla trummor voro lagda och terrasseringen var i det när

maste färdig. Till bron vid länsgräusen var sten uttagen. — 
Det anmärktes, att diken för sidotag voro upptagna för nära 
vägbanken. — Omkring 50 % af hela arbetet voro utförda. 

Omläggning af Olunda backe i Flakebergs socken inom 
Viste härads väghållningsdistrikt. 

(0-23 km.) 
Terrasseringen var utförd till 90 %, motsvarande omkr. 

80 % af hela kostnaden. 
Tillfartsvägen till den s. k. Björnabron öfver Lidan å 

allmänna landsvägen mellan Onsjö och Alyutstorps gästgifvare-
gårdar. 

(0'8 8 km.) 
Arbetet hade ej påbörjats, enär tillåtelse till ändring i 

arbetsplanen afvaktades. 
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Mellersta distriktet. 

Stockholms län. 

Förbättring af vissa vägar inom Färentuna härad. 
(4-9 0 km.) 
Sedan föregående års inspektion hade inga arbeten utförts, 

hvadan då gjorda anmärkningar fortfarande kvarstodo. 
Anläggning af väg från Vätö sockengräns vid Ilsholmen 

till Utlunda inom Roslagsbro socken. 
(3'59 km.) 
Lutningarna å vägen voro fortfarande icke justerade. 
Anläggning af väg från Västerby i Sorunda socken till 

Hemfosa järnvägsstation i Väster-Hanninge socken. 
(5-36 km.) 
Ett par backar Lade för stark lutning — omkr. 1:18. I 

öfrigt fanns icke anledning till anmärkning. 
Anläggning af väg mellan Oxhalsö och Sikmarö å Blida 

inom Frötuna och Länna skeppslags väghållningsäistriht. 
(7-4 2 km.) 
Arbetet var fullbordadt, och har bevis därom meddelats. 
Sänkning af de å allmänna landsvägen mellan Dande-

ryäs kyrka och Frescati belägna backarna vid Berga, Mörby, 
Stocksund och Ålkistan. 

(2-oo km.) 
En del handräckesstolpar voro trasiga. Vägdeleu vid Ål

kistan var icke bearbetad. 
Omläggning af bygdevägen mellan Tumba brak och Kumla 

inom Svartlösa härads väghållningsdistrikt: 
(1-48 km.) 
delen Tumba prästgård—Tuna. 

» Tuna—Kumla. 
Båda vägdelarna voro nu fullbordade. Afsyningsbevis skulle 

meddelas, då räkenskaperna ingifvits. 
Förbättring och delvis omläggning af vägen mellan Stock

sund och Sveavägens anhaltsstation vid Djursholm inom Dande-
ryds skeppslags väghållningsdistrikt. 

(2-40 km.) 
En del handräckesstolpar af beton voro trasiga och skulle 

utbytas. 
Anläggning af väg från Glyxnäs till Eknäs på Blidön 

å vägsträckorna dels mellan Glyxnäs och Sikmarö, dels ock 
mellan Oxholsö och Elmas inom Frötana och Länna skepps
lags väghållningsdistrikt. 

(11-2 km.) 
Delen Glyxnäs—Sikmarö var terrasserad. Det anmärktes, 

att på en del ställen matjord förekom i vägbanan. 

Södermanlands lan. 

Ombyggnad af Vältesta bro samt omläggning och förbätt
ring af därintill belägna delar af bygdevägen från Vansö 
kyrka till landsvägen genom Härads socken vid Näsbyholms 
allé inom Åkers härads väghållningsdistrikt. 

(1-34 km.) 
Norra landfästet visade betydliga sättningar, hvadan det

samma måste ombyggas. En trumma norr om bron låg för 
högt upp i vägbanan; slänterna voro för branta, hvarjämte 
räckstolparna stodo ostadigt och på för långt afstånd från hvar-
andra. 

Omläggning af den mellan norra spetsen af skogen Björk
råken och Lästringe kyrka belägna delen af bygdevägen mellan 
Bälinge och Lästringe kyrkor inom lionö härads väghållnings
distrikt. 

(7-46 km.) 
Omkr. 95 % af vägen voro färdiga. En del dikesrensniug 

och grusning samt omläggning af en trumma återstodo. 
Anläggning af allmän väg från Flenslandsvägen till den 

beslutade västra utfartsvägen från Silinge järnvägsstation i 
Villåttinge härads väghällningsdistrikt. 

(1-14 km.) 
Lutningarna hade nu justerats. Afsyningsbevis har ut

färdats. 
Anläggning af väg från Bemmer såsvägen till Silinge järn

vägsstation inom Oppunda och Villåttinge härads väghållnings
distrikt. 

(3-5 3 km.) 
Som arbetet redan godkänts, har inspektion icke företagits. 
Anläggning af väg från Speteby soldattorp till Lerbo 

kyrka med grenväg från Västra Vegred till Bergbacka i Lerbo 
socken och Oppunda härads väghållningsdistrikt. 

(2-48 km.) 
Terrasseringen var i det närmaste färdig. Det anmärktes, 

att bomberingen i allmänhet gjorts alltför liten. 

Uppsala län. 

Omläggning och förbättring af vägen mellan Enköping 
och Uppsala vid Hvassta och Soltorp i Fröjeslunda socken 
samt förbättring af vägen vid Långtora i Långtora socken af 
Lagunda härads väghållningsdistrikt. 

(2-26 km.) 
Terrassering och den första grusningen var färdig liksom 

ock trummorna. Andra grusningen, något dikesrensning samt 
en del arbeten med räckena återstodo, hvadan omkr. 90 % af 
hela arbetet kunde anses utförda. 

Omläggning och förbättring af Norrkullabacken i Mor-
karla socken, Stensundabacken i Ekeby socken, Spännarbacken, 
Hammarbacken på Fresta ägor och Frubacken i Alunda socken, 
Bakframbacken och Brobacken på Lydinge ägor i Stafby 
socken samt Hammarbacken på Öster Edinge ägor i Tuna 
socken och Olands härads väghällningsdistrikt. 

(3-8i km.) 
Norrkullabacken. Stor sten förekom i backen för nära 

vägkanten, hvarjämte dikesslänterna voro för branta. 
Stensundabacken, Spännarbacken och Hammarbacken. 

Här var arbetet ännu icke påbörjadt. 
Frubacken. Denna backe var terrasserad till -jv Anmärk

ning gjordes mot trummornas byggnadssätt. 
Bakframbacken var terrasserad till hälften. Lutningen 

befanns vara något för brant. 
Brobacken var ej påbörjad. 
Hammarbacken var terrasserad till omkr. 70 %. Trum

morna voro lagda. Af hela företaget voro omkr. 35 % färdiga. 

Gottlands län. 

Anläggning af väg från Martebo järnvägsstation till Nyp-
Ungs i Lokrume socken. 

(3-5 6 km.) 
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Inspektion har ej företagits, enär det upplysts, att ombygg
naden af den bro, hvarå anmärkning tidigare gjorts, först näst
kommande vinter skulle blifva fullbordad. 

Örebro län. 

Omläggning och förbättring af vägen från Ingclsby järn
vägsstation till Ammeberg inom Sundbo och Kumla härads 
särskilda väghållningsdistriJct : 

delen inom Lerbäcks socken. 
(1-7 7 km.) 
Vägen var färdig med undantag för en del efterarbeten, 

som orsakats genom justering af en del lutningar. Jämväl 
dessa arbeten hafva sedermera anmälts vara färdiga. 

Omläggning och förbättring af vägen mellan Ammeberg 
och Hammars glasbruk i Sundbo härads väghållningsdistrikt. 

(6-44 km.) 
Omläggningen vid Lidanbackarna var i det närmaste färdig-

terrasserad, hvilket motsvarade omkring 30 % af kostnaderna. 
Omläggning af allmän väg från Hörks hytta till gränsen 

mot Stora Kopparbergs län vid Grängesberg inom Ljusnars-
bergs socken. 

(7-4 2 km.) 
Vägen var färdig. Afsyuingsbevis har utfärdats. 
Anläggning af bygdeväg från Finnäkers bruk till Sällinge 

järnvägsstation i Fellingsbro härads väghållningsdistrikt. 
(7-7 0 km.) 
Vägen var till mer än hälften terrasserad. Grusningen 

var ej påbörjad. Af hela arbetet torde knappt hälften vara 
färdig. Det anmärktes bl. a., att ett par trummors täckhallar 
och annan större sten lågo för nära vägbanan. 

Västmanlands län. 

Anläggning af väg från Möklinta kyrka förbi Nordankil 
samt öster om Västra Hallaren till Ingborgbo inom Öfver-
Tjurbo härads väghållningsdistrikt: 

a) delen mellan Möklinta och gränsen mot Sala socken. 
(8-44 km.) 
Arbetet var godkäudt, hvarför inspektion icke verkställdes. 
b) delen inom Sala socken. 
(7-i'o km.) 
Vägen var i det närmaste färdig. Endast en del af andra 

grusningen samt en del räcken felades. 
Vid senare på arbetsstyrelsens bekostnad företagen besikt

ning har företaget befunnits fullbordadt. 
Anläggning af väg från Enåkers by till Lisselbo mom 

Simtuna och Öfver-Tjurbo härads särskilda väghållnings
distrikt: 

delen inom Sala och Möklinta socken. 
(5-7i km.) 
Vägen har vid efterbesiktning befunnits fullt färdig. Af-

syningsbevis utfärdas, då räkenskaperna aflämnats. 
Omläggning och förbättring af väg från Skräddarbo backe 

fram till Balälfven vid Botebo inom Möklinta socken och 
Öfver-Tjurbo härads väghållningsdistrikt. 

(12-16 km.) 
Terrasseringen var i det närmaste fullbordad. Likaså bron 

vid Gammelbyn. 

Anläggning af väg från Våsjö till länsgränscn mot Öre
bro län inom Slcedvi och Bro socknar. 

(9-9 9 km.) 
Arbetet är afsynadt. 
Tillfartsvägar till bro öfver Ängsösundet i Mälaren inom 

Ytter-Tjurbo härads väghållningsdistrikt. 
(0-i G km.) 
A Ängsösidan var vägen icke påbörjad, hvaremot den å 

fastlandet var till större delen terrasserad. 

Nedre Norra distriktet. 

Kopparbergs län. 

Omläggning af landsvägen från Ingets kvarn i Rättviks 
socken, till och genom Gulleråsens by i Boda socken: 

delen mellan Boda kyrka och Gulleråsens by. 
(8-05 km.) 
Arbetet var utfördt i öfverensstämmelse med den fastställda 

planen med undantag af att bron öfver Gulleråsbäckeu utbytts 
mot en dubbeltrumma. Afsyningsbevis skulle utfärdas, så snart 
räkenskaperna inkommit. 

Omläggning och förbättring af vägen mellan Mora nya 
komministergård och Utmcland inom Mora tingslags väyhäll-
ninysdistrikt. 

(L'90 km.) 
Arbetet var väl utfördt i enlighet med fastställd plan och 

däri af Väg-- ocli Vatten byggnadsstyrelsen meågifven ändring i 
afseende på normalsektion och vattenallopp vid Kyrkogatan i Mora. 

Innan företaget kunde till godkännande förordas, erfordra
des vissa åtgärder för vinnande af föreskrifven fri bredd af 
farbanau, nämligen i Kyrkogatan vid Mora utflyttning af telefon
stolpar och bortskaffande af yttertrappor till tvenne butiker 
samt å vägdelen Kyrkogatan—Utmelandsgränsen förkortning af 
en uppfartsbro till en foderlada samt anordnande af 6,<i m. fri 
bredd vid korsningen med Mora—Elfdalens järnväg medelst 
nuvarande grindstolpars utflyttning och ökad längd af grindarna 
eller annorledes. 

Anläyyniny af väg frän Tynysjö kapell öfver Sågens 
järnvägsstation till Klackbodarna: 

a) delen mellan Sågen och Lackafjärnbäckcn i Äppelbo 
socken. 

(8-96 km.) 
b) delen mellan Lakatjärnbäcken i Äppelbo socken och 

gränsen mot Malungs socken. 
(8-20 km.) 
c) delen inom Malinigs socken. 
(6-40 km.) 
Vid på intressenternas bekostnad sistlidne höst verkställd 

efterbesiktning af den då änuu icke afsyniide vägdelen, befanns 
arbetet utfördt i öfverensstämmelse med fastställd plan, hvar
för afsyningsbevis skulle utfärdas, så snart räkenskaperna hunnit 
afslutas. 

Mot öfriga vägdelar förekom icke anledning till anmärk
ning. 

Anläyyniny af landsväg frän Valla by i Lima socken 
öfver Rörbäcksnäs till Riksgränsen mot Norye vid Flcrmon: 

a) delen mellan Valla by och Kinnvallsjösätra rå; 
(18-50 km.) 



22 BESIKTNINGAR Å VÄGARBETEN. 

Vägbyggnaden befanns väl underhållen. 
b) delen mellan Kinnvallsjösätra rå och Rörbäcksnäs bys 

område 
(12-65 km.) 
Vägen var till större delen färdigterrasserad. Större delen 

trummor voro äfven lagda och å kortare sträckor hade grus 
påkörts. Handräcken voro ej uppsatta. Anledning till anmärk
ning förekom icke. 

c) delen mellan Rörbäcksnäs bys område och Riksgränsen 
mot Norge vid Flermon. 

Då renstakning vid tiden för besiktningen just afslutats, 
erfordrades icke inspektion. 

Anläggning af den inom Kopparbergs län belägna delen 
af landsväg från Grönlands by förbi Lisskogen och Gran
berget i Malungs socken till den s. k. Elfdalsvägen invid 
Värnäsmon i Norra Ny socken af Värmlands län: 

a) delen mellan Grönlands by och Västra Tramiskölen. 
(10-65 km.) 
Mot underhållet anmärktes såsom förut, att grus icke på

förts på erforderliga ställen. 
b) delen mellan Västra Tramiskölen och Sjörisån. 
(8-4 5 km.) 
Vägen var terrasserad till hela sin längd. Samtliga trum

mor voro lagda med undantag af tvenne. Ungefär 2,000 m. 
återstodo att grusa. Ungefär en tredjedel af erforderliga band
räcken voro uppsatta, hvarjämte bron öfver Sotrången var fär
digbyggd. — Mot det utförda arbetet förekom ingen anmärk
ning. 

Anläggning af den mellan Niitkuarn och Bringsjöbcrget 
belägna delen af väg frän Nittkvams järnvägsstation till 
allmänna landsvägen Grangärde kyrkoby—Sä fsnäs i närheten 
af Långvasslabron inom Grangärde tingslags väghållnings-
distrikt. 

(21-n km.) 
Till km. 8 var vägen fullständigt terrasserad samt till tre

fjärdedelar grusad, hvarjämte samtliga trummor voro lagda och 
större delen handräcken uppförda. 

Å sträckan km. 8—km. 12,2o var vägen i det närmaste 
färdigterrasserad och samtliga trummor lagda, hvaremot grus-
ningen icke var fullbordad. 

Mot det utförda arbetet anmärktes endast, att å sträckan 
km. 1—km. 2 en del större stenar borde bortsprängas ur väg
banan, hvarjämte ett öfverdike skulle upptagas å sträckan km. 
2,400—km. 2,500. 

Bro öfver Getbäcken om 5 m:s fri öppuing var färdigbyggd. 
Anläggning af väg mellan Särna kyrkoby i Särna socken 

och allmänna landsvägen vid Fulunäs i Transtrands socken 
inom Särna och Idre socknars väghållningsdistrikt: 

a) delen mellan Särna kyrkoby och Sörberget inom Särna 
och Idre socknars väghållningsdistrikt. 

(5-70 km.) 
b) delen mellan allmänna landsvägen vid Fulunäs och 

Treforsbäcken inom Transtrands socken och Malungs väghåll
ningsdistrikt. 

(5-03 km.) 
c) delen mellan gränsen mot Sörberget och Transtrands 

sockengräns inom Särna och Idre socknars väghållnings-
distrikt. 

(17-44 km.) 

Då vid tiden för besiktningen å vägdelarna a) och c) en
dast renstakning verkställts och vägarbetet omedelbart förut 
bortauktionerats samt arbetet med vägdelen b) ännu icke på
börjats, verkställdes ingen inspektion. 

Gäfleborgs län. 

Anläggning af väg mellan Hofors järnvägsstation och 
Falun—Gäfte landsvägen vid Torsåkers kyrka. 

(14-9 6 km.) 
Enär enligt inkommet meddelande detta företag ännu icke 

påbörjats, har detsamma icke inspekterats. 
Anläggning af väg från allmänna landsvägen mellan 

Sundsvall och Östersund till Olsbyggebron i I[assela socken 
•inom Bergsjö tingslags väghållningsdistrikt: 

delen inom Gäfleborgs län. 
(1-7 6 km.) 
Arbetet var fullbordadt och föranledde icke anmärkning. 

Afsyningsbevis har meddelats. 
Omläggning af de s. k. Björk- och Storstensbackarna å 

vågen från Gnarps kyrka till Bergsjö inom Gnarps socken. 
(1-62 km.) 
De vid föregående besiktning anmärkta felaktigheter voro 

afbjalpta. Afsyningsbevis meddelades. 
Anläggning af väg mellan Bomhtis i Valbo socken och 

Gäfte stad. 
(2-4 7 km.) 
Arbetet hade icke ännu påbärjats, hvadan besiktniug icke 

företogs. 

Västernorrlands län. 

Väganläggning mellan Junsele sockens kyrka i Väster
norrlands län och Hälla by i Asele socken af Västerbot
tens län: 

a) delen mellan Östanbäck och Knllabäcksbron. 
(9-2 3 km.) 
Arbetet var på nöjaktigt sätt fullbordadt, och skulle afsy

ningsbevis utfärdas efter räkenskapernas afslutande. 
b) delen från Kullbäcksbron till och strax bortom färj-

sundet vid Biskopsselet. 
(8-6i km.) 
De vid föregående års besiktning anbefallda kompletterings

åtgärder voro nu på angifvet sätt utförda, hvadan i fråga om 
själfva vägarbetet företaget kunde förordas till godkännande. 

Däremot befanns den för Biskopsselets färjsund anskaffade 
roddfärjan vara för sitt ändamål mindre lämplig. I anledning 
af onödigtvis befarad svårighet vid färjans manövrering hade 
densamma gifvits en längd af allenast 6-7 3 m. och en största 
bredd öfver reling af 3-4 5 m. Härjämte hade bl. a. visat sig 
att öfverfraktaude af t. o. m. ett lass med en dragare, vägande 
tillhopa omkring 800 kg., visat sig medföra risk. 

En större roddfärja med betryggande konstruktion samt 
tillräcklig för öfverförande af ett parlass torde fördenskull böra 
anskaffas, innan godkännande meddelas, för såvidt icke veder
börande skulle föredraga att anordna en dragfärja, som i så fall 
borde göras så stor, att den rymde två lass. 

c) delen mellan färjsandet vid Biskopsselet och öfversta 
krönet af grusåsen norr om Gulbäcken. 

(3-86 km.) 
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Företaget var fullbordadt. Afsyningsbevis skulle meddelas, 
så snart räkenskaperna afslutats. 

Anläggning af väg söder om Faxälfven mellan Edsele 
kyrka och Krången i Ramsele socken. 

(18-9 8 km.) 
a) delen från gränsen mot JEdsele socken till nedgången 

mot Faxälfven. 
b) återstående delen. 
Arbetet var fullbordadt med undantag af 950 m. närmast 

Faxälfven. Uppskof med arbetets fullbordande hade begärts i 
afvaktan på ändring i den för företaget fastställda planen. 

Anläggning af tillfartsvägar till den s. k. Gideåbackabron 
öfver Gideå älf vid Gideåbaclca i Grundsunda socken. 

(0-5o km.) 
Arbetet hade fullbordats redan år 1905, hvaremot räken

skaperna först innevarande år hunnit blifva ordnade. Afsynings
bevis af 1905 års inspektionsförrättare af vaktades. 

Anläggning af väg från ångbåtsbryggan vid Gideå älf i 
Björna socken till Gideå kyrka. 

a) delen inom byarna Rimnäs, Böle och Norrgidsjö. 
(9-62 km.) 
Om denna vägdel gällde detsamma, som vid nästföregående 

företag är anfördt. 
b) delen mellan Björna sockengräns och gränsen mot 

Västergidsjö. 
(6'0 8 km.) 
De vid föregående besiktning anmärkta bristerna voro af-

hjälpta. Räkenskaperna hade insändts och skulle afsyningsbevis 
omedelbart utfärdas. 

c) delen inom Västergidsjö bys område. 
(6-i4 km.) 
Vid föregående inspektion hade anmärkts, att en större 

afvikelse fråu den fastställda planen föreslagits. Arbetsledaren 
sades skola häröfver upprätta ritning och söka Styrelsens god
kännande. 

I öfrigt var arbetet på ett tillfredsställande sätt fullbordadt 
utom beträffande grusningen, i det att bindämne saknades i gruset. 

Omläggning och förbättring af stora kustlandsvägen från 
Njurunda sockengräns genom Sköns och Timrå socknar till 
Vifsta by i sistnämnda socken: 

delett från Råstabacken till Timrå sockengräns. 
(5-oo km.) 
Arbetet var fullbordadt. Det anmärktes att i närheten af 

en nedfartsväg invid »Skönviks skeppshandel» fastställd fri väg-
bredd af 6 m. icke förefanns, hvadan ändring härutinnan måste 
företagas, innan arbetet kan till godkännande förordas. . 

delen mellan Timrå sockengräns och Vifsta by. 
(4-44 km.) 
Arbetet var fullbordadt i överensstämmelse med fastställd 

plan, och skulle afsyningsbevis utfärdas, så snart räkenskaperna 
hunnit afslutas. 

Anläggning af tillfartsvägar till bro öfver Sillre å inom 
Indals-Lidens socken. 

(0'32 km.) 
Företaget var fullbordadt. Afsyningsbevis skulle utfärdas, 

då räkenskaperna hunnit afslutas. 
Anläggning af väg från allmänna landsvägen mellan 

Sundsvall och Östersund till Olsbyggebron i Hassela socken 
af Gäfleborgs län. 

a) med undantag af brobyggnad öfver Ljunga älf delen 
mellan Stöde och norra gränsen af Gulviks utgods område. 

(5'7 2 km.) 
Delen km. 0—1/900 var fullbordad, hvaremot å sträck

ningen km. 32/(m0—
32/82oi omfattande tillfarterna till Ljungaälfs-

bron, intet arbete utförts i anledning af väckt förslag till undrad 
läggning af nämnda bro. 

Den fastställda planen hade i allmänhet följts utom vid 
öfvergången af Fanbyån, där linjen rätats, samt i fråga om 
den öfver nämnda å ledande bro, hvilken hade utförts med 
stålöfverbyggnad om 21-8 m. dagöppning i stället för af trä 
med 25 m:s fritt spann. Bägge förändringarna voro till före
tagets fördel. — Mot det utförda arbetet anmärktes, att pinnmo 
eller annan jordart måste påföras farbanan för åstadkommande 
af nödig fasthet. Vidare skulle räckesstolparna, som ej stodo 
stadigt, nedgräfvas ytterligare 0-2 m., hvarjämte de trädgrenar, 
som nådde in öfver vägbanans kanter, skulle nedhuggas. 

b) delen mellan norra gränsen af Gålviks utgods område 
samt gränsen mellan Stöde och Tuna socknar. 

(12-15 km.) 
Terrasserings- och trumbyggnadsarbetena voro i det när

maste slutförda. 
Mot det utförda arbetet anfördes, att på en del ställen i 

vägbanan kvarlämnats dy- eller myrjord, som borde bortschaktas, 
att en del ändstenar i betäckningsskiften vid trummornas vingar 
hade för små dimensioner och borde utbytas mot större samt 
att till utskärningars förebyggande stenbeklädnader kräfdes vid 
en del trummors till- och aflopp. 

Omläggning och förbättring af allmänna landsvägen inom 
Helgums och Edsele socknar norr om Faxälfven å delen förbi 
Kvarnhus- och Strenebackarna inom Ramsele väghållnings
distrikt. 

(4-3i km.) 
Arbetet befanns utfördt i överensstämmelse med fastställd 

plan. Afsyningsbevis har utfärdats. 

Anläggning af väg mellan Sands och Ohns byar samt 
genom Österås by till bron öfver Faxälfven vid Granvåg 
inom Sollefteå tingslags väghållningsdistrikt. 

(3-36 km.) 
a) väganläggningen genom Sands och Öhns byar. 
Vägbredden var fortfarande för knapp. Bron öfver Såg-

bäcken om 5 m. fritt spann hade utförts med en öfverbyggnad 
af 6 st. helvalsade balkar N. P. 24, hvarigenom föreskrifven 
hållfasthet uppnåtts. Glacisbeklädnader för landfästena å ned-
strömssidau borde anbringas. 

b) väganläggningen genom Österås by. 
Vid km. 0-680 hade terrasserings- och dikningsarbetena 

ännu icke fullt genomförts. A vägsträckan norr om km. 0'80o 
voro en del renstakningsåtgärder vidtagna, därå fullständiga 
ritningar, utvisande vidtagna förändringar, torde böra upprättas. 
Den fria vägbredden var flerstädes knapp och tarfvade ökning 
till fastställdt mått. Vidare torde en del större jordfasta stenar 
böra bortskaffas. 

Anläggning af den mellan Ravesta och Klinge by belägna 
delen af väg mellan Amäsvall och Svedje by i Amäs och 
Gideå socknar inom Amäs tingslags väghållningsdistrikt. 

(5-97 km.) . 
Väganläggningen var fullbordad. Anmärkning gjordes mot 
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grusningen och vägbanans beskaffenhet, och föreslogs förbättring 
af densamma medelst påförande af lera eller pinnmo. 

Omläggning af vägen emellan Arnäs och Gideå socknars 
kyrkor å sträckan mellan Arnäsvall och Brunnsnyland inom 
Arnäs tingslags väghållningsdistrikt. 

(6-5 6 km.) 
Företaget var fullbordadt, men skulle vägbanan förbättras 

genom påförande af lera eller pinnmo. 
Omläggning af bygdevägen frän Erikslunds järnvägs

station till Vestanå samt anläggning af allmän väg från 
nämnda bygdeväg till Borgsjöbyn inom Torps tingslags väg
hållning'sdistrikt jämte härför erforderlig flyttning af banvakts-
stugan n:r 261 Vestanå med tillhörande uthus och källare. 

(2-86 km.) 
Förutom å 520 m. längd närmast Erikslunds järnvägsstation 

voro terrasseringsarbetena i det närmaste fullbordade och samt
liga trummor lagda. Grus var framforsladt och till större delen 
utbredt. 

Kontrakt angående banvaktsstugans förflyttning hade vid 
tiden för inspektionen ännu icke upprättats. Arbetet för flytt
ningen hade emellertid påbörjats med afschaktuing och läggning 
af undergrund. 

Jämtlands län. 

Omläggning af bygdevägen mellan Stiigun och liagunda 
dels vid Stadsberget inom Stuguns socken dels vid Gevågs-
vägen inom Bagunda socken. 

(1-27 km.) 
Omläggningen vid Stugun befanns fullbordad i överens

stämmelse med fastställd plan. — Vid Gevågsvågen var arbetet 
i väsentliga delar slutfördt. Dock kräfdes ännu komplettering 
och justering af den stora banken, särskildt hvad vidkom slän
terna, hvilka jämväl borde besås. I fortsättning af det på 
bankens östra uppströmssida nedmynnande diket måste till 
skydd emot utskärningar den befintliga trärännan bättre an
ordnas. 

Anläggning af den mellan Fågelbergets by och Sjuisåsen 
belägna delen af väg mellan Frostvikens och Ströms kyrkor 
samt omläggning och förbättring af den s. k. Angbåtsvägen 
förbi Bågaedeforsen å vägdelen Sjuisåsen—Thorsfjärden, in
gående i samma väganläggning mellnn Frostvikens och Ströms 
kyrkor. 

(15-2 8 km.) 
Arbetet var fullbordadt och gaf icke anledning till anmärk

ning. Afsyningsbevis bar meddelats. 
Omläggning och förbättring med undantag för brobyggnad 

öfver Ljusne älf af den mellan allmänna vägen vid Hede 
kyrka och gränsen mot Hedevikens område belägna delen af 
väg frhn Hede till Hedeviken inom Hede socken. 

(6-3i km.; 
Söder om Ljusueälfven hade terrasseringsarbetet nyligen 

påbörjats, under det att norr om älfven terrasseringen utförts 
till hela dess längd med undantag för delarna närmast broarna 
öfver Ljusneälfven och Lunaån. För samtliga trummor hade 
utbottning verkställts och skulle det återstående arbetet utföras 
instundande vinter. Ungefär halfva sträckan hade grusforts. 
Inga handräcken voro uppsatta. Arbetet i sin helhet syntes 
vara synnerligen omsorgsfullt utfördt. 

Arbetsdirektionen sades hafva för afsikt att hos Väg- och 
Vattenbyggnadsstyrelsen anhålla om ändring i den fastställda 
planen på sådant sätt, att bron öfver Ljusneälfven och sålunda 
äfven tillfartsvägarna måtte få uppflyttas c:a 20 m. samt att 
bron öfver Lunaån likaledes måtte få uppflyttas till platsen för 
gamla bron. 

Omläggning af den mellan Grönviksbäcken och Lockne 
sockengräns belägna delen af väg mellan Ahlsta by i Näs 
socken och Brunflo järnvägsstation i Brunflo socken. 

(5-630 km.) 
Vägen var i det närmaste färdigterrasserad till hela sin 

längd; endast å trenne ställen fattades afloppsdiken å myrländt 
mark. Alla trummor med undantag för den öfre Tammar-
bäckeu voro lagda. Grusning var ej verkställd. Handräcken 
voro ej uppsatta. 

Öfre norra distriktet. 

Västerbottens län. 

Anläggning af väg mellan Lefvar och Gräsmyr i Nord-
malings socken, norr om Öre älf. 

(7-9 5 km.) 
Arbetet hade varit fullbordadt sedau år 1905. Sedan ex

propriation af erforderligt område innevaraude år kunnat ske, 
torde räkenskaperna nu kunna afslutas. — Erforderlig grus-
körning skulle under instundande vinter verkställas. 

Omläggning af vägen mellan Skellefteå och Bastuträsk: 
delen närmast Skellefteå. 
(5-2 6 km.) 

Terrasseringsarbetena voro i det närmaste färdiga och alla 
trummor lagda, hvarjämte bindjordsfyllning och matjordsbekläd
nad af slänter var utförd med undantag af broarnas tillfarts
vägar. Allt stenarbete för de till anläggningen 'hörande broarna 
var afslutadt och synnerligen väl utfördt. Utfylluing kring 
landfästena pågick. Ofverbyggnaderna kring broarna voro be
ställda, men skulle till följd af brådskande göromål vid verk
staden uppsättas först under instundande vinter. 

Grusning af vägen var ännu ej påbörjad. 
Anläggning af väg mellan gästgifvaregården i Ursviken 

och allmänna landsvägen mellan Skellefteå stad och Ursviken 
i Skellefteå tingslags väghållningsäistrikt. 

(0-3 0 km.) 
Enär meddelande från arbetsledaren vid företaget ingått, 

att vägbyggnadsdistriktet allenast komme att anlägga en del 
af den planerade vägsträckan samt afstå från statsanslaget, har 
besiktning icke företagits. 

Anläggning af väg från närheten af Spölands järnvägs
station i Vännäs socken till Ytterrödå i Umeå socken inom 
Umeå tingslags väghållningsdistrikt: 

a) delen mellan Umeå—Vännäsvägen och gränsen mellan 
Spölands och Vännfors byar. 

(3-7 9 km.) 
Arbetet var fullbordadt, och skulle afsyningsbevis efter 

företeende af vederbörliga handlingar utfärdas. 
b) delen mellan Vännfors bys södra gräns och Hammar

bäcken. 
(3-5 8 km.) 
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Jämväl denna vägdel var fullbordad och skulle afsynings-
bevis utfärdas, sedan vederbörliga handlingar inkommit. 

Anläggning af den mellan Strömåkers by och hn. 16 
fallande delen af väg mellan Lycksele och Ortrusks hjrJcor. 

(5-oo km.) 
Enligt uppgift af arbetsledaren hade endast oväsentligt 

arbete blifvit utfördt, hvadan besiktning icke ansetts nödig. — 
Arbetsdirektionen liar anhållit om förlängning af arbetstiden. 

Anläggning af väg från landsvägen norr om Ume älf 
of ver Sörfors by till landsvägen vid Böle by i Umeå socken: 

delen norr om Ume älf. 
(0-6 6 km.) 
Arbetet hade på de i 1906 års berättelse angifna skäl 

fortfarande icke påbörjats, af hvilken anledning besiktning icke 
företagits. 

Anläggning af väg från Hörnsjö järnvägsstation till Iiö-
bäck: 

a) delen inom Umeå tingslags väghdllningsdistrikt mellan 
Kasamark och Hössjöbächen. 

(3-4 3 km.) 
Allt terrasserings- och trumbyggnadsarbete var utfördt, 

och återstod allenast handräckens uppsättande samt grusniug. 

b) delen inom Nordmalings och Bjurholms tingslags väg
hållning sdistrikt mellan Hörnsjö järnvägsstation ach gränsen 
mellan Hörnsjö och Gräsmyrs byar. 

(4-5 8 km.) 
Äfveu på denna del var terrasserings- och trumbyggnads-

arbetet fullbordadt ocli återstod grusning och uppsättande af 
handräcken. 

c) delen mellan Vibo och Hössjöbäcken. 
(10-42 km.) 
Omkring halfva terrasseringsarbetet var utfördt. Samtliga 

trummor voro byggda, men skulle dock en ombyggas. 

Väg Fredrika kyrka—gränsen för Viska bys område. 
(5-92 km.) 
Företaget var fullbordadt utan att gifva anledning till an

märkning, och skulle afsyningsbevis efter verkställd räkenskaps
granskning utfärdas. 

Tillfartsvägar till bron öfver Lögdeälf. 
(2-oo km.) 
Terrasseringsarbetet var till större delen färdigt och torde 

fullbordas nästkommande år. 

Anläggning af väg mellan Nyby i Nysätra socken och 
Öfverklinten i Bygdeå socken inom Nysätra tingslags väg
hållningsdistrikt: 

delen mellan Flarkån och Söderbäck. 
(2-54 km.) 
Arbetet skulle enligt uppgift fullbordas nästkommande år. 

Anläggning af väg från Finnfors vid allmänna landsvägen 
mellan Skellefteå och Bastuträsk till Skellefteå vid kustlands
vägen i Sunnanå med bilinie till Skrämträsk inom Skellefteå 
tingslags väghållningsdistrikt: 

delen mellan Klutmark och Skellefteå. 
(8-50 km.) 
Arbetet var fullbordadt och skulle afsyningsbevis efter 

verkställd räkenskapsgranskning utfärdas. 
Anläggning af allmän väg genom Gräsmyrs by i Nord

malings socken frän slutpunkten af vägen Lefvar—Gräsmyr 
Våg- och Vattenbyggnadsstyrelsens berättelse 1907. 

till vägen Hörnsjö järnvägsstation—Eöbäck inom Nordmalings 
och Bjurholms tingslags väghällningsdistrikt. 

(4-6 4 km.) 
Bro- och trumbyggnader voro färdiga äfvensom terrasse-

ringen. Större delen af grusuingen, handräckens uppsättande 
samt eu del efterrensningsarbeten återstodo. 

Anläggning af väg från Burträsk—Asträskvägen vid 
Gammelbyn i Burträsks socken förbi Norra Stortjärn till 
Bobertsfors—Vindelnvägen vid Södra Stortjärn i Bygdeå 
socken : 

delen mellan Bygdsiljum och sockengränsen mot Bygdeå. 
(4-9 7 km.) 
Arbetet befanns fullbordadt, livadan afsyningsbevis efter 

verkställd räkeuskapsgrauskning skulle utfärdas. 
Anläggning af den mellan Norrberg och Långvattnet be

lägna delen af väg mellan Slensele kyrka och Långvattnets by 
inom Stensele sockens väghållningsdistrikt. 

(12-83 km.) 
Enär enligt uppgift från arbetsledaren endast renstakning 

och andra förberedande arbeten verkställts, men terrassering 
äunu icke påbörjats, har besiktning af detta företag icke ägt rum. 

Anläggning af väg från Norsjö kyrkoby till Kusfors 
anhaltstation i Norsjö socken: 

delen mellan Kusfors och Bjurträsk. 
(15-6 5 km.) 
Terrasseringsarbeten och trumbyggnader voro i det när

maste färdiga. Arbetet torde komma att fullbordas under näst
kommande år. 

Anläggning af den mellan myrdiket vid station 11/830 
km. och Nästansjöån vid Staburnäs belägna delen af väg från 
Wilhelmina kyrka till Tresund i Wilhelmina socken. 

(8-4 4 km.) 
Ungefär hälften af arbetet var enligt uppgift fullbordad. 

Norrbottens län. 

Anläggning af utfartsvägar från Talljärv m. fl. byar 
inom Öfver-Kalix socken: 

a) delen, som sträcker sig från punkt A (å planen) vid 
Tallsjön förbi Bredträsk till Bönälfven eller Bönkroken. 

(11-12 km.) 
b) delen Talljärv—Bredträsk och Kölmjärv—Tallsjön 

(punkt A å planen). 
(15-05 km.) 
Enligt uppgift hade något arbete å berörda väganläggning 

under senaste året icke utförts. Vid af distriktsingenjören före
tagen resa mellan Bönkroken och Talljärv befanns vägen emel
lertid någorlunda körbar fram till Kesåsjärv, 4 km. väster om 
Bredträsk, ehuru den icke allestädes ännu var bruten utan här 
och där endast upphuggen. Mellan Kesåsjärv och Talljärv var 
den däremot knappast påbörjad. 

Utan ytterligare anslag torde denna vägbyggnad jcke under 
den närmaste tiden blifva fullbordad. 

Anläggning af väg från Vittangi by i Jukkasjärvi socken 
till Karesuando by i Enontekis socken: 

delen mellan Lainio älf och Jukkasjärvi sockengräns. 
(19-85 km.) 
Denna vägbyggnad hade ännu icke påbörjats, beroende dels 

därpå, att Jukkasjärvi sockens vägstyrelse ansett sig ej böra 
göra något åt vägen förr, än visshet vnnnits därom, att fort-

4 
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sättning på densamma till Karesuando skulle komma till stånd, 
dels af den orsak att beräknade kostnaden för vägbyggnaden 
varit alldeles för lågt upptagen, dels ock på grund af deu fast
ställda linjens olämpliga sträckning i närheten af byn Öfre 
Soppero. — Emellertid var hela planen under omarbetning, 
efter hvars fullbordande arbetet skulle blifva igångsatt. 

Omläggning och förbättring af allmänna vägen mellan 
Holmen och Räktfors inom Neder-Kuhx socken: 

delen mellan Grundträskån och Räktfors. 
(7-20 km.) 
Ehuru landfästena för den öfver Kälfån uppförda brobygg

naden icke ansågos hafva blifvit med erforderlig sakkunskap 
uppmurade, kunde dock arbetet i sin helhet betraktas som fär
digt, h varom bevis skulle utfärdas, så fort räkenskaperna afslutats. 

Anläggning af väg från Kuoka by öfner Kalludden och 
Porsi till Afvaudden å tillämnade vägen mellan Vuollerim och 
Kirtik i Jokkmokks socken; 

delen Kuoka—Kalludden. 
(6'oo km.) 
Omkring 1,800 m. voro terrasserade. Arbetsdirektionen har 

anhållit om förlänguing af arbetstiden, hvilket af inspektions-
förrättaren tillstyrkts. 

Anläggning af väg mellan Svanstein i Öfver-Torneå socken 
och Kengis i Pajula socken: 

a) delen Pello by inom Öfver- Tomcå socken—Pajala 
sockengräns. 

(14·4 9 km.) 
Arbetet var färdigt och skulle bevis därom utfärdas, så snart 

räkenskaperna afslutats. 
b) delen mellan Jarhois by och Öfver-Torneå sockengräns 

inom Pajala socken. 
(5·4 6 km.) 
Vägen var i det närmaste terrasserad till hela sin längd 

och pågick arbete med gruskörniug samt med diverse repara
tionsarbeten. Arbetet troddes blifva färdigt till slutet af sep
tember månad. 

Mot utförandet anmärktes, att två större stentrummor samt 
bron öfver Lahioja måste tätas för hindrande af underminering, 
att utefter vägen upptagna gropar måste igenfyllas, att en del 
bankar måste beklädas med torf, att dikena kräfde upprensning, 
att finare grus på sina ställen måste påföras samt att våglinjen 
betydligt afvek från den fastställda. — Arbetet var färdigt till 
ungefär 90 %. 

Anläggning af väg mellan Björkfors—Karungivägen vid 
Haukijoki i Karl Gustafs socken och Koivukylä i Hietaniemi 
socken jämte biväg tdl Vuomajärvi: 

delen Pallakkajoki—Koivukylä. 
(14-31 km.) 
Arbetet var M i t färdigt och skulle bevis därom utfärdas, 

så fort räkenskaperna afslutats. 
Väganläggning Lill Ptte—Nygård inom Alfsby sockens 

väghållningsdistrikt: 
a) delen mellan Tvärset—Brännagränsen och Nygård. 
(8-35 km.) 
Arbetet befanns fullbordadt. Afsyningsbevis skulle utfärdas, 

så snart vederbörlig räkenskapsgranskning skett. 
b) delen mellan Piteå sockengräns och Tvärsel—Bränna

gränsen. 
(7"36 km.) 

Terrasseringen var verkställd samt alla trummor byggda. 
A brobyggnaden återstod endast öfverbyggnaden till bron öfver 
Tvärån. 800 m. voro gruskörda. Handräcken voro ännu icke 
uppsatta. 

Väganläggning mellan Junosuando masugnsby i Jnkkas-
järvi socken och Nattavaara järnvägsstation. 

a) delen mellan Lina älf vid Dockas och Leipojärvi by. 
(5s5 km.) 
Med anledning af de vid föregående inspektion gjorda an

märkningar mot såväl renstakning och arbetsprofil som arbetets 
utförande, hade arbetsdirektionen anmodat kapten E. Wedberg 
att uppgöra ny arbetsprofil, och utfördes nu arbetet efter be
tydligt förbättrad balanslinje samt äfven med nödig omsorg i 
detaljerna. 

Omkring 90 % af terrasseringen voro utförda, men då i 
öfrigt mycket arbete återstod, torde arbetstidens förlängning 
med ett år blifva nödvändig. 

b) grenväg till Kilvo by äfvensom delen mellan Kilvo och 
Nattavaara by. 

(12-2 7 km.) 
Röjningsarbetet var till mer än halfva väglängden utfördt. 

Terrasserings- och dikningsarbete hade påbörjats. Sten var ut
tagen till omkr. 50 trummor, af hvilka endast en dittills var 
byggd. För bron öfver Natajoki pågick stenmurningeu af laud-
fästena. 

Omläggning och förbättring af allmänna kustlandsvägen 
mellan Tore by och gästgifvaregården i Månsbyn inom Neder-
Kalix socken: 

a) delen Tore by—Hötjärn. 
(4-9 7 km.) 
Vägen var terrasserad, trummorna lagda och grus utkördt 

längs hela sträckan. Arbete pågick med utbredning af gruset, 
tjärning af räcken och åtskilliga efterarbeten. 

Mot arbetet anmärktes, att erforderliga diken fattades på 
långa sträckor utefter den förbättrade gamla vägen, att stenar 
och skog måste undanrödjus, att ett stall vid Tore samt några 
telefonstolpar måste flyttas till vederbörligt afstånd från väg
kanten, att en del gropar utefter vägen måste igenfyllas, att 
räcken fattades å banken vid Fyrstmyrbäcken, att torfbekläd-
uaden här och där måste förbättras, att vägens balanslinje å ett 
ställe skulle justeras samt att större stenar borde bortföras från 
vägbanan. 

b) delen mellan Hötjärn och Rian—Börjelsbygränsen. 
(7-7 7 km.) 
Terrasseringen var färdig å de omlagda sträckorna och på

gick å de till förbättring föreslagna. Alla trummor voro lagda, 
hvarjämte uppmurningen af landfästena till bron öfver Ok-
vattenbäckeu höll på att afslutas. Utkörningen af bindjord å 
vägen hade bortauktionerats och bedrefs med fart. Grus hade 
ännu ej påförts. 

Mot vägarbetet anmärktes, att de större trummorna hade 
väl klena bakmurar, att för dåliga bindare inlagts i landfästena 
för Ökvattenbron, samt att vägslänterna på en del ställen måst 
beklädas med torf. 

c) delen mellan Rian—Börjelsbygränsen och Månsbyn. 
(7-0 6 km.) 
Vägen var renstakad till hela sin längd samt terrasserad 

å en sträcka af ungefär 1,200 m. mellan Rian—Börjelsbygrän
sen och Småkvarnarna. Ytterligare 3,000 m. af vägen voro ut-
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lämnade för terrassering, men låg arbetet härmed för tillfället 
nere till följd af pågående slätter och skörd. 

Mot terrasseringen anmärktes, att torf inlagts i bankarna 
samt att väl stora sidodiken upptagits på en del ställen. 

Omläggning af allmänna vägen mellan Paijerim och Bränn
heden i Jokkmokks sockens vä</hållningsdistrikt: 

delen mellan sektion 5/000 km. och Brännheden. 
(7-80 km.) 
De vid föregående inspektion omförmälda bristfälligheter 

voro nu afhjulpta samt arbetet i öfrigt fullbordadt, hvadan af-
syningsbevis omedelbart utfärdades. 

Anläggning af den mellan Luossajärvi järnvägsstation 
och bron öfver Luossajoki belägna delen af väg mellan Kiruna 
och Jnkkasjärvi gamla kyrkoby. 

(8'o8 km.) 
Itenstakniug var verkställd och terrasseringsarbetet på olika 

punkter påbörjadt. 

Följande med statsbidrag understödda vägarbeten hafva år 
1907 blifvit kontraktsenligt fullbordade och af styrelsen god
kända, nämligen: 
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B. Hamn- och brobyggnader samt vatten
kommunikationer. 

I. Hamnar. 

Södra distriktet. 

Under nrbete. 

Hörviks hamn i Blekinge län. 

På grund af tvistigbeter mellan intressenterna hade något 
arbete å den föreslagna västra vågbrytaren icke sedan föregå
ende besiktning utförts, hvadan det återstod att utföra hela den 
murade öfverbyggnaden å de utsatta stenkistorna äfvensom en 
del stenfyllning såväl i stenkistorna som utanför dem. De re
dan utsatta kistorna befunno sig i godt skick och skulle utan 
risk kunna förses med öfverbyggnad. 

Den östra vågbrytaren, hvilken skadats genom december
stormen 1904, var i bebof af reparation. 

Kåseberga hamn i Kristianstads län. 

Hamnarbetet var utfördt. Afsyningsbevis skulle utfärdas, 
så snart verbörliga handlingar inkommit för granskning. 

Simrishamns hamn. 

Den östra hamnarmen var i det närmaste färdig och af 
den västra voro omkring 50 m. permanent utförda. Fördämningar 
hade åstadkommits, så att hela den nya hamnbassängen kunnat 
utpumpas samt sprängnings- och gräfuingsarbete påbörjas. Den 
inre fiskehamnsbassängens fördjupning till 3 m. var liksom kaj
murarna omkring densamma i det närmaste färdig. Likaledes 
var hela den södra inre kajmuren färdig. 

Arbetet i sin helhet, hvaraf uugefär 50 % voro utförda, 
torde blifva fullt färdigt till hösten 1908. 

Skillinge hamn i Kristianstads län. 

Af arbetet återstodo vid besiktningen omkring 10 % och 
bestod detsamma i upptagande af sten, som nedrasat från gamla 
hamnarmen samt kompletteriug af den yttre stenfyllningeu. 
Arbetet torde blifva färdigt innevarande höst. 

Eåå hamn i Malmöhus län. 

Hamnarbetet var färdigt. Afsyningsbevis skulle utfärdas, 
så snart räkenskaperna ingifvits och granskats. 

Hamnens yttre del och inseglingsrännan komma att för
djupas ytterligare utöfver förslaget. 

Vikens hamn i Malmöhus län. 

Arbetet var färdigt och väl utfördt. Afsyningsbevis är 
meddeladt. 

Barsebäcks hamn i Malmöhus län. 

Arbetet var färdigt med undantag för uppmuddring af in
seglingsrännan närmast södra pirhufvudet och berodde detta 

därpå, att man ännu icke lyckats anskaffa ett för det ringa 
svängrummet lämpadt mudderverk. 

Nyhamns hamn i Malmöhus län. 

Vågbrytareus bröstvärn var återuppbyggdt af kilad sten i 
cementbruk och broläggningen lagad. Djupet var ytterst 2·5 
m., innerst 1·5 m., således bättre än förut. Stenfylluingen å 
hamnarmens yttersida hade jämväl kompletterats. — Afsynings
bevis skulle meddelas. 

Lerbergets hamn i Malmöhus län. 

För arbetets afslutaude erfordrades upptagande af ett fler
tal stenar, som lågo för högt, äfvensom ytterligare muddring 
i inseglingsrännans yttersta del. — Tvist pågick mellau arbets-
direktionen och entreprenören och torde detta förhållande komma 
att fördröja arbetets fullbordan. 

Mölle hamn i Malmöhus län. 

Arbetet var i det allra närmaste färdigt. Den förut ut
skjutande kaj-iträckan var nu ommurad och bakfylld uteslutande 
med sten. Anledning till anmärkning förefanns icke. — Af-
syniugsbevis skulle utfärdas, då räkenskaperna inkommit och 
granskats. 

Kyrkbackens hamn i Malmöhus län. 

Norra vågbrytaren var fullt färdig. På södra vågbrytaren 
återstod blott något af broläggniugen. Kajen längs landsidan 
med tillhörande strandskoniug och upphalningsbädd var likale
des färdig. Härjämte pågick arbete med reparation af pir
hufvudet samt anordnandet af en ungefär 30 m. lång plankbro 
mellan detta och brobänkens ytteräuda. — Uppmuddringeu af 
hamnbassängen och inseglingsrännan var verkställd till två 
tredjedelar. 

Arbetet, som var väl utfördt, torde blifva fullt färdigt un
der årets lopp. 

Fullbordade. 

Karlskrona hamn. 

Under åren 1903—1907 hade den^s. k. östra kajen förlängts 
med 400 meters träkaj. Under innevarande år hade arbeten 
påbörjats för ytterligare förlängning af samma kaj med 100 
meter, hvilken sträcka var afsedd att utföras af sten på kistor 
å fast botten. Innerst i hamnen hade anordnats en båthamn, 
h varjämte vid östra kajen byggts ett varuskjul. — Vattendjupet 
växlade mellan G och 5-5 m. — Mot underhållet förekom ingen 
anmärkuing. 

Hanö hamn i Blekinge län. 

Hamnarmarna voro väl bibehållna, äfvenså djupet i ham
nen och inseglingsrännan. Stenfylluingen utanför yttre våg
brytaren hade däremot på 100 m. längd sjunkit till vattenytan 
och därunder, samt tarfvade en påfyllning af 500 kbm. stor 
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sjösten. — En stor, nära inseglingsrännan belägen sten hade 
under året sprängts. — Brobanan hade visat sig vara mindre 
ändamålsenlig samt kräfde ständig tillsyn, hvarför en ombygg
nad af densamma med auvändande af kraftigare byggnadssätt 
torde vara af nöden. 

Hamnens underhåll var anmärkningsfritt. 

Ahns hamn i Kristianstads län. 

Träbålverken befunnos i godt skick, hvaremot på norra 
vågbrytaren fogningen blifvit skadad. — Djupet i hamnen var 
ungefär oförändradt. Under året hade en svängbassäng upp
muddrats midt för tullhuset, så att 120 m. långa och 5 m. djup
gående fartyg kuude vända i densamma. 

Nöbbélöf Branteviks hamn i Kristianstads län. 

Hamnpiren var reparerad och i godt skick. — Djupet i 
hamnens yttre delar var 1·2 m. och minskades efter hand inåt 
stranden. Två motorbåtar funnos, men var djupet för dem för 
litet, hvadan en upprensning til 1·8 å 2 ni. förordades. 

Simris Branteviks hamn i Kristianstads län. 

Innersta delen af hamnarmen hade förstörts af julstormen, 
så att sand vid högvatten kunde denna väg tränga in i ham
nen. 1 öfrigt hade hamnarmen väl bibehållits. Underhållet å 
densamma var godt. 

Borstahusens hamn i Malmöhus län. 

A den norra vågbrytaren hade betongen på yttersidan re
parerats. Södra vågbrytaren hade längs inre hamnen under
gått en genomgripande reparation. Bålverket hade försetts 
med nytt hammarbaud och plankskoningen på behöfliga ställen 
förnyats, hvarjämte brobänken satts med fältsten i cementbruk. 
Allt trävirke i hamnens bålverk hade nytjärats. — En norr
ifrån kommande Sandström orsakade genom uppslamning, att 
inseglingsrännan utanför yttre pirhufvudet alltmer uppgrun
dades. Våren 1907 var djupet endast 2-4 m., men hade rännan 
sedermera uppmuddrats till ett djup af 2-9 m. Hamndirektionen 
var lifligt betänkt på att råda bot för nämnda olägenhet. — 
Underhållet af hamnen var godt. 

Bäckvikens hamn i Malmöhus län. 

Bålverket å hamnpiren och iunerkajen var i godt skick. 
På några ställen behöfde hammarband och frihultsstockar repa
reras eller utbytas. Brobänken å hamnpiren var gropig och 
delvis nedsjunken. "Vågbrytaren befanns i oklanderligt skick. 
— Djupet i hamnen var tillfyllest. Muddring hade nyligen 
måst företagas, enär en mindre sandbank ville bilda sig strax 
innanför pirhufvudet. 

Skanörs hamn. 

Med anledning af blifvande ombyggnad af hamnen hade 
mindre omsorg ägnats dess underhåll. — Sålunda voro träbål
verken angripna af röta och strömledaren bristfällig. I gattet 

och strax utanför hade genom uppgrundniug djupet minskats 
till 1·6 ni. En nödtorftig ränna hade dock under senaste tiden 
upptagits till ett djup af 2 7 m. 

Vikhögs hamn i Malmöhus län. 

Vågbrytaren kräfde en snar reparation. På yttersidan 
hade sjön i vattengången flerstädes frätt bort cementelingen 
och dragit ut stenarna, så att håligheter bildats. Pålbryggan 
var däremot i oklanderligt skick. — Under årens lopp hade 
på den naturliga bottnen i hamnbassängen afsatt sig ett lager 
af sand och tång, som här och hvar hade en tjocklek af 0-5 m. 

Alabodamas hamn i Malmöhus län. 

Hamnarmarna voro i godt skick. Till en vid södra armens ände 
erforderlig skoning till skydd mot påsegling i det trånga hamn-
hålet hade pålar anskaffats och iordninggjorts. — Djupet hade 
bibehållit sig och understeg ej 2'4 m. i hamnens muddrade del 
samt befanns i inseglingsrännan vara 3 å 3P3 m. En förut 
förmärkt uppgrnndning hade upphört sedan ett närbeläget te
gelbruk slutat att fylla odugligt material i sjön. — En utvidg
ning af hamnen syntes vara af behofvet, enär densamma redan 
nu var trång och de i orten hemmahörande jakternas antal — 
för närvarande 30 — år från år ökades. 

Galtabäclcs hamn. 

Hamnarmarna voro i ganska godt skick; dock behöfde 
några stenar läggas till rätta, hvarjämte skolning skulle ske. — 
Genom hamnen, som har två öppningar, löper vid nordvästlig 
vind en stark ström, som visserligen håller en smal fåra öppen 
men som i öfrigt har uppgrundat hamnen så, att det nu
varande utrymmet för båtarna är alldeles för litet. 

Västra distriktet. 

Fullbordade. 

Stora Byrons hamn i Göteborgs och Bohus län. 

Vågbrytaren var i godt stånd. Hamnen var enligt upp
gift af ortsbefolkningen numera för liten, hvadan dess upp-
muddring vore önskvärd. 

Strömstads hamn i Göteborgs och Bohus län. 

Sedan 1904 års inspektion hade nybyggts en 37 m. lång 
stenkaj, södra och norra landfästena for västra bron samt två 
träbryggor. — Vattendjupet var detsamma som vid 1904 års 
inspektion. 

Vänersborgs vågbrgtare. 

Mot underhållet fanns intet att anmärka. Vågbrytaren 
tillhörde numera Trollhätte Kanal- och Vattenverk. 

Kristinehamns hamn. 

Hamnens botten befanns i rännans midt hafva ett djup af 
endast 2'5—2-4 m. öfver Sjötorps slusströskel, räknadt från 
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Vänerns lågvattenyta. Hamnrännan är så smal att vid lågt 
vattenstånd möten äro omöjliga. — Förslag till ny hamn
anläggning är upprättadt. 

Östra distriktet. 

Under arbete. 

Hästholmens hamn. 

Muddringsarbete och stensprängning för den nya kajen 
pågick. 

Mörbylånga hamn på Öland. 

Arbetet med hamnens förbättring var afslutadt. Afsynings-
bevis har utfärdats. 

Färjestadens hamn på Öland. 

Ombyggnaden af den gamla kajen var fullbordad och å 
den nya kajen återstod endast obetydligt. Ombyggnaden af 
den norra vågbrytaren var utförd. Med södra pirhufvudet på
gick arbetet. Af muddringsarbetena återstodo omkring 10 %. 

Hela arbetet torde afslutas under år 1908. 

Fullbordade. 

Norrköpings docka. 

Smärre reparationer hade sedan föregående inspektion ut
förts. Träbeklädnaden å sidorna och stensiittningen i dockans 
botten kräfde reparation. 

Vadstena hamn. 

Broläggningen å ångbåtsbryggan hade reparerats oeh en 
del af röta angripna pålar skarfvats med friska öfverdelar. I 
sin helhet befann sig bryggan dock i dåligt skick och torde 
behöfva ombyggas. Vågbrytarens pirhufvud borde fogstrykas 
och vattenskalan målas, så att afläsning kan ske. — Vatten
djupet var på en del ställen knappa 3 m., hvadan upprensning 
erfordrades. 

Orenna hamn. 

Förut anmärkta brister å norra pirhufvudet voro af hjälpta; 
dock erfordrades ytterligare tillsyn af pirhufvudet i vattenlinjen, 
där en del stenar behöfde uppkilas. A södra vågbrytarens 
pirhufvud erfordrades reparation af cementeringeii. Under år 
1906 hade bassängen och inloppet uppmuddrats, hvarjämte i 
hamnens inre del utförts en enkel strandskoning af trä. 

Visingsborgs hamn. 

A hamnbryggan hade inga andra arbeten företagits än 
lagning af cementeringen mellan stenarna och bryggans plan. 

Alla förut anmärkta brister funuos kvar och hade för
värrats. Snar reparation af bryggan torde vara oundgänglig. 

Kalmar hamn. 

Den med statsunderstöd byggda kajen — den s k. eleva-
torkajen — är byggd för ett vattendjup af 4-2 m. Enär djupet 
invid kajen ökats till G-o ni., hade densamma visat benägenhet 
att stjälpa. Till förebyggande häraf hade under vintern 1900 
—1907 kajen förstärkts geuom att 30 cm. fyrkantbjälkar ued-
slagits på ett af.stånd af l-5 m. från midt till midt och för
ankrats medelst järnstag i stadiga ankarbockar. 

Vidare hade pirhufvudena ombyggts för att möjliggöra 
uppmuddring af inloppet mellan dem till G-6 m. A vågbry-
tarua hade i öfrigt vidtagits smärre reparationer, så att de 
befunno sig i godt stånd. 

Vattendjupet, som i en del af hamnen skulle vara 6T, ni., 
höll detta mått. 

Oscarshamns hamn och docka. 

A de äldre kajbyggnaderna hade endast vanliga under
hållsarbeten utförts. A dockbyggnaden hade under de senaste 
åren icke företagits några reparationsarbeten, och var densamma 
väl underhållen och i bästa skick. — Vattenskala var inhuggen 
invid dockporten. — Byggande af ny kaj pågick på en sträcka 
af 135 m. utefter Södra Skeppsbron. Tntill den nya kajen skall 
uppmuddras till 6 m. djup under medel vattenytan. Vid de 
äldre kajerna var medelvattendjupet 5 m. 

Västerviks kajbyggnad. 

Smärre reparationsarbeten hade utförts å bryggan, mot 
hvars underhåll icke gjordes någon anmärkning. 

Gamlebtj lastbrygga. 

Inga större arbeten hade företagits å lastbryggan sedan 
förra inspektionen. Mot bryggans underhåll gjordes ingen an
märkning. 

Borgholms hamn och kajhjggnad. 

Å kajbyggnadeu hade endast smärre underhållsarbeten ut
förts. Vågbrytaren hade lagats och cementerats i fogarna vid 
lågt vattenstånd. I hamnen pågick muddringsarbeten sedan 2 
år tillbaka för erhållande af 4 m. djup i en del af hamn
bassängen. Äfven i inseglingsräunan hade muddring verkställts. 
— Förslag var uppgjordt till hamnens utvidgning, hvarjämte 
koncession sökts å anläggning af järnvägsspår till hamnen från 
Borgholms station. 

Stora Rörs hamn på Öland. 

Vågbrytarens bägge armar voro förstärkta geuom att större 
sten fyllts utanför desamma. Cementeringen mellan stenarna 
i vågbrytararmarna behöfde lagas, hvilket anmärktes. — Sten-
kajen och träbryggan inuti hamnen voro väl underhållna. — 
Vattendjupet hade under de senare åren bibehållits utan muddring. 
Vattenskala fanns icke, men torde sådan böra utsättas. 

Lidköpings hamn. 

Mot underhållet af kajer och vågbrytare gjordes ingen an
märkning. Cementering af vågbrytaren .fortgick. 
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Hjo hamn. 

På hamnbryggan hade blott vanliga underhållsarbeten ut
förts, såsom reparation af plankdiicket. Såväl bryggan som våg-
brytarna voro i godt stånd, hvaremot muddriug erfordrades å 
vissa ställen i hamnbassängen. 

Lastbrygga vid Räfskär intill Leckö. 

Underhållet var bristfälligt. Ej blott afvisare och en del 
af broläggniugen voro förstörda af röta utan äfven den öfver 
vattenytan befintliga delen af kistorna var betydligt skadad. 
Hela bryggan tarfvade en snar och genomgående reparation. 

Mellersta distriktet. 

Under arbete. 

Rone hamn på G-ottland. 

Lastbryggan var ombyggd och muddringeu vid densamma 
i det närmaste fullbordad. Muddring i inloppet pågick. 

Norrtälje hamn. 

Kajen var färdig utom plankbekliidnad och pållare samt 
fyllning. Muddringsarbetet var fullbordadt. 

Fullbordade. 

Dockbyggnad å Beckholmen vid Stockholm. 

Anledning till anmärkning mot underhållet förekom icke. 

Mariefreds hamn. 

Underhållet föranledde ingen anmärkning. 

Öregrunds hamn. 

Underhållet var anmärkningsfritt. 

Enköpings hamn. . 

Bottendjupet var på ett par ställen för ringa, hvadan 
muddring erfordrades. Under det gångna året hade en sträcka 
af 600 m. uppmuddrats, hvarjämte slänterna ofvan vattnet på 
en lika lång sträcka omgräfts i lutning 1 : 1-25. Dessutom 
hade vändbassängen betydligt utvidgats. 

Ljugarns hamn pä Oottland. 

Ar 1905 reparerades bröstvärnet och en stenkista utsattes. 

Näbbens hamn på Oottland. 

Hamninloppet var begränsadt af två glest timrade sten
kistor och två mot detsamma konvergerande, stenfyllda armar, 
i hvilka för vattnets cirkulation uttagits två mindre hål. I 
rännan befanns djupet variera mellan 0'9 och 0·3 m. 

Armarna voro endast 0-8 m. höga, hvadan de icke kunde 
utestänga tång och sand. 

Herta hamn på Gottland 

Norra delen af hamnen befann sig i än sämre skick än 
förut och torde snart bli förstörd, försåvidt icke reparation före
tages. Ägarna hafva uppgifvit sig sakna tillgångar härtill. 
Afven hamnens södra del var skadad. Vattendjupet varierade 
i norra delen af hamnen mellan f'5 och 0-6 m. och i den 
södra mellan 0·9 och 046 m. 

Tomteboda hamn på Oottland. 

Hamnen, som var mycket dålig, bestod af två stenkistor, 
begränsande ett inlopp, samt på sidorna därom stenar, bildande 
två ofullständiga armar. Djupet i inloppsrännan varierade 
mellan 6 och 3 m. 

Följande med statsbidrag understödda hamnarbeten hafva 
under år 1907 kontraktsenligt fullbordats och godkänts, nämligen: 

II. Broar. 

Södra distriktet. 
Under arbete. 

Anläggning af bro öfver Nissan vid Enslöf 
Bron var färdig. Afsyningsbevis skulle utfärdas omedel

bart efter granskning af räkenskaperna. 

Fullbordade. 

Bro öfver Mor rums å vid Hofmansbygä i Blekinge län. 
Bron, som består af 6 st. broöppningar om c:a 4-5 m.—7·5 

m. spännvidd med mellanvarande baukfyllniug, var försatt i 
fullt nöjaktigt skick. Besiktningen gaf ej anledning till någon 
särskild erinran. 

Bro öfver Hörrums å vid Äkarp. 
Bron är helt och hållet byggd af sten i kallmur och består 

af tre hvälfda spann å 10 m. med såväl landfästen som mellan-
pelare på fast grund. — Vid besiktning befanns bron vara i 
fullgodt skick. 
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Bro öfver Torncsundet i sjön Å-men i Kronobergs län. 
Svängbron hade reparerats ocli befanns i godt skick. En 

del pålar i påloken hade försetts med brädbekläduad och syntes 
sådan böra anbringas på ytterligare ett flertal pålar. Sten-
glacisen å sjöbankarna var ännu icke nöjaktigt reparerad. Det 
påpekades i öfrigt, att svängbron borde förses med lämplig 
låsinrättning till förhindrande af dess öppnande på okynne. 

Bro öfver Lagan vid Horn i Hamneda socken af Krono
bergs län. 

Landfästena med tillhörande steuglaciser samt tillfarter 
äfver.som Öfverbyggnaden befuunos i godt skick. Den senare 
hade för två år sedan nymålats. Däremot erfordrade körbanan 
snar och grundlig reparation. 

Bro öfver Bonne å (Tranarps bro) i Kristianstads län. 
Efter att år 1899 hafva fullständigt ombyggts, består bron 

nu af ett större Spann om ungefär 22 m. öfver själfva ån samt 
å ömse sidor tvenne mindre spann om ungefär 5 m. Öfver-
byggnaden är af stål. Körbanan är makadamiserad på under
lag af stampad lera och grof ekplank. 

De vid föregående års besiktning gjorda anmärkningarna 
hade ännu icke föranledt rättelse, men hade vederbörande gått 
i författning om de påvisade bristernas snara afhjälpande. 

Bro öfver Bonne å mellan Ljungbyhed och Herrevads 
kloster i Kristianstads län. 

De vid föregående års besiktning anmärkta bristerna voro 
ännu icke af hjälpta; dock hade vägstyrelsen gått i författning 
härom. 

Längebro vid Kristianstad. 
Kristianstads stad har genom domstols beslut förklarats 

skyldig att från och med år 1907 underhålla bron. — A sväng
bron var körbanan under fullständig omlägguing och skulle 
samtidigt järnöfverbygguaden nymålas. Bron befanns i öfrigt 
i godt skick. Anledning till anmärkning förekom icke. 

Bro öfcer Vcgeån vid Vegeholm i Kristianstads län. 
Sedan bron afsynades, har intet underhållsarbete ansetts 

behöfligt. Det befanns, att bron snarast borde skrapas och 
ommålas, hvarvid äfven nituingeu borde undersökas. Vid en 
blifvande förbättring af körbanan borde densamma för vattnets 
afrinnande göras kullrig. 

Västra distriktet. 
Under arbete. 

Bro öfver Norsesundet, Ny socken i Värmlands län. 
Bron var färdig och skulle afsyniugsbevis utfärdas. 

Fullbordade. 

Köpmannabro i Nordals härad i Ålfsborgs län. 
De i brospannet närmast rullbron inlagda järnbalkarna 

behöfde ommålas. I öfrigt fanns icke anledning till anmärk
ning. 

Bro öfver Örckilsälfven i Ålfsborgs län. 
Förut anmärkta brister voro afhjiilpta och bron i godt 

skick. 
Bro öfver Göta älf vid Trollhättan i Ålfsborgs län. 
Förut påpekade brister voro icke afhjiilpta. Västra land

fästets bröstmur, som var synnerligen illa murad, hade af brons 
tyngd buktat ut. Förstärkniugsåtgärder torde blifva nödvändiga. 

Bro öfver Nolån vid IlUskjum i Ålfsborgs län. 
Bron var väl underhållen. 
Bro öfver Åtran vid Axelfors i Ålfsborgs län. 

Väg- och Valtenbyyynadsslyrehcns berältchc l.'/07. 

Underhållet var oklanderligt. 
Bro öfver Klarälfven vid Edebäck i Värmlands län. 
Brojäruet hade angripits af rost. Vägstyrelsen förständi-

gades att låta rengöra och ommåla bron samt undersöka nit-
förbindningen. 

Bro öfver Sunnesnndet vid Snndsvik i Värmlands län. 
Östra landfästet hade sedan 1901 års inspektion förskjutits 

10 å 12 cm., dock utan att murverket skadats. För beredande 
af plats åt sviingspannet hade de balkar, som uppbära bro
banan, tvänne gånger måst alhuggas. — Mot underhållet före
kom icke anledning till anmärkning. 

Östra distriktet. 
Under arbete. 

Ombyggnad af landsvägsbron öfver Svartån vid Spångs-
holm i Östergötlands län. 

Arbetet var färdigt. Afsyniugsbevis har utfärdats. 
Ombyggnad af den s. k. Björnabron öfver Lidan å all

männa landsvägen mellan Onsjö och Algutstorps gästgifrarc-
gånhr i Skaraborgs län. 

Arbetet hade ej påbörjats, enär tillåtelse till ändring i 
planen afvaktades. 

Fullbordade. 

Bro öfver Svartån (mellan Linköping och Berg) i Öster
götlands län. 

Järnkonstruktionen erfordrade ommålniug. I öfrigt var 
underhållet godt. 

Bro öfver Svartån tid Kidlcrsbro i Östergötlands län. 
Brobyggnaden med körbana och landfästen var i fullgodt 

skick. Järnkonstruktionen behöfde ommålas. 
Tinge bro i Högsbg socken, Kalmar län. 
Bion var i godt stånd. Ingen anmärkning gjordes mot 

underhållet. 
Bro öfver Botorps ström i Gladhammars socken, Kal

mar län. 
Brons räcken voro nymålade under året. Mot underhållet 

gjordes ingen anmärkning. 
Bro vid Tofvehult i Vestrums socken, Kalmar län. 
Auledning till anmärkning förekom icke. 
Ombyggnad af den s. k. Öhms bro öfver Klagtorpsån i 

Varola socken, Skaraborgs län. 
Stenstöden för handräckena på ömse sidor om tillfartsvä

garna voro på väg att falla öfver ända. På spridda ställen 
hade fogstrykningen fallit bort och behöfde ersättas. 

Bro öfver Tidan vid Tidaholm i Skaraborgs län. 
Järnkonstruktionen behöfde målas. Träföljarna utefter far-

banans sidor voro ruttna och tarfvade utbyte. 
Bro öfver Lidan i närheten af Tråvads kyrka, Skara

borgs län. 
Järnkonstruktionen behöfde delvis skrapas och ommålas. 

Mellersta distriktet. 

Under arbete. 

Brobyggnad öfver Ångsösundet i Mälaren, Västmanlands 
län. 

Landfästet och sjöbanken åt fastlandssidan voro nästan 
färdiga. Till det andra landfästet var sten uttagen. — Arbetet 
var väl utfördt. 

5 
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Fullbordade. 

Bro öfver Skunisundet, Stockholms län. 
Ingen anledning till anmärkning förekom. 

Tappströms oro i Färentima härad, Stockholms lan. 
Pelaren närmast öster om svängbron befanns genom en 

påstötning hafva förskjutits omkring 3 dm. i brons tvärrikt
ning, hvadan upplagsrullarna där måst flyttas. Någon förskjut
ning i mnrverket kunde däremot icke förmärkas. Afvisaren å 
brons svängpelare var för smal, så att bron utsattes för stötar. 
I öfrigt voro alla ducd'alber och afvisare liksom ock slit- och 
bärplank fullständigt ruttna och kräfde utbyte. Svängbron 
vickade något, hvilket torde kunna afhjälpas genom upplags
rullarnas höjande. På grund af att smörjhål saknas, är bromeka-
nismeu svår att smörja. 

Bro vid Brottningholm, Stockholms län. 
Under året hafva nya landfästen med kajmurar uppförts. 

En del bärande virke har utbytts, hvarjämte uppfarterna gjorts 
mindre branta. 

Ombyggnad af flottbro vid Lullehof, Stockholms län. 
Västra landfästet visade betydliga sättningar, som upp

hjälpts medels stag och rälsförbinduingar. Genom isdrift hade 
bron förts från sitt ursprungliga läge och bildat en båge, där
vid ducd'alberna släpats med och manövreringen af den rör
liga brodelen försvårats. Mellanpålarna i ducd'alberna och 
motsvarande glidstycken å bron skulle järnbeslås. 

Ombyggnad af Oxbron öfver sjön Båfven å vägen mellan 
Sparreholm och Nyköping i Södermanlands län. 

Bron var i godt stånd. 

Anläggning af bro öfver Skräddaretorpsån i gränsen mel
lan Hälla och Vrena socknar i Södermanlands län. 

Auledning till anmärkning förekom icke. 

Brobyggnad öfver Bottenån vid Lindesberg i Örebro län. 
Slitplanken var rutten <och måste utbytas. Bärplauken 

kräfde delvis tillsyn och järnkonstruktionen om målning. 

Anläggning af ny bro öfver Storån vid Löa i Iiamsbergs 
socken i Örebro län. 

Slitplauken skulle utbytas. Slanorna i räckena å upp
farterna voro dåliga och skulle ersättas med nya, hvarjämte järn
konstruktionen skulle ommålas. 

Anläggning af bro öfver Storån vid Stora gästgifvaregård 
i Lindesbergs socken,- Örebro län. 

Själfva bron var i godt stånd. Däremot erfordrade hand
räckena å uppfarterna tillsyn. 

Ombyggnad af Sundsbron öfver vattendraget i Lindesbergs 
stads södra del, Örebro län. 

Ingen anmärkning gjordes. 
Bro öfver Stora och Lilla Hammarsunden i Örebro län. 
Enär anmälan ingått, att anmärkta felaktigheter först till 

nästkommande år kunde rättas, har årets besiktning inställts. 
Broöfverbyggnad till damm öfver Arboga å invid Arboga 

stads hamn. 
Underhållet föranledde icke aumärkning. 
Ombyggnad af den s. k. Färjbron öfver Svartån å all

männa landsvägen mellan Hamnas bruk och Fläckebo kyrka 
i Västmanlands län. 

Arets inspektion har inställts, enär meddelande ingått, att 
ommåluing af bron först under hösten skulle företagas. 

Nedre norra distriktet. 

Under arbete. 

Kopparbergs län. 

Landfästen och pelare för bro öfver Dälälfven vid Sö
dernäs färjeställe i By socken. 

Båda landfästena voro uppförda till och med pallskiktet, 
södra landfästet från fast grund, norra landfästet från pål-
grund. För nordligaste pelaren pågick muddring. För samt
liga tre pelare hade sten till större delen uttagits och huggits. 

Grunden hade visserligen, såsom antagits, visat sig bestå 
af pinnmo, men detta pinnmolager var endast 1 å 1'5 ni. mäk
tigt och fortsattes af lera, hvarefter fast botten nåddes först 
på ytterligare 3 å 5 meters djup. Härigenom hade pålning 
nödvändiggjorts och arbetskostnaderna fördyrats. 

Anläggning af fast landsvägsbro öfver Väster-Dalälfocn 
vid Nås kyrka i Näs socken. 

Arbetet var utfördt i öfverensstämmelse med fastställd plan. 
Afsyningsbevis skulle utfärdas, så snart räkenskaperna hunnit 
afslutas. 

Västernorrlands län. 

Brobyggnad af sten öfver Sillre å inom Indalslidens 
socken. 

Företaget var fullbordadt. Afsyningsbevis skulle meddelas. 
Anläggning af landsvägsbro öfver Gideå Ulf vid Oideåbacka 

inom Grundsunda socken. 
Arbetet hade fullbordats redan år 1905, men hade räken

skaperna först innevarande år blifvit afslutade. De voro nu 
insända till 1905 års inspektionsförrättare för afsyningsbevis 
erhållande. 

Bro öfver Ljunga älf i närheten af Erikslunds järnvägs
station. 

Arbetet var afslutadt i enlighet med fastställd plan och 
däruti medgifven ändring. Afsyningsbevis skulle utfärdas, då 
räkenskaperna hunnit afslutas. 

Anläggning af bro öfver Ljunga älf'vid Stöde. 
Arbetet var ännu icke påbörjadt i anledning af väckt för

slag om ändrad förläggning för bron. 

Jämtlands län. 

Brobyggnad öfver Ljusnan vid Sveg. 
De båda landfästena voro uppförda öfver högvattenytan 

och i det närmaste färdiga, hvilket äfven var föhållandet med 
den nordligaste pelaren. För de två öfriga pelarna hade grund
läggningen icke påbörjats. 

Arbetet hade sedan någon tid legat nere i afvaktan på 
medgifvande att anlägga en kombinerad landsvägs- och järn
vägsbro i samband med den under byggnad varande järnvägs
bron för Orsa—Härjeådalens järnväg. 

Anläggning af bro öfver Hjärpeströmmen i Undersåkers 
socken. 

Å östra landfästet voro grundskiktet och fyra skikt uppförda. 
A östra pelaren voro nio skikt lagda, hvadan endast pall

skiktet återstod. På västra sidan hade påluingsarbetet nyss 
påbörjats, hvilket ock var förhållandet med landfästet. Sten 
till såväl pelare som landfästen var framskaffad och huggen. 
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Fullbordade. 

Kopparbergs län-
Bro öfcer Dalälfuen vid Avesta. 
Stenarbétet å bron liksom ock stålöfverbyggnaden hade 

bibehållits oförändrade och föranledde ingen anmärkning. 
Däremot voro tvärsy liarna af trä angripna af röta, och 

hade vederbörande för afsikt att utbyta dem mot U-järnsbalkar 
äfvensom att ersätta de af gjutjärn tillverkade barrierståudarna 
med vinkeljärnsbarrierer. 

Bro öfver Öster-Dalälfven vid Mora. 
Såväl stenarbetet som stålöfverbyggnaden befanns i full-

godt skick. Förreglerings- och blockeringsanordniugarna fun
gerade nöjaktigt. 

Inläggning å sjiilfva brospannen af ny farbana för lands
vägstrafiken pågick och var till det närmaste slutförd. Plank-
beläggningen å landfästena och inkörningsplattformarna för 
landsvägstrafikauter kräfde jämväl ofördröjligen förnyelse. 

Ombyggnad af den s. k. Dragbron öfver Djuraån. 
Landfästen och viugmurar voro orubbade. Däremot hade 

underhållet af öfverbyggnaden i hög grad vårdslösats. Järnet 
syntes ej hafva blifvit skrapadt och måladt, sedan ombyggna
den afslutades, och tycktes redan hafva tagit skada. Likaledes 
erfordrade plankbanau reparation och utbyte. 

Gäfleborgs län. 

Bro öfver Ljusnan i Arbrå socken. 
I fråga om brons tillstånd hade ingen märkbar förändring-

inträdt, sedan den år 1904 senast inspekterades. 
Skäl till nfsevärd anmärkning mot underhållet förekom ej. 
Bro öfver Ljusne älf i Järfsö socken. 
Bron befanns i utmärkt skick. Mot underhållet gjordes 

ingen anmärkning. 
Bro öfver Ljusne älf i närheten af Bollnäs kyrka. 
Brons pelare, landfästena och öfverbyggnaden befunnos i 

bästa skick. 
Däremot aumärktes, att den uppströms om och i anslut

ning till östra landfästet uppförda vingmuren undergått sätt
ning med ty åtföljande deformeringar och fogöppningar, hvar-
jämte den framför samma landfästes undre del anbragta glacis-
beklädnaden blifvit väsentligt ramponerad. 

Jämtlands län. 
Bro öfver Bännöfors i Offerdals socken. 
Mot underhållet gjordes ingen anmärkning. Öfverbyggna

den torde inom loppet af några år tarfva ommålning. 

Öfre norra distriktet. 
Under arbete. 

Brobyggnad öfver Lögde älf vid nedre Nyland. 
Arbetet befanns fullbordadt i hufvudsaklig öfverenstsäm-

melse med den fastställda arbetsplanen. Målningen å järn-
öfverbyggnaden behöfde delvis förbättras. Likaså behöfde bot-
tenrensningeu i brosektionen fullständigas. Sedan profbelast-
ning verkställts och räkenskaperna granskats, skulle afsyniugs-
bevis utfärdas. 

Norrbottens län. 

Anläggning af landsvägsbro öfver Luleå älf vid Trångforsen. 
Brobyggnaden skulle enligt arbetsplanen hafva landfästen 

och mellanpelare sammanbyggda med statsbanans bro öfver 

samma fors, men öfverbyggnaden fullt skild från järnvägsbron. 
Vid den sistnämndas uppförande utbyggdes de bagge mellan-
pelavna till extra längd med tanke på en framtida, ny kom
munikationsled vid sidan af den då byggda. Landfästena där
emot uppfördes då endast för enkel bro, men hade dessa inne
varande år genom järnvägens banafdelning utbyggts till er
forderlig bredd för den nya landsvägsbron. 

Öfverbyggnaden var ännu icke uppsatt och ej heller något 
arbete för nödig ställningsbyggnad påbörjadt. 

Fullbordade. 

Västerbottens län. 

Bro öfver Umeå älf i närheten af Äskilje by inom Sten-
sele socken. 

Såväl landfästen som pelare hade under årens lopp gles
nat i knutarna och borde där plankbeklädas och om möjligt 
hopdragas med järn för att ej söndersprängas af den i kistorna 
liggande stenen. Den förut verkställda partiella plankbekläd
naden af pelarspetsarna var delvis förstörd och måste repareras, 
hvilket äfven var förhållandet med öfverbyggnaden. Vid kom
mande reparation af bron torde hvarje del noggrant böra 
undersökas, så att af rost och röta förstörda delar blifva ersatta 
samt erforderlig tjärstrykning och rödfärgning verkställd. — 
Vidare kräfde tillfartsbankarna påfyllning och justering, sär-
skildt södra, som var så låg att vattnet om sommaren steg 
öfver densamma. Därjämte erfordrades förbättrad stenfyllning 
vid landfästena. 

Bro öfver Vindelälfven vid Ekorrsele by. 
Sedan föregående besiktning hade inga reparationer före

tagits och syntes bron ej hafva undergått någon förändring. 
Erforderliga reparationsarbeten torde dock lämpligen, böra ut
föras instundande vinter. 

Bro öfver Skellefteå älf vid Kr ang fors. 
Mot öfverbyggnaden, som för några år sedan nytimrades, 

gjordes ingen erinran, men anmärktes mot pelaren, att fogarna 
här och livar öppnat sig rätt betydligt, så att pelarens ned-
strömssida vid inspektionen utbuktade omkring 10 cm. 

Enligt uppgift från vägstyrelsen var förslag å hane att 
ombygga bron i siu helhet, men anmodades densamma dock, 
att i afvaktan härå genom långsgående järnförbaud förhindra 
vidare förskjutningar i inuren. Enligt senare ingånget med
delande skulle dylika förstärkningsåtgärder vidtagas redan in
stundande vinter. 

Bro öfver Umeå älf i närheten af Stensele kyrha inom 
Stensele socken. 

Järnöfverbyggnaden hade under sommaren delvis ommålats 
och fortgick detta arbete äfven vid besiktningen. Mot det-
satnmas utförande framställdes en del anmärkningar. Konerna 
vid norra fästet och tillfartsbankarna kräfde några smärre 
justeringar, hvilka omedelbart skulle verkställa. 

Bro öfver Norsjöån i Norsjö socken å vägen Norsjö— 
Mala. 

Mot brons underhåll fanns ej anledning till anmärkning. 
Bro öfver Ore älf i Nordmalings socken å vägen Ijefvar 

—Gräsmyr. 
Bron befanns i mycket godt stånd. Stålöfverbyggnaden 

behöfde dock nästkommande sommar ommålas, hvarom veder
börande underrättades. 
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Norrbottens län. 

Bro öfver Storlångträsket (eller BysJie älf) i Piteå socken 
å vägen mellan Piteå och Arvidsjaur. 

Mot underhållet af bron anmärktes, dels att brobanan här 
och livar behöfde omläggas, dels ock att landfästena, som upp
förts af kullersten, delvis voro nedfallna och fördenskull be
höfde ombyggas med ordentlig, kilad sten. 

Bro öfver Lule älf vid Eäefors. 
Mellanpelaren, som under senaste tiden hade visat rubb

ningar från grunden, hade under våren undergått en omfattande 
reparation, men då detta arbete till följd af älfvens opåräknade 
stigning icke ansetts tillfyllestgörande, voro vederbörande be
tänkta på att låta ombygga pelaren från grunden. 

Mot underhållet anmärktes i öfrigt, att stålöfverbyggnaden 
var i trängande behof af oljemålning samt att af brobanan 
slitplauken delvis voro mycket ruttna och äfven på några ställen 
fullkomligt borta. I samband med slitbanans utbytande mot 
ny borde såväl det undre plankgolfvet som sekundära lång
bjälkarna noga undersökas i afseende på möjligen befintlig röta 
eller andra felaktigheter samt i mån af behof utbytas mot friskt 
och tjäradt virke af föreskrifua dimensioner. 

A tillfartsvägarna erfordrades utfyllnader närmast land
fästena för nödig och bestående ökning af vägbredden. 

Det vid besiktuingstillfället rådande höga vattenståndet 
omöjliggjorde observationer af grundstödens lägre belägna delar. 

Följande med statsbidrag understödda broarbeten hafva un
der år 1907 kontraktsenligt fullbordats och godkänts, nämligen: 

III. Kanaler och farleder. 

Södra distriktet. 

Fullbordade. 

Rappa —Helga— Tofta kanal i Kristianstads län. 
Farleden består af en gräfd kanal mellan Helgasjön och 

Räppe station samt af några upprensade sund i Helgasjön 
äfvensom af en kort kanaliserad åsträcka mellan denna sjö och 
Toftasjön. 

Kanalleden var i ganska godt stånd. Djupet var minst 
1·20 ni. under 1. v. y. eller T50 m. under m. v. y. 

, För bron öfver Räppekaualen å vägen mellan Växjö och 
Or erfordras nytt slitdäck, hvarjämte landfästena, som företedde 
sprickor, borde cementeras. För bron öfver Toftakanalen vid 
Sandsbro syntes hela träöfverbyggnaden böra med det snaraste 
förnyas. — Slussen vid Aby befanns i godt skick. En förut 
observerad förskjutning af slusskammarmurarna hade afstannat. 
Slutligen påpekades, att frihultarna vid Tolgs sväDgbro borde 
repareras. — Vid Skafvenäs var ny angöringsbrygga af sten 
uppförd. 

Farled till Kristianstad (Hernestads kanal: Alius—Kristi
anstad). 

I allmänhet var djupet detsamma som det år 1901 kon
staterade. Dock uppgick det på sina ställen endast till 0'9 å I i m. 
vid medelvattenstånd, hvadan rensning syntes vara af behofvet 
påkallad. — Vid tilläggsplatsen i Kristianstad var bålverket 
repareradt. Ofvan järnvägsbron vid Hernestad hade uedslagits 
4 st. angöringspållare. Det anmärktes här, att ledarmen längs 
uppströms landsida borde förlängas c:a 30 m., emedan båtarna 
här ofta måste angöra i afvaktan på svängbrons öppnande. — 
Vid Helgebrou saknades fortfarande ledarm och frihult. — 
Öfverbyggnaden, som var af trä, började blifva angripen af röta. 
Förslag hade gjorts att ersätta densamma med en järnöfver-
byggnad. 

Farled på Rönne å från Ängelholm till Sönnarslöf i Kri
stianstads län. 

Efter tillkomsten af de Äugelholm berörande järnvägarna 
samt sedan Ängelholms gamla hamn vid åns utlopp i Skelder-
viken börjat förfalla och upphört att användas, har farleden 
helt och hållet förlorat sin betydelse som allmän kommunika
tionsled. 

Vid sådant förhållande har besiktning af farleden icke före
tagits och torde inspektion från statens sida för framtiden icke 
vara erforderlig eller till något som helst gagn. 

Farled å Rottne å med jetéeanläggning och kaj vid Ron
neby i Blekinge län. 

Farleden syntes vara väl underhållen. Djupet i densamma 
hade hållit sig i det närmaste oförändradt och utgjorde minst 
2'i ni. under 1. v. y. I hamubassängen varierade djupet mellan 
2'7 och 6'o in. under ni. v. y. — Uppgrundning förekom endast 
i hainnbassängen strax nedom svängbron. — I farleden hade 
under de tre senaste åren på den västliga sidan strandskoning 
utförts, hvarvid anväudts pålar och bakfyllning af större sten-
skrot. Äfven på östra sidan behöfde dylika åtgärder med det 
snaraste vidtagas. — Den nyanlagda hamnen var i godt skick. 
Tilläggskajen i Ronneby stad hade ombyggts på 49 ni., sedan 
den under år 1906 rasat. Söder härom torde kajen, som där 



BESIKTNINGAR Å KANALER OCH FARLEDER. 37 

till följd af för svag grundläggning förskjutit sig, kriifva snar 
ombyggnad. 

Farled å Nettrabyån (Karlskrona—Nettrahy) i Blekinge 
län. 

Farleden höll föreskrifvet djup och muddring hade icke på 
flera år erfordrats. Den gamla strandskoniugen hade visat sig 
vara af för svag konstruktion, hvadan en ny syntes vara af 
nöden. — Vid besiktningen anmärktes, att nåjrra ansörines-
bryggor behöfde omses samt att ducd'alberna vid infartsrännan, 
som vid islossningen kulldragits, borde iståndsättas. 

Västra distriktet. 

Fullbordade. 

Inseglingsrännan till Sunnanå hamn i Vänern, Alfs
borgs län. 

Underhållet var tillfredsställande. 
Forshaga kanal i Värmlands län. 
Af de vid 1906 års inspektion framställda anmärkningarna 

kvarstodo alla utom den angående östra kanalmuren, som iord
ningställts. 

Samtliga slussportar skulle under närmaste åren ombyggas 
och i öfrigt de anmärkta bristerna under nästkommande vinter 
afhjälpas. 

Kanal Filipstad—Sjöändan. 
Kanalerna vid Asphyttan och Bjurbäcken voro väl under

hållna. Vid Asphyttan hade ena nedre slussporten ombyggts 
år 1906. Bjurbäckens kanal hade under år 1904 varit tömd 
för rengöring af bottnen. 

Norsbäclcens kanal. 
Mot underhållet fanns intet annat att erinra än att pir-

hufvudet vid utloppet ur Bergsjön behöfde repareras samt att 
en del i broöppningen för Lundsbergsvägen nedrasad sten borde 
upprensas. 

Östra distriktet. 

Under arbete. 

Farled å Svartån mellan Tranås köping i Jönköpings 
län och sjön Sömmen. 

Arbetet var färdigt. Afsyningsbevis har utfärdats. 
Fortsättning af anläggning af allmän farled från Marie

holm i Asenhöga socken till Hillerstorp i Käfsjö socken af 
Jönköpings län. 

Arbetet pågick mellan sjöarna Flaten och Mosjön. Nedersta 
delen af denna sträcka var färdig på en längd af omkring 300 m. 
med undantag af att rensning på några ställen erfordrades. 
Förstärkningen å stränderna på denna sträcka var likaledes 
färdig men kunde icke godkännas förr än en del felaktigheter 
afhjälpts. Mudderverket arbetade på en punkt belägen omkr. 
900 m. från sjön Flaten, men måste än en gång gå öfver denna 
sträcka, enär rätta djupet icke tagits. Från platsen för mudder
verket till Mosjön gräfdes för hand ned till vattenytan. Bro
byggnaden vid Svensmo var ej påbörjad. På den färdiga delen 
af farleden mellan sjön Flaten och Hillerstorp hade strand-
skoningen på ett par ställen rasat, hvadan den där måste göras 
om och förankras. 

Arbetets slutförande torde draga en kostnad, motsvarande 
20 % af hela anläggningskostnaden. 

Fullbordade. 

Farled till Norrköping. 
Muddringar och upprensningar hade under senare åren före

tagits, så att farleden nu höll ett djup af &o m. under vanlig 
medelvattenyta upp till omkr. 400 m. nedom promenaden och 
5-3 m. upp till kajerna i staden. Farledens bredd var 40 å 50 m. 
utom vid Hvitskär, där den endast höll 38 ni. I krökar upp
gick bredden ända till 150 ni. 

Mellersta distriktet. 

Fullbordade. 

Upprensning af farleden vid Kvicksund och Kiuigsör. 
Vid Kvicksund var djupet rikligt utom i nordöstra delen 

af norra genomfartsleden, hvarför den södra genomfartsöpp-
ningen i allmänhet begagnades, oberoende af färdriktning. 

. Vid Ktingsör var djupet något knappare mot den konkava 
stranden af ån. Navigeringen var här försvårad genom järn
vägsbrons läge och vattendragets krökningar, hvarför förslag 
upprättats till ny led med ombyggnad af bron. 

Upprensning af segelleden å Örsbaken samt genom Skans-
sundet vidare till Nyköping, Södermanlands län. 

Det i den fastställda planen bestämda djupet förefanus 
öfverallt. Ursprungligen hade uppmuddring skett till 0-4 5 m. 
öfver det föreskrifna djupet, men denna djupaste del af rännan 
var nu igeuslammad. 

Farled till Uppsala. 
Djupet varierade i allmänhet mellan 2·7 och 3o m. Mindre 

djup än det fastställda förekom omkr. 2-6 km. från Uppsala 
vid farledens utlopp i det s. k. »Of re Föret», där vattendjupet 
på en kortare sträcka var 2'1 ni. I öfrigt gjordes ingen an
märkning. 

Farled på Orsundså. 
Vattendjupet var fullt tillräckligt. Fyllningen bakom bryg

gan hade benägenhet att rasa, hvarför påfyllning flera gånger 
måst företagas. Svängtappen i brons svänginrättning var något 
för hög, så att kranshjulen endast tillfälligtvis tjänstgjorde. 
Manövreringen var fördenskull ganska besvärlig. Ducd'alber 
och afvisare voro ruttna och flerstädes alldeles borta. 

Upprensning af segelleden genom Brandalsund, belägen 
mellan Halls- och Jernafjärdarna i Stockholms län. 

Farleden hade fullt djup och däröfver utom i dess syd
ligaste del intill västra kanten, där eu mindre del endast höll 
5.6 ni. djup. Muddring borde där företagas. 

Nedre norra distriktet. 

Fullbordndc. 

Gävleborgs län. 

Farled till Gäfle. 

Samtliga tre inseglingsrännor befuimo sig i samma skick 
som vid 1904 års inspektion. Inspektion torde vidare icke vara 
af nöden. 

Farled till Söderhamn. 
Farleden befann sig till bottenbredd och djup i enahanda 

skick som vid 1904 års inspektion. 
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Då farleden i fråga är högst betydligt fördjupad och ut
vidgad utöfver fastställda planen ocli staden dessutom är in
tresserad af farledens vidmakthållande, torde vidare inspektion 
icke vara af nöden. 

Jämtlands län. 

Farled genom Stråkvattnet i Ströms vattudal. 
Den utmed farledens norra sida liggande af ducd'alber 

stödda bjälkbommen var helt och hållet nylagd. En i ström
mens midt belägen klipphäll var afsprängd till en höjd af omkr. 
0'3 m. öfver lägsta seglationsvatten. Bottnen i farleden består 
af rent berg, hvadan någon uppgrundning ej kan uppstå. 

Öfre norra distriktet. 

Under arbete. 

Upprensning af de mellan Volgsjön och Storholmen samt 
mellan Maksjötjärn och Malgomajsjön belägna delarna af far
led från Volgsjön till Malgomajsjön i Vilhelmina socken af 
Västerbottens län. 

De vid föregående inspektion anmärkta felaktigheterna voro 
nu afhjälpta och arbetet i sin helhet fullbordadt enligt fast
ställd plan med däri medgifna ändringar. Afsyningsbevis har 
efter verkställd räkenskapsgranskning utfärdats. 

Ordnande af ångbåtsfarled från Lideå stad genom inre 
skärgården, Altersundet och Persöfjärden till Viby bro inom 
Neder-Lideä och. Öfver-Luleå socknar i Norrbottens län. 

Arbetet, som tillsvidare stod under landshöfdiugens ledning, 
var ännu icke påbörjadt, i afvaktan på svar å underdånig hem
ställan om ökning i statsanslaget. 

Kanaliscring af Kaskerströmmen mellan sjöarna Storavan 
och Uddjaur i Norrbottens län. 

Den fastställda planen kunde af vederbörande icke tillrätta-
skaffas. Dock utröntes, att öfre fixpunkten — järndubb i sten 
vid öfre stenarmen — ännu fauns kvar och låg 0'83 m. under 
dagens vattenyta, att den nedre fixpunkten däremot var bort
sprängd, att vattendjupet i farleden vid besiktningstillfället upp
gick till minst 2-3 m. förutom å tre korta sträckor, hvarest 
djupet var 2.10 m., att lågvattenytan under seglationstiden 
brukade ligga 0-6o m. under dagens vattenyta, d. v. s. 0-2 3 m. 
öfver fixpunkten — dock hade den vid innevarande års sommars 
första ångbåtstur nedgått till omkr. Os m. under d. v. y. —, att 
vattendjupet i farleden vid lågt seglationsvatten således plägade 
utgöra minst 1·6 m., förutom vid nyssnämnda 3 ställen, där det 
utgjorde 1·5 m., att i farleden eller vid kanten af densamma 
funnos minst 5 större eller mindre stenar, som måste aflägsnas 
såsom farliga för trafiken, samt att möjligen flera sådana stenar 
förefiumos, hvilka till följd af stark ström och högvattenstånd 
icke kunnat påträffas vid besiktningen. 

Två med statsbidrag utförda kanal- cch farledsarbeten hafva 
under 1907 kontraktsenligt fullbordats och godkänts, nämligen: 

Rensning af det s. k. Santorpsluilet uti Åkers kanalled, 
till hvilket företag kostnaden beräknats till 6,750 kronor, och 
som i statsbidrag erhållit 4,500 kronor, samt upprensning af 
de mellan Volgsjön och Storholmen samt mellan Maksjötjärn 

och Malgomajsjön fallande delarna af farled från Volgsjön 
till Malgomajsjön i Vilhelmina socken af Västerbottens län, 
till hvilket företag kostnaden beräknats till 19,200 kronor och 
statsbidrag utbetalts med 12,800 kronor. 

C) Vattenaftappningar. 

a) För od l ingsändamål . 

Södra distriktet. 

Under arbete. 

Kronobergs län. 

Torrläggning af vattenskadad mark, tillhörande V, mantal 
Haddemåla i Algutsboda socken. 

Haddemåla gård hade under året bytt ägare och förklarade 
den nuvarande inuehafvaren, att han icke hade för afsikt att 
öfvertaga det beviljade odlingslånet. 

Torrläggning af vattenskadad mark, tillhörande hemmanen 
Ekehvarfven och Södra Vare i Blädinge socken samt Målerås, 
Sköflemon, Hönetorp, Sälhrjltan och Ekemon i Vislanda socken. 

Dikningsarbetet blef för liera år sedan utfördt, så att nu 
hufvudsakligen återstod en grundlig efterrensning och justering. 

Under år 1907 hade till följd af det starka vattenflödet 
intet som helst arbete utförts. 

Reglering af Alsterån i och för torrläggning af vatten
skadad mark, tillhörande Fröseke, Kulla Bölnagård och Fagra
skog i Elghults socken. 

Åregleringen var fullt färdig på en sträcka af omkr. 900 m., 
nedifrån räknadt och därefter, ehuru med ofullständig sektion, 
verkställd på omkring 2,000 m. längd. Vidare voro rågångs
kanalen och omkring 8,000 m. diken uppgräfda. —Hittills ut-
ördt arbete motsvarade 80 % af det hela. 

Torrläggning af vattenskadad mark, tillhörande kommi
nistersbostället 1 mantal Svartshidt i Elghults socken. 

Arbetet var fullbordadt och afsyningsbevis har utfärdats. 
Utdikning och odling af vattenskadad mark, tillhörande 

hemmanen Orraryd, Holmåkra, Bosatorp, Anganäs, Genestorp 
och Vedkärr i Nöbbeleds socken samt Harsholma, Fiskestad, 
Angå, Hönsergd och Nistingsö i Väckelsångs socken. 

Sedan förra besiktningen hade intet arbete utförts. Hufvud-
kanalen var fullt färdig på en sträcka af 2,150 m. samt på 
ytterligare 2,900 m. upptagen, ehuru med mer eller mindre 
fullständig sektion. — Det verkställda arbetet motsvarade 60 % 
af det hela. Förut gjorda anmärkningar kvarstodo. Kontrakt 
med staten var ännu icke antaget. 

Utdikning af såväl vattenskadad, odlingsbar mark som 
frostförande mossmark, tillhörande Jiemmanet s/128 mantal Kvin-
hult i Traheryds socken. 

Hittills hade arbete endast vidtagits beträffande utdikning 
af odlingsmarken, där omkring 700 m. afleduingsdiken, ehuru ej 
till full sektion, upptagits. — Kontrakt med staten var ännu 
ej antaget. 

Afdikning och odling af vattenskadade marker, tillhörande 
Villtofta och Nöbbeleds byar i Vederslöfs socken. 

Sedan förra besiktningen hade intet arbete här utförts. — 
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Ännu återstod, förutom grundlig efterrensning af såväl hufvud-
kanalen som de redan gräfda bidikena, upptagande af några 
hundra meter afdiknings- och laggdiken. 

Torrläggning af vattenskadad mark, tillhörande hemmanen 
Kalkatorp, Kalkalycke, Bödjan, Hästhagen, Skörda, Myradal 
och Bickardshult i Vislanda socken. 

Någon egentlig besiktning företogs ej, enär det upplystes, 
att intressenterna afsagt sig odlingslånet. 

Utdikning af vattenskadad mark, tillhörande hemmanen 
Berg, Nykomstorp, Mada, Kjerseskruf och Stödsboda i Åshcda 
socken. 

Under år 1907 hade den enskilda dikningen verkställts. 
Nu återstod — förutom efterrensning i förut upptagna kanaler — 
endast att bygga bron öfver hufvudkanalen å vägen mellau 
Berg och Nykomstorp. 

Det anmärktes, att afloppsdiket till hufvudkanalen från de 
enskilda dikena måste fördjupas och befrias från i botten och 
slänter sittande stenar. 

Kristianstads län. 

Sänkning af Finjasjön och reglering af Almaån samt af
dikning och odling af mark, tillhörande Kärråkra by, Gäddas-
torp, Tullstorps by och Vankifva by i Vankifva socken, Arkels-
torps by, Bättelöfs by, Kjerlingberga by, Stoby by, Läreda by, 
Hessleholms gård med Spröd, Eöinge by och Agerups fidei
kommiss i Stoby socken, Ålölleröds kungsgård, Öraholma by, 
Gunnarstorps by, mililiebostället Svartlingstorp, Finja by, Tvär
skog, Mjölkalånga by, Häriinge by och Mölleröds kronopark i 
Finja socken, Måleböke by, Stora Skgrup och Tostarp i Matte-
röds socken, Hofdala fideikommiss med underlydande hemmanen 
Dollered, Lörup, Hofdala, Esbjörnarp, Näsdala, Hofdala, Råen, 
Espingahuset och' Spragleröd samt Tormastorps by i Brönne-
stads socken och Gulastorps by i Ignaberga socken. 

Detta företag har icke underkastats särskild besiktning, 
enär det upplysts, att företaget befunue sig på samma stånd
punkt som nästföregående år och sålunda de arbeten ännu voro 
ofullbordade, hvilka föreskrifvits som villkor för godkännande. 

Sänkning af Balingslöfssjön och Ottarpssjön samt regle
ring af Almaån från Rättclöfs järnvägsbro till Ålgutstorps 
kvarn för torrläggning och odling af mark, Ullhörande Ottarps 
by i Hästveda socken, byarna 'Fockarp, Balingslöf, Algnfs-
torp, Näs, Arkelstorp, Rättclöf, Stoby och Kjerlingberga i 
Stoby socken och Aska by i Sandby socken. 

Enär, enligt livad som upplysts, de arbeten, som gjorts till 
villkor för företagets godkännande, icke ännu utförts, underkasta
des företaget icke inspektion. 

Östra Hejdedikets uppgräfning m. m. genom ägor till 
Hagsiads och Sandby byar i ljöderaps och Borrby socknar. 

Arbetet hade påbörjats för två år sedan och var nu så fär
digt, att endast en grundlig efterrensning återstod, innan afsy-
ning kunde ske. 

Reglering af Humlesjöbäcken inom IFumlesjö och Roke 
byar i Röke socken. 

Arbetet, var omsorgsfullt utfördt. — Afsyuingsbevis har 
utfärdats. 

Sjöarna Vielångens och Farlängens sänkning samt i 
samband därmed stående ntdikningar inom flere byar i Orke-
neds och Glimåkra socknar. 

Den myckna nederbörden hade i hög grad försvårat arbetet-
— Färdiga voro afd. I, II och VII äfvensom byvägsbron, hvar-
jiimte sjön Vielången var urtappad. Arbete pågick med upp
gräfning af kanalerna genom sjön. — Hittills utfördt arbete, 
som icke gaf anledning till någon anmärkning, uppskattades 
till nära 80 % af det hela. 

Malmöhas län. 

Reglering af vattenståndet i Skafcebäcken och dess tillopp 
i Katfarps, Allerams och Väl in ge socknar. 

Arbetet var fullbordadt. Afsyuingsbevis har utfärdats. 
Nggräfning af den s. k. Lillan och dess tillopp för torr

läggning af vattenskadad mark, tillhörande Rosendals säteri 
med underlydande samt heminan inom Fleninge, Gunnar-
landa och Kallarps byar inom Kropjis, Fleninge och Kaltarps 
socknar i Luggade härad och Malmöhus län samt hemman 
inom Hyllin ge och Bosarps bgar inom Västra Broby och 
Ströfvclsforps socknar af Södra Åsbo härad och Krislian-
stads län. 

Företaget var fullbordadt, hvadan afsyningsbevis har ut
färdats. 

] Fall an ds län. 

Reglering af den s. k. Fagcrun inom Fjälasjö och Gnarps 
hemman i Fagereds socken. 

Besiktning har i år icke verkställts, enär det upplysts, att 
intet arbete ännu vore utfördt eller entreprenadkontrakt af-
slutadt. 

Reglering af Lindomeän med bigrenar samt afdikning 
af vattenskadade, marker, tillhörande hemmanen IFellesåker, 
Strekered. Ftcllcrcd. IFassnngared, Lintorp, Andcrxtorp, Gregge-
red, Knipered, B ven ed, Torfmoasarcd och Gärda samt Klockar
gården i Lindome socken. 

Arbetet hade under året icke kunnat bedrifvas, enär kana
lerna varit vattenfyllda, dels på grund af olaga dämning vid 
Anderstorps spinneri, dels till följd af sommarens ovanliga ne-
derbördsförhållanden. Förlängning af arbetstiden synes därför 
vara nödvändig. •— Återstående dikning och rensning beräkna
des draga en kostnad af 5 % af totalkostnaden eller 1,500 kronor. 

Oaktadt de ogynnsamma förhållanden, som sålunda rådt 
under sommaren 1907, hade utdikningen visat sig fullt effektiv. 
Goda skördar hade vuxit på de redan uppodlade delarna af sank-
markerna. 

Reglering af den s. k. Himlckanalen med bigrenar inom 
Rolfstorps, Grimetorjis, Gödestads, IFuneslads. Lindbergs och 
Träslöfs socknar. 

Kontrakt om arbetets utförande hade vid tiden för besikt
nings verkställande ännu icke antagits. Någon besiktuing före
togs därför icke. 

Afdikning och odling af vattenskadade marker, tillhörande 
Nackhälle by i Spannarps socken. 

Sedan föregående besiktning hade icke något arbete utförts. 
Vattenafledniug af mark, tillhörande Smedjeholm. Arvids

torp, Encskogstorp ni. fl. byar och egendomar i Slafsinge socken. 
Företaget var färdigt, hvadan afsyningsbevis kunnat ut

färdas. 
Reglering af FlåJmUsån och sänkning af sjön lljärten 
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för torrläggning af vattenskadade marker, tillhörande byarna 
Släryd, Hjärta red. Flähult. Griskult, Espenäs, Sjö, Lyngstek, 
Toften, Ilule, Bern och Broholmen i Svart rå, Ulla reds och 
Källsjö socknar. 

Omkring 80 % af arbetet voro vid besiktningen färdiga. 
I liufvudsak återstod fördjupning af vattendraget under vägbron, 
hvilket arbete ej lämpligen kunde utföras under då rådande 
höga vattenstånd. Förbållningsorder rörande detta arbete har 
meddelats. Det utförda arbetet hade stått sig bra och syntes 
detsamma vara ledt med omtanke. Anledning till anmärkning 
förekom ej i annan mån, än att på två färdiga vägbroar bultar 
saknades i förbindningen mellan spännverkens suedsträfvor och 
de vågräta bottenstyckena och skulle dessa bultar anbringas. 
Afven saknades koner vid landfästena. 

Västra distriktet. 

Under arbete. 

Götehorgs och Bohus län. 

Torrläggning och odling af vattensjuka marker, tillhö
rande hemmanen Ty fl, Edsäm, Lifveröd och Granncröd samt 
lägenheterna, Ekelunden och Djapcdal i Nafverstads och Lurs 
socknar. 

Arbetet hade börjats för tre år sedan och fortgått så långt, 
att nu 220 m. af gamla bäckfåran utvidgats, motsvarande något 
mer än hälften af hela företaget. 

Utdikning af vattenskadade marker, tillhörande Norr och 
Söder Kärra samt Litsleby och Sams byar i Tanums socken. 

Af dikningen voro 1,400 m. färdiga. 
Intressenterna anmälde, att de trummor, i hvilka vatten

draget ledes under Bohuslänska läugdbauan, verkade dämmande 
vid högre flöden. 

Torrläggning och odling af den s. k. Mölncbo damm till
hörande hemmanen Kubalie, Bäckevik och Hålan i Stenkyrka 
socken. 

Företaget var färdigt. Till följd af att stödjemurania i 
afloppskaualen gjorts för låga och uteslutande af småsten, hade 
dessa murar gifvit efter för jordtrycket, så att kanalen till stor 
del igenfyllts af den nedrasande jorden. De häraf uppkomna 
arbetena uppskattades till 30 % af det hela. 

Torrläggning och odling af den s. k. Badals myr samt 
därintill liggande vattensjuka marker, tillhörande hemmanen 
Häggeröd, Grimmeröd, Badalen, Krossekärr och Tyfta i Sten
kyrka socken. 

Hufvudkanalen var gräfd och sprängd på en sträcka af 
omkriug 1,000 m. Ungefär 65 % af hela arbetet voro utförda. 

Älfsborgs län. 

Vattenafledning, dikning och odling inom Bergstena och 
Kolbäcks byar i Bergstena socken (äfven frostföretag). 

Af vatteuafledniugen kunde 85 % och af frostdikniugen 
70 % anses utförda. 

Eeglering af vattenståndet i Ätraån från Årreds Nord
kvarn, genom sjöarna Lönnem och Viusarpssjön till Äfärds 
kvarn för torrläggning och odling af vattensjuka marker inom 
Fifflereds, Kylingareds, Knatte, Böne och Balums socknar. 

Sedan föregående års besiktning hade ån upptagits från 
Viusarpssjön till öfre ändpunkten vid Åfärd. I denna del lik
som i åsträckau mellan de båda sjöarna och nedom dessa åter
stod dock en hel del rensningsarbeten. 

Mot arbetet, som utgjorde 75 % af det hela, gjordes ingen 
anmärkning. 

Reglering af Sämån för torrläggning och odling af vatten
skadade marker samt minskning af frostländigheten å marker, 
tillhörande hemman, belägna inom Finnekumla, Månstads, 
Södra Asarps och Tranenio socknar. 

Muddringsarbetet hade nått ned till ungefär midt för Lim
mareds stationshus. Ofvau järnvägsbroarna ända upp till dam
men vid Sämsjöu fattades ännu något på kanaldjupet, men var 
åsektionen i öfrigt fullt uttagen. Landsvägsbroarna vid Mån
stad, Kårebo och den s. k. Vasabroii voro byggda men behöfde 
delvis ombyggas. Inga odlingsdiken voro gräfda. Under året 
hade å frostdikniugen påbörjats ytterligare tre diken å hemma
net Björdal och två å hemmanet Breared. 

Omkring 75 % af vattenafledningen och 10 % af frostafdik-
ningen voro utförda. 

Reglering af den s. k. Edarcdsån för torrläggning af vatten
skadade marker, tillhörande hemmanen Grefvarcd, Backa sten 
Fotskäl, Bönhult, Ströte, Edared och Hvilg i Fotskäls socken. 

Arbetet'anmäldes till afsyning, men erfordrades ännu en 
del rensningsarbeten. 

Afdikning af frostförande marker inom hemmanen Boarp 
Månsagård, Gudmundsgård och Ödegård i Gälhtads socken. 

Arbetet var ännu ej påbörjadt. Intressenterna torde icke 
komma att utföra dikningen. 

Torrläggning och odling af vattenskadade marker, till
hörande lägenheten Lundsbo i Fristads socken. 

Afloppsdiket var upptaget med 0-8 till i·o ni. djup och 0'5 
till 0 " ni. bottenbredd samt med vertikalt stående slänter. 
Laggdiket var endast påbörjadt. 

Vattenafledning inom hemmanet Löfsjö och kronobostället 
Kläckcned i Hofs socken. 

Fastigheternas ägare upplystes hafva afsagt sig statslånet 
till detta företag. 

Reglering af vattenståndet i sjöarna Köttsjön och Näreu 
för torrläggning of vattenskadade marker, tillhörande Berg, 
Kåssby, Torp m. fl. i Holms och Skålleruds socknar. 

Det anmärktes, att kanalbottneu i sprängningen närmast 
utloppet i Vänern låg 0-2 m. för högt och att bankar efter 
fördämningarna ej voro fullt borttagna. — Det utförda arbetet 
motsvarade 75 % af det hela. 

Vattenafledning och odling inom hemmanen Bohult och 
Amundehult i Hudene socken. 

Arbetet var fullbordadt. Afsyningsbevis har utfärdats. 
Torrläggning och odling af Hössna och Knatte mader 

uti Hössna och Knatte socknar. 
Sedan förra året hade uppgräfningen af Ätraån fortgått 

uppåt till förgreniugen vid Önnarps bro. Denna bro höll på 
att grundläggas. Tre gärdesbroar voro äfven lagda. Det ut
förda arbetet uppskattades till 75 % af det hela. 

Torrläggning af vattenskadade marker, tillhörande hem
manen Ränna, Haltet, Ingelstorp, Sandbäck, Guntorp, Kyrk
as och Lnnnabol i Magra och Kyrkas socknar af Älfsborgs 
och Skaraborgs län. 

Arbetet var fullbordadt. redan år 1906, men kunde afsy-
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ningsbevis ej utfärdas förr än en del rensningsarbeten verk
ställts. 

Vattcnafledning och odling af mark -inom hemmanen Norra 
och Södra Sfeneryr, Bön, Iiöse, Töftesäter, Läkön och Plog-
starud i Bäggärds och Jerbo socknar. 

Till följd af regnig väderlek hade endast ringa arbete kun
nat utföras. Af vattenafledningen voro ungefär 90 % och af 
frostdikningen 60 % utförda. Anledning till anmärkning före
kom ej. 

Torrläggning af vattenskadade och frostspridande mar
ker, tillhörande hemmanen Alf ca red och Skrimhnlt i Seglora 
ftocken. 

Af vattenafledningen voro omkring 85 % och af frostdik
ningen 40 % utförda. 

Torrläggning af vattenskadade, odlade marker, tillhörande 
hemmanen Skepared, Skepliult och Backen i Skephults socken. 

Omkring 40 % af vattenafledningen och 50 % af frostdik
ningen voro utförda. 

Utdikning af vattenskadade marker, tillhörande Alltäcks. 
Åsens och Uddareds byar i Örby socken. 

Mot arbetet, som utgjorde omkring 35 % af det hela, gjor
des ingen aumärkning. 

Fullbordade. 

Älfsborgs län. 

Sänkning af sjön Fcfren med därtill hörande vattendrag 
i Kungsäters, Istorps, Grimmareds och Carl Gustafs socknar. 

Vid besiktniugstillfället stod Fjöns vattenyta mycket högt. 
Dess aflopp, Lillan, var till bräddarna fylldt af vatten. Till 
följd af den regniga väderleken och det däraf orsakade höga 
vattenståndet hade inga rensuingsarbeten kunnat företagas. 

Torrläggning vid Döfve, Iläggryda ocli Kärräkra byar 
samt hemmanen Byagärde, Boarp, Lundstor}) och Sjö i Kärr
äkra socken. 

Sedan år 1881 hade kanalen och de båda sidodikena ren
sats blott en gång. Företaget befanns därför synnerligen brist
fälligt underhållet. Dikena hade igenslammats och fyllts af 
starrgräs. Fullständig torrläggning torde ej kunna vinnas med 
mindre att dikena och kanalen å de sträckor, där de gå genom 
fasta jordlager, fördjupas under den ursprugliga bottennivån med 
samma mått — 0'5 å 0'6 m. — med hvilket de lösa, odlade 
markerna hade sjunkit. 

Östra distriktet. 

Under arbete. 

Östergötlands län. 

Torrläggning och odling af sänka marker, tillhörande 
hemmanen Östra Kalla, Sanna, Demshult, Snararp och Eds-
torp i Asby socken. 

Arbetet var fullbordadt. Afsyningsbevis har utfärdats. 
Torrläggning och odling af vattenskadade marker, till

hörande hemmanen Hällebyle, Gislad, Hcnncbjörke, Höga och 
Älcby i Gistads socken samt Grindstorp och Skäfrid i Skär
kinds socken. 

Väg- och Vattc.nbyggnadsslyrélscns hcrältehe 1907. 

Vid föregående inspektion gjorda anmärkningar hade på 
grund af den rika nederbörden icke ännu kunnat afhjälpas. 

Sänkning af Tiödsleuasjön för torrläggning och odling 
af marker tillhörande hemmanen Melskog. Tlödsten. Torpa, 
Katlorp. Tjuseutorp, Orräng och Grebo prästgärd i Grebo 
socken. 

Arbetet var fullt färdigt. Afsyningsbevis har utfärdats. 
Torrläggning af v(dteuskadade marker, tillhörande Karle-

by, Iferrberga. Knutsbro, Öjebro, Forsa, Böltestad och Snr-
land i Hcrrbcrgu socken, Gottlösa i Vreia socken samt Skär
kullan, Myran och Torpa i Normlösa socken. 

Upprensningen af hufvuddiket var i det närmaste färdig. 
Föreskrifven stenbeklädnad af slänterna vid bygdevägsbron var 
ännu ej utförd. 

Torrlägg)!ing af Ttomosscn jämte omgifvande. rattensjuka 
marker inom Kuddby och Östra Stenby socknar. 

Bägge i företaget ingående grafvar voro upptagna, men ras 
hade inträffat å flere ställen, livadan upprensning behöfdes. 

De till broarna hörande handräckena hade ännu icke upp
satts, men skulle detta arbete omedelbart verkställas. 

Torrläggning af vattenskadade marker, tillhörande hem
manen Högstad i Kullerstads socken samt Åkerby. Al frestad 
och Hnseryd i Kimstads socken. 

Arbetet var färdigt och kunde förordas till godkännande, 
livadan afsyningsbevis utfärdats. 

Torrläggning och odling af vattenskadade ägor, tillhörande 
Hulterstad med. underlydande Örbergshult, Grylmulau och 
Hermanshult i Mjölby socken, Bo med underlydande i Västra 
Hurgs socken samt Mörkeskog. Grönlund, Läggarp, Sverkers
torp, Holmsliult, Ek och Visat er i Åsbo sockoi. 

Hufvuddiket genom marker, tillhörande Mörkeskog, Grön
lund, Laggarp m. fl. i Åsbo socken var upptaget till hela sin 
längd med undantag för 200 m. i öfre delen. Upprensnings
arbeten pågingo å de ställen, där slänterna hade rasat. Berg-
reusning erfordrades i dikets nedre del. De två nedersta bro
arna voro utförda af sten i stället för af trä, såsom förslaget 
angifvit. 

Hufvuddiket genom marker tillhörande Hulterstad med un
derlydande och Grytmålau i Mjölby socken m. fl. var delvis 
färdiggräfdt, delvis under arbete. 

Förtaget berörande Hulterstad med underlydande i Mjölby 
socken och Vifolka härad samt Mörkeskog i Åsbo socken och 
Göstrings härad var ej påbörjudt. 

Torrläggning af vattenskadade marker, tillhörande hem
manen. Tcgncby, Torp, Skälf, Karstorp, Dislorp, Gärslad, 
Bärstad, Näsby och Tu na i Bystads socken. 

Arbetet var färdigt och skulle afsyningsbevis utfärdas, så 
snart en del rensuingsarbeten utförts. 

Utdikning af vattenskadade marker, tillhörande Östra 
Malmskogen, Vän ge och Bökestad i fiystads och Värdsbergs 
socknar. 

Grafvarna voro färdiggräfda och föranledde icke anmärk
ning. Intressenterna hade på egen bekostnad byggt en ägo-
vägsbro öfver grafven, hvilken var så Utförd, att den verkade 
dämmande vid starkare flöden. Då detta förhållande af hjälpts, 
skulle afsyningsbevis utfärdas. 

Torrläggning af vattenskadade marker, tillhörande hem
manen Gata, Blankekärr och Stultorp sand ufjordama Hjärpe-
dalen. Sötgröten och Stubbetorp i Skönherga socken. 

G 
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Vid föregående besiktning gjorda anmärkningar voro af-
lijälpta, livadan arbetet nu var färdigt. Afsyningsbevis har 
utfärdats. 

Torrläggning och odling af marken till hemmanen Åby 
och Ulberstad i Skärkinds socken. 

At företaget var icke något åtgjordt sedan föregående års 
inspektion. 

. Torrläggning af vattenskadad mark, tillhörande hemma
net Mjärdcvid i Slaka socken. 

De vid föregående års besiktning gjorda anmärkningar och 
bristfälligheter i det utförda arbetet, beroende på ras och igen-
slainning i hufvuddiket, hade ännu icke kunnat aflijälpas på 
grund af den myckna nederbörden under sommaren. 

Torrläggning af vattensjuka marker, tillhörande hemma
nen SI est ad, Åsmestad och Stora Aska i Slaka socken. 

Här .hade likaledes den rika nederbörden omöjliggjort an
befallda arbetens utförande. 

Sänkning af Svinstadssjön, Värnässjön och sjön Ommcn, 
reglering af kanalerna mellan dessa sjöar och deras gemen
samma utlopp sand torrläggning och odling af vattensjuka 
marker, tillhöriga åtskilliga hemman och byar i Svinstads, 
Värna och Björsätcrs socknar. 

Företaget var fullt färdigt. Afsyningsbevis har utfärdats. 
•— Den till företaget hörande odlingen var till största delen ut
förd och lämnade utmärkt vackra skördar. 

Torrläggning och odling af vattensjuka marker, tillhö
rande hemmanen Bötingstomta, Stratomfa, Gällstad och Ling-
hem i Törnevalla socken. 

Arbetet var färdigt och kunde förordas till godkännande. 
Afsyningsbevis har utfärdats. 

Torrläggning af vattenskadade marker; tillhörande hem
manen Viskcryd, Bogestad, Degeryd och Örninge i Vårdsbergs 
socken. 

Af arbetet i dess helhet voro omkr. 85 % utförda. Där 
gräfningen var fullbordad, kräfdes flerstädes rensning. 

Torrläggning och odling af vattensjuka marker, tillhö
rande hemmanen Görshorfva, Skramla, Långstorp, Mellansjö, 
Enshult, Flathult, Skoghemmanet, Stenstorp och Gryt fal l i 
Västra Hargs, Malexanders, Åsbo och Ulrika socknar. 

Hufvuddiket genom det s. k. Storkärret till hemmanen 
Skramla och Görshorfva i Västra Hargs socken var påbörjadt 
och färdigt på en sträcka af omkr. 200 m. 

Hufvuddiket genom marker till hemmanen Görshorfva, 
Skoghemmanet, Stenstorp och Grytfall i Västra Hargs och Ul
rika socknar var fullständigt färdigt liksom af ven det genom 
marker till hemmanen Görshorfva, Mellansjö, Långstorp, Ens-
hult och Flathult i Västra Hargs, Åsbo och Malexanders socknar. 
Bikanalerna till detta senare företag voro under arbete. 

Af hela företaget voro omkr. 90 % fullbordade. 
Torrläggning af till odling tjänlig mark, tillhörande hem

manen Måla, Stora Haädcbo och Hala i Västra Hargs socken 
och Vi folk a härad. 

Arbetena med upptagande af diken för frostländighetens 
minskning voro påbörjade, men hade härigenom hufvuddiket 
igenslammats. Den till följd häraf behöfliga upprensningen 
torde dock icke kunna företagas, förrän frostdikningen full
bordats. 

Torrläggning och odling af vattenskadad mark, tillhörande 
byarna Fröjcrum och Höfvclsbo i Yxncrums socken af Skär

kinds härad och Östergötlands län samt Börseho i Gärdseritms 
socken och Norra Tjusts härad af Kalmar län. 

Grafven var upptagen å hela sträckau utom genom Lilla 
Kärnageln och upp till ändpunkten ofvan denna sjö. Diket 
genom Stora Kärnageln var ej upptaget till fullt djup, då 
bottnen bestod af så lös lera, att djupet ej kunde erhållas förrän 
vattentillrinningen minskat och sidoslänterna blifvit fastare. 

Sänkning af sjöarna Öjam och Gransjön för torrläggning 
och odling af vattenskadade marker, tillhörande hemmanen 
Kvarnkulla, Lockarp, Björke, Sandvik, Skvathult, Gränsefatt 
oclt Byd i Åsbo socken samt Enshult, Bastebcrg och Banskebo 
i Malexanders socken. 

Samtliga diken voro upptagna inen erfordrades botten
rensning och ökning af dagbredden å åtskilliga ställen såväl i 
afloppet från sjön Öjaren som uti dikena C—H—1 och K—L— 
M. — Den uppgräfda massan låg på sina ställen för nära in
till kanterna. Upprensningsarbetena, som pågått under somma
ren, hade tidvis måst afbrytas på grund af det höga vatten
ståndet i sjöarna. 

Invallning af Västerängen för torrläggning och odling 
af sänka marker, tillhörande säteriet Adelsnäs i Åtvids socken. 

Sjiilfva gräfnings- och invallningsarbetet var färdigt sedan 
ett år tillbaka. Den för torrläggning erforderliga pumpen var 
nu äfven insatt, och kunde hela arbetsföretaget godkännas, hvadan 
afsyningsbevis utfärdats. 

a) Sänkning af sjön Glan sand reglering af När stad sån 
för torrläggning af vattenskadad mark, tillhörande hemma
nen Krokstorp, Stora Bamsluilt, Närstad, llcrstorp, Slefvinge, 
Angsfäll, Nytiäs, Karstorp och Västantorp i Åtvids socken. 

b) ntdikning af vattenskadad mark, tillhörande torpet 
Ilybheln i Åtvids socken; samt 

c) torrläggning af vattenskadad mark, tillhörande hem
manen Grönhög och Södra Båtvik i Björsätcrs socken. 

Arbetet var ännu ej påbörjadt. . ' 
Sänkning af Ax-sjön och sjön Öm för torrläggning och 

odling af vattenskadade marker, tillhörande hemmanen Ed, 
Torp, Stora Örsäfcr, Mcllingsbo, Holm och Lilla Örsätcr samt 
Möllbäck, Bala och Örsnäs i Åtvids och Grebo socknar. 

Grafven mellan sjöarna Örn och Vien var färdig, likaså 
den mellan Axsjön och sjön Örn med undantag af sista rens
ningen i botten. Brobyggnaden för landsvägen vid sjön Örn 
var under arbete. — Omkr. 75 % af hela arbetet voro färdiga. 

Torrläggning af Eneby mosse jämte kringliggande vatten
skadade marker, tillhörande Svärtinge, Bingstad, Hillerstad, 
Knifbcrga, Tråhrnnna, Östra Eneby kyrkohcrdeboställe, Fyr-
hy, Sörby och Leonardsberg i Östra Eneby socken (äfven 
frostföretag). 

Arbetet var afslutadt och kunde förordas till godkännande, 
sedan upprensning gjorts i mynningen af hufvudgrafven vid 
sjön Glan samt bygdevägsbron därstädes ombyggts. 

Torrläggning genom invallning och dikning samt odling 
af vattensjuka marker, tillhörande Borgs säteri i Borgs socken. 

Det invallade området uppgick till 80 hektar; kanaler hade 
upptagits till en längd af 2,955 m. samt afskärnings- och vall-
grafvar till 920 m. — Det upplystes, att arbetet de två senaste 
åren legat nere. 

Torrläggning och odling af vattenskadade marker, till
hörande Borgs säteri med underlydande hemman, Borgs f. d. 
klockaregård samt fidcikommissegendomen Kättsäter. 
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Arbetet hade legat nere sedan 1906 års besiktning. 
Reglering af den s. k. Ljttrabäcken och tre i nämnda 

bäck utmynnande aftoppsyrafvar för torrläggning af vatten-
sjuka marker tillhörande hemmanen Vallby, Smedby, llu(/cby. 
Brännestad, Solbcrya, Vrinnevid, Ånestad och Nafccslad i S:t 
Johannes socken, Asclstad, Sten Smedby, Hagcby, Myckelby, 
Kummelbg, Vrct, Restad, Ti nystad, Hallstad och Gullborg i 
Ti nystads socken, Ayetomta i Furiugstads socken samt Lund-
by, Bjärby, Bjälbrttnna, Gräsnäs, Styrestad, Bcnntorp. Malm 
och Grinneby i Styrestads socken. 

Arbetet Tar utfördt med undaut ig af en bro för enskild 
väg till Brånnesta gård. 

Den torrlagda arealen uppgick till 350 har; kanalernas 
längd var 15,500 ni. 

Torrläggning af sänka marker, tillhörande hemmanet 
Kappcrarp och ittjorden Kroka rp i Tidersrums socken. 

Arbetet var färdigt. Den torrlagda arealen uppgick till 
6 bar; dikenas längd var 470 m. 

Torrläggning och odling af vattenskadade marker, till
hörande hemmanen Fursbo, Hest ra och Basarp i Torya 
socken. 

Företaget var färdigt. Afsyningsbevis är utfärdadt. 
Torrläggning och odling af vattensjuka marker, tillhö

rande hemmanen Bitbbctorp, Syttorp, Ottestorp, Torrsjö, Käl-
lösa och Backa samt lagenheten Ekhvlmcn i Östra liyds socken. 

Den torrlagda arealen uppgick till 60 har. Kanalernas 
längd uppgick till 2,200 m. och dikenas 800 ra. Återstående 
arbete uppskattades till 10 % af det hela. 

Torrläggning af vattensjuka marker, tillhörande hemma
nen Lundby, Hageby, Skrukcby, Hörn-inge, Valstad, Fjärding-
stad, Tcljestad, Rysslinge och Handskestad i Östra Skrukc 
socken, samt Skylltorp i Törnccalla socken. 

Arbetet var färdigt. Den torrlagda arealen uppgick till 
173-5 liar. Kanalernas läugd var 0,000 ni. 

Jönköpings län. 

Reglering af vattenståndet i Österån samt torrläggning 
af vattenskadad mark, tillhörande Filagärden, Västra Kalset 
och Frostabacke i Burseryds socken, Mad, Kvarnaryd ut. fl. 
i Villstads socken, Samscryd, Mad, Thorsnäs m. fl. i Hest ra 
socken samt Landeryd, Applaryd m. fi. i Långaryds socken. 

Årensuing hade verkställts å en sträcka af 1,400 m. 
Frostdikena voro färdiga och af afloppsdikeua återstodo endast 
300 ra. 

Iuberäknadt erforderlig efterrensning uppskattades åter
stående arbete till orakr. 3 %. 

Reglering af vattenståndet i Västeräu, Kalfsjön och 
Kråkebäcken samt torrläggning af närbelägen vattenskadad 
mark, tillhörande Vickelsbo, Toasjö, Bolarcn, Kalfsnäs, Ödes-
backa, Lilla Banhnlt, Långareknll, Roset, Påbo, Södra Hest ra 
prästgård, Bröttjaryd samt Östra och Västra Kalfvia i Burse
ryds och Södra Hest ra socknar. 

Arbetet var påbörjadt, men hade på grund af olämplig 
väderlek framskridit obetydligt. Det utförda arbetet motsva
rade ej fullt 1 % af det hela. 

Reglering af Västerån för torrläggning af omgifvaudc 
odlade och odlingsbara ägor, tillhörande Bröttjaryd, Bro m. fl. 
byar i Hest ra socken. 

Afsyningsbevis för detta företag har utfärdats redan under 
år 1905." 

Sänkning af Ofre och Nedre Sandsjön för torrläggning 
och odling af vattenskadad mark, tillhörande byarna Svcnse-
rnm ocli Tingetorp i Gurdserums socken. 

Endast obetydligt arbete hade utförts sedan föregående in
spektion. Under 1907 hade arbetet ej kunnat påbörjas på grund 
af den starka nederbörden. 

Sänkning af sjön Jfomsvikeu sam! a (dikning och odling 
af vattensjuk mark inom byarna Alfvidsjö, Löt torp, Vicksjö, 
Vedby och Ransfad samt kungsladugården Horn och lägen
heten Bäckcluud i Hagby socken. 

Arbetet var färdigt med undantag af en del af den s. k. 
Vedbomskanalen och sista upprensningen af Löttorpsdiket. 

Kalmar län. 

Sänkning af Gräsdalssjön, Torskcmälasjön och Sjömåla-
sjön samt afdikning och odling af mark, tillhörande byarna 
Torskcmåla, Kolningsmäla, Gräsdal, Sjömakt, Halte mala, 
Uvensboryd och Bäckcbo N:o H i Bäckebo socken. 

Arbetet var färdigt och ansågs kunna godkännas. 
Sänkning af Krokstorpssjön, Agebosjön och Hökasjön samt 

afdikning och odling af mark, tillhörande byarna Agebo, Forsbo, 
Stora och Lilla Fbbehttlt, Hultsby, Hökchttlt, Södra Svalchttlt 
och Dackebo i Madesjö och Örsjö socknar samt Krokstorp, 
Besagöl, Lillarerke, Kroksmäla och Anebo i Oskars socken. 

Den torrlagda arealen uppgick till S00 har. Arloppsdikenns 
längd var. 9,000 m. Ktt felande sidodike skulle under hösten 
1907 utföras. Återstående arbete uppskattades till 5 % af 
det hela. 

Skaraborgs län. 

Sänkning af Jfornborgasjön i ändamål att torrlägga och 
odla vattenskadade marker inom Bjerklunda, Bjnrttms. Sätnna, 
Ilornborga, Broddetorps, Buhinis. Norra Lundby, Norra Vings 
och Stenttms socknar. 

Sedan 1906 års inspektion hade arbetet fortskridit helt 
obetydligt. Arbetet med hufvudkanalen var något mer än lialf-
gjordt, motsvarande ungefär 30 % af det beräknade. 

Torrläggning af vattenskadade marker invid grenar af 
ån 'Lidau och tillhörande Höfvcrö fidcikommissegendom, Ene-
högeu, Grolanda kyrkoherdeboställe, Skärfntm. Purö, Kulla, 
Bragnitm, Kastholmen och Tomfen i Grolanda och Floliy 
socknar. 

Omkring 2,000 m. mindre kanaler voro upptagna, motsva
rande vid pass 6 % af det hela. Arbetet hade under året legat 
nere. 

Vattenafledning frän ägor till 2 mantal Mosseberg i Sand
hems socken och '/« mantal Ekeslätten i Kymbo socken. . 

Sedan 1906 års inspektion hade arbetet legat nere. Mosse
berg hade bytt ägare, men skulle förra ägaren fortsätta arbetet. 
— Det utförda arbetet motsvarade omkring 40 % af det hela. 

Reglering af den s. k. Albäckcn med tillflöden för torr
läggning och odling af vattenskadade marker, tillhörande hem
manen Noltorp, Frostmyran, Stora och Lilla Björstorp m. fl. 
i Svenstorps och Kyrkefalla socknar. 

Arbetet var färdigt utom en del efterrensning och puts. 
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Torrläggning af de s. k. Fredsbergs mossar, tillhörande 
Östra och Västra Björkershoda samt Högluuda -i Lyrestads 
socken, Espäng, Brånäng, Valkebcrg, Bud, Slättaberg, Inlagan, 
Trebberud, Riksberg, Marby, Sörby, Fredsbergs klockareboställe 
och kyrkoherdeboställe, Udda, Snafva, Räfsnäs och Häseutorp 
i Fredsbergs socken samt Stenstorp, Bygurden och Uggletorp 
i Färeds socken. 

Omkr. 1,600 ra. af hufvudkaualen voro upptagna, motsva
rande vid pass 2/3 af det hela. En del af årets rika neder
börd förorsakade ras hade medfört oberäknide kostnader. 

Reglering af bäcken Örlan men bigrenar för af dikning af 
vattenskadade marker inom Tidavads, Odensåkers, Svennehy, 
Ekby, Hjtilstads och Utby socknar. 

Afsynin«rsbevis utfärdades redan under år 1906. 
Torrläggning af vattenskadade marker -invid den s. k. 

Viskebäcken med tillflöden och tillhörande kronoparken Västra 
Hillct, Vesstorp, Björkås, Gamletorp, Nollorp, Bygärdcl, Stom
men, Frälsegården, Nygården, Brogården, Tventorp, Lanna, 
Bäck, Bohl, Sölltorp, Äkatorp och Källestorp i Åsaka, Lekåsa, 
Elings och Vednms socknar. 

Omkring 1,700 m. af hufvudkanalen voro upptagna till 
fullt djup och 1,400 m. till halfva djupet. Hela bikanalen var 
gräfd till halfva djupet. Af dikena hade gräfts sammanlagdt 
1,600 m. Bron för vägen Vedum—Vårgårda var ej påbörjad. 
Det utförda arbetet motsvarade omkr. 45 %. 

Mellersta distriktet. 

Under arbete. 

Stockholms län. 

Afdikning af Muren å ägorna till Oxhalsö by i Bliäö 
socken. 

Arbetet var fullbordadt och har afsyningsbevis utfärdats. 
Vattcnaftedning från och odling af ägor, tillhörande 

byarna Räfsjö och Hårdnacka i Estuna socken. 
Kontrakt angående arbetet var ännu icke antaget, hvadan 

inspektion icke företagits. 
Vattcnaftedning af Mungsruden, Snarmossekärret, Lill-

och Storkärren m. fl. marker å ägorna till Rosa i Husby 
Lyhundra socken af Lyhundra härad, Nodsta och Mcllings-
holm i Frötnna socken samt Lanna prästgård i Länna socken 
af Frötana och Länna skeppslag. 

Arbetet var fullbordadt. Afsyningsbevis har utfärdats. 
Sänkning af Storträsket samt afdikning af ägor, till

hörande Bolka, Södcrby och Kafvarö i Börstils socken. 
Arbetet var fullbordadt och gaf icke anledning till an

märkning, hvadan afsyningsbevis utfärdats. 
Sänkning af Stora och Lilla Gransjön, Mörtsjön och 

Djupsjön för vattenafledning från marker, tillhörande Norr-
och Söderhanninge samt Myra byar i Unungc socken. 

Enär kontrakt angående detta arbete ännu icke hade an
tagits, inställdes besiktningen. 

Uppsala län. 

Torrläggning af de s. k. Btilinge mossar och omgifvande 
vattenskadade ägor -inom Btilinge, Skuttunge och Åkerby 

socknar af Btilinge härad samt Björklinge socken af Norunda 
härad. 

Stenbroarna på bygdevägen från västra landsvägen nedåt 
Skuttunge kyrka voro färdigbyggda och utan anmärkniug. Huf-
vud- och bikanaler voro i hufvudsak fullbordade upp till den 
s. k. Vibron. — Arbetet i sin helhet var väl utfönlt. 

Förbättrad! vattcnaflopp genom Barknärc by samt hem
manen Pälsbo och Kvarnbo i Hållnas socken. 

Diket var färdiggräfdt med undantag af omkr. 50 ra. Tvänne 
hvälfda stenbroar voro likaledes färdiga. En del bergrensuitig 
återstod. Det anmärktes, att tillstötande diken lutade för starkt 
mot det uygräfda, hvarigenom urskärningar kunde förväntas. 

Utdikning och odling af Längängen, tillhörande Ingla 
säteri i Skogs-Tibble socken. 

Omkring 90 % af hela företaget voro färdiga. Det åter
stod endast att gräfva 300 m. af ett laggdike. 

Södermanlands län. 

Torrläggning och odling af vattensjuka marker, tillhörande 
hemmanen Skeppsta, Berga, Domvalla, Sätra, Afla, Skylvalla, 
Stora Valla, Lilla Skinvalla, Kåretorp, Stora Skinvalla, Pung
sund, Torfsäter, Graneberg (Hällestad), Odensberga, Pungsäter, 
Långvik, Öllösa, Häggdalen och Bårsnäs i Gåsinge, Björnlunda 
och Gryts socknar af Daga härad. 

Arbetet var färdigt till öfver 90 % och mycket väl utfördt. 
Torrläggning och odling af vattensjuka -marker, tillhörande 

Valinge gård i Stigtomta socken. 
Arbetet var färdigt med undantag af några för företaget 

mindre viktiga afskärniugs- och laggdiken, från hvilkas an
läggning vederbörande önskade bli befriade mot ett däremot 
svarande afdnig af lånebeloppet. — Arbetet syntes vara väl 
utfördt. 

Torrläggning och odling af vattensjuka marker, tillhörande 
2 '/2 mantal Hngclsta i Klosters socken. 

Ägaren till fastigheten hade meddelat, att han i afvaktau 
på utredning rörande storleken af hans andel i företaget, sedan 
staten numera inköpt en del af densamma, icke utfört något 
arbete. I anledning häraf företogs icke inspektion. 

Torrläggning och odling af Strökärren, tillhörande lag
berg, .In geist o rp, Rudbticken, Valla och kronodomänen Myrkärr 
i Sköldinge socken, Eriksbergs fideikommiss, Jälksätcr, samt 
komministersbostället Laggarhult i Stora Malms socken, äfven-
som Fjällskcfte fideikommiss och Ekeby i Lerbo socken. 

På tre år hade intet arbete utförts, hvadan inspektion icke 
ägt rum. Arbetsstyrelsen har meddelat, att utredning pågår 
rörande arbetsplanens omarbetande med hänsyn till det alltför 
höga läget af den under västra stambanan ledande trumman i 
hufvudafloppet. 

Gottlands län. 

Utdikning af mark, tillhörande Domerarfve, Hallbjeus. 
Mcdebys, Hexarfvc, By, Hemmungc, Bot värds, Nisse, Halben-
arfvc, Nicksarfvc, Utvcde, Snovalds, Siges, Kyrbeby och Stjups 
i Hablingbo socken samt Aningåkra i Hafdhems socken. 

Arbetet var fullbordadt och kunde till godkännande för
ordas. 

Utdikning och odling af Hejde träsk-m yr med kringlig
gande sänka marker i Hejde och Vtitc socknar. 
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Arbetet afsynades redan år 1905 och har därför icke be
siktigats innevarande år. 

Utdikning och odling af Tall- och Holmmyrarna med 
kringliggande sänka marker inom Kattunge, Ekeby, Dal
hems, Ganthcms samt Hörsnc med Bara socknar. 

Arbetet, som var väl utfördt, närmade sig sin fullbordan. 
Det återstod blott c:a 200 m. af hufvudkanalen samt en del 
rensningar. 

Utdikning och odling af Mtistcrmyr ined kringliggande 
sänka marker inom Le vide, Fardhcms, Hemsc, Alf ra. Ilab-
lingbo, Slitc och Sprogc socknar. 

Arbetet var synnerligen väl utfördt samt kunde anses fär
digt till 80 ä 85 %. 

Torrläggning af mark, tillhörande hemmanen Kvie, Liff-
ride, Pang valds, Boteaida. Tjengride och Gnmbalde i Stånga 
socken. 

Arbetet var fullbordadt. Afsyningsbevis har utfärdats. 

Västmanlands län. 

Afdikning af odlad och odlingsbar jord, tillhörande Avest-
bo, Onsjö och Bastnora byar i Västanfors socken. 

Arbetet var päbörjadt i nedre delen af såväl det »nedie» 
som det »öfre» företaget samt kunde anses färdigt till omkr. 
15 %. 

Sänkning af Ängsjön för torrläggning af mark, till
hörande hemmanen Fal st a, Kasta, .Eke vi, Ekcvitorp, (i-ryta 
och Täby inom Irsta och Kärrbo socknar. 

Arbetet var fullbordadt i öfverensstämmelse med fastställd 
plan och afsyningsbevis har meddelats. 

Af dikning och odling af mark, tillhörande byarna Skogbo, 
Hemmingsbo, Karbo, Långgärde, Tobbo, Kanikebo, Gällarbo 
och Fogelsta i Östereåla socken. 

Afdikningarna å Kvarnmyren och Bytingen voro färdiga 
och utan anmärkning. A Slottermossen var arbetet till större 
delen färdigt; endast 150 m. återstodo att gräfva. I sin helhet 
voro 90 % af företaget färdiga. 

Nedre norra distriktet. 

Under arbete. 

Kopparbergs län. 

Torrläggning af de s. k. Höksmossarna, tillhörande Nors-
hyttan, Ingeborgsbo, liossberga och Östanhcde i By socken. 

Företaget befanns fullbordadt i öfverensstämmelse med 
fastställd plan, hvadan afsyningsbevis skulle utfärdas, så snart 
räkenskaperna hunnit afslutas. 

Torrläggning af de s. k. Finslaängarna inom dels Jel-
karby, By a, Norrhyttan, Västand, Granbo, dels Västerby, dels 
ock Norrby skifteslag i Hedemora socken. 

Företaget hade fortskridit .till något mer än hälften at 
hela dess omfattning. Anledning till anmärkning mot utförda 
arbeten förekom icke. 

Gäfleborgs län. 

Torrläggning af vattenskadade ägor inom Långby i Forsa 
socken. 

Besiktning af detta företag hade icke medlmnnits. 

Torrläggning af vattenskadade ägor. Hithörande byarna 
Bäsldal, Backmo och (iammclslräng i Norrala socken. 

Ej heller här hade inspektion niedhunuits. 
lieglcring af vattenståndet i Amotsån samt torrläggning 

af mark, tillhörande Ab/jt/gc by, Vretcn, Ulfsla och Åkerby 
i Ockclbo socken. 

Företaget befanns fortskridet till 75 <>'u af dess omfattning. 
Vid den i samband med regleringsföretaget stående om

byggnaden af Abyggeby kvarndamm hade den afvikelsen från 
fastställda planen vidtagits, att en nåldamm utbytts mot en 
damm med vanliga luckor med bibehållande af föreskrifven 
längd å dammen; nåldammen hade nämligen visat sig svår och 
olämplig att manövrera. 

Det i och för nämnda dammombyggnad utförda murverket 
torde emellertid i alla mellanrummen böra tätas medelst in
pressad t cementbruk. 

Öfre norra distriktet. 

Fullbordade. 

Norrbottens län. 

Utdikning af Langsjön, kronohemmanel Langas i Piteå, 
socken. 

Kartor och handlingar rörande företaget funnos ej. Före
taget var ganska förfallet och ville intressenten icke påkosta 
några underhållsarbeten, då skörden brukade blifva högst två 
lass hö om året. 

Utdikning af llcmträskct och Lillgodträsket i Hemmings-
marks by, Piteå socken. 

Handlingar och ritningar funnos icke tillgängliga. — Före
taget bestod i eu kanal, som i allmänhet stod bra, i synnerhet 
där sidorna genom en låg spant hindrades fråii att rasa ned i 
grafven. Denna kanals bestånd utgjorde ett nästan nödvändigt 
villkor för att det nya, inom byn pågående utdikuingsföretaget 
skulle kunna blifva till någon verklig nytta, och torde häri 
ligga en ytterligare garanti för dess framtida underhåll. 

b) För minskning af f rost ländighet . 

Södra distriktet. 

Kronobergs län. 

Under arbete. 

Utdikning af frostförande mossar, tillhörande hemmanen 
Slocklnilt, Getaboila, Uomarehyltan, Elmlåsa och Norra Fin-n-
luilt i Agunnaryds socken samt Södra Finnhnlt i Pjälteryds 
socken. 

Arbetet hade så bedrifvits, att hittills upptagits de gemen
samma afloppen om tillhopa 1,087 m. längd samt öfriga diken 
till en sammanlagd längd af omkr. 18,700 m. — Det utförda 
arbetet uppskattades till nära 70 % af det hela enligt det fast
ställda kostnadsförslaget. 

Utdikning af vattenskadade och frostförande marker, till
hörande Benesta by i Aringsås socken. 

Detta företag underkastades icke särskild besiktning, enär 
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intressenterna uppgåfvo sig hafva för afsikt att afstå från stats
bidrag. 

Utdikning af frostföramle mossar, tillhörande hemmanen 
Sjnhiilt, B rötan samt utjordar under Hallaryd och Sönncs-
hohna i Hallaryds socken. 

Den gemensamma dikningen var fullt färdig; af enskilda 
diken återstodo ännu omkring 1,600 m. att upptaga. — Det 
verkställda arbetet, som syntes vara omsorgsfullt utfördt, upp
skattades till omkring 85 % af det hela. 

Utdikning af frostförande marker, tillhörande Lindstad, 
Säfrarp, Lashylte, Björkerås, Dragshylte, Hallatorp och Spån-
hyttan inom Bydaholms socken och Östbo härad af Jönköpings 
län samt Villarps och Mistehls komministergårdar i Mistelås 
socken. 

Under år 1907 hade endast obetydligt arbete kunnat verk
ställas. Förutom erforderlig efterrensning och justering i redan 
upptagna aflopp återstod att gräfva en bikanal på 1,800 m. 
samt afledningskaualer på sammanlagdt 1,020 ni. Det utförda 
arbetet motsvarade 80 % af det hela. 

Utdikning af frostförande mossar, tillhörande Tagels 
säteri och Agnaryds by i Mistelås socken. 

Omkring 6,000 ni. diken voro fullständigt upptagna och 
650 m. åter gräfda endast till eu meters djup, men med full 
dagbredd. — Förut gjord anmärkning ofn delvis för branta 
slänter hade icke förauledt rättelse. — Det utförda arbetet 
uppskattades till 75 % af det hela. 

Utdikning af frostförande mossar, tillhörande hemmanen 
Lindhult, Öjhult och StenshuU i Pjätteryds socken. 

De gemensamma afloppen, utgörande i längd 564 m., hade 
upptagits, äfvensom öfriga diken på en sammanlagd sträcka af 
omkring 14,900 ni., motsvarande något öfver 80 % af det hela. 
— Arbetet var väl utfördt ocli gaf icke anledning till annan 
erinran än om här och hvar behöffig efterrensning. 

Utdikning af frostförande marker, tillhörande hemmanen, 
Fothult, Fotabol, Skeppshult och StenshuU i Pjätteryds socken. 

Under år 1907 hade intet nämnvärdt arbete utförts. — 
Hittills verkställd dikning omfattade å den norra mossen 1,250 in. 
och å den södra 1,110 m., i allt motsvarande nära 40 % af 
det hela. 

Utdikning af mossar, tillhörande 'J mantal Öjhalt i Pjätte
ryds socken. 

Arbetet hade så bedrifvits, att 4,450.m. diken gräfts och 
trumman ombyggts. Hittills utfördt arbete uppskattades till 
55 % af det hela. — Arbetet var väl utfördt, men påpekades, 
att dikena på några sträckor, där de till följd af mossens lösa 
beskaffenhet skjutit ihop, måste gräfvas om och justeras. 

Torrläggning af vattenskadad mark, tillhörande hem
manen Öst råby, Pcrsatorp, Sälleberg, Olshammar, Baneboda 
och Staffansboda i Byssby socken. 

Endast obetydligt arbete å ett par af utloppsdikeua hade 
utförts. 

Utdikning af frostförande mossar, tillhörande hemmanen 
Broaskog, Hvitteryd och »Skogalaget» i Slätthögs och Moheda 
socknar. 

Hufvudafloppen voro fullt upptagna. För detaljdikniugen 
hade gräfts omkring 2,400 ni. diken, hvilka här och hvar gräfts 
med för branta slänter och fördenskull måst på sådana ställen 
gräfvas om. — Det utförda arbetet uppgick till ungefär 40 % 
af det hela, 

Utdikning af frostförande mossar, tillhörande hemmanen 
Trästen, Snöreshult, Bökla, Hjulsryd och Hulingsrcd i Vis-
landa socken. 

Arbetet hade så bedrifvits, att förutom de gemensamma 
afloppen uppgräfts dikeu till eu längd af 8,600 m. Det utförda 
arbetet uppskattades till nära 75 % af det hela. 

Hallands län. 

Utdikning af frostförande marker, tillhörande Tallsjö i 
Gunnarps socken och Gifhult i Krogsereds socken. 

Uti den nedre delen af dikningen hade ungefär 18 % af 
hela arbetet utförts; den öfre delen hade ännu icke påbörjats. 

Fullbordade. 

Kronobergs län. 

Afdihniny af frostförande mossmarker, tillhörande llallu-
böke by i Hallaryds socken. 

Hufvudafloppet, som senast rensats för 4 år sedan, befanns 
igenvuxet. Afledningsdikena voro i godt skick, ehuru de aldrig 
rensats. En grundlig rensning af samtliga diken torde dock 
nästa sommar blifva af nöden. — Den genom företaget vunna 
frostniinskning påstods vara fullt märkbar. 

Utdikning af Borsjön och sänkning af Hemmcsjösjön i 
Hemmcsjö socken. 

Under året hade intet rensningsarbete utförts. Hufvud-
kaualen erfordrade någon upprensning från slam och vatten
växter samt från ur slänterna nedrasade stenar. Underhållet 
var oklanderligt. — Omkring 10 hektar mark hade uppodlats 
efter utdikniugens fullbordan. 

Afdikniny af Kåramula fly, tillhörande Käramåla by, 
Käramåla torp och Högahult i Nöbbeleds socken. 

Rensning hade på grund af det starka vattenflödet icke 
kunnat ske detta år. Kanalen var nu mycket igenvuxen i botten, 
hvadan grundlig rensning i samband med justering af slänterna 
erfordrades nästa åv. 

Utdikning af Grimslöfs myr i Skatelöfs socken. 
Hufvudkaualen och till större delen äfven bikanalen blefvo 

förra året grundligt upprensade. — Hufvudkaualen var täm
ligen ren i bottnen utom på nedersta sträckan vid Ströby, där 
vattenväxter redan i afsevärd grad fyllde vatttendraget. 

Den s. k. Smörhöga-bron, som rasat, hade nu ombyggts, 
livarvid hvalfvet utbytts mot plana däckhallar. 

Underhållet var oklanderligt. 
Utdikning af en frostförande mosse, tillhörande hem

manet V32 mantal Ekebcry i Urshults socken. 
Dikena voro synnerligen igenvuxna. Rensning hade icke 

skett sedan år 1901. Utdikuingen hade ej föranledt några ny
odlingar. 

Af dikning af frostförande myrmarker vid hemmanet 
Aramo i Urshults socken. 

Mossen befanns vara fullständigt torrlagd medelst på hvar 
15 å 20 m. vinkelrätt mot hufvudkaualen uppgräfda afleduings-
diken samt dessutom laggdiken rundt om mossen. Hufvud-
kanaleu och de ursprungliga grendikena voro i utmärkt skick. 
— En torfströfabrik hade uppförts vid mossens västra sida och 
decauvillebana anlagts därifrån till Urshults järnvägsstation. 
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Kristianstads län. 

Afdikning af Ilemmeströ- och Varpcunossarna. tillhörande 
Ilemmeströ, Kulleröds och Varpetorpets byar i Äkarps socken. 

Ungefär halfva Hemmeströmossen — omkring 50 hektar — 
var inköpt af Norra Akarps torfströförening, som vid mossen 
anlagt torfströfabrik. Genom dess försorg hade södra afloppet 
samt en stor del af de mindre dikena blifvit upprensade och 
delvis fördjupade. Norra afloppet var däremot igenfallet och 
behöfde upprensas. 

I Varpamossen befunnos alla diken i godt skick. 
Frostminskning hade varit högst betydlig. Stora arealer 

hade till följd af utdikningen kunnat uyodlas och gåfvo ut
märkt gröda. 

Västra distriktet. 

Alfsborgs lan. 

Under arbete. 

Afdikning af frostförande marker Inom hemmanet Bohnlt 
och kronoparkeii Edsmären i Hudene socken. 

Sedan föregående besiktning hade endast obetydligt arbete 
utförts. 

Afdikning af frostförande marker inom säteriet Säfra-
redsholm i Sjötofta socken. 

På grund af regnig väderlek och bristande arbetskraft 
hade under året 1907 intet arbete utförts. 

Vattenafledning för frosfländighelens minskande från 
Grymme mosse, å hemmanet llaghults ägor i Nittorps socken. 

De flesta dikena voro upptagna till 1 m:s bredd. 1 östra 
delen af mosseu hade en torfströfabrik anlagts. — Omkring 
20 % af hela arbetet voro utförda. 

Afdikning af de Kobcrgs fideikommissegendom tillhörande 
Skare mosse i Väne-Asaka och Lagmansercds socknar, Sahl-
fI rens Ängsmosse i Lagmansercds socken och Lifrereds mossar 
i Hålanda socken. 

Oaktadt regnig väderlek hade sedan föregående år upp
tagits nära 4,000 ni. diken. Omkring 60 % af hela arbetet 
voro utförda. 

Vattenafledning för frostländ i glidens minskande inom 
Mölneby gods i Östra Frölunda socken. 

Vränglarps-, Bosgårds-, Långekärrs- och Lillegårdsmossen 
voro färdigdikade; å Transjö-, Humla-, Skönabäcks- och Alminge-
mossen återstod helt obetydlig dikning. En del efterarbeten 
återstodo ännu och torde utgöra 15 % af det hela. 

Vattenafledning för frostländighetens minskande inom 
egendomen Fllebäckstorp i Östra Frölunda socken. 

Samtliga mossar voro nu färdigdikade. Före afsyning er
fordrades dock en del rensnings- och sprängningsarbeten. 

Vattenafledning för frostländighetens minskande inom 
hemmanet Anfastorp i Östra Frölunda socken. 

Västra mossen hade varit färdig sedan 1905. Å södra 
mossen var norra hälften äfvensom utloppet utdikadt. A östra 
mossen var åter endast utloppet upptaget. — Omkring G0 % af 
hela arbetet voro utförda. 

Fullbordade. 

Alfsborgs län. 

Afdikning af frostförande marker, tillhörande hemmanet 
Baltås Södergården i Dalstorps socken. 

Afloppsdiket rundt mossen var delvis rensadt, men behöfde 
liksom afloppet tvärs öfver mossen ytterligare upprensning. Två 
ägobroar måste ombyggas. 

Utdikning af fiamne mosse i Mjäldrnuga socken. 
Ett genom mossen gående dike behöfde rensas. I öfrigt 

var underhållet tillfredsställande. 
Ufdikning af frostförande mosse, tillhörande Långholmen 

N:o t i Vii/gs socken och Kärra gärde Ko 1 i Hälistads 
socken. 

Sedan föregående besiktning hade inga rensningsarbeten 
utförts, utan kvarstodo bristerna i underhållet oförändrade. 

Afdikning af frostförande mosse, tillhörande Vurnkärr i 
Torps socken. 

Under är 1907 hade rensningsarbeten till följd af regnig 
väderlek icke kunnat företagas. 

Värmlands län. 

Utdikning rid Takene, Slobyn, Mossviken, Södra Fjcll 
och Löfnäs i Brnnskogs och Magneskogs in. fl. socknar. 

Pä grund af den regniga väderleken och brist på arbets
kraft hade nödiga rensningsarbeten icke kunnat företagas. 

Sänkning af Hällsjön. 
Intet underhållsarbete hade kunnat utföras på grund af den 

regniga väderleken. 
Utdikning af Kjelkemdssjön, Bomkärnsmasscn m. fl. i 

Frijksändc socken. 
Ej heller här hade till följd af den osedvanliga neder

börden under sommaren 1907 några underhållsarbeten kunnat 
företagas. 

Utdikning af 18 myrar (tillhörande hemmanen Våhlön. 
Anneborg, Dehlen, Graubäckstorp m. fl.) i Gräsmarks socken. 

Utdikning af .'t.'l myrar (tillhörande Våhlön, Porfnäs och 
Trätvik m. fl. hemman) i Gräsmarks socken. 

Väderleken hade icke inedgifvit några underhållsarbeten. 
Utdikning af Bergerudsmossen vid Bergerud i Holmedals 

socken. 
Dikena voro i godt skick. Mossen orsakade numera icke 

frostländighet. På delar af densamma pågingo odlingsarbeten. 
Där grus utkörts, hade vacker, själfsådd ungskog af tall upp
vuxit. Från mossen togs dessutom torfströ till husbehof. 

Utdikning af Bjems, Korsby älfvar i Karlanda socken. 
Mot underhållet af de upprensade älfloppen fanns intet att 

anmärka. I nedre ändan af Korsbyälfven befanns en del på 
stranden upplagd sten hafva nedrasat i älfven, och skulle den
samma jämte några mindre uppslamningar aflägsnas. 

Intressenterna klagade öfver, att de i älfven flottande under 
hela sommaren utsläppte det i dammarna under våren upp
samlade vattnet, och att på den grund strandmarkerna blefvo 
vattenskadade. 

Bensning af Karlandabäcken vid Bjems by i Karlanda 
socken. 

Bäcken var i den nedre delen tillräckligt djup och bred 
och de härintill belägna åkrarna voro fullständigt torrlagda. 
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I bäckens öfre del erfordrades däremot rensning utefter hela 
sträckan. 

Fattning och ut dikning af Grytteryds- och Toby Ulf v ar 
samt utdilcning af 17 st. myrar, tillhörande hemmanen Öfre 
Slöbyn, Salungen, Bjurbacken,'Löfnlis, Röstorp och Öfre Fjell 
i Magneskogs socken. 

Utdilcning vid lijurbiicks m. fl. byar i Magneskogs socken. 
Utdilcning af Västersjön, 25 st. myrar, i Norra Finn-

slcoga socken. 
Yid dessa tre företag hade årets rensningsarbeten omöjlig

gjorts af ogynnsam väderlek. 
Utdilcning af Helgeby mosse och rätning af Magelbäclcen 

i Silleruds socken. 
Hnfvuddiket var i tämligen godt skick, hvaremot sidodikena 

kräfde en grundlig upprensning. 
Uldikning af Gettjärn i Sunne socken. 
Dikena tarfvade upprensning. Efter torrläggningen hade 

sjöbottnen sjunkit, så att vattnet numera icke kunde fullständigt 
afrimia genom det i berget sprängda utloppet. Intressenterna 
hade för afsikt att på egen bekostnad afbjiilpa detta. 

Utdilcning af Backatjärn i Sunne socken. 
Dikena både på ett tillfredsställande sätt underhållits. Öfre 

delen af hufvuddiket hade på grund af regnig väderlek ännu 
icke kunnat upprensas. Detsamma hade under den regniga som
maren icke visat sig tillräckligt utan hade den gamla sjöbottnen 
tidtab varit öfversvämmad, hvarigenom årets afkastning min
skats med 30—40 %. 

Företaget hade i sin helhet visat sig synnerligen lyckadt. 
Omkring 200 tunnland hade vunnits till åker, och å ännu åter
stående mossmark bedrefs torfströ- och bränntorfstillverkning. 

Utdilcning vid Stöpafors af Stordalsmyren, Medslcogs-
kärren och Porsmijren i Sunne socken. 

Intet underhållsarbete hade utförts. 
Utdilcning af 56 st. myrar, tillhörande Slcallbäcken, Fall

torp, Afvensåsen, Bjurberget m. fl. hemman i Södra Finn-
skoga socken. 

Utdilcning af 10 st. myrar, tillhörande Hållandstorp, Häst
berg, Röjdusen m. fl. hemman i Östmarks socken. 

Utdilcning af G st. myrar, Hvitmyren, Olersmyren, Ör-
tjäniet, Kalfslcinnsmyren, Bäclcången och Snarmyren i Öst
marks socken. 

Sänkning af Bjursjön samt utdilcning af myrmark vid 
Sörmarlcssälter å hemmanet Sörmark i Östmarks socken. 

Å intet af de fyra ofvaunämnda företagen hade till följd 
af regnig väderlek nödigt underhållsarbete kunnat utföras. 

Östra distriktet. 

Under arbete. 

Jönköpings län. 

Vtdikning af frostförande mossar, tillhörande Skuru, 
llyssebo och Ödhult i Bellö och Ingatorps socknar. 

Omkring 3,000 m. diken voro gräfda, motsvarande unge
fär 35 % af beräknad kostnad. 

Utdilcning af frostländiga mossar inom Bondstorps by i 
Bondstorps socken. 

Arbetet närmade sig sin fullbordan. Kanalen var färdig. 
Endast 400 m. diken återstodo att gräfva, motsvarande unge
fär 15 % af hela kostnaden. 

Utdilcning af frostförande mossmarker, tillhörande Skifue-
bo, Tångabacke och Fosterhult i Gryteryds och Södra llestra 
socknar. 

Endast 300 m. diken och någon efterrensning återstodo 
att utföra. Dikesjorden hade lagts för nära dikena, hvilket 
skulle ändras. Återstående arbete ansågs kunna utföras för 
15 % af beräknad kostnad. 

Reglering af Västerån och utdilcning af frostförande 
mossar, tillhörande Bröltjaryd, Bro, Södra llestra kyrko-
herdeboställc, klockaregård och fattiggård, Västra Byggas, 
Prippelo, Stora och Lilla Marlcebäckshult, Basön och Södra 
Oxås i Södra Hestra socken, Södra och Norra Stafäs, Sten-
brohult, Betarp, Burseryds kyrkoherdeboställe och kommini-
stersboställc, Pilgården, Södra Frostnäs, Helgarum, Ytter-, 
Mellan- och Öfver-Lida i Burseryds socken samt Samseryd, 
Västra Kålset och Stenbaslergärden i Villstads socken. 

Afsyningsbevis för detta arbete hade utfärdats redan i no
vember 1905. 

Utdilcning af frostförande mossmarker, tillhörande Slcip-
Imlts, Amarps, Tånga och Tanshults byar i Jälluntofta 
socken. 

Omkring 2/3 af dikeslängden voro upptagna, motsvarande 
70 % af beräknad kostnad. 

Utdilcning af frostförande marker, tillhörande Getters-
hult, Bråte och Agnetaryd i Jälluntofta och Kållerstads 
socknar. 

Något mer än 3,500 m. diken voro gräfda, motsvarande 
omkring -/s af hela arbetet. 

Utdilcning af frostförande mossar, tillhörande Vimmels-
torp, Skattekull, Sannaryd, Kulla, Galtås, Bjornaryd, Hylte, 
Rosendal, Smedstorp och Bägaryd inom Refteleds socken, 
Fågelhult, Slcalleveä, Agnetaryd och Staffansbo i Kållerstads 
socken, Käringanäs, Holmseryd och Kråxås i Långaryds 
socken samt Tranebo i Villstads socken. 

Hufvudkanalen var färdig. Af dikeslängden hade gräfts 
omkring 80 %. Det utförda arbetet motsvarade minst 90 % af 
det hela. 

Utdilcning af frostförande mossar, tillhörande Färda, 
Förhult och Ölmesberg i Södra Unnaryds och Jälluntofta 
socknar. 

60 % af hela dikeslängden hade gräfts, motsvarande unge
fär lika stor del af det hela. 

Utdikning af frostförande marker, tillhörande Norra och 
Södra Slätthult, Erlandsbo och Spårsbo i Villstads socken. 

Nära 7,000 m. diken voro gräfda. Återstående gräfning 
samt efterrensning beräkuades kunna utföras för mindre än 
10 % af beräknad kostnad. 

Utdilcning af frostförande marker, tillhörande Fjällands
näs, Rotabo och Lockabäck i Södra Unnaryds socken. 

Underrättelse hade ingått, att nämnvärdt arbete å detta 
företag icke utföris, hvadan inspektionen inställdes. 

Utdilcning af frostförande mossmark, tillhörande Karaby, 
Sunnerås och Snöstorp i As socken. 

3,000 ra. diken voro gräfda, motsvarande ungefär 1/3 af 
hela arbetet. 

Vattcnaflcdning från frostförandc mossar, tillhörande 
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hemmanen Kåfveryd, Ubbarp och Sjöryd i Öggestorps socken 
samt Stora Tolcarp och Vissmålen i Halcarps soclcen. 

Omkring 75 % af hela dikeslängden hade gräfts, motsva
rande lika stor del af kostnaden. 

Kalmar län. 

Afdilcning af frostförande mark, tillhörande hemmanen 
och lägenheterna Nydal, Ängedal och Nianstorp, lydande un
der Kulltorps säteri i Tuna socken. 

Arbetet hade enligt inkommen uppgift icke påbörjats, hvar-
för besiktningen inställdes. 

Skaraborgs län. 

Afdilcning af Storemossen, tillhörande Ryholms gård i 
Beatébergs socken samt hemmanen 3Iossebo, Löfbråten och 
Gräskärr i Bansbergs soclcen samt Gäddenästorp i Ekeskogs 
socken. 

I det närmaste hela kanalen och 25,000 m. diken voro 
utförda. Dessutom hade långa sträckor af kanalen och dikena 
rensats. Arbetet försvårades i hög grad genom mossens delvis 
lösa beskaffenhet, men hade bedrifvits kraftigt och omsorgs
fullt. 

Då en hel del rensning af gamla diken återstod, torde det 
utförda ej kunna uppskattas till afsevärdt mer än 75 % af 
det hela. 

Afdilcning af en frostförande mosse, tillhörande Stora 
Bryne i Hjärpås socken. 

Arbetet hade icke besiktigats, då underrättelse om dess 
påbörjande ännu icke ingått. 

Utdikning af frostförande marker, tillhörande Lilla och 
Stora Gamlarp i Jäla socken. 

Ej heller detta arbete hade hunnit påbörjas, hvadan be
siktning icke företagits. 

Fullbordade. 

Jönköpings län. 

Utdikning af frostförande mossar inom Mölneberg, Utter-
hdl, Böshult, Stora Burseryd, Burseryds stom, Bur ser y ds 
prästgård, Öfre Lida samt Åsberg i Burseryds socken. 

Dikena voro delvis svårt uppgrundade och kräfde en om
fattande upprensning. 

Torrläggning af frostförande marker vid Bratteborg i 
Byarums socken. 

Frostdikning hade utförts å tre mindre mossar. Endast 
en obetydlig del af arealen var odlad. Mossarna hade genom 

. utdikningen blifvit skogbärande. — Det anmärktes att i syn
nerhet å den sydligaste mossen dikena voro förfallna och be-
höfde upprensas. 

Afdilcning af frostförande marker, tillhörande hemmanen 
Södra Sprattebo, Vbbås, Ingelsbo och Hedenstorp i Båraryds 
socken. 

En del diken voro igengrodda, i synnerhet i utloppet, samt 
kräfde grundlig rensning. 

Utdikning af frostförande mossar, tillhörande byarna 
Gisslaved, Singelsö och Bäckshult i Båraryds socken samt 
Södra Mo i Våthults socken. 

Underhållet var tillfredsställande. Ganska stora delar af 
Värj- och Vattenbyggnadsstyrehens berättelse 1.907. 

mossarna voro odlade, företrädesvis vid laggarna. Till följd 
häraf måste dikena hållas öppna. 

Utdikning af frostförande mossar inom byarna Säby och 
Gunnarstorp i Bäckaby soclcen. 

Dikena voro ganska väl bibehållna. Mot laggarna hade å 
kortare sträckor uppgrundning af gräsväxt uppstått. Ingen 
odling af mossen hade företagits. 

Afdilcning af frostförande, sänka mossar, tillhörande 
Rannäs, Kolabo, Forsheda, Bollagården och Torskinge byar 
i Forsheda och Torslcinge socknar. 

En del diken voro väl underhållna. Andra voro åter upp
grundade och skulle upprensas, så snart väderleken med-
gåfve det.. 

Reglering af Ramsjöbäcken och torrläggning af kring
liggande mader, tillhörande Slcafvcrås, Mossaryds, Ekebergs, 
Målaköps, Bäclcanäs, Bengtetorps och Vermanhults hemman 
i Gällaryds socken och Sölaryds hemman i Vaxtorps socken. 

Underhållet syntes fortfarande vara godt. 
Utdikning af sank mark, tillhörande Ugglehill, Gällaryd, 

Mosslmlt och Brästbo i Gällaryds soclcen. 
Dikessystemet befanns vid 190G års inspektion väl under

hållet, hvadan förnyad besiktning år 1907 icke synts behöflig. 
Utdikning af frostförande mossar, tillhörande Gemmarp, 

Bössjarp och Göllsebo i Gällaryds socken. 
Dikena voro tillfredsställande underhållna. Företaget hade 

icke föranledt några nämnvärda odlingsarbeten. 
Reglering af Hvetlandabuclcen genom Hvetlanda kyrkoby 

i Hvetlanda socken. 
Underhållet befanns fortfarande tillfredsställande. 
Torrläggning af marker, tillhörande Thorsjö säteri, Hö-

reda Norr- och Södergård samt Hörcda pastorsboställc och 
klockarebol i Hörcda socken. 

En del diken hade börjat gro igen och behöfde rensas. — 
Större delen af den torrlagda arealen var odlad, och måste 
dikena fördenskull hållas öppna. 

Utdikning af Gidlarps mosse under Källunda säteri i 
Karda socken. 

Afdikningen har omfattat två mossar, af hvilka den större 
var såld till en torfströfabrik, som afverkade densamma. Dikena 
voro på bägge mossarna mer eller mindre förfallna. 

Utdikning af frostförande mark, tillhörande hemmanen 
Jonsbo, Styckebo, Tostatorp, Torp, Ncdcrled, Åsen, Holmboda 
och Brotorpet i Rydaholms socken, Jönköpings län, samt 
Hagen, Hylteboda, Roen och Hy alt i Ryssby socken af Krono
bergs län. 

Mossen var försåld och skulle användas till torfströ-fabri-
kation. Sådan hade dock icke ännu påbörjats. I mera för
multnad mosse hade dikena i någon ringa mån igenväxt. 

Utdikning af mossar inom Rössby, Bjennesby, Nyaby 
och Röd i Sandsjö socken. 

Företaget var omsorgsfullt underhållet. Försöksodlingar 
hade verkställts, ehuru med mindre gynnsamt resultat. — Ut
dikningen ansågs hafva medfört minskad frostländighet. 

Afdilcning af frostförande mossar, tillhörande Akersändc, 
Gränsbo, Holsteryd, Aplaryd, Buggcryd och Stora Yboholm 
i Norra Sandsju socken samt Lilla Brantas i Näfvelsjö 
socken. 

Dikena voro väl bibehållna. A vissa smärre sträckor, där 
någon gräsbilduing börjat, pågingo rensningsarbeten. 

7 
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Utdikning af frostförande mossar, tillhörande Djurseryd, 
Dufvanäs och Slätthult i Norra Sandsjö, Björkö och Näfvel-
sjo socknar. 

Dikessystemet var väl bibehållet utan att nämnvärd rens
ning behöft företagas. — Företaget hade ej föranledt några 
odlingar. 

Torrläggning af Dalta mosse i Värnamo socken. 
Underhållet var godt. Mera omfattande rensningsarbeten 

utfördes under år 1906. Odling hade verkställts blott å mindre 
områden vid laggarna. 

Utdikning af frostländioa mossar, tillhörande Hinsekinä, 
Värnamo gästgifvaregård, Pilagården, Rörstorp, Bygget och 
Värnanäs i Värnamo socken. 

En afsevärd del af arealen var odlad och ansågs hela om
rådet odlingsbart, hvadan fara för dikenas förfall icke torde 
föreligga. Dock anmärktes, att de vid inspektionen befunno 
sig i otillfredsställande skick och erfordrade upprensning. 

Utdikning af frostförande mossmarker, tillhörande egen
domen Stora Haltrum i Vireda socken. 

Dikena voro i allmänhet igenvuxna och tarfvade rensning. 
Sådan hade påbörjats under våren, men på grund af regnig 
väderlek måst afbrytas. 

Afdikning af mossmarker, tillhörande Lundholmens säteri 
med underlydande Kyrkarp, Lundby och Boda hemman i 
Vrigstads socken. 

Afdikningen hade omfattat tre skilda mossar samt ansågs 
hafva medfört tydlig minskning af frostländigheten. Endast i 
laggarna hade odling utförts. — Dikena voro på sina ställen 
igenvuxna samt tarfvade upprensning. 

Utdikning af mossar, tillhörande hemmanen Mölnehult, 
Mossebo, Tranebo och 31ångarebo i Våthults socken. 

Underhållet inspekterades 1906 och befanns då vara godt. 
Torrläggning af nordöstra delen af Store mosse, belägen 

inom Stråkeveds och Sannö hemman af Käfsjö socken samt 
Häradsö, Nässja, Ledas och Galtås hemman i Åkers socken. 

Företaget omfattade såväl odling som frostminskning. För 
det senare ändamålet hade 816 hektar mosse torrlagts, af hvilka 
omkring 10 % voro odlade. Företaget hade medfört märkbar 
frostminskning. — Gräsväxt och uppgrundning hade börjat 
uppträda på enskilda ställen, hvadan intressenterna tillråddes 
att i tid utföra rensning. 

Utdikning af frostförande mossar inom Gunnilstorp, 
Hestra och Trollsebo i Åsenhöga socken^ 

Dikena voro väl underhållna. För att ytterligare torr
lägga mossen, hade pa en del af densamma nya diken upp
tagits. — Ingen nämnvärd odling af den torrlagda marken 
hade utförts. 

Skaraborgs län. 

Utdikning af frostförande mossar, tillhörande byarna 
Leringen och Näsen i Agnetorps socken. 

Dikessystemet hade nyligen upprensats och befanns i full-
godt skick. 

Afdikning af frostförande marker, tillhörande Tofvarps 
och Elins byar i Göteveds socken samt egendomen Mönarp i 
Kinneveds socken. 

Mot underhållet förekom ej anmärkning. 
Utdikning af Riplångmossen inom Jäla, Brismene och 

Börstigs socknar. 

Besiktning ansågs ej behöflig, då det upplysts, att landt-
bruksingeniör hade under arbete ett förslag till upprensning 
af kanaler och diken. Detta rensningsarbete torde blifva fär
digt först 1909. 

Mellersta distriktet. 

Under arbete. 

Västmanlands län. 

Afdikning af frostspridande mossar omkring Arnebosjön, 
tillhörande byarna Arnebo, Ytter-Säfne och Öfver-Säfne samt 
Klockarbo i Väster Löfsta socken. 

' Enär arbetet på grund af regnig väderlek legat nere, har 
inspektion icke företagits. 

Fullbordade. 

Stockholms län. 

Utdikning af frostförande marker, tillhörande SvartnÖ, 
Kulla och Björnäs i Börstils socken. 

Dikena voro betydligt igenväxta, särskildt i företagets öfre 
delar, hvadan en grundlig rensning erfordrades. 

Afdikning af frostförande marker, tillhörande byarna 
Smara i Edsbro socken, Burvik och Sätter i Knutsby socken 
och Byle i Fasterna socken. 

Hufvuddiket och de nedre sidodikena voro delvis igenfallna 
och mycket igenväxta. Öfriga diken voro bättre bibehållna. 
En grundlig upprensning var af nöden. 

Sänkning af Håssjön samt afdikning af frostförande 
marker, tillhörande Erlinghundra och Semminghundra härads 
allmänning samt hemmanen Asby i Viddbo socken samt Brista 
och Brunnby i Husby socken. 

Mot underhållet förekom ingen anmärkning. 
Utdikning af Långmyr ekar ren inom Östuna, Knifsta och 

Lägga socknar. 
Dikena uuderhöllos väl och rensades efter en uppgjord in

delning. En del större sten, som på flera ställen skjutit ut i 
dikena, borde bortskaffas. 

Uppsala län. 

Sänkning af Bönnfjärden och Djupfjärden samt afdikning 
af frostförande mossmarker, tillhörande Slada, Hjelmunge och' 
Hållens byar i Hållnäs socken. . 

Dikena voro betydligt igenväxta. En del vid föregående 
inspektion föreskrifna rensningsarbeten hade på grund af ogynn
samma vattenförhållanden icke kunnat utföras. 

Sänkning af Arfsjön samt afdikning af frostförande 
marker, tillhörande hemmanen Björknäs, Berg och Bredsjö 
samt Järlåsa kyrkoherdeboställe i Järlåsa socken. 

Det stora afloppsdiket var rensadt under de två sista åren 
och befann sig i synnerligen godt skick. Däremot voro sido
dikena betydligt igenväxta och kräfde snar upprensning. 

Utdikning af frostförande mossmarker, tillhörande Djurby 
och Graneberg samt Kromsta, Skillinge och Hammarby byar 
i Litslena socken. 

Dikena voro i tämligen godt stånd. Ingen anmärkning 
förekom. 
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Sänkning af sjön Velången, Vissjön samt utdikning af 
sank mark å Norunda allmänning af Tensta, Vihsta, Björk-
Unge, Erentuna och Lena socknar. 

Diket rensades och fördjupades för sju år sedan mellan 
Velången och Klockarängarna, och förekom å denna sträcka 
ingen anledning till anmärkning. Från Klockarängarna och 
nedåt äfvensom i grenen från Vissjön hade rensning ej före
kommit sedan arbetets fullbordande år 1878. A dessa sträckor 
befann sig kanalen i synnerligen dåligt skick, särskildt å Näs-
linge mossar och skog, där hela kanalen öfvergick till ett smalt 
dike. I nedre delen förekom ett par pass i hård mark, hvarest 
sten ni. m. fallit i kanalen och betydligt uppdämt densamma. 
Från Näslinge till Björklingeån hade kanalen år 1906 dels 
omgräfts, dels rensats i samband med Björklingeåns reglering. 
Omgräfning och rensning af större delen af kanalen syntes 
nödvändig. 

Afdikning inom Beggeby, Åskarby, Vallskoga., Norr- och 
och Söder Sjukarby i Tierps och Tolfta socknar. 

Dikena voro i allmänhet i godt stånd. Landfästena till 
en ägovägsbro öfver hufvuddiket invid Uppsala—Gäfle järnväg 
hade rasat och förorsakade uppdämning. 

Sänkning af Myssingesjön samt afdikning af kringlig
gande frostförande mossar, tillhörande byarna Saring, Tuna, 
Bärsta, Myssinge och Öster Edinge i Tuna socken. 

Den s. k. Nygårdsbron å vägen Faringe—Tuna var om
byggd till hvälfd stenbro och befanns tillfredsställande. Diket 
mellan Myssingesjön och gården Dammen var ej rensadt på 
grund af tvist om dikets läge. Mot öfriga diken förekom ingen 
anmärkning. 

Örebro län. 

Afdikning af frostförande, för odling otjänliga mossar, 
tillhörande Sickelsjö med underlydande hemman i Järnäs by 
i Göthmda socken. 

1 allmänhet var rensning erforderlig, särskildt å sidodikena. 
Järnäs- och Hägermossarna, som icke odlats, voro sämre än 
Västerhults- och Dalkärrsmossarna, hvilka till en mindre del 
odlats. Ägaren hade emellertid tor afsikt att anlägga torfströ-
fabrik på Järnäsmossen, hvarför han ansåg upprensning där
städes otjänlig. 

Västmanlands län. 

Utdikning af Altuna sjö, Altuna å i Altuna socken. 
An var delvis igenvuxen och delvis igenrasad samt tarf-

vade en grundlig upprensning. 
Utdikning af Bansta- och Lillan i Kumla, Sevalla och 

Tillberga socknar. 
Arbetet var väl underhållet. 

Nedre norra distriktet. 

Kopparbergs län. 

Under arbete. 

Afdikning af frostförande mossar vid Valla i By socken. 
Endast smärre delar af dikessystemen äfvensom rensuings-

åtgärder återstodo. Arbetet var utfördt till omkring 85 % af 
det hela. Anledning till anmärkning förekom icke. 

Utdikning af frostförande mossar inom Prästhyttans ägor 
i Iledemora socken. 

Företaget hade icke fortskridit så långt, att inspektion 
kunde anses vara af nöden. 

Afdikning af frostförande mossar inom Dalbyns skiftes
lag i Ore socken. 

Ej heller här befanns inspektion nödig. 
Utdikning af Näsänget m. fl. myrar, tillhörande Oljons-

byn, Viborg och Holen i Orsa socken. 
Mot det utförda arbetet, som uppskattades till 30 % af det 

hela, gjordes ingen anmärkning. 
Torrläggning af Lomtjämsmossen inom Uppbo by i Stora 

Skedvi socken. 
Företaget var fullbordadt. Afsyningsbevis skulle utfärdas, 

så snart räkenskaperna hunnit afslutas. 
Torrläggning af mossar vid Alhusån och Skiftestjärn 

inom Lingheds skifteslag i Svärdsjö socken. 
Enär det upplysts, att vid tiden för ordinarie inspektion 

endast omkring 50 m. diken återstodo att utföra, uppsköts den
samma, tills dess att slutbesiktning kunde ske. 

Torrläggning af frostförande mossar inom Västra Salens, 
Svartnäs och Västra Horrmunds skifteslag, Transtrands 
socken. 

På grund af de utförda arbetenas ringa omfattning har 
besiktning ej företagits. 

Utdikning af Lomtjärns- och Inf järnsmyrarna, tillhörande 
Limbäcks och Höjens skifteslag i Våmhus socken. 

Dikessystemet omkring Lomtjärn och Intjärn var full-
stänständigt upptaget, ehuruväl dikesjorden här och hvar låg 
för nära kanten och geuomstick för ytvattnets framsläppande 
saknades. Hufvudkanalens mellersta del var afsevärdt upp
grundad. 

Gäfleborgs län. 

Beglering af Gammyrån inom Kjessmanbo, Gilleråsens, 
Lindåsens, Slätfallets, Fallets och Åsbo byar i Hedesunda 
och Valbo socknar. 

Inspektion har i anseende till det utförda arbetets ringa 
omfattning icke företagits. 

Utdikning af frostförande mark, tillhörande byarna Myra, 
Hamre, Nybo, Bondarf, Elfsätra, Tå, Ulfsta och Löräng i 
Järfsö socken. 

Inspektion har på grund af otjänlig väderlek ej kunnat 
företagas. 

Utdikning af sjön Lill-Bomsen m. m. inom Bomsens egen
dom i Ockelbo socken. 

Företaget var i hufvudsak slutfördt. Endast en mindre 
dikessträcka samt en del rensningsarbeteu återstodo. 

Utdikning af Sörsjömuren m. m. inom Oslättfors bruks 
allmänning af Ockelbo och Hille socknar. 

Företaget var i det närmaste fullbordadt, så att blott en 
del rensningsarbeten återstodo. 

Torrläggning af Gärsjön m. m. inom Engesnäs egendom 
samt Stålbo m. fl. byar i Öster Fernebo socken. 

Hufvudafloppets nedre del var upptaget till 445 m. längd, 
hvarjämte hela dikessystemet för Gårmossens torrläggning var 
i det närmaste fullbordadt. Af hela arbetet syntes omkring 
Y3 vara utfördt. 
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Västernorrlands län. 

Afdikning af frostförande myrmarker, tillhörande byarna 
Penysjö och Pengsund i Anundsjö socken. 

Den i föregående års inspektionsberättelse omförmälda lands
vägsbro befanns i oförändradt skick. I öfrigt var företaget 
fullbordadt. Enär nämnda bro till största delen byggts med 
enskilda medel och vägstyrelsen icke anfört något mot den-
sammas öfvertagaude till underhåll, skulle afsyningsbevis lik
väl utfärdas, så snart räkenskaperna hunnit afslutas. 

Afdikning af frostförande myrmarker, tillhörande hem
manet Hcmling i Anundsjö socken. 

På grund af sommarens regniga väderlek hade ej något 
väsentligt arbete kunnat under innevarande år utföras. 

Afdikning af frostförande myrmarker inom Myckelgensjö 
by i Anundsjö socken. 

Omkring -j3 af arbetet voi-o utförda och torde återstoden 
hinna fullbordas under nästkommande år. 

Afdikning af frostförande myrmarker inom byarna Östan
bäck och Västanbäck i Anundsjö socken. 

Omkring V3 af arbetet var utfördt. Under året hade till 
följd af regnig väderlek föga arbete utförts. 

Utdikning af frostförande myrmarker inom Burcåborgs 
by i Anundsjö socken. 

Omkring 1/3 af arbetet var färdigt. Sommarens regniga 
väderlek hade omöjliggjort väsentligt arbete under inneva
rande år. 

Utdikning af vattenskadad mark, tillhörande byn Kubbe 
i Anundsjö socken. 

Vid företagen slutbesiktning befanns arbetet till större 
delen väl utfördt. Emellertid voro ett par genom hårdare 
mark dragna diken ofullständiga, hvarjämte jäslera på några 
ställen beredt svårigheter, hvadan intressenterna uppmanades 
att i dessa delar fullständiga arbetena till nästa års inspektion. 

Utdikning af en del sänka och frostförande marker, till
hörande Solberys och Lunne byar i Anundsjö socken. 

Omkring -/3 af arbetet voro utförda. 

Utdikning af frostförande, vattensjuka marker, tillhörande 
byn Abosjön i Anundsjö socken. 

Inspektion af detta företag hade ej medhunuits. 

Utdikning af frostförande, vattenskadad mark, tillhörande 
hemmanet Norra Gnltjäl i Anundsjö socken. 

Omkring hälften af arbetet var utfördt. 
Utdikning af frostförande, vattenskadad mark, tillhörande 

hemmanen Bergsjö och Hof i Anundsjö socken. 
Arbetet hade innevarande år påbörjats. 
Utdikning af frostförande, vattneskadad mark, tillhörande 

hemmanen Malma och Lindom i Anundsjö socken. 
Omkring Y3 af arbetet var utfördt. 
Utdikning af frostförande, vattenskadad mark, tillhörande 

hemmanet Mossaträsk i Anundsjö socken. 
Ungefär hälften af arbetet var utfördt. 
Afdikning af frostförande myrmarker, tillhörande Lång

vikens och Mattarbodums byar i Björna socken. 
På grund af regnig väderlek hade intet väsentligt arbete 

under året utförts. 
Afdikning af frostförande myrmarker, tillhörande Hög

asens by i Björna socken. 

Äfven här hade regnig väderlek omöjliggjort arbete å 
företaget. 

Afdikning af frostförande myrmarker, tillhörande Nylidens 
by i Björna socken. 

Inspektion hade på grund af otjänlig väderlek icke kunnat 
företagas. 

Afdikning af frostförande, vattenskadad mark, tillhörande 
byn Backa i Fjällsjö socken. 

Utdikning af frostförande mark, tillhörande Flerke bys 
utägor, s. k. Salberg i Gideå socken. 

Jämväl dessa båda företag hade på grund af otjänlig vä-
derlekjcke kunnat inspekteras. 

Afdikning af frostförande marker, tillhörande Godmarks 
by i Grundsunda socken. 

De vid föregående besiktning anmärkta brister befunnos 
afhjälpta. Då företaget sålunda var fullbordadt, meddelades 
afsyningsbevis. 

Utdikning af vattenskadade och frostförande marker, till
hörande byn Skademark i Grundsunda socken. 

Intet väsentligt arbete hade på grund af regnig väderlek 
kunnat utföras. 

Utdikning af sänka och frostförande marker, tillhörande 
Önska by i Grundsunda socken. 

Arbetet befanns fullbordadt. Afsyningsbevis meddelades. 
Utdikning af frostförande mark, tillhörande hemmanet 

Viken i Hafverö socken. 
Inspektion hade på grund af otjänlig väderlek ej kunnat ske. 
Utdikning af frostförande mark inom Säters by i Hafverö 

socken. 
Ej heller här kunde på grund af regnig väderlek besikt

ning företagas. 
Utdikning af frostförande myrmarker inom Hällby by i 

Junsele socken. 
Företaget var fullbordadt, och afsyningsbevis kommer att 

meddelas, då räkenskaperna granskats. 
Torrläggning af frostförande marker, tillhörande Bred

sjöns by i Tjjustorps socken. 
Besiktning hade på grund af otjänlig väderlek ej kunnat 

företagas. 
Utdikning af en del sänka och frostförande marker, till

hörande krononybygget Grythöglandet i Barnsele socken. 
Ungefär halfva arbetet var vid besiktningen utfördt. 
Afdikning af frostförande marker tillhörande Bogsta, 

Komsta och Ingemarsboda byar i Torps socken. 
Återstående arbete — omkring 200 m. diken — torde 

under nästkommande år blifva färdigt. 
Afdikning af frostförande myrmarker, tillhörande byn 

Önskanäset i Trehörningsjö socken. 
Arbetet, som vid besiktningen var nära fullbordadt, har 

sedermera anmälts till afsyning. 
Utdikning af frostförande, vattenskadad mark, tillhörande 

byn Nordsjö i Trehörningsjö socken. 
Arbetet hade innevarande år påbörjats. 
Utdikning af frostförande mark, tillhörande byn Trehör

ningsjö i Trehörningsjö socken. 
Arbetet hade innevarande år påbörjats. 
Utdikning af vattenskadad, frostförande mark, tillhörande 

Lomvikens by i Trehörningsjö socken. 
Arbetet hade innevarande år påbörjats. 



BESIKTNINGAR Å VATTENAFTAPPNINGSARBETEN. 53 

Utdikniny af en del sänka och frostförande marker, till
hörande Väster Tåsjö by i Tåsjö socken. 

Arbetet befanns fullbordadt. Efter granskning af de nu 
i vederbörligt skick varande räkenskaperna meddelades afsy-
ningsbevis. 

Utdikniny af frostförande myrmarker, tillhörande Hot i nys 
och Yahlå byar i Tåsjö socken. 

Omkring 2/3 af arbetet voro utförda. 
Utdikning af sänka och frostförandc marker, tillhörande 

Tjädernäsets by i Tåsjö socken. 
Omkring 3/4 af arbetet voro vid besiktniugstillfållet full

bordade. 
Utdikniny af frostförande myrmarker, tillhörande Skans

näsets by i Tåsjö socken. 
Arbetet både innevarande år påbörjats. 
Utdikniny af frostförandc, vattenskadad mark, tillhörande 

Svanåsens by i Åddls-Lidens socken. 
Företaget hade på grund af otjänlig väderlek ej kunnat 

inspekteras. 

Jämtlands län. 

Utdikniny af frostförande marker, tillhörande BlacMscns, 
Slöfre och Klucks byar i Alscns socken. 

Inom Blackåsens by voro så godt som alla diken upptagna; 
i Slöfre by voro däremot endast några få färdiggräfda. Inom 
Klucks by voro alla diken påbörjade ocli en stor del färdig
gräfda. 

Af arbetet i dess helhet voro ungefär -js fullbordade. 
Utdikniny af frostförande marker, tillhörande byarna 

Bräclce, Viken samt Östra och Västra Böde i Alsens socken. 
Inom Bräcke by var större delen af dikena upptagen till 

hälften. Inom öfriga byar hade arbetet fortskridit afsevärdt 
läugre. 

Det anmärktes, att dikesvallarna i allmänhet lågo för nära 
dikeskanterna. — Omkring 80 % af arbetet i dess helhet kunde 
anses utförda. 

Sänkning af Lillbackasjön samt torrläggning af vatten
skadade och frostförandc marker, tillhörande Bergvikens och 
Röröns byar i Bergs socken. 

Af arbetet i sin helhet kunde föga mer än -/3 anses ut
förda. 

Utdikniny af frostförandc marker, tillhörande Bingsta, 
Österkncku och Östberys byar i Bergs socken. 

De till Bingsta by hörande dikena voro samtliga under 
arbete och till större delen färdiggräfda. Inom Österkncku by 
syntes arbetet vara mer eftersatt, hvaremot inom Östbergs by 
de flesta dikena voro helt eller delvis upptagna. — Det an
märktes, att dikesvallarna, i hvilka genomstick saknades, lågo 
för nära dikeskanterna. — Ungefår -/3 af hela arbetet voro 
fullbordade. 

Afdikning af frostförande marker, tillhörande Östersunds 
stad, Östra och Västra Odensala byar i Brunflo socken samt 
Sems och Lugnviks byar jämte Frösö ut jord i As socken. 

Dikena inom Lugnviks by voro nu fullständigt upptagna 
och arbetet i öfrigt fullbordadt, hvadan afsyningsbevis skulle 
utfärdas, så snart räkenskaperna hunnit afslutas. 

Utdikniny af frostförandc myrmarker, tillhörande Böhle 
hj i Hallens socken. 

Arbetet hade ännu icke fortskridit sä långt, att besiktning 
ausågs nödig. 

Afdikning af frost förande myrmarker, tillhörande (läddede 
by i Froslvikens sockor 

Företaget var påbörjadt. Skrifvelse om återbärande af en 
del af statsbidraget lärer hafva insändts till Väg- och Vatten
byggnadsstyrelsen. 

Utdikniny af frostförandc marker, tillhörande Blåsjö by 
i Frostvikens socken. 

Inspektion af företaget hade på grund af dess ailägsna 
läge ej inedhunnits, men hade uppgift ingått, att detsamma 
vore färdigt till slutbesiktning. 

Afdikning af frostförandc myrmarker, tillhörande Vikens 
by i Frostvikens socken. 

Ej heller här hade inspektion medlmnnits, men lär äfven 
detta företag vara färdigt till slutbesiktning. 

Utdikniny af frostförandc myrmarker, tillhörande Skär-
vångens och Stångvikens byar i Föllinyc socken. 

Företaget var i det närmaste färdigt. Nödiga kotnplette-
ringsarbeten hade numera utförts, hvadan afsyningsbevis skulle 
meddelas. 

Utdikniny af vattenskadade myrmarker, tillhörande Klum
pens by i (laxsjö socken. 

Omkring hälften af arbetet var vid besiktningen utfördt. 

Utdikniny af frostförande myrmarker, tillhörande (laxsjö 
by i Oåxsjö socken. 

Arbetet hade innevarande år påbörjats. 
Utdikniny af frostförandc vattensjuka marker, tillhörande 

byn Hallen i Hammerdals socken. 
Arbetet var i det närmaste färdigt. En del stenspräng-

ning återstod. 
Utdikniny af frostförande marker, tillhörande Östra och 

Västra Munkflohögcn i Häyycnås socken. 
Arbetet var påbörjadt. 
Utdikning af sänka och frostförandc marker, tillhörande 

Kläppe, Skjörs, Lungre och Bringåscns byar i Kyrkas socken. 
Företaget var fullbordadt. Afsyningsbevis skulle efter ve

derbörlig räkenskapsgranskning utfärdas. 
Afdikning af frostförande myrmarker inom Ytterockc 

och Halabackens byar i Mattmars socken. 
Företaget befanns färdigt, hvadan afsyningsbevis skulle ut

färdas, då räkenskaperna granskats. 
Afdikning af frostförande myrmarker inom Böhle utgods 

under Lockåsens by i Myssjö socken samt byarna Hällne, 
Västnor, Gissclåscn och Klockarbacken i Ovikens socken. 

Samtliga diken voro fullständigt upptagna. Endast rens
ning återstod. — Det anmärktes, att dikesvallarna lågo för 
nära dikeskanterna, samt att genomstick iov ybvattnets fram
släppande saknades. 

Afdikning af frostförandc marker inom byarna Väster 
och Öster Stafre i Offcräals socken. 

Arbetet befanns fullbordadt i överensstämmelse med fast
ställd plan, och afsyningsbevis skulle utfärdas, så snart räken
skaperna hunnit granskas. 

Utdikning af frostförandc myrmarker, tillhörande Ange 
och Ede byar i Offcräals socken. 

Arbetet var fullbordadt. Afsyningsbevis skulle efter verk
ställd räkenskapsgranskning utfärdas. 
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Utdikning af frostförande marin, tillhörande Ekebergs, 
Bäckens, Almåsa och Ede byar i Offerdals socken. 

Samtliga diken voro under arbete, en del dock icke å hela 
sin längd. Betydande rensuingsarbeten återstodo. — Omkring 
3/4 af hela arbetet kunde anses utförda. 

Utdikning af frostförande mark, tillhörande Kaxås by i 
Offerdals socken. 

På grund af det utförda arbetets ringa omfattning före
togs ej besiktning. 

Afdikning af frostförande myrmarker inom Yttergärde, 
Joxåsens och Botåsens byar i Ovilcens socken. 

Samtliga diken voro upptagna, sidodikena till fullt djup, 
men afloppsdiket delvis för grundt. Rensning af samtliga diken 
erfordrades. 

Afdikning af frostförande myrmarker, tillhörande Oevågs 
by i Bagunda socken. 

Arbetet hade nyligen påbörjats. 
Utdikning af frostförande vattensjuka marker, tillhörande 

byn Tullingsås i Ströms socken. 
Arbetet var fullbordadt. En del diken hade till följd af 

ägoutbyten och rågångsflyttniugar erhållit en ändrad sträck
ning. Afsyningsbevis skulle meddelas. 

Afdikning af frostförande myrmarker inom Löfberga by 
i Ströms socken. 

Arbetet var utfördt med undantag af tvenne sidodiken och 
torde blifva fullbordadt under nästkommande år. 

Utdikning af en del sänka och frostförande myrmarker, 
tillhörande Tullingsås, Hallens och Näsets byar inom Ströms 
och Hammerdals socknar. 

Arbetet hade under året påbörjats. 
Utdikning af frostförande myrmarker, tillhörande Strands 

by i Ströms socken. 
Arbetet var innevarande år påbörjadt. 
Utdikning af frostförande mark, tillhörande Stugubyn i 

Stuguns socken. 
Företaget var enligt uppgift påbörjadt. 
Utdikning af frostförande myrmarker inom Sörvikens by 

i Sundsjö socken. 
Utdikuiugen befanns vara i sin helhet utförd i överens

stämmelse med fastställd plan. Afsyniugsbevis skulle utfärdas 
omedelbart efter räkenskapernas granskning. 

Utdikning af frostförande myrmarker å Mållista bys fyll' 
naäsjord, benämnd Qilleråsen i Sunne socken. 

Trots upprepade anmaningar hade företaget rörande kartor 
och handlingar icke gjorts tillgängliga i och för inspektionen. 
Ringa arbete syntes emellertid vara nedlagdt på företaget. 

Afdikning af frostförande myrmarker inom byarna Måns
åsen, Vällviken och Bise i Sunne socken. 

Inom Vällviken voro mindre sträckor med en sammaulagd 
längd af 150 m. ogräfda. 

Inom Månsåsen voro större delen af dikena upptagna. Dock 
återstodo omkring 5—600 m., där arbetet ännu icke påbörjats. 
Omfattande rensningsarbeten återstodo. Omkring 75 % af hela 
arbetet kunde anses utförda. 

Utdikning af frostförande myrmarker, tillhörande Ytter-
hogdals kyrkoherdeboställe i Ytterhogdals socken. 

Då arbetet helt nyligen påbörjats, erfordrades ingen in
spektion. 

Fullbordade. 

Kopparbergs län. 

Afdikning af frostförande mark, tillhörande Bäfsbo by i 
Folkärna socken. 

Dikena å myren voro ganska väl bibehållna; afloppsgrafven 
erfordrade dock någon rensning. Sådan rensning hade enligt 
uppgift varit tillämnad innevarande år, men hade densamma 
på grund af den starka nederbörden måst inställas. 

Utdikning af Ingeborgsmyren vid Orsala, Långmyren och 
Tvärmyren vid Hedens by samt Jönsstängseln i Nås socken. 

A Ingeborgsmyren voro större delen af dikena jämte bäcken 
upprensade. Några smärre diken, liksom ock utloppet i sjön 
voro däremot orensade. 

Ä Långmyren hade tillfredsställande upprensningar före
tagits. 

A Tvärmyren och Jönsstängseln var däremot föga arbete 
nedlagdt. Intressenterna ansågo en upprensning af det för
fallna diket å Tvärmyren onödig och motsatte sig en sådan. 

Utdikning af Bingsjön i Bättviks socken. 
Afloppet från den sänkta sjön var upptaget genom sten-

bunden mark utan växtlighet, och svårare underhållsarbeten 
syntes ej vara af nöden. 

Utdikning af Vestanbergs myr i Stora Skedvi socken. 
Då jordmånen här flerstädes består af lera, hade dikena 

på sina ställen skjutit ihop, hvadan rensning erfordrades. — 
Företaget hade foranledt rätt afsevärd odling. 

Utdikning vid Krukbo i Stora Skedvi socken. 
Underhållet föranledde ej anmärkning. Betydliga kost

nader hade nedlagts på utloppets fördjupande och bibehållande 
i den af jäslera bestående jordmånen. 

Utdikning af Nyangsmyren vid Askhytte by i Stora Skedvi 
socken. 

Omfattande rensningar hade för tre å fyra år sedan före
tagits, hvadan dikena voro rätt väl bibehållna. Ytterligare 
rensning erfordrades dock. — Företaget hade foranledt omfat
tande odlingsarbeten. 

Utdikning af Murmästarbomyrarna, tillhörande Murmä-
starbo, Kraftsbo m. fl. byar i Stora Skedvi socken. 

Företaget hade ej undergått upprensning på de senaste 
10 åren, hvadan dikena flerstädes gått igen. Intressenterna 
förständigades att vidtaga fullständiga rensningsarbeten. — 
Företaget hade foranledt rätt betydande odlingar. 

Utdikning af Tvärhandsmyren, tillhörande Skuggbo m. fl. 
byar i Stora Skedvi socken. 

För tre år tillbaka hade rensningsarbeten påbörjats, men 
hade desamma måst afbrytas på grund af då pågående arbete 
vid ett ofvanför beläget utdikningsföretag. Sedermera hade 
rensningsarbetet hindrats af högt vattenstånd, men skulle det 
enligt intressenternas afsikt under nästkommande år fortsättas 
och afslutas. — Dikena voro emellertid nödtorftigt underhållna. 
— Företaget hade foranledt omfattande odlingar. 

Utdikning af Gunsarfs—Bastbergsmyren i Sundboms 
socken. 

Rensning hade senast verkställts år 1903. Rensning visade 
sig vara behöflig inom de närmaste åren och uppmanades in
tressenterna att verkställa sådan. 

Utdikning af Boxbotjärn m. m. vid Gärdevik i Svärdsjö 
socken. 
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Afloppet befanns vara igenvuxet och grundligt rensnings
arbete erfordrades, hvarom intressenterna underrättades. 

TJtdikning af sjöarna Flädran, Boclcatjärn m. fl. i Svärd
sjö socken. 

Rensningsarbete befanns nödvändigt och skulle sådant ut
föras, så snart lågt vattenstånd inträffade. 

TJtdikning af sjön Lumsen i Svärdsjö socken. 
Underhållet befanns någorlunda tillfredsställande. 
Bätning af Lumshedån och afdikning af marker, tillhö

rande Lumshedens by. 
Underhållet var tämligen godt. 
TJtdikning af 11 myrar i Transtrands och Lima socknar 

(Sörsjömyren, tillhörande Dalens, Kärnsundsmyren, Svarta-
myren, Stennäsmyren och Bruksmyren, tillhörande Fiskar
hedens hy, Gussjömyren, tillhörande Gussjö, Bisbjörnmyren i 
Gråhedens by, Enbärsmyren, tillhörande Norränge, Myrkyan 
i Östra Arnäs, Korsbäcksdalen inom Bisätra by i Lima socken). 

Inspektionsförrättaren, som funnit det tvifvelaktigt, huru
vida det föreslagna anslagsbeloppet blifvit vederbörligen fast-
ställdt, samt huruvida detsamma afsetts för alla myrarna eller 
endast för vissa, har icke ansett sig kunna gifva intressenterna 
nytt förständigande att verkställa upprensning. 

Utdikning af 7 myrar i Vika socken (Uddnäsmyren, till
hörande Uddnäs, Knifås och Djnpängsmyren, tillhörande 
Knifva bergslag, Damtjärnsmyren vid Dalviks by, Persarfs-
myren, tillhörande Hagen, Storgården, Gammelgården, Ny
gården m. fl., Kråknäsmyren i Rensby samt norra och södra 
Käringmyrarna, tillhörande Halfvarsbo och Träskmyren). 

Underhållet var mycket dåligt. Flerstädes hade dikena 
fullständigt igenvuxit. 

Förständigande att verkställa upprensning meddelades in
tressenterna. 

TJtdikning af Sörbomossen och Gransjön i Vika socken. 
Dikena voro i behof af grundlig upprensning, hvarom veder

börande tillsades. 
TJtdikning af Torrvallmyren i Äppelbo socken. 
Dikessystemet var nödtorftigt rensadt. Ofvanför lands

vägen var rensningen visserligen mindre fullständig, men likväl 
icke af natur att föranleda anmärkning. 

TJtdikning af Rikamyren i Äppelbo socken. 
Enär de nya diken, som äro afsedda att med statsbidrag 

upptagas, delvis komma att få sitt utlopp i det gamla dikes
systemet, torde detta i samband med det nya företaget böra 
rensas, ehuru detsamma senast föregående år upprensades. 

TJtdikning af Rodackemyren i Äppelbo socken. 
Rensningsarbetet, som endast obetydligt fortskridit, skulle 

enligt intressenternas uppgift återupptagas efter slåtterarbe-
tets slut. 

TJtdikning af Myssmyren vid Näsets by i Äppelbo socken. 
De vid föregående inspektion anmärkta brister voro af-

hjälpta. Sålunda hade afloppsdiket genom grusbacken uppren
sats och sidodikena någorlunda upptagits. 

Gtiflcborgs län. 

Afdikning af sänka marker, tillhörande byarna Lärkebo, 
Jerfsta, Mårtsbo och Murlanda samt Gäfle stads ut jord Kilane 
i Valbo socken. 

Företaget var ganska väl underhållet, ehuru föga arbete 

nedlagts å detsamma under de senaste fem åren. Upprensning 
var därför af nöden. — En afloppsgraf korsades af en Korsnäs 
bolag tillhörig flottledskanal — träränna — som nu befann sig 
för nära afloppskanalens botten och sålunda orsakade dämning 
och uppgrundning. Detta torde böra af bolaget afhjälpas i 
samband med det öfriga reusningsarbetet. 

TJtdikning vid Sörby by i Arsunda socken. 
Rensningsarbetet var här och där påbörjadt. Större delen 

af arbetet återstod ännu. 

Västernorrlands län. 

Afdikning af frostförande myrmarker inom Kant sjö by 
•i Trehörningsjö socken. 

Dikenas underhäll var någorlunda tillfredsställande. Större 
delen af det af företaget berörda område var uppodladt. 

Jämtlands län. 

TJtdikning vid Aspås kyrkslält m. fl. byar i Aspås socken. 
Rätt afsevärd rensning var visserligen utförd, men mycket 

arbete återstod dock ännu, och syntes det vara intressenternas 
mening att inom den närmaste framtiden fullborda äfven detta. 

Afdikning af frostförande myrmarker inom byarna Ny
gården, Gräfte, Tand och Aspås prästbord i Aspås socken 
samt Eds afradsland, tillhörande hemmanen N:o 3 Ilasta och 
N:o 2 By i Rödö}is socken. 

Betydande rensningsarbeten hade utförts. Mot underhållet 
gjordes ingen anmärkning. 

TJtdikning af frostförande marker inom Böhtc by i Aspås 
socken. 

Nästan alla diken voro illa underhållna och torde ej hafva 
rensats, sedan de afsynades. 

Förständigande att afhjälpa bristerna meddelades intres
senterna. 

Afdikning af frostförande myrmarker, tillhörande Bergs 
by i Bergs socken. 

En del intressenter hade utfört dem ålagdt rensnings-
arbete; andra hade åter vägrat, och meddelades dessa nytt 
förständigande. 

Afdikning af frostförande myrmarker inom Säters by i 
Bergs socken. 

Dikessystemet var rensadt och utloppet fördjupadt enligt 
föreskrift. 

Utdikning vid Bjerte by i Brnnflo socken. 
Underhållet var dåligt. Flerstädes hade dikena vuxit igen. 

Förständigande att verkställa erforderlig rensning meddelades 
intressenterna. — Företaget hade föranledt allenast obetydlig 
odling. 

Utdikning vid Slåtte, Bodals m, fl. byar i Brnnflo socken. 
Dikessystemet både icke rensats på de senaste 10—15 åren, 

men gafs nu förständigande härom. 
Utdikning vid Singsjölandct i Brnnflo socken. 
Dikena hade flerstädes växt igen, äfven å odladt område, 

hvadan intressenterna förständigades att företaga rensning. 
Utdikning vid Hornsjöböle, Hornsjöbergs hemman i Brnn

flo socken. 
Ej heller här hade dikena rensats på senaste 10—15 åren, 
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hvadan rensning var i hög grad behöflig. Förständigande härom 
meddelades. 

Utdikniny af Gärdstjärn vid Bräcke by i Bräcke socken. 
Visserligen hade afsevärda rensningsarbeten utförts, sär

skildt i hufvndafloppet, men ytterligare fördjupning var dock 
af nöden, hvilket meddelades intressenterna. 

Afdikniny <tf frost förande myrmarker inom Xamns hy i 
Frösö socken. 

Sedan dikena numera undergått erforderlig rensning, syn
tes anledning till anmärkning mot underhållet ej längre före
komma. 

Afdikniny vid Bilist a, Håfs m. fl. hyar i Hackas socken 
samt Kungsnusct och Mänsta hyar i Xäs socken. 

Omfattande rensningar voro verkställda öfver större delen 
af dikessystemet, särskildt inom Näs socken. Där underhålls
arbeten ännu ej medhunnits, voro sådana afsedda att företagas 
nästkommande år. 

Utdikniny vid Tands hy i Lock ne socken. 
Hufvudkanalen upprensades under föregående år och åter

stående rensuingsarbeten skulle utföras nästkommande år. — 
Anledning till anmärkning förekom icke. 

Utdikniny vid Bossbols hy i Locknc socken. 
Under år 1906 hade en del rensningsarbeten verkställts, 

hufvudsakligen afseende de närmast sjön belägna dikesdelarna. 
Förständigande att fullborda den påbörjade rensningen med
delades. 

Utdikniny vid Yålhackens l>y i Locknc socken. 
Sedan senaste besiktningen hade endast ringa underhålls

arbete utförts, hvadan nytt förständigande om upprensning 
meddelades intressenterna. 

Af dikning inom Möckelåscns, Yeljc och Kläppe hyar i 
Mavhy socken. 

Inom Möckelåsens by hade omfattande och tillfredsställande 
rensningsarbeten utförts, hvilket däremot ej var falletinom 
Kläppe och Velje byar, hvadan intressenterna därstädes för-
ständigades att komplettera underhållsarbetet. 

Afdikniny af frostförande myrmarker inom byarna Fn-
gclsta, Öd ocli Byom i Mariehy socken samt Slandrom i Frösö 
socken. 

Inom Öd, Byom och Slandrom var underhållet klanderfritt. 
Inom Fugelsta by var underhållet däremot sämre. Hiir hade 
stora stenar nedfallit i dikena och hindrade vattnets aflopp. 
Därest icke intressenterna under kommande år vidtoge erfor
derliga rensningsarbeten, torde särskilda åtgärder blifva nöd
vändiga. 

Afdikniny af frostförande marker inom Lnndronis hy i 
Myssjö socken. 

Betydande arbete var nedlagdt på dikenas återställande. 
Särskildt befann sig den stora hufvudgrafveu i godt skick. — 
Anledning till anmärkning förekom således icke. 

Utdikniny af Xordcrö myr i Xordcrö socken. 
Underhållet var i allmänhet godt. Allenast å mindre 

sträckor erfordrades ännu rensning, och ämnade intressenterna 
företaga sådan, så snart lämplig väderlek inträffade. 

Afdikniny af fvosffövande, för odling otjänliga myrar, 
tillhörande Bjärme, Fåker, Klå xä sen samt JUäppytirde hyar 
•i Xäs socken. 

Samtliga diken voro i allmänhet väl rensade, hvadan an
märkning mot underhållet icke gjordes. I diket S"E"F"G":s 

öfre del hade marken kring en där befintlig tjärn så afsevärdt 
satt sig, att vattnet ej hade aflopp, ehuru diket undergått be
tydande rensning. Nytt utdikningsförslag lär vara påtänkt. 

Afdikniny af frostförande myrmarker inom Vij, Mänsta, 
Oldhcrg och Åhlsta hyar samt Xäs kyrkoherdchoställe inom 
Xäs socken. 

Dikessystemet hade under föregående år genomgått en 
grundlig rensning, hvilken ännu icke afslntats. Underhållet 
syntes vara tillfredsställande. 

Afdikniny af frostförande myrmarker inom byarna Åsen, 
Viken, Klåxåsen, Sinnhcrg och Gähle i Xäs socken. 

Omfattande rensningsarbeten hade under de två senaste 
åren utförts. A vissa sträckor hade emellertid erforderliga 
underhållsarbeten icke hunnit verkställas. 

Dikessystemet nedom landsvägen var helt och hållet oren-
sadt i väntan på nytt anslag, som sökts för ett angränsande 
företag. 

Afdikning af frostförande myrar, tillhörande Xordan-
v(tidens hy i Xäskotts socken. 

Under de senaste två åren hade rensningsarbeten pågått 
och dikena voro afsevärdt fördjupade. Tidigare anmärkta brister 
torde blifva afhjälpta till nästkommande år. 

Afdikning af frostförande myrmarker, tillhörande Yltcrä 
afradsland under Kingsta hy i Xäskotts socken samt Backe 
afradsland och Hiifvalsvikcns by i Bödöns socken. 

Endast obetydligt med arbete hade nedlagts på afhjälpande 
af anmärkta brister i underhållet, och sommarens ymniga neder
börd angafs som skäl härför. 

Afdikniny af frost förande myrmarker inom byarna Trolls-
åsen och Tnllus i Xäskotts socken. 

Underhållet föranledde ej anmärkning, men rensning torde 
inom den närmaste framtiden blifva erforderlig. 

Utdikniny vid Östcrhacken i Ovikens socken,. 
Företaget befann sig i mycket dåligt skick; en del diken 

voro fullkomligt igenväxta. En omfattande rensning torde vara 
af nöden, hvilket meddelades intressenterna. 

Utdikniny vid Hällne by i Ovikens socken. 
Afven detta företag befann sig i fullständigt förfall. En 

grundlig rensning erfordrades, och vederbörande förständigades 
att företaga sådan. — Företaget hade föranledt odling i obe
tydlig grad. 

Utdikniny vid Kinderåscns hy i Ovikens socken. 
Något underhåll hade synbarligen ej förekommit. Rens

ning torde dock lätt kunna utföras i samband med utförande 
af en angränsande frostdikning, hvartill statsbidrag sökts. 

Utdikniny af frostförande myrar, tillhörande byartia 
Västeråsen, Österåsen, Borgen, Östcrhacken, Namne, Häggen, 
Hall ne och Hanshacken i O vikens socken. 

Hufvudafloppet, Hällnebäcken, var rätt omsorgsfullt upp
rensad, och äfven det öfriga dikessystemet hade undergått om
fattande rensning, hvadan anledning till anmärkning icke 
förekom. 

Utdikning af froslfövande myrmarker inom Svensusens, 
Sölfhackens, Eltnäsets och Yttergärde byar i Ovikens socken. 

Betydande rensuingsarbeten hade under de senasten åren 
utförts. Anledning till anmärkning mot underhållet förekom icke. 

Utdikning af frostförande myrmarker inom byarna Åhh-
åsen, Hvattjom och Hackåsen i Ovikens socken. 

Företaget var dåligt underhållet. Dikena, äfven de inom 
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odlad mark belägna, voro orensade. Förständigaude att snarast 
möjligt verkställa rensning har delgifvits intressenterna. 

Afdikning a f frost föra mle myrmarker inom byarna Helga-
backen, lingärden och Myre i O rikens socknar. 

Dikessystemet, som till stor del ligger inom odladt område, 
syntes knappast liafva undergått rensning sedan afsyningen. 
Intressenterna förständigades att snarast möjligt företaga rensning. 

Afdikning af frost förande marker inom Sta fre by i Hef-
snnds socken. 

Utdikningen hade nu undergått fullständig upprensning, 
hvadan anledniug till anmärkning mot underhållet icke längre 
förefanns. 

Utdikning vid Vikc by i liödöns socken. 
Större delen af dikena hade upprensats och endast å några 

kortare sträckor återstod ännu rensning. A Rönningemyren 
hade utloppet förlagts olämpligt, hvarigenom svårighet uppstått 
att hålla detsamma öppet i den af jäslera bestående marken. 

AfdikniiKj inom byarna Västra och Östra Krokom samt 
Säiher i liödöns socken. 

En stor del af dikena ligga numera inom odladt område 
och å dessa ställen fanns intet att anmärka mot underhållet. 
De på skogsmark belägna delarna hade däremot endast delvis 
blifvit rensade, och intressenterna förständigades att på dessa 
delar verkställa rensning. 

AfdikniiKj inom byarna Östra, och Västra Kulen, Kulena 
uppgärdar samt Ktilabacken i Itödön socken. 

Största delen af dikeua hade undergått, rensning, hvilken 
på grund af årets starka nederbörd först nästkommande år torde 
kunna fullbordas. 

Utdikning af vattenskadade, frostförandc marker inom 
Bvärsätts och Hägra byar i Iiödöns socken. 

De flesta dikena hade under de senaste åren upprensats. 
Återstående rensningsarbeten skulle under nästkommande år 
slutföras. 

AfdikniiKj af frost förande myrmarker inom byarna Ilasta 
och Trusta i liödöns socken. 

Endast en del af dikena hade rensats, enär intressenterna 
önskade få rensningsarbetet fullbordadt samtidigt med det nya 
under arbete varande utdikningsföretaget. 

Af dikning af frostförandc myrmarker inom byarna By, 
Säljc och Undrom samt torpet Sluttcräscn i liödöns socken. 

Rensning hade verkställts å de flesta dikeua, ehuru på 
grund af otjänlig väderlek icke i erforderlig omfattning. Rens
ningsarbetet torde under nästa år blifva fullbordadt. 

AfdikniiKj af frostförandc myrmarker inom byarna Hiss-
mon och Hissmoböle i liödöns socken. 

Samtliga diken hade nu undergått erforderlig rensning. 
Utdikning vid Åsens by i Sundsjö socken. 
Ehuru rensning visserligen verkställts, måste en mera om

fattande sådan företagas, innan underhållet kunde anses till
fullo tillgodosedt, och underrättades intressenterna härom. 

Afdikning af frostförande myrmarker, tillhörande Södra 
Orrvikens by i Sunnc socken. 

Dikessystemet befann sig i otillfredsställande skick och 
kräfde grundlig upprensning, hvilket meddelades intressenterna. 

Afdikning inom byarna Ösa, Landrom, Backen, Ditte, 
Hösta. Trädgarde, Kännuscn, Lien, Byn. Askott, (iranbo. 
Tursta, Huf oc/i Prästbordet i Ås och Tung. 

Af detta synnerligen omfattande företag hade blott en 
Väg- och Vatlcnhyggnadsslyrrheni berättelse IflOl. 

miudre del rensats, beroende på den olämpliga väderleken sär-
skildt nnder innevarande år. Rensningen var emellertid afsedd 
att fortsättas. 

Uldikniiig af rutleusjiika. froslförande marker, tillhörande, 
hijarmt Ösa. Täng m. fl. / As socken. 

Dikessystemet var upprensadt till ungefär haltva sin sträck
ning, och återstoden torde under nästkommande år blifva fullt 
färdig. Dock hade det. konstaterats, att de å norra och södra 
Tysjöurna belägna dikena icke utan synnerligen ufsevärdu kost
nader kunde hällas vid makt, livadan intressenterna ämnade 
göra framställning om befrielse frän underhållsskyldighet å dessa 
sträckor. 

Öfre Norra distriktet. 

Um!er arbete. 

Västerbottens län. 

Utdikning af sänka ocli frostförande myrmarker, till
hörande, hemmanet X:o t 1'rofäker inom Profakers liy i lljur-
liolins socken. 

Alla diken voro upptagna, men återstod åtskilligt rensnings-
och kompletteringsarbete, hvadan af hela företaget endast 90 % 
kunde anses utförda. 

Uldikniiig af frostförande myrmarker, tillhörande byarna 
Bjurholm, Kybyn, Kyrktjärii och Öuskanäs i lijnrliolms socken. 

Intressenterna liafva hos Väg- och Vattcnbyggnadsstyrelsen 
anhållit om tillstånd att mot nedsättning af anslaget ur arbets
planen få utesluta inalles 245 m. dikning, och har denna ansö
kan af inspektionsförrättaren tillstyrkts på den grund, att nyttan 
af den ifrågavarande dikningen ej skulle motsvara kostnaden 
för densamma. 

I öfrigt var företaget färdigt. 
Utdikning af froslförande myrmarker, Hithörande byarna 

Storar insjö ocli Ollenrallnel i Bjnrliolms socken. 
Af sammanlagda dikeslängden 20,874 m. voro omkr. 10,400 

ni. upptagna till full eller nära iull sektion och 800 in. till 
hälften, livarior företaget kunde anses färdigt till tre fjärdedelar. 

Uldikniiig af frostförande marker, tillhörande hemmanet 
Aborrfors i Bjnrliolms socken. 

Köretaget var fullbordadt. Afsyningsbevis skulle efter en 
del smärre bristers afhjiilpande utfärdas. 

Utdikning af froslförande marker, tillhörande, hemmanet 
Grönåker i Bjnrliolms socken. 

Företaget, som omfattar en dikeslängd af 018 ni., var full
bordadt till 90 %. 

Uldikniiig af froslförande vallen sjuka marker, tillhörande, 
kronotorpet Lnslåker i lijurliohits socken. 

Arbetet befanns färdigt med undantag för en del smärre 
komplctteringsarbcten, efter hvilkas utförande afsyningsbevis 
skulle utfärdas. 

Uldikniiig af sänka och froslförande myrmarker, till
hörande hemmanet Klubbsjö N.o l i Bjnrliolms socken. 

Af hela dikeslängden 1,982 ni. voro 25 å U0 % utförda. 
Utdikning af sänka och froslförande myrmarker. Ull-

hörande hemmanet N.o 1 Mariehäck i Bjarholiiis socken. 
Företaget, som omfattar 1,407 m. diken, var fullbordadt till 

nära 80 %. 
s 
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Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till
hörande Öreströms by i Bjurhohns socken. 

Af hela dikeslängden, 1,790 in., voro 800 m. nästan fär
diga och 450 m. mer än halffärdiga, hvadan af hela företaget 
55 % kunde anses ntförda. 

Af dikning af vattenskadad och frostförande myrmark, till
hörande hemmanet 1l<li mantal N:o 1 Sjönäs i Bjurhohns socken. 

Ingående dikeslängd 1.118 m. Arbetet var utfördt till 
85 %. Som marken hufvudsakligen utgjordes af skjutande ler
jord eller lös myrjord, hade dikena ej kunnat upptagas till full 
storlek under den regniga sommaren. 

Afdikning af vattenskadad och frostförande myrmark, 
tillhörande hemmanet' AT.o 1 Nordansju i Bjurhohns socken. 

Af ingående 890 m. diken voro 250 m. upptagna till half 
a 2/3 sektion, hvarför arbetet kunde anses utfördt till endast 
15 a 18 %. I anseende till markens hårdbrutna beskaffenhet 
är kostnaden för diket C—D för lågt beräknad, hvarför ägaren 
torde få vidkännas en del extra utgifter. 

Utdikning af frostförande, vattenskadad mark, tillhörande 
Mjösju by täi Nordmglings socken och kronohemmanet Näs
sund i Bjurhohns socken. 

Företaget, som omfattar en dikeslängd af 2,704 m., var fär
digt till 10 %. 

Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till
hörande hemmanet N:o 1 Nybytorp i Bjurhohns socken. 

Vid tiden för besiktningen upplystes, att endast obetydligt 
arbete utförts, hvadan inspektionen inställdes. 

Utdikning af sänka, och frostförande myrmarker, till
hörande Kalfträsks by i Burträsks socken. 

Som arbetstiden för detta företag förlängts till den 1 juli 
1908, ansågs besiktning innevarande år icke behöflig. 

Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till
hörande Bergnäs och TAllbergcts byar i Burträsks socken. 

Företaget, som omfattar en dikeslängd af 8,514 m., var 
färdigt till 90 %. 

Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till
hörande Renbergsvattnets by och hemmanet Rockberget i Bur
träsks socken. 

Af ingående 9,421 m. diken voro endast cirka 500 m. oupp
tagna, hvarför företaget kunde anses färdigt till 75 ä 80 %. 

Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till
hörande hemmanet N:o 1 Bjurbäck i Burträsks socken. 

Företaget omfattar en dikeslängd af 3,892 m., hvaraf om
kring 2,500 m. voro upptagna. Det utförda arbetet uppskat
tades till 60 å 65 ":,, procent af det hela. 

Utdikning af frostförande myrmarker, tillhörande hem
manet 7/64 mantal N:o G Bygdeträsk i Burträsks socken. 

Företaget befanns vara fullbordadt, hvadan afsyningsbevis 
skulle utfärdas. 

Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till
hörande Renfors by i Burträsks socken. 

Företaget, som omfattar en dikeslängd af 1,973 m., var 
färdigt till 85 å 90 %. 

Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till
hörande Lidsjöns och Grundfors byar i Burträsks socken. 

Sammanlagda dikeslängden är 6,242 m., hvaraf 50 a 60 % 
voro utförda. 

Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till
hörande Bränntjälens by i Burträsks socken. 

Af ingående 4,843 m. diken voro omkring 600 m. upptagna 
till när-a hel och 1,600 m. till 2/s sektion, hvadan företaget 
kunde anses färdigt till en tredjedel. 

Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till
hörande hemmanen Hägglund, Iläggnäs, Degernäs och Ris
kläppen i Burträsks socken. 

A. detta jämförelsevis stora företag ined en dikeslängd af 
13,017 m. voro omkring 3,000 m. diken nästan färdiga och 700 m. 
mer än halffärdiga, hvarför företaget kunde anses fullbordadt 
till 25 å 30 %. 

Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till
hörande hemmanet N:o 1 Talliden i Burträsks socken. 

Som på skriftlig förfrågan, huru långt arbetet fortskridit, 
svar icke ingått, har besiktning ej företagits. 

Utdikning af vattenskadad och frostförande mark. till
hörande byn Bjurfors i Burträsks socken. 

Hela dikeslängden utgör 1,091 m., däraf omkring 1/3 var 
färdigt. 

Utdikning af sänka och, frostförande myrmarker, till
hörande byarna Gammelbyn och Bodbyn samt hemmanen 
Brännbergsliclen och Tjärn-liden i Burträsks socken. 

Af ingående 20,173 m. diken voro cirka 1,800 m. i hufvud-
sak färdiga, hvadan det utförda arbetet kunde skattas till om
kring 8 % af det hela. 

Afdikning af vattenskadad mark, tillhörande Åbyns by i 
Burträsks socken. 

Företaget, som omfattar en dikeslängd af 5,972 m., kunde 
anses färdigt till en fjärdedel. 

Utdikning af vattenskadad och frostförande mark, till
hörande hemmanet 5/32 mantal N:o 1 Storliden i Burträsks 
socken. 

Af hela dikeslängden 2,750 m. voro omkring 1,000 m. upp
tagna, hvadan företaget var fullbordadt till något mer än en 
tredjedel. 

Afdikning af vattenskadade och frostförande myrmarker, 
tillhörande byn Mjödvattnet i Burträsks socken. 

Helt obetydligt arbete var utfördt. 
Utdikning af en del frostförande marker, tillhörande 

hemmanen Bränfors och Tvärtjärn i Burträsks socken. 
Allenast 300 m. diken voro upptagna, hvadan företaget 

kunde anses endast påbörjadt. 
Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till

hörande Gulltjärns by i Bygdeå socken. 
Företaget var fullbordadt. Afsyningsbevis skulle efter af-

hjälpaude af en del smärre brister utfärdas. 
Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till

hörande hemmanet N:o 1 Asjön i Bygdeå socken. 
Företaget befanns fullbordadt, och skulle afsyningsbevis 

utfärdas, då afslutade räkenskaper inkommit. 
Afdikning af vattenskadad och 'frostförande mark, till

hörande under Robertsfors bruk lydande hemmanen Fågel
sång, Berga, Matsnecke, Fräkenbäck, Siknäs N:o 2 och Er
landstorp i Bygdeå socken. 

Enär, enligt ingånget meddelande, allenast oväsentligt arbete 
utförts, har besiktning ej ägt rum. 

Afdikning af frostförande myrmarker, tillhörande Finn-
träsks by i Byske socken. 

Arbetet skulle enligt ingången underrättelse vara färdigt, 
men befanns det vid inspektionen, att så mycken rensning åter-
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stod i de olika dikena, speciellt i dem å Badstumyren,' att före
taget icke heller nu kunde förordas till godkännande. Bland 
annat både dikena icke upptagits till fastställd t djup. — Un
gefär 90 % af hela arbetet syntes vara utförda. 

Utdikning af frostförande myrmarker, tillhörande hem
manen Perstorp och Graflnnd i Byske socken. 

Arbetet var färdigt, och skulle bevis därom utfärdas, så fort 
räkenskaperna inkommit. 

Utdikning af frostförande myrmarker, tillhörande Gags-
marks by i Byske socken. 

Ännu återstodo åtskilliga rensningsarbeten, livilka intres
senterna anmodades utföra. Omkring 90 % af hela arbetet voro 
utförda. 

Utdikning af frostförandc myrmarker, tillhörande Källbo-
marks och Ekenäs byar i Byske socken. 

Samtliga diken hade upptagits, men befunnos ännu till stor 
del orensade. Rensningsarbete pågick dock och skulle snarast 
möjligt fullbordas. Omkring 90 % af arbetet voro fullbordade. 

Utdikning af 'frostförande myrmarker, tillhörande Tjäl-
fors och Finnträsks byar i Byske socken. 

Företaget hade anmälts till afsyning, men kunde afsynings-
bevis med tillstyrkan om godkännande icke utfärdas, dels på 
grund af bristfällig rensning, dels ock emedan ett dike upp
tagits omkr. 6-5 m. för kort. — Ungefär 95 % voro utförda. 

Utdikning af sänka och frostförande marker, tillhörande 
hemmanen Klöfverfors och Åkerberget samt Storbränna i 
Byske socken. 

Intressenterna hade hoppats medhinna återstående arbeten 
innevarande år, men desamma hade till följd af den regniga 
försommaren blifvit så försenade, att detta icke lät sig göra. 
Samtliga diken voro emellertid upptagna, ehuru på sina ställen 
till otillräckligt djup. Särskildt gällde detta upprensningen 
af Tvärån samt de större kanalerna. — Omking 80 % af före
taget voro utförda. 

Utdikning af sänka och frostförande marker, tillhörande 
hemmanen Tåmeträsk och Björklund i Byske socken. 

Arbetet var fullbordadt och skulle bevis därom utfärdas, 
så snart räkenskaperna hunnit afslutas. 

Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till
hörande Hedfors och Hednäs byar i Byske socken. 

I större sträckor hade inalles 3,100 m. diken upptagits, 
hvarjämte kortare sträckor här och där upptagits, så att samman-
lagdt 60 % af arbetet kunde anses utförda. 

Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till
hörande Fällfors by i Byske socken. 

Samtliga dikessträckor voro påbörjade med undantag af 
300 m. å två och 30 m. å ett dike. Intressenterna anmanades 
att noga tillse, att dikena fingo rätt djup. — Ungefär 80 % 
af arbetet voro utförda. 

Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till
hörande hemmanet 3/C4 mantal N:o 1 Bränntjällidcn i Byske 
socken. 

Arbetet var afslutadt och skulle afsyningsbevis utfärdas, 
så snart räkenskaperna inkommit. 

Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till
hörande hemmanet Björkhammar i Ostviks by samt en del af 
byn Östanbäck i Byske socken. 

Af företagets 6,029 m. diken voro inalles 4,520 m. upp
tagna. 

Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till
hörande hemmanen n/c4 mantal N:o 1 Bntjärn, 9/32 mantal 
N:o 1 Lindesmark och s/04 mantal N:o 1 Bösnäs i Byske socken. 

Ehuru kontrakt med Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen 
ännu icke upprättats, hade en stor del af företaget redan ut
förts. Sålunda hade inalles af företagets 15,365 m. diken 7,4G0 m. 
upptagits. — Ungefär 40 % voro utförda. 

Utdikning af frostförandc marker inom byarna Alund, 
Blåfors, Brännan, Båtfors och Gagsmark i Byske socken. 

Euär enligt inkommen uppgift arbetet allenast obetydligt 
fortskridit, vidtogs ingen besiktning. 

Utdikning af sänka och frostförandc myrmarker, till
hörande byarna Bcgcrliäcn, Asplidcn N:o 1 och Nyfors i 
Byske socken, 

På grund af det utförda arbetets ringa omfattning har 
inspektion icke skett. 

Utdikning af frostförandc, myrmarker, tillhörande Norr-
lidcns och Sjöbråncts byar i Bcgcrfors socken. 

Arbetet var fullbordadt och skulle afsyningsbevis utfärdas. 
Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till

hörande Tväråträsks by och hemmanet Högbäck i Bcgcrfors 
socken. 

Samtliga till företaget hörande diken med en sammanlagd 
längd af 6,253 m. voro upptagna. Företaget kunde dock icke 
förordas till godkännande, förrän dels nödigt aifall för vattnet 
erhållits i de diken, som utmynna i Bumyrbäcken, förmedelst 
bäckens partiella rätning och rensning, dels ofvannämnda diken 
fullständigt upprensats. 

Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till
hörande Begeröns by i Bcgcrfors socken. 

Besiktning ansågs ej erforderlig, h vadan densamma inställdes. 

Utdikning af frostförande, vattenskadad mark, tillhörande 
hemmanet Arfsele i Bcgcrfors socken. 

Samtliga diken — 7,949 m. — voro upptagna; flera dock 
ofullständigt, hvadan af hela arbetet allenast 60 ä 70 % kunde 
anses utförda. 

Utdikning af sänka och frost förande myrmarker, till
hörande hemmanet Pompcj i Degerfors socken. 

Af ingående 2,207 m. diken voro cirka 1,250 m. mer eller 
mindre fullständigt upptagna, hvadan företaget kunde anses 
fullbordadt till 40 %. 

Utdikning af frostförande marker inom Slipstensjö by i 
Bcgcrfors socken. 

Hela företaget omfattar en dikeslängd af 4,767 m., hvaraf 
omkring 1,000 m. voro nästan färdiga. En femtedel af arbetet 
kunde anses utfördt 

Utdikning af en del frostförande marker, tillhörande 
byarna Vännäs, Kvarnlund, Borås och Torrberget i Bcgcrfors 
socken. 

Enär arbetet enligt inkommen upplysning icke fortskridit 
synnerligen långt, ansågs besiktning icke erforderlig. 

Utdikning af frostförande marker, tillhörande hemmanet 
Vs mantal Pettersborg N:o 1 i Bcgcrfors socken. 

Omkring 30 % voro utförda. Arbetet syntes bedrifvas med 
kraft och intresse. 

Utdikning af frostförandc myrmarker, tillhörande Viktorp 
i Borotea socken. 

Arbetet var fullbordadt. Afsyningsbevis skulle utfärdas 
efter verkställd räkenskapsgranskning. 
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Afdikning af vattenskadad och frostförande myrmark, 
den s. k. Stormyren, tillhörande Viska by i Fredrika socken. 

Omkring 3/i af företaget voro vid besiktningen utförda. 
Arbetet torde blifva fullbordadt under nästkommande år. 

Utdikning af frostförande marker, Hithörande hemmanet 
Sundheden i Jörns socken. 

Arbetet befanns stå på samma ståndpunkt som vid före
gående besiktning. Dikena voro längs hela sin längd uppgräfda 
till större eller mindre djup, beroende på markens beskaffenhet. 
Rätt mycket sten hade upptagits. Ungefär 70 % af hela ar
betet voro utförda. 

Utdikning af frostförande myrmarker, tillhörande Änders-
träsks by i Jörns socken. 

Arbetet var anmäldt till afsyning, men då mot detsamma 
anmärktes, att ett dike var för grundt upptaget, att i ett par 
af dikena stenar kvarlämnats, att afloppet från Kroktjärn er
fordrade rensning i båda ändar samt att i öfrigt dikena fått 
igenfalla, kunde afsyningsbevis icke for det dåvarande utfärdas, 
utan tillsades intressenterna att först afhjälpa de anmärkta bri
sterna. Ungefär 95 % af hela arbetet voro utförda. 

Utdikning af frostförande marker, tillhörande hemmanet 
N:o 1 Nyborg i Jörns socken. 

Sammanlagdt 2,175 m. diken voro upptagna, motsvarande 
55 % af hela arbetet. Intressenterna hade å den torrlagda 
marken uppodlat icke obetydlig areal, hvilket var den förnämsta 
orsaken till, att företaget ännu icke blifvit slutfördt. 

Afdikning af frostförande mark, tillhörande hemmanen 
N:is 1 och 2 Djupt rask i Jörns socken. 

Arbetet hade fortskridit så långt, att 3,560 m. diken voro 
helt eller delvis upptagna. Dikena voro dock antingen igen
fallna eller belamrade med sten eller på annat sätt ofullstän
digt upptagna, hvadan intressenterna uppmanades, att i dessa 
delar vidtaga ändring. 

Utdikning af sänka och frostförande marker, tillhörande 
Hornträsks by i Jörns socken. 

Arbetet var slutfördt, och bevis därom skulle meddelas, så 
snart räkenskaperna inkommit. 

Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till
hörande Fjällbohedens by i Jörns socken. 

Arbetet var afslutadt. Afsyningsbevis skulle utfärdas, då 
räkenskaperna inkommit. 

Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till
hörande hemmanet Halliden i Jörns socken. 

Enligt inkommen uppgift hade dikena å norra myren upp
tagits, så att de i allmänhet voro gräfda till 1 m. djup. A 
Gårdmyren hade intet åtgjorts sedan föregående inspektion, 
hvadan där fortfarande endast omkring 50 m. voro fullbordade. 
Inalles voro omkring 60 % af arbetet utförda. — Inspektion 
ansågs ej erforderlig. 

Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till
hörande Lillträsks bg i Jörns socken. 

Sammanlagdt 3,092 m. diken af i företaget ingående 3,507 
m. voro fullbordade. Anmärkning gjordes mot dikenas dåliga 
utförande, enär de dels voro krokiga och belamrade med sten, 
dels för grunda. Intressenterna uppmanades att noga följa den 
fastställda planen. — Ungefär % af hela företaget voro färdiga. 

Utdikning af sänka och frostförande marker, tillhörande 
hemmanet Nilsliden i Jörns socken. 

Arbetet var färdigt, och skulle bevis därom utfärdas, så 
snart räkenskaperna hunnit afslutas. 

Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till
hörande hemmanet Småträsk i Jörns socken-

•Af i företaget ingående 1,737 m. diken hade sammanlagdt 
1,150 m. fullbordats. Torrläggningsarbetet hade i ej ringa om
fattning föranledt nyodling, hvadan förstnämnda arbete i någon 
mån. blifvit eftersatt. — Af hela arbetet beräknades ungefär 
2/3 vara utförda. . 

Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till
hörande hemmanet 1/1S mantal N:o 1 Älgtiden i Jörns socken. 

Det mesta arbetet hade utförts genom flottning af den härför 
synnerligen lämpliga »rötan». Ett dike å 640 m. samt 40 m. af 
ett annat voro upptagna. Arbetet föranledde ingen anmärkning. 

Ungefär 2/s af hela arbetet voro utförda. 
Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till

hörande Aselet och Abrånna byar i Jörns socken. 
Dikenas upptagning hade bortlämnats på entreprenad i 

delar på 200—500 m., och arbetena hade i trots af synnerligen 
låga entreprenadpris gått raskt framåt. Sålunda voro af före
tagets 12,357 m. diken 3,391 m. upptagna. Här och hvar er
fordrades visserligen rensning, men förekom i allmänhet icke 
anledning till anmärkning. 

Utdikning af frostförande marker inom Tallidens och 
Älgträsks byar i Jörns socken. 

Arbetet var påbörjadt med upptagande af kortare dikes
sträckor. Inspektion ansågs icke erforderlig. 

Afdikning af vattenskadad och frostförande mark, till
hörande byn Missenträsk i Jörns socken. 

Af företagets 8,232 m. diken hade 1,080 m. upptagits till 
full sektion, 3,935 m. till J/4 sektion. Ungefär 20 % af arbetet 
voro sålunda utförda. 

Utdikning af frostförande marker inom Älgträsks och 
Älgtidens byar i Jörns socken. 

Enligt uppgift hade arbetet påbörjats med uppgräfning af 
en del dikessträckor. Inspektion ansågs ej behöflig. 

Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till
hörande Lilla Granbergets by i Jörns socken. 

Arbetet hade förnämligast koncentrerats på uppgräfning af 
dikena å Dalmyren, hvarest inalles 660 m. upptagits. Ungefär 
Y4 af hela företaget var utfördt. 

Utdikning af sänka och frostförande marJcer, Ullhörande 
nybygget Ytterstfors i Lycksele socken. 

Enär intressenterna anhållit om anstånd med företagets af-
synande till den 1 sept. 1908, har besiktning icke ägt rum. 

Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till
hörande Släppträsks by i Lcksyele socken. 

Arbetet befanns utfördt till omkr. 40 %. 
Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till-

hörande Kattisafvans by i Lycksele socken. 
Sedan föregående års besiktning hade arbetet icke afsevärdt 

fortskridit. Sålunda hade af ingående dikeslängden, 2,516 m., 
440 m. upptagits till full sektion och 350 m. till half, hvadan 
företaget kunde anses fullbordadt till 20 å 25 %. 

Intressenterna uppmanades att påskynda arbetet och att 
snarast möjligt ombygga den södra vägtrumman, då den be
fintliga trätrumman var underminerad och farlig, för trafiken. 

Utdikning af frostförande, vattenskadad mark, tillhörande 
krononybygget Kronas i Lycksele socken. 
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Af företaget, däri ingår 011 dikesläugd af 3,065 ni., voro 
15 a 20 % utförda. 

Utdikning af frostförandv, vattenskadad mark, tillhörande 
Rasksele by i Lycksele socken. 

A detta företag, som omfattar en sammanlagd dikeslängd 
af- 1,615 m., var en tredjedel af hela arbetskvantiteten utförd. 

Utdikning af frostförande vattenskadad mark, tillhörande 
byn Vindelgransele i Lycksele socken. 

Detta företag, hvari en dikeslängd af 1,250 m. ingår, var 
fullbordadt till. 70 a 75 %. 

Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till
hörande hemmanet Nydala N:o 1 i Lycksele socken. 

De utförda dikena voro upptagna genom lös mark med 
starka lutningar, hvadan svåra skärningar och uppslamningar 
uppkommit. Vederbörande tillråddes bl. a. att till en kom
mande afsyning framför allt verkställa så stora rensningar, att 
den i fastställda planen angifna sektionsarean öfverallt funnes 
för handen. 

Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till
hörande 'fuggensele by i Lycksele socken. 

Då underrättelse ingått, att endast obetydligt arbete ut
förts, har besiktning af företaget icke verkställts. 

Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till
hörande Vormsele by i Lycksele socken. 

Arbetet var ännu icke påbörjadt. 
Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till

hörande hemmanet 7/32 mil. Kattisafvan N:o 2 i Jjyckscle 
socken. 

Arbetet hade endast påbörjats. 

Utdikning af frostförande marker inom Granträsks by 
i Lycksele socken. 

Enär anmälan ingått, att endast oväsentligt arbete utförts, 
har inspektion af detta aflägset liggande företag icke ägt rum. 

Utdikning af frostförande marker inom Vänjaurträsks 
by i Lycksele socken. 

Äfven här var så ringa arbete utfördt, att inspektion icke 
ansågs erforderlig. 

Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till
hörande Kräkångers by i Löfångers socken. 

Samtliga diken voro upptagna med undantag af dem, som 
intressenterna anhållit att få utesluta. 

Arbete med rensning af dikena, frånkastniug af jordvallar 
från slänterna samt upptagning af nedfallna stenar pågick. 
Afsevärda kvantiteter berg och sten samt jäslera hade påträffats 
och i ej ringa grad försenat företagets fullbordande. Ungefår 
85 % af företaget voro utförda. 

Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till
hörande Höt järns by och hemmanet Hållnas i Löfångers 
socken. 

Rätt mycket sten och berg hade påträffats, hvadan dikena 
delvis blifvit rätt grunda. Intressenterna uppmanades att före 
afsyningen tillse, att dikena finge rätt djup. 

Utdikning af sänka och frostförandc myrmarker, till
hörande Broträsks by i Löfångers socken. 

Af i företaget ingående 6,773 m. diken voro endast 180 
m. oupptagna. Å de öfriga fattades rensning, hvarjämte upp
tagning af sten, frånskottning af jordvallar m. m. återstod. 
Den vid föregående inspektion utdömda stentrumman var ännu 
ej omlagd. Inalles voro 85 % utförda. 

Utdikning af sänka och frostförandc myrmarker, till
hörande byarna Broängc, Mångbyn, Bodan ocli Bissjön i 
Löfångers socken. 

Företaget var anmäldt till afsyning. Då emellertid en del 
arbeten återstodo, såsom upptagande af sten ur dikena samt 
det anmärktes, att jäslera nedrunnit i ett dike, och att ett par 
diken voro för korta, kunde företagets godkännande ännu icke 
tillstyrkas. 

Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till
hörande Mårtensboda by samt hemmanet N:o 18 Vcbomark i 
Löfångers socken. 

Företaget var anmäldt till afsyning, men då ännu en del 
kompletteringsarbeten återstodo, kunde detsamma icke till god
kännande förordas, utan anmodades intressenterna att fullstän
diga arbetet. 

Utdikning af sänka och frostförandc myrmarker, till
hörande Svarttjärns by i Löfångers socken. 

Af företagets 9,696 m. diken voro 7,452 m. upptagna. A 
de utförda dikena återstodo en del kompletteringsarbeteu. Före
taget var färdigt till ungefär 2/3. 

Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till
hörande Vcbomarks by i Löfångers socken. 

Till följd af den regniga sommaren hade sedan föregående 
inspektion föga arbete utförts, hvadan ny besiktning nu icke 
ansågs erforderlig. 

Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till
hörande hemmanet Ersntis i Löfångers socken. 

Å företaget, som omfattar en dikeslängd af 5,138 m., både 
inalles 2,300 m. utförts. Arbetet var i det stora hela väl ut
fördt och uppskattades till 50 % af det hela. 

Utdikning af sänka och frostförandc myrmarker, till
hörande Önnesmarks by i Tjöfångers socken. 

Ornkr. 1,050 m. diken voro upptagna. Anledning till 
anmärkning förekom ej. — Företaget var färdigt till unge
fär 20 %. 

Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till
hörande Kåsbölc by i Löfångers socken. 

Af företagets 3,627 m. diken hade 1,350 m. upptagits. I 
allmänhet voro dikena i godt stånd; här och där hade de dock 
igenslammat. — Omkring 30 % af arbetet voro utförda. 

Utdikning af sänka och frostförande marker, tillhörande 
Bläcka by i Löfångers socken. 

Enligt inkommen uppgift hade arbetet allenast i obetydlig 
mån fortskridit, af hvilken anledning inspektion ansågs öfver-
flödig. 

Utdikning af frostförandc myrmarker titt Furträsks by 
i Mala socken. 

Företaget befanns fullbordadt, och afsyningsbevis skulle 
meddelas, då en del smärre brister blifvit afhjälpta. 

Utdikning af sänka och frostförande marker, tillhörande 
Malåträsks by i Mala socken. 

Omkring 400 ni. diken återstodo att upptaga, och arbetet 
kunde anses färdigt till 85 %. 

Utdikning af frostförandc marker, tillhörande hemmanen 
Tjönås och Hopptjärnlidcn i Bastuselets by i Mala socken. 

Af hela dikeslängden 5,696 m. voro endast 125 m. oupp
tagna, hvadan företaget kunde anses fullbordadt till 80 å 90 %. 

Utdikning af sänka och frostförande marker, tillhörande 
hemmanet Löparelidcn i Mala socken. 
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Arbetet var nära halffärdigt. Ett nyss afslutadt laga 
skifte hade förhindrat företagets fullbordande inom utsatt tid. 

Utdikning af sänka och frostförande marker, tillhörande 
hemmanen Mörttjärn och Mörtberg i Mala socken. 

Samtliga till företaget hörande diken voro upptagna, men 
enär en del rensnings- och förbättringsarbeten ännu återstodo, 
uppskattades det utförda arbetet till 90 % af det hela. 

Utdikning af sänka och frostförande marker, tillhörande 
hemmenet Tjärnberg i Mala socken. 

Af sammanlagda dikeslängden, 6,482 m., voro omkr. 3,000 
m. upptagna till 3/t:s eller hel sektion och 350 m. till mer än 
half sektion. Det utförda arbetet uppskattades till 45 å 50 %. 

Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till-
liörande byarna Bjerten och Långvattnet i Nordmalings och 
Bjurholms socknar. 

Det utförda arbetet befanns uppgå till omkring 75 % af 
det hela. 

Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till
hörande Snnnansjö och Baggårds byar i Nordmalings socken. 

Af sammanlagda dikeslängden, 6,220 m., voro omkr. 4,400 
ni. upptagna till full sektion och 1,000 m. till half. Som my
rarna vid Koppartjärn voro mycket lösa och flarkartade och jäs
lera påträffats i kanalen från nämnda tjärn, torde företaget icke 
hinna fullbordas till föreskrifven tid. 

Utdikning af frostförande marker inom Djupsjö by i 
Nordmalings socken. 

Af hela dikeslängden, 7,812 m., voro cirka 2,000 upptagna, 
hvarför företaget kunde anses färdigt till 25 %. 

Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till
hörande Bjertens by i Nordmalings socken. 

Företaget var färdigt till 25 a 30 %. Hela dikeslängden 
utgör 3,623 m. 

Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till
hörande Mnllsjö by i Nordmalings socken. 

Af ingående 12,387 m. diken voro omkr. 2,000 m. mer 
eller mindre fullständigt utförda, hvadan 10 b. -12 % kunde 
anses fullbordade. 

Utdikning af frostförande marker, tillhörande Petiknäs 
by i Norsjö socken. 

Enligt inhämtad uppgift hade vid detta liksom vid de 
flesta företag inom denna socken till följd af sommarens regniga 
väderlek allenast obetydligt arbete blifvit utfördt. — Omkr. 3/4 

af hela arbetet voro emellertid fullbordade. 
Utdikning af sänka och frostförande marker, Ullhörande 

Olirst rasks by i Norsjö socken. 
Arbetet var fullbordadt. Afsyningsbevis skulle efter räken

skapsgranskningen utfärdas. 
Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, tillltö-

rande hemmanet Långmyrliden inom Norsjö by i Norsjö socken 
Omkr. 50 m. diken återstodo att utföra. 
Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till

hörande Lidträsks by i Norsjö socken. 
Företaget var fullbordadt till 3/4. 
Utdikning af sänka ocJi frostförande myrmarker, Ull-

hörande Jlemmingcns by i Norsjö socken. 
Omkring hälfteu af företaget var utförd. 
Utdikning af sänka och frostföraude myrmarker, till

hörande Bönnfällans by i Norsjö socken. 
Företaget var halffärdigt. 

Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till-
hurande hemmanet N:o 1 Myrberget i Norsjö socken. 

Företaget var färdigt till hälften. 
Utdikning af sänka, frostförande myrmarker, tillhörande 

Långträsks by i Norsjö socken. 
Omkr. 73 af arbetet var fullbordad. 
Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till

hörande hemmanet Bistjälen i Norsjö socken. 
Omkr. y3 af arbetet var utförd. 
Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till

hörande Kattisbergs by i Norsjö socken. 
Arbetet var utfördt till hälften. 
Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, Ull

hörande Gumbocla by i Norsjö socken. 
Omkring hälften af arbetet var fullbordad. 
Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till

hörande Amlidens by i Norsjö socken. 
Arbetet var utfördt till V3. 
Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till

hörande Baggsjöns by i Norsjö socken. 
Arbetet var utfördt till V3. 
Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till

hörande Risbergets by i Norsjö socken. 
Omkr. Y3 af arbetet var fullbordad. 
Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, Ull-

hörande Brännlands by i Norsjö socken. 
Omkr. V3 af arbetet var utförd. 
Utdikning af sänka och frostförandc myrmarker, till

hörande hemmanet Frautjuln i Norsjö socken. 
Dikningsarbetet var till större delen fullbordadt. 
Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till

hörande Kvafoisträsks by i Norsjö socken. 
Arbetet var fullbordadt till hälften. 

' Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till
hörande hemmanet N:o 1 Båtfors i Norsjö socken. 

Omkr. y3 af arbetet var fullbordad. 
Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till

hörande hemmanet N:o 1 Braxträsk i Norsjö socken. 
Arbetet var fullbordadt till hälften. 
Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till

hörande Pjesörns by i Norsjö socken. 
Omkr. V3 af arbetet var fullbordad. 
Utdikning af sänka och frostförandc myrmarker, till

hörande hemmanen Kvasmyrheden, Höglunda N:o 1 och 2 
och Norsjö N:o 1 i Norsjö socken-. 

Arbetet hade innevarande år påbörjats. 
Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, Ull

hörande hemmanet Bodberg N:o 1 i Norsjö socken. 
Arbetet hade innevarande år påbörjats. 
Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till

hörande Storliden N:o 2 i Norsjö socken. 
Arbetet hade innevarande år påbörjats. 
Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, Ull

hörande hemmanet Storklinten N:o 1 i Norsjö socken. 
Omkr. V3 af företaget var fullbordad. 
Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till

hörande Rislidens by samt hemmanet Ensamhet i Norsjö 
socken. 

Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, Ull-



BESIKTNINGAR Å VATTENAFTAPPNINGSARBETEN. 63 

hörande Storsclets by samt hemmanen N:o 8 Norsjö eller 
Finnas No 1, Boberg, No 9 Norsjö eller Heden samt N:o 1 
Svartlund i Norsjö socken. 

Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, fill-
Jiörande Bränntjärnlidens och Ålidens byar i Norsjö socken. 

Afdikning af vattenskadad och frostförandc myrmark, 
tillhörande Burträsks by i Norsjö socken. 

Rörande sistnämnda fyra företag hade uppgifter icke 
inhämtats. 

Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till-
Iförandc Klintsjö by i Nysätra socken. 

Omkring hälften af arbetet var fullbordad. 
TJtdiknhig af sänka och frostförande myrmarker, till

hörande Brände by i Nysätra socken. 
Arbetet var enligt först inkommen uppgift icke fullbordadt. 

Sedermera har emellertid underrättelse ingått, att detsamma 
var färdigt. 

TJtdiknhig af sänka och frostförande myrmarker, till
hörande Nybyns by i Nysätra socken. 

Ungefär hälften af företaget var fullbordad. 
TJtdiknhig af sänka och frostförande marker, tillhörande 

Kolaboda by i Nysätra socken. 
Företaget var enligt inkommen uppgift icke fullbordadt. 
TJtdiknhig af sänka och frostförande marker, tillhörande 

Mårtensmarkens by i Nysätra socken. 
Företaget var icke fullbordadt. 
TJtdiknhig af sänka och frostförande myrmarker, till

hörande Grimsmarks by i Nysätra socken. 
Företaget var fullbordadt. Afsyningsbevis skulle utfärdas, 

så snart räkenskaperna granskats. 

TJtdiknhig af sänka och frostförande myrmarker, till
hörande Bisvattnets by i Nysätra socken. 

Företaget var enligt inhämtad uppgift färdigt. 
TJtdiknhig af sänka och frostförande myrmarker, till

hörande Kvarnfors by i Nysätra socken. 
Företaget var enligt inkommen uppgift icke fullbordadt. 
TJtdiknhig af frostförande marker, tillhörande hemmanen 

Ljusvattnct, Istermyrliden och Kroknäs i Skellefteå socken. 
Arbetet var afslutadt, och bevis härom skulle efter verk

ställd räkenskapsgranskning utfärdas. 
Afdikning af frostförande mark, tillhörande Storkåge-

träsks by i Skellefteå socken. 
Arbetet var fullbordadt. Afsyningsbevis skulle utfärdas, då 

räkenskaperna granskats. 
TJtdiknhig af sänka och frostförande marker, tillhörande 

Gummarks by i Skellefteå socken. 
Arbetet var färdigt. Afsyningsbevis skulle efter veder

börlig räkenskapsgranskning utfärdas. 
TJtdiknhig af sänka och frostförande marker, tillhörande 

Varnträsks och Norra Bergfors byar i Skellefteå socken. 
Arbetet var färdigt, därom bevis skulle utfärdas, så snart 

räkenskaperna afslutats. 
TJtdiknhig af sänka och frostförande myrmarker, till

hörande Skråmträsks by samt hemmanen Kyrkbacken, Bränn
vattnet och Orrliden i Skellefteå socken. 

Arbetet var fullbordadt. Afsyningsbevis skulle utfärdas, 
så snart räkenskaperna afslutats. 

TJtdiknhig af sänka och frostförande myrmarker, till
hörande hemmanet Gillervattnet i Skellefteå socken. 

Arbetet var afslutadt, och afsyningsbevis skulle efter räken
skapsgranskning utfärdas. 

Utdikning af sänka och frost förande myrmarker, till
hörande Holmsrattnets by i Skellefteå socken. 

Af i företaget ingående 11,045 ni. diken hade 9,278 m, 
upptagits. 

Anmärkning gjordes mot att dikena å en del ställen ej blifvit 
upptagna till fullt djup, att erforderliga öppningar för ytvattnet 
ej gjorts i dikes vallarna m. m., h vilket allt intressenterna skulle 
afhjälpa till nästa års besiktning. 

Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till
hörande Björkdals by i Skellefteå socken. 

Arbetet var anmäldt till afsyning, men visade det sig vid 
besiktningen, att dikena nästan öfverallt voro för grunda, hvillcet 
förhållande i allmänhet orsakades af jäslera. 

Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till
hörande liemmancn Sandvik och Bulesvik i Skellefteå socken. 

Af i företaget ingående 1,997 m. diken hade 1,G27 ra. upp
tagits. Arbetet, som uppskattades till 75 % af det hela, var 
väl utfördt. 

Utdikning af sänka och frostförande marker, tillhö
rande Östra Fahlmarks och Långvikens byar i Skellefteå 
socken. 

Dikena voro upptagna med undantag af 275 m. Dikes-
släuterna voro på en del ställen i mindre godt skick, hvar-
jämte dikena icke öfverallt upptagits till fullt djup. 

Ungefär 85 % voro utförda. 
Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till

hörande Östra Hjoggböle, by i Skellefteå socken. 
Arbetet var färdigt till afsyning. Det anmärktes att rens

ningen på sina ställen kunnat utföras bättre. Då därjämte ett 
par diken ej obetydligt förskjutits samt ett dike var omkr. 15 
m. för kort, kunde bevis med tillstyrkande om godkännande ej 
utfärdas. — Det utförda arbetet beräknades till 95 % af 
det hela. 

Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till
hörande Gamla Fahlmarks by i Skellefteå socken. 

De i företaget ingående 4,685 m. diken voro upptagna 
med undantag af 1,160 m. De upptagna dikena voro delvis 
igenslammade eller igenskjutna af jäslera. Ett nytt afloppsdike 
hade därför upptagits och bidrog i väsentlig grad till myrens 
torrläggning. Företaget var färdigt till ungefur -/3. 

Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till
hörande Klint forslid ens by i Skellefteå socken. 

Arbetet var färdigt och skulle bevis därom utfärdas, så 
snart räkenskaperna granskats. 

Utdikning af sänka och frostförandc myrmarker, till
hörande Burviks by i Skellefteå socken. 

Inalles 8,460 m. diken voro upptagna. De upptagna de
larna voro dock icke fullständigt utgräfda, men tycktes arbetet 
härmed nu hafva tagit bättre fart. 

Det utförda arbetet uppskattades till 75 %. 
Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till

hörande Bjnrvattnets och Skäruddens byar i Skellefteå och 
Jöms socknar. 

Arbetet var färdigt och skulle afsyniugsbevis utfärdas, så 
snart räkenskaperna granskats. 

Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till
hörande byarna Högdal, Gran, Hcbbersfors, Olofsbenj, Sand-
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fors, Rönnberget och. Eriksdal samt hemmanen Slyberget och 
Norrberget i Skellefteå socken. 

Arbetet var färdigt. Afsyningsbevis skulle utfärdas, då 
räkenskaperna blifvit granskade. 

Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till
hörande hemmanet N.o 1 Brännberget och No 1 Västbäck i 
Skellefteå socken. 

Arbetet var färdigt, och afsyningsbevis skulle efter veder
börlig räkenskapsgranskning utfärdas. 

Afdikning af vattenskadad och frostförande myrmark, 
tillhörande hemmanet Backfors i Skellefteå socken. 

Arbetet var färdigt. Afsyningsbevis skulle utfärdas, då 
räkenskaperna vederbörligen granskats. 

Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till
hörande Kroksjö by i Skellefteå socken. , 

Af företagets 2,673 m. diken voro inalles 1,555 ni. färdiga. 
Orrmyren hade satt sig rätt betydligt, hvarför afloppet 

därifrån måste fördjupas. 
Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, tillhö

rande Klutmarks by i Skellefteå socken. 
Af i företaget ingående 11,957 m. diken hade tillsammans 

1,431 m. upptagits. Arbetet föranledde ingen anmärkning. 
Det utförda arbetet uppskattades till 10 % af det hela. . 

JJtdilming af vattenskadad och frostförande myrmark, 
tillhörande Gärdsmarks m. fl. byar i Skellefteå socken. 

Arbetet å hufvuddiket var bortauktioneradt, men hade ännu 
icke kommit i gång. I öfrigt voro allenast ett par hundratal 
meter upptagna, hvadan besiktning icke ansågs erforderlig. 

Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, tillhö
rande Varuträsks by i Skellefteå socken. 

På en del ställen hade diken börjat upptagas, ehuru icke 
till full sektion. I öfrigt hade längs de utstakade dikena upp
kastats en tär för ytvattnets afrinning samt torfaftagning verk
ställts på en del ställen. Arbetet var utfördt till omkring 15 %. 

Utdikning af sänka och frostförande marker, tillhörande 
]\[yckleby i Skellefteå socken. 

Dikningen hade pågått i flera år, och sammanlagdt 1,570 
m. diken befunnos nu färdiga. Intressenterna erinrades om 
nödvändigheten af såväl att upptaga dikena till fullt djup som 
att låta vattnet få en jämn afrinning. — Ungefär 30 % af 
arbetet voro utförda. 

Utdikning af vattenskadad och frostförande myrmark, 
tillhörande Flocktjärns och Gärdsmarks byar i Skellefteå socken. 

Sammanlagdt hade 910 m. diken upptagits. Omkring 20 % 
voro utförda. 

Utdikning af sänka och frostförande marker, tillhörande 
hemmanen N:o 2 Grönliden, N:is 1 och 2 Nygård samt N:is 
1 och 2 Nylklen i Skellefteå socken. 

Endast obetydligt arbete hade utförts å de delar af dik
ningen, som hörde till Nyliden och Nygård, hvaremot å den 
på Grönlidens område liggande delen tillsammans 1,205 m. af 
i företaget ingående 3,250 m. diken voro upptagna. — Genom 
myrens sättning hade dikesdjupen betydligt minskats, och in
tressenterna uppmanades att afhjälpa detta förhållande. 

Ungefär 40 % voro utförda. 
Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, tillhö

rande Nylands by i Skellefteå socken. 
Af dikningen voro 420. m. färdiga och 438 påbörjade. 

Rätt mycket sten hade påträffats, utöfver livad förslaget an-

gifvit, och ej obetydligt förhöjt kostnaderna, hvartill jämväl 
bidrog arbetets mindre ändamålsenliga utförande. 

Arbetet var färdigt till ungefär %. 
Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, tillhö

rande Hebberslidens by i Skellefteå socken. 
Enligt uppgift från arbetsdirektionens ordförande hade ar

betet här och hvar påbörjats, men då det utförda icke uppgick 
ens till 10 %, ansågs inspektion öfverflödig. 

Utdikning. af sänka och frostförande marker, tillhörande 
hemmanet N:o 1 Forsbacka i Skellefteå socken. 

Inalles 676 m. diken voro färdiga, men anmärktes mot 
gem, att djupen i allmänhet voro för små. Intressenterna upp
manades fördenskull att afhjälpa dessa brister samt om möj
ligt omedelbart upptaga dikena till fullt djup. 

Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, tillhö
rande Stemningsgårdens by i Skelletfeå socken. 

Enligt inkommen uppgift var företaget allenast påborjadt, 
hvarför inspektion ansågs öfverflödig. 

Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, tillhö
rande hemmanen Tarsbäckslidcn, Gråliden, Kusliden N:o 2 
och Nytorp i Skellefteå socken. 

Enär arbetena, som bortlämnats på ackord, endast påbör
jats, ansågs inspektion icke nödvändig. 

Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, tillhö
rande byarna Hällbergssvedjan och Frängsberg i Skellefteå 
socken. 

Företaget, hvarom kontrakt med Väg- och Vattenbygg
nadsstyrelsen ännu icke upprättats, hade helt nyligen påbörjats. 
Inspektion ansågs icke erforderlig. 

Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, tillhö
rande Långbäck och Norra Bergfors i Skellefteå socken. 

Företaget var påborjadt. Anmärkning gjordes ej. Unge
fär 5 % voro utförda. 

Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, tillhö
rande hemmanet Rälliden i Skellefteå socken. 

Enligt uppgift hade allenast 200 ni. diken upptagits och 
dessa allenast till ofullständigt djup. Inspektion ansågs icke 
erforderlig. 

Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, tillhö
rande Grånäs by i Skellefteå socken. 

Företaget var påborjadt med torftagning för och uppgräf-
ning of mindre diken längs de blifvande grafvarna för ytvatt
nets framsläppande. Omkring 10 % voro utförda. 

Utdikning af sänka och frostförande marker, tillhörande 
Bureå by i Skellefteå socken. 

Enligt från arbetsdirektionens ordförande inkommen upp
gift var företaget ännu icke påborjadt. 

Utdikning af sänka och frostförande marker, tillhörande 
Kusmarks by i Skellefteå socken. 

Enligt inkommen uppgift kunde det redan utförda arbetet 
skattas till blott några få procent, hvadan inspektion icke an
sågs erforderlig. 

Afdikning af vattenskadad och frostförande mark, tillhö
rande byn Innervik i Skellefteå socken. 

Enligt af arbetsdirektionens ordförande lämnad uppgift 
hade arbetet allenast påbörjats på ett par sträckor. Inspektion 
ansågs fördenskull icke behöflig. 

Utdikning af en del frostförande marker, tillhörande Kus
marks by i Skellefteå socken. 
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Som enligt uppgift af arbetsdirektionens ordförande kon
trakt så nyligen afslutats med Väg- och Vattenbyggnadsstyrel
sen, att allenast några kortare dikessträckor hunnit upptagas 
och dessa icke ens till fullt djup, så ansågs inspektion icke 
erforderlig. 

Utdikning af vattenskadad och frostförande mark, tillhö
rande Oargnlls by i Sorsele socken. 

Företaget var färdigt till något mer än 50 %. Den å 
landsvägen byggda stentrumman hade gjorts högre än vägen, 
hvadan vissa ändringar i nämnda arbete föreskrefvos. 

Utdikning af frostförande marker inom Stensunds by i 
Sorsele socken. 

Af hela dikeslägden, 7,240 m., voro cirka 3,000 m. diken 
upptagna till x/3 ä -j3 sektion. Det höga vattenståndet i Vin-
delälfven under våren och sommaren hade försvårat arbetet. 
Det utförda arbetet uppskattades till 20 %. 

Utdikning af frostförande marker inom Blattnickséle by 
i Sorsele socken. 

Arbetet var utfördt till 25 a 30 %. Af hela dikeslängden, 
9,856 m., voro dock endast några hundra meter fullständigt 
upptagna. 

Utdikning af frostförande marker, tillhörande Ostnäs by 
i Säfvars socken. 

Ifrågavarande företag omfattar en sammanlagd dikeslängd 
af 3,352 m. Häraf hade upptagits inalles 2,550 m., hvaraf 
under det senaste året 170 m. Som emellertid Rötjärnsmyren 
fortfarande var mycket lös och på den grund 700 m. af det 
därigenom ledande dike icke kunnat upptagas, torde företaget 
icke blifva färdigt till nästa sommar. Det återstående arbetet 
uppskattades till 30 % af det hela. 

Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, tillhö
rande Tålsmarks by i Säfvars socken. 

Af de i detta företag ingående 22,984 m. diken återstodo 
allenast 300 ra. att upptaga å den lösa och flarkartade Lång
myren. 

A den stora Tallmyren saknades tillräckligt affall för vatt
net ur ett dike, hvilket därför å 200 å 300 ni. ej kunnat 
gräfvas till fullt djup. Som anordnandet af tillfyllestgörande 
affall skulle åsamka intressenterna afsevärda kostnader, ansågos 
de icke kunna åläggas utföra detta arbete, desto mindre som 
afloppsdiket i sådant fall skulle komma att gå in på angrän
sande bys område. 

Företaget kunde anses utfördt till omkring 90 %. 
Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, tillhö

rande Säfvars by i Säfvars socken. 
Företaget, som omfattar en dikeslängd af 8,006 in., var 

färdigt till 90 %. 
Det från Hällmyren ledande afloppsdiket hade under de 

senaste åren nedskurits och utvidgats till ansenliga dimensioner 
i den lösa sandjorden mellan älfven och den ofvanför liggande 
kyrkogården. Då skärningen i hög grad hotade den angrän
sande kyrkogården och skyddsåtgärder blefve synnerligen kost
samma, men föga betryggande, torde intressenterna berättigas 
att mot afstående af vederbörlig andel af statsanslaget utesluta 
detta dike ur arbetsplanen. 

Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, tillhö
rande Åträsks by samt hemmanet Åland i Säfvars socken. 

Af de i detta företag ingående 3,806 m. diken voro ännu 
550 oupptagna, hvarför företaget kunde anses färdigt till 65 %. 

Väg- och Vattenbyggnadssti/rélsens berättelse 1901. 

Utdikning af frostförande marker, tillhörande hemmanen 
N:o 1 Ostnäs och N:o 1 Bygdenäs i Säfvars socken. 

Ifrågavarande företag, som endast omfattade ett aflopps-
dike från Rötjärnsmyren af 400 m. längd, var i det närmaste 
färdigt. En del rensningsarbeteu återstodo. 

Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, tillhö
rande Bnllmarks by i Säfvars socken. 

Af ingående dikeslängd 34,401 m. voro 8,000 m. upp
tagna till full eller 2/a sektion. Företaget var färdigt till 20 
a 25 %. 

Utdikning af frostförande marker mom Flödet by i Säfvars 
socken. 

Arbetet var halffärdigt. 
Utdikning af frostförande marker inom Ålträsks by samt 

hemmanet Afvaliden i Säfvars socken. 
Arbetet hade fortskridit synnerligen raskt och det utförda 

kunde uppskattas till 70 % af hela arbetet. 
Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, tillhö

rande Ytterstmarks by i Säfvars socken. 
Företaget, omfattande 5,621 m. diken, var färdigt till 15 %. 
Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, tillhö

rande hemmanet Bäckheden N:o 1 i Säfvars socken. 
Företaget var färdigt till 10 %. 
Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, tillhö

rande Växtholms by samt Bullmarks by i Säfvars socken. 
Det utförda arbetet uppskattades till 7 % af det hela. 

Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, tillJiö-
rande Qrafmarks och Brattby byar i Säfvars socken. 

Af ingående 13,907 ni. diken voro omkring 1,000 m. upp
tagna, hvadan företaget ansågs färdigt till 7 %. 

Utdikning af sänka och frostförande marker, tillhörande 
Gunnilsmarks. by i Säfvars socken. 

Af hela dikeslängdeu, 14,636 ni., voro 630 m. upptagna, 
hvadan det utförda arbetet utgjorde ej fullt 5 % af hela arbetet. 

Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, tillhö
rande Furunäs by och till en mindre del berörande Grund
bocks by och kronobygget Berga i Säfvars socken. 

Företaget var nyligen påbörjadt, hvarför besiktning ej 
företogs. 

• Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, tillhö
rande hemmanet Strömåker i Säfvars socken. 

Arbetet hade nyligen påbörjats. Inspektion ansågs icke 
erforderlig. 

Utdikning af frostförande marker inom Säfvars by i Säfvars 
socken. 

Företaget var färdigt till omkring 30 %. 
Utdikning af sänka och frostförande marker inom Joe-

ströms by i Tärna socken. 
Enligt ingånget meddelande var detta företag färdigt till 

omkring 20 %. 
Utdikning af sänka och frosiförande myrmarker, tillhö

rande Skrafvelsjö by i Umeå socken. 
Omkring 6 % ansågos vara utförda. 
Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, tillhö

rande Sörmjöle by i Umeå socken. 
Företaget var fullbordadt. 
Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, tillhö

rande Grundfors by i Umeå socken. 
Företaget var fullbordadt till 85 %. 

9 



66 BESIKTNINGAR Å VATTENAFTAPPNINGSARBETEN. 

Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, tillhö
rande Österland, Norrby och Västerå i Umeå socken. 

Företaget var fullbordadt och synnerligen väl utfördt. 
Utdikning af sänka och frostförande marker, tillhörande 

hemmanet Lillsjöberg N:o 1 i Umeå socken. 
Samtliga diken voro upptagna, en del dock något ofull

ständigt, hvadan företaget kunde anses färdigt till 85 a 90 %. 
Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, tillhö

rande Holmnäs by i Umeå socken. 
Företaget var fullbordadt. 
Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, tillhö

rande hemmanet Nyliden i Umeå socken. 
Det utförda arbetet utgjorde 85 % af hela arbetsmängden. 
Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, tillhö

rande Brännlands by i Umeå socken. 
Företaget var färdigt till 80 ä 85 %. 

Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, tillhörande 
hemmanet Norrland i Umeå socken. 

Företaget var fullbordadt. 
Utdikning af frostförande marker inom Östansjö, Västan-

sjö, Sunnantorps, Jontorps och Långvikens byar i Umeå 
socken. 

Företaget, som omfattar en sammanlagd dikeslängd af 
10,094 m., var färdigt till 20 å 25 %. 

Utdikning af frostförande marker inom Trehörningens, 
Västerbacka, Tafvelsjö och Långvikens byar i Umeå socken. 

Det utförda arbetet uppskattades till omkring 20 % af 
det hela. 

Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, tillhö
rande Söderviks by samt hemmanet No 1 Österåker i Umeå 
socken. 

Af sammanlagda dikesläugden 4,734 m. voro omkring 1,300 
m. upptagna till föreskrifven storlek. Det utförda arbetet be
räknades till 25 %. 

Utdikning af en del frostförande marker, tillhörande Ytter-
rödå by i Umeå socken. 

Företaget var påbörjadt. 
Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, tillhö

rande hemmanet Hammarkulla N:o 1 by i Umeå socken. 
Ungefär 200 m. diken voro upptagna; delvis dock något 

ofullständigt. 
Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, tillhö

rande Håkmarks by i Umeå socken. 
Besiktning af ifrågavarande arbete har icke ansetts erfor

derlig. 
Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, tillhö

rande hemmanet N:o 1 Hedlunda samt byarna Selet och Jämt
land i Vännäs socken. 

Sedan den stora och synnerligen lösa myren vid Hedlunda 
numera efter flera års arbete sjunkit ihop och vunnit sådan 
stadga, att dikena därstädes kunde hålla sig öppna och afleda 
vattnet, och det med dikningen sålunda afsedda ändamålet vun
nits, samt då öfriga i företaget ingående diken fullbordats, an
sågs företaget kunna till godkännande förordas. 

Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, tillhö
rande hemmanen Mosjö, Mobäck, Håknäs och No 1 Bergnäs 
by i Vännäs socken. 

Företaget var fullbordadt och skulle afsyningsbevis ut
färdas. 

Utdikning af vattenskadad och frostförande myrmark, till
hörande byn Selet i Vännäs socken. 

Företaget var utfördt till 85 % af det hela. 
Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, tillhö

rande hemmanen Harrsele, Gransele, Nygård, Innergård och 
Södra Väster sele i Vännäs socken. 

Af ingående dikeslängd 8,825 m. voro cirka 3,000 m. upp
tagna, delvis dock ganska ofullständigt, hvarför företaget kunde 
anses fullbordadt till 30 å 33 %. 

Utdikning af frostförande, vattenskadad mark, tillhörande 
byn Holmträsk i Asele socken. 

Företaget var fullbordadt, och afsyningsbevis skulle utfär
das, så snart räkenskaperna hunnit granskas. 

Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, tillhö
rande Skansholms by i Vilhelmina socken. 

Företaget var till större delen fullbordadt. Omkring 600 
m. diken återstodo att utföra. . 

Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, tillhö
rande byn Hacksjö i Vilhelmina socken. 

I följd af sommarens regniga väderlek hade föga arbete 
medhunnits. Omkring % af företaget voro fullbordade. 

Utdikning af sänka och frostförande marker, tillhörande 
byn Bäsksele i Vilhelmina socken. 

Arbetet var fullbordadt i öfverensstämmelse med den fast
ställda planen, hvadan afsyningsbevis efter vederbörlig räken
skapsgranskning skulle utfärdas. 

Utdikning af frostförande och vattenskadad mark, tillhö
rande byn Rismyrliden i Vilhelmina socken. 

Omkring 3/4 af arbetet voro utförda. 
Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, tillhö

rande byn Volgsele i Vilhelmina socken. 
Arbetet befanns vara utfördt i öfverensstämmelse med fast

ställd plan. Afsyningsbevis skulle efter verkställd räkenskaps
granskning utfärdas. 

Utdikning af frostförande marker inom Laxbäckens by i 
Vilhelmina socken. 

Företaget var enligt inhämtad uppgift påbörjadt. 

Norrbottens län. 

Af dikning af frostförande mark, tillhörande krononybygget, 
Nyliden i Arjepluogs socken. 

Intressenterna syntes under det senaste året hafva beflitat 
sig om arbetets fullbordande. 

Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, tillhö
rande Kallöns by .i Arjepluogs socken. 

Företaget var utfördt till 10 ä 15 %. 
Utdikning af frostförande marker, tillhörande Svanträsks 

by i Arvidsjaurs socken. 
Företaget var fullbordadt. Afsyningsbevis skulle meddelas. 
Utdikning af frostförande marker inom kronohemmanen , 

Serrejaur och Grannäs i Arvidsjaurs socken. 
Företaget, som under det sista året skridit raskt framåt, 

kunde anses färdigt till 80 %. 
Utdikning af frostförande marker inom. byn Lappträsk {'• 

Arvidsjaurs socken. 
Sedan förra året hade det mesta arbetet nedlagts på af-

loppskanalen från Lappträsket, hvilken nu var i det närmaste 
färdig. Kanalerna genom träsket och dikena voro däremot 
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snarare i sämre skick än vid föregående inspektion. Lands
vägsbron öfver kanalen hade ombyggts, dock gjordes en del 
anmärkningar mot öfverbyggnaden och södra landfästet. Åter
stående arbete uppskattades till 18 % af det hela. Intressen
terna ämnade dock försöka medhinna arbetet till nästa sommar. 

Utdihning af frostförande marker inom byn Högbränna 
i Arvidsjaurs socken. 

Företaget befanns fullbordadt. Afsyningsbevis skulle ut
färdas. 

Utdikning af frostförande marker inom hrononybygget 
Granliden och Granbacka i Arvidsjaurs socken. 

Besiktning af detta företag ansågs ej erforderlig. 
Utdikning af frostförande marker, tillhörande kronohem

manet Brunmyrheden i Arvidsjaurs socken. 
• Företaget befanns fullbordadt. Afsyningsbevis skulle ut

färdas. 
Utdikning af frostförande marker, tillhörande byn Håll

berg och kronotorpet Örnträsk samt kronomark i Arvidsjaurs 
socken. 

Några tidigare påpekade felaktigheter voro nu afhjälpta. 
Företaget var fullbordadt till 10 å 12 %. 

Utdikning af frostförande marker, tillhörande Långträsks 
by i Arvidsjaurs socken. 

Af ingående 1,136 m. voro 570 m. upptagna till nästan 
full storlek, hvadau företaget kunde anses halffärdigt. 

Utdikning af frostförande marker inom kronohemmanet 
Benvallen i Arvidsjaurs socken. 

Företaget befanns endast påbörjadt. 

Utdikning af frostförande marker inom kronoskattehem
manet Grundträskliden N:ris 1 och 2 i Arvidsjaurs socken. 

Företaget, som omfattar en dikeslängd af 2,486 m., var 
färdigt till omkring 35 %. 

Utdikning • af frostförande mark inom utskiftet Kippari 
under Koivukylä by i Hietaniemi socken. 

Arbetet var färdigt, därom bevis skulle utfärdas, så snart 
räkenskaperna granskats. 

Utdikning af frostförande marker till krononybygget Bäck
mark i Jokkmokks socken. 

Omkring 75 % voro utförda. 
Utdikning af frostförande marker inom Mo krononybygge 

i Jokkmokks socken. 
Omkring 500 m. hade redan för tre år sedan uppdikats, 

men sedermera sönderskurits och tarfvade nu en grundlig upp
rensning. Ingen af de i företaget ingående fem ägobroarna 
var ännu påbörjad. 

Utdikning af frostförande mark inom Junosuando mas-
ugnsby i Jukkasjärvi socken. 

Sedan senaste inspektion hade knappast något blifvit ut-
fördt utan i stället det upptagna diket fått falla igen. Den 
gräfda dikeslängden — 500 m. — motsvarade ungefär 50 %. 
Arbetet skulle emellertid snarast återupptagas och slutföras. 

Afdikning af frostförande mark vid Karungi by i Karl 
Gustafs socken. 

Arbetet var färdigt, och bevis därom skulle utfärdas, så 
snart räkenskaperna blifvit granskade. 

Utdikning af frostförande marker inom Korpikylä by i 
Karl Gustafs socken. 

Samtliga diken voro upptagna, ehuru mer eller mindre 
grundligt. En del" andra anmärkningar gjordes, bland annat 

att broarna ej voro i ordning, samt att den under landsvägen 
gående trumman saknade vingmurar. 

Ungefär 90 % voro utförda. 
Utdikning af frostförande marker, tillhörande hemmanet 

Mursi inom Tossa by i Karl Gustafs socken. 
Arbetet var färdigt, och bevis därom skulle utfärdas, så 

snart räkenskaperna afslutats. 
Utdikning af frostförande mark inom byn Jerijärvi inom 

Korpilombolo socken. 
Företaget anmäldes till afsyning, men då dels dikena fler

städes icke upptagits till fullt djup, dels stenar kvarlämnats i 
ett dike och ett annat, upptagits krokigt, dels ock vissa delar 
af företaget icke alls voro utförda, så kunde företaget icke till 
godkännande förordas. 

Intressenterna uppmanades att afhjälpa de anmärkta bri
sterna. 

Utdikning af frostförande mark inom byn Kivijärvi i 
Korpilombolo socken. 

Af i företaget ingående 3,684 m. diken hade 1,405 m. 
upptagits. 

Intressenterna anmodades tillse, att djupen på dikena un
der inga förhållanden finge göras mindre, än den fastställda 
planen utvisade, att dikesvallarna frånskottades ordentligt m. m. 

Ungefår 35 % voro utförda. 
Utdikning af frostförande mark, tillliörande hemmanet 

Taipalensuu i byn Muonionalusta i Muonionalusta kapell
församling. 

Företaget var i sin helhet utfördt och hade redan vid 1905 
års inspektion blifvit afsynadt, ehuru genom missuppfattning 
från intressenternas sida några räkenskaper aldrig blifvit in
sända för utfående af bevis härom. Så snart räkenskaperna 
afslutats, skulle emellertid bevis om arbetets afsyning utfärdas. 

Utdikning af frostförande marker inom Stråkanäs by i 
Neder-Kalix socken. 

Af i företaget ingående 4,426 m. diken voro inalles 3,722 m. 
utförda. Det anmärktes, att dikena, sedan myrarna numera 
satt sig, icke höllo fastställdt djup. Intressenterna uppmanades 
tillse, att myrarna under alla omständigheter blefve torrlagda 
till 1,2 meters djup. 

Ungefår % v o r o utförda. 
Utdikning af frostförande marker, tillhörande byn Stor

träsk i Neder-Kalix socken. 
Inspektion ansågs på grund af det under året utförda ar

betets ringa omfattning icke erforderlig. 
Utdikning af frostförande marker inom byn Sänkmyran 

i Neder-Kalix socken. 
Af i företaget ingående 4,043 m. diken voro 1,450 m. fär

diga. Genom torrläggningen hade myren satt sig ganska mycket, 
hvarigenom intressenterna tvungits att ytterligare upptaga en 
del af dikena. 

Omkring 30 % voro utförda. 
Utdikning af frostförande marker inom Bondersbyn i 

Neder-Kalix socken. 
Arbetet var utfördt till ungefär 60 %. Dikena voro i all

mänhet tagna till fullt djup. 
Utdikning af frostförande marker inom Bjumisträsks by 

i Neder-Kalix socken. 
Enligt inhämtad uppgift hade så litet arbete utförts, att 

inspektion icke ansågs behöflig. 
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Vtdikning af frostförande marker inom Näsby by i Neder-
Kalix socken. 

Dikning var utförd å en sträcka af sammanlagdt 375 m. 
Det anmärktes, att jordvallarna lågo för nära slänterna och 
saknade genomstick, samt att en del sten kvarlämnats här och 
där i diket. 

Ungefär 15 % af det hela voro utförda. 
UtdiJcning af Brobäcksmyren inom Solbergs by i Neder-

Luleå socken. 
Intressenterna hade, trots upprepade aumaningar att full

borda arbetet, icke utfört något ytterligare arbete å företaget 
samt syntes ovilliga att fullgöra kontraktets bestämmelser, 

UtdiJcning af frostförande marker inom Hollsvattnets by 
i Neder-Luleå socken. 

Samtliga dikessträckor voro antingen färdiggräfda eller 
under arbete. Anmärkning gjordes mot det å Flurmyren upp
tagna långdiket, som delvis var mycket dåligt utfördt. — Efter 
upptagningen af det norra grendiket å Svedjemyren hade denna 
satt sig betydligt, hvarför utloppet från myren måste ordentligt 
fördjupas för att marken skall blifva torrlagd. 

Omkring 75 % voro utförda. 

Utdikning af frostförande myrmarker, tillhörande Sun-
derby by i Neder-Luleå socken och Sävasts by i Öfver-Luleå 
socken. 

Uti detta stora företag med en sammanlagd dikeslängd 
af omkr. 33 km. voro samtliga diken upptagna förutom diket b 
å Nätmyren, och pågick vid inspektionstillfället arbete med 
upprensning af de först upptagna dikena samt med uppgräfning 
af det stora afloppet från Qvavasträsket. Entreprenören å detta 
senare syntes hafva utfört sitt arbete väl. I företaget ingående 
broar voro allesammans lagda och gjordes mot dem några min
dre anmärkningar. 

Ungefär 70 % af hela arbetet voro utförda. 
Utdikning af frostförande mark inom Persö by i Neder-

Luleå socken. 
Inalles 13,328 m. af i företaget ingående 15,770 m. voro 

upptagna. Ehuru eu del oförutsedda svårigheter i arbetet upp
stått, hoppades intressenterna att medhinna detsamma till näst
kommande år. 

Ungefär 3/4 af arbetet i sin helhet voro utförda. 
Utdikning af frostförande marker inom byn Eriksberg i 

Neder-Luleå socken. 
Endast obetydligt arbete hade sedan föregående år utförts 

å dikena och ännu återstodo 620 m. Då dessutom en del redan 
upptagna diken behöfde upprensas, kunde företaget icke anses 
utfördt mer än till 2/3. 

Utdikning af frostförande marker inom byn Smedsbyn i 
Neder-Luleå socken och tingslag. 

Åtskilliga diken voro upptagna, men då återigen en stor 
del ännu icke påbörjats, kunde företaget icke anses utfördt 
mer än till cirka 60 %. 

Dikena voro i allmänhet väl upptagna, men arbetet hade 
fortskridit långsamt, beroende på att myrarna voro mycket 
vattensjuka och att en del diken icke hade tillräckligt affall 
för vattnet. 

Utdikning af frostförande mark inom Sundoms by i Neder-
Luleå socken. 

Arbetet var i allmänhet afslutadt. Dock återstod en del 
mindre rensningsarbeten samt upptagande af 40 m. i öfversta 

ändan på ett dike och 100 m. på ett annat. Arbetet var väl 
utfördt, ehuru vattnet här och där betydligt sönderskurit dikes
slänterna. 

Ungefär 85 % af det hela voro utförda. 
Utdikning af frostförande marker inom byn Ahle i Neder-

Luleå socken. 
Af i företaget ingående 23,157 m. diken voro 5,804 m. 

utförda. 
Arbetena hade gått långsamt framåt, beroende i första 

hand på arbetsledningen, men kanske till största delen på den 
mellan delägarna gjorda öfverenskommelsen, att hvarje intres
sent skulle dika på sitt område, en metod som i hög grad var 
ägnad att fördröja arbetets fullbordan, då, såsom här varit fallet, 
en del intressenter ej kunnat börja dika, förrän andra upptagit 
diken på sin lägre liggande mark. 

Direktionen förständigades att tillse, att den fastställda pla
nen följdes, samt att ordentliga räkenskaper fördes. 

Utdikning af en del sänka och frostförande marker, till
hörande Brända by i Neder-Luleå socken. 

Af i företaget ingående 2,843 m. diken hade 1,630 m. 
uppgräfts. Dikena voro i allmänhet väl upptagna, ehuruväl att 
en rensning före afsyningen dock torde blifva af nöden. 

75 % af hela arbetet voro utförda. 
Utdikning af frostförande marker inom Björsbyn i Neder-

Luleå socken. 
Detta företag, omfattande 12,806 m. diken, hade påbörjats 

med upptagande af 1,000 m., hvilken dikessträcka stod sig väl. 
Det anmärktes, att dikesvallarna lågo för nära slänterna och 
att de saknade erforderligt antal genomstick för ytvattnets 
genomsläppande. 

Ett par i Björkskatafjärden utmynnande diken hade i sina 
nedre delar igenslammats. 

Arbetet var utfördt till ungefär 7 % af det hela. 
Afdikning af frostförande mark inom Långträsks by i 

Neder-Tomeå socken. 
Arbetet hade ånyo upptagits. Trots den långa tiden, sedan 

företaget påbörjades, voro de upptagna dikena rätt väl bibehållna. 
Ungefär 60 % voro utförda. 
Utdikning af frostförande marker inom byn Nartijärvi i 

Neder-Torneå socken. 
Samtliga diken voro upptagna. Emellertid voro dikena 

här och där ganska orensade, hvarjämte en del diken voro 
nästan till brädden fyllda med fin slamsand. Dikesvallarna, 
som lågo för nära dikesslänterna, saknade tillräckligt antal ge
nomstick. 

Ungefär 90 % af hela arbetet voro utförda. 
Utdikning af frostförande marker inom hemmanet Akus-

järvi, hörande till Nedre Vojakkala skifteslag i Neder-Torneå 
socken. 

Företaget hade så fortskridit, att samtliga diken voro upp
tagna med undantag af 200 m. Intressenterna uppmanades 
tillse, att vattnet icke för mycket sönderskar slänterna. 

Ungefär 75 % voro utförda. 
Utdikning af frostförande marker inom byn Keräsjoki i 

Neder-Torneå socken. 
Af företagets 11,127 m. diken voro 5,223 m. upptagna. 
Dikena voro på sina ställen för grunda men i öfrigt väl 

utförda. Jäslera hade påträffats, men hade densamma trots de 
tvära slänterna ännu icke hunnit förstöra dikena. 
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Företaget var utfördt till 45 %. 
Utdikning af frostförande marker inom Erkheikki by i 

Pajala socken. 
Sammanlagdt hade 3,075 m. diken upptagits. Bron öfver 

landsvägen var nära färdig, men anmärktes, att landfästena 
voro uppförda utan tillräcklig bakmur, hvilket haft till följd, 
att bröstmurarna redan börjat bukta ut. 

Intressenterna uppmanades aflvjälpa detta fel samt upp
rensa dikena. 

Utdikning af frostförande marker inom Tärendö hg i 
Pajala socken. 

Sedan senaste inspektion hade föga arbete utförts. Vattnet 
hade skurit sig ned och väsentligt förstört slänterna i den 
upptagna grafven samt gått synnerligen illa åt bron öfver lands
vägen, så att landfästena till densamma voro i behof af en 
ordentlig reparation. 

Ungefär 60 % af hela arbetet voro utförda. 
Utdikning af frostförande mark inom byn Areavaara i 

Pajala socken. 
Inalles 6,610 m. diken voro utförda. Som dikena i trots af 

förekommande jäslera stodo mycket bra, kunde företaget anses 
utfördt till 90 %. 

Utdikning af frostförande marker inom Liviojärvi by i 
Pajala socken. 

Af företagets omkring 13,400 m. diken voro 7,977 m.[ fär
diga eller under arbete, hvarjämte en del mindre diken upp
tagits för myrvattnets afledande. 

Intressenterna uppmanades att på en gång utgräfva dikena 
till full sektion. Arbetet var färdigt till 50 %. 

Utdikning af frostförande mark, tillhörande byn Juno-
suando i Pajala socken. 

645 m. diken voro upptagna till i det närmaste full sek
tion, hvarjämte en del åkerdiken utförts. 

Det utförda arbetet uppskattades till omkring 30 %. 
Utdikning af frostförande mark, tillhörande Sjuismarks 

by och hemmanet Älfsborg i Piteå socken. 
Af i företaget ingående 20,846 m. diken voro 4,403 m. 

ännu icke påbörjade. Rosan var uppgräfd till hela sin före
slagna längd, men hade icke obetydligt slammat igen, hvilket 
äfven var förhållandet med kanalen genom Hemträsket. Öfriga 
utförda diken stodo i allmänhet väl, men måste här och där 
tagas ned på djupet. Arbetet pågick med upptagande af de 
mindre dikena. Till företaget hörande broar voro ännu icke 
färdiga. — Omkring 70 % af hela arbetet voro utförda. 

Utdikning af frostförande marker, tillhörande hemmanen 
Jefrebodarne inom Jefre by af Piteå socken. 

Samtliga dikessträckor med undantag af 10 m. voro upp
tagna. Dock återstod en del rensningsarbeten. Det anmärktes, 
att jordvallarna lågo för nära dikesslänterna samt att de ej 
hade tillräckligt antal öppningar för ytvattnets genomsläppande. 
Stora bron öfver kustlandsvägen var färdig utom i afseende å 
brobana och räcken. 

Ungefär 90 % af det hela voro utförda. 
Utdikning af frostförande marker inom byarna Porsnäs 

och Håkansön i Piteå socken. 
Vid inspektionen hade arbetet fortskridit så långt, att de 

tre första årens arbete var fullbordadt och uppskattades det
samma till 60 % af det hela. Arbetet pågick med upptagning 
af återstående diken samt med ytterligare rensning af det stora. 

utloppet från Maran. Vid föregående inspektion påpekade brist-
fälligheter å en del broar hade ännu icke afhjiilpts. 

Utdikning af frosfförande marker inom Svensbyn i Piteå 
socken. 

Af i företaget ingående 14,718 ni. diken voro allesammans 
utförda med undantag af 50 m. i diket q. Dessutom återstod 
upprensning af ett flertal diken. Vid föregående inspektion 
gjorda anmärkningar mot broarna hade föranledt rättelse. 

Ungefår 90 % af det hela voro utförda. 
Utdikning af frostförandc marker inom Holm fors by i 

Piteå socken. 
Arbetet var färdigt, och bevis därom skulle efter verkställd 

räkenskapsgranskning utfärdas. 
Utdikning af frostförandc marker inom kronoskattehem

manet Nilsdal i Piteå socken. 
Enligt ingånget meddelande hade sedan fjolårets inspektion 

jutet arbete utförts, hvadan besiktning icke ansågs erforderlig. 
Utdikning af frostförande marker å leronoskattchemmanet 

Flötoträsk i Piteå socken. 
Samtliga diken voro upptagna så när som på 60 m. Emel

lertid återstod grundlig rensning i ett flertal diken, hvarför 
intressenterna uppmanades föranstalta om sådan till nästkom
mande inspektion, hvarjämte jordvallarna skulle frånskottas, 
stenspräugning företagas m. ni. 

Utdikning af frostförandc marker inom Himmingsmarlcs 
by i Piteå socken. 

Af i företaget ingående 30,259 m. diken hade inalles 8,160 in. 
upptagits. Arbetet hade bedrifvits ganska lamt och anmärktes 
mot detsamma, att dikena på sina ställen voro för grunda. 
Direktionen anmodades att föra ordentliga räkenskaper. 

Arbetet var utfördt till ungefär 25 %. 
Utdikning af frostförande marker inom byn KUdjbfors i 

Piteå socken-
Inalles 1,981 m. diken voro färdiga eller under arbete. 

Mot arbetet anmärktes, att dikena voro för grunda, att jord
vallarna lågo för nära slänterna samt att de saknade erforder
liga vattenöppningar. 

Ungefär 25 % af det hela voro utförda. 
Utdikning af frostförande marker till kronoskattehem

manet Haraliden i Piteå socken. 
Samtliga diken voro upptagna, men orensade. Mellaubalkar 

och nedrasande stenar förekommo flerstädes i dikena, hvarjämte 
i företaget ingående broar icke voro färdiga. 

90 % af hela arbetet voro utförda. 
Utdikning af frostförande mark, tillhörande byn Sunds

näs i Piteå socken. 
Dikena voro visserligen upptagna, men dåligt utförda, i det 

att sidorna buktade ut och stenar kvarlämuats i botten och 
slänter. För öfrigt ansågs diket för grundt för att fylla sitt 
ändamål. 

Ungefår 85 % voro utförda. 
Utdikning af frostförandc mark, tillhörande hemmanen 

Björklidcn, Karlberg och Björknäs i Piteå socken. 
Af företagets 8,450 m. diken voro 3,649 m. utförda. I öfrigt 

hade smådiken för ytvattnets framsläppande upptagits på en 
sammanlagd sträcka af 600 m. 

Ungefär 1/.J af företaget var färdig. 
Utdikning af frostförande marker inom byn Granlidcn i 

Piteå socken. 
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Eudast obetydligt arbete hade utförts. Mindre diken för 
tillämnad flottning af dyjord hade upptagits till en samman
lagd längd af 800 ru. 

Ungefär '/. af företaget var färdig. 
Utdikning af en del frostförande myrmarker, tillhörande 

Granholms by i Piteå socken. 
Arbetet hade bedrifvits med fart, och det mesta af dikena 

hade utförts medelst flottning. Sammanlagdt 1,320 m. hade 
upptagits eller påbörjats. Intressenterna trodde sig kunna med
hinna det mesta i höst, så att till sista arbetsåret allenast rens
ning skulle återstå. 

Det utförda motsvarade ungefär 1/3. 
Utdikning af frostförande marker inom Kopparnäs by i 

Piteå socken. 
Det mesta arbetet var utfördt, så att af ingående 12,841 m. 

diken allenast 1,597 m. återstodo. Dryga rensningsarbeten åter-
stodo dock. 

Ungefär 2/3 voro utförda. 
Utdikning af frostförande marker, tillhörande liosviks 

by i Piteå socken. 
Eu sträcka om 500 m. var utförd. Mycket sten och berg 

samt jäslera hade försvårat arbetet. På en del ställen var diket 
väl grundt. 

Ungefär 20 % voro utförda. 
Utdikning af frostförande marker invid Lostbäcken inom 

Långnäs by i Piteå socken. 
Vid tiden för inspektionen hade arbetet ej fortskridit så 

långt, att besiktning ansågs erforderlig. 

Utdikning af frostförande marker inom kronoskattehem
manet Kilberg N:o 1 i Piteå socken. 

Vid inspektionen befunuos 70 ni. upptagna med undantag 
af en del kvarlämnad sten, hvarjämte ett smalare dike för yt-
vattnets framsläppande uppkastats på en sträcka af 200 m. 

Utdikning af en del frostförande myrmarker, tillhörande 
Aträsks och Lill-Pite byar i Piteå socken. 

Arbetet var färdigt och skulle bevis därom utfärdas, så 
snart räkenskaperna granskats. 

Utdikning af frostförande marker, tillhörande kronoskatte
hemmanet Manträsk N:o 1 i Piteå socken. 

Enligt uppgift var företaget ännu icke påbörjadt. 
Utdikning af frostförande marker, tillhörande krono

nybygget Badstuudden i Piteå socken. 
Företaget var enligt uppgift ännu icke påbörjadt. 
Utdikning af frostförande marker inom kronoskattehem

manet Bastutjärn i Piteå socken. 
Af dikena voro 180 m. upptagna och 120 m. påbörjade. 

Anmärkning gjordes mot att dikena på sina ställen voro för 
grunda. Odlingsarbete pågick å den torrlagda marken. 

Ungefär 25 % voro utförda. 
Sänkning af sjöarna Sörträsk och Lillträsk i och för 

torrläggning af omkringliggande frostförande myrmarker inom 
byarna liånbyn, Prinsnäs och Prästholm i Råneå socken. 

Betydande och kostsamma arbeten återstodo ännu. Intres
senterna anhöllo dock att företaget måtte godkännas i befintligt 
skick, enär dess fullbordande enligt den ursprungliga planen 
skulle göra dem fullkomligt utblottade. Då det sänkta Sär-
träsket emellertid under alla omständigheter för närliggande 
odlade marker torde blifva en stor frosthärd, syntes intressen
ternas hemställanden förtjäna bifall. 

Utdikning af frostförande marker inom Rånbyn i Båneå 
socken. 

Samtliga diken voro upptagna. Rensning pågick uti en 
del af dem, men hade ännu icke fullbordats. Anmärkning 
gjordes mot att dikena här och bvar voro för grunda, att stenar 
kvarlågo i botten m. m., hvilka brister vid en kommande rens
ning skulle afhjälpas. 

Företaget var färdigt till 90 %. 
Utdikning af frostförande marker inom byn Sörbyn i 

Råneå socken. 
Arbetet var färdigt och skulle afsyningsbevis utfärdas, så 

snart räkenskaperna hunnit granskas. 
Utdikning af frostförande marker inom byn Sundsnäs i 

Råneå socken. 
Afloppet från Loftsträsket var rensadt och själfva träsket 

så torrlagdt, att dikena därstädes voro under upptagning. Ar
betet hade där så fortskridit, att 3,704-m. diken voro färdiga. 
Rätt mycket hade under sommaren kunnat skördas å Lofts
träsket. Räkenskaperna voro otillfredsställande förda. 

Företaget kunde anses halffärdigt. 
Utdikning af frostförande marker inom byn Mjöträsk i 

Råneå socken. 
Af i företaget ingående 6,518 m. diken voro 4,798 m. 

färdiga. Jäslera och sten hade flerstädes påträffats och för
svårat dikenas upptagning. Arbetet var utfördt till 2/3. 

Utdikning af frostförande marker inom Öfverstbyn i Råneå 
socken. 

A detta stora företag, omfattande sammanlagdt 11,664 ni. 
diken, hade sammanlagdt 4,930 m. diken upptagits. Dessutom 
hade längs blifvande diken uppkastats mindre sådana för yt-
vattnets framsläppande å en sträcka af inalles omkring 1,500 m. 
Arbetet kunde fördenskull anses utfördt till något öfver 40 %. 

Det anmärktes, att dikena flerstädes icke hade fullt djup, 
att dikes vallarna lågo för nära slänterna m. m. Mot räken
skaperna gjordes äfven erinringar. 

Utdikning af frostförande marker, tillhörande hemmanet 
Heden i Råneå socken. 

Arbetet hade påbörjats. Inspektion ansågs på grund af 
det utförda arbetets ringa omfattning icke erforderlig. 

Utdikning af en del frostförandc marker, tillhörande Lass
byn i Råneå socken. 

Nära hälfteu af företaget kunde anses färdigt, i det att af 
ingående 1,100 m. diken 380 m. voro utförda och 300 in. på
började. 

Några mindre anmärkningar gjordes mot dikesdjupen samt 
mot räkenskapernas förande. 

Utdikning af frostförande marker inom byn Jock i Ofver-
Kalix socken. 

Arbeten pågingo på Bromyren med utläggning af i förslaget 
upptagna broar samt med upprensning af dikena. Dikena hade på 
grund af fjolårets anmärkning rätats något, dock ej fullständigt. 

Utdikning af frostförande marker, tillhörande hemmanet 
Brännforshcden i Ofver-Kalix socken. 

Samtliga dikessträckor voro upptagna med undantag af 
50 m. i öfversta ändan af diket a. Rensning fattades i flera 
piken och kvarstodo i allmänhet förut anmärkta brister. 

Ungefär 85 % voro utförda. 
Utdikning af frostförande marker inom Jocks by i Ofver-

Kalix socken. 
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Arbetet var påbörjadt så till vida, att smådiken för ytvatt-
nets afledande uppkastats längs större delen af de blifvande 
grafvarna. 

Inspektion ansågs ej erforderlig. 
Utdikning af frostförande myrar inom Hundsjö by i Öfver-

Luleå socken. 
Företaget anmäldes till afsyning, men kunde bevis med 

tillstyrkan orn godkännande icke utfärdas, då en del diken voro 
för grunda, andra för korta m. m. 

"Ungefär 90 % voro utförda. 
Afdikning af frostförande mark, tillhörande Askogens by 

i Ofver-Luleå socken. 
Företaget anmäldes till afsyning. Dock anmärktes, att 

rensningsarbetena blifvit synnerligen ofullständigt utförda, liva
dan intressenterna uppmanades, att först afhjälpa dessa brister. 

Ungefär 90 % voro utförda. 
Utdikning af frostförande marker, tillhörande Skatamarks 

by i Ofver-Luleå socken. 
Företaget var färdigt ocb skulle bevis därom utfärdas, så 

snart räkenskaperna blifvit granskade. 
Utdikning af frostförande marker inom Srartby by i 

Ofver-Luleå socken. 
Samtliga diken voro upptagna, men knappast några af dem 

hade upprensats. Då emellertid upprensning var synnerligen 
behöflig, isynnerhet i de först upptagna dikena samt där jäslera 
förekom, skulle sådan omedelbart företagas. 

Utdikning af frostförande mark inom Långsju by i Öfner-
Lnleå socken. 

Sammanlagdt voro 624 m. diken mer eller mindre fullstän
digt utförda, och företaget kunde anses halffårdigt. 

Utdikning af frostförande marker, tillhörande hemmanet 
Vändträsk N:o 1 inom Vändträsks by i Öfver-Lnleå socken. 

Tillsammans 5,507 m. diken af i företaget ingående 6,179 
m. voro upptagna. Betydande upprensningar återstodo. — 
Ungefär 75 % voro utförda. 

Intressenterna ville ej bygga den till fastställda planen 
hörande bron invid gården af sten, utan endast af trä, enär de 
ansågo sig icke kunna till föreslaget pris få någon stenbro att 
stå i den af jäslera fyllda marken. De skulle fördenskull söka 
ändring i den fastställda planen. 

Utdikning af frostförande marker, tillhörande Buddby by 
i Ofver-Luleå socken. 

Samtliga diken voro färdiga med undantag af några kor
tare sträckor "med en sammanlagd längd af 750 m. Arbetet 
hade till följd af den regniga väderleken icke, såsom beräknats, 
kunnat under detta år afslutas. 

Omkr. 85 % voro utförda. 
Utdikning af frostförande marker inom Svartbjörsbyn i 

Öfver-Lnleå socken. 
Arbete pågick med utvidgning af det 1,600 m. långa af-

loppet från Deger- och Gammelängsträsken samt hade å öfriga 
diken fortskridit sålunda, att af i företaget ingående 19,341 m. 
kanaler och diken 5,078 m. voro färdiga eller påbörjade. — 
Mot räkenskapernas förande gjordes en del erinringar. 

Ungefär 20 % voro färdiga. 
Utdikning af. en del frostförande marker, tillhörande 

Skatamarks by i Öfver-Lnleå socken. 
På grund af det utförda arbetets ringa omfattning ansågs 

inspektion icke erforderlig. 

Utdikning af frostförande marker, tillhörande Johanncs-
bcrgs by i Öfvcr Luleå socken. 

Arbetena voro påbörjade med 20 ni. å ett dike ocli 50 ni. 
å ett annat. 

Kontrakt om arbetets utförande var ännu icke upprättadt. 
Ungefär 5 % voro utförda. 
Afdikning af frostförande mark å Juoksengi bys område 

i Öfvcr-Torneå socken. 
Af ingående dikeslängd 2,545 m. återstod inalles 250 ni. 

att utföra. Dikena stodo i allmänhet väl, livadan någon större 
rensning icke torde blifva behöflig. Arbetet skulle fullbordas 
till nästkommande år. 

Ungefär 3/4 voro utförda. 
Utdikning af frostförande marker inom: byarna Kuiva-

kangas och Torrakonkorva i Öfvcr-Torneå socken. 
Samtliga diken voro upptagna. En grundlig rensning var 

dock behöflig här och hvar. Landsvägsbroarna voro utförda 
men behöfde repareras. En del mindre broar voro däremot ej 
lagda. — Ungefär 85 % voro utförda. 

Utdikning af frostförande mark inom Aapna by i Öfvcr-
Torneå socken. 

Af ingående 1,115 m. diken voro 500 m. utförda, hvadan 
företaget ansågs färdigt till 1/v 

Utdikning af frostförande marker inom Kuivakangas by 
i Öfver-Tomeå socken. 

Enligt uppgift var arbetet påbörjadt såtillvida, att en af 
delägarna upptagit ungefär 100 m. Inspektion ansågs ej er
forderlig. 

Utdikning af frostförande marker inom Haapakylu by i 
Öfver-Torneå socken. 

Företaget hade påbörjats för flera år sedan, hvarför redan 
sammanlagdt 1,010 m. diken voro utförda, hvilket uppskattades 
till 35 % af det hela. Arbetet föranledde ingen anmärkning 

Fullbordade. 

Västerbottens län. 

Utdikning vid Brännlands by i Bjurholms socken. 
Några mindre sträckor af till fastställda planen hörande 

diken syntes aldrig hafva blifvit utförda. Enär i öfrigt afloppen 
flerstädes voro igenväxta eller uppslammade, kräfdes en ordent
lig upprensning. Byn hade emellertid efter företagets fullbor
dande skiftats, och byamännen voro icke ense, huruvida de 
gemensamt eller hvar för sig skulle utföra rensningen, hvadan 
densamma icke inom närmaste tiden torde blifva verkställd. 

Utdikning af Bastuträsks by i Bjurholms socken. 
Afloppsdikena hade i allmäuhet stått sig bra. Intressenterna 

hade redan enats om att omedelbart företaga erforderliga, min
dre bottenrensningar, hvadan underhållet var att betrakta som 
godt. 

Utdikning af myrar i Braxele by i Bjurholms socken. 
Mot underhållet, som under de senaste åren i allmänhet 

sköttes väl, förekom icke anmärkning. 
Utdikning af frostförande marker inom hemmanen Norr

backa i Byske socken och Strykfors i .Töms socken. 
Dikena gingo mestadels genom myrmark, hvadan slänterna 

höllo sig rena och fasta. I botten på dikena hade emellertid 
starr växt upp till hinder för vattnets aflopp, hvadan intressen
terna uppmanades att till ett kommande år upprensa dikena. 
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Företaget hade föranledt odling i afsevärd grad. 
Af dikning af frostförande myrmark inom krononybygget 

Norra Rismyrliden i Byske socken. 
Företaget var ganska väl underhållet, beroende därpå att 

mycket odling verkställts å myren. Ett par af dikena hade till 
och med efteråt fördjupats till åstadkommande af bättre fall 
från nyupptagna tvärdiken. Ingen anmärkning gjordes. 

Utdikning af myrar i Skifsjö by, Degerfors socken. 
De företaget rörande handlingarna och ritningarna funnos 

icke kvar i byn. 
Å de afloppsdiken, som förevisades och som kunde antagas 

tillhöra ifrågavarande utdikningsföretag, pågingo gräfningsarbe-
ten, och syntes äfven full enighet råda angående rensuings-
arbeteuas verkställande, hvadan anmärkning mot underhållet 
icke förekom. 

Utdikning af myrar till Löfö by i Degerfors socken. 
Då erforderliga, jämförelsevis obetydliga rensningsarbefcen 

enligt uppgift skulle verkställas under året eller om ogynn
samma arbetsförhållanden då skulle inträffa, under närmaste 
tiden, ansågs anledning till anmärkning icke föreligga. 

Afdikning af frostförande myrmarker vid Kokträsks by 
inom Mala socken. 

Dikena å Stormyren hade upprensats under förra somma
ren, en del dock ofullständigt. Dikena å Träskmyren voro där
emot mycket bristfälliga. Kanalen mellan Visseljaur och Kvarn
tjärn kräfde några smärre kompletteringsarbeten. Rensnings
arbetet skulle fortsättas i höst. Företaget hade medfört odling 
och ansågs hafva verkat frostminskande. 

Utdikning vid Hjoggsjö och Nynäs i Vännäs socken. 
Fastställd plan fanns ej tillgänglig. Å odlad mark var 

underhållet försvarligt, å skogsmark och myr däremot mycket 
försummadt. — De flesta dikena å myrmark voro belägna på den 
stora Tattarmyren, hvilken genom laga skifte inom Hjoggsjö 
by tillfallit en enda ägare. Då myren, som var till odling 
nästen oduglig, låg långt ifrån, vägrade ägaren att ensam ut
föra det dyrbara rensningsarbetet. 

Företaget hade medfört något odling. Minskning i frost-
ländighet var märkbar. 

Utdikning vid Kallhögen i Vännäs socken. 
Underhållet var i hög grad försummadt och hade de flesta 

diken aldrig undergått någon rensning efter företagets god
kännande. Intressenterna anmodades snarast möjligt börja rens
ningsarbetet. 

Företaget hade ej medfört någon mera betydande odling. 
Utdikning vid .Tårfdalen i Vännäs socken. 
Enligt uppgift hade samtliga diken upprensats för omkr. 

8 år sedan, efter hvilkeu tid nämnvärdt underhållsarbete icke 
utförts. Emellertid kräfdes nu upprensning af flera diken. — 
Företaget hade medfört såväl frostminskning som något mindre 
odling. 

Utdikning vid, Spölands by i Vännäs socken. 
Ehuru båda till detta företag hörande myrområden numera 

voro till större delen uppodlade, var underhållet delvis ganska 
försummadt, hvarför intressenterna uppmanades att snarast 
möjligt iståndsätta dikena. 

Utdikning vid Långmyren i Spölands by i Vännäs socken. 
Arbetsplaneu fauns vid iuspektionen icke tillgänglig. Under

hållet var delvis försummadt, ehuru nästan hela myren numera 
var uppodlad. Intressenterna, som själfva insågo behofvet af 

dikenas upprensning, trodde sig kunna medhinna ifrågavarande 
arbete till nästa sommar. 

Utdikning vid Sterkesmarks, Tallbergs och Höglunds byar 
i Vännäs socken. 

Underhållet var bristfälligt, i synnerhet beträffande dikena 
å ängs- och skogsmark. Dikningen hade medfört afsevärd od
ling och märkbar frostminskning. Intressenterna uppmanades 
att om möjligt till nästa sommar hafva den erforderliga rens
ningen fullbordad. 

Utdikning vid Vann fors och Svettåkers byar i Vännäs 
socken. 

A odlad mark var underhållet försvarligt, men å skogs-
och myrmark mycket bristfälligt. De torrlagda områdena voro 
till större delen uppodlade. 

Utdikning vid Setets by och Selshmds hemman i Vännäs 
socken. 

Underhållet var mycket försummadt. Afsevärda odlingar 
hade uppstått efter dikningen. Frostländigheten hade märk
bart aftagit. — Rensningen skulle påbörjas i höst. 

Utdikning vid Jämteböle, Vestsjöbäcks m. fl. byar i Vän
näs socken. 

De tlesta dikena hade upprensats för 8 å 9 år sedan. Seder
mera hade emellertid någon omfattande rensning icke utförts, 
hvarför en del diken behöfde förbättras. Företaget hade med
fört afsevärd odling och tydlig frostminskning. Intressenterna 
anmodades att till nästa sommar afhjälpa påpekade brister. 

Utdikning vid Pang sjö by i Vännäs socken. 
Flera diken hade icke blifvit rensade på de senaste tio 

åren och befunno sig sålunda i ett ganska dåligt skick, hvarför 
ägarna anmodades iståndsätta dem till nästa sommar. Efter 
företagets genomförande hade 15 å 20 hektar af de torrlagda 
områdena uppodlats. Frostländigheten hade minskats. 

Utdikning af frostförande marker inom hemmanen Örs-
bäck, Långsjö och Klintsjö i Vännäs socken. 

Underhållet af dikena å skogsmark var försummadt. Den 
lerhaltiga jordmånen och dikenas svaga lutningar bidrogo äfven 
att försvåra dikenas vidmakthållande. Vattnets dåliga affall från 
Trolltjärn borde förbättras genom sänkning af Yttre Trolltjärn 
och genom upptagandet af ett större dike mellan nämnda tjär
nar. Intressenterna uppmanades att geuast påbörja den erforder
liga rensningen och hafva dikena iståndsätta till sommaren 1909. 

Företaget hade medfört märkbar frostminskning och af
sevärd odling. 

Norrbottens län. 

Utdikning af sjön Lomben i Arvidsjaurs socken. 
Mot underhållet fanns icke anledning till nämnvärd anmärk

ning. Höskörden å sjöbotten uppgick enligt uppgift under förra 
året till omkring 2,000 pund. Ingen ökning i frostländigheten 
hade kunnat förmärkas. 

Utdikning af den s. ' k. Mossadrölan inom hemmanet 
Bodträskå i Edefors socken. 

Dikena voro nödtorftigt underhållna till fulla dimensioner, 
hvadan anmärkning icke förekom. 

Utdikning vid Koivnkylä by i Hietaniemi socken. 
Öfver företaget, som utfördes under åren 1866—1869, funnos 

ej längre några kartor eller handlingar kvar och af de forna 
intressenterna lefde endast en. — De diken, som af vederbörande 
uppgåfvos tillhöra företaget, voro dock synnerligen igenväxta 
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ocli igentrampade, hvadan en rensning var i hög grad behöflig, 
hvilket meddelades de nuvarande jordägarna. 

Utdikning vid Karungi hg i Karl Gustafs socken. 
Dikenas läge, antal och storlek voro ej kända, då handlingar 

och ritningar förkommit. Emellertid uppgåfvos några inom 
området för »Broms egna hem» gående diken tillhöra företaget, 
och kunde dessa diken, omkring hvilka vidsträckta odlingar 
funnos, sägas vara i ett någorlunda tillfredsställande skick. 

Sänkning och reglering af Kcräsjokki vattendrag inom 
Karl Gustafs och Neder-Torneå socknar. 

Företaget var väl bibehållet. Strömfåran var ren och utan 
bakvatten eller stryckor. Endast några mindre stenar hade 
nedfallit i botten. — Några handlingar eller ritningar funnos 
icke tillgängliga. 

Önskligt vore, att äfveu vattendraget ofvanför blefve på 
likuande sätt rensadt, enär saukmarkerna däromkring då skulle 
kunna väsentligt förbättras. 

Utdikning af Mjö-, Sang is-, Seivitsträsk samt Lumpijärvi 
i Neder-Torneå socken. 

Samtliga dessa sjöar dikades åren 1864—1869 för erhållande 
af själfväxande ängar. Företaget hade underhållits ganska väl, 
emedan detta varit ett lifsvillkor för intressenterna, som däri
från hämtat sitt mesta foder. 

Dock hade vid detta som vid de flesta andra sjösänknings
företag, foderafkastningen de senaste åren minskats till den 
grad, att den numera knappt uppgick till hälften, af hvad den 
förr varit. — Kartor och handlingar rörande företaget funnos ej. 

Utdikning vid Lill-Pite by i Piteå socken. 
Byamännen hade hösten 1906 på gemensam bekostnad låtit 

nödtorftigt upprensa de flesta af de gamla dikena, under det att 
en del fått förblifva igenväxta. Dessa senare voro mestadels 
belägna i utkanterna af den uppodlade jorden, men skulle, allt 
efter som odlingen skred framåt, äfven de rensas. Intressen
terna uppmanades dock, att utan afvaktan härpå se till att äfven 
dessa senare diken höllos i ordentligt skick. 

Utdikning vid Gålmyren i Blåsmarks och Svensby byar 
i Piteå socken. 

Handlingar och ritningar rörande företaget funnos ej. De 
diken, som uppgåfvos tillhöra företaget, voro synnerligt dåligt 
upprensade, förnämligast beroende därpå, att för ytterligare torr
läggning nya diken utstakats i närheten af de gamla, hvari-
genom dessa senare skulle blifva öfverflödiga, sedan de nya 
upptagits. Intressenterna uppmanades dock att, utan hänsyn 
till möjligen blifvande diken, vidmakthålla de gamla. 

Utdikning af Tällträsket i Piteå socken. 
Afloppet från detta träsk är omkr. 600 m. långt och 3 

m. bredt i botten samt har ett största djup af 3 m. 
Ehuru årligen stora summor nedlades på underhållsarbete, 

befann sig företaget i ganska dåligt skick, i det att en del af 
sidomurarna nedrasat i grafven, för slänterna anbragt stöd virke 
murknat o. s. v. Intressenterna, förständigades att till ett kom
mande år hafva dessa brister afbjälpta. 

Afdikning af frostförande myrar, belägna inom hemma
nen Holmfors och Granholm i Piteå socken. 

Företaget befanns jämförelsevis väl underhållet. En del 
diken voro visserligen igenslammade, men skulle omedelbart 
upprensas. 

Betydande odliugsarbeten voro redan utförda, och desamma 
skulle komma att fortsättas. 

Väg- och vattenbyggnadsstyrelsens berättelse WOl. 

Utdikning vid Lomträsket i Öfver-Kalix socken. 
Handlingar och ritningar öfver företaget funnos ej. Själfva 

afloppet från Lomträsket var utsprängdt i berget samt alldeles 
rent. Icke desto mindre hade af kastningen af foder från ofvan-
liggande mark alltmer försämrats. Härtill bidrogo flera om
ständigheter, såsom att träskets botten blifvit lägre, därigenom 
att marken satt sig, att de förmultnade ämnen, som vid sjöns 
sänkning funnos på sjöbotten, icke mer än ett tjugutal år kunde 
framkalla gifvande skördar, samt att det genom sjön rinnande vatt
net icke medförde så mycket uppslammade ämnen, att de räckte 
till att underhålla växtligheten. — Byamännen i Lomträsket 
klagade öfver den tilltagande frostländigheten, hvilken gifvet-
vis hade sin grund uti ifrågavarande sjösänkning och önskade 
därför helst, att sjön skulle uppdämmas på nytt. 

Utdikning vid Svartlnj (norr om Svartbyträsket) i Öfver-
Luleå socken. 

Öfver utdikuingen funnos inga handlingar eller ritningar. 
Af de diken, som uppgåfvos tillhöra företaget, gingo tvär

dikena numera inom uppodlade marker och underhöllos tämligen 
väl, hvaremot Tjärnmyrgrafven var alldeles igenväxt. Intressen
terna uppmanades därför att snarast gå i författning om dikenas 
upprensning. 

Utdikning vid Svartby (söder om Svartbyträsket) i Öfvcr-
Lulcå socken. 

De företaget rörande handlingar och ritningar funnos ej. 
De diken, som enligt uppgift skulle ingå i företaget, voro 
emellertid igenväxta och i stort behof af rensning, hvadan in
tressenterna uppmanades att med det snaraste verkställa sådan. 

Utdikning vid Hedens by i Öfvcr-Lulcå socken. 
Vid tiden för den tilltänkta inspektionen hade rätt mycket 

snö fallit, hvadan besiktningen måste inställas. 
Utdikning af frostförande marker inom Aminnc i Öfvcr-

Lulcå socken. 
Dikena hade, trots att de icke på länge blifvit rensade, 

bibehållit sig bra, där jorden bestod af »röta», men däremot 
skjutit ihop och uppgrundats, där jäslera förekom. Å ett par 
af myrarna hade nyodlingar uppbrutits och underhöllos dikena 
därstädes. Vederbörande uppmanades vidtaga erforderlig rättelse 
till nästkommande inspektion. 

Utdikning af frostförande marker ä Kusön inom Hedens 
by i Öfvcr-Lulcå socken. 

Då ganska djup snö betäckte marken vid tiden för den 
tillämnade inspektionen, måste densamma inställas. 

Sänkning af Fogelträsket för utdikning af omkring-
liggande frostförande marker inom Rolfs by i Neder-Kalix 
socken. 

Handlingar och ritningar öfver företaget funnos ej. — Om
kring hufvudgrafven vid Blötmyran hade ganska stora myr
odlingar verkställts, hvilket bidragit till att denna graf på senare 
tid blifvit upprensad. Detsamma var förhållandet med ett af 
tvärdikena. De andra smådikena, som utmynnade i denna hufvud-
graf, voro däremot mycket igenvuxna och fyllde numera icke 
sitt ändamål. Afloppet genom Frängsmyren jämte å densamma 
upptagna sidodiken voro jämväl alldeles igenväxta. Öfriga diken, 
som lågo längre söderut, voro lika illa underhållna. 

10 
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Under år 1907 bafva följande vattenafledningsarbeteu blifvit 
godkända, nämligen: 

a) Odlingsföretag med hänsyn till vattenafledningen och 
afdikningen. 
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b) Odlingsföretag med hänsyn till odlingen. 
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c) Frostclikningsföretag. 
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D. Enskilda järnvägar. 

a) För trafik öppnade. 

Banor med 1"435 m. spårvidd. 

1) Malmö—Kontinentens järnväg. 

Påförd ballast 340 kbra. 
Utbytta syllar 5,170 st. 
Samtliga diken och trummor hade under året blifvit rensade. 
Mot banans underhåll förekom ingen annan anmärkning, 

än att några brosyllar behöfde utbytas. 

Malmö—Trelleborgs järnväg. 

2) Södervärn—Trelleborgs nedre. 

Dikesrensning 27,300 m. 
Påförd ballast '. 210 kbra. 
Utbytta syllar 2,090 st. 
Vid Västra Klagstorp och Skytts-Tomarp hade anlagts nya 

stationer med hvardera en frispårläugd af 190 m. Ett par 
nya fällbommar med ljud- och ljussignaler hade uppsatts vid 
Trelleborg. 

Skenor och växlar på Södervärns station voro mycket slitna 
och behöfde utbytas. I öfrigt förekom ingen anmärkning mot 
underhållet. 

Västra Klagstorp—Tygelsjö järnväg. 

3) Klagshamn—Tygelsjö. 

Dikesrensning 2,900 m. 
Utbytta syllar 900 st. 
Vid Klagshamn hade uppförts ett nytt ekonomihus. 
Banan var i mycket godt skick. 

4) Ilvellinge—Sltanör—Falsterbo järnväg. 

Dikesrensning 17,500 m. 
Utbytta syllar 3,250 st. 
Mot underhållet gjordes ingen anmärkning. 

5) Malmö—Limhamns järnväg. 

Påförd ballast 240 kbm. 
Utbytta syllar 2,500 st. 
Ballasten föreföll väl knapp, bvarjämte spåret behöfde lyftas. 

Spårsystemet på Limhamns bangård hade utvidgats enligt god
känd plan och en ny 40 tons vagnvåg derstädes inlagts. 

Mot underhåll och trafiksäkerhet gjordes ingen särskild 
erinran. 

G) Malmö—Ystads järnväg. 

Inläggning af 32 kg:s skenor 3,910 m. 
Påförd ballast 3,400 kbm. 
Utbytta syllar 9,450 st. 
Inlagda spårväxlar 30 » 
Nya spår: 
Vid Marsvinsholm 180 m. 

» Charlottenlnnd 30 » 
Utvidgnings- och förbättringsarbetena hade alltjämt fort

skridit. Två broar förstärkas medelst inläggande af tredje 
hufvudbalk, och järnvägens tre största broar, ursprungligen af 
järn, ombyggas nu till kulvertar af granitklädd beton. Flere 
vägkorsningar hafva anordnats med mekaniska vägbommar, 
vattenreningsanlägguingar voro utförda vid Malmö västra ocli 
Börringe samt elektrisk belysningsanläggning vid Svedala. 

Genom stora förbättringsarbeten har denna bana nu kom
mit i mycket godt skick, och syntes trafiksäkerheten vara god. 

Börringe—Östra Torps järnväg. 

7) Börringe —Andcrslöf. 

8) Änder slö f—Östra Torp. 

Utbytta skenor 2S0 in. 
»" syllar 2,100 st. 

Ingen anmärkning mot underhållet. 

9) Trelleborg—Bydsgårds järnväg. 

Dikesrensniug 37,800 m. 
Utbytta syllar 4,000 st. 
Under året hade spårförlängiiing ägt rum vid Simlinge 

station, en ny lastkaj anlagts vid Gislöf samt tvättstuga med 
bakugn uppförts åt samtliga banvakter. 

Endast ett par mindre anmärkningar gjordes mot under
hållet. 

10) Shifarp—Charlottenlnnds järnväg. 

Utbytta syllar 1,340 st. 
Mot järnvägens underhåll gjordes ingen annan anmärkning, 

än att signalerna tarfvade målning. 

Malmö—Gcnarps järnväg. 

11) Östervärn—G enarp. 

Påförd ballast 150 kbm. 
Utbytta syllar 4,200 st. 
Vid Kvarnby station hade utlagts ett 200 m. långt rund-

spår. 
Mot underhållet anmärktes, att ballasten ännu endast obe

tydligt kompletterats, och att spåret tarfvade lyftning. En del 
kurvor behöfde justeras, hvarjärate stäugslet på flere ställen 
längs banan, äfvensom en del grindar, behöfde repareras. 
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Malmö—Simrishamns järnväg. 

12) Malmö—Tom dilla. 

13) Simrishamn—Tomelilla. 

Dikesrensning 107,200 m. 
Påförd ballast 340 kbm. 
Utbytta syllar 13,220 st. 
Vid Björnstorps station hade utlagts ett 140 m. långt rund

spår. Sjöbo stations ombyggnad hade fullbordats. 
Föregående års anmärkningar hade föranledt rättelse, och 

ingen nämnvärd anmärkning gjordes mot banans underhåll. 

14) Ystad—Eslöfs järnväg. 

Utbytta syllar 10,960 st. 
Påförd ballast 150 kbm. 
Omsatt stängsel 3,400 m. 
Den föregående år anmärkta omständigheten, att östra 

gafveln af Ystads banhall ej stode hinderfritt, hade blifvit un
danröjd, i det hela gafveln borttagits och ersatts med en järn
konstruktion. 

En ny ilgodsbyggnad vid Ystads station och en banvakts
stuga med ekonomihus vid Askeröd hade uppförts. Vidare 
hade anordnats vatteureuingsanläggningar vid Ystad och Voll-
sjö samt en 350 m. lång afioppsledniug från tågspårsväxlarna 
å Ystads bangård äfvensom en del nya signaler. 

En del växelklot hade sjunkit för djupt, så att de hvilade 
på stången, hvarför dessa ställ behöfde justeras. En del bro-
syllar behöfde utbytas. Likaså behöfde vingmurarna å en 
trumma invid Vollsjö ombyggas. 

Banan var i öfrigt i fullgodt skick. 

Ystad—Gärsnäs järnväg. 

15) Köpingebro—Gärsnäs. 

16) Gärsnäs—S:t Olof. 

Påförd ballast 1,210 kbm. 
Utbytta syllar 5,000 st. 
Föregåande års anmärkningar voro rättade, men det an

märktes, att vid ingången till Gärsnäs station från söder de 
båda inlöpande banornas signaler böra förbindas, så att de ej 
samtidigt kunna visa klart för ingående tåg. 

Järnvägen var i godt skick och endast några mindre an
märkningar gjordes mot underhållet. 

17) Tomelilla—S:t Olof—Brösarps järnväg. 

Utbytta syllar : 3,950 st. 
Omsatt stängsel 1,400 m. 
Mot banans underhåll förekom ingen anmärkning. 

18) Land—Trelleborgs och 

19) Lund—Kjäflinge järnvägar. 

Påförd ballast 1,140 kbm. 
Utbytta syllar 5,950 st. 
Omsatt stängsel 3,450 m. 
I Svedala hade uppförts ett lokomotivstall af korrugerad 

plåt. En del växelställ hade justerats. 
Mot underhållet af banan fanns intet särskildt att erinra. 

20) Lund—Refvinge—Harlösa järnväg. 

Påförd ballast 70 kbm. 
Utbytta syllar 1,960 st. 
Vid besiktningen gjordes ingen annan anmärkning, än att 

slcarfskrufningen var lös och behöfde omses. 

21) Lund—Bjärreds järnväg. 

Påförd ballast 580 kbm. 
Utbytta syllar 2,980 st. 
Inlagda växlar 1 » 
Ytterligare grusning erfordrades för att erhålla full krön

bredd. Klossningeu befanns vara ganska dålig och tarfvade 
tillsyn. 

I öfrigt var intet att erinra mot banans underhåll.. 

22) Kjäflinge—Barsebäcks hamns järnväg. 

Denna bana öppnades för allmän trafik i augusti månad 
1907. 

23) Landskrona—Kjäflinge järnväg. 

Påförd ballast 120 kbm. 
Utbytta syllar 3,230 st. 
Omsatt stängsel 1,650 m. 
Rundspåret på Dagstorps station hade förlängts 60 m. 

Stationshuset i Annelöf var tillbyggdt. 
För norra ingången i Kjäflinge hade ännu ej anbragts 

signal- och växelförregling. 
Ingen anmärkning mot underhållet. 

24) Kjäflinge—Sjöbo järnväg. 

Slutlig afsyniug af järnvägen hade skett i december må
nad 1907. 

Landskrona—Helsingsborgs järnvägar. 

25) Landskrona—Eslöf. 

26) Helsingborg—Billeberga. 

Utbytta skenor (34 kg:s stålskenor inlagda) 13,020 m. 
» syllar 14,240 st. 

Inlagda spårväxlar (34 kg:s) 14 » 
Omsatt stängsel 550 m. 
Utbytet af järnvägens 25 kg:s skenor mot 34 kg:s hade 

fortskridit så långt, att nära 50 % af hela järnvägen var belagd 
med de tyngre skenorna. 

Nya vattenreningsapparater hade anlagts i Landskrona 
och Billeberga, nytt godsmagasin var uppfördt vid Gantofta 
och ett stickspår var utlagdt vid Vallåkra till därvarande ler-
varufabrik. 

En del växelställ behöfva justeras, hvarjämte flänsrännornas 
spelrum vid vägöfvergångar med tung trafik böra upprätthållas 
med gjutna klotsar. 

Den bakre väggen af banhallen på Landskrona station in
kräktade med 0'3 m. på spår n:o 2 i hallen, hvarför en än
dring är behöflig. 

Järnvägen i sin helhet var väl underhållen. 

27) Helsingborg—Räå—Barnlösa järnväg. 

Påförd ballast 420 kbm. 
Inlagda växlar 5 st. 
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Ett nytt rundspår i Raus ocli ett stickspår i Bredgatan i 
Hälsingborg hade utlagts äfvensom ett rundspår vid Hälsing
borgs kopparverk. En väntsal både uppförts vid Ramlösa brun 11 
och en vagnväg vid Kopparverket. 

Vid besiktningen anmärktes endast, att stoppbockar erfor
drades vid vändskifvorna på Råå kajspår. 

Säbyholms järnväg. 

28) Säbyholm—Säby. 

Utbytta syllar 820 st. 
På Säbyholms bangård hade ett nytt spår af 270 meters 

längd blifvit inlagdt. 
Mot underhållet förekom ingen anmärkning. 

29) Helsingborg—Hessleholms järnvägar. 

Barnlösa—Hessleholm. 

Bjuf—Billesholm. 

Påförd ballast , 6,000 kbm. 
Utbytta syllar 17,550 st. 

» skenor 1,180 m. 
Inlagda spårväxlar 13 st. 
Omsatt stängsel 1,500 ni. 
Af nyanläggningar märktes: elektrisk belysning å Bjufs 

station, nytt vattentorn i Billesholm, bangårdsutvidgning i Klip
pan med lokomotivstall, vattentorn och vattenposter, samt för-
regleringsanordningar på Åstorps station. 

Järnvägen var i mycket godt skick. 

30) Klippan—llöstånga och 

31) Röstånga—Eslöfs järnvägar. 

Utbytta syllar 6,290 st. 
Omsatt stängsel 1,400 m. 
Endast några mindre anmärkningar gjordes mot under

hållet. 

32) Ängelholm—Östra Ljungby järnväg. 

Påförd ballast 450 kbm. 
Utbytta syllar 2,060 st. 
Ett 240 m. långt mellauspår var inlagdt uti Munka Ljungby, 

hvarjämte ett stickspår vid Ängelholm hade förlängts med 
100 m. 

Mot trafiksäkerheten gjordes den anmärkningen, att tåg
vägen in på Ängelholms statsbanestation berör flere växlar, 
där växling ofta sker, hvarför möjlighet af sammanstötning 
med växeltåg ej är utesluten. På grund häraf föreskrefs en 
hastighet af högst 10 km. vid ingående genom växlarna. 

33) Klippan—Östra Ljungby järnväg. 

Denna bana öppnades för allmän trafik i april månad 1907. 

Skåne—Smålands järnvägar. 

34) Kärreberga—Markaryd. 

85) Markaryd—Värnamo. 

Påförd ballast 3,000 kbm. 
Utbytta syllar 25,670 st. 
Inlagda spårväxlar 6 » 
Omsatt stängsel 16,000 m. 

Vag- och Vatlenlyggnadsstyrelsens berättelse 1907. 

Nya spår: 
vid Åsbo Fagerhults station ett stickspår på 100 m. till 

därvarande torffabrik, 
vid Yxenhult ett rundspår på 60 m. vid stickspåret till 

torffabriken därstädes, samt 
vid Helmershus en lastplats med ett rundspår på 100 m. 

och ett stickspår på 50 m., allt enligt godkända ritningar. 
Vid besiktningen anmärktes, att stoppbockar behöfdo upp

sättas på tvenne ställen, samt att ett par svängbommar borde 
ändras till mekaniska fällbommar. 

Mot banans underhåll förekom ingen anmärkning. 

36) Hessleholm—Marharyds järnväg. 

Dikesrensniug 2,140 ni. 
Påförd ballast 3,680 kbm. 
Utbytta syllar 7,190 st, 
Inlagda växlar 3 » 
En vaktstuga med uthus hade uppförts vid Åshults last

plats. Godsmagasinet i Vittsjö hade ombyggts. 
Underhållet och trafiksäkerheten å banan syntes vara för

svarligt tillgodosedda. 

37) Markaryd—Veinge järnväg. 

Dikesrensniug 3,290 m. 
Utbytta syllar 8,020 st. 
Omsatt stängsel 000 m. 
Järnvägens underhåll var fullt tillfredsställande. 

38) Hör—Hörby järnväg. 

Påförd ballast 1,230 kbm. 
Utbytta syllar 3,600 st. 
Omsatt stängsel 2,000 m. 
Den påförda ballasten behöfde bättre putsas. I en del 

vägöfvergångar var afståndet mellan mot- och farskenor för 
knappt, hvarjämte varningstaflor flerstädes saknades. 

I öfrigt förekom ingen anmärkning mot banans underhåll. 

39—46) Östra Skånes järnvägar. 

Eslöf—Karpalund—Skeppar slöf—Långebro. 

Påförd ballast 1,120 kbm. 
Utbytta syllar 12.450 st. 
Vid besiktningen anmärktes, att ingenting åtgjorts till 

hinder för upprepande af sådan olycka, som inträffat före
gående år, genom vagnar, som kommit i drift och på fria 
banan sammanstött med trafiktåg. 

Ingen anmärkning mot underhållet. 

Långebro—Brösarp. 

Utbytta syllar 9,450 st." 
På Olseröds och Magiehems stationer hade utlagts nya 

mellanplattformer. 
Ingen anmärkning mot underhållet. 

Tollarp— Åhus. 

Utbytta syllar 3,200 st. 
Ingen anmärkning mot underhållet. 

11 
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Hästveda—Karpalund med bibana Färlöf—Strö. 

Utbytta syllar 0,100 st. 
T Hästveda hade uppförts nytt vattentorn. 
Afståndet mellan mot- och farskenor var i eu del väg-

öfvergångar änuu alldeles för knappt. 
I öfrigt ingen anmärkning mot underhållet. 

47) Kristianstad—Hessleholms järnväg. 

Påförd ballast 120 kbm. 
Utbytta syllar 4,620 st, 
Öfverbyggnaden var, sedan skenor och växlar under de 

närmast föregående åren blifvit helt och hållet förnyade, i 
utmärkt skick, Två nya kovsniugsväxlar af 34 kg:s skenor 
voro inlagda på Krislianstads bangård. 

Murverket i brofästena var från början af mindre god be
skaffenhet och borde noga tillses. Landfästena för bro vid 
Attaip behöfde kramlas. 

Järnvägen i sin helhet var mycket väl underhållen. 

48) Kristianstad—Ahus järnväg. 

Påförd ballast 110 kbm. 
Utbytta syllar 2,970 st. 
Personplattformen vid Hammars station hade förlängts med 

13 m. 
Vid besiktningen anmärktes, att två stickspår vid det s. k. 

villaspåret i Ahus borde förses med ordentliga stoppbockar. 
Banan var i fullgodt skick. 

49) Kristianstad—Glimdkra järnväg. 

Påförd ballast 4,530 kbm. 
Utbytta syllar 9,400 st. 
Bron vid Sibbhult hade blifvit förstärkt, så att alla broar 

å linjen nu voro förstärkta. 
Breddning af bankar hade under året skett. 
Utbyte af skenor och syllar hade fortsatts på alla ban

gårdar, och samtidigt hade alla växlar utbytts mot andra med 
en skenvikt, fom öfverensstämde med spårens. Nya spår hade 
utlagts å Kristianstads bangård till en längd af 420 m., och 
ett sidospår vid Balsviks lastplats hade förläugts med 131 m. 

Banan var i sin helhet väl underhållen. 

50) Sölvesborg—Elmhults järnväg. 

Påförd ballast '. 1,680 kbm. 
Utbytta syllar 13,700 st. 
Samtliga broöfverbyggnader hade profbelastats, hvarvid an

märktes, att balkarna å bron vid Östafors behöfde bättre för-
styfvas i sidled. 

Vid Axeltorp hade stationshuset om- och tillbyggts och ett 
nytt godsmagasin blifvit uppfördt. I Sölvesborg hade anlagts 
en vattenreningsapparat. 

Mot underhållet var ingentiug särskildt att erinra. 

51) Karlskrona—Växjö järnväg. 

Påförd ballast 2,400 kbm. 
Utbytta syllar 21,610 st. 
Stationshuset i Emmaboda och godsmagasinet i Karlskrona 

hade tillbyggts. Stationerna Saleboda och Mashult hade under 
året färdigbyggts och öppnats för trafik. 

Till Karlskrona stads renhållningsverk vid Gullberna hade 

utlagts ett bispar. Spårsystemet i Lessebo hade utvidgats. Allt 
enligt godkända planer. 

Åtskilliga växlar hade nyinlagts eller blifvit utbytta. Me
kaniska vägbommar voro uppsatta på tre olika platser, där stora 
landsvägen korsar banan. 

Underhållet var omsorgsfullt tillgodosedt. 

52) Växjö—Alfvesta järnväg. 

Inläggning af skenor 1,420 ni. 
Utbytta syllar 290 st. 
Ängaholms vägbro hade ombyggts, hvarvid bron blifvit 

flyttad 34 m. åt väster och tillfartsvägarna omlagda 270 m. 
Järnvägens husbyggnader hade undergått erforderliga repara
tioner. 

Underhållet var tillfredsställande. 

53) Kalmar—Emmaboda. 

Utbytta syllar 9,640 st. 
Omsatt stängsel 13,900 m. 
Björstorps hållplats hade förändrats till station med tele

graf, och bangården var ombyggd och utvidgad. Ny lastplats 
med rundspår var anlagd vid Alsjö. Allt med vederbörligt 
tillstånd. 

54) Nybro—Säfsjöströms järnväg. 

Iulägguing af skenor "2,600 m. 
Utbytta syllar 5,240 st. 
Omsatt stängsel 3,770 m. 
Alla fasta signaler hade uymålats och justerats och tele

grafledningarna voro omsatta. . 
Banan var mycket väl underhållen. 

55) Nässjö—Oskarshamns och 

56) Vimmerby—Hidtsfreds järnvägar. 

Inläggning af skenor 2,930 m. 
Påförd ballast 2,110 kbm. 
Utbytta syllar 22,030 st. 
Inlagda spårväxlar 10 » 
Nytt lokomotivstall var uppfördt i Hultsfred, nya gods

magasin i Hultsfred och Ormaryd. 
En 15 m:s vändskifva och en 25,000 kg:s vagnvåg voro 

flyttade och nedlagda i Hultsfred, där bangården utvidgats med 
ett rund- och ett stickspår. Till lokomotivstal] och vattentorn 
voro stickspår utlagda. I Oskarshamn hade ett 115 m. långt 
stickspår anlagts till det för Nässjö—Oskarshamns och Ruda— 
Oskarshamns järnvägar gemensamma omlastningsskjulet. 

Ett boningshus med jordområde hade inköpts for att om
ändras till stationshus. 

Järnvägen var mycket väl underhållen. 

57) Linköping—Vimmerby järnväg. 

(Östra Centralbanan). 

Påförd ballast 2,280 kbm. 
Utbytta syllar 12,270 st. 
Omsatt stängsel 8,100 ni. 
En godsbod var uppförd i Hofvetorp och en lastkaj af 20 

m:s längd vid Björkhults station. 
Banan var väl underhållen. 
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58) BjärJca—Åtvidabergs järnväg. 

Påförd ballast 530 kbin. 
Omsatt stängsel 300 m. 
Banan var vill underhållen. 

59) Halmstad—Nässjö med hibanan 

Torup—llydö. 

Inläggning af skenor 3,000 in. 
Påförd ballast 380 kbm. 
Utbytta syllar 27,570 st, 

» telegrafstolpar 280 » 
» grindar med bommar 72 » 

Inlagda spårväxlar G » 
Omsatt stängsel 33,530 m. 
Vid Aleds station var terrassering gjord för ett rundspår 

af 400 m:s längd. Vid Hofrida äfvensom vid Boda hade an
lagts ett sidospår. Vid Skilliugaryds station var ntlagdt ett 4G0 
ni. långt ruudspår, och lastkajen var förlängd med lo' in. 

Banan var anmärkningsfritt underhållen. 

00) Kinnared—Fegens järnväg. 

Utbytta syllar 1,890 st. 
» telegrafstolpar 18 •» 
» grindar o » 

Omsatt stängsel 1,020 ni. 
Ingen anmärkning mot underhållet. 

01) Tegen—Ätrans järnväg. 

Utbytta syllar 1,070 st. 
Omsatt stängsel 2,820 m. 
Banan var anmärkningsfritt underhållen. 

62) Itéfteleä—Anderstorp—Gislavcds järnväg. 

Påförd ballast 180 kbm. 
Utbytta syllar 2,260 st, 

» telegrafstolpar 25 » 
» grindar 5 » 

Banan var anmärkuiugsfritt underhållen. 

63) Jönköping—Vaggeryds järnväg. 

Påförd ballast 540 kbm. 
Utbytta syllar 3,370 st. 

» telegrafstolpar 64 » 
» grindar 19 » 

Banan var väl underhållen. 

64) Borås—Alfvesta järnvägar. 

Borås—Alfvesta. 

Påförd ballast 150 kbm. 
Utbytta syllar 8,940 st. 

» telegrafstolpar 8 » 
Vid Grimsås station hade utlagts ett 65 ni. långt stickspår, 

och vid Hillerstorp hade terrassering fullbordats för hamaspåret. 
I kurvor med 300—400 m:s radie hade de nyinlagda syl-

larna försetts med impregnerade proppar, hvartill åtgått 6,000 
dylika. 

Grindar för vägöfvergångarna vid tre stationer hade ut
bytts mot gallerforsedda fällboniniar, och fällbomniarna närmast 

Alfvesta station hade utbytts mot bevakade grindar. Viig-
öfvergången_vid Brandsnio station var försedd med s. k. krea-
tursskyddare. 

Vid Limniareds station hade uppförts en hotell- och re-
staurantbyggnad samt nytt afträde och tvenne uthusgårdar, 
hvarjämte i öfrigt lätt betydande utvidgningsarbeten utförts 
på stationens husbyggnader. Vid Gölsjö lastplats hade anord
nats en mindre väntsal samt träplattform för persontrafik. 

På flere stationer hade af enskilda personer uppförts ma
gasin och lastbryggor för träkol. 

Banan var mycket väl underhållen. 

llillared - Svcnljunga—Axelfors. 

Utbytta syllar 1,520 st. 
Ett lastspår hade borttagits vid Bcvgsätcr. 
Banan var väl underhållen. 

65) Tidaholm—Vartofta—Åsarps järnväg. 

Inlagda spårväxlar 10 st. 
Omsatt stängsel (>90 in. 
En vändskifva var inlagd på Vartofta station, och en last

kaj samt terrasserings-, sparläggnings- och grusningsaibeten 
voro utförda på den gemensamma stationen i Tidaholm. På 
samma station hade uppforts godsmagasin, omlastningsskjiil, 
ekonomihus och källare.. På Madäugsholms station hade an
lagts en lastkaj. 

Ett lokomotivstall hade upplörts vid Vartofta och ett vatten
torn på linjen Asarp—Vartofta. En bauvaktsstuga samt käl
lare och brunnar vid samtliga stationer och bauvaktsstugor 
voro utförda. 

Ingen anmärkning mot underhållet. 

66) Falköping-llanten—Landeryds järnväg. 

Delen Falköping-Kanten—Falköpings stad öppnades for all
män trafik i november månad 1907 samtidigt med att banan i 
sin helhet afsynades. 

67) Varberg—Borås järnväg. 

Påförd ballast 1,000 kbm. 
Utbytta syllar 17,500 st. 
Banan hade höglyftats på en sträcka af 1,650 m. Ny last

kaj hade anlagts vid Kinna äfvensom träplattfonner i Derome, 
Varberg och Viskafors. Två st. fällbommar voro uppsatta vid 
Tofta. 

Assbergs hållplats hade under året öppnats för trafik. 
Mot banans underhåll gjordes den anmärkningen, att tre 

broar behöfde förstärkas. 

Göteborg—Borås jämvög. 

68) Almcdal—Borås. 

Utbytta syllar 3,730 st. 
» växlar 4 » 
» grindar 35 » 

I kurvor med 300—400 m:s radie hade de nyinlagda syl-
larua försetts med impregnerade proppar, hvartill åtgått 3,500 
dylika. Tre par grindar hade utbytts mot med galler försedda 
fällbommar. 

Vid Mölnlycke station hade persoiiplattformen förlängts 
47 m, och vid Häflanda station 44 m. Vid Hindås station 
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hade utförts en vägport med tillfartsvägar äfveusom uytt, större 
stationshus jämte elektrisk belysning. Eu mellanplattform af 
trä hade ersatts med en 50 m. lång plattform af grusfyllning 
mellan gjutna betonkanter. 

Ett lastspår vid Långenås hade horttagits. 
Vid profbelastuing af järnvägens broar befunnos vissa bro

delar hafva för djup nedsänkniug, hvarför de erfordra för
stärkning. 

I öfrigt fanns ingen anledning till anmärkning mot banans 
underhåll. 

69) Göteborg—Särö järnväg. 

Påförd ballast 280 kbm. 
Utbytta syllar 310 st. 
Inlagda spårväxlar 1 » 
Vid Maleviks hållplats hade utlagts ett 75 m. långt stick

spår med skifsignal, förreglad med växeln samt stopp- och 
spärrbommar. Där voro äfven uppförda vaktstuga samt uthus
byggnad och godsmagasin. 

För att gifva banvallen nödigt stöd hade en mindre bäck 
blifvit ledd i en betonkulvert utmed banan. 

Ingen anmärkning mot underhållet. 

70) Saltholmen(Långedrag)—Göteborgs järnväg. 

Denna bana öppnades för allmän trafik i december må
nad 1907. 

71) Borås—Herrljunga järnväg. 

Påförd ballast 390 kbm. 
Utbytta syllar 9,750 st. 
Omsatt, stängsel 1,700 ni. 
Vid Sjöbo och Berga hade banvaktstugorna och uthusen 

och vid Herrljunga materialboden blifvit flyttade och ombyggda. 
Mot underhållet var intet att erinra. 

72) Uddevalla—Vänersborg—Herrljunga järnväg. 

Inläggning af skenor 730 m. 
Påförd ballast 500 kbm. 
Utbytta syllar 12,470 st. 
Inlagda växlar 3 » 
Dikesrensning 5,000 m. 
Vid besiktningen anmärktes, att Uddevalla och Vara ban

gårdar behöfde afdikas bättre. • 

Dalslands järnväg. 

73) Sunnanä—norslca gränsen med bibana Ed—Stora Le. 

Påförd ballast 770 kbm. 
Utbytta syllar 10,200 st. 

» telegrafstolpar 260 » 
Omsatt stängsel 4,500 m. 
Utgräfningen af frostknölar hade fortgått. Terrasserings-

arbeten för Gunnarsnäs station hade påbörjats. Vattenledning 
var inledd vid kolgården i Mellerud. 

För en motorvagn, som bolaget inköpt, var uppfördt ett 
stallrum af tegel samt en träbyggnad för koksupplag i Ed. 

Ingen anmärkning mot underhållet, 

Bergslagernas järn väg. 

74) Falun—Göteborg och bibanan Daglusen—Filipstad. 

Påförd ballast 8,100 kbm. 
Utbytta syllar 71,130 st. 
Inlagda växlar 70 » 
Omsatt stängsel 41,000 m. 
Nya spår: 
Vid Herrhult 242 » 

» Brattforshyttan 790 » 
» Molkom 171 » 
» Segmon 150 » 
» Värmlandsbro , 78 » 
» Seffle 167 » 
» Öxnered ..". 448 » 
» Trollhättan 275 » 
» Bohus 152 » 
> Göteborg 2,373 » 

Vid Borlänge, Åmål och Mellerud voro spårutvidgningarna 
ej afslutade. 

I sammanhang med de nya spåren hade inlagts 29 växlar. 
Ytterligare 14 broar och 4 vägportar hade förstärkts för de i 
gällande cirkulär föreskrifna belastningar. 

Dubbelspåret Domnarfvet—Borlänge med ny vägport hade 
i det närmaste fullbordats, äfvensom dubbelspåret Olskroken— 
Göteborg med ny bro öfver Gullbergsån. 

I Borlänge, Grängesberg, Hellefors, Filipstad och Upphärad 
hade stationshusen blifvit om- och tillbyggda. Af nya husbygg
nader märktes: tre banvaktstugor, ställrerkstorn vid Rämshyttau, 
Tösse och luimskog, boställshus med tillhörande uthus vid 
Hörken och Herrhult, lokomotivstall och glastäckt perrongtak 
vid Seffle samt godsmagasin vid Mellerud. Vid Trollhättan 
hade uppförts ett stenkrossverk jämte spåranläggning för till
verkning af makadam. Vid Brattforshyttan var anlagd ny sta
tion med stationshus, godsmagasin, afträde och tvättstuga, en 
70 m. lång personplattform samt 789 m. spår och 5 växlar. 
Belysning medelst luxlampor var införd vid 46 stationer. 

Vid besiktningen anmärktes, att ingen automatisk anord
ning vidtagits till skydd för korsningen med statens lastspår i 
Göteborg. 

Frånsedt några mindre anmärkningar, var mot banans 
underhåll intet att erinra. 

75) Lödvse—Lilla Edets järnväg. 

Luxlampbelysning var införd på alla stationer. Kolgården 
i Lilla Edet var utvidgad. 

Ingen anmärkning mot underhållet. 

76—78) Mora—Vänerns järnväg. 

Mora—Persberg och Persberg—Kristinehamn med bibanor. 

Påförd ballast 20,380 kbm. 
Utbytta syllar 43,600 st. 
Inlagda spårväxlar 16 » 
Omsatt stängsel 33,700 ni. 
Å linjen Vansbro—Sågen hade arbeten utförts för banans 

iordningställande genom utfyllning af bankar, rensning af skär
ningar, grusning ni. m. 
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Nya ekonomilius voro uppförda vid Vikan och Gäfvunda 
samt nytt godsskjul i Trekärn, nya kolbryggor vid Sjöiindau, 
Storfors och Vika. 

Vid Vansbro station hade af Vansbro—Äugelsbergs järnväg 
och på dess bekostnad utförts stora utvidgnings- och ändrings
arbeten. 

Mot underhållet gjordes endast den anmärkningen, att banan 
på vissa sträckor var grusfattig. 

Multmy—Limcdsforsens järn vä <j. 

Ingen anmärkning mot underhållet. 

79) Åmincbcry—Vätterns järuväy. 

Utbytta syllar 920 st. 
Omsatt stängsel 400 ni. 
Ingen anmärkning mot underhållet. 

80) Röfors—Laxå järuväy. 

Utbytta syllar CIO st. 
Inlagda växlar 1 » 
Ett 380 m. långt bispar var anlagdt vid massvedsupplaget. 

Banan var höglyftad och justerad utefter hela sin längd. 
Underhållet var utan anmärkning. 

81) Kumla — Yxhnlts järnvtiy. 

Utbytta syllar 1,200 st. 
Nya skenor vägande 27.5 kg. för m. hade inlagts på en 

spårlängd af 1,000 m. 
Ingen anmärkning mot underhållet. 

82) Frö vi—Köpt nys järuväy. 

Inläggning af skenor. 50,090 m. 
Påförd ballast 500 kbm. 
Utbytta syllar 10,300 st. 
Omsatt stängsel 4,210 m. 
Terrassering samt utläggning och ballastning af ett 369 ni. 

långt stickspår hade fullbordats vid Vanneboda station, där dess
utom uppförts arrestlokal och vaktkur. 

Ett uthus var uppfördt vid Köping, en ladugård vid Arboga 
samt bostads- och uthus vid Ullersäter. 

Ingen anmärkning mot underhållet. 

83) Örebro—Skcbäcks järuväy. 

Utbytta syllar : 200 st. 
Vid Hjälmarens station hade uppförts ett enkelt stationshus. 
Frånsedt en på några ställen behöflig justering af spåret, 

var underhållet utan anmärkning. 

84) Frö vi—Ludvika järuväy. 

Inläggning af skenor 85,000 m. 
Påförd ballast 7,830 kbm. 

Utbytta syllar 21,500 st. 
Inlagda spårväxlar 19 » 
Omsatt stängsel 9,160 ni. 
Spårutvidgningar hade gjorts vid Stora station och vid 

Våghalsgrufvan. En 50 tons vagnvåg var nedlagd vid Ställ-
bergs station. 

Af husbyggnader hade uppförts bostadshus vid Stora, liällså, 
Ställdalen och Grängesberg, tre uthus och en ladugård, våghus 
vid Stora och Silfverhöjden, godsmagasin vid Blötberg samt en 
vedbod och en vaktkur. 

Ingen anmärkning förekom mot underhållet. 

85) Bänytiainmar—Klotens järuväy. 

Inlä ggning af skenor 1,080 in. 
Påförd ballast 150 kbm. 
Utbytta syllar 2,060 st. 
Dikesrensning hade verkställts, och en del förbättrings

arbeten å bangårdsbyggnader voro utförda. 
Mot underhållet gjordes ingen anmärkning. 

80) Stora — Cl tthlsm cdsltyttans järn city. 

Påförd ballast 140 kbm. 
Utbytta syllar 670 st. 
Omsatt stängsel 520 m. 
En 50 tons vagnvåg var inlagd vid Guldstnedshyttau och 

i samband därmed ett 45 m. långt rundspår med tillhörande 
två spårväxlar. 

Ingen anmärkning mot underhållet. 

Nora. Bcrystays järuväy. 

87) Nora—Ervatia. 

88) Nora—Otterbikken. 

89) liredsjö— Gijttorp. 

Utbytta syllar 13,700 st. 
Inlagda växlar 20 » 
Omsatt stängsel 700 m. 
Landfästena för broarna vid Gyttorp, Vikersvik, öfver Tims-

älfven och Hagbyån hade om- eller tillbyggts samt bron öfver 
Hagbyån dessutom gjorts dubbelspårig. Fem trummor hade 
ombyggts. 

Vid Stora Mon och Mobråten hade lastplatser öppnats för 
allmän trafik, desslikes en hållplats vid Enbergsäng och full
ständig station vid Högberg. Nora station hade försetts med 
ytterligare ett ingångsspår, så att liujerna från Ervalla och 
Strömtorp erhållit hvardera sitt. Ny vagnvåg var äfven in
lagd vid Nora. 

Af husbyggnader märktes: nytt ekonomihus vid Jerle station, 
väntpaviljoug vid Enbergsängs hållplats och nytt godsmagasin 
vid Konsteruds station. 

Linjen Bofors—Valåsen hade under året färdigbyggts och 
öppnats för allmän trafik i juni. Linjen Bredsjö—Striberg hade 
ombyggts till normalspårvidd samt öppnats för sådan trafik i 
november. På linjen Dalkarlsberg—Degerfors nedlades trafiken 
samma dag trafiken öppnades på linjen Bofors—Valåsen, och 
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på linjen Striberg—Vikersvik samma dag som normalspårig 
trafik öppnades på linjen Bredsjö—Striberg. 

Ingen anmärkning mot underhållet. 

S vårtält s järnväg. 

90) Kortfors-Karlsdal - Grythyttehcd. 

Påförd ballast 2,200 kbm. 
Utbytta syllar 7,300 st. 
Omsatt stängsel 190 m. 
Järnvägens alla broar voro ommålade. Behöflig dikesreus-

ning var verkställd. 
Ingen anmärkning mot underhållet. 

Krylbo—Norbergs järnväg. • 

91) Krylbo—Kär rgrttf van. 

Inläggning af skenor 1,400 m. 
Påförd ballast 260 kbm. 
Utbytta syllar 2,230 st. 
Omsatt stängsel 2,540 m. 
Vid besiktningen anmärktes, att stenkonerna vid vägpor-

tarna i allmänhet rasat ned. 

92) Kärrgrtifvau—Klackbergs järnväg. 

Påförd ballast 60 kbm. 
Utbytta syllar 820 st. 
Mot underhållet ingen anmärkning. 

Stockholm — Västerås—Bergslagens järnväg. 

93) Stockholm —Tillberga—Köping och Tillberget,—ÄngcJsberg. 

94) Hamnas—Kolbäck. 

Påförd ballast 7,770 kbm. 
Utbytta syllar , 23,580 st. 
Inlagda växlar 18 » 
Omsatt stängsel 9,720 m. 
Nya spår: 
Vid Kallhäll : 200 » 

» Bålsta 98 » 
» Västerås 100 » 
» Dingtuna 218 » 
» Köping 166 » 
» Svanå 44 » 

Inläggning af 40,5 kg:s skenor hade under året verkställts 
mellan Seglingsberg och Ängelsberg, utgörande en läng af 10,71 
km. Vid Jakobsberg, Bro, Bålsta och Grillby stationer hade 
fullständiga växel- och signalsäkerhetsanordningar blifvit utförda, 
hvarvid äfven nya signaler uppsatts. 

Vid Kallhäll hade anordnats en ny hållplats med ett rund-
och ett stickspår samt stations- och uthus. 

Nya betjäntsbostäder med uthus voro uppförda vid Lundby 
och Virsbo stationer. Lokomotivstalleu vid Sundbyberg, Västerås 
och Ängelsberg voro tillbyggda och ett stort antal husbyggna
der hade reparerats. Telegrafledningen hade delvis ombyggts, 

nya lutuiugsvisare af järn hade uppsatts på liujeu Bålsta— 
Tillberga. Luxlampor hade uppsatts vid fyra stationer. 

Vägportarna voro reparerade där det visat sig behöfligt. 
Vid besiktningen anmärktes, att en vingmur på Nordanö-

bron var underskuren. I öfrigt förekom ingen anmärkning mot 
underhållet. 

95) Sala—Tillberga järnväg. 

Inläggning af skenor 380 m. 
Påförd ballast 460 kbm. 
Utbytta syllar 3,400 st. 
Omsatt stängsel 5,060 m. 
Vid Hedensbergs station hade uppförts en betjäntsbostad 

med nödiga uthus. 
Ingen anmärkning mot underhållet. 

96) Enköping—Heby—Simhallens järnväg. 

Påförd ballast 610 kbm. 
Omsatt stängsel 200 m. 
lluudspåret vid Fjärdhundra station hade förlängts 50 m., 

och en 30 m. lång lastkaj med tillfartsväg därstädes anlagts. 
En del vattenlednings- och atloppsanordningar hade vid

tagits. 
Vid Altuna station hade Örsuiidaåu blifvit omgräfd på en 

sträcka af 60 m. till förekommande af ras på den omlagda lands
vägen. 

Mot underhållet ingen anmärkning. 

Norbergs järn väg. 

97) Kärrgrufcan —Äuyélsbcrg. 

Utbytta syllar 2,350 st. 
Omsatt stängsel 1,130 in. 
Vid Högfors station hade uppsatts växel- och sigualsäker-

hetsanordniugar. 
Mot underhållet förekom ingen anmärkning. 

98) Norberg—Klackbergs järnväg. 

Utbytta syllar 990 st. 
Omsatt stängsel 60 m. 
Hela hufvudspåret hade försetts med 31,23 kg:s stålskenor 

i stället för förut befintliga järnskenor. En vägport på Klack
bergs bangård hade tillbyggts för ytterligare ett spår, som där-
öfver framdragits. 

Ingen anmärkning mot underhållet. 

Oxelösund —Flen— Västmanlands järnväg. 

99) Oxelösund—Valskog med bibanan Rekarne—Kolbäck. 

100) Skogstorp—Hjälmaren. 

Inläggning af skenor 6,500 m. 
Påförd ballast 4,020 kbm. 
Utbytta syllar 23,370 st. 
Inlagda växlar 5 » 
Omsatt stängsel 23,000 m, 
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1,351 m. statioiisspår voro utlagda, däraf 772 ni. malinloss-
ningsspår i Oxelösund. Invid Eskilstuna och Oxelösund voro 
landsvägar omlagda till en längd af 1,700 ni. 

Två 40 tons vaguvågar voro inlagda i Nyköping och Helle-
forsnäs. 54 luxlampor och 5 båglampor voro uppsatta på sta
tionerna. 

I Oxelösund hade uppförts ett magasin af beton i tre vå
ningar. Bostadshus hade uppförts på fyra stationer och en ban
vaktstuga vid Kungsör. 

Ingen anmärkning mot underhållet. 

101) Stålboga—Skebokvarns järnväg. 

Denna bana öppnades för allmän trafik i oktober månad 
1907. 

Norra Södermanlands järnväg. 

102) Mälarbaden—Eskilstuna—Södertälje uthamn med bibana. 

Påförd ballast 8,450 kbm. 
Utbytta syllar 23,200 st. 
Inlagda spårväxlar 2 » 
Omsatt stängsel 29,800 m. 
Mötesspåren vid Hellby Brunn och Eskilstuna Södra hade 

förlängts och ett stickspår hade anlagis vid Eskilstuna Norra. 
Vid fem lastplatser hade växel- och sigualsäkerhetsanorduingar 
blifvit utförda. 

En banvakt.«stuga hade uppförts vid Forsa såg. 
Mot underhållet ingen anmärkning. 

103) Nynäshamn—Älfsjö järnväg. 

Utbytta syllar.. 5,000 st. 
Alla kompletteriugsarbeten hade fullbordats under året, och 

järnvägen jämte hamn- och industrispår i Nynäs afsynats i 
november månad. 

104) Stockholm—Saltsjöns järnväg. 

Inläggning af skenor 1,050 m. 
Påförd ballast 00 kbm. 
Utbytta syllar 1,520 st. 
Inlagda växlar 4 » 
Omsatt stängsel 420 m. 
Ingen anmärkning mot underhållet. 

105) Lidingö järnväg. 

Denna bana öppnades för allm.au trafik i oktober 1907. 

106) Spånga—Löfsta järnväg. 

Utbytta syllar 1,010 st. 
Omsatt stängsel 1,020 ni. 
Viadukten vid Löfsta afstjälpningsplats hade undergått en 

fullständig revision. 
Ingen anmärkning mot underhållet. 

107) Uppsala hamn- och förbindelsespår. 

Utbytta syllar 300 st. 
Skenutbyte hade ägt rum på en sträcka af 200 ni. 
Ingen anmärkning mot underhållet. 

108) Uppsala—Gäfte järnväg med bibanor. 

109) Gäfle—Bomhusnddeu. 

Inläggning af skenor 260 m. 
Påförd ballast 14,770 kbm. 
Utbytta syllar 17,000 st. 
Omsatt stängsel 18,200 m. 
I Orbyhus hade bangården förlängts 225 ni. och ett nytt 

vattentorn af sten med vattenkastare blifvit uppfördt. Två nya 
betjäntsbostäder voro uppförda vid Härnäs. 

Ingen anmärkning mot underhållet. 

Sala—Gijsingc — Gä/le järn väg. 

110) Sala—Hagaström. 

Påförd ballast 1,650 kbm. 
Utbytta syllar 13,270 st. 
Inlagda växlar 1 J 
Omsatt stängsel 9,000 in. 
Ingen anmärkning mot underhållet. 

111) Gäflc—Ockelbo järnväg. 

Påförd ballast 3,600 kbm. 
Utbytta syllar 5,570 st. 
Spåret låg väl lyftadt och justeradt och banunderhållet be

fanns i alla afseenden nöjaktigt. 

Gäfle—Dala järn väg. 

112) Gäfle—Falun och 

112) Gäflc—Frcdriksskaus järnväg. 

Inläggning af skenor 2,830 m. 
Påförd ballast 750 kbm. 
Utbytta syllar 15,560 st. 
Inlagda växlar 13 » 
Omsatt stängsel 3,000 m. 
Terrasseriugsarbete hade pågått för utvidgning af bangår

darna i Falun och Sandviken. På sistnämnda station var en 
ny viadukt utförd öfver spåren. Vid Nynäs hade uppförts nya 
verkstäder och nytt ställverkshus jämte växel- och signalsäker-
hetsanläggningar. 

Ny betjäntsbostad var uppförd vid Forsbacka, och gods
magasinet hade förlängts vid Gäfle norra station. Af ballasten 
hade 200 kbm. utförts på hamnspåret till Fredriksskans. 

Järnvägens underhåll befanns i allo mönstergillt. 

Falun— Väslerdalarnas järn väg. 

114) Falun—Jiephäcken—lijörbo. 

Utbytta syllar 830 st. 
Omsatt stängsel 450 m. 
Banans underhåll var godt. 

115) Falun—Rättvik—Mora järnväg. 

116) Mora — Orsa järnväg. 

Inläggning af skenor 1,680 m. 
Påförd ballast 8,580 kbm. 

http://allm.au
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Utbytta syllar 17,240 st. 
Inlagda växlar 3 » 
Omsatt stängsel 17,900 m. 
En del spårutvidgniugar hade påbörjats. Tveune broar 

voro förstärkta. Vikarbyns stationshus hade om- och tillbyggts. 
Banornas underhåll föranledde ingen anmärkning. 

117) Mora —Ålfdalens järnväg. 

Utbytta syllar 4,560 st. 
97 brustna, plana skarfjärn hade under året utbytts. Dock 

förekom fortfarande samma anledning till erinran mot öfver-
hyggnaden som föregående år. 

Den af 1905 års vårflod underskurna pelaren för bron vid 
Oxberg hade fullständigt kringbyggts medelst en stenfylld tim
merkista, som väl fyllde sitt ändamål som tillfällig skydds
åtgärd mot utskärningar. 

Öfverbygguaden till bron öfver Dysån kräfde snarast om-
målning. 

I öfrigt förekommo inga anmärkningar mot underhållet. 

118) Vansbro— Ludvika —Ängelsbergs järnväg. med l>ispår. 

Morgårdshammar—Smedjebackens hamn. 

Påförd hallast 900 kbm. 
Utbytta syllar 10,400 st. 
Omsatt stängsel 4,700 m. 
Vid Finuhällens banvaktstuga hade anordnats ett stickspår 

och vaktstuga uppförts för bevakningspersonal. Vid Burens 
vaktstuga hade äfvenledes stickspår utlagts för lastning. 

Vid Salån hade utförts 180 m. vägomläggning. 
Bandelen Vansbro—Björbo hade under året fullbordats och 

i november öppnats för allmän trafik. 
Underhållet var synnerligen tillfredsställande ombesörjdt. 

Södra Dalarncs järnväg. 

119) Krglbo—Borlänge med bibana Knllsveden—Bispberg. 

Påförd ballast.... 1,020 kbm. 
Utbytta syllar ; 9,620 st. 
Omsatt stängsel 28,700 m. 
Vid Strömsnäs hade uppförts ett lokomotivstall af trä för 

ett lokomotiv och en ångdre?sin. Vid Hedemora station hade 
uppsatts en fällbom och vid Säters station tre par dylika. Vid 
Avesta station hade anlagts ny tillfartsväg till lastkaj. 

Banans underhåll var betryggande ombesörjdt. 

Siljans järn väg 

120) Borlänge—Insjön. • 

Påförd ballast '. 150 kbm. 
Utbytta syllar 5,120 st. 
Omsatt stängsel 4,500 m. 
En väntkur var uppsatt vid Djurmo hållplats. Ångbåts

bryggan vid Insjön hade undergått en större reparation. 
Underhållet var väl ombesörjdt. 

121) Garpenherg—Fors järnväg. 

Påförd ballast 1,020 kbm. 
Utgräfning af kälskjutande lera och fyllning med stenkols

aska hade verkställts på en sträcka af 241 m. 
Underhållet var godt. 

122) Söderhamns västra- Granskar—Flakels järnväg. 

Inga underhålls- eller nybyggnadsarbeten hade under året 
verkställts. 

Ingen anmärkning mot underhållet. 

Marm a—Sandarne järn väg. 

123) Askesta—Sandarne. 

Utbytta syllar 900 st. 
Omsatt stängsel 1,790 m. 
Vid besiktningen gjordes allenast den anmärkningen, att 

skenorna här och hvar företedde en rätt afsevärd slitning. 

Bala—Hälsinglands järnväg. 

124) Or sa-Bollnäs. 

Påförd ballast 1,040 kbm. 
Utbytta syllar 21,530 st. 
Inlagda växlar 1 » 
Omsatt stängsel 5,490 m. 
Ett stickspår hade anlagts till Furudals cementfabrik. 
Mot underhållet gjordes ingen anmärkning. 

125) Härnösand—Sollefteå järnväg. 

Påförd ballast 2,000 kbm. 
Utbytta syllar 10,780 st. 
Omsatt stängsel 20,000 m. 
Djupgräfning för bortskaffande af jäslera hade ägt rum å 

en sträcka af 1,555 m. Till ersättning hade utförts 2,950 kbm. 
myrjord, 330 kbm. kolaska och 1,650 kbm. grus. 

Vid Dynas hållplats hade utvidgning af spårsystemet ägt 
rum. 1 Härnösand hade därvarande lastkajer ökats 38 m. i längd, 
godsmagasinet hade förlängts 20 m., och i stationshuset hade 
genom rummens omrangering en rymligare tredje klass väntsal 
åstadkommits. 

Stenkonerna till bron öfver Kramforsån hade nedrifvits ocb 
omlagts. 

Ingen anmärkning mot underhållet. 

126) Gammelstad—Karlsviks järnväg. 

Påförd ballast jämte bankfylluad 2,340 kbm. 
Utbytta syllar'....: 40 st. 
Omsatt stängsel , 550 m. 
Ingun anmärkning gjordes mot underhållet. 
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Banor med 1.093 m. spårvidd. 

127) Köping—Uttersbergs järnväg oc/i 

128) Uttersberg —liiddarlnjttans järnväg. 

Inläggning af skenor 2,410 ra. 
Påförd ballast 430 kbm. 
Utbytta syllar 7,650 st. 
Inlagda växlar 3 » 
Omsatt stängsel 1,550 m. 
En ny 25 tons vagnvåg hade inlagts på Köpings station. 
Ingen anmärkning mot underhållet. 

Banor med 1.067 m. spårvidd. 

129) Halmstad—Holmens järnväg. 

Dikesrensniug 5,700 m. 
Påförd ballast 420 kbm. 
Utbytta syllar 11,040 st. 
Omsatt stängsel..... 7,210 m. 
Vid Lidhults station hade anlagts en mellanplattform och 

inlagts en 25 tons vagnvåg. Ett lastspår var anlagdt vid 
Nyhem. 

Med undantag af broarna öfver Pylleån hade samtliga bro-
öfverbyggnader under året förstärkts eller försetts med gröfre 
balkar. I samband därmed hade 170 nya brosyllar inlagts och 
öfverbyggnaderna nymålats. 

Underhållet var väl tillgodosedt. 

130) Vislanda—Bolmens järnväg. 

Dikesrensning 380 m. 
Utbytta syllar 9,020 st. 

» grindar 30 » 
Inlagda växlar 1 » 
Omsatt stängsel 4,500 m. 
Uen föreskrifna regleringen af syllafstånden var fullbordad, 

men ballasten behöfde putsas, och kurvklossningen var defekt. 
Vid Ågårds lastplats voro växlarna till sidospåret borttagna. 

Föreskrifven ändring af förregling mellan växel och vid-
stående fast signal hade ännu ej utförts. 

Underhållet var tillfredsställande. 

131) Karlshamn—Vislanda järnväg. 

Dikesrensning 5,200 m. 
Påförd ballast 550 kbm. 
Utbytta syllar 13,430 st. 
Omsatt stängsel 10,340 m. 
Åtskilliga underhålls- och reparationsarbeten hade under 

året utförts. 
Banan var omsorgsfullt underhållen. 

132—135) Mellersta Blekinge, 

Sölvesborg—Kristianstad samt 

Sölvesborg—Karlskrona med bibanor. 

Dikesrensning 900 ni. 
Inläggning af skenor 2,340 » 

Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens berättelse W07-

Påförd ballast 1,360 kbm. 
Utbytta syllar 19,880 st. 
Omsatt stängsel 15,930 m. 
Vidare hade utförts tre par mekaniska vägbommar, 100 st. 

grindstolpar af sten och 188 m. stengärdesgård. 
Nytt stationshus hade uppförts i Gränum, godsmagasin i 

Kylinge, ekonomihus i Sölvesborg och Edestad samt banvakt
stuga med uthus i Gammalstorp. 

Ett par växelställ tarfvade justering. 1 öfrigt var under
hållet utan anmärkning. 

136) Brcdåkra— Tingsrgds järn väg. 

Dikesrensning 620 111. 
Påförd ballast .' 100 kbm. 
Utbytta syllar 3,800 st. 
Omsatt stängsel 6,400 ni. 
På Hensmåla station hade rundspäret förlängts enligt god

känd ritning. 
Ingen anmärkning mot underhållet. 

137) Växjö — Tingsrgds järnväg. 

Dikesrensning 850 m. 
Utbytta syllar 4,690 st. 
Omsatt stängsel 1,050 111. 
Spåret hade under året lyftats, riktats och putsats. Stations

huset vid Teguaby hade tillbyggts. 
Underhållet var oklanderligt. 

138) llönshglte—Kvarnamäla järnväg. 

Dikesrensniug 500 ni. 
Utbytta syllar 4,400 st. 
Ingen anmärkning mot underhållet. 

139) Östra Blekinge (Gnllbärna — 'forsas) och 

140) Torsås—Bnrgkvarn järn vägar. 

Dikesrensning 5,000 m. 
Inläggning af skenor 140 » 
Påförd ballast 800 kbm. 
Utbytta syllar 6,000 st. 
Omsatt stängsel 1,000 m. 
Infartssignalerna i Gnllbärna och vid östra ingången till 

Lyckeby behöfde ändras för att blifva bättre synliga. På en 
del mindre vägöfvergångar behöfde plankbanan förnyas. 

I öfrigt förekom ingen anmärkning mot underhållet. 

141) Vaftjom—Matfors—Ljunga älfs järnväg. 

Inläggning af skenor 1,720 m. 
Påförd ballast 40 kbm. 
Utbytta syllar 330 st. 
Omsatt stängsel 750 m. 
Ingen anmärkuing mot underhållet. 

V2 
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Banor med 0.891 m. spårvidd. 

142) Växjö—Klafreströms och 

143) Klafreström—Åsheäa järnvägar. 

Dikesrensning 22,840 m. 
Påförd ballast 70 kbm. 
Omsatt stängsel 10,040 m. 
Vid Sandsbro hållplats hade utfyllts plan och anlagts en 

personplattform af trä. 
Underhållet var väl tillgodosedt. 

Falkenbergs järnväg. 

144) Falkenberg—Holtsljunga och 

145) Holtsljunga—Limmared. 

Dikesrensning 4,900 va. 

Påförd ballast 920 kbm. 
Utbytta syllar 10,140 st. 
Omsatt stängsel 15,500 m. 
Ett nytt lastspår var anlagdt vid Åstorps mosse. 
Mot underhållet förekom endast några mindre anmärkningar. 

146) Kalmar—Torsås järnväg. 

Dikesrensning 3,300 m. 
Utbytta syllar 4,010 st. 
Omsatt stängsel 1,970 m. 
En ny 12-5 km:s vändskifva hade inlagts på Torsås station. 
Banan var mycket väl underhållen. 

Kalmar läns östra järnväg. 

147) Kalmar—Berga. 

Dikesrensning 9,780 m. 
Påförd ballast 5,570 kbm. 
Utbytta syllar 13,610 st. 
Omsatt stängsel 5,170 m. 
Ett nytt lokomotivstall för en maskin och en ny 12'5 m:s 

vändskifva voro utförda vid Kalmar västra station. 
Banan var mycket väl underhållen.' 

148) Borgholm—Bada järnväg. 

Påförd ballast 1,540 kbm. 
Vid föregående besiktning anmärkta bristfälligheter voro 

med några smärre undantag afhjälpta. 
Vid besiktningen anmärktes, att vattenreningsverk ännu ej 

hade anskaffats. 

149) Ruda—Finsjö—Oskarshamns järnväg. 

Denna bana öppnades för allmän trafik i januari månad 1907. 

150) Hvetlanda—Säfsjö järnväg. 

Påförd ballast 32,000 kbm. 
Utbytta syllar ..: 5,240 st. 
Inlagda spårväxlar 4 » 

Vid Hultaby vaktstuga hade utlagts ett 25 m. långt stick
spår och anordnats en 5 m. lång lastkaj. I Säfsjö hade inlagts 
en ny 10'5 m:s vändskifva och uppförts en omlastningsbrygga 
af 125 m:s längd. På samma ställe hade ån rätats och försetts 
med strandskoning. 

Järnvägens telegrafledning hade flyttats till telegrafstyrel
sens under året längs järnvägen uppsatta stolplinje. 

Ingen anmärkning mot underhållet. 

151) Hvetlanda—Målilla järnväg. 

Denna bana afsynades i januari månad 1907. 

152) Mönsterås—Alsterbro järnväg. 

Utbytta syllar 1,860 st. 
Inlagda växlar 2 » 
Ny lastplats med rundspår hade anlagts vid Sandslätt. På 

vägar och stationsplaner hade utförts 120 kbm. grus. 1,000 
stängselstolpar hade utbytts mot sådana af ek. 

Ingen anmärkning mot underhållet. 

153) Uddagärden—Falköpings järnväg. 

Dikesrensning 1,030 m. 
Utbytta syllar 750 st. 
Järnvägens två vändskifvor hade ombyggts. 
Underhållet var nöjaktigt. 

154) Hjo—Stenstorps järnväg med bibanor. 

Inläggning af skenor 2,740 m. 
Påförd ballast 5,000 kbm. 
Utbytta syllar..... 12,540 st. 
Inlagda växlar 18 » 
Omsatt stängsel .• 6,750 m. 
En del å bangårdarna förekommande släpväxlar behöfde 

liksom en del i växelspår befintliga, starkt slitna skenor utbytas 
mot andra. 

155) Sköfde—Axvalls järnväg. 

Dikesrensning 1,000 m. 
Påförd ballast 600 kbm. 
Utbytta syllar 4,200 st. 
Omsatt stängsel 500 m. 
Ingen anmärkning mot underhållet. 

156) Lidköping—Skara—Stenstorps järnväg. 

Dikesrensning 1,050 m. 
Påförd ballast '... 450 kbm. 
Utbytta syllar 9,330 st. 
Omsatt stängsel 4,000 m. 
Bangården i Skara hade dränerats. En ny banvaktstuga 

var uppförd. Alla fasta signaler hade ommålats. 
Vid företagen undersökning af broarna hade visat sig, att 

tvenne broar behöfde ombyggas. Ytterligare grusning erfordrades. 
Mot underhållet gjordes i öfrigt ingen anmärkning. 
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157) Lidköping—Håkantorps järnväg. 

Dikesrensning 500 ni. 
Inläggning af skenor 1,060 » 
Utbytta syllar 7,050 st. 
Omsatt stängsel 5,000 ni. 
Banan hade under året grusats, lyftats och putsats. Vid 

Lidköpings station hade uppförts tre bostadshus för personalen. 
Mot banans underhåll gjordes ingen anmärkning, 

Kinnekulle—Lidköpings järnväg. 

158) Forshem—Lidköping. 

Dikesrensning 800 m. 
Utbytta syllar 5,250 st. 
Omsatt stängsel 10,200 ra. 
Banan hade under året grusats, lyftats och putsats. 
Mot underhållet gjordes ingen anmärkning. 

Mariestad—Kinnekulle järnväg. 

159) Mariestad—Gössäter med bibana. 

Dikesrensning 350 ra. 
Utbytta syllar 4,800 st. 

t> stängselstolpar 1,150 » 
» grindar 9 » 

Alla broar voro nymålade och lösa nitar utbytta. 
Banan var anmärkningsfritt underhållen. 

160) Mariestad—Moholms järnväg. 

Dikesrensning 1,340 m. 
Påförd ballast 900 kbm. 
Utbytta syllar 2,950 st. 

» stängselstolpar 870 » 
Öfver de sträckor,, där grusningsarbeten verkställts, låg 

banan tillfredsställande, men å öfriga delar illa. 
I öfrigt förekom ej anmärkning mot underhållet. 

Fogelsta—Vadstena— Ödeshögs järnväg. 

161) Fogelsta—Vadstena. 

162) Vadstena—Ödeshög med hamnspår. 

Påförd ballast 600 kbm. 
Utbytta syllar 9,880 st. 

» stängselstolpar 1,970 » 
v telegrafstolpar 145 •» 

Nya stickspår hade utlagts i Ödeshög och Alvastra resp. 
133 m. och 70 m. långa. Vid Norehoffs hållplats hade sido
spåret förlängts 30 m. 

Lastkajen i Alvastra hade ombyggts till 18 m:s längd. 
Bostadshus för personalen var uppfördt i Vadstena. 

Vid besiktningen anmärktes, att grusmängden behöfde ökas 
och att ytterligare justering erfordrades. Den rullande mate
rielen syntes vara i behof af besiktning. 

Mellersta Östergötlands järnväg. 

163) Fogelsta—Linköping. 

164) Klockrike—Borensberg. 

Påförd ballast 250 kbm. 
Utbytta syllar 8,930 st. 
Vid Bränninge hade utlagts ett 75 m. långt stickspår. 

Vid Fornåsa hade rundspåret förlängts till 197 m. och å Klock
rike bangård hade afståndet mellan spårens midtliujer ökats till 
4-7 m. Flere bangårdsbyggnader hade om- och tillbyggts. 

Banan var väl underhållen. 
Bandelen Klockrike—Boreusberg öppnades för allmän trafik 

i december 1907. 

Norsholm—Västervik—Hultsfreds järnväg. 

165) Hultsfred—Jenny med bibanor. 

Dikesrensning 5,000 m. 
Utbytta syllar 14,600 st. 
Omsatt stängsel 15,020 m. 
På Hultsfreds station hade utlagts ett nytt spår till Nässjö 

—Oskarshamns järnvägs godsmagasin. Nytt bostadshus var upp
fördt vid Spångenäs. 

Banan var väl underhållen. 

166) Vimmerby—Spångenäs järnväg. 

Järnvägen afsynades i mars månad 1907. 

167) Västervik—Åtvidaberg—Bersbo. 

Dikesrensning 11,700 m. 
Utbytta syllar 16.220 st. 
Omsatt stängsel 6,000 m. 
Nya fällbommar hade uppsatts vid en gatukorsning i Väster

vik. En del husreparationer hade utförts. 
Banan var väl underhållen. 

168) Norsholm-—Bersbo järnväg. 

Dikesrensning 9,500 m. 
Utbytta syllar -9,500 st. 
Omsatt stängsel 2,020 m. 
Norsholms hamnspår hade blifvit lyftadt och grusadt. Rings

torps bangård hade utvidgats för inledning af Linköping—Rings
torps järnväg. 

Banan var väl underhållen. 

169—171) Norra Östergötlands järnvägar. 

Örebro—Fålsboda. 

Påförd ballast 60 kbm. 
Utbytta syllar 6,410 st. 
Vändskifvan vid Örebro södra station hade ombyggts. 
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Pulsboda—Finspong. 

Påförd ballast 40 kbm. 
Utbytta syllar 8,660 st. 

» telegrafstolpar 132 » 
På Sonstorps bangård hade utlagts två sidospår, hvarjämte 

de gamla spåren blifvit omlagda, så att hinderfria spårutrymmet 
ökats med 183 m. Vändskifvorna i Pålsboda, .Hjortkvarn och 
Finspong äfvensom vattencisternerna i Finspong voro utbytta. 

Finspong—Norsholm. 

Påförd ballast 60 kbm. 
Utbytta syllar 4,260 st. 
Inlagda växlar 6 » 
Vid Eliantorp, Dofverstorp och Kimstad hade utlagts 

nya spår. 
Mot underhållet på dessa tre bansträckor gjordes ingen 

anmärkning. 

172) Kimstad—Norrköpings järnväg. 

Påförd ballast 700 kbm. 
Inlagda spårväxlar 2 st. 
Vid Kneippbaden hade utlagts ett 297 m. långt rundspår 

med två växlar. 
Vid bssiktningen gjordes anmärkning, att två föreskrifna 

stoppbockar saknades, att signalinrättningar vid järnvägens an
slutning till Vikbolandsbanan samt vid korsningen i plan med 
ett decauvillespår öster om Kneippbadens station, trots föreskrift, 
ännu ej hade uppsatts. 

Norrköping—Söderköping—Vikbolandets järnväg. 

173) Norrköping—Söderköping och Kummelby—Arkösund. 

174) Valdemarsvik—Söderköping med bispar. 

Inläggning af skenor 5,900 m. 
Påförd ballast 7,850 kbm. 
Utbytta syllar 7,200 st. 
Inlagda spårväxlar 10 » 
4"3 kilometer från Norrköping hade ett vattengenomlopp 

af två gjutna järnrör anordnats i och för bäckreglering. Åt
skilliga utvidgningar å stations- och bangårdsbyggnader voro 
utförda. 

Endast några smärre anmärkningar gjordes mot underhållet. 

Uddevalla—Lelångens järnväg. 

175) Uddevalla—Bengts fors. 

Dikesrensning 9,710 m. 
Påförd ballast 2,000 kbm. 
Utbytta syllar 24,650 st. 
Omsatt stängsel 16,170 m. 
Lastkajer af sten hade uppförts vid Färgelanda och Högsäter. 
Med anledning af skador till följd af regnflöden å ban

vallen invid Uddevalla hade utvidgning af den skärande bäcken 
påbörjats, en stödmur mot banvallen uppförts och grusballasten 
ersatts med makadam. 

Några smärre föreskrifter gjordes med anledning af besikt
ningen. 

Göteborg—Västergötlands järnväg. 

176) Göteborg—Skara med sidospår. 

Tumleberg—Håkantorp. 

177) Skara—Gössäter med hamnspår till Vänern. 

Dikesrensning 25,870 ni. 
Påförd ballast 800 kbm. 
Utbytta syllar 35,640 st. 
Inlagda växlar ". 3 » 
På Göteborgs rangeringsbangård hade ett stickspår för

längts 106 m., vid Gunnilse station ett rundspår förlängts 40 m., 
och vid Göteneds station hade ett nytt rundspår af 84 m:s 
längd samt ett stickspår med vändskifva blifvit utlagda. 

Bron öfver Säfveån och viadukten vid Skräppekärr hade 
blifvit förstärkta. 

Mot järnvägens underhåll var intet att erinra. 

178) Karlstad—Munkfors järnväg. 

Dikesrensning 4,900 in. 
Inläggning af skenor 660 » 
Påförd ballast ....: 50 kbm. 
Utbytta syllar 580 st. 
Inlagda växlar 3 » 
Omsatt stängsel 1,250 ni. 
Under sommarens ymniga nederbörd hade två vägtrummor 

visat sig för små, hvarför de skulle ombyggas. 
Banan var väl underhållen. 

Filipstads norra Bergslags järnväg. 

179) Filipstad—Nordmark. 

Påförd ballast 1,150 kbm. 
Utbytta syllar 2,380 st. 
Vid inspektionen anmärktes, att grusmängden flerstädes 

var otillräcklig. För öfrigt gjordes ingen anmärkning mot 
•underhållet. 

Nordmark—Klarälfvens järnväg. 

180) Nordmark—Edebäck med bibanor. 

181) Bjömdalsbron—Munkfors järnväg. 

Dikesrensning 6,800 m. 
Inläggning af skenor 300 » 
Påförd ballast 220 kbm. 
Utbytta syllar 7,950 st. 
Inlagda spårväxlar : 2 -» 
Omsatt stängsel 6,490 m. 
Nytt stationshus med källare och godsmagasin hade upp

förts vid Myra hållplats. Ny kolbox var inrättad i Hagfors. 
Underhållet var utan anmärkning. 
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182) Åskersund—Skyllberg—Lerbäcks järnväg. 

Dikesrensning 560 m. 
Påförd ballast 180 kbm. 
Utbytta syllar 1,810 st. 
Utgräfning af jäslera hade ägt rum på en längd af 1G5 ni. 

och ersatts med 300 kbm. kolstybb. 
I Askersund hade ett spår förlängts 30 m. 
Ingen anmärkning mot underhållet. 

183—185) Stockholm—liimbo järnvägar. 

Stockholm—liimbo. 

Djursholm— Ösby. 

Kohagsviken —Ösby, delen Kohagsviken—Svalnäs. 

Dikesrensning 4,500 m. 
Inläggning af skenor 3,890 » 
Påförd ballast 2,200 kbm. 
Utbytta syllar 10,400 st. 
Inlagda växlar 23 » 
Omsatt stängsel 6,300 m. 
Af årets underhållsarbeten märktes: 
Såväl bron som vägporten vid Ålkistan voro förstärkta, och 

å -Stocksundsbron hade de båda fasta spännen blifvit ut
bytta samt föreskrifven förstärkning af svängbron verkställts. 
Elfva stationshus hade i erforderlig grad reparerats, hvarjämte 
smärre förbättringsarbeten företagits utefter hela linjen. 

Af nybyggnadsarbeten märktes: 
Sidospår hade utlagts vid sex stationer till en sammanlagd 

längd af 2,922 m., hvarvid iulagts 13 växlar. A Mörby verk
stadsområde hade inlagts en 12 m:s vändskifva samt ett elek
triskt skjutbord, hvarjämte en del husbyggnader blifvit där ut
förda. Vid Vallentuna hade inlagts en gammal 6 m:s vänd
skifva. På sträckan Stockholms Östra—Ösby—Djursholm hade 
nya telegraf- och telefonledningar uppsatts. Åtskilliga för
bättringar hade vidtagits med banornas signal- och förreglings-
anordningar. Vid Stocksund hade kraftstationen tillbyggts, 
betjäningsbostäder hade uppförts på tre stationer, och vid Dande-
ryd hade uppförts nytt godsmagasin. 

Vid besiktningen gjordes ingen anmärkning mot underhållet. 

Södra lloslags kustbana. 

186) Näsby—Akersberga—Öster skär. 

Dikesrensning 1,500 m. 
Utbytta syllar 2,960 st. 
Omsatt stängsel 4,800 m. 
Vid Viggbyholm hade spåret sänkts 0'5 m. för att vinna 

längre horisontalplan, nytt stationshus hade uppförts med uthus 
och källare. Vidare hade uppförts ett godsmagasin och en 15 
ni. lång lastkaj samt ett 70 in. långt kajspår med växel. 

Vid besiktningen gjordes ingen anmärkning mot underhållet. 

187) liimbo—Sunds järnväg. 

Dikesrensning 2,300 m. 
Påförd ballast 1,400 kbm. 

Utbytta syllar 6,000 st. 
Omsatt stängsel ....; 2,280 in. 
Endast en del arbeten pä banans husbyggnader hade under 

året verkställts. 
Vid besiktningen gjordes den anmärkningen, att ballasten 

ytterligare behöfde kompletteras. 

188) Uppsala—Länna järnväg. 

Dikesrensning 1,130 m. 
Utbytta syllar 2,770 st. 
Omsatt stängsel 2,200 ni. 
Stickspåret vid Bärby hade förlängts 40 ra. En vaktstuga 

med uthus hade uppförts vid Marielunds grindar. 
Vid besiktningen gjordes ingen anmärkning mot underhållet. 

189) Länna—Norrtälje järnväg. 

Dikesrensning 5,290 m. 
Inläggning af skenor 20,450 st. 
Påförd ballast 970 kbm. 
Utbytta syllar 11,300 st. 
Inlagda växlar 14 » 
Omsatt stängsel 7,580 m. 
Vid Syniuge hade rundspåret förlängts 75 m. och stick

spåret 57 ra. Vid Malsta var rundspåret förlängdt 40 m. 
Till banvallens förstärkande på svaga punkter hade vidlyf

tiga, arbeten utförts genom rustbäddsläggning, lyftning, använd
ning af längre syllar ni. m. 

Vid besiktningen auraärktes, att ballasten behöfde kom
pletteras. 

190) Dannemora—Hargs järnväg med bibana. 

Inläggning af skenor 5,880 in. 
Påförd ballast 360 kbm. 
Utbytta syllar 7,870 st. 
Omsatt stängsel 29,870 ra. 
Ingen anmärkning mot underhållet. 

Gottlands järnvägar. 

191) Visby—Västkinde—Tingstude och 

192) Visby—Hcmse—IIafdhem. 

Inläggning af skenor 5,000 ni. 
Påförd ballast 260 kbm. 
Utbytta syllar 13,460 st. 
Omsatt stängsel 9,630 ni. 
I hamnspåret i Visby hade inlagts en 25 tons vagnvåg och 

vid Etelhem hade mellauplattfornien förlängts 10 m. 
Ingen anmärkning mot underhållet. 

193) Visby—Visborgs slätts järnväg.. 

Ingen anmärkning förekom mot underhållet af banan, som 
iiges af staten. 



94 BESIKTNINGAR Å ENSKILDA JÄRNVÄGAR. 

194) Klintehamn—lioma järnväg. 

Utbytta syllar 5,530 st. 
Ingen annan anmärkning gjordes mot underhållet, än att 

en del växelkorsningar beliöfde justeras. 

195) Slitc—lioma järnväg. 

Påförd ballast 150 kbui. 
Utbytta syllar 2,020 st. 
Ingen anmärkning mot underhållet. 

196) llonehamn—Ilemsc järnväg. 

Påförd ballast 90 kbm. 
Utbytta syllar 1,190 st. 
En ny, 14 m. lång lastkaj hade uppförts vid Antsarfve 

hållplats. 
Ingen anmärkning -mot underhållet. 

197) Näs—Morshyttans järnväg. 

Påförd ballast 420 kbm. 
Utbytta syllar 2,030 st. 
En ny trumma hade inlagts för pågående torrläggning af 

Höksmossarna. 
Banunderhållet var godt. 

198) Långshyttan—Byvalla järnväg. 

Inläggning af skenor 4,000 va. 
Påförd ballast 3,690 kbm. 
Utbytta syllar 4,700 st. 
Omsatt stängsel 9,040 m. 
Vid besiktningen anmärktes, att ballasten flerstädes var 

knapp, att växlarna på en del stationer voro hårdt slitna och 
tarfvade utbyten, samt att en förfallen plattform vid Rörshyttan 
behöfde ombyggas. 

Dala—Ockelbo järnväg. 

199) Linghed—Ockelbo. 

Inläggning af skenor 7,710 m. 
Påförd ballast 6,220 kbm. 
Utbytta syllar 5,500 st. 
Omsatt stängsel 12,360 m. 
Vid Lingheds station hade ny banvaktstuga med uthus 

blifvit uppförd. Ett landfäste till bro vid Rysjön behöfde 
repareras. 

Mot underhållet förekom ingen anledning till anmärkning. 

200) Ockelbo—Norrsundets järnväg. 

Påförd ballast 610 kbm. 
Utbytta syllar 3,050 st. 
Vid Norrsundets station hade en ny vändskifva inlagts. 
Mot underhållet gjordes ingen särskild anmärkning. 

201) Hudiksvall—Bergsjö järnväg. 

Dikesrensning ., 550 m. 
Påförd ballast 580 kbm. 
Utbytta syllar 6,450 st. 
Omsatt stängsel 3,730 m. 
Lastbryggan vid godsmagasinet på Hudiksvalls Central

station hade förlängts 10 m., och stationshuset vid Hudiksvalls 
O. station hade om- och tillbyggts. Diverse underhållsarbeten 
hade under året verkställts på bana och byggnader. 

Mot underhållet gjordes ingen anmärkning. 

Banor med 0·8O2 m. spårvidd. 

202) JDalJcarlsberg—Vikersvik järnväg. 

Utbytta syllar 1,000 st. 
Ingen anmärkning mot underhållet. 

Säfsnäs järnväg. 

203) Hörken—Annefors. 

Dikesrensning 2,440 m. 
Påförd ballast 400 kbm. 
Utbytta syllar 8,610 st. 
Anledning till ganska afsevärda anmärkningar fanns mot 

spåret på de bandelar, som äro belagda med 11'8 kg:s skenor, 
i det spåret kräfde lyftning, justering och på flere ställen om-
spikning, särskildt i rakspår, där spårvidden varierade på ett 
sätt, som ej är förenligt med betryggande trafiksäkerhet. En 
del hårdt slitna växeltungor och korsningar i hufvudspåret be
höfde snarast ersättas med nya. 

Vid föregående års inspektion gjord erinran om behöflig 
förstärkning af ballasten hade ännu ej till fullo beaktats. Det
samma gällde föreskrifven förstärkning af öfverbyggnaden till 
en nybyggd, öppen stentrumma. 

Banor med 0·600 m. spårvidd. 

204. 205) Nettraby— Alnaryd och Alnaryd—Eringsboda 
järnväg. 

Dikesrensning 6,200 m. 
Påförd ballast 480 kbm. 
Utbytta syllar 3,540 st. 
Omsatt stängsel 7,830 m. 
Vid Nettraby hamn hade inlagts en personplattform. 
Mot banans underhåll gjordes ingen anmärkning. 

Kosta järnväg. 

206) Kosta—Lessebo och Kosta—Målerås. 

Påförd ballast 710 kbm. 
Utbytta syllar 3,190 st. 
Förbindelsespåret i Målerås mellan Kosta och Nybro—Säf-

sjöströms järnvägar var utlagdt och omlastningsskjul uppfördt. 
I Lessebo hade ett stickspår till godsmagasinet framdragits 
genom detta och förlängts till rundspår. 

Underhållet var utan anmärkning. 
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Jönköping—Gripenbergs järnväg, 

207) Jönköping—Vircäa. 

Dikesrensning 1,930 ni. 
Påförd ballast 1,000 kbm. 
Utbytta syllar 13,G40 st. 
Omsatt stängsel 2,100 m. 
Vagnvågarna vid Jönköpings östra och Rosendala stationer 

hade förändrats från 12 till 16 tons bärighet. Två kolboxar 
hade uppförts i Rosendala. 

Vid besiktningen anmärktes, att spåret låg ganska illa och 
att klossningen i en del kurvor var bristfällig, hvarjämte linjen 
tarfvade putsning. 

Stafsjö järnväg. 

208) Kolmärden—Öfre Vira. 

Påförd ballast 260 kbm. 
Utbytta syllar 3,040 st. 
Vid Vira hade uppförts en bostadsbyggnad med uthus för 

järnvägspersonalens räkning. 
Underhållet var tillfredsställande. 

209) Munkedal—Skree järnväg. 

Dikesrensning 1,100 m. 
Utbytta syllar 800 st. 
Mot underhållet anmärktes, att stenskoningen vid Munke

dals hamn behöfde förstärkas och den rullande materielen revi
deras. 

b) Under byggnad varande. 

Banor med 1.435 m. spårvidd. 

Oxie—Arrie järnväg. 

Banan var så godt som färdig. 

2) Kvarstående delar af Lidingöbanan. 

Terrasseringen var fullbordad å hela banan med undantag 
af fyllning i Kyrkviken, där arbeten med grusfyllning från 
pråmar pågingo. Alla trummor utom en voro färdiga. Arbeten 
med uppförande af väntkiosker vid hållplatserna pågingo. 

3) Haga södra grindar—Hagalunds järnväg. 

Terrasseringen var i det närmaste färdig, likaså skenut
läggningen. Vid hållplatserna pågingo planeringsarbeten samt 
uppförande af plattformer. 

4) Garpenberg—Finnhyttan—Grufgårdens järnväg. 

Terrasseringen af linjen och stationerna var färdig, så att 
endast beklädnads- och andra efterarbeten återstodo. Skenlägg
ning och ballastning voro utförda på en sträcka af 5.5 o km. 
Alla trummor voro lagda. Broarna voro i det närmaste färdiga. 

5) Orsa—Svegs järnväg. 

Arbetet å denna bana har under år 1907 fortgått under 
Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens särskilda kontroll, jämväl i 
ekonomiskt afseende, och hafva de hittills nedlagda kostnaderna 
icke öfverskridit de för arbetet beräknade. 

6) Söderhamns västra—Granskar—Flakets järnväg. 

Delen Granskar—Flaket. 

Arbetet å denna bana kontrolleras af Kungl. järnvägs
styrelsen. 

Banor med 1.067 m. spårvidd. 

7) Ilolje—Olofströms järnväg. 

Terrasseringsarbetena närmade sig sin fullbordan. A vatten
byggnaderna återstod endast obetydligt arbete. En mindre ban-
sträcka var skenlagd och grusad. 

Banor med 0.891 m. spårvidd. 

8) Borgholm—Näsby järnväg. 

Terrasseringen pågick å skilda ställen af linjen, och banan 
var färdigterrasserad på en sträcka af omkring 40 km. 16 
trummor voro färdiga. Terrassering af stationsplaner pågick 
å Gräsgårds, Skärlöfs och Skogsby stationer samt å 3 hållplatser. 
Stationshuset vid Färjestaden var under byggnad. 

9) Ljungbyholm—Karlslunda järnväg. 

Terrasseringsarbetena hade i det närmaste fullbordats, likaså 
alla broar, trummor och vägbyggnader. Hela banan var sken-
lagd, grusad och delvis justerad. Husbyggnaderna voro half-
färdiga. Stängsel hade uppsatts på båda sidor om banan längs 
en sträcka af 3.7 km. 

10) Linköping—llingstorps järnväg. 

Af terrasseringen återstod en del arbeten vid Linköpings 
statsbanestation och fyllning i bankeii mellan Stångån och sta
tens järnvägar. Vatten- och konstbyggnader voro i det när
maste färdiga, likaså öfverbyggnaden, väg- och husbyggnader 
samt stängsel. I hufvudsak återstodo endast uppsättning af 
svängbron öfver Stångån samt en del kompletterings- och af-
slutningsarbeten. 

11) Lidköping—Tuns järnväg. 

Hela bansträckan var terrasserad och delvis skenlagd. Grus-
ning och justering pågingo, liksom terrassering af stationsplaner 
och uppförande af husbyggnader. 

12) Kimstad—Norrköpings järnvägs indragning till Norr
köpings nya station. 

Arbetet å denna handel liar under iirefc legat nere (o. ti.). 
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13) Hafdhem—Burgsviks järnväg. 

Större delen af banan hade färdigterrasserats, skenlagts 
och delvis grusats. Alla vattenbyggnader voro utförda, likaså 
vägöfvergångar. Hus- och bangårdsbyggnader hade påbörjats 
och 7,000 m. stängsel hade uppsatts. 

Banor med 0.802 m. spårvidd. 

14) Voxna—Lobonäs järnväg. 

Under året hade arbetet påbörjats och så bedrifvits, att 
vid årets slut banken färdigterrasserats på en sträcka af 27 km. 
samt skenlagts och grusats på en sträcka af 17 km. Sten-
arbetet för tre mindre broar samt de flesta trummor var färdigt. 

Stockholm den 31 oktober 1908. 

ö n d e r d å n i g s t : 

FRIDOLF WIJNBLADH. 

B. STAFSING. O. EKDAHL. P. H. HEDENBLAD. 



97 

T a b . 1. 

Omlagda, förbättrade eller nyanlagda vägar, som från och med år 1841 till och med år 1907 
åtnjutit understöd af allmänna medel. 



98 

T a b . 2. 

Beräknad kostnad och beviljadt statsanslag i medeltal för en meter omlagd eller nyanlagd väg 
under nedanstående fem år. 



99 

T a b . 3. 

Sammandrag öfver vattenaftappnings- och utdikningsarbeten, som från och med år 1841 till och med år 1907 
åtnjutit understöd af allmänna medel. 



100 

T a b . 4 . 

Beräknad kostnad och beviljadt statsbidrag i medeltal för en hektar förbättrad eller nyvunnen jord 
under nedanstående fem år. 





102 Tab. 

Förteckning på de statsunderstöd, som från och med år 1841 till och med år 1907 blifvit 



5. 

till allmänna väg- och vattenbyggnader anvisade, dels såsom anslag, dels såsom lån. 

103 





105 

T a b . 6. 

Odling och jordförbättring, afsedd att vinnas genom de arbetsföretag, som från och med år 1884 till och med 
år 1907 erhållit understöd från odlingslånefonden. 



106 

T a b . 

Enskilda järnvägar, som vid 1907 års 



107 

7. 

utgång äro öppnade för allmän trafik. 



108 
T a b . 7. 

Enskilda järnvägar, som vid 1907 års 



109 
(Forts.). 

utgång äro öppnade för allmän trafik. 



110 
T a b . 7. 

Enskilda järnvägar, som vid 1907 års 



111 
(Forts.). 

utgång äro öppnade för allmän trafik. 



112 
T a b . 7. 

Enskilda järnvägar, som vid 1907 års 



113 
(Forts.). 

utgång äro öppnade för allmän trafik. 



114 
T a b . 7. 

Enskilda järnvägar, som vid 1907 års 



115 
(Forts.). 

utgång äro öppnade för allmän trafik. 



116 
T a b . 7. 

Enskilda järnvägar, som vid 1907 års 



117 
(Forts.). 

utgång äro öppnade för allmän trafik. 



118 
T a b . 7. 

Enskilda järnvägar, som vid 1907 års 



119 
(Forts.). 

utgång äro öppnade för allmän trafik. 



120 
T a b . 7. 

Enskilda järnvägar, som vid 1907 års 



121 
(Forts.). 

utgång äro öppnade för allmän trafik. 



122 
T a b . 7. 

Enskilda järnvägar, som vid 1907 års 



123 
(Forts.). 

utgång äro öppnade för allmän trafik. 



124 T a b . 8. 

Koncessionerade lokomotivbanor, dels under byggnad, dels ännu ej påbörjade. 



Tab. 9. 125 

Förteckning å enskilda järnvägar, som numera blifvit af staten inköpta, ersatta af andra järnvägar 
eller upphört att trafikeras. 



126 

T a b . 9 (forts.). 

Förteckning å enskilda järnvägar, som numera blifvit af staten inköpta, ersatta af andra järnvägar 
eller upphört att trafikeras. 



127 

T a b . 10. 

Öfversikt af koncessionerade järnbanor vid 1907 års slut med hänsyn till spårvidd, antal, längd, 
rullande materiel samt tilldelade statsunderstöd. 



128 Tab. 
Spårvidd och längd af för trafik öppnade, koncessionerade 



11. 129 
enskilda järnvägar vid 1907 års slut, länsvis. 



130 Tab. 
Spårvidd och längd af för trafik öppnade, koncessionerade 



11. (Forts.) 131 
enskilda järnvägar vid 1907 års slut, länsvis. 



132 

Tab. 

Spårvidd och längd af för trafik öppnade, koncessionerade 



133 
11. (Forts.) 

enskilda järnvägar vid 1907 års slut, länsvis. 



134 
Tab. 

Spårvidd och längd af för trafik öppnade, koncessionerade 



135 
11. (Forts.) 
enskilda järnvägar vid 1907 års slut, länsvis. 



136 
T a b . 

Spårvidd och längd af för trafik öppnade, koncessionerade 



137 
11. (Forts.) 
enskilda järnvägar vid 1907 års slut, länsvis. 



138 
T a b . 

Spårvidd och längd af koncessionerade enskilda järnvägar dels 



139 
12. 

under byggnad, dels ännu icke påbörjade vid 1907 års slut, länsvis. 
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