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Till KONUNGEN! 

J; ämlikt föreskrift uti nådiga instruktionen för Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen den 8 december 1899 får Styrelsen härmed 
afgifva underdånig berättelse om allt, som i afseende å sådana allmänna arbeten, hvnrom uti § t af samma instruktion sägs, 
blifvit under år 1908 i riket utfördt eller vid förrättade inspektioner förekommit; och får Styrelsen därvid lämna redogörelse 
under följande särskilda afdelniugar, nämligen: 

Styrelsen, 
Väganläggningar och vägförbättringar, 
Hamn- och brobyggnader samt vattenkommunikationer, 
Sjösänkningar och andra vattenaftappningsföretag, 
Enskilda järnvägar, afsedda för allmän trafik, 
Diverse arbeten samt 
Iledelsförvaltningen. 

Väg- och Vatlenbyggnadsstyrelsens berättelse 1908. 1 



2 STYRELSEN. FÖRDELNING AF VÄGBYGGNADSFONDEN. 

Styrelsen. 
Antalet af de år 1908 till Styrelsen inkomna ärenden upp

gick till 4,522 och antalet från Styrelsen under samma år af-
gångna skrifvelser till 4,527. 

För jämförelse af förhållandet under de senaste fem åren 
lämnas följande öfversikt: 

Sedan år 1904 har sålunda antalet inkomna ärenden ökats 
med 1,181 och antalet afgångna skrifvelser ökats med 1,118. 

Under år 1908 hafva för allmänna arbeten nedannämnda 
belopp varit ställda till Eders Kungl. Maj:ts förfogande, näm
ligen : 

A. Väganläggningar och vägförbättringar. 

l:o) För anläggning af nya samt förbättring eller om
läggning af baclciga eller eljest mindre goda vägar ett anslags
belopp af 1,250,000 kronor, som Eders Kungl. Maj:t genom 
nådiga beslut af den 4 och 11 oktober 1907 samt den 28 fe
bruari, 11 september och 31 december 1908 täckts fördela mel
lan nedannämnda väganläggningar och vägförbättringar, näm
ligen : 
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4 FÖRDELNING AF FONDEN FÖR BRO- OCH HAMNBYGGNADER SAMT ODLINGSLÅNEFONDEN. 

Om härifrån räknas omläggningen af Vänsjövägen i Kal
mar län och anläggningen af ofvannämnda del af väg mellan 
Vilhelmina och Lycksele i Västerbottens län, till hvilka företag 
anslag jämväl erhållits från 1907 resp. 1909 års fonder, samt 
väganläggningeu mellan Karesuando och Jukkasjärvi socken
gräns i Norrbottens län, för hvilket företag hela kostnaden be-
strides af statsmedel, utgör statsbidraget 66,58 procent af det 
beräknade kostnadsbeloppet. 

B. Hamn- och brobyggnader samt vatten-
kommunikationer. 

2:o) För understödjande af brobyggnader och företrädesvis 
mindre hamnbyggnader samt upprensning af åar och farleder 
ett anslag' af 400,000 kronor, som genom Eders Kungl. Maj:ts 
beslut af den 18 september och 31 december 1908 tilldelats 
nedanstående arbetsföretag, nämligen: 

Om härifrån räknas arbetena vid MörbylåDga hamn i Kal
mar län och Slite hamn i Gottlands län samt brobyggnaderna 
öfver Ämån i Kalmar län och öfver Dalälfven vid Södernäs i 
Kopparbergs län, till hvilka samtliga företag ännu .endast an
slag för deras påbörjande utgått, samt därtill brobyggnaden 
öfver Lule älf vid Trångforsen i Norrbottens län, hvilken an
läggning till största delen bekostas af statsmedel, men däremot 
tilläggas de belopp, som ur 1905, 1906 och 1907 års fonder 
förut beviljats till farleden Marieholm—Hillerstorp i Jönköpings 
län, hvilken nu erhållit slutanslag, uppgå statsbidragen för 
dessa arbeten i medeltal till 66,6 o procent af de beräknade 
kostnaderna. 

C. Sjösänknings- och andra vattenaftapp-
ningsföretag. 

3:o) För understödjande medelst lån af sänka traMers 
odling ett belopp af 1,000,000 kronor. Häraf har Eders Kungl. 
Maj:t den 1 och 22 maj samt den 18 och 23 december 1908 
täckts anvisa nedajjrmmnda lånebidrag, nämligen: 
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6 FÖRDELNING AF ODLINGSLÅNEFONDEN SAMT FROSTFONDEN. 

Om härifrån räknas torrläggning af sank mark tillhörande 
Ejmunde m. fl. hemman i Gottlands län, till hvilket företag 
lån jämväl beviljats från 1909 års fond, men däremot tilläggas 
de lånebelopp, som för utdikning af Mustermyr i Gottlands län 
beviljats ur 1902 och 1907 års fonder, befinnes, att den beräk
nade kostnaden för torrläggningen uppgår till i medeltal 183,13 
kronor pr hektar, hvaraf som lån erhållits 142,04 kronor per 
hektar, motsvarande 77,56 procent af den beräknade kostnaden. 

4:o) Till understödjande, medelst statsbidrag utan åter-
betalningsskyldighet, af myrutdikningar och vattenaftappningar 
inom Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norr
bottens län, ett belopp af 700,000 kronor, som enligt Eders 
Kungl. Maj:ts beslut af den 31 december 1907 samt den 1 och 
22 maj, 22 juli och 23 december 1908 fördelats mellan nedan 
nämnda företag, nämligen: 
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Om härifrån räknas afdikningarna inom Öfverliallens by i 
Jämtlands län och inom byn Ahlvik i Norrbottens län, hvilka 
foretag jämväl erhållit understöd från 1907 resp. 1909 års 
fonder, befinnes, att dikningskostnaden i medeltal utgör 818 5 
kronor per hektar och att i statsbidrag anvisats i medeltal 
40-38 kronor per hektar eller 49-33 procent af den beräknade 
kostnaden. 

5:o) Till understödjande medelst statsbidrag utan åter
betalningsskyldighet af sådana myrutdihiingar och vatten-
aftappningar inom,öfriga delen af riket, hvilkas ändamål äro 
att minska frostländigheten för närliggande bygd, ett belopp 
af 200,000 kronor, som enligt Eders Kungl. Maj:ts beslut af 
den 31 december 1907 samt den 1 maj, 10 juli, 18 och 23 
december 1908 fördelats mellan nedannämnda företag, nämligen: 



10 FÖRDELNING AF FROSTFONDEN. LÅN TILL JÄRNVÄGSANLÄGGNINGAR. 

I öfrigt märkes, att det för Orsa—Svegs järnväg ur 1897 
—1901 års lånefond beviljade lånet å 1,850,000 kronor, som 
sedermera nedsatts till 1,838,000, skall enl. nåd. beslut den 31 
juli 1908 utgå oafkortadt. 

E. Diverse arbeten. 
Särskildt anvisade medel: 
Till iståndsättande och ombyggnad af Skanörs hamn, 

Malmöhus län, genom nådigt beslut den 5 juli 1907 ett belopp 
af 100,000 kronor. 

Till ombyggnad af Simrishamns hamn, Kristianstads län, 
genom nådigt bref den 5 juli 1907 ett belopp af 112,000 kronor. 

Till upprensning af det s. k. Väckholmssundet mellan 
Väckholmen och Flackviksholmar, Göteborgs och Bohus län, ge
nom nådigt bref den 14 juni 1907 ett belopp af 100,000 kronor. 

Till ordnande af Trelleborgs hamn och inseglingsränna 
för ångfärjetrafik mellan Sverige och Tyskland. 

Sedan Kungl. Maj:t genom nådigt bref den 22 oktober 1907 
anbefallt Järnvägsstyrelsen bland annat att efter samråd med 
Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen gå i författning om upp
görande af förslag och kostnadsberäkningar till hamnanordningar 
och färjelägen i Trelleborg i och för anordnande af en direkt 
ångfärjeförbindelse mellan Sverige och Tyskland, äfvensom ge
nom nådigt bref samma dag uppdragit åt Järnvägsstyrelsen att 
genom ombud, som skulle utses dels af Järnvägsstyrelsen, dels 
af Väg- och Vattenbygguadsstyrelsen, förhandla med vederbörande 
tyska myndighet angående bland annat de hamnanordningar 
och färjelägen i Trelleborg och Sassnitz, hvilka för den ifråga
satta ångfärjeförbindelsen borde åvägabringas, samt delegerade 
för svenska Järnvägsstyrelsen och Väg- och Vattenbyggnads
styrelsen å ena sidan, samt för preussiska järnvägsdirektionen 
i Stettin och regeringspresidenten i Stralsund — den sistnämnde 
såsom handhafvande vattenbyggnadsfrågorna i sin provins — å 
den andra, sammanträdt i Sassnitz den 24 och i Malmö den 25 
oktober, utfärdade Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen den 22 
därpå följande november på framställning af Järnvägsstyrelsen 
förordnande för d. v. chefen i södra väg- och vattenbyggnads
distriktet att, efter undersökning å platsen, uppgöra fullständig 
arbetsplan till för ifrågavarande ångfärjeled afsedda hamnanord
ningar och färjelägen i Trelleborg i överensstämmelse med de 
tekniska detaljbestämmelser, om hvilka man enats vid delegerades 
ofvannämnda sammanträde i Malmö den 25 föregående oktober. 

Sedan Eders Kungl. Maj:t därpå i enlighet med Riksdagens 
underdåniga skrifvelse den 10 mars 1908 beslutit, att ång
färjeförbindelse mellan Sverige och Tyskland skulle anordnas, 
samt för detta ändamål beviljat sammanlagdt 6,250,504: os kr., 
hvaraf 900,000 kronor till anläggande af ångfärjelägen m. m. i 
Trelleborgs hamn, 

samt Trelleborgs stad åtagit sig att på sin bekostnad låta 
utföra erforderliga arbeten i hamnen och inseglingsrännan m. m., 
beräknade till en kostnad af 829,000 kronor, hvilket förslag i 
hufvudsak afsåge, att inseglingsrännan uppmuddrades till 7'0 
meters djup vid medelvattenstånd från hamngattet till 1,070 
meter därifrån samt vidare till 7-5 meters djup; att hamngattet 
utvidgades till 50 meters bredd och inseglingsrännan successivt 
från 50 till 60 meter från gattet till ett afstånd af 500 meter 
därifrån samt vidare till 100 meter vid 1,170 meter fråu gattet, 
hvarefter bredden hölles till minst 100 meter, samt att yttre 
hamnen uppmuddrades till 6'5 meters djup intill en linie, be
nämnd »muddergränsen», 

har Eders Kungl. Maj:t och Riksdagen anvisat ytterligare 
130,000 kronor till utvidgning af inseglingsrännan till Trelle
borgs hamn, hvarigenom afsåges att öka bredden på inseglings
rännan till 80 meter på en längd af 800 meter från hamn
gattet, hvars bredd enligt ett af hamnstyrelsen framställdt och 
af Järnvägsstyrelsen godkändt förslag numera bestämts till 
60 meter. 

Dikningskostnaden utgör i medeltal 105"32 kronor per hektar 
och i statsbidrag har i medeltal anvisats 50-55 kronor per hektar 
eller 48'o o procent af den beräknade kostnaden. 

D. Järnvägsanläggningar. 
Af det extra anslag å 7,500.000 kronor, som 1906 års riks

dag till låneunderstöd för enskilda järnvägar beviljat och ställt 
till Eders Kungl. Maj:ts disposition att utgå med 1.500,000 kro
nor för hvart och ett af åren 1907—1911, har Eders Kungl. 
Maj:t intill 1908 års slut tilldelat nedanstående järnvägar lån 
till följande belopp: 
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Genom nådigt bref den 18 september 1908 har Eders 
Kungl. Maj:t uppdragit åt Väg- och Vattenbygguadsstyrelsen 
att å statens vägnar utöfva kontroll öfver att arbetena för 
hamnanordningarna i Trelleborg och hamnens fördjupning samt 
inseglingsrännans vidgning och fördjupning blifva på fullt ända
målsenligt sätt bedrifua. Denna kontroll har därefter af Väg-
och Vattenbyggnadsstyrelsen blifvit utöfvad. 

F. Medelsförvaltningen. 
Ofver följande under Styrelsens förvaltning ställda anslag 

får Styrelsen lämna redogörelse: 

a) Anslaget till aflöning åt Styrelsens 
ämbets- och tjänstemän. 

Anslaget för år 1908 utgjorde kr. 86,400: — 
Härjämte har under året in-

flntit > 146: 3 7 kr. 86,546: 3 7 
Till aflöningar och tjänst-

göringspermingar liar utbetalats kr. 68,975: — 
samt till vikariatsersättnin

gar, arfvoden och ersättningar till 
extra biträden » 17,083:8 7 kr. 86,058: 87 

hvadan alltså en behållning uppstått ä » 487: so 
"kr. 86,546: 37 

b) Extra anslaget till förstärkande af 
Styrelsens arbetskrafter. 

För detta ändamål täcktes Eders Kungl. 
Maj:t genom nådigt bref den 28 juni 1907 an
visa ett belopp af » 13,000: — 
hvilket belopp under året utbetalts. 

c) Reservationsanslaget till expenser för 
allmänna arbeten. 

A detta anslag fanns från år 1907 en be
hållning å kr. 4,553:3 8 

och utgjorde anslaget för år 
1908 „ > 45,000: — 

Under året tillflöto detta an
slag > 10:2Q 49,563: 58 

Utgifterna för berörda ändamål hafva utgjort: 
till rese- och inspektionskost

nader kr. 29,185:69 
till expenser i Styrelsen och 

distrikten samt ved för Styrelsens 
ämbetslokal » 12,843:81 

och till inköp af inventarier, 
böcker och tidskrifter » 2,980: 7 o 

hvarjämte i enlighet med 
Eders Kungl. Maj:ts nådiga bref 
den 23 oktober 1908 till kontot 
»Vägundersökningar i de särskilda 
länen» öfverförts » 4,553:38 k r. 49,563: 58 

d) Reservationsanslaget till 
vägunder'sökningar kr. 45,000: — 

Disponerad, men ej utbetald 
behållning från föregående år... » 64,739:5 3 

samt återdebitterade » 183:39 
Ofverföriug enligt Eders 

Kungl. Muj-.ts nådiga bref den 
23 oktober 1908 från kontot »Re
servationsanslaget till expenser 
för allmänna arbeten» » 4,553:38 » 114,476: 30 

Enligt Eders Kungl. Maj:ts nådiga bref den 27 mars 1908 
liar årets anslag till vägundersökningar inom nedannänmda län 
fördelats sålunda: 

Stockholms län kr. 1,000: — 
Uppsala » » 600: — 
Södermanlands » » 1,000: — 

kr. 2,600: — 

höt fullbordade vägundersökningar hafva 
under året utgifvits kr. 43,724:7 8 

hvadan den för pågående 
undersökningar disponerade ännu 
ej utbetalda summan vid årets 
slut utgjorde » 70,751: 5 2 kr. 114,476: 30 

c) Såsom extra lönetillägg för år 1907 hafva åt därtill 
berättigade ämbets- och tjänste
män förskjutits kr. 5,095: — 

samt ät vaktmästare och be-
tjäute » 180: — kr. 6,275: — 

f) För underhåll af Tranebergs, Nockeby och Drottning
holms broar hafva utgifvits kr. 15,441: 06 
hvilket belopp af Styrelsen förskjutits. 

g) Uppförande af en bro öfver Lule älf vid Trångforsen. 
Under år 1907 utbetalades 

för detta ändamål kr. 20,249:81 
samt utgåfvos under år 1908 > 95,188: 01 ]{r- 115,437; 82 
Genom nådigt bref den 18 

september 1907 anvisade Eders 
Kungl. Maj:t för ändamålet » 80,000: — 

Under året influtit genom 
bidrag af väghållniugsskyldige i 
Öfver-Luleå och Edefors socknar » 22,980: — 

samt försäljning af diverse 
materiel m. m » 4,058: 23 

Af Styrelsen förskjutna » 8,399: 59 » 115,437; 82 
h) Anläggning af väg mellan Karesuando och Jukkasjärvi. 
För detta ändamål förskötos 

af Styrelsen under år 1907 » 3,231: 36 
samt utbetalades under året » 101,431: 02 kr. 104,663: 28 
Det af Eders Kungl. Maj:t 

den 28 september 1906 anvisade 
beloppet uppgick till kr. 100.000: — 
hvarefter af Styrelsen förskjutits » 4,663:2 8 » 104,663: 2 8 

i) Väddö kanal. 
Kanalkassans behållning från 

år 1907 utgjorde kr. 9,701: 66 
Underhåret hafva influtit ... » 4,888:54 , 14 590: 20 
Utgifterna under året hafva 

utgjort! kr. 12,000: 01 
hvadan en behållning finnes å » 1,990:19 » 14 590: 20 
j) Utvidgningen af Albrektsunds kanal. 
Af de från 1907 behållna » 25,208: 82 
utgåfvos kr. 18,088:4 4 
och äterstodo » 6,520: 38 » 25 208: 82 
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k) Undersökning rörande fiske- och mindre hamnar. 
A detta anslag kvarstod från 

år 1907 kr. 5,454: n 
återbetalda medel » 120: 04 icr_ 5 574; 15 

kvilka under året blifvit utgifna. 

1) Hanö hamnkassa. 
Till de från är 1907 kvar

stående kr. 47:43 
inflöto under året » 292:20 » 339. 6 3 

och utgåfvos kr. 335: 88 
hvarefteråterstodo till år 1908 » 3: 75 » 339. 6 3 

m) Iståndsättande och ombyggnad af Skanörs hamn. 
Genom nådigt bref den 12 oktober 1906 och den 5 juli 

1907 har Eders Kungl. Maj:t för detta ändamål täckts anvisa 
tillhopa kr. 172,900: — 

Under år 1907 förskötos kr. 1.226: 36 
Under året har utgifvits » 169,356:36 
hvadan en behållning upp

stått å » 3,317:28 » 172 900: 

n) Upprensning af det s. k. Väckholmssundet. 
För detta arbete täcktes Eders Kungl. Maj:t genom nådigt 

bref den 14 juni 1907 för år 1908 anvisa ett 
belopp af kr. 100,000: — 

Under år 1907 förskötos kr. 89: 22 
och under innevarande år ut

betalades » 26,577:08 , 26,666:30 
hvadan behållningen till år 1909 utgjorde » 73,333: 70 

kr. 100,000: — 

o) Beparation af bron.öfver Almare- eller Norra Stakets 
smid. 

Genom nådigt bref den 29 november 1907 har Eders Kungl. 
Maj:t täckts anvisa ett belopp af 8,100 kronor, hvaraf under 
året lyfts kr. 8,071: so 

hvadan ett öfverskott af » 28: 8 o ] c r . 8,100: 

uppstått å den beräknade kostnaden kr. 8,100: — 

p) q) r) De för åren 1896, 1897 och 1900 å extra stat 
anvisade anslag till undersökning af mindre hamnar och far
leder äfvensom till upprättande af planer för anläggning eller 
ombyggnad af broar, då dylika arbeten icke äro förenade med 
vägföretag, 

hvarå till år 1908 kvarstodo 
från 1896 års anslag kr. 1,672: 52 

» 1897 » » » 452: 82 
» 1900 » » _ » 140: 44 

hafva under året utgifvits. 

s) 1898 års extra anslag för undersökning af mindre 
hamnar och farleder m. m. 

Å detta anslag fanns från år 1907 en be
hållning af kr. 2,065: 43 

Häraf har under året utgifvits kr. 600: — 
hvadan behållningen till 1900 å 

detta anslag utgör » 1,465:43 k r . 2,065: 43 

t) 1901 års extra anslag för undersökning af mindre 
hamnar och farleder ra. m. 

A detta anslag kvarstod kr. 2,292: is 
från år 1907 

hvaraf under året utgifvits kr. 600: — 
och återstodo till år 1909 » 1,692: 18 » 2,292: 18 

u) 1902 års extra anslag för undersökning af mindre 
hamnar och farleder m. m. 

Utaf å detta anslag behållna kr. 4,490: 90 
utgåfvos under år 1908 kr. 1,200: — 
hvarefter återstodo » 3,290:90 » 4 490: 90 

v) 1903 års extra anslag för undersökning af mindre 
hamnar och farleder m. m. 

A detta anslag bar ingen utbetalning gjorts, hvadan be
hållningen till år 1909 är densamma som till 
år 1908 eller kr. 2,216: 97 

w) 1904 års extra anslag till undersökning af mindre 
hamnar och farleder m. m. 

Behållningen från år 1907 utgjorde kr. 7,391: 38 
hvaraf utgåfvos kr. 3,275: — 
och återstodo till 1909 » 4,116:38 ]jr< 7 391: 3g 

x) 1905 års extra anslag till undersökning af mindre 
hamnar och farleder m. m. 

Af den å detta anslag från år 1907 kvarstående behåll
ningen kr. 5,434; 94 

utgåfvos under år 1908 kr. 2,541:66 
hvarefteråterstodo » 2,893:2 8 » 5 434:94 

y) 1906 års extra anslag till undersökning af mindre 
hamnar och farleder va. m. 

A detta anslag kvarstodo från år 1907 kr. 7,852: 16 
hvaraf under året utgifvits ... kr. 3,518:6 1 
och återstodo till år 1909... . » 4,333:5 5 » 7 852: 16 

z) 1907 års extra anslag till undersökning af mindre 
hamnar och farleder m. m. 

Af detta anslag uppburos år 1908 kr. 10,000: — 
hvaraf under året utgåfvos kr. 1,352: 14 
och återstodo till år 1909 » 8,647:86 » 10 000: 

å) 1908 års extra anslag till undersökning af mindre 
hamnar och farleder. 

För med detta anslag afsedda ändamål förskötos af Sty
relsen under året kr. 4,114: 51. 

Beträffande enskilda järnvägsanläggningar får Styrelsen, 
förutom hvad of van sagts med afseende på dem tilldelade stats
lån, i underdånighet omförmäla följande: 

a) Under år 1908 har Eders Kungl. Maj:t täckts bevilja 
nedanstående järnvägar koncession: 

Spårvidd Längd 
m. km. 

Sölvesborg—Hällevik 1-435 9'8 
Elmhult—Strömsnäs bruk » 28-8 
Fristad—Ulricehamn » 29-4 
Tjufkil—Ytterby » 16-7 
Lysekil—Smedsberg » 35-8 
Värmlands Säby—Kristinehamn » 27-5 
Otterbäcken—Töreboda » 29' 1 
Hagalund—Sundbyberg (dubbelspårig, elektrisk) » 2-6 
Enskede—Nybodatunneln (Västra stambanan) ... » 34 
Uppsala—Enköping » 42-2 
Örebro—Skebäcks järnvägs utsträckning till Öre

bro renhållningsverk » 0'6 
Jularbo-Måusbro » 4-8 
Skattungsbyn—Storstupet » 6'o 
Vimmerby—Hällefors (Ydre) 0'89i 26T> 
Väderstad—Gillberga » 46-5 
Timmersdala—Askersund » 100'1 
Tun—Grästorp » 11'8 
Grästorp—Hatlebo » I l s 
Torfved—Gårdsjö » 17u 
Ormaryd—Anneberg Q-6oo 7-o 

Summa km. 456'7 

Härjämte har koncession beviljats på spårvägar Skanstull— 
Södra begrafningsplatsen vid Stockholm samt Sundsvall—Kubi
kenborg. 

Ansökningar om koncession å järnvägar Sölvesborg—Hör
vik, Värfveln—Virserum, Borås—Jönköping, Finspong—Norr-
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köping, Dalum—Fristad (SparsÖr), Lilleskog—Tun och Färge-
landa—Vänersborg—Alingsås hafva af Eders Kungl. Maj:t af-
slagits. 

b) Nedanstående järnvägar hafva under år 1908 erhållit 
Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens tillstånd att öppnas för all
män trafik: 

Spårvidd Längd 
m. km. 

Haga södra grindar—Hagalund (dubbelspårig, 
elektrisk) 

Örebro—Skebäcks järnvägs utsträckning till Öre
bro renhållningsverk 

Orsa—Sveg utom den 19 km. långa delen norr 
om Ljusnan 

Garpenberg—Finnliyttan—Grufgården 
Ljungbyholm—Karlslunda 
Linköping—Ringstorp 
Lidköping—Tun 
Hafclhem—Burgsvik 
Voxna—Lobonäs 

Summa km. 

c) För nedanstående för allmän trafik öppnade järnvägar 
har Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen uuder år 1908 utfärdat 
afsyningsbetyg: 

Spårvidd Längd 
m. km. 

Kjäflinge—Barsebäcks hamn 
Vartofta—Tidaholm 
Vartofta—Åsarp 
Stålboga—Skebokvarn 
Gäfle—Fredriksskans 
Borgholm—Boda 
Ljungbyholm—Karlslunda 
Valdemarsvik—Söderköping 
Kosta—Lessebo' : 
Kosta—Målerås 

Summa km. 

d) Förutom den ökning af tåghastigheten, som i de flesta 
fall medgifves vid järnvägs afsyniug har Väg- och Vattenbygg
nadsstyrelsen under år 1908 meddelat tillstånd till ökning af 
tåghastigheten på Vislanda—Bolmens och Varberg—Borås järn
vägar. 

e) A följande koncessionerade järnvägar är arbetet påbörjadt 
före 1908 års slut: 

Spårvidd Längd 
m. km. 

Glimåkra—Elmhult 
Varberg—Ätran 
Torup—Rydös förlängning Rydö—Hylte 
Mjölby—Hästholmen 
Bohuslänska statsbanan—Sannegården 
Delar af Lidiugöbanan 
Hagalund—Sundbyberg (dubbelspårig, elektrisk) 
Delen l o km. närmast Sveg af Orsa—Svegs 

järnväg 
Delen Granskär—Flaket af Söderhamns västra— 

Granskär—Flaket 

Transport km. 

Spårvidd Längd 
m. km. 

Transport km. 
Hölje—Olofström 
Borgholm—Näsby 
Kimstad—Norrköpings järnvägsindraguing till 

Norrköpings nya station 
Skara—Timmersdala 
Mariestad—Gullspång 
Eringsboda—Elmeboda 
Ormaryd—Anneberg 
Malraa—Haggården 
Sala station—Sala grufva 

Summa km. 

f) A nedanstående koncessionerade järnvägar är arbetet ej 
påbörjadt före 1908 års slut: 

Spårvidd Längd 
in. km. 

Höganäs—Mölle 
Delen Hedentorp—Kristianstad af Efveröd—Kri

stianstads järnväg 
Dalby—Bjärsjölagård 
Sölvesborg—Hällevik 
Elmhult—Strömsnäs bruk 
Eksjö—Österbymo 
Fristad—Ulricehamn 
Tjufkil— Ytterby 
Lysekil—Smedberg 
Kil—Torsby 
Liljeholmen—Stockholms södra station 
Älfsjö—Liljeholmen 
Storängen—Alstäket och Storängen—Augustendal 
Enskede—Nybodatunneln 
Eskilstuna—Örebro 
Örebro—Skebäcks järnvägs utsträckning till Öre

bro renhållningsverk 
Uppsala—Enköping 
Tomteboda—Kapellskärs hamn 
Penningby—Norrtälje 
Gefle—Härnösand (Ostkustbanan) 
Knippboheden—Rättvik 
Jularbo—Månsbo 
Skorpetorp—Emsfors 
Vimmerby—Hällefors 
Väderstad—Gillberga 
Ringstorp—Slätbaken 
Hamnspår från Norrköpings östra station till 

hamnen 
Maspelösa—Skärblacka 
Tun—Grästorp '. 
Grästorp—Hallebo 
Trollhättan—Nossebro 
Lidköping—Kvänum 
Torfved—Gårdsjö 
Delen Svalnäs—Ösby af Kohagsviken—Ösby järn

väg 
Norrtälje—Väddö 
Klintehamn—Snögrinda 

Summa km. 
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g) Nedanstående järnvägsanläggning har nnder år 1908 
förverkat sin koncession: 

Spårvidd Längd 
m. km. 

Älfdalen—Rot 1-4 3 5 4'3 

h) Ofver följaude järnvägskonccssionsansökningar har Väg-
och Vattenbyggnadsstyrelsen afgifvit underdåniga utlåtanden, 
men nådig resolution är vid 1908 års slut ej utfärdad: 

Spårvidd Längd 
m. kra. 

Glimminge—Ousby 
Falun—Kilafors 
Loussavara—Svappavara 
Emmaboda—Hultsfred 
Valsjö—Torö 
Sundsvall—Vifsta varf 
Stockholm (Roslagstull)—Djursholm 
Dufbo—Norra bantorget 
Falköping—Ranteu—Skara 
Tidaholm—Hjo 
Tidaholm—Habo 
Landeryd—Markaryd 
Mellerud—Billingsfors 
Värmlands Säby—Kristinehamn 
Otterbäcken—Töreboda 
Säfsjöström—Lenhofda 
Rotebro—Oregruud 
Norrköping—Sylten 
Hötorget—Djursholm (Svalnäs och Ekebydal) 
Forsen—Skanstull 
Stocksund—Sveavägen (Djursholm) 
Frösunda—Husby Låughundra 
Brittatorp—Säfsjöström 
Faringe—Gimo 
Berga—Lillsjödal—Fagerhult—Åsheda 
Timmersdala—Askersund 
Skanör—Trelleborg 

Summa km. 

i) Ofver följande jämvägskoncessionsansökningar har Väg-
och Vattenbygguadsstyrelsen vid 1908 års utgång ännu ej af
gifvit underdåniga utlåtanden: 

Spårvidd Längd 
m. km. 

Hosjö—Svärdsjö 
Kilafors—Härnösand 
Stockholm—Södertälje—Almnäs 
Holsjön—Långflon 
Liljeholmen—Gröndal 
Landeryd—Strömsnäs bruk 
Nässjö—Säfsjöström 
Norrköping—Laxå 
Enköping—Strängnäs 
Räflanda—Kinna 
Lindome—Smålands Burseryd 
Sundbyberg—Ranhammar 
Liljeholmen—Fridhem 
Stockholm—Nockeby 

Transport km. 

Spårvidd Längd 
m. km. 

Transport km. 
Gullsta—Ljungafors 
Åre—Åreskutan 
Hosjö—Linghed 
Laxå—Askersund—Borggård 
Hvetlanda—Korsberga 
Vårgårda—Tumleberg 
Söderköping—Gropviken med bispar till Ossby... 
Tranenio—Brandsmo 
Tranemo—Jönköping 
Limmared—Röksberg 
Ruda—Säfsjöström 
Alingsås—Tumleberg 
Fornas—Motala 
Snögrinda—Hablingbo 
Herrljunga—Nossebro 
Åsheda—Hultsfred 
Uppsala—Kerstinbo 
Timmersdala—Mariestad 
Kerstinbo—Harbo 
Amot—Koppoms bruk 

Summa km. 

A. Vägarbeten. 

Södra distriktet. 

Kronobergs län. 

Omläggning och förbättring af den del af bygdevägen från 
häradsvägen vid Lamhults järnvägsstation till vägkorset vid 
Asa kyrka, som är belägen mellan Grissjön och Asa kyrka 
inom Norrvidinge härads väghållningsdistrikt. 

(8'03 km.) 
Terrasseringen var i det närmaste färdig. Samtliga trum

mor voro lagda; anmärkningen mot de först lagda trummornas 
vingmurar kvarstod. Broarna vid Asa voro färdigbyggda. Ma-
kadamiseringen var verkställd förutom å cirka 1'5 km. sträcka 
närmast Asa. Skyddsräck var ännu ej uppsatt. 

Hittills utfördt arbete uppskattades till näifa 90 % af det hela. 
Omläggning och förbättring af bygdevägen från Össjö i 

Södra Ljunga socken till Hjälmaryd i Ljungby socken inom 
Sunnerbo härads väghållningsdistrikt. 

(5'93 km.) 
Vägarbetet var färdigt med undantag af handräckena, som 

ännu ej voro uppsatta. Anmärkning gjordes på in- och ut
loppet till en del diken, vingmurarna samt dikesrensniugen. 

Vägomläggningar vid Braås järnvägsstation inom Upp-
vidinge härads väghållningsdistrikt. 

(1"48 kra.) 
Vägarbetet var färdigt och skulle afsyningsbevis utfärdas, 

så snart räkenskaperna hunnit granskas. 
Omläggning och förbättring af allmänna vägen från Groe-

ryd i Hinneryds socken till anfartsvägen åt Byholma järn
vägsstation i Sunnerbo härads väghållningsdistrikt: 

a) delen mellan Stora Groeryd och gränsen mot Anner-
stads socken vid Bänte. 

(8-ea km.) 
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Terrasseringeu var å denna del i det närmaste färdig. 
Alla erforderliga trummor utom en voro lagda. Bron vid Räute 
hade utförts såsom hvälfd stenbro i två spann å 4 m. 

Det utförda arbetet motsvarade 75 % af det hela, och an
märktes mot detsamma, att dikningen flerstädes var otillfreds
ställande samt att trummorna skulle förses med ordentligt mu
rade vingmurar. 

b) delen mellan Annerstads sockengräns och tillfarts
vägen till Byholma station. 

(3-64 km.) 
A denna del var terrasseringen och vattenbyggnaderna ut

förda, hvarjämte hårdgöringen af vägbanan, som verkställts me
delst makadamisering i stället för med grus, var färdig förutom 
å en längd af cirka 1 km. Broarna voro byggda som hvälfda 
stenbroar. 

Det å denna del utförda arbetet motsvarade 90 % af det 
hela, och gjordes här samma anmärkningar som de, hvilka 
framställdes beträffande första delen af vägen. 

Omläggning och förbättring af vägen från Hagalunds 
vägskäl förbi Eskäs till Jönköpings läns gräns inom Norr-
vidinge härads väghållningsdistrikt. 

(3-5 8 km.) 
Terrasseriugen var färdig och tre trummor lagda. Förut 

framställda anmärkningar mot dikning och bankdosering kvar-
stodo delvis. , 

Hittills utfördt arbete beräknades till cirka 60 % af det hela. 

Omläggning och förbättring af vägen från Odetofta söderut 
till Borrlanda vägskäl vid Bydet inom Norrvidinge härads 
väghållningsdistrikt. 

(7-34 km.) 
Terrasseringen var till största delen verkställd mellan sekt. 

7ä00 vid Hanaholm och Odetofta. I öfrigt hade intet arbete utförts. 
Förut framställda anmärkningar mot otillfredsställande dik

ning kvarstodo. 
Det utförda arbetet motsvarade cirka 30 % af det hela. 

Omläggning och förbättring af vägen från Söraby till 
Borrlanda inom Norrvidinge härads väghållningsdistrikt. 

(3'32 km.) 
Terrasseringen var verkställd, ehuru ofullständig. Det an

märktes, att bankeu delvis var för smal, att doseringarna gjorts 
för branta samt a'.t åt dikena gifvits för liten sektion. 

Yid Norrabysjön var banken uppfylld med dyjord och strand-
skoningen ofullständig. 

Utgräfning af de s. k. JDjupadalsbackama å landsvägen 
mellan torpet Örbäcken och Ekeberga kyrka i Ekcberga socken 
och Uppvidinge härads väghållningsdistrikt. 

(0-3 7 km.) 
Den norra af backarna var redan utgräfd och delvis fullt 

färdig. Dikena voro dock flerstädes icke upptagna till fullt 
djup. Arbetet med den södra af backarna var påbörjadt liksom 
också bankfyllnaden mellan backarna. En trumma var lagd. 

Det utförda arbetet motsvarade 53 % af det hela. 
Omläggning och förbättring af vägen mellan häradsvägen 

vid Siggeboda och Byds järnvägsstation inom Kinnevalds 
härads väghållningsdistrikt. 

(5'90 km.) 
Terrasseringen för vägbauken var färdig på en sträcka 

af 3,900 m. På mossträckorna var dock pinmofyllningen ännu 
ej verkställd. 

Tio trummor voro lagda och den hvälfda stenbron byggd. 
Omläggning och förbättring af den del af allmänna vä

gen frän Götcryds sockengräns öfver Trahcryd och Skafta 
till Gunghidt i Trahcryds socken, som sträcker sig frän änd
punkten i Göteryds socken öfver Götcryds sockengräns till 
och med bron öfver Lagan vid Skafta. 

(4-3 7 km.) 
Arbetet med väg- och brobyggnaderna var påbörjadt, 

Grundgräfning pågick hufvudsakligen på östra sidan. Vid ett 
senare besök på vägstyrelsens begäran befanns nödvändigt, att 
grunden förstärktes med pålning enligt förslag, som af Viig-
och Vattenbyggnadsstyrelsen godkänts. 

Omläggning och förbättring af vägen frun Stralsund till 
länsgränsen vid Löneslätt. 

(2'33 km.) 
Då här iutet annat arbete än renstakning företagits, har 

inspektion ej ansetts erforderlig. 
Omläggning och förbättring af den mellan Furulcdet samt 

gränsen mellan Bergs och Asa socknar fallande delen af 
bygdevägen från Furuledct till Stralsund i Bergs och Asa 
socknar. 

(5'G8 km.) 
Blott renstakning hade företagits. Inspektion har ej an

setts erforderlig. 

Kristianstads län. 

Anläggning af väg mellan Kåseberga fiskläge och dess 
hamn inom Ingelstads härads väghållningsdistrikt. 

(0'33 km.) 
Arbetet var färdigt, och afsyningsbevis har utfärdats, ehuru 

räkenskaperna ej voro afslutade. 
Omläggning af bygdevägen mellan Ilufvaröd och Dege-

berga inom Hufvaröds och Degeberga socknar: 
a) delen mellan Bökestorpsvägen och Degeberga. 
(32 6 km.) 
Större delen af denna vägsträcka var planerad och alla 

trummor lagda utan anmärkning. 
b) delen mellan Ilufvaröd och Bökestorpsvägen. 
(5'9 o km.) 
Deuna vägdel var ännu ej renstakad. Det utförda arbetet 

uppskattades till 17 % af det hela. 

Malmöhus län. 

Omläggning af landsvägen mellan Böstånga och gränsen 
mellan Asks och Böstånga socknar inom Onsjö härads väg
hållningsdistrikt. 

(1-9 5 km.) 
Arbetet var i det närmaste färdigt. Föregående års an

märkning rörande förbättring af trummorna hade iakttagits. — 
Enligt efter inspektionen ingånget meddelande är arbetet full
ständigt färdigt. 

Omläggning af landsvägen mellan Böstånga och Färing-
tofta inom Onsjö härad. 

(3'2 2 m.) 
Den närmast Röstånga belägna vägdelen var fullt färdig. 

A den öfriga delen var terrasseringen verkställd på ungefär 
hälften af sträckan. 

Hittills utfördt arbete uppskattades till 30 % af det hela. 
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Omläggning af den inom Hyllie, Bunheflo och Västra 
Klagstorps socknar liggande delen af vägen från Limhamn 
till Gessie. 

(7-04 km.) 
På en sträcka af tillhopa cirka 4 km. var terrasseringen 

färdig. Sju rörtrummor voro lagda. Makadamiseringen var, 
ehuru ej fullt färdig, verkställd på en sträcka af omkring 
1,100 m. inom Västra Klagstorps socken. 

Det utförda arbetet uppskattades till ungefär 25 % af 
det hela. 

Hallands län. 

Omläggning och förbättring af den s. Te. Mästoclcavägen 
mellan Bökeberg och hemmanet Eslared inom Hölcs härads 
väghållningsdistrikt: 

a) delen mellan Mästoclca och Knäreds sockengräns. 
(32 2'km.) 
Denna del var färdig, och afsyningsbevis har utfärdats. 
b) delen mellan Knäreds sockengräns och Eslared. 
(4-33 km.) 
Här var terrasseringen färdig på en sträcka af 2,340 m. 

samt diken upptagna på hela sträckan. Fyra trummor voro 
lagda. På denna del verkställdt arbete uppskattades till cirka 
45 %. 

Omläggning och förbättring af allmänna vägen mellan 
Vastad och Berte samt anläggning af väg mellan Hebergs 
banvaktsstnga och Eftra by inom Arstads härads väghållnings-
distrikt. 

(4-6 3 km.) 
Båda vägarna voro färdiga, och afsyningsbevis kommer att 

utfärdas. 
Anläggning af väg från Ullareds kyrka till den genom 

Gällareds socken löpande allmänna vägen vid Norrmanslorp 
inom Faurås härads väghållningsdistrikt. 

(6-oi km.) 
Arbetet var färdigt, och afsyningsbevis har utfärdats. 
Anläggning af väg mellan Fröslida och Skallinge järn

vägsstation inom Halmstads och Tönnersjö särskilda väghåll
ningsdistrikt: 

a) delen från Fröslida till sockengränsen mellan Tornp 
och Enslöf. 

(3'4 9 km.) 
Denna vägdel var vid en efter inspektionen hållen besikt

ning färdig, och afsyningsbevis skulle för densamma utfärdas. 
b) delen mellan gränsen mellan Torups och Enslöfs 

socknar samt gränsen mellan Enslöfs och Breareds socknar. 
(7-23 km.) 
På denna del pågick renstakning. 
Omläggning af allmänna vägen vid Uttarps backar i 

Eftra socken. 
(1-25 km.) 
Arbetet var färdigt så när som på grusningen. Det ut

förda arbetet uppskattades till 77 % af det hela. 
Omläggning af vägen från Mared förbi Oskarsström till 

Arnilt. 
(3'78 km.) 
Hittills hade endast försvarsarbeten utförts vid punkt 3 km. 

-f- 450. Vissa ändringar i planen torde komma att blifva er
forderliga. 

Västra distriktet. 

Göteborgs och Bohus län. 

Omläggning och förbättring af vägen mellan Grebbestad 
och Hede i Tanums härad. 

(6'45 km.) 
Statens järnvägar hade åtagit sig uppförandet af bron vid 

Sams mejeri. Innan arbetet påbörjades, fordrades emellertid, 
att vägdirektionen garanterade fri mark till vägen samt fria 
sten-, grus- och sidotag m. m. Som dessa garantier ännu ej 
lämnats, hade broarbetet icke heller påbörjats. Fråga hade 
äfven uppstått om brons utbytande mot dubbeltrumma, hvarom 
ansökan skulle ingifvas. 

Anläggning af väg från Norra Bratteröd till Utby inom 
Inlands, Fräkne och Torpe härads väghållningsdistrikt: 

a) delen Hafås—Torp. 
(4-20 km.) 
b) delen Torp—Örsjön jämte förbindelseväg mellan vägen 

Hafås—Torp och vägen Aröd—Vassbo. 
(4-i9 km.) 
c) delen Örsjön—Utby. 
(5'5i km.) 
För delen a) har afsyningsbevis utfärdats. Delen mellan 

Torp och Örsjön var fullbordad. Delen Örsjön—Utby hade i 
det närmaste fullbordats, hvarjämte större delen af vägen grusats. 

En del putsnings- och kompletteringsarbeten återstodo. 
Omläggning af vägen från Kärna i Torsby socken till 

Dämmer i Ytterby socken inom Inlands södra härads väg
hållningsdistrikt. 

(6'2G km.) 
Vägen var fårdigterrasserad och till större delen grusad. 

A de långa sträckor, där vägen går öfver lermarker, var väg
ytan stensatt under grusningen. Gruset var ej af bästa be
skaffenhet, men torde med tiden sätta sig och bilda en fast 
vägyta. 

Omläggning af vägen mellan den Kvillebäckens broaktie
bolag tillhöriga vägen i Lundby socken och hemmanet Ass-
mundlorp i Säfve socken: 

a) delen Björlandsvägen—Norum. 
(3-7o km.) 
b) delen Norum—Assmundtorp. 
(3-4 7 km.) 
Delen a) befanns vid besiktningen fullbordad i överens

stämmelse med fastställd plan. 
A delen b) hade arbetet ännu icke påbörjats. 
Omläggning af allmänna vägen mellan Svanesund i Långe-

landa socken och Strömsholm i Morlanda socken: 
delen mellan Otteslätt och Strömsholm. 
(4'7 8 km.) 
Vägen var färdigterrasserad så när som på 150 ni. längd 

i berget utmed sjön flodvattnet. Två trummor voro ännu icke 
lagda. 

En stor mängd makadam var slagen på flere ställen utmed 
vägen, och utkörningen af.denna skulle börjas i samma vecka. 

Mot arbetet var intet att anmärka. 
Omläggning af vägen mellan Uddevalla och Åsens gäst-

gifvaregård: 
a) den inom Uddevalla stads område fallande delen. 
(4-2 5 km.) 
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b) delen inom Bäfve socken. 
(O-gi km.) 
Vägen var fullbordad öfver både Uddevalla stads och Bäfve 

sockens område. Vägen hade i sin helhet grundlagts med ett 
0 i5 m. djupt skift af skiirf och vägbaran därefter bildats af 
ett lager makadam, (Hs in. tjockt, hvarefter densamma öfver-
farits med ångvält. 

Väganläggningar inom Stenkyrka socken på Tjörn: 
Vägen Skärhamn—Utäng. 
(2-60 km.) 
Vägen var färdig och utan anmärkning. Så snart räken

skaperna hunnit granskas, skulle afsyningsbevis utfärdas. 
Omläggning af den inom Inlands-Fräkne härad belägna 

delen af allmänna landsvägen mellan Uddevalla och Lissleröd. 
(3-43 km.) 
Större delen af terrasseringsarbetet var utfördt och samt

liga trummor lagda. Den höga banken strax väster om järn-
vägsöfvergångeu hade trots vidtagna försiktighetsåtgärder kommit 
i rörelse och den redan lagda trumman under banken förstörts, 
i följd hvaraf företaget kommer att drabbas af opåräknade 
kostnader. 

Anläggning af vägar till Orrekläpps järnvägsstation. 
(1-44 km.) 
Vägarna hade under sommaren renstakats. 
Anläggning af väg från Tanums station till Röhällan. 
(0-7 6 km.) 
Vägsträckan från stationen till Röhällan hade under som

maren renstakats. 
Anläggning af vägar till Kragenäs järnvägsstation. 
(0'4 5 km.) 
Vägarna hade under sommaren renstakats. 
Väganläggning vid Rabbaldshede järnvägsstation inom 

Kville socken. 
(0'4i km.) 
Vägen var terrasserad och till hälften grusad. Anmärk

ning gjordes emot, att nedfarten norrifrån från gamla vägen 
var något för brant samt att vägbanau före grusningen behöfde 
påfyllning och afjämning. 

Anläggning af väg till Hogstorps järnvägsstation. 
(0'9 9 km.) 
Vägen var nu i sin helhet farbar, ehuru någon dikning 

ännu återstod. Grus hade påförts till ungefär halfva den före-
skrifua mängden. 

Älfsborgs län. 

Anläggning af väg mellan Iloltsljunga och Oxabäcks 
kyrkor inom Kinds och Marks häraders särskilda väghåll
ning sdistrikt: 

a) delen inom Kinds härad. 
(4-5 7 km.) 
Arbetet var fullbordadt. Så snart räkenskaperna granskats, 

skulle afsyniugsbevis utfärdas. 
b) den inom Marks härads väghållningsdistrikt belägna 

delen. 
(5-8i km.) 
Arbetet var fullbordadt. Dock tarfvades en del smärre 

reparations- och efterarbeten, innan afsyningsbevis kunde lämnas. 
Anläggning af den inom Älfsborgs län belägna delen af 

väg från allmänna vägen vid hemmanet Mellomgärdet i Främ-
Väg- ooh Vattenbyggnadsstyrelsens berättelse år 1908. 

mestads socken i Skaraborgs län till kronohemmanet Vällebo 
i Asaka socken af Älfsborgs län inom Vänc härads väghåll
ningsdistrikt. 

(0-i o km.) 
Arbetet var färdigt. Så snart räkenskaperna hunnit gran

skas, skulle afsyningsbevis utfärdas. 

Anläggning af väg från Vrångestorp i Grönahögs socken 
till Ölsremma kyrka inom Kinds härads väghållningsdistrikt. 

(3-8 5 km.) 
Afsyningsbevis har utfärdats. 

Anläggning af väg från Trollhättan i Väne härad till 
Sjuntorp i Flundre härad: 

a) delen Trollhättan—Hörlyckc. 
(4-63 km.) 
Vägen var färdigterrasserad och grusningen påbörjad. Mot 

arbetet anmärktes, att en onödig S-krök gjorts i bergskär
ningen vid Sylte, att en del bankslänter voro för brant utlagda, 
att flere större stenar stucko upp i vägytan, att in- och utlop
pen till de flesta trummorna behöfde upprensas samt att några 
trummor voro för korta. 

b) delen Hörlycke—Sjuntorp. 
(5 7 7 km.) 
Vägen var renstakad, och omkring 100 m. hade terrasserats 

i södra ändan vid Sjuntorp. 

Omläggning af vägen mellan Nårunga bro och Ljurs 
stom samt vid Spångakil inom Gäscne härads väghållnings' 
distrikt. 

(3'7 2 km.) 
Vid Spångakil voro omkring 900 m. väg terrasserade och 

vid Ljurs stom ungefär 100 m. 
Det utförda arbetet uppskattades till 20 % af det hela. 

Värmlands län. 

Omläggning af väg mellan gästgifvaregårdama Malsjö 
och Norra Fjöle inom Grums och Gillbergs härader: 

a) delen inom Grums härad. 
(4-9 3 km.) 
En del brister i terrasseringen samt det påförda grusets 

mindre goda beskaffenhet gjorde, att företaget ej kunde för
ordas till godkännande, ehuru det anmälts färdigt. 

b) delen inom Gillbergs härad. 
(19-4 6 km.) 
Terrasseringsarbetet hade nyligen påbörjats, men icke be-

drifvits i nämnvärd omfattning, hvadan inspektion ej ansågs 
erforderlig. 

Omläggning och förbättring af allmänna landsvägen mellan 
Seffle järnvägsstation ock Ökne gästgifvaregård inom By, 
Kila och Gillberga socknar: 

a) delen inom By socken. 
(3-7 8 km.) 
b) delen inom Kila socken. 
(14' 13 km.) 
Terrasseringsarbetet var å delen inom By socken i det 

närmaste färdigt. Vägen skulle under vintern och våren maka-
damiseras. Å Seffle kommuns mark hade arbetet dock icke 
påbörjats. Inom Kila socken var terrassenugen till omkring 
hälften färdig. Ingen väsentlig anmärkning förekom. 

3 
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Anläggning af den Mellan Långviken och länsgränsen 
belägna delen af väg från Kopparbergs länsgräns vid Gran
bergets by till landsvägen Alfdalen—Stället invid Värnäsmon 
inom Alfdals Ofre tingslags väghållningsdistrikt. 

(8-C3 km.) 
Intet arbete hade under året utförts å denna väg. 
Omläggning af den mellan Grannerud och Adolfsfors be

lägna delen af väg från Nordmarks härads gräns vid Ask-
tjämet till Adolfsfors inom Jösse härads väghållningsdistrikt. 

(4-34 km.) 
Vägarbetet var till alla delar fullbordadt. 
Omläggning och förbättring af vägen mellan Prästbol och 

Ekcbol inom Kils härads väghållningsdistrikt. 
(l"7r> km.) 
lutet arbete hade under året utförts. 

Anläggning af väg från Norra Skoga i Eks härads socken 
till vägen Ly svik—Myra vid Aleby i Norra Råda socken och 
Alfdals härads nedre tingslags väghållningsdistrikt. 

(11-8 G km.) 
Vägen var terrasserad med undantag af 1 km:s sträcka 

vid västra ändan och grusad till ungefår hälften. Det använda 
gruset var ej af fullt tillfredsställande beskaffenhet. Dock torde 
bättre ej stå att få på orten. På en del sträckor behöfde bind-
jord påföras. 

Omläggning af å allmänna vägen från Sunne socken 
väster om sjön Bottnen till Kymsberg i Gräsmarks socken 
befintliga backar vid Ängarna och Borra kvarn inom Fryks-
dals härad. 

(0-4i km.) 
Arbetet var fullbordadt. Afsyningsbevis skulle utfärdas, 

så snart räkenskaperna företetts och granskats. 
Fortsättning af vägomläggning vid Skarpeds kvarn från 

sektion 8)325 öfver Rostgropsbackama med Tremansbacken 
samt omläggning af väg med bro vid Stöpafors i Sunne socken. 

(1-19 km.) 
Arbetena å Eds- och Tremansbackarna voro ännu ej på

började. Rostgropsbackama voro omlagda, men fattades det 
omkring 1 m. å vägbaukens bredd midt öfver trumman. Bron 
med tillfartsvägar vid Stöpafors var fullbordad. Bron var syn
nerligen väl utförd. A tillfartsvägarna anmärktes, att ytter
ligare 12 m. vägräcke erfordrades på norra sidan om bron samt 
att en del grusuing fattades vid anslutningen till gamla vägen 
i norr. 

Omläggning och förbättring af dels Sillegårdsbackama, 
dels backarna vid Skarpeds kvarn, dels vägen mellan Berga 
och Skarpeds skolhus samt Rostgropsbackama, dels backarna 
vid Ulfsby och Stöpafors inom Västra Emterviks och Sunne 
socknar, delarna Berga-~Skarped samt Ulfsby—Stöpafors. 

(o13'2 5 km.) 
Å vägdelen Berga—Skarped (7,080 m.) återstod 1,520 m. 

terrasseriug samt 11 trummor att lägga. A vägdelen Ulfsby— 
Stöpafors voro 7 trummor och 900 ra. terrassering ofullbordade. 

Det anmärktes, att vägbanan flerstädes saknade nödig bom-
bering, och att sidodikena i allmänhet voro för grunda, hvarom 
arbetsdirektionen underrättades. 

Anläggning af tillfartsväg till Ulfsby järnvägsstation ifrån 
allmänna landsvägen mellan Karlstad och Molkom inom Vase 
härads väghållningsdistrikt. 

(0-63 km.) 

Vägen hade ännu icke försatts i sådant skick, att den kunde 
förordas till godkännande. Stenbron måste ombyggas ännu en 
gång, hvarom vederbörande underrättades. 

Omläggning och förbättring af allmänna landsvägen mellan 
Skillingsfors och Jösse härads gräns vid Asktjämet inom 
Skillingsmarks och Järnskogs socknar samt Nordmarks härads 
väghållningsdistrikt. 

(7-30 km.) 
Delen inom Järnskogs socken var färdigterrasserad utom å 

40 m:s sträcka närmast den i sockengränsen belägna bron öfver 
Molltjärnbäcken. Grusuingen skulle utföras under vintern. 
Landfästena för nämnda bro voro uppförda; det västra på 
pålrust. Murverket kräfde någon förstärkning, hvarom före
skrift utfärdades. 

Inom Skillingsmarks socken hade terrasseringsarbetet på
börjats. 

Östra distriktet. 

Östergötlands län. 

Anläggning af ny väg från vägen Asby—Norra Vi t 
trakten af Gunnarsbo till Sanna brygga i Asby socken inom 
Asby sockens väghållningsdistrikt. 

(6-18 km.) 
Vägarbetet var fullt afslutadt och färdigt till afsyning. 

Dock fordrades på en del ställen bättre grusning, hvarjämte 
dikena tarfvade rensning och förbättring samt slänterna i den 
stora skärningen vid ändpunkten intill Gunnarsbo justering, 
enär lutningarna voro brautare äu 1 : 15 . Likaså erfordrades 
komplettering å trumbyggnaderna. 

Omläggning och förbättring af den del af allmänna vägen 
mellan Bergs gästgifvaregård och Hällestads järnvägsstation, 
som sträcker sig från bron öfver Göta kanal vid Berg till 
Hällestads sockengräns inom Gidlbergs härads väghållnings-
distrikt. 

(12-42 km.) 
Vägen var terrasserad till hela sin längd utom delen förbi 

Veda gård, där tvistigheter uppstått om dess sträckning. 
Komplettering af grusuingen återstod liksom en del puts-

nings- och justeringsarbeten. 

Anläggning af väg från Erikstad förbi Svinstads kyrka 
till Ekenäs inom Bankekinds härads väghållningsdistrikt: 

a) delen inom Svinstads socken. 
(41 si km.) 
Hela vägsträckan var färdigterrasserad, men grusning var 

endast påbörjad å några ställen. Landfästena till bron öfver 
Svinstadsån voro färdiga. Öfverbyggnaden var däremot icke 
fullbordad. 

b) återstående delen. 
( 2 - i km). 
Vägsträckan var terrasserad med undantag af omkring 

300 m. vid ändpunkten vid Ekenäs. Grusningsarbetena voro 
icke påbörjade. Anmärkning gjordes mot trumbyggnaderna, 
hvilka icke voro tillfredsställande utförda, hvarför ett par trum
mor måste omläggas. 

Anläggning af väg från hamnvägen vid Hofby brygga till 
Råsö sund jämte svängbro öfver sundet inom Kinda härads 
norra och södra väghållningsdistrikt: 
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a) den mellan Hofby ocli sektion 2/130 belägna delen. 
(2-13 km.) 
Terassering var utförd och trummorna lagtia. Halfva grus-

ningen var utförd. 
b) den del, som utgöres af banken öfver Iiåsö sund. 
(0 17 km.) 
Banken hade efter uppropade ras tagit botten. Omkring 

80 % af fyllnadsmassan ansågs utförd. Planeringen för norra 
landfästet var fullbordad, likaså pålniugen i kista för sväng-
pelaren, bvars stenarbete var färdigt, hophugget på land. Södra 
landfästet var färdigt med undantag för öfversta skiftet. 

Under förutsättning att oväntade ras ej inträffa, motsva
rade det utförda arbetet minst 60 % af den för företaget i sin 
helhet beräknade kostnaden. 

Förbättring af den s. le. Bankebergsvägen eller lands
vägen från Linköpings stads ägogräns till liyds allé. 

(1-53 km.) 
Den gamla vägen var afschaktad å nästan hela sträckan. 

Makadam var utlagd å en sträcka af omkring 500 m. längd 
samt vältuing påbörjad. Trummorna voro omlagda. 

Omläggning af vägen från Närstad till liamshult samt 
den i Atvids socken och Bankekinds härad belägna delen af 
vägen mellan Närstad och Sjövalla. 

(3-i9 km.) 
Vägarbetet var fullt färdigt med undautag af brobyggnaden 

vid Närstad och en del grusningsarbete. 
Omläggning af den inom Kinda härad belägna delen af 

vägen mellan Närstad och Sjövalla. 
(2-8 5 km.) 
Arbetet var fullt afslutadt och färdigt, hvadan bevis om 

afsyuing utfärdats. 
Omläggning och förbättring af vägen frän Haddestad till 

Skrädesberg och af norra vägen till Odeshögs järnvägsstation. 
(8-94 km.) 
Arbetet var ej påbörjadt. 
Anläggning af väg från llamshults mejeri till Korpklefs 

järnvägsstation. 
(2-3 3 km.) 
Arbetet var ej påbörjadt. 
Omläggning och förbättring af vägen mellan Lambohof 

och Slaka kyrka. 
(0-8 6 km.) 
Arbetet var ej påbörjadt. 
Omläggning af vägen från Stämma till Västra Märgs 

kyrka. 
(4-7o km.) 
Arbetet var ej påbörjadt. 

Jönköpings län. 

Anläggning af väg mellan hemmanen Byas i Färgaryds 
socken och Holmen i Långaryds socken. 

(6'88 km.) 
Arbetet hade under hösten 1907 afsynats och föreslagits 

till godkännande. 
Omläggning af bygdevägen mellan Burseryds prästgård i 

Burseryds socken af Västbo härad och Älfsborgs läns gräns 
vid hemmanet Bäck i Håckviks socken. 

(839 km.) 

Arbetet anmäldes vid inspektionen till afsyning, men emedan 
sten kvarlåg i dikena och en lutning var för skarp, ansågs 
godkännande ej kunna förordas. 

Anläggning af väg mellan Tveta härads gräns vid Bergs-
hult öfver Breafall och llulu till Vireda järnvägsstation inom 
Norra Vedbo härads väghållningsdistrikt. 

(6'93 km.) 
Arbetet var färdigt och ansågs kunna godkännas. 

Anläggning af allmän väg mellan Kramphult och Tores-
torp i Asenhöga socken och Mo härads väghållningsdistrikt. 

(2-8 6 km.) 
Arbetet var färdigt och ansågs kunna godkännas. 

Anläggning af väg från Ryds by i Järsnäs socken till 
Bölarydstorp i Bölaryds socken inom Norra Vedbo och Tveta 
häraders särskilda väghållningsdislrilct. 

(13-4 5 km.) 
Hela sträckan var terrasserad med undantag af några kor

tare sträckor i bergskärning. Alla trummor voro lagda och 
gruset var till största delen framkörd t, men ännu ej utbredf. 
Det utförda arbetet motsvarade omkring 85 % af hela kostnaden. 

Det anmärktes, att entreprenören vidtagit en del försäm
ringar med balanslinjen, att ett par obehöfliga krökar gjorts, 
att å en kortare sträcka bindjord å mos^e saknades, att ett par 
trummor voro för korta, att ytterligare ett par trummor er
fordrades, att å en större trumma anväudts för tunna täck
hallar samt att å en annan dubbeltrumma inellanpelaren måste 
ombyggas. 

Anläggning af allmän väg från hemmanet Bäck i Bonds-
torps socken till Månsarps järnvägsstation inom Mo, Östbo 
och Tveta häraders väghållningsdistrikt: 

a) delen mellan Bäck och Tveta häradsgräns. 
(5-8 4 km.) 
Vägen var nästan färdig. Endast en del komplettering 

af makadamisering och handräcken återstod. 

b) delen inom Tveta härad. 
(5-2i km.) 
Omkring 3,500 m. voro terrasserade och 75 % af trummorna 

lagda. Det utförda arbetet motsvarade omkring 40 % af det hela. 

Omläggning och förbättring af vissa backar inom Ilesslcby 
socken i Södra Vedbo härads väghållningsdistrikt: 

a) de å vägen Mariannelund—Ingatorp belägna backarna. 
(4-n km.) 
Terrasseriugsarbetet å den nya vägen förbi Bostorpsbac-

karna var färdigt; å de andra backarna pågick terasserings-
arbetet. En stödjemur i Bräudtorpsbacken — tillhörande Vall
näsbackarna — var dåligt utförd, hvarför föreskrift lämnades 
om dess förbättring. Broarna i Högebrobacken voro under ar
bete och utfördes i sten i stället för med järnbalkar. 

b) å vägarna Mariannclund—Kråkshnlt, Mariannelund— 
Karlstorp, Mariannelund—Dals skjutsstation samt Marianne-
lund— Vimmerby liggande backar. 

(4'6 0 km.) 
Arbetena voro ej påbörjade. 

Omläggning och förbättring af vägen mellan torpet Stugan 
och Aggarps hage i Kulltorps socken. 

(2-7 7 km.) 
På grund af det utförda arbetets ringa omfattning har in

spektion icke företagits, 
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Kalmar län. 

Anläggning af ny väg från allmänna vägen mellan Hagby 
och Horns kungsladugård till hamnplatsen Alfvidsjöbodar 
inom Åkerbo härads väghållningsdistrikt på Öland. 

(2-i6 kin.) 
Vägen var terrasserad till hela sin längd med undanlag 

endast af en kortare sträcka. Trummorna voro ej lagda, ej 
heller grusningen påbörjad. 

Omläggning och förbättring af Vänsjövägen i Södra Möre 
härads väghållningsdistrikt. 

(7-6 2 km.) 
Arbetet var ännu ej påbörjadt. 
Omläggning och förbättring af Lybäcksholmsvägen i Södra 

Möre härads väghållningsdistrikt. 
(9-34 km.) 
Arbetet var ännu ej påbörjadt. 
Omläggning och förbättring af Kimremålavägen i Södra 

Möre härads väghållningsdistrikt. 
(3'49 km.) 
Arbetet var ännu ej påbörjadt. 
Omläggning och förbättring af Karlslundavägen i Södra 

Möre härad. 
(1/28 km.) 
Arbetet var ännu ej påbörjadt. 
Väganläggning mellan Fagerdal och Öndhult i Dalhems 

socken. 
(0-60 km.) 
Arbetet var ännu ej påbörjadt. 
Förbättring af Bottorpsvägen från Karlslundavägen till 

Bottorps hamn i Ljungby socken och Södra Möre härad. 
(5 i6 km.) 
Arbetet var ej påbörjadt. 

Skaraborgs län. 

Anläggning af allmän väg från Undenäs kyrka förbi 
Skagen till Hallerudssund, jämte bro öfver nämnda sund i 
Undenäs socken. 

(12-33 km.) 
Vid 1906 års besiktning var själfva vägarbetet färdigt, 

•men bron öfver Hallerudssund ej påbörjad. Någon senare in
spektion har ej vidtagits, enär broarbetet fortfarande hvilar i 
afvaktan på statsbidrag till en mera tidsenlig bro öfver sundet, 
än det förslaget upptager. 

Anläggning af väg från Falköping öfver Sikagården till 
Asled inom Dimbo tingslags samt Frökinds härads och Olle
bergs fjärdings af Vartofta härads tingslags särskilda väg
hållningsdistrikt och Falköpings stad: 

a) delen inom Falköpings stad och socken. 
(4-50 km.) 
b) delen Falköpings sockengräns—Asled. 
(4-2 9 km.) 
Vägbyggnaden afsynades i sin helhet hösten 1907 och an

sågs kunna godkännas. Afsyningsbevis har dock ej utfärdats, 
emedan räkenskaperna ännu icke inkommit för granskning. 

Omläggningar och förbättringar i backiga delar af all
männa vägarna inom Odensåkers och Svennebo socknar, Södra 
Vadsbo härads väghållningsdistrikt. 

(3-4 5 km.) 
Arbetet var färdigt och ansågs kunna godkännas. 

Ombyggnad af den s. k. Stolpabron öfver Nossan jämte 
omläggning af allmänna vägen från nämnda bro till vägskälet 
å hemmanet Höckgårdens ägor vid Hedarna inom Bärebergs 
socken och Viste härads väghållningsdistrikt. 

(102 km.) 
Arbetet var färdigt och ansågs kunna godkännas. 
Omläggning af Piggeliden å vägen mellan Tidaholm och 

Klämmesbo i Dimbo tingslags väghållningsdistrikt. 
(0-87 km.) 
Endast makadamisering och uppsättning af handräcken 

återstodo. 
Anläggning af väg i riktning från Falköpings stad till 

Öra stom i Älfsborgs län från Frökinds häradsgräns till 
Hallagården i Jäla socken inom Vilske härads väghållnings
distrikt. 

(9-33 km.) 
Arbetet var färdigt och ansågs kunna godkännas. 
Omläggning af vägen från Ljunghem öfver Styrshidt till 

Fröjereds sockengräns med de därå befintliga broarna öfver 
ån Ösan inom Gudhems härads väghållningsdistrikt. 

(2-5i km.) 
Vägen var färdigterrasserad å hela sträckan. De bägge 

broarna öfver Osans grenar voro likaledes färdiga. Grusnings-
arbetet var ännu ej färdigt. 

Omläggning och förbättring af vägen Torkelsryd—Sved— 
Kvarnakulla inom Slättängs tingslags väghållningsdistrikt: 

a) delen mellan Sved och Gagneberg. 
(4-5 5 km.) 
Terrassering och trumläggning voro fullbordade och vägen 

var delvis grusad. 
b) delen mellan Gagneberg och Kvarnakulla. 
(5-70 km.) 
Arbetet var nyligen påbörjadt. 
Anläggning af den inom Skaraborgs län belägna delen 

af väg från allmänna vägen vid hemmanet Mellomgärdet i 
Främmestads socken i Skaraborgs län till kronohemmanet 
Vällebo i Asaka socken af Älfsborgs län inom Viste härads 
väghållningsdistrikt. 

(2-2 8 km.) 
Arbetet var färdigt och ansågs kunna godkännas. 
Omläggning af Olunda backe i Flakebergs socken inom 

Viste härads väghållningsdistrikt. 
(0-2 3 km.) 
Arbetet var färdigt och ansågs kunna godkännas. 
Tillfartsvägen till den s. k. Björnabron öfver Lidan å 

allmänna landsvägen mellan Onsjö och Algutstorps gästgifvare-
gårdar. 

(0-8 8 km.) 
Arbetet hade ej påbörjats, enär fråga väckts om brons 

flyttande. 
Omläggning och förbättring af vägarna mellan Tidaholm 

och Baltack inom Dimbo tingslags väghållningsdistrikt. 
(2-i9 km.) 
Knär arbetet vid tiden för inspektions förrättande icke 

påbörjats, har besiktning af företaget icke ägt rum. 
Omläggning och förbättring af vägen från Svartekulla 

till Fröjereds skolhus i Fröjereds socken inom Dimbo tingslags 
väghållningsdistrikt. 

(4'02 km.) 
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Terrasseringen var färdig å 3,000 m. Trummorna voro 
nied få undantag lagda. Omkring en tredjedel af arbetet var 
utfördt. 

Omläggning af väg från Foglum till Nossebro järnvägs
station. 

(8-6 7 km.) 
Vägen var färdigterrasserad å hela sträckan med undan

tag af en mindre del vid ändpunkten vid Foglum, där arbetet 
pågick. 

Ena landfästet till bron vid 4,500 var färdigt, jämte 4 st. 
trummor. Grusningen var påbörjad på en kortare sträcka. 

Omläggning och förbättring af vägen från allmänna lands
vägen mellan Hofva och Finnerödja vid hemmanet Berget till 
Gårdsjö järnvägsstation. 

(4-5 7 km.) 
Arbetet var icke påbörjadt. 
Anläggning af väg från Betlehem till Figgelid i Agnetorps 

soclcen. 
(2-54 km.) 
Endast hårdgöring återstod. 
Förbättring af vägen vid Bylanda och Karte broar samt 

vid Elings Stommen) Frostagärden och Bränneliderna. 
(1-8 7 km.) 
Vid tiden för inspektionerna i orten hade arbetet ej på

börjats. 

Mellersta distriktet. 

Stockholms län. 

Förbättring af vissa vägar inom Färentuna härad. 
(4-90 km.) 
Enär enligt ingånget meddelaude kompletteringsarbetena 

först senare på hösten skulle utföras, inställdes inspektionen. 
Anläggning af väg från Vätö sockengräns vid Ilsholmen 

till Utlunda inom Roslagsbro socken. 
(3.5 9 km.) 
Vägen var färdig. Afsyningsbevis skulle utfärdas. 
Anläggning af väg frän Västerby i Sorunda socken till 

Hemfosa järnvägsstation i Väster-Hanninge socken. 
(5-36 km.) 
Arbetet godkändes redan förra sommaren. 
Anläggning af väg från Olyxnäs till Eknäs på Blidön å 

vägsträckorna dels mellan Glyxnäs och Sikmarö, dels ock mellan 
Oxhalsö och Eknäs inom Frötuna och Länna skeppslags väg
hållningsdistrikt. 

(318o km.) 
Vägen var nu fullbordad och torde efter vederbörlig räken

skapsgranskning kunna godkännas. 
Anläggning af bygdeväg mellan Harg och Häknäs i Vätö 

sockens väghållningsdistrikt. 
(4-3 0 km.) 
Vägen var i det närmaste färdigterrasserad och alla trum

mor lagda; vägarbetet kunde anses färdigt till två tredjedelar. 
Anmärkning gjordes mot trummor och handräcken. Dikes-
sprängning erfordrades på ett par ställen. 

Anläggning af väg från allmänna vägen vid Alby i 
Fresta socken till allmänna vägen vid Edsberg i Sollentuna 
socken. 

a) delen inom Stockholms läns västra fögderi. 
(2-0 2 km.) 
b) delen inom Sollentuna härad. 
(2-63 km.) 
Vägen var färdigterrasserad så när som på 650 m. längd 

närmast Turebergs station samt tvenne bergskärningar. Trum
mor och broar voro färdiga. Grusniug af den färdigbrutna 
vägsträckan pågick vid besiktniugstillfället. 

Anläggning af väg mellan Dragsviken och Marums hamn
plats inom Vätö socken. 

(3'oo km.) 
Terrasseringsarbetet var färdigt till omkring en tredjedel. 

En trumma var lagd. Af arbetet i dess helhet kunde en 
sjättedel anses färdigt. Anmärkning gjordes mot att matjord 
kvarlämnats i vägbanan. 

Uppsala län. 

Omläggning och förbättring af Norrladlabacken i 2Ior-
karla socken, Stensundabacken i Ekcby socken, Spännarbackcn, 
Hammarbäcken på Fresta ägor och Frubacken i Alunda socken, 
Bakframbacken och Brobacken på Lydinge ägor i Sta/by socken 
samt Hammarbacken på Öster Edinge ägor i Tuna socken och 
Olands härads väghållningsdistrikt. 

(2-6 6 km.) 
Norrkullabackeu var färdig utan anmärkning. Beträffande 

Stensundabacken gjordes anmärkning mot en trumma. I öfrigt 
var denna backe färdig. Späunarbacken var färdig med un
dantag af grusning. Hammarbacken å Fresta ägor var färdig 
med undantag af andra grusningen. Frubacken var färdig. A 
Bakframbacken hade intet arbete utförts sedan föregående in
spektion. Brobacken var terrasserad till två tredjedelar. Ham
marbäcken var färdig. Af arbetet i dess helhet kunde fyra 
femtedelar anses färdiga. 

Omläggning och förbättring af vägen mellan Enköping 
och Uppsala vid Hvarsta och Stolptorp i Fröjeslunda socken 
samt förbättring af vägen vid Långtora i Långtora socken af 
Lagunda härads väghållningsdistrikt. 

(212 6 km.) 
Arbetet är afsynadt, hvarom bevis har meddelats. 

Södermanlands län. 

Ombyggnad af Valtesta bro samt omläggning och förbätt
ring af därintill belägna delar af bygdevägen från Vansö 
kyrka till landsvägen genom Härads socken vid Näsbyholms 
allé inom Åkers härads väghållningsdistrikt. 

(I-34 km.) 
Å banken öfver sundet samt å brons laudfästen syntes 

alla förskjutningar hafva upphört. Ena landfästet lutade afse-
värdt; dock torde detta icke komma att medföra någon olä
genhet. Backen å södra landet hade delvis väl stark lutning. 

Anläggning af väg från Speteby soldattorp till Lerbo kyrka 
med grenväg från Västra Vegred till Bergbacka i Lcrbo socken 
och Oppunda härads väghållningsdistrikt. 

(2-4 8 km.) 
Arbetet var fullbordadt i öfverensstämmelse med fastställd 

plan; dock borde å cirka 100 m. sträcka räck uppsättas. 
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Anläggning af ny väg mellan Mörkön och fastlandet med 
bro öfver Karsholmssundet i Hölebo härads väghållnings-
distrikt. 

(2.9 2 km.) 
Enär enligt uppgift af arbetsledaren något avbete sedan 

föregående besiktning ej blifvit utfördt å vägen och dä bro
byggnaden ej hunnit påbörjas, har besiktning innevarande år 
ej företagits. 

Omläggning och förbättring af Strångsjövägen från Käll-
stugan till Strångsjö järnvägsstation i Östra Vingåkers och 
Stora Malms socknar. 

(2'8G km.) 
Med anledning af meddelande, att arbetet icke påbörjats, 

har inspektion icke verkställts. 

Gottlanäs län. 

Anläggning af väg från Martebo järnvägsstation till Nyp-
Ungs i Lokrume socken. 

(3-54 km.) 
Förut anmärkta brister hade nu afhjiilpts, dock hade bro-

bjälkarna en dimension af 20 X 25 cm. i stället för den i 
arbetsplanen augifna af 25 X 25 cm. Detta torde dock icke 
komina att utgöra hinder för arbetets godkännande. 

Örebro län. 

Anläggning af bygdeväg från Finnåkers bruk till Sällinge 
järnvägsstation i Fcllingsbro härads väghållningsdistrikt. 

(7'7o km.) 
Vägen var färdig. Afsyningsbevis har utfärdats. 

Omläggning och förbättring af vägen mellan Ammeberg 
och Hammars glasbruk i Sundbo härads vägliållningsdistrikt. 

(6"4 4 km.) 

Terrasseringsarbetena voro färdiga till ungefär hälften. 
Dock hade de ordnats på ett för den å vägen framgående tra
fiken mindre lämpligt sätt, hvilket påpekades. 

Omläggning af landsvägen mellan Degcrfors och Karlskoga 
inom Karlskoga sockens väghållningsdistrikt. 

(7-33 km.) 
Något mer än hälften af vägen var terrasserad. 

Anläggning af grenväg från vägen Degerfors—Karlskoga 
till Skogskärr inom Karlskoga socken. 

(0.8 2 km.) 
Terrasseringsarbetet var nära färdigt. 

Västmanlands län. 

Anläggning af väg från Enåkers by till Lisselbo inom 
Simtuna och Öfver-Tjurbo häraders särskilda väghållnings-
distrikt : 

delen inom Enåkers socken. 
(4-6 6 km.) 
Arbetet var färdigt och utfördt i nära öfverensstämmelse 

med gillad plan med däri medgifven ändring. Afsyningsbevis 
skulle meddelas, så snart räkenskaperna inkommit och blifvit 
granskade. 

Omläggning och förbättring af vägen från Skräddarbo 
backe fram till Dalälfven vid Botebo inom Möklinta socken 
och Öfver-Tjurbo härads väghållningsdistrikt: 

a) delen mellan Skräddarbo och Oåddarbo. 
(4-9 0 km.) 
Vägdelen var färdig i nära öfverensstämmelse med gillad 

plan. Afsyningsbevis har meddelats. 
b) delen mellan Gåddarbo och Botebo. 
(7-2 6 km.) 
Denna vägsträcka var terrasserad till nära 70 % af hela 

längden, dock fattades en del trummor samt bindjord på mos
sarna. Af hela arbetet kunde omkring 30 % anses färdiga. 
Mot arbetets utförande förekom ingen aumärkning. 

Tillfartsvägar till bro öfver Ängsösundct i Mälaren inom 
Ytter-Tjurbo härads vägliållningsdistrikt. 

(0-38 km.) 
Tillfartsvägarna hade fullbordats och föranledde ej anmärk

ning. Afsyningsbevis skulle utfärdas. 

Vägarbeten inom Åkerbo härad. 
(10i2 km.) 
Då det vid förfrågan hos arbetsstyrelsen meddelats, att ar

betena icke påbörjats, inställdes inspektionen. 

Omläggning af väg mellan Norbergs by och Högfors vid 
Mauritzbacke samt anläggning och förbättring af Aspbcnnings-
och Kafvelbrobackarna. 

(1-4 4 km.) 
Vid Aspbenningsbacken var linjen endast renstakad. Stora 

svårigheter mötte här för arbetets utförande för beräknad kost
nad, då dels jordmånen medförde mer än dubbla arbetskostna
den mot den beräknade, dels stödmurar erfordrades, dels hus
flyttningar komme att draga högre kostnader, än som i för
slaget tipptagits. 

Nedre norra distriktet. 

Kopparbergs län. 

Anläggning af landsväg från Valla by i Lima socken öfver 
Eörbäcksnäs till riksgränsen mot Norge vid Flermon: 

a) delen mellan Valla by och Kinnvallsjösätra rå. 
(18-50 km.) 
Vägdelen var väl underhållen. 
b) delen mellan Kinnvallsjösätra rå och Eörbäcksnäs bys 

område. 
(12-6 5 km.) 
Vägdelen var färdig redan hösten 1907. Afsyningsbevis 

har emellertid ej utfärdats, enär räkenskaperna ännu ej hunnit 
granskas. 

c) delen mellan Eörbäcksnäs bys område och riksgränsen 
mot Norge vid Flermon. 

(9-i7 km.) 
Större delen af vägen var nu terrasserad med en samman

lagd längd af 8,000 meter. Af trummorna voro allenast fyra 
lagda. Handräcken voro änuu ej uppsatta och grusning ingen
städes verkställd. A bron öfver Siktån var södra landfästet 
uppfördt till full höjd, hvaremot å det norra ännu tre skikt 
fattades. För bron öfver Tandån hade båda landfästgrunderna 
indämts och grundgräfningen påbörjats. En ändring i plan 
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hade vidtagits, i det ett något högre upp beläget broställe valts 
för öfvergången af Tandån. 

Anläggning af den inom Kopparbergs län belägna delen 
af landsväg från Grönlands by förbi Lisslcogsåsen och Gran
berget i Malungs socken till den s. k. Elf dalsvägen invid Vär-
näsmon i Norra Ny socken af Värmlands län: 

a) delen mellan Grönlands by och Västra Tranuskölen. 
(10-65 km.) 
Något underhåll af denna viigdel syntes fortfarande ej hafva 

utförts. 

b) delen mellan Västra Tranuskölen och Sjörisån. 
(8-4 5 km.) 
Vägarbetet var fullbordadt. Afsyningsbevis skulle utfärdas 

så snart räkenskaperna hunnit granskas. 

Omläggning och förbättring af vägen mellan Mora nya 
komministergård och Utmeland inom-Mora tingslags väghåll
ningsdistrikt. 

(1.90 km.) 
Emot företaget anmärktes, att de vid föregående års in

spektion påvisade åtgärderna till vinnande af föreskrifven fri 
farbanebredd ännu icke blifvit genomförda. 

Anläggning af väg från Nittkvarns järnvägsstation till 
allmänna landsvägen Grangärde kyrkoby- Säfsnäs i närheten 
af Långvasslabron inom Grangärde tingslags väghållnings-
distrikt: 

a) delen mellan Nittkvam och Bringsjöberget. 
(12-64 km.) 
De vid föregående års besiktning anmärkta bristerna voro 

nu afhjälpta, och terrasseringen befanns anmärkningsfritt utförd. 
Endast obetydligt putsningsarbete återstod. 

b) delen mellan Bringsjöberget och Långvasslabron. 
(8-4 6 km.) 
Vägen var till hela sin längd terrasserad och samtliga 

trummor lagda. Största delen af handräckena var uppsatt, och 
grusningen pågick. 

Anläggning af väg mellan Särna kyrkoby i Särna socken 
och allmänna landsvägen vid Fidunäs i Transtrands socken: 

a) delen mellan Särna kyrkoby och Sörberget inom Särna 
och Idre socknars väghållningsdistrikt. 

(5-70 km.) 
Vägen var terrasserad (ill hela sin längd, och å en sträcka 

af 3,000 m. var grus påkördt. Handräcken voro ej uppsatta. 
Vägarbetet hade i hög grad försvårats af terrängens synnerligen 
svårarbetade och steniga beskaffenhet. 

b) delen mellan allmänna landsvägen vid Fulunäs och 
Treforsbäcken inom Transtrands socken och Malungs väg
hållningsdistrikt. 

(5-03 km.) 
Af vägdelen i dess helhet voro omkring 2,000 m. färdig-

terrasserade. Arbetet med trumläggningen hade ännu ej på
börjats. 

c) delen mellan gränsen mot Sörberget och Transtrands 
sockengräns inom Särna och Idre socknars väghållnings
distrikt. 

(17-44 km.) 
Vägdelen var till hela sin längd färdigterrasserad och med 

tvänne undantag i nära överensstämmelse med fastställda ar
betsplanen. Samtliga trummor voro lagda. Grusning var verk

ställd å en sammanlagd längd af 1,400 meter. Handräcken 
voro ännu ej uppsatta. A bron öfver Höstan fattades beträffande 
norra landfästet endast pall- och grusskikt. 

För södra landfästet var allenast undergrunden lagd. 
Vid bron öfver Garsjöbäcken hade våglinjen något upp

flyttats, hvarigenom broöppningen kunnat utbytas mot två 
trummor om resp. l X l meter och 0c X 0c meter vatten
öppning. 

Närmast gränsen mot Transtrands socken hade våglinjen 
dragits något åt väster för att tillmötesgå en vidtagen ändring 
af broöfvergången öfver Öjån inom Transtrands socken. 

Afven å denna viigdel hade markon visat sig synnerligen 
hårdarbetad. 

Anledning till anmärkning mot det utförda arbetet före
kom ej. 

d) delen mellan Treforsbäcken och Särna sockengräns. 
(19-19 km.) 
A denna vägdel hade terrasserats en sainmnnlagd sträcka 

af cirka 8,000 m., livaraf dock allenast 1,500 m. grusats. Ulott 
ett fåtal trummor hade lagts. Handräcken hade ännu ej upp
satts. För bron öfver Ojån var södra landfästet fullständigt 
uppfördt och å norra hade förutom grundskiktet ytterligare 
trenne skikt lagts. 

Anledning till anmärkning mot det utförda arbetet före
kom ej. 

Tillfartsvägar till bro öfver Dalälfvcn vid Södernäs färj-
stlille i By socken. 

(0-4 9 km.) 
Tillfartsvägarna voro i hufvudsak färdigterrasserade, men 

ännu icke grusförda ocli ej heller försedda med nödiga hand
räcken. 

Doseringarna af de till brolandfästena anslutande tillfarts-
bankarna, som voro utfyllda af masugnsslagg, erfordrade skydd 
enligt fastställd plan medelst en enklare utförd beklädnad af 
gröfre kullersten eller sprängsten, sträckande sig fiåti bottnen 
upp i ill högsta observerade vattenstånd. 

Tillfartsvägar Ull bro öfv»r Västcrdalälfven rid Nås kyrka. 
(0-4 2 km.) 
Företaget var fullbordadt i ttfverensstiinimelse med fast

ställd plan. Afsyningsbevis skulle utfärdas, då räkenskaperna 
hunnit granskas. 

Tillfartsvägar till bro öfver Östbornsån samt omläggning 
närmast denna bro af vägen mellan Hosjö kapell och Östboms-
bron. 

(0-9i km.) 
Arbetet hade ej fortskridit så långt, att inspektion ansågs 

erforderlig. 

Gäfleborgs län. 

Anläggning af väg mellan Bofors järnvägsstation och 
Falu—Gäfle landsvägen vid Torsåkers kyrka. 

(14-96 km.) 
Enär enligt vunnen upplysning arbetet ännu icke påbör

jats, har inspektion icke företagits. 
Anläggning af väg mellan Bomhus i Valbo socken och 

Gäfle stad. 
(2-4 7 km.) 
Cirka 2,200 meter väg voro i 111 det närmaste färdigterras

serade, 700 m. jämväl grusförda. 
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Stenarbetet vid bron öfver Jerfstabäcken var fullbordad så 
när som på grusskifteua. 

Flertalet trummor voro lagda, därvid dock anmärktes, huru
som dessas vingar i allmänhet befunnits synnerligen dåligt 
eller alls ej hophuggna och flerstädes uppförda med otillräck
liga förband, hvarjämte ändstenarna voro af otillräckliga dimen
sioner. 

Anläggning af väg från Sanna i Hdsingtuna socken förbi 
byarna Östanbäck, Fiskeby, Tolsta, Smälsk och Nordenholm 
samt därifrån fram till Arnövägen i närheten af Bogsta kyrka 
inom Forssa tingslags väghållningsdistrikt. 

a) delen mellan sektion 5/550 och 7/490. 
(1-9 4 km.) 
Ännu återstod en del målning och tjärstrykning samt upp

sättande af barriärslanor. 
Det anmärktes, att vägbanan flerstädes icke hade fastställd 

bredd samt att vid anknytningen till Arnövägen en större 
klipphäll inkräktade ej mindre på vägbredden än äfven på fast
ställda sektionen i öfrigt. 

b) delen mellan Sanna och km. 5/550. 
(5'5 5 km.) 
Barriärslanor och en del målningsarbeten återstodo. 
Jämväl här förekom anledning till anmärkning mot väg

bredden. 

Västernorrlands län. 

Väganläggning mellan Jimsele sockens kyrka i Väster
norrlands län och Hälla by i Åsele socken af Västerbot
tens län: 

delen från Kullbäcksbron till och strax bortom färjsundet 
vid Biskopssélet. 

(8-61 km.) 
Själfva vägarbetet befanns i godt skick. I stället för den 

förut anskaffade roddfarjan hade nu dragfärja anordnats, och 
densamma ägde bärighet tillräcklig för tvänne anspända en-
betslass, tillhopa beräknade till 800 kg., jämte färjmanskap och 
körsvenner. 

Anledning till anmärkning förekom ej. 
Anläggning af väg från allmänna landsvägen mellan 

Sundsvall och Östersund till Olsbyggebron i Hasséla socken af 
Oäfleborgs län. 

a) den mellan Stöde och norra gränsen af Oålviks utgods 
område fallande delen med undantag af brobyggnaden öfver 
Ljunga älf. 

(572 km.) 
Vägarbetet var fullbordadt förutom å sträckningen km. 

32000—32850, omfattande tillfarterna till Ljungaälfsbron, å 
hvilka intet arbete utförts till följd af ännu oafgjord fråga an
gående väckt förslag till ändrad förläggning af nämnda bro. 

b) den mellan norra gränsen af Oålviks utgods område 
samt gränsen mellan Stöde och Tuna socknar fallande delen. 

(12-is km.) 
Arbetet befanns fullbordadt i enlighet med fastställd plan, 

och afsyningsbevi? skulle utfärdas, sedan räkenskaperna hunnit 
granskas. 

e) delen från gränsen mellan Stöde och Tuna socknar till 
Oäfleborgs läns gräns. 

(11-92 km.) 
Våglinjen var renstakad och en del trummor voro lagda. 

Anläggning af väg mellan Sands och Öhns byar samt 
genom Österås by till bron öfver Faxälfven vid Granvåg inom 
Sollefteå tingslags väghållningsdistrikt. 

(3-36 km.) 

Arbetet var fullbordadt. Afsyningsbevis skulle utfärdas, så 
snart räkenskaperna hunnit afslutas och granskas. 

Omläggning af bygdevägen från Erikslunds järnvägsstation 
till Vestanå samt anläggning af allmän väg från nämnda 
bygdeväg till Borgsjöbyn inom Torps tingslags väghållnings
distrikt jämte härför erforderlig flyttning af banvaktsstugan 
n:r 261 Vestanå med tillhörande uthus och källare. 

(2.86 km. ) 

Arbetsföretaget var anmärkningsfritt fullbordadt förutom 
å en 85 m. lång sträcka närmast stationshuset, därå ingen åt
gärd vidtagits. I stället för tillämnad flyttning af banvakts
stugan hade ny banvaktsbostad uppförts i närheten af nya 
korsningen mellan banan och landsvägen. Förenämnda vakt-, 
stuga hade bibehållits i sin gamla plats för att användas till 
betjäningsbostad. 

Väganläggning mellan Östra Hassels by och Stöde-Olsbygge-
vägen inom Tuna tingslags väghållningsdistrikt. 

(2-40 km.) 

Väglinjeu var renstakad och en del trummor lagda. 
Anläggning af väg söder om Faxälfven mellan Edsele 

kyrka och Krången i Barnsele socken. 
a) den från gränsen mot Edsele socken till nedgången mot 

Faxälfven fallande delen. 
(7.54 km.) 
b) återstående delen. 
(4-oo km.) 
Af förra delen återstodo omkring 900 m.; å senare delen 

hade ännu intet arbete verkställts. Arbetet hade uppskjutits i 
afvaktan på Eders Kungl. Maj:ts befallningshafvande utslag 
angående broläget, för hvilket ändring af fastställd plan begärts. 

Anläggning af tillfartsvägar till bro öfver Sillre å inom 
Indälslidens socken. 

(0-32 km.) 
Besiktning har ej företagits. 
Anläggning af väg från Arnäsvall i Arnäs socken till 

Svedje by i Gideå socken. 
a) delen mellan Klingre by och Utanlandsjö. 
(7-2 2 km.) 
Terrasseringen var i det närmaste fullbordad och samtliga 

trummor utförda. Bron öfver Kakuböleån var färdigbyggd med 
undantag af körbanan. Arbetet ansågs kunna blifva fullbordadt 
under loppet af nästa sommar. 

b) delen mellan Utanlandsjö och km. SO/543. 
(7.36 km.) 
A denna del hade allenast renstakningsarbetet verkställts. 
Anläggning af den inom Björna socken belägna delen af 

väg från Björna järnvägsstation till Örnsköldsviks stad. 
(6-2 6 km.) 
Vägdelens renstakning samt terrassering på en sträcka af 

440 m. närmast Björna voro utförda. Därjämte hade röjning 
af en 800 m. lång sträcka verkställts. 

Jämtlands län. 

Omläggning och förbättring af väg från Hede till Hede
viken inom Hede socken. 
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ti) med undantag för brobygnaden öfvcr Ljusne Ulf den 
mellan allmänna vägen vid Hede kyrka och gränsen mot Hede
vikens område belägna delen. 

(49 8 km.) 
Vägen var terrasserad ocb grusad till hela sin längd med 

undantag för de närmast den blifvande brobyggnaden öfver 
Ljusne älf belägna delarna. Dock hade skärningen på södra 
sidan ej uttagits till full form närmast älfven, utan hade den
samma afsetts att användas vid bankutfyllningen närmast bron. 

Arbetet var omsorgsfullt utfördt. 

b) den inom Hedevikens område liggande delen. 
(5'33 km.) 
Vägen befanns färdigterrasserad till hela sin längd endast 

med afbrott för broöfvergångarna. 
Grus var utkördt på vissa sträckor till en sammanlagd 

längd af omkring 2,000 meter.' Samtliga trummor voro lagda. 
Broarbetet pågick, hvaremot handräcken ännu ej uppsatts. 

Anledning till anmärkning förekom ej. 

Omläggning af väg mellan Alsta by i Näs socken och 
Brunflo järnvägsstation i Brunflo socken: 

a) delen mellan Grönviksbäcken och Lockne sockengräns. 
(5-6 3 km.) 
Vägen var terrasserad till hela sin längd och samtliga 

trummor lagda. Handräcken voro ej uppsatta. Makadam hade 
påförts på ungefär halfva sträckan. 

b) den inom Lockne och Brunflo socknar belägna delen. 
(12-7 7 km.) 
Arbetet med terrasseringeu hade försenats uuder afvaktan 

på erhållande af tillstånd till viss ändring af våglinjen. På 
den öfriga sträckan pågick emellertid terrasseringen, och en 
tredjedel häraf kunde anses fullbordad. 

Omläggning af bygdevägen mellan Lillherrdals kyrka och 
den s. k. Håbron inom Lillherrdals socken och Svegs tingslags 
väghållningsdistrikt. 

(0'55 km.) 
Vägarbetet hade utlämnats på entreprenad och hade bank

utfyllningen påbörjats samtidigt med glacisläggningen. 

Tillfartsvägar till under byggnad varande bro öfver Hjärpe-
strömmen. 

(1-06 km.) 
Den västra tillfartsvägen var i det närmaste färdigterras

serad genom syunerligen svårländig mark. För den östra där
emot hade utfyllningen helt nyligen påbörjats. 

Tillfartsväg till den under ombyggnad varande s. k. Fisk-
viksbron å allmänna vägen mellan Stugun och liagunda inom 
Stuguns socken. 

(0'4 4 km.) 
Arbetet med de betydande utfyllningarna för tillfarts

vägarna till bron pågick och syntes bedrifvas rationellt. Glacis
läggningen fortgick samtidigt, och ingen sättning i banken 
kunde konstateras. 

Väganläggning från Oillhofs sockens kyrka till bygdevägen 
mellan Bodsjö kyrka och Oällö järnvägsstation: 

a) den inom Gillhofs socken belägna delen. 
(8-4 6 km.) 
Terrasseringen hade påbörjats och pågick å större delen af 

vägsträckan. Några trummor hade ännu ej lagts, ehuruväl 
utbottning för desamma flerstädes verkställts. 

Väg- och Vattenbyggnadsslyrehens lerättehe år 1908. 

b) delen mellan Bodsjö och Gälla. 
(27-27 km.) 
Arbetet å denna vägsträcka hade fortskridit i ungefärligen 

samma utsträckning som inom Gillhofs socken. A kortare 
sträckor var vägen redan färdigterrasserad. 

Ofre norra distriktet. 

Västerbottens län. 

Omläggning af vägen mellan Skellefteå och Bastuträsk: 
delen närmast Skellefteå inom Skellefteå Ungslags väg-

h ållningsdistrikt. 
(5-2 6 km.) 
Arbetet var i det närmaste färdigt. Endast en del smärre 

kompletteringsarbeten återstodo ännu. 
Anläggning af väg mellan Lycksele och Örträsks kyrkor: 
a) delen mellan Strömåkers by och km. 16 000. 
(5'oo km.) 
Afsyningsbevis för denna del kommer att utfärdas, så snart 

räkenskaperna hunnit granskas'. 
b) delen mellan Vänjaursträslc och sektion 161000 km. 
(ll-oo km.) 
På grund af tvistigheter angående läget för gränsen mellan 

Örträsk och Lycksele socknar hafva arbetsdirektionerna för väg
byggnaden inom nämnda socknar icke velat underskrifva kon
trakt å ifrågavarande vägdel. Arbetsdirektionen inom Örträsk 
hade emellertid färdigbyggt den del, som oomtvistligen faller 
inom Örträsk, hvilken vid inspektionen befann sig uti afsynings-
bart skick. 

c) den mellan km. 34;000 och 42',000 belägna delen. 
(8-oo km.) 
A denna vägdel hade stenarbeten och terrasseringsarbeteu 

utförts redan för ett par år sedan. Vägbanan skulle under 
hösten justeras. 

Anläggning af väg från landsvägen norr om Ume älf 
öfver Sörfors by till landsvägen vid Böle by i Umeå socken: 

delen norr om Ume älf. 
(0'66 km.) 
Intet arbete hade utförts. 
Anläggning af väg mellan Nyby i Kysätra socken och 

Öfverklinten i Bygdeå socken inom Nysätra tingslags väg
hållningsdistrikt: 

delen mellan Flarkån och Södcrbäck. 
(2-5 0 km.) 
Vägarbetet befanns färdigt, och afsyningsbevis skulle ut

färdas. 
Anläggning af väg från Hörnsjö järnvägsstation till Hö 

bäck: 
a) delen inom Umeå tingslags väghållningsdistrikt mellan 

Kasamark och Hössjöbäcken. 
(3-4 5 km.) 
Vägarbetet befanns färdigt, och afsyningsbevis skulle ut

färdas, sedan räkenskaperna granskats. 
b) delen inom Nordmalings och Bjurholms tingslags väg 

hållningsdistrikt mellan Hörnsjö järnvägsstation och gränsen 
mellan Hörnsjö och Gräsmyrs byar. 

(4.7 2 km.) 
4 
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Äfven demia del var färdig. Afsyningsbevis skulle ut
färdas. 

c) den mellan Vibo och Hössjöbäckcn inom Umeå och 
Nordmalings tingslags särskilda väghållningsdistrikt belägna 
delen. 

(10-4 2 km.) 

Alla trummor voro fullbordade. Terrasseringsarbetet var 
nästan färdigt. I öfrigt återstodo endast justering af vägbanan, 
uppsättande af handräcken samt grusning. 

Anläggning af allmän väg genom Gräsmyrs by i Nord-
malings socken från slutpunkten af vägen Lefvar—Gräsmyr 
till vägen Hörnsjö järnvägsstation—Eöbäck inom Nordmalings 
och Bjurhohns tingslags väghållningsdistrikt. 

(4-64 km.) 
Arbetet var fullbordadt. Afsyningsbevis skulle utfärdas, 

så. snart räkenskaperna granskats. 

Anläggning af den mellan Norrberg och Långvattnet be
lägna delen af väg mellan Stensele kyrka och Långvattnets by 
inom Stensele sockens väghållningsdistrikt. 

(12.83 km.) 
Omkring 2/a aI" terrasseringsarbetet voro utförda. 

Anläggning af den mellan myrdiket vid station 11-830 
km. och Nästansjöån vid Stabumäs belägna delen af väg från 
Vilhelmina kyrka till Tresund i Vilhelmina socken. 

(8-4 4 km.) 
Af trummorna återstodo endast fem. Landfästena till 

Björnbäcksbron voro färdiga. Stenbeklädnaden af bankarna 
närmast nämnda bro var under arbete. I stället för bro ined 
2,5 ni. spännvidd för Trollbäcken hade utförts trumma af di
mensionerna 1,2 X 1,8 m., hvilkeu var fullt tillräcklig för vatt
nets genomsläppande. Terrassering hade utförts till omkring 
tre fjärdedelar. 

Tillfartsvägar till bron öfver Lögdeälf å väganläggning 
från Nedre Nyland till Fredrika sockengräns. 

(2'oo km.) 
"Vägen var i sin helhet färdigbruten, grusad och försedd 

med nödiga trummor. Som vägbanan flerstädes var mycket lös, 
behöfde den bättre hårdgöras med bindjord. Dessutom erfor
drades en del beklädnads- och isoleringsarbeten. 

Anläggning af den mellan Godåker' och sektion 2/840 
belägna delen af väg från Fredrika sockengräns vid Godåker 
till Fredrika kyrkoby. 

(2-84 km.) 
Vägen var nästan färdigbruten och försedd med nödiga 

trummor. Bron öfver Halfpundsjöbäcken om 5 ra. spann var 
fullbordad. Ännu återstod att utföra grusning och komplette
ring af vägbanan samt att bättre torrlägga vägens sydliga del 
medelst upptagande . af öfverdiken och eventuellt större väg-
diken. 

Anläggning af den mellan sektionerna 7/370 och 9/970 
inom Vännäs socken belägna delen af väg mellan Umeå— 
Vännäsvägen vid bron öfver Vindelälfven i Vännäs socken och 
Umeå—Degerforsvägen vid Ytter-Bödå i Umeå socken. 

(2-60 km.) 
En obetydlig del af terrasseringsarbetet, grusningen samt 

uppsättande af handräcken återstod ännu. 

Tillfartsvägar till bron öfver Vojmån å allmänna lands
vägen mellan Vilhelmina och Asele i närheten af Strömåkcr 
inom Vilhelmina socken och Vilhelmina väghållningsdistrikt. 

(2-05 km.) 
Röjningen var utförd och cirka en tredjedel af terrasse-

riugen fullbordad. Inga trummor voro lagda. 
Anläggning af den mellan km. 9,970 och 18/470 belägna 

delen af väg från bron öfver Vindelälfven till Ytter-Rödå. 
(8-50 kin.) 
Renstakning hade utförts, livaremot byggnadsarbetet icke 

påbörjats. 
Anläggning af den mellan Lögde älf och Nordås belägna 

delen af väg mellan Bjurhohns och Fredrika kyrkor. 
(6-oo km.) 
Vägen var förutom å några sträckor färdigterrasserad, hvar-

jämte de flesta trummor voro lagda. 
Bron öfver Karlsbäcken om 12 m. fritt spann var ännu ej 

utförd, men var för landfästena erforderlig sten utkilad. — 
Skyddsarbetena mot jäslera pågingo, likaså vägbanans hård-
görniug med bindjord å vissa sträckor. Grusning skulle utföras 
under vintern. 

Anläggning af den mellan Norrbyn och km. 5/037 fallande 
delen af väg från Norrbyn till Håknäs. 

(6'30 km.) 
Arbetet var icke stort mer än påbörjadt. 
Anläggning af den mellan Norsjö och Bjurträsk belägna 

delen af väg från Norsjö kyrkoby till Kusfors anhaltstation i 
Norsjö socken. 

(14-5 5 km.) 
Vägen var färdig och väl byggd. Afsyningsbevis skulle 

utfärdas, sedan räkenskaperna granskats. 

Norrbottens län. 

Anläggning af utfartsvägar från Talljärv m. fl. byar inom 
Öfver-Kalix socken: 

a) delen, som sträcker sig från punkt A (å planen) vid 
Tallsjön förbi Bredträsk till Bönälfven eller Bönkroken. 

(11-12 km.) . 
b) delen Talljärv—Bredträsk och Kölmjärv—Tallsjön 

(punkt A å planen). 
(15'05 km.) 
Besiktning af företaget har icke verkställts, enär något ar

bete å detsamma icke på flera år blifvit utfördt. 
Anläggning af väg från Vittangi by i Jukkasjurvi socken 

till Karesuando by i Enontekis socken: 
delen mellan Lainio älf och Jukkasjärvi sockengräns. 
(19-8 5 km.) 
Det framgick, att de väghållningsskyldige ansåge sig icke 

få någon nytta af vägdelen Öfre Soppero—sockengränsen, hvadan 
arbetsdirektiou ännu icke hade valts, i hopp att staten ensam 
skulle bekosta nämnda vägdel. 

Omläggning och förbättring af allmänna kustlandsvägen 
mellan Tore by och gästgifvaregården i Månsbyn inom Ncder-
Kalix socken: 

a) delen Tore by—Hötjärn: 
(4-9 7 km.) 
Vägdelen var färdig. Afsyningsbevis skulle efter veder

börlig räkenskapsgranskniug utfärdas. 
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b) delen mellan Hötjärn och Bian—Börjelsbygränsen. 
(7-7 7 km.) 
Vägdelen var färdig. Afsyningsbevis skulle utfördas. 

c) delen mellan Bian—Bör jelsby gränsen och Månsbyn. 
(7'06 km.) 
Omkring 80 % af företaget voro färdiga. Den närmast 

Månsbyn belägna stentrumman kasserades och skulle ombyggas. 
Fyra andra trummor voro ännu ej lagda. Skog skulle bort
huggas till minst 3 m. afstånd från vägkanten. 

Anläggning af väg från Kuoka by öfver Kalludden och 
Bor si till Afvaudden å tillämnadc vägen mellan Ynollerim och 
Kirtik i Jokkmokks sockens väghållningsdistrikt. 

delen Kuoka—Kalludden. 
(6-oo km.) 
Af hela våglängden voro 2,900 m. i det närmaste färdig-

brutna, däraf 600 ni. äfven något grusade. Inga stenarbeten 
voro utförda. 

Väganlägqning mellan Junosuando masugnsby i Jukkas-
järvi socken och Kattavaara järnvägsstation i Gellivarc socken. 

a) delen mellan Lina älf vid Bockas och Lcipojärvi bg. 
(5-5 5 km.) 
Vägdelen var färdig. Kostnaderna hade afsevärdt öfver-

stigit de beräknade, beroende bland annat därpå, att renstak-
ningen hade förorsakat onödigt stora bankar och skärningar. 
Vid vägdelens västra ändpunkt vid landsvägen i närheten af 
Leipojärvi skulle ingångskurvorna ökas, så att radion blefve 20 m. 
Afsyningsbevis skulle efter vidtagande af denna ändring samt 
efter vederbörlig räkenskapsgranskniug utfärdas. 

b) grenväg till Kilvo by ufvensom delen mellan Kilvo och 
Kattavaara by. 

(12-2 7 km.) 
Omkring 75 % af arbetet voro utförda. Af terrasseringen 

återstodo på grenvägen 140 m. och på stamvägen omkring 
1,400 m. Kostnaden uppgafs blifva cirka 10,000 kr. högre än 
den beräknade, beroende bland annat därpå, att måtten å diken, 
vägbredd och bankhöjd ra. m. tilltagits rikligt för såväl, stam-
som grenväg. 

c) den mellan Purnu och Kilvo belägna delen. 
(11-18 km.) 
Omkring 25 % af arbetet voro utförda. Skog skulle bort

huggas i större omfattning, särskildt vid inre sidan af krök-
ningar på vägen. Broarna öfver Matojoki och Hauldjoki voro 
färdiga. Vägbanan var väl torrlagd genom stora utloppsdiken. 

Anläggning af den mellan Biteå sockengräns och Tcärsel— 
Brännagränsen belägna delen af väganläggning Lill-Bite—Ny
gård inom Alfsby sockens väghållningsdistrikt. 

(7-36 km.) 
Vägdelen var färdig. Afsyningsbevis skulle utfärdas, så 

snart räkenskaperna blifvit granskade. 

Anläggning af väg mellan Kiruna och Jukkasjärvi gamla 
kyrkoby: 

a) dden mellvn Luossajärvi järnvägsstation och bron öfver 
Luossajoki. 

(8-9 8 km.) 
85 % af arbetet voro färdiga. Slitplaukorna i bron öfver 

Luossajoki skulle tjäras. Några jordvallar, uppkastade omedel
bart utanför yttre dikesslänten, skulle sänkas för att icke vålla 

suöhinder. Borttagandet af träd och buskar till större bredd 
erfordrades, särskildt vid innersidan i kurvor. 

b) delen mellan bron öfver Luossajoki och Jukkasjärvi. 
(6-20 km.) 
00 % af företaget voro utförda. Bron öfver Altojoki be-

höfde målas. Stentrummorna hade blifvit jämförelsevis dyrbara, 
enär stora fordringar på stenarbetet blifvit uppställda. 

Anläggning af väg mellan Karesuando by i Knontekis 
socken och gränsen mot Jukkasjärvi socken med biväg till 
Idivuoma gästgifvaregård. 

(41-07 km.) 
Besiktning har icke ägt rum. 

Tillfartsvägar till bro öfver Lule älf vid Trångforscn. 
(0'46 km.) 
Vägarna voro färdiga; dock återstodo grusuing samt upp

sättande och målning af handräcken, livadan intressenterna 
önskade en eftersyn för att kunna få bevis utfärdadt, att ar
betet var färdigt. 

Fullbordande af väg mellan Arvidsjaurs kyrkostad och 
Muskuscl öfver eller förbi byarna Ackavarc. Bönnberg, Aulct-
jam, Stormyrheden och Tjuppsåivc inom Arvutsjaurs socken. 

(23'2o km.) 
Vid besiktningen anmärktes, att järnet i de fyra järn

broarna behöfde skrapas och ommålas på några ställen, särskildt 
under brobauan, hvilkefc underhållsarbete socknen skulle bekosta. 
Mot trummor och skyddsräck gjordes ingen anmärkning. Som 
vägbauans verkliga beskaffenhet under ytan numera hunnit 
framträda, anmärktes vid besiktningen, att, ehuru socknen redan 
påfört en del bindjord för omkring 1,000 kronor, såväl bindjord 
som framförallt grus på ganska långa sträckor erfordrades. 

Anläggning af den mellan Bålmark och km. 2ui00 be
lägna delen af väg från Alfsbgn till Bålmark. 

(10-67 km.) 
Arbetet var färdigt, och bevis därom skulle utlärdas efter 

räkenskapernas granskning. 

Utfartsväg från Sunderbg järnvägsstation. 
(1-27 km.) 
Vägen var sedan lång tid tillbaka färdigbyggd, meii intet 

hade uuder de senaste åren gjorts åt dess underhåll. Dess
utom var densamma ogrusad, gräsbevuxen och försedd med 
dåligt lagda trätrummor. 

Anläggning af den mellan Kitajaure och km. 8000 i när
heten af byn Beske belägna delen af väg från Buottaure till 
Kitajaure. 

(8'6 5 km.) 
Af ifrågavarande väg voro cirka 6,400 m. sedan 3 å 4 år 

tillbaka i hufvudsak färdigbrutna samt alla därå befintliga små-
broar och trummor i det närmaste fullbordade. Vid inspektions
tillfället pågick brytning af väg å 600 ni. längd genom Beske 
by. A vägdelen mellan Kitajaure och landsvägen Jokkmokk— 
Kåbdalis hade ännu intet arbete påbörjats. Vid den redan 
brutna delen var grus framkördt i högar. 

Det utförda arbetet gaf anledning till flera anmärkningar, 
så beträffande renstakning som arbetenas utförande. 

Företaget kunde anses färdigt till tre fjärdedelar. 
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Följande med statsbidrag understödda vägarbeten hafva år 
1908 blifvit kontraktsenligt fullbordade och af styrelsen god
kända, nämligen: 
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B. Hamn- och brobyggnader samt vatten
kommunikationer. 

I. Hamnar. 

Södra distriktet. 

Under arbete. 

Anläggning af den föreslagna västra vågbrytaren för hamnen 
vid Hörvik i Blekinge län. 

Västra vågbrytaren var färdig med undantag för en del 
smärre arbeten, såsom anbringande af frihult och räcken, hvilka 
arbeten torde vara utförda till årets slut. 

För den östra vågbrytarens iståndsättande hade ännu inga 
anordningar vidtagits. 

Det utförda arbetet gaf ej anledning till anmärkning. 

Ombyggnad af Simrishamns hamn. 

Östra skyddsarmen var färdigbyggd förutom beträffande 
murverket för stormportskammaren samt å det ställe, där genom
brott sistlidue vår ägt rum, hvarest dock den föreslagna under-
vattensförstärkuingen anbragts. A landpiren var norra sidan i 
det närmaste färdig. Fiskebåtshamnen var fullbordad. I den
samma hade anordnats ett mindre släpställe. I ytterhamnen 
var muddringen fullbordad. I iunerhamnen beräknades återstå 
allenast 10 å 15 % af hela schaktningsmassan. 

Hittills utfördt arbete beräknades till 85 % af det hela. 
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Förstärkande och förbättrande af Barsebäcks hamn i 
Malmöhus län. 

Hamnarbetet var med undantag för en del kompletterings
arbeten färdigt. 

Enär sättning i inurverket inträffat, har yttersta delen af 
södra vågbrytaren måst rifvas upp och byggas om. Likaså er
fordras reparation å norra vågbrytaren, där denna spruckit vid 
yttersta kistan. 

Mot muddringen anmärktes allenast, att en del stenar, som 
ej ligga på fullt vattendjup, måste borttagas ur inseglingsrännan. 

Iständsättande samt förbättrande af Lerbergets hamn i 
Malmöhus län. 

Företaget var fullbordadt. Afsyningsbevis har utfärdats. 

Förbättring och förstärkning af Kyrkbackens hamn på 
ön liven i Malmöhus län. 

Hamnarbetet var på ett synnerligen omsorgsfullt sätt till 
fullo utfördt. Afsyningsbevis skulle efter vederbörlig räkenskaps
granskning utfärdas. 

Trelleborgs stads arbeten för hamnens och inseglingsrännans 
ordnande för ångfärjedrift mellan Sverige och Tyskland. 

Samtliga Trelleborgs stad åliggande arbeten för hamnens 
fördjupning, inseglingsrännans fördjupning och breddning, hamn-
öppningens vidgning och utfylluingar öster om hamnen utföras 
på entreprenad af ingeniören N. C. Monberg, som i maj månad 
innevarande år började muddringsarbetena, och hafva dessa sedan 
dess ostördt och under gynnsamma väderleksförhållanden fortgått 
med användning af två mudderverk och två mudderelevatorer. 

Den uppinuddrade massan var under tiden maj—oktober 
148,000 m3, utgörande omkring 77 procent af hela den till 
192,000 m3 beräknade niuddermassau. 

För hamnöppningens vidgning har eii ny pirhufvudkista 
samt tre andra kistor blifvit utsatta i den nya västra hamn
armen, hvarjämte den gamla pirkistan har arlägsnats. 

Mot arbetets utförande har ej förekommit någon anmärk
ning och har detsamma fortskridit så långt, att grundad anled
ning finnes antaga att detsamma skall blifva färdigt före den 
bestämda tiden. 

Fu l lbordade . 

Nogersunds fiskläge i Mjellby socken af Blekinge län. 

Hamnen befann sig i ungefär samma tillstånd som vid se
naste besiktningen för tre år sedan. Vid nyårsstormen 1904 
hade östra vågbrytarens yttre del sönderslagits samt bröstvärnet 
och brobänken å västra vågbrytaren delvis förstörts. 1 afvaktan 
på statens ingripande hade åtgärder till skadornas afbjälpande 
ännu icke vidtagits. 

Östra armens pirhufvud visade tecken till underskärning 
och tarfvade snar iståndsättning. 

Djupet i hamnen var oförändradt. 

Vilchögs fiskläge i Malmöhus län. 
Vågbrytaren var reparerad och befann sig i godt skick. 

Plankbauan på pålbryggau kräfde däremot ombyte och likaså 
erfordrades uppmuddring af den i hamnbassängen alltjämt fort
gående uppslamningen. Sedan hamninkomsterna efter Kjef-
linge—Barsebäcks järnvägs tillkomst numera reducerats till så 

godt som intet, torde det blifva intressenterna svårt att anskaffa 
medel till hamuens framtida underhållande. 

Abbekds hamn i Malmöhus län. 

Hamnen befann sig i synnerligen dåligt skick. Till följd af 
drifsandens inträngande kunde allenast helt små båtar inkomma. 

Muddringsarbetet hade ännu ej påbörjats på grund af svå
righet att erhålla säkerhet, dels för anslaget, dels för underhållet. 

Ystads hamn. 

Hamnen befanns vara i godt skick. Enär en förändring 
af kajriktningen i ändamål att vinna större hamnbassäng var 
påtänkt, hade de skador, som uppkommit genom påtörning af 
en större ångare, ännu ej afhjälpts. Den nya hamnanordniugen 
var i det närmaste färdig. 

Halmstads hamn. 

Yttre vågbrytaren erfordrade repai-ation med påfyllning af 
större stenblock utanför densamma på sådana ställen, där den 
äldre fyllningen sjunkit. Den norra barriären hade förstärkts 
med stenfyllning. Östra strandskoningen var färdig och fyll-
nadsarbetena kring densamma hade afslutats. Syskonhamukajen 
hade undergått reparation, hvarvid pålarna skarfvats i vatten-
gången med bladskarf och nytt vertikalrust ditlagts ofvanför 
vattengången. Pålningsarbete pågick för den nya tullkammar
kajen och var i det närmaste färdigt. Likaledes pågick mudd-
ring i den yttre hamnbassängen. Segeldjupet var 4-8 ni. 

Landskrona hamn. 

Under de senaste två åren hade i hufvudsak följande ar
beten utförts. 

Sex nya ducd'alber hade uppsatts. Reparationer hade verk
ställts å de äldre träkajerna, hvarjämte stensättningsarbeten och 
åtskilliga järnvägsspårutlägguingar hade utförts. I »Nyhamn» 
hade en träkaj helt och hållet ombyggts å 50 meters sträcka. 

Muddringsarbeten hade utförts i sådan omfattning, att ham
nen till största delen erhållit ett djup af 7-s m. under medel
vattenytan. Själfva inseglingsrännan hade enligt uppgift ett 
djup af 8 m. 

Det allmänna intrycket var, att hamnen väl underhölls. 

Västra distriktet. 

Fullbordade. 

Uddevalla hamn. 

Under de tre senaste åren hade en 100 m, lång stenkaj 
byggts å norra stranden strax nedom järnvägsstationen, och 
hamngatan i hela dess längd påfyllts circa 0'8 m., så att den 
nu ligger ungefär i jämnhöjd med högvattenytan. 

Mudderverk och uppfordringsverk hade ombyggts, och mudd-
ringar, med uppläggning af muddret på södra sidan af ån, på-
gingo. 

Ilamnbrygga och vågbrytare vid Lysekil. 

Underhållet befanns tillfredsställande. 

Vågbrytare å ön Vrångö i Styrsö socken. 

På insidan vågbrytaren hade en del sten lossnat och ned
rasat, särskildt i vattenlinjen, detta sannolikt förorsakadt däraf, 
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att en träbrygga utlagts på denna sida och uppburits af på 
stenslänten satta trästöttor, som vid. törnar från båtar lösskakat 
stenarna. Nya stenar behöfde därför på dessa ställen i slänten 
inpassas samt fastkrampas och cementeras. 

I öfrigt var vågbrytaren i godt skick. 

Åmåls hamn. 

Muddriugar hade verkställts under år 1907, så att hamnen 
nu hade föreskrifvet djup, 2-7 meter under Vänerns lågvattenyta. 

Två af de befintliga träbryggorna, den 4:e och 5:e utifrån 
räknadt, hade sammanbyggts med en 23 m. lång brygga. Våg
brytaren hade reparerats. 

Karlstads hamn. 

Hela hamnen uppgafs vid besiktningen hafva uppmuddrats 
år 1905 och delvis år 1907 (inre hamnen). Den i inre hamnen 
belägna, år 1897 byggda kajen hade förstärkts genom 10 in. 
långt ingående förankringar på livar tredje meter, och kajen 
har sedan upphört att skrida. 

Den nya kajen vid Kannikenäset syntes vara i godt skick 
och hade ej heller, sedan kajkonstruktionen förstärkts enligt de 
tillkallade sakkunniges förslag, visat någon förskjutning. 

I hufvudsak hade hamnen erhållit behöfligt djup, utom hvad 
beträffade rännan förbi Kannikenäsholmen, där särskildt utefter 
kanalkanterna uppslamuing skett. Dock var det vederbörandes 
afsikt att till nästa år hafva uppmuddrat denna del af hamnen. 

Östra distriktet. 

U n d e r a rbe t e . 

Östergötlands län. 

Utvidgning och förbättring af Hästholmens hamn i Västra 
Tollstads socken. 

Allenast en obetydlig del af muddringen återstod. 
Vid senare, på särskild begäran verkställd besiktning, be

fanns muddringen ännu vara ofullbordad, hvaijämte en del 
andra arbeten återstodo, hvadan arbetet icke kunde i befintligt 
skick förordas till godkännande. 

Kalmar län. 

'Förbättring af Färjestadens hamn på Öland. 
Arbetet var fullt färdigt och afslutadt, hvad beträffar kaj

byggnader, vågbrytare och mudderskydd: Af muddriugsarbetet 
återstod endast borttagning af omkring 300 kbm. fast massa i 
hamnbassäugens sydöstra höra, hvilket arbete omedelbart skulle 
taga sin början. 

Fu l lbo rdade . 

Röhälla hamn på Öland. 
Inga åtgärder hade vidtagits för upprensning af den sedan 

många år igenslammade hamnen. Vid medelvattenstånd kunde 
båtar om 1"2 m. djupgående angöra bryggan. 

Degerhamn i Södra Myckleby socken på Öland. 
Vågbrytaren var väl underhållen och erfordrade endast på 

sina ställen cementering i fogarna mellan stenarna. Den utan
för vågbrytaren utfyllda stenen hade till en del bortspolats af 
vågorna och skulle ytterligare stenfyllning anbringas utmed 
vågbrytarens yttre sida, där så erfordrades. 

Vattendjupet i hamnbassängen var 3-5 å 4 m. under medel
vattenytan. I rännan utanför inseglingsrännan var omkring 
3-6 m. vattendjup. 

Rännan liksom ock hamnbassängen led i hög grad af upp-
grundning genom sanddrift. 

Mellersta distriktet. 

U n d e r a rbe te . 

Förbättring af Norrtälje hamn. 

Träkajen var färdig; endast en obetydlig del af bakfyll
ningen återstod. 

Tillbyggnad och iståndsättande af lastbryggan vid hamn
platsen Ljugarn, 

Arbetet var' fullbordadt samt syntes vara synnerligen väl 
utfördt, livadan detsamma kunde till godkännande förordas. 

F u l l b o r d a d e . 

Kappelshamns hamn. 

Bryggan hade år 1906 ombyggts för hamnkassans medel 
och befann sig i utmärkt skick. Hamnbassängen hade slammats 
igen till en del närmare 0"5 meter. Direktionen önskade nu 
att med statsbidrag kunna förlänga bryggan samt muddra upp 
hamnen i stället för att enligt förut uppgjordt förslag flytta bron 
ett stycke norrut. 

Slite hamnbrygga och hamn. 
Hamnbryggan var utmärkt väl underhållen, men hanm-

bassängen hade delvis uppslammats. En större utvidgning och 
uppmuddring skulle emellertid inom kort företagas. 

JBurgsviks hamn. 

Virket i gamla pirhufvudets kista var delvis dåligt. Hamn-
kassan påkostade för närvarande en uppmuddring till större 
djup, och afsågs att söka statsbidrag för ytterligare förbättringar. 

Gnisvärds hamn i Tofta socken. 

På grund af bristande tid lämnades denna besiktning till 

nästkommande år. 

Följande med statsbidrag understödda hamnarbeten hafva 
under år 1908 kontraktsenligt fullbordats och godkänts, nämligen: 
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IT. Broar. 

Södra distriktet. 

Ful lbordade . 

Kronobergs län. 

Bro öfver Börvihs sund i sjön Asnen. 
Bron befauns vara i godt skick. Förut gjorda anmärk

ningar hade föranledt rättelse. 
Bro öfver Laga ä i Kanna socken. 
Landfästena befunuos i oförändradt skick. Mellanpelarna 

däremot företedde nyligen uppkomna rätt afsevärda sprickbild
ningar, hvadan de snarast behöfde kramlas och sprickorna fyllas 
med cementbruk. 

Mot underhållet af körbanan och öfverbyggnaden förekom 
ingen anmärkning. 

Bro öfver. Tomesnndet i sjön Asnen. 
Pålarna i påloken hade, hvad delen inom Kinnevald be

träffar, beklädts med plank; jämväl på öfriga pålok borde dylik 
beklädnad anbringas. A västra landfästet vid svängbron måste 
grusskiftet rifvas.upp och läggas om. Lämplig låsinrättuing 
hade ännu icke anbragts på bron. 

Förut gjord anmärkning om reparation af stenglacisen och 
afhuggning af träd och buskar å densamma hade ej iakttagits. 

Kristianstads län. 

Bro öfver Bonne å (Tranarps bro). 
Järnöfverbyggnaden hade i september föregående år om

målats och landfästena jämte stenpelarna fogstrukits. — Bron 
var i godt skick. 

Rebbelberga bro norr om Engelholm. 
Bron befanns i godt stånd, och besiktningen gaf icke an

ledning till någon erinring beträffande underhållet. 
Bro öfver Bonne å mellan Ljungbyhed och Herrevads-

Idoster. 
Järnöfverbyggnaden hade i fjol undersökts i nitförbanden 

samt ommålats, hvarvid vattensäcken i hufvudreglarnas undre 
ramstycken blifvit utfylld. Landfästena hade fbgstrukits. Kör
banans bärdäck var i betydlig grad angripet af röta och måste 
med det snaraste ombytas. I samband härmed bör sådan an
ordning vidtagas, att vatteuafledningen från bron förbättras. 

Ombyggnad af bro öfver Vegeån vid VegeJtolm. 
Nitförbandeu i järnöfverbyggnaden hade undersökts och 

befunnits utan anmärkning, hvarjämte bron skrapats och ny-
målats. 

Slitdäcket, som var illa medfaret, skulle rifvas upp och 
vändas samt därofvanpå läggas ett nytt, kullrigt slitdäck. 

Hallands län. 

Bro öfver Åtrå a vid Vessige. 
Bron befanns vara i godt skick. Någon rubbning eller 

sättning af landfästen eller pelare kunde icke förmärkas. Järn
konstruktionen borde dock, helst redan 1909, skrapas och om
målas. 

Väg- och Vattenbyggnadsstyrdsens berättelse år 1008. 

Västra distriktet. 

Ful lbordade . 

Göteborgs och Bolms län. 

Bro öfver Göta älf mellan Göteborg och Hisingen. 
Sedan senaste inspektion — år 1906 — hade järnöfver

byggnaden ommålats. I öfrigt hade inga andra underhålls
arbeten än det ofta återkommande utbytet af slitplank i kör
banan behöft vidtagas. 

Underhållet föranledde ingen anmärkning. 
Bråröds bro å häradsvägen frun Bergeröd i Sanne soc-

J;cn till Hcdckas i Krokstads socken. 
Bron, som är hvälfd af sten i två spann om 3T> m. fri 

vidd hvartdera, var i godt skick. 

Ålfsborgs län. 

Bro öfver Göta älf vid Trollhättan. 
De vid förra årets besiktning anmärkta bristerna i under

hållet voro nu afhjälpta. 
Det västra landfästets bröstmur hade rengjorts och fog

strukits. Härigenom kan också numera lätt konstateras, om 
muren fortfarande är i rörelse. 

Värmlands län. 

Brobyggnad öfver Nore älf å vägen mellan Järnskogs 
sockengräns och Åmot i Kola och Eda socknar. 

A norra landfästet föreföll pallen vilja skilja sig från det 
öfriga fästet, hvadan det föreskrefs, att krampor skulle an
bringas. 

Vidare anmärktes, att fogarna i murverket borde rengöras 
från mossa och fogstrykas samt att pallarna behöfde rensas 
från sand och mossa. 

Brobyggnad öfver Vrångsälfven eller Tetleån mellan Telle 
och Kortlanda. 

För denna bro äfvensom för bron öfver Kölaälfven vid 
Kola kyrka lämnades samma föreskrifter angående rengöring 
och putsning som vid närmast förut, härofvan omförmälda bro. 

Brobyggnad öfver Klarälfven vid Edebäck i Ekshärads 
socken. 

Bron hade målats och förefintliga »vattensäckar» därvid 
fyllts med träribbor, hvaröfver gjutits cementbruk. Nitniugen 
liade undersökts och 39 lösa nitar utbytts. 

Bron befann sig i bästa skick. 

Östra distriktet. 

Under a rbe te . 

Skaraborgs län. 

Ombyggnad af den s. k. Björnabron öfver Lidan ä all
männa landsvägen mellan Onsjö och Algntstorj)s gästgifvarc-
gårdar. 

Arbetet hade ej påbörjats. Fråga om brons flyttning 
hade väckts. 
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Fullbordade. 

Östergötlands län. 

Bro öfver Svartån mellan Linköping och Berg. 
Vid föregående års inspektion gjorda anmärkningar voro 

afbjälpta och bron nymålad. 
Anläggning af bro öfver Svartån vid färjestället Kallersbro 

i gränsen mellan Björkebergs och Flistads soclcnar. 
Vid föregående års inspektion gjord anmärkning angående 

brons målning var afbjälpt och brons järnkonstruktion om
målad på tillfredsställande sätt. 

Skaraborgs län. 

Brobyggnad öfver ån Nossan å vägen mellan Sals och 
As kyrkor. 

De föregående år anmärkta bristerna höllo nu på att af
hjälpas. 

Brobyggnad öfver ån Lidan med tillfartsvägar i närheten 
af Tråvads kyrka. 

De vid nästlidet års besiktning anmärkta bristerna hafva 
enligt efter inspektionen ingånget meddelande afhjälpts. 

Ombyggnad af den s. k. Öhms bro öfver Klagstorpsån i 
Yarola socken. 

Bron var nyreparerad och i godt stånd. 

Mellersta distriktet. 

Under arbete. 

Stockholms län. 

Reparationsarbeten ä Drottningholmsbroarna. 
Broarna hade undergått afsevärd reparation, och särskildt 

Nockebybro hade förbättrats. Vid Tranebergsbro fungerade 
spelet ej riktigt väl, men hade tillsyningsmannen redan gått 
i författning om denna olägenhets afhjälpande. 

Uppsala län. 

Separation af bron öfver Almare- eller Norra Stakets sund. 
Bron är afsynad och befunnen färdig. 

Västmanlands län. 

Brobyggnad öfver Ängsösundet. 
Bron var färdig. Afsyningsbevis skulle utfärdas. 

F u l l b o r d a d e , 

Stockholms län. 

Ombyggnad af Tappströms bro. 
Inspektion har under året icke företagits på den grund, 

att de förut anmärkta bristerna först instundande vinter skulle 
afhjälpas. 

Ombyggnad af flottbro vid Lidlehof. 
Reparation skulle först senare företagas, hvadan inspektion 

icke ägt rum. 

Uppsala län. 

Bro öfver Fyrisån i Uppsala (Prins Carls bro). 
Bron var nu ommålad. Emellertid syntes konstruktionen 

kräfva en fullständig ombyggnad. 
Bro vid Almarestäket. 
Mot underhållet förekom icke anledning till anmärkning. 

Örebro län. 

Bro öfver Stora och Lilla Hammar sunden. 
De tidigare anmärkta felen hade afhjälpts, och broarna 

voro nu i godt skick. 
Brobyggnad öfver Bottenån vid Lindesberg. 
Vid föregående års inspektion hade anmärkts, att slit

planken och brons målning vore bristfälliga. Då dessa jämförelse
vis obetydliga anmärkningar enligt ingånget meddelande medfört 
rättelse, i det att planken lagats och bion ommålats, har för
nyad inspektion icke befunnits erforderlig. 

Bro öfver Storån vid Löa. 
De vid föregående års inspektion anmärkta bristerna, huf-

vudsakligen å brons målning, hade, hvad målningen beträffar, 
vid tiden för besiktningar i trakten ännu ej till följd af otjänlig 
väderlek hunnit afhjälpas, hvadan besiktning ej skett, men 
målning skulle dock snarast möjligt ske. 

Västmanlands län. 

Bro öfver Sagan vid Östanbro. 
Räcket å brons östra ända var fallfärdigt. Intet hade sedan 

föregående inspektion åtgjorts. 
Ombyggnad af den s. k. Färjbron öfver Svartån å all

männa landsvägen mellan Hamnas bruk och Fläckebo härad. 
Bron med landfästen, brobana och räcken var väl under

hållen och järnöfverbyggnaden målad. 

Nedre norra distriktet. 

Under arbete. 

Kopparbergs län. 

Landfästen och pelare för bro öfver Dalälfven vid Söder
näs färjeställe i By socken. 

Företaget hade nu fortskridit så långt, att pelare och land
fästen fullbordats, förutom hvad augår grusskifteua och en del 
af pallskiftena, som ännu ej voro färdiga. 

Västernorrlands län. 

Anläggning af bro öfver Ijjunga alf vid Stöde. 
Arbetet å bron var ännu ej påbörjadt, beroende på oafgjord 

fråga om ändrad förläggning af densamma. 

Jämtlands län. 

Bro Öfver Ljusnan vid Sveg: 
a) landfästen och pelare. 
Såväl landfästen som pelare för Orsa—Herjedalens järnvägs

byggnads broöfvergång voro i det närmaste färdiga. 
b) öfverbyggnad. 
Nngot arbete med densamma å arbetsplatsen hade ännu ej 

påbörjats. 
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Bro öfver Hjärpeströmmen i. Undersåkers socken; 
a) landfästen och pelare. 
Både pelare och landfästen voro färdiga. Däremot hade 

vingmurarna vid västra landfästet ej utförts, och detta arbete 
hindrades af det ännu rådande höga vattenståndet i älfven. 

b) öfverbyggnad. 
Samtliga spännen voro uppsatta samt nitade och målade. 
Körbanan hade ännu ej apterats. 
Ombyggnad af den s. k. Fiskviksbron å allmänna vägen 

Stugun—Bagunda inom Stugans socken. 
Bägge landfästena voro uppförda till full höjd och befanns 

stenarbetet synnerligen omsorgsfullt utfördt. 

Fu l lbo rdade . 

Kopparbergs län. 

Ombyggnad af den s. k. Dragbron öfver Djuraån inom 
Djura kapellförsamling. 

Bron hade under året skrapats och fullständigt ommålats, 
hvadan de anmärkta bristerna kunde anses afhjälpta. 

Gäfleborgs län. 

Brobyggnad öfver Ljusne älf i närheten af Bollnäs kyrka. 
Brobyggnaden befanns hufvudsakligen .uti alldeles enahanda 

skick, som vid fjolårets inspektion. Det erinrades, att glacis-
beklädnaden framför östra landfästet fortfarande var rampone
rad, och att brons slitbana här och hvar erfordrade reparation. 

Västernorrlands län. 

Bro öfver Faxälfven vid Granvåg i Sollefteå socken. 
Mot öfverbyggnaden, som under sistlidne sommar undergått 

förnyad oljestrykuiug, erinrades, hurusom de vid 1906 års in
spektion framställda anmärkningar rörande vinkeljärnbarriärer-
nas å norra landfästet bristfälliga förankring och fastskrufning 
ännu icke föranledt rättelse. 

Bro öfver Fjällsjö älf vid Nordantjäl i Ramsele socken. 
Nymålning af järnöfverbyggnaden var synnerligen behöflig. 

Vid besiktningen iakttogs, att när en häst med ett vanligt 
anspändt åkdon körde i traf öfver bron, betydliga skakningar 
uppstodo i de 62-5 m. långa spännen. Utslagen kunde med 
ögonmått uppskattas till 3 å 4 cm. 

Jämtlands län. 

Bro öfver Indalsälfven vid Söre i Lits socken. 
Sedan stålöfverbyggnaden numera undergått erforderlig 

målning och körbanan reparerats, förelåg ej längre anledning 
till anmärkning mot underhållet. 

Landsvägsbro mellan Östersunds stad och Frösön. 
Plankbanan hade under året reparerats och till största delen 

ersatts med ny. Å en kortare sträcka hade på försök under 
sommaren utlagts betonbeklädnad i stället för plank. 

Stålöfverbyggnaden hade nyligen ommålats. 
Bro öfver Indalsälfven vid Stuguforsen. 
Mot underhållet af stålöfverbyggnaden och körbanan fanns 

ej anledning till anmärkning. Däremot hade rubbningar skett 
å och invid södra pelaren. Sättning af grunden hade ej före
kommit. I bottnen invid pelaren hade på dess inre sida upp

kommit en afsevärd ursvarfiiing, och måste densamma snarast 
möjligt igenfyllas med grof sten, hvarom vederbörande erinrats. 

Bro öfver Ljusne älf vid Linscll i Linsclls socken. 
Då stålöfverbyggnaden helt nyligen undergått målning och 

körbanan reparerats, förelåg ingen anledning till anmärkning 

Öfre norra distriktet. 

Under arbete. 

Västerbottens län. 

Brobyggnad öfver Vojmän i Whchnina socken. 
Vid besök å platsen var arbetet ej påbörjadt. 

Norrbottens län. 

Anläggning af landsvägsbro öfver Lule älf vid Trång
forsen. 

Arbetet var färdigt, och bevis därom skulle utfärdas. 
Uppförande af en järnbro öfver fjällälfven Snunrijokk i 

Jukkasjärvi socken. 
Arbetet är förordadt till godkännande. 

Fu l lbordade . 

Västerbottens län. 

Bro öfver Ume älf vid Korpberget (Lycksele kyrkoby). 
Alla nödiga reparationsarbeten voro på ett förtjänstfullt 

sätt utförda och hela öfverbyggnaden nymålad. 
Bro öfver Ume älf i närheten af Åskilje by inom Sten-

sele socken. 
Sedan förra besiktningen hade bron undergått vidlyftiga 

reparations- och förstärkningsarbeten, hvilka dock ej hunnit att 
fullständigt afslutas. 

Bro öfver Vindelälfven vid Ekorrséle by i Degerfors socken. 
Under vintern 1907—1908 hade bron undergått vissa re

parationer, hvilka dock ej varit så omfattande, att bron kunde 
anses hafvå erhållit nödig styrka. Beträffande stenstöden fuunos 
å de båda pelarna några saiåhål, hvilka borde igenfyllas till 
förhindrande af murarnas eventuella söndersprängande af is. 
A öfverbyggnaden hade hängverken upplyftats, reparerats och 
rödfärgats samt körbana och handräcken påbättrats. Bron måste 
fortfarande anses osäker för den tunga trafiken, enär en del 
af röta angripna häng- och spännverksbjälkar antingen bibe
hållits oförändrade eller förbättrats endast genom skarfning 
och infällniug af fastspikade bjälk- och plankbitar. 

Bro öfver Skcllefte älf vid Krångfors. 
De vid förra årets inspektion anbefallda förstärknings

åtgärderna å pelarna voro ännu ej utförda. 
Bro öfver Öre älf vid Agnas by i Bjurholms socken. 
Sedan förra besiktningen hade inlagts ny plankbaua, hvar-

jämte handräcket hade reparerats. Den nyinlagda bärplankens 
tjocklek syntes dock vara för ringa. 

Af hängverksbjälkarna voro flera i betänklig grad augripna 
af röta, hvadan en omfattande reparation syntes inom den 
närmaste framtiden blifva nödvändig. 

Bro öfver Öre älf i Nordmalings socken å vägen Lefvar— 
Gräsmyr. 

Bron befann sig i synnerligen godt stånd, sedan anbefalld 
ommålning numera verkställts. 
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Norrbottens län. 

Bro öfver Lule älf vid Edefors. 
Sedan reparation af pelaren ägt rum .våren 1907, både 

densamma icke förändrats. För att förstärka pelaren och tillika 
förminska den starka forshvirfveln vid dess nedre ände hade 
en bred stenskoning rundt pelaren anordnats. 

En del bristfälligheter i vägbanan intill landfästena skulle 
omedelbart afhjälpas. Därjämte hade järnöfverbyggnaden till 
alla broarna nymålats och brobanan försetts med ny slitplank, 
hvadan anledning till anmärkning mot underhållet ej förekom. 

Anläggning af bro öfver Stora Lule älf ä delen Afva-
udden— Vuollerim af väganläggning från Vuollerim förbi Afva-
udden till Murjekvägen vid Kirtilc i Jokkmokks socken 

samt 
Anläggning af bro öfver Ulla Lule älf öfver ofvannämnda 

vägdel. 
Vid besiktning af dessa båda broar anmärktes allenast, att 

oljefärgen å järnet hade skadats och delvis bortfallit, hvadan 
samtliga brospann behöfde omedelbart ommålas. 

Bro öfver Båne älf å vägen mellan Nattavaara by och 
Nattavaara järnvägsstation. 

Undre delen af järnet i bron skulle målas, hvilket arbete 
sedermera blifvit utfördt. I öfrigt gjordes ingen anmärkning 
mot underhållet. 

Bro öfver Båtbäclcen (Venetjoki) å vägen Nattavaara by— 
Nattavaara järnvägsstation. 

Undre delen af järnet i bron skulle målas, hvilket arbete 
sedermera blifvit utfördt. 

Följande med statsbidrag understödda broarbeten hafva 
under år 1908 kontraktsenligt fullbordats och godkänts, näm
ligen: 

IIT. Kanaler och farleder. 

Södra distriktet. 

Under arbete. 

Blekinge län. 

Förbättring af sjöfartsleden till Ijycheby. 

Inspektionen af detta företag har ej ifrågakommit på grund 
af ingånget meddelande, att något egentligt arbete ännu ej 
utförts. 

Västra distriktet. 

Under arbete. 

Göteborgs och Bohus lån. 

Upprensning af det s. le. Vächholmssundet mellan Väck-
holmen och Flackvik sholmar. 

Undervattensprängningen var fullbordad vid Flackviks-
skälet samt påbörjad å Sörhalls udde. Muddringsarbetet var 
ännu ej igångsatt. ' 

F u l l b o r d a d e . 

Göteborgs och Bohus län. 

Farleden mellan Hjertö- och Toftösunden. 

Verkställda pejlingar utvisade ett vattendjup i Toftösund 
af i allmänhet 4 ni. och i Hjertösund af 3-6 till 4'6 m. Det 
fastställda vattendjupet var 3-6 m. under medelvattenytan. 

Värmlands län. 

Forshaga kanal. 

Vid besiktningstillfället pågick muddring medelst ett sprut-
mudderverk. Öfre kanalsträckan (ofvan stämporten) var rensad 
till en tredjedel af sin längd, och mucldringen skulle inom kort 
vara fullbordad. 

Den öfre slussporten, som var skäligen klen, skulle under 
nästkommande år ombyggas. Timmer till densamma var redan 
hugget. 

Upprensningen af den nedre kan al sträckan skulle längre 
fram komma att utföras. 

Någon anmärkning mot underhållet gjordes ej. 

Karlstads pråmkanal. 

Under förliden vinter hade pråmkanalen afstäugts mellan 
norra utloppet och järnvägsbrou samt läuspumpats, hvarefter 
alla islamningar bortschaktats samt slusskammare och sluss
portar omsetts och reparerats. Denna del af kanalen var nu i 
fullgodt skick. 

Kanalsträckan från järnvägsbron till hamninloppet återstod 
att rensa. Samtidigt med rensningen af öfre kanalsträckan 
hade denna strax ofvan slussen utvidgats, så att en mötes
bassäng om 55 m. längd erhållits. 
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Östra distriktet. 

Under arbete. 

Jönköpings län. 

Anläggning af allmän farled från Marieholm i Asenhöga 
socken till Hillerstorp i Käfsjö socken. 

Den förra året uppmuddrade delen af kanalen hade genom 
årets starka vårflöde uppslammats, hvadan upprensning måst 
verkställas. Vid brostället hade påträffats mycket stor sten i 
marken, där kanalen skall gå fram, å en sträcka af omkring 
70 m. och pågick här gräfning för hand. 

Hamnen vid Marieholm var ej fullbordad. 

Fu l lbordade . 

Göta kanal. 

Östra linjen. 

Bro- och dockportsmurar hade uppförts af ny sten vid 
Klefbrinken samt slussen vid Hnlta delvis ommurats med ny 
sten; i öfrigt hade sluss-, bro- och stämportsmurar reparerats. 

Kanalmuren vid Trångsuud hade ombyggts med ny sten på 
95 m. längd äfvensom södra piren ofvan Norsholms sluss; hamn
armar, vågbrytare, kajer och lastbryggor hade reparerats. 

De under åren 1906 och 1907 söndersprungna kulvertama 
vid Mem och Skruflösa hade grundligt reparerats, likaså kul-
vertsmurar, brädd- och bottenaflopp samt bigrafstrummor. Bi-
grafvarna hade upprensats. 

Dockportarna vid Klefbrinken hade ombyggts, ett par nya 
slussportar af ekvirke hade insatts vid Berg, 8 par slussportar 
hade fullständigt omplankats, på 0 par slussportar hade ytter
ligare två tappningsluckor insatts, hvarjämte i öfrigt repara
tioner å sluss- och stämportar företagits. 

Järnbroar hade uppförts öfver kanalen vid Klefbrinken och 
Brunneby, den förstnämnda en svängbro och den sistnämnda 
en rullbro. Bron öfver kanalen vid Borensberg hade anordnats 
för att kunna öppnas och stängas med elektrisk kraft. Två 
broar hade fullständigt omplankats; öfriga broöfverbyggnader 
voro reparerade. 

Ny straudskoning af sten hade anlagts å en längd af till
sammans 1'6 km. och äldre strandskoning reparerats på be-
höfliga ställen. En del kanalbankar hade påfyllts och luckor i 
dem tätats. Dragvägen både på behöfliga ställen grusats. 

Med ångmudderverk hade ur kanalen upptagits 18,553 m3 

dy och lera. 
En ny lysboj var utlagd vid Idingstadsgrundet i sjön Roxen. 

Ny lanternin med lampa var uppsatt å fyrhuset vid Berg. 
Öfriga fyrar och sjömärken hade reparerats. Lastplauer och 
vägar hade grusats. 

Vid Tegelbruksslusseu hade nytt bostadshus för väktaren 
uppförts, likaså ny ladugårdsbyggnad vid Heda slussvaktare-
boställe. Öfriga boställs-, förråds- och magasinsbyggnader hade 
reparerats. 

Telefonstationer hade anordnats vid Dufkullens öfre och 
Malfors vaktareboställen, hvarjämte telefonledningen reparerats. 

Västra linjen. 
Öfre förslussen ocli en del af slusskammaren vid Sjötorps 

femte sluss hade ommurats med ny sten samt sluss-, bro-
och stämportsmurar reparerats, företrädesvis vid Forsvik och 
Sjötorp. 

Tre nybyggda tilläggningsHottar hade utlagts vid östra 
kanalbanken ofvan Tåtorps sluss. Vidare hade 200 in. spårväg 
för godstransport byggts mellan Riddarhagens grustag och den 
nyuppforda lastbryggan vid kanalen.. I öfrigt hade hamn
armar, vågbrytare, kajer, lastbryggor och kaualmurar repa
rerats. 

Västra bigrafsbron vid Bilströmmen och bron öfver brädd-
afloppet vid Landthöjden voro nybyggda; kulvertsmurar och 
bigrafsbroar voro reparerade samt bigrafvarna rensade. 

Nedra slussportarna vid Forsvik hade ombyggts. Fem par 
slussportar voro fullständigt omplankade samt åtta par sluss
portar försedda med ytterligare två tappningsluckor. Tillika 
hade sluss-, dock- och stämportar reparerats. 

En broöfverbyggnad var fullständigt omplankad. Öfriga 
broar voro reparerade. 

Strandskoningen i kanalen mellan sjöarna Viken och Vä
nern var reparerad. Läckor i västra kanalbanken mellan Riks
berg och Godhögen voro tätade samt dragvägen på erforderliga 
ställen grusad. 

I hela kanalen vid Rödesund och i farleden strax väster 
om densamma samt i kanalen nedom Forsviks sluss var ni udd-
ring och bottensprängning verkställd, grundet vid krysspricken 
i Botteusjön var bortspräugdt samt farlederna strax utom östra 
kaualmynningen vid Forsvik och väster om Spetsnäskanalen 
förstorade; muddring hade verkställts i kanalen vid Landthöjden 
och Jönsboda. 

En ny fyr, lysande åt Bottensjön, var uppförd vid Röde
sund. Likaledes hade vid västra ändan af Bilströmmen upp
förts en fyr, lysande åt sjön Viken. 1 Bottensjön hade utlagts 
två nya lysbojar och i Viken vid Marnas udde en. För öfrigt 
voro fyrar och sjömärken underhållna och reparerade samt sten-
pållare nyutsatta. 

Lastplanen nedom Forsviks sluss var betydligt förstorad, 
dels genom planering medelst bergsprängning och dels genom 
utfyllning i Bottensjön; vägar hade byggts å de till tomtplatser 
upplåtna nordöstra kaualområdet vid Forsvik samt lastplaner 
och vägar grusats. 

Nya bostadshus voro uppförda åt slussvaktarna vid Nedre 
Hajstorp och Sjötorps 2:a och 3:e slussar, en del mindre uthus
byggnader voro nyuppforda samt boställs-, förråds- ocli magasins
byggnader underhållna och reparerade. 

Telefonledningen mellan Lilla Björstorp och Edet hade 
ombyggts samt telefonstation anordnats hos brovakten vid Tö-
reboda. 

Kanalen var väl underhållen. 

Kincla kanal. 

Vid Nyqvarns station hade körbanan i kanalbron repare
rats samt mekanismen för brons rörelse försetts med dubbel 
utväxling. Ny dragbom var insatt till västra lågporten, nytt 
plank inlagdt i vandringen öfver skidbordsida samt nya flod
luckor tillverkade. Båda vingmurarna äfvensom delvis kaj-
murarna voro ombyggda med ny sten. Nytt stängsel var upp
satt utefter landsvägen öster om bron. 
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Vid Stångebro var nytt plnnk inlagdt i körbanan samt 
maskineriet till svängbron justeradt. 

Vid Tannefors station hade ny plank inlagts i vandrin
garna på två par slussportar samt två nya dragbommar insatts. 
Maskineriet till svängbron hade justerats samt körbanorna å 
båda kaualbroarua reparerats. Slussmurarna hade fogstrukits. 
Grus och slam hade uppmuddrats i kanalen nedom slussarna. 
Nytt stängsel var uppsatt å 115 m. längd. 

Vid Haclcefors station hade slussmurarna fogstrukits samt 
sten upprensats ur kanalen såväl ofvan som nedom slussen. 
Båda tilläggsbryggorna äfvensom vandringen utefter västra sluss-
muren voro reparerade. Två duc d'alber hade ombyggts. Stängslet 
för kaualområdet hade reparerats samt ny trappa mellan slussen 
och vaktbostaden uppförts. 

Vid Hjulsbro station voro lågportarna hopsågade och tre 
nya dragbommar insatta. Nytt plank var inlagdt i körbanan 
å kanalbron samt nya länsstockar nedlagda mellan duc d'al-
berna ofvanför slussen och murarna i densamma fogstrukna. 
Båda tilläggsbryggorna och stängslet för kanalområdet voro 
reparerade. 

Vid Slattefors station hade ett par slussportar hopsågats 
samt slussmurarna fogstrukits. Maskineriet till kanalbron hade 
justerats samt körbanan reparerats. 

Vid Sundsbro hade körbanan reparerats samt maskineriet 
justerats. Nya följare voro insatta i broöppningeu. 

Vid Sturefors station hade kanalbron omplankats och nya 
tvärreglar inlagts samt slussmurarna fogstrukits. 

Vid Hamra station hade de nedre högerportarna ombyggts 
och en ny dragbom insatts. Tre duc d'alber hade nedpålats 
vid svängbron och en ny gångbro byggts öfver strömmen. 

Vid Hofvetorps station voro ett par slussportar hopsågade 
och två nya dragbommar insatta samt en slussportsvandring 
reparerad. Kanalbron hade omplankats och nya tvärreglar in
lagts samt slussmurarna fogstrukits. Ny plank hade inlagts 
i vandringen utefter bassängens östra sida samt en läcka i 
västra kanalbanken vid samma bassäng tätats medelst bankens 
ompuddliug. Mellan Hofvestorp och sjön Stora Rengen hade 
lagts 538 meter ny strandskoning. 

Vid Säby, Kvitta och Vesterby hade körbanan reparerats. 
Vid Brokinds station hade maskineriet till svängbron re

parerats liksom också lastbryggan nedom slussen och en mindre 
tilläggsbrygga. 

Vid Rimforsa, SJcedevi, Hofby och Horn hade lastbryg-
gorua reparerats. 

Kanalen var väl underhållen. 

Mellersta distriktet. 

Fullbordade. 

Karlbergs kanal. 

Kanalen hade väl knappt djup, särskildt vid bryggan å 
norra landet omedelbart väster om bron. 

Djurgårdskanalen (Djurgårdsbrunnsviken—Lilla Vårtan). 

Strandskoningarna hade till stor del omlagts, och resten 
skulle omläggas nästa år. Äfven muddringar hade verkställts, 
men kanalen hade dock fortfarande flerstädes väl knappt djup. 

Åkers kanal. 

Bron för vägen vid Akersbro var i flera afseenden brist
fällig, särskildt räcket, bädden under spelet och afvisarna. 
Virket i slussportarna var ganska dåligt, särskildt bordlägg
ningen. 

De under arbete varande upprensningarna voro fullbordade 
till drygt hälften. 

Dragets kanal (Järflottaön och fastlandet, Stockholms skärgård). 
Träckvägen hade fått förfalla, hvilket dock numera torde 

sakna betydelse. 

Ålkistans kanal (Brunnsviken—Lilla Värtan). 
Anledning till anmärkning mot underhållet förekom ej. 

Torshälla och Eskilstuna kanal 
Nedom Eskilstuna sluss var farleden onödigt krokig och 

försvårades navigationen här ytterligare af en stor sten på södra 
sidan, hvilken borde aflägsnas. Slussportarna i Torshälla borde 
repareras, enär virket delvis börjat blifva svagt. Nedom Tors
hälla slussar var kanalen något igenslammad. Genom Nybron 
i Eskilstuna samt genom den ena rullbron vid Torshälla hade 
farleden en för navigationen synnerligen otjänlig riktning. 

Hjälmare kanal. 
Öfre kanalen var flerstädes igenslammad, äfvenså kanalen 

nedom femte slussen. En slagståndare i åttonde slussen var 
knäckt. 

Strömma kanal. 
Djupet var knappt, dels strax väster om bron öfver Kol

strömmen, dels i Näsuddshålet. 

Södertälje kanal. 
I norra kanalen låg bottnen 10 cm. öfver tröskeln i kröken 

omedelbart norr om inloppet till Maren, likaså i södra kanalen 
strax söder om järnvägsbron och vid sektion 29. Muddring 
skulle ske nästa år. 

Strömsholms kanal. 
Då kanalen under föregående år ingående besiktigats och 

undersökts, bar den vanliga uuderhållsbesiktningen för året 
inställts. 

Farled till Enköping. 
En mindre rensning af sjunket trävirke, trädgrenar m. ni. 

hade företagits. I öfrigt kvarstodo de vid föregående inspektion 
gjorda anmärkningarna. 

Farled till Uppsala genom Älmarestäket, Erikssund och 
Fyrisån. 

Inspektion kunde ej företagas, enär enligt ingånget med
delande farvattnen vid tiden för besiktningen voro tillfrusna. 

Farled på Örsundså (Lårstaviken, Alstasjön till Nysätra 
bro, Mälaren). 

Enär intet åtgjorts åt farleden sedan föregående inspektion, 
har ny sådan icke ansetts behöflig. 

Farled i Hjälmaren genom Hyndevadssund förbi Nordan 
öfver Tandlaviken och Närsjöfjärden fram till Hyndevadsån. 

Mot underhållet gjordes ingen anmärkning. Dock torde 
böra påpekas, att farleden vid Nordön var synnerligen svar-
navigerade 
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Uppmuådring af segelleden genom Brandalssund (beläget 
mellan Halls- och Jernafjärdarna i Stockholms län). 

Slänterna hade rasat något, särskildt i södra delen. Mudd-
riugar skulle företagas nästa år. 

Reglering och kanalisering af Svartån å sträckan mellan 
Storbron i Örebro och stadens östra gräns vid Skebäck. 

Ett par smärre igenslamningar iakttogos vid den konvexa 
strandlinjen i tvenne krökar. 

Nedre norra distriktet. 

Fullbordade. 

Västernorrlands län. 

Härnösands kanal (med svängbro). 

Med pejling, som på ungefär lika afstånd verkställdes i 
kanalens midtellinje utefter hela dess sträckning, uppmättes 
djup, varierande mellan 32 och 4-7 m. under medelvattenytan. 
Tvärsektionsformen syntes öfverallt vara normal. 

Uppmuddring af Tynderösundet mellan Aston och fast
landet i Tynderö socken. 

Medelst pejling i farledens midtellinje utröntes, att djupet 
varierade mellan 31 och 3'7 m. under medelvattenytan. 

Bottenbredden syntes ej på något ställe understiga den i 
ritningarna angifna. Med anledning af att fartyg uppgifvits 
hafva haft känning af kanalbotten, särskildt på ett angifvet 
ställe å södra delen af farleden och detta möjligen torde bero 
på för gles utprickning af rännan, har förhållandet meddelats 
lotskaptenen i nedre norra distriktet. 

Öfre norra distriktet. 

Under arbete. 

Norrbottens län. 

Ordnande af ångbåtsfarled från Luleå stad genom inre 
skärgården, Altersundet och Persöfjärden till Viby bro inom 
Neder Luleå och Öfver Luleå socknar. 

Inspektion kunde icke företagas, enär åt företaget intet 
var gjordt eller kom me att göras. Det för företaget bildade 
bolaget hade upplösts och de inbetalda medlen redan till del
ägarna återbetalts. 

Ful lbordade . 

Norrbottens län. 

Kanälisering af Kaskerströmmen mellan sjöarna Stor-
afvan och Uddjaur. 

Några väl högt liggande stenar i strömmen hade bort-
tagits, hvarigenom djupet nu blifvit nöjaktigt jämnt. 

Vattenståndet var vid inspektionstillfallet ovanligt lågt, 
men uppmättes vattendjupet likväl till minst l-4o m. — Ofvanför 
Arjeploug var nu äfven reguliär ångbåtsled anordnad. 

Under år 1908 har ett farledsarbete kontraktsenligt full
bordats och godkänts, nämligen anordnande af farled å Svartån 
mellan Tranås köping i Jönköpings län och sjön Sömmen, 
hvilket företag beräknats kosta 43,500 kronor, hvaraf i stats
bidrag erhållits 28,900 kronor. 

Dessutom hafva fullbordats och godkänts arbetena med 
vidtagande af skyddsåtgärder till förekommande af ras uti 
Angermanälfven invid Norrlands trängkårs kasernctablisse-
ment, Västernorrlands län, hvilka arbeten utförts uteslutande 
på statens bekostnad och betingat en kostnad af 63,000 
kronor. 

C. Vattenaftappningar. 

a) För od l ingsändamål . 

Södra distriktet. 

U n d e r a rbe te . 

Kronobergs län. 

Torrläggning af vattenskadad mark, tillhörande hemmanen 
Ekelivarfven och Södra Vare i Blädinge socken samt Målerås, 
Sköflemon, Hönetorp, Sälhyltan och Ekemon i Vislanda socken. 

Slutafsyning har hållits och afsyningsbevis utfärdats. 

Utdikning af vattenskadad mark, tillhörande hemmanen 
Färanäs och Södra Vare i Blädinge socken. 

Arbetet var färdigt. Afsyniugsbevis har utfärdats. 

Reglering af Alster ån i och för torrläggning af vatten
skadad mark, tillhörande Fröseke, Kulla Bölnagård och Fagra
skog i Elglmlts socken-

Rågångskaualen var fullt färdig, äfvenså i det närmaste 
hela åregleringen. Upptagande af afleduingsdiken återstod på 
en sträcka af 1,314 meter samt laggdiken på en sträcka af 
2,125 meter. 

Inspektionen föranledde ingen anmärkning. Verkställdt 
arbete uppskattades till 83 % af det hela. 

Utdikning och odling af vattenskadad mark, tillhörande 
hemmanen Orraryd, Holmåkra, Bosatorp, Änganäs, Qenestorp 
och Vedkärr i Nöbbcleds socken samt Harsholmen, Fiskestad^ 
Ånga, Hönseryä och Nistingsö i Väckelsångs socken. 

Sedan förra besiktningen hade högst obetydligt arbete ut
förts. En tredjedel af kanalen var fullt färdig. Därutöfver 
hade 3,000 m. upptagits, ehuru med otillräckligt djup. 

Det redan utförda arbetet tarfvade en genomgripande upp
rensning och justering. 

Hittills verkställdt arbete motsvarade G0-% af det hela. 

Torrläggning och delvis odling af vattenskadade ägor, till
hörande hemmanen Berg, Hössjö och SläWiögs prästgård i 
Slätthögs socken. 

På hufvudafloppet hade hittills gräfts en längd af 45G ni. 
Verkställdt arbete uppskattades till 8 % af det hela. 

Utdikning af såväl vattenskadad odlingsbar mark som 
frostförande mossmark, tillhörande hemmanet 5/12S mantal Kvin-
liult i Traheryds socken. 
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Af sammanlagda dikeslängden återstodo omkring 1,130 m., 
hvilket arbete beräknades medhinnas under året, tillika med 
rensningsarbetet. 

Verkställdt arbete uppskattades till 83 % af det hela. 
Torrläggning och delvis odling af vattenskadad mark, dels 

ock utdikning af frostförande mossar, tillhörande hemmanet 
Kvinhult i Traheryds socken. 

Då arbetet knappt var påbörjadt, kunde någon egentlig 
inspektion ej ifrågakomma. 

Af dikning och odling af vattenskadade marker, tillhörande 
Vintofta och Nöbbeleds byar i Vederslöfs socken. 

Arbetet var färdigt med undantag för 250 m. laggdiken; 
dessutom återstodo efterreusuing och justering. Sedan före
gående inspektion hade intet åtgjorts, men skulle arbetet vid 
tiden för inspektionen påbörjas, så att upprensning af kanalerna 
innevarande sommar skulle företagas. Dock torde arbetet ej 
kunna bringas till fullbordan innan årets slut, beroende på att 
dikena oupphörligt igenslammas af jäsdy. 

Utdikning af vattenskadad mark, tillhörande hemmanen 
Berg, Nykomstorp, Maäa, Kjerseskruf och Stödsboda i Åsheda 
socken. 

Efter inspektionen har. slutafsyning ägt rum och afsynings-
bevis utfärdats. 

Torrläggning och delvis odling af vattenskadad mark, till
hörande hemmanen Svenstorp, Brinkelid och Fröseke i Åsheda 
socken. 

På hufvudkanalen voro 800 m. gräfda samt byvägsbron 
lagd utan anmärkning. Vid en senare besiktning funnos såväl 
hufvud- som bikanal färdiga och väl utförda. 

Hittills utfördt arbete uppskattades till 68 % af det hela. 

Blekinge län. 

Reglering af Åbyån samt afdikning af vattensjuk mark 
inom Vallby m. fl. byar uti Ramdala och Jämjö socknar. 

Vid efter inspektionen på särskild begäran verkställd af-
syning har afsyningsbevis utfärdats, dock med reservation för 
en del stensättningsarbeten. 

Utdikning och odling af Store Mosse med kringliggande 
sankmark, tillhörande hemmanen Uttorp, Skallatorp och Byd 
i Sturkö socken. 

På hufvudkanalen var en sträcka af 200 m. färdig genom 
berg, dessutom var arbetet påbörjadt på flera ställen. 

Utfördt arbete uppskattades till 30 % af det hela. 

Kristianstads län. 

Beglering af Blästorps och Stråe Lilla inom ägor till 
Stråe, Blästorps, Snörpe och Breabäcks byar, Andrarums 
socken. 

På särskild begäran har företaget afsynats, och afsynings
bevis skulle utfärdas. 

Upptagande af floddiken genom och från ägor, tillhörande 
Gussaröds, Norra Björstorps ock Bonarods byar inom Brös-
arps sockan. 

Företaget var färdigt. Afsyningsbevis har utfärdats. 
Karlsbäckens reglering för torrläggning af vattenskadad 

mark inom Hammenhögs, Örums och Blästorps byar uti Ham-
menhögs, Hörups och Borrby socknar. 

Företaget var fullt färdigt så när som på en del upprens
ning samt ofullstäudigt djup längs upp i öfre delen. Arbetet 

var väl utfördt; det anmärktes dock, att vallarna på sina 
ställen lågo för nära dikeskanterna. 

Verkställdt arbete uppskattades till 95 %. 
Reglering af Akarpsån med tillstötande bigrenar genom 

ägor, tillhörande Greflunda by i Hvitaby socken samt Bäste
kille, Mellby och Akarps byar i Södra Mellby socken. 

Företaget var färdigt, och afsyningsbevis har utfärdats. 
Sänkning af Baling slö fsjön och Ottarpssjön samt reglering 

af Almaån frän Rättelöfs järnvägsbro till Algutstorps kvarn 
för torrläggning och odling af mark, tillhörande Ottarps by i 
Hästveda socken, byarna Tockarp, Balingslöf, Algutstorp, Näs, 
Arkélstorp, Rättelöf, Stoby och Kjerlingberga i Stoby socken 
och Aska by i Sandby socken. 

Inspektion af detta företag har ej verkställts, enär det 
upplysts, att för företagets slutliga godkännaude erforderliga 
arbeten ännu ej utförts. 

' Östra Hejdedikets uppgräfning m. m. genom ägor till 
Hegestad och Sandby byar i Löderups och Borrby socknar. 

Arbetet var färdigt redan förra året med undantag af er
forderlig efterreusning, som vid inspektionen pågick. Arbetet 
skulle blifva färdigt om en månad. 

Västra Hejdedikets uppgräfning och Hagestad Ttifvebäcks 
reglering m. m. genom ägor till Hagestads och Löderups byar 
i Löderups socken. 

Arbetet var fullt färdigt så när som på efterreusning. 
Inspektionen gaf ej anledning till anmärkning. 

Vallebergaäns reglering m. m. inom Löderups, Vallcberga 
och Ingelstorps byar och socknar. 

Arbetet var i det närmaste färdigt, men samtliga sten-
sättningar voro ej utförda. De tre broarna voro färdiga. Det 
anmärktes, att vallarna på sina ställen lågo för nära kanterna. 
Bygdevägsbron ansågs böra förses med stenstolpar. 

Sjöarna Vielångens och Farlångens sänkning samt där
med i samband stående utdikningar inom flera byar i Örkeneds 
och Glimåkra socknar. 

Afdelningarna I, II och VII af arbetet voro färdiga, likaså 
järnvägsbron. Sjön Vielången hade urtappats och pågick ar
betet med kanalerna genom sjön, hvilket dock försvårades ge
nom sjöbottnens lösa beskaffenhet. 

Malmöhus län. 

Torrläggning och odling af vattenskadad mark, tillhörande 
hemmanen n:r 2, 3, 5 och 6 Heljaröd i Farhults socken. 

Arbetet hade under år 1905 utförts i sin helhet, hvadan 
allenast erforderlig efterrensning och justering återstodo. 

Hallands län. 

Reglering af den s. k. Fagerån inom Fjälasjö och Guarps 
hemman i Fagerreds socken. 

Hittills verkställdt arbete föranledde ingen anmärkning och 
uppskattades till 90 % af det hela. 

Reglering af Lindomeån med bigrenar samt afdikning af 
vattenskadade marker, tillhörande hemmanen Hellesåker, Stre-
kered, Kättered, Hassungared, Sintorp, Anderstorp, Grcggered, 
Knipered, Dverred, Torfmossered och Gårda samt Klockare
gården i Lindome socken. 

Under året hade hufvudkanalen fullständigt upprensats. 
Rensning af bidikena hade däremot icke medhunnits. 

Verkställdt arbete uppskattades till 97 % af det hela. 
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Reglering af den s. k. Himlekanalen med bigrenar inom 
Rolfstorps, Grimetons, Gödestads, Hunnestads, Lindbergs och 
Träslöfs socknar. 

Upprensning af stora hufvudkanalen pågick. I bigrenarna 
skulle erforderlig upprensning verkställas. Sträckorna E l och 
FH samt två st. broar voro ännu ofullbordade. 

Hittills verkställdt arbete uppskattades till 97 % af det hela. 
Afdihning och odling af vattenskadade marker, tillhörande 

Nackhälla by i Spannarps socken. 
Sedan föregående besiktning hade ej något arbete utförts. 

Af hela dikeslängden återstodo nu blott 52 ni., hvartill kom 
en grundlig upprensning af alla färdiga sträckor. Af täck-
dikningen återstodo 315 m. 

Verkställdt arbete uppskattades till 85 % af det hela. 

Västra d is t r ik te t . 

U n d e r a rbe te . 

Göteborgs och Bohus län. 

Torrläggning af vattenskadade marker, tillhörande hem
manen Bratteröd och Köperöd samt länderiet Kristinedal uti 
Bäfve och Forshälla socknar. 

Arbetet å detta företag hade icke påbörjats. 
Afdikning af vattenskadad mark vid hemmanet Groröd. 
Arbetet å företaget hade icke påbörjats. 
Torrläggning och odling af vattensjuka marker, tillhö

rande hemmanen Tyft, Edsäm, Lifveröd och Granneröd samt 
lägenheterna Ekélunden och Djupedal i Nafverstads och Lurs 
socknar. 

Hufvudafloppsgrafven var gräfd nedifrån Tyft uppåt Edsäm 
på en sträcka af 2,600 m. Två gärdesbroar voro äfven upp
förda. 

A arbetet återstodo, dels 1,600 m. af hufvudkanalen, dels 
det 100 m. långa afskärningsdiket, dels ock två väg- och tre 
gärdesbroar. 

Vattenafledning vid hemmanen Nedre Röra och Stötten i 
Spekeröds socken. 

Arbetet var fullbordadt utan anmärkning. Afsyningsbevis 
skulle utfärdas. 

Torrläggning och odling af den s. k. Mölnebo damm, 
tillhörande hemmanen Kubalie, Mölnebo, Bäckervik och Medan 
i Stenkyrka socken. 

Som ingenting åtgjorts sedan föregående besiktning, har 
inspektion icke företagits. 

Torrläggning och odling af den s. k. Budals myr samt 
därintill liggande vattensjuka marker, tillhörande hemmanen 
Häggeröd, Grimmeröd, Budalen, Krossekärr och Tyfta i Sten-
kyrke socken. 

Arbetet var fullbordadt, men hufvudkanalen hade på tre 
kortare sträckor i myren sammanpressats, hvarigenom dels dikes
bottnen höjts, dels dagbredden förminskats. Till följd af den 
kringliggande markens lösa beskaffenhet torde kanalen böra 
uppgräfvas först, sedan marken till nästa år fått torka ut och 
sätta sig. 

I öfrisit. gjordes ej någon anmärkning. 
Torrläggning och odling af den s. k. Olsby damm med 

kringliggande vattenskadad mark,'tillhörande hemmanen Olsby, 
Tyfta och Tolleby. 

Väg- och Vatlenbyggna'lsstyrelsens berättelse för år 1908. 

I afloppsdikets nedersta del voro 20 m. utsprängda. Ar
betet hade tills vidare afstannat, emedan entreprenören afrest 
och ej återkommit. Ny entreprenad skall utlysas. 

Torrläggning af vattenskadade marker, tillhörande hem
manen Haxäng, Medbo, As, Fjäll. Bäck, Backa, Berg, Råröd, 
Heden, Rom, Kjeberg, Gategård, Åseby och Orreberg i Svartc-
borgs och Berfcndals socknar. 

Arbetet hade icke påbörjats. 
Utdikning af vattenskadade marker, tillhörande Norr och, 

Söder Kärra samt Litsleby och Sams byar i Tanums socken. 
Afloppsdiket A-B-C-G var färdiggräfdt, men behöfde rensas 

och justeras. Å atloppet C-D voro 300 m. och å D-E 100 m. 
gräfda. 

Ingen anmärkning gjordes mot arbetet. 

Alfsborgs län. 

Vattenafledning, dikning och odling inom Bergstcna och 
Kolbäcks byar i Bergstcna socken (äfven frostföretag). 

Enär enligt ingånget meddelande intet dikningsarbete 
utförts sedan föregående års besiktuing, har inspektionen i år 
ansetts obehöflig. 

Torrläggning af dels odlingsbara, dels frostspridande mar
ker, tillhörande hemmanet 1/s mantal Lilla Hyberg i Bräm 
hults socken. 

Det 228 m. långa, västra diket var upptaget. A det östra. 
voro 100 m. nydikade och 240 ni. i nedre ändan dikade för fyra 
år sedan. 

Det anmärktes, att dikenas dagbredd var för liten, samt 
att dikesvallarna lågo för nära dikeskanterna. 

Reglering af vattenståndet i Airaån från Ar reds Xord-
kvarn genom sjöarna Lönnern och Yinsarpsjön till A färds 
kvarn för torrläggning och odling af vattensjuka marker inom 
Ftfflcrcds, Kylingareds, Knatte, Böne ocli Dalums socknar. 

A hufvudkanalen (Ätraån) var sedan förra året intet nytt 
arbete nedlagdt. Rätt stora efterrensningar återstodo, särskildt 
på sträckan nedom sjön Lönnern, där kaualdjupet var cirka 
0'3 ni. for grundt. 

Af den enskilda dikningen voro sammaulagdt 100 m. gräfda 
å Böne prästgård och ungefär lika mycket å Böne storgård. 

Återstående arbete uppskattades till 20 å 25 % af det hela. 
Reglering af Sämån för torrläggning och odling af vatten

skadade marker samt minskande af frostländigheten å marker, 
tillhörande hemman, belägna inom Finnekumla, Månstads, 
Södra Asarps och Tranemo socknar. 

Sämån var nu uppmuddrad ända ned till Falkenbergs-
banans järnvägsöfvergång strax norr om Tranemo station. 
Ofvan järnvägsbroarna vid Liunared ligger den muddrade å-
botten cirka 0 3 å 0'5 m. för grundt, men är kanalen bredare 
än planen anger. 

Lillan hade också upptagits med undantag af 100 m. i 
öfre ändan. 

Ungefär halfva sträckan af iuvallningen mot Sämån var 
utförd äfvensom bräddafloppet. 

Af de gemensamma dikena hafva 500 m. gräfts å Björnarp. 
Af frost dikena hade inom Hestra »Ila utom skillnadsdiket 

och å Bredared åtskilliga diken upptagits. 
Mut de anlagda landsvägsbroarna — »Månstabron» och 

»Vasabron» — anmärktes, att grundläggningen visat sig otill
fredsställande beträffande skyddet mot utskärning. 

6 
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Af vattenafledniugen återstodo omkring 15 % och af frost-
dikniugen 55 %. 

Torrläggning och odling af vattenskadade marlcer, tillhö
rande lägenheten Lundsbo i Fristads socken. 

Ägaren har enligt egen uppgift begärt lånets indragande, 
livadan besiktning icke förekommit. 

Afdihning af frostförande marker samt vattenafledning 
ocJi odling af mark inom hemmanen Boarp Månsagård, Oud-
mundsgård och Ödegård i Gällstads socken. 

Det till detta företag beviljade lånet har indragits. 
Torrläggning och odling af Hössna och Knatte moder uti 

Hössna och Knatte socknar. 
Dikningen var fullbordad, men kunde ej afsynas, enär en 

del rensningsarbeten ännu återstodo. 
Genom eldsvåda å Onnarps säteri hade alla företaget rö

rande handlingar och ritningar förstörts. 
Torrläggning af vattenskadade och frostspridande mar

ker, tillhörande hemmanen Älfvared och Skrimhult i Seglora 
socken. 

Företaget var färdigt. Afsyningsbevis har lämnats. 
Torrläggning af frostspridande samt vattenskadade, odlade 

marker, tillhörande hemmanen Skepared, Skephidt och Backen 
i Skephidts socken. 

Af hufvudkanalen återstodo att gräfva cirka 100 m. i öfre 
ändan. Sedan en del rensningar äfvensom bortforsling af dikes-

' vallarna verkställts, är vattenafledniugen fullbordad. 
De flesta frostdikena voro gräfda. Dock behöfde de rensas. 
Det anmärktes, att dikesvallarna lågo för nära dikeskanterna 

samt att det saknades behöfliga genomstick. 
Omkring 80 % af vattenafledningen och 70 % af frost-

dikningen voro fullbordade. 
Reglering af vattenståndet i sjöarna Köttsjön och Nären 

för torrläggning af vattenskadade marker, tillhörande hem
manen Berg,t Yässby, Torp m. fl. i Holms och Skålleruds 
socknar. 

Felande sprängning i kanalens mynning hade icke verk
ställts. Arbetet mellan Köttsjöu och Nären var ännu ej full-
bordadt. Kanalen behöfde flerstädes upprensas. Tre broar 
felades ännu. 

Vattenafledning och odling af mark inom hemmanen Norra 
och Södra Steneryr, Bön, Kosa, Toftesäter, Låkön och Plog-
starud i Råggärde och Järbro socknar. 

Hufvuddiket var ännu icke fullständigt utgräfdt och kräfde 
dessutom bottenrensning och sprängning å vissa sträckor. En 
del laggdikeu å Steneryrsmossen återstodo jämväl. A den cen
trala delen af denna mosse var marken af så lös beskaffenhet, 
att dikena ej kunde stå. 

Torrläggning och odling af vattenskadade och frostspri
dande marker, tillhörande hemmanen Ebbarp, Redslared och 
Stenhestra i Svenljunga, Redslareds och Sexdrega socknar. 

Kanalgräfningen hade bortlämnats på entreprenad, men 
hade af eutreprenören öfvergifvits i ett mycket ofullbordadt 
skick. Ny entreprenad skulle utlysas. 

Inga sidokanaler eller frostdiken voro påbörjade. 

Dels torrläggning och delvis odling, dels ock utdikning af 
frostförande mossar, tillhörande Häljareds Östergård och Mada 
Storegård uti Toarps och Rångedala socknar. 

Hufvudkanalen äfvensom ett sidodike voro färdiggräfda. Inga 
frostdiken voro påbörjade. 
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Utdikning af vattenskadade marker, tillhörande Albäcks, 
Åsens och Vadareas byar i Örby socken. 

Omkring 85 % af hela företaget voro utförda. 
Torrläggning af vattenskadade och frostspridande marker, 

tillhörande hemmanen Tegarne, Herrenäs, Kvarnviken, Stora 
och Lilla Fluten samt Örsbyn i Örtemarks socken. 

Värdet af det utförda arbetet uppskattades till 3,000 kronor, 
utgörande knappt '/3 af den för vattenafledningen beräknade 
kostnaden. 

Det anmärktes, att de i hufvuddikets nedre lopp uppförda 
stödmurarna voro odugliga och måste ombyggas. 

Bergsektionerna hade uttagits med 1 m. bottenbredd, all-
denstund arbetet utförts, innan det vid fastställelsen fogade vill
koret om Vi m. bottenbredd blifvit för intressenterna kändt. 
Härutiunan skulle ändring vidtagas. 

Fu l lbo rdade . 

Älfsborgs län. 

Sänkning af sjön Fefren och utrifning af Strömmareds 
kvarn för af dikning och odling af vattenskadade marker, till
hörande Österby Värbogården med soldattorpet n:r 64, Österby 
Mellomgården med soldattorpet n:r 65, Bua Västergården 
m. fl. i Kungssäters m. fl. soeknar. 

Kanalen från sjön Fefren var nu fullständigt rensad, och 
intressenterna hade samtidigt fördjupat densamma så mycket, 
att vattenståndet i sjön kunnat nedgå omkring 0-2 5 ni. under 
förut observerade lägsta. 

Dikningen å de olika strandägarnas mark underhölls af 
hvarje jordägare för sig. Kostnaden för kanalrensningen hade 
däremot fördelats på samtliga delägare efter hvars och eiis andel 
i företaget. 

Värmlands län. 

Sänkning af Hänsjön i Fryksände socken. 
På grund af det höga vattenståndet kunde det ej afgöras, 

huruvida de olika afloppskanalerna voro underhållna eller ej. 
Dock iakttogs, att i nedersta delen af Hällsjöu strax ofvan 

dess utlopp uppgrundningar skett, hvilka tillika med därå växande 
gräs hindrade vattnets fria aflopp ur sjön. Föreskrift om dessa 
hinders aflägsnande lämnades. 

Östra distriktet. 

Under arbete. 

Östergötlands län. 

Torrläggning genom invallning och dikning samt odling 
af vattensjuka marker, tillhörande Borgs säteri i Borgs socken 
och Memmings härad. 

Sedan 1905 års besiktning hade intet arbete utförts. Fort
farande återstod rensning af dikessystemet. 

Torrläggning och odling af vattensjuka marker, tillhörande 
Borgs säteri med underlydande hemman, Borgs f. d. klockare
gård samt fldeikomissegendomen Kättsäter i Borgs socken. 

Från hösten 1906 hade arbetet legat nere. Det utförda 
arbetet motsvarade fortfarande ungefär 70 % af beräknad kostnad. 
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Torrläggning och odling af vattenskadade marker, till
hörande Fagerhult, Annebo och Tiggesbo i Gammallcils soclcen. 

Arbetet var färdigt och ansågs kunna godkännas. 
Torrläggning och odling af vattenskadade marker,tillhörande 

hemmanen Hällebyle, Gislad, Hennebjörkc, Höga och Alcby i 
Gistads socken samt Grindtorp och Skäfvid i Skärkinds socken. 

Arbetet var fullständigt afslutadt och färdigt samt kunde 
förordas till godkännande, hvarför afsyningsbevis utfärdats. 

Sänkning af sjön Följaren för torrläggning af vatten
skadad mark, tillhörande hemmanen Föltorp och Mällbäck i 
Grebo socken samt hemmanen Källtorp, Nedre Holm, Öfre 
Holm och Lilla Orsäter i Atvids socken. 

Grafven A—B var upptagen; dock återstod en del rensning 
i botten. Stenmuren i närheten af punkten B var dåligt ut
förd och måste delvis omläggas. Dikena C—D och E—F voro 
upptagna, men behöfde rensas. 

Torrläggning och odling af vattenskadad mark, tillhörande 
hemmanen IJålebo och Långnäs i Kettilstads socken. 

Diket A—B var upptaget genom berget, men voro stödje-
murarna å dikeskanterna dåligt utförda jaeh erfordrade omlägg
ning. Dikena B—C och C—D voro under arbete. Å bägge 
sträckorna hade ras inträffat, som nödvändiggjorde upprensning 
å de gräfda delarna. 

. Torrläggning af Romossen jämte omgifvande, vattensjuka 
marker inom Kuddby och Östra Stenby socknar. 

Arbetet var fullt färdigt och kunde förordas till godkän
nande, hvarför afsyningsbevis utfärdats. 

Torrläggning och odling af vattenskadade ägor, tillhörande 
Hulterstad med underlydande, Örbergshult, Grytmålen och 
Hermanshult i Mjölby socken, Ho med underlydande i västra 
Hargs socken samt Mörkeskog, Grönlund, Laggarp, Sverkers-
torp, Holmshnlt, Ek och Visäter i Åsbo socken. 

Arbetet var fullt afslutadt och färdigt, hvarför afsynings
bevis utfärdats. 

Torrläggning och odling af vattenskadade ägor, tillhörande 
hemmanen Hermanshult i Mjölby socken, Bo med underlydande, 
Åsen, Stämma och Heddebo i Västra Hargs socken samt Källe
berg, Lindhult, Hultkil, Kårarp, Sanden, Visäter, Ek och Svcr-
kilstorp i Åsbo socken. 

Arbetet var till större delen färdigt med undantag endast 
af några hundra meter i hufvuddikets öfre ända. Upprensningar 
erfordrades på åtskilliga ställen. Ägovägsbroar voro ej lagda. 

Torrläggning af vattenskadade marker, tillhörande hem
manen Tift i Kärna socken samt Gillberga och Lera i Kaga 
socknar. 

Företaget fullbordades redan våren 1907. Sedan dess hade 
uppslamning a en del sträckor skett samt några mindre ras 
inträffat. För att arbetet skulle kunna godkännas, erfordrades 
endast efterrensning. 

Utdihning af vattenskadade marker, tillhörande Östra Malm
skogen, V ange och Bökestad i By stads och Vårdsbergs socknar. 

Arbetet var fullt afslutadt och färdigt samt kunde förordas 
till godkännande. Afsyningsbevis har utfärdats. 

Torrläggning af vattenskadad mark, tillhörande hemmanet 
Mjerdevid i Slalca socken. 

Upprensning af afloppsgrafven pågick och var i det när
maste färdig. 

Torrläggning af vattensjuka marker, tillhörande hemma
nen Slestad, Åsmcstad och Stora Aska i Slaka socken. 

Arbetet var fullt färdigt och kunde förordas till godkän
nande. Afsyningsbevis har utfärdats. 

Reglering af den s. k. Ljurabäcken och tre i nämnda 
bäck utmynnande afloppsgrafvar för torrläggning af vatten
sjuka marker, tillhörande hemmanen Vallby, Smedby, Ilageby, 
Brånnestad, Solberqa, Vrinnevid, Anestad och Nafvcstad i S:t 
Johannes socken, Aselstad, Sten, Smedby, Ilageby, Myckelby, 
Kummelby, Vret, Restad, Tingstad, Hollstad och Gidlborg i 
Tingstads socken, Agetomta i Furingstads socken samt Lund-
by, Bjärby, Bjälbrunna, Gräsnäs, Styrestad, Benntorp, Malm 
och Grinneby i Styrestads socken. 

Arbetet var färdigt och ausågs kunna godkännas. 
Sänkning af Gransjön för torrläggning och odling af 

sänka marker, tillhörande Rambergstorp, Åsgårda, Håletorp 
och Fällan samt Lysings härads allmänning i Stora Aby 
socken. 

Afloppsdiket var upptaget från pålen 27 till utloppet. Mel
lan Gransjön och pålen 26 var icke något arbete påbörjadt. 
Ras hade inträffat på åtskilliga ställen, hvarför rensning måste 
företagas. Broarna voro ej påbörjade. 

Torrläggning af vattenskadade marker, tillhörande hemma
nen Viskeryd, Rogestaä, Degeryd och Örninge i Vårdsbergs 
socken. 

Arbetet var fullt afslutadt och kunde förordas till godkän
nande, hvadan afsyningsbevis utfärdats. 

Torrläggning och odling af vattensjuka marker, tillhörande 
hemmanen Hallstra, Tärnestad, Skackelstad, Smedby, Ullälfva 
och Öfverby i Törnevalla socken. 

Arbetet var färdigt och ansågs kunna godkännas. 
Torrläggning och delvis odling af vattensjuka marker, 

tillhörande Göstad, Sunkerstad, Smedby, Berga och Horkc-
säter i Vånga socken. 

Arbetet hade redan hösten 1907 fullbordats. För godkän
nande erfordrades endast upprensning å rasade eller uppslam
made sträckor. 

Torrläggning af vattenskadade marker, tillhörande Böke
stad, Boo, Munkhagen, Metsjö, Björkåkla, Muntorp och Vång 
i Vårdsbergs socken. 

Gräfuingen var fullbordad. Endast ett par ägovägsbroar 
återstod att bygga, motsvarande högst 3 % af beräknad kostnad. 

Torrläggning och odling af vattenskadad mark, tillhörande 
utjorden Vamädingcn samt hemmanen Nybble, Väderstad, 
Vistad, Lundby, Blockstad, Vallsberg och Utterstad i Väder
stads och Appuna socknar. 

Arbetet var fullbordadt, hvadan afsyningsbevis utfärdats. 

Torrläggning och odling af vattensjuka marker, tillhörande 
hörande hemmanen Görshorfva, Skramla, Låvgstorp, Mellan
sjö, Enshult, Flathult, Skoghemmet, Stenstorp och Grytfall i 
Västra Hargs, Malexanders, Åsbo och Ulrika socknar. 

Arbetet var fullt afslutadt och färdigt. Afsyningsbevis har 
utfärdats. 

Torrläggning af frostspridande mossar, tillhörande hem
manen Måla, Stora Haddebo och Hulu i Västra Hargs socken 
och Vifolka härad samt 

Torrläggning af till odling tjänlig mark, tillhörande ofvan-
stående hemman. 

Afloppsgrafven för torrläggning för odliugsändamål var 
fullbordad och kunde godkännas. 

Arbetet för minskande af frostländigheten hade försvårats 
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i så hög grad genom förekomst af rötter och dylikt i jorden, 
att intressenterna icke ausågo sig kunna fullfölja arbetet. 

Torrläggning och odling af vattenskadad mark, tillhörande 
hemmanen Ödsjöhult och Salebo i Västra By ds socken. 

Emedan underrättelse ingått, att arbetet ej påbörjats, har 
inspektion ej företagits. 

Torrläggning af en del af Dags mosse inom Västra. Toll-
stads och Reda socknar. 

Arbetet var fullt färdigt och afslutadt. Afsyningsbevis har 
utfärdats. 

Torrläggning och odling af vattenskadad mark, tillhörande 
byarna Fröjerum och Härfvelsbo i Yxnerums socken af Skär
kinds härad och Östergötlands län samt Börsebo i Gärdse-
rums socken och Norra Tjusts härad af Kalmar län. 

Såväl grafven A B—C—D som grafven B—E voro upp
tagna efter den fastställda arbetsplanen, men i den förra hade 
betydande igenslamningar ägt rum å sektion 6—12, beroende 
på den ytterst lösa bottnen i den gamla sjön Stora Kärrnageln. 
Upprensning hade skett sistlidne sommar, men grafven hade 
genast åter runnit igen, brädan den icke torde kunna upptagas 
till föreskrifvet djup, förr än marken torkat ut och landdiken 
upptagits. 

Sänkning af sjön Glan samt reglering af Närstadsån 
för torrläggning af vattenskadad mark, tillhörande hemmanen 
Krnkstorp, Stora Bamshult, Närstad, Herrstorp, Slefringe, 
Ängsfall, Nynäs, Karstorp och Västantorp i Atvids socken. 

Dikena A—B, E—F—G och P—H voro upptagna enligt 
den fastställda arbetsplanen, men upprensning erfordrades i 
synnerhet i det förstnämnda dikets öfre lopp. 

Diket C—D var under arbete liksom äfven hålldammen 
vid sjön Glan. 

Vtdikning af vattenskadad mark, tillhörande torpet Hyb-
beln i Atvids socken samt torrläggning af vattenskadad mark, 
tillhörande hemmanen Grönhög och Södra Båxvik i Björsäters 
socken. 

Arbetena voro afslutade och fullt färdiga. Ingen anmärk
ning gjordes mot desamma. 

Sänkning af Axsjön och sjön Öm för torrläggning och 
odling af vattenskadade marker, tillhörande hemmanen Ed, 
Torp och Stora Örsäter, Mellingsbo, Holm och Lilla Örsäter 
samt Hallbäck, Bala och Örsnäs i Atvids och Grebo socknar. 

Arbetet var fullt färdigt och kunde förordas till godkän
nande. Afsyningsbevis har utfärdats. 

Torrläggning och odling af vattensjuka marker, tillhörande 
hemmanen Bubbttorp, Syltorp, Ottestorp, Torrsjö, Källösa och 
Backa samt lägenheten Ekholmen i Östra Byds socken. 

Sedan fiolårets besiktning hade intet arbete utförts, bero
ende på ogynusamma väderleksförhållanden. 

Det utförda arbetet motsvarade således fortfarande om
kring 90 %. 

Jönköpings län. 

Beglering af vattenståndet i Österån samt torrläggning 
af vattenskadad mark, tillhörande Filagården, Västra Kalset 
och Frostabacke i Burseryds socken, Mad, Kvarnaryd m. fl. 
i Villstads socken, Samseryd, Ilad, Thorsnäs m. fl. i Hestra 
socken samt Landeryd, Applaryd m. fl. i Långaryds socken. 

Arbetet var i det närmaste färdigt. Endast en sträcka af 
omkr. 1,000 m. af öfre loppet, där högst obetydliga arbeten 
förekomma, återstod att rensa. 

Beglering af vattenståndet i Västerun, Kalfsjön och 
Kråkebäcken samt torrläggning af närbelägen, vattenskadad 
mark, tillhörande Vickelsbo, Toasjö, Bolarem, Kalfsnäs, Ödes
backa, Lilla Danhult, Långarekall, Bäset, Båbo, Södra Hestra 
prästgård, Brottjaryd samt Östra och Västra Kalfvia i Burse
ryds och Södra Hestra socknar. 

Af hufvudkanalen hade upptagits 400 m. till full sektion 
och af dikena 1,000 m. Tillsammans med erlagd lösen för 
Långarekulls damm utgjorde kostnaden för det redan utförda 
arbetet omkring 1/7 af den beräknade. 

Beglering af Svartån mellan Vriggebokvarn och Stalpet 
för vattenafledning från de kring såväl detta vattendrag som 
Säbysjön samt sjöarna Hytten och Balången belägna sank
markerna uti Sähy, Linderäs, Frinnaryds, Lommaryds, Ilar-
bäcks och Bredestads socknar. 

Arbetet var päbörjadt och gräfning för hand pågick å den 
genom indämning torrlagda sträckan mellan sekt. XL och XII. 
En å denna sträcka lagd cirka 50 m. lång stödjemur kasserades. 

Gräfning med mudderverk pågick mellan sekt. XXXVIII 
och XL V. 

Kalmar län. 

Sänkning af Öfre och Nedre Sundsjön för torrläggning 
och odling af vattenskadad mark, tillhörande byarna Svense-
rum och Tingetorp i Gärdserums socken. 

Diket A—B var färdigt med undantag af delen närmast 
Nedre Sundsjön; upprensning behöfdes på åtskilliga ställen och 
jordvallarna lågo för nära slänterna. Sträckan C—D var under 
arbete. 

Sänkning af sjön Hornsviken samt afdikning och odling 
af vattensjuk mark inom byarna Älfvidsjö, Löttorp, Vicksjö, 
Vedby och Banstad samt kungsladugården Horn och lägen
heten Bäckelund i Högby socken. 

Samtliga diken voro upptagna, men upprensning erfordrades 
såväl i själfva hufvudkanalens utlopp i Kalmarsund som i 
Vedbormskanalen och Löttorpsdiket. Dessa upprensningsarbeten 
hade under sommaren påbörjats och skulle med det snaraste 
fullbordas. 

Odling var verkställd å omkring 150 har af den genom 
utdikningen torrlagda marken. 

Beglering af vattenstånden i sjöarna Tämmen och Djupen 
för torrläggning af vattenskadad mark, tillhörande hemmanen 
Tämshult och Grönskåra i Kråksmåla socken af Kalmar län 
samt Stenbrohult, Djuphult och Högerås i Älghults socken af 
Kronobergs län. 

Af kanalerna återstodo blott mindre delar om sammanlagdt 
300 m. längd. Den enskilda dikningen var i det närmaste färdig, 
och af laggdikena hade halfva längden gräfts. 

Torrläggning af vattenskadad mark, tillhörande hemmanen 
Branthult, Tröskelås och Askaremäla i Kråksmåla socken. 

Kanalerna voro utförda å en sträcka af 2,000 m. Dikena 
voro ej påbörjade. Det utförda arbetet motsvarade 2/3 af det 
hela. 

Skaraborgs län. 

Sänkning af Hornborgasjön i ändamål att torrlägga och 
odla vattenskadade marker inom Bjerklunda, Bjurums, Sä-
tuna, Hornborga, Broddetorps, Bolums, Norra Lundby, Norra 
Vings och Stenums socknar. 



BESIKNINGAR AF VATTENAFTAPPNINGSARBETEN. 45 

Sedan inspektionen 1907 hade intet arbete utförts, beroende 
på att sjösänkningen af arbetarna förklarats i blockad. Det 
utförda arbetet utgjorde sålunda fortfarande omkring 30 % af 
det hela. 

Af dikning af vattenskadade marker, tillhörande KUimmesbo, 
Lämmagården, Kisebo, Kantebo, Rödesand, Lagersdal, Kidlabo 
och Fersbo uti Fröjereds och Korsberga socknar. 

Hela kanalsträckan hade provisoriskt upprensats. 
Omkring 20 % af arbetet voro utförda. 

Torrläggning af vattenskadade marker invid grenar af 
ån Lidan och tillhörande Höfverö fideikommissegendom, Ene-
högen, Grolanda kyrkoherdeboställe, Skärfvum, Purö, Kulla, 
Bragnum, Kasthohnen och Tomten i Grolanda och Flobij 
socknar. 

Sedan fjolårets besiktning hade intet arbete utförts. Den 
utförda gräfningen, 2,000 m., motsvarade omkring 6 % af 
det hela. 

Torrläggning af de s. k. Fredsbergs mossar, tillhörande 
Östra och Västra Böckersboda samt Höglunda i Lyrestads 
socken, Espäng, Brånäng, Valkeberg, Bud, Slätteberg, Inlagan, 
Ticbberud, Biksberg, Marby, Sörby, Fredsbergs klockareboställe 
och kyrlcoherdebosiälle, Udda, Snafva, Bäfsnäs och Håsentorp 
i Fredsbergs socken samt Stenstorp, Bygården och Uggletorp 
i Färeds socken. 

Något öfver 4,500 m. af hufvudkanalen var gräfd och om
kring 3,000 m. bikanaler och diken. 

Af 25 broar voro 7 byggda. 
Det utförda arbetet uppskattades till 88 % af det hela. 

Vattenafledning från ägor till 2 mantal Mosseberg i Sand
hems socken och 1ji mantal Fkeslätten i Kymbo socken. 

Mosseberg hade sedan 1907 års besiktning upprepade gånger 
bytt ägare. Vid årets besiktning kunde handlingar och rit
ningar ej företes, men en ganska lång sträcka bikanal hade 
sedau sista besiktningen gräfts, dock hade denna kanal icke 
tillräckligt djup. 

I brist på handlingar kunde det utförda arbetets storlek 
ej uppskattas. Ägaren .anmodades påskynda arbetet och tillse, 
att det utfördes enligt fastställd plan. 

Reglering af bäcken Orlan men bigrenar för afdikning af 
vattenskadade marker inom Tidavads, Odensåkers, Svenneby, 
Elcby, Hjälstads och Utby socknar. 

Afsyningsbevis för detta företag utfärdades under hösten 
1906. 

Afdikning och odling af vattenskadade marker, tillhörande 
kronodomänen Munstorp i Asaka socken samt Krogstorp i 
Istrums socken och Erikstorp, Hökaberg, Stora Jlossen, Sanna, 
Lillgårdsmarhen och Ilölcaskog i Ledsjö socken. 

Arbetet var i det närmaste färdigt. Endast en obetydlig 
efterrensning återstod. 

Torrläggning af vattenskadade marker invid den s- k. 
Fiskebäcken med tillflöden och tillhörande kronoparken Västra 
Hillet, Vesslorp, Björkås, Galmetorp, Noltorp, Bygärdet, Stom
men, Frälsegården, Nygården, Brogården, Tventorp, Ijanna, 
Bäck, Bohl, Sölltorp, Akatorp och Källestorp i Asaka, Lekåsa, 
Elings och Vedums socknar. 

Hufvudkanalen var gräfd till full sektion å halfva sträckan 
och återstoden till hälft djup. Af bikanalen hade -/3 upptagits 

till fullt djup och återstoden till hälft djup. Hälften af dikes
längden var gräfd. 

Bron för vägen Vedum—Vårgårda var ej påoörjad. 
Omkring -/3 af arbetet voro utförda. 

Mellersta distriktet. 

Under arbete. 

Stockholms län. 

Vattenafledning från och odling af ägor, tillhörande by
arna Räfsja och Härdnacka i Estuna socken. 

Företaget var färdigt. Afsyningsbevis är utfärdadt. 
Sänkning af Stora och Lilla Gransjön, Mörtsjön och 

Djupsjön för vattenafledning frän marker, tillhörande Norr-
och Söderhänninge samt digra byar i Ununge socken. 

Enär kontrakt rörande företaget ännu ej antagits, inställdes 
besiktningen. 

Uppsala län. 

Torrläggning af de s. k. Bälinge mossar och omgifvandc 
vattenskadade ägor inom Bälinge, Skuttunge och Åkerby sock
nar af Bälinge härad samt Björklinge socken af Norunda 
härad. 

Arbetet befanns vara omsorgsfullt utfördt i nära överens
stämmelse med den gillade planen, hvadan afsyningsbevis ut
färdats. 

Förbättradt vattenaflopp genom Barknåre by samt hem
manen Fålsbo och Kvarnbo i Hållnas socken. 

Arbetet var färdigt. Afsyningsbevis har utfärdats. 
Utdikning och odling af Långängen, tillhörande Ingla 

säteri i Skogs-Tibblc socken. 
Arbetet var fullbordadt. Anledning till anmärkning före

kom ej. Afsyningsbevis har utfärdats. 
Sänkning af Strömarån nedom Hillebola kvarn i Ostcr-

Löfsla socken. 
Omgräfningen af ån genom hårdmark var fullbordad. Före

taget kunde anses fullbordadt till hälften. Anledning till an
märkning förekom ej. 

Södermanlands län. 

Torrläggning och odling af vattensjuka marker, tillhörande 
hemmanen Skeppsta, Berga, Domvalla, Sätra, Afla, Skylvalla, 
Stora Valla, Lilla Skinvalla, Kåretorp, Stora Skinvalla, V ung
sund, Torfsäter, Graneberg (Hällestad), Odcnsbcrga, Fungsätcr, 
Långvik, Öllösa, Häggdalen och Bårsnäs i Gåsinge, Björnlunda 
och Gryts socknar af Daga härad. 

Arbetet hade anmälts färdigt, men anmärkning gjordes, 
dels därpå att Risbron icke byggts annat än provisoriskt, och 
dels därpå att ett par stenar på uppströmssidan i hvalfvet på 
Forsbron hade en för hvalfkonstruktionen så olämplig form, att 
de borde utbytas. 

Torrläggning och odling af vattensjuka marker, tillhörande 
21j-2 mantal Hugelsta i Klosters socken. 

Intet arbete hade sedan senaste besiktning utförts, hvadan 
inspektion ej företagits. 

Torrläggning och odling af Strökärren, tillhörande Hög
berg, Ingelstorp, Rudbäcken, Valla och kronodomänen Myr-



46 BESIKNINGAR AF VATTENAFTAPPNINGSARBETEN. 

kärr i Sköldinge socken, Eriksbergs fideikommissegendom, Jälk-
säter, samt komministerbostället Laggarhult i Stora Malms 
socken, äfvensom Fjällskäfte fideikommissegendom och Ekeby 
i Lerbo socken. 

Arbetet hade icke på flera år bedrifvits, och resultatet af 
intressenternas ansökan att få behålla statslånet afvaktades, 
oaktadt det visat sig att torrläggningen ej kunde ernås medelst 
de i arbetsplanen upptagna arbetena, utan att därför äfven skulle 
erfordras sänkning af en längre dubbeltrumma under en järn
vägsbank, hvilken ändring intressenterna ej ansågo sig kunna 
utföra, då kostnaderna komme att blifva höga och svårberäk-
neliga. Vid sålunda förhandenvarande förhållanden har inspek
tion icke företagits. 

Torrläggning och odling af vattensjuka marker, tillhörande 
Valinge gård i Stigtomta socken. 

Agaren hade anmält, att han icke före slutet af november 
kunde medhinna återstående småarbeten, hvadan inspektion icke 
företagits. 

Gottlands län. 

Torrläggning och delvis odling af vattenskadad mark, till
hörande Alfvene, Buters m. fl. hemman i Eskelhems socken. 

Arbetet var fullbordadt. 
Torrläggning af mark inom Holmmyren och Buldcrshage 

i Hablingbo socken. 
Arbetet var fullbordadt. 
Utdikning och delvis odling af Älfva myr med kringlig

gande sänka marker inom Hemse, Bone och Älfva socknar. 
Arbetet var färdigt till cirka trefjärdedelar. Det anmärktes, 

att grafvarna delvis erhållit väl knappa dimensioner; särskildt 
hufvudkanalens nedersta delar. 

Torrläggning och delvis odling af vattenskadad mark, till
hörande hemmanen Kodings, Oxarfve, Likmide, Lindvede, 
Tjengdarfve, Hulte och Lindarfve i Hemse socken. 

Arbetet var färdigt till cirka 60 %. Anmärkning gjordes 
därå, att broarna voro alltför smala. 

Utdikning och odling af Tall- och Holmmyrarna med 
kringliggande sänka marker inom Källunge, Ekeby, Dalhems, 
Ganthems samt Hörsne med Bara socknar. 

Detta välskötta arbete hade nu fullbordats. 
Torrläggning och odling af vattenskadad mark, tillhörande 

Mallgårds, Bondarfve m. fl. hemman i Levede och Gerums 
socknar. 

Arbetet var fullbordadt. 
Utdikning och delvis odling af Fjäle- och Smissmyrarna 

med kringliggande sänka marker inom Mästerby, Atlingbo, 
Väte, Hrjde, Klinte, Sanda och Eskelhems socknar. 

Hufvudkaualen var i det närmaste färdig upp till Ejmunds. 
Anledning till anmärkning förekom ej. 

Utdikning och odling af Mästermyr med kringliggande 
sänka marker inom Levede, Fardhems, Hemse, Älfva, Hab
lingbo, Silte och Sproge socknar. 

Hufvudkanalen hade fullbordats. Af bikaualerna återstodo 
sex mindre samt en större; den sistnämnda var färdig på en 
sträcka af cirka 1,200 m. 

Örebro län. 

Beglering af Lutabäcken för torrläggning af vattenskadad 
mark, tillhörande Kvinnerstatorp, Kvinnersta och Äby i Ax

bergs socken samt Kumla, Kårsta, Yxsta, Förlanda, Böck-
lingen, Frestebol, Västanberg, Gryt och Bettorp i Hofsta socken. 

Arbetet var fullbordadt. 
Utdikning af vattenskadade och frostspridande marker, 

tillhörande Tycke och Nygård i Snaflunda socken samt Östra 
Backa, Kalfslätt och Frötorp i Viby socken. 

Hufvudkanalen var nära färdig. Hela arbetet kunde be
räknas till 50 %. 

Torrläggning och delvis odling af vattenskadad mark, till
hörande Svennevads by och hemmanen Österkvarn, Norra 
Sättra, Sibbetorp och Halta i Svennevads socken samt Backa 
i Sköllersta socken. 

Arbetet var fullbordadt med undantag af en spåntpålning 
och stenklädnad vid korsningen med järnvägen. Enligt senare 
ingånget meddelande har emellertid äfven detta fullbordats. 

Västmanlands län. 

Dragmansbosjöns vattenafledningsföretag, afseende bättre 
torrläggning af odlad jord, tillhörande Dragmansbo, Vigelsbo, 
Frösslnnda, Altuna by och Högsberga i Altitna socken samt 
Smedsbo och Domsättra äng i Tärna socken. 

Från arbetsledaren hade ingått anmälan, att arbetet så ny
ligen påbörjats, att inspektion ej vore erforderlig, hvarför ej 
heller sådan företagits. 

Albäcks—Skorkébo—Svartbäcks dikningsföretag, afseende 
af dikning af mark, tillhörande Albäck, Boda, Fallet, Skorkébo, 
Svartbäck och Ölsta i Norrby socken. 

Arbetet var färdigt och har godkänts. 
Afdikning af odlad och odlingsbar samt af till odling 

otjänliga frostspridande marker, tillhörande Avestbo, Onsjö 
och Bastnora byar i Västanfors socken. 

Hufvudafloppet från gamla dammeii nedåt var uppgräfdt 
äfvensom omkring hälften af sträckan mellan laudsvägen och 
dammen, motsvarande i kostnad omkring 50 % af det hela. En 
del mossmark af blöt beskaffenhet hade vid vattenytans sänk
ning spruckit och skjutit ut i kanalen, som därigenom betydligt 
minskats. Vidare anmärktes, att en ägovägsbro blifvit byggd 
med pålade stöd i kanalbotten, hvilka stöd orsakat uppdämning. 
Det föreskrefs, att stöden skulle flyttas upp i slänterna ofvan 
vattengåugen. 

Lasjöns och Stenbyåns vattenafledningsföretag, afseende 
afdikning och odling af mark, tillhörande byarna och hem
manen Prästhyltan, Bjurfors, Lasjö, Lasjövreten, Albrektsbo, 
Muren, Ösby, Viggbo och Kårbo i Väster Fämebo socken. 

Arbetet var färdigt och väl' utfördt; afsyningsbevis har 
utfärdats. 

Afdikning och odling af mark, tillhörande byarna Skogbo, 
Hemmingsbo, Korbo, Långgärde, Tobbo, Kanikebo, Gällarbo 
och Fogelsta i Östervåla socken. 

Arbetet var färdigt utan anmärkning. Afsyningsbevis har 
utfärdats. 

Fu l l bo rdade . 

Gottlands län. 

Utdikning af Vidängs myr i Follingbo socken. 
Grundliga rensningsarbeten både företagits, och företaget 

var nu i godt stånd. 



47 BESIKNINGAR AF VATTENAFTAPPNINGSARBETEN. 

Västmanlands län. 

Vtdihiing af Altuna sjö och Altuna å i Altuna soclccn. 
En grundlig och omfattande rensning hade verkställts för 

en kostnad af omkriug 7,000 kronor, och företaget befann sig 
nu i fullgodt skick. 

Nedre norra distriktet. 

Under arbete. 

Kopparbergs län. 

Sänkning af Stråfjäm och torrläggning af omgifvande 
vattenskadade ägor, tillhörande Smedsbo, Stråtenbo och Strå
tjärns byar i Aspeboda socken. 

Enär vid tiden för inspektionen arbetet helt nyligen hade 
påbörjats, har besiktniug ej företagits. 

Torrläggning af de s. k. Finstaängarna inom dels Jäl-
harby, Bya, Norrhyttan, Västanå och Granbo, dels Tästerby 
och dels Norrby skifteslag inom Hedemora socken. 

Omkring 4/5 af gräfningsarbetena voro utförda; omkring 
600 m. dikesgräfning återstodo. Arbetet torde blifva fullbor-
dadt till nästkommande år. 

Gäfleborgs län. 

Torrläggning af vattenskadade ägor inom Långby i Forssa 
socken. 

Företaget befanns färdigt i öfverensstämmelse med fast
ställd plan, och afsyningsbevis skulle efter verkställd räkenskaps
granskning utfärdas. 

Torrläggning af vattenskadade ägor, tillhörande byarna 
Bästdal, Hålsjö, Bachno och Gammehträng i Norrbo socken. 

Företaget var fullbordadt i öfverensstämmelse med fast
ställd plan. Afsyningsbevis skulle utfärdas, då räkenskaperna 
granskats. 

Reglering af vattenståndet i Amotsån samt torrläggning 
af mark, tillhörande Abyggeby, Vreten, Utfsta och Åkerby 
inom Ockelbo socken. 

Företaget var i det närmaste fullbordadt. Ännu återstodo 
några hundratal meter, å hvilka arbetena till följd af hastigt 
inträffad köld måst afbrytas. 

Sänkning af vattenståndet i Norrbosjön och Norrbotjäm 
samt reglering af den s. k Mosjöån för torrläggning af kring
liggande vattenskadad mark, tillhörande byarna Tomtnäs och 
Norrbo m. fl. inom Ockelbo socken. 

Företaget var i hufvudsak färdigt, så att endast efterarbeten 
återstodo. De bredd- och djupmätningar, som med hänsyn till 
snö- och isförhållanden kunde företagas, gåfvo ej anledning till 
annan anmärkning, än att dagbredden å sträckan 15—17 var något 
knapp. Det allmänna intrycket af arbetets utförande var godt. 

Jämtlands län. 

Torrläggning af vattenskadad mark, tillhörande hemman 
inom Ottsjö by i Föllinge socken. 

Omkring 1/i af dikningen återstod att utföra. Anledning 
till anmärkning förekom ej. 

Fu l lbo rdade . 

Västernorrlands län. 

Sänkning af As- och Lilltjärnarna samt afdikning och 
odling af mark, tillJtörande Ase by i Toiys socken. 

Intressenterna hafva skriftligen uppmanats att verkställa 
behöflig rensning nnder nästkommande år. 

b) För minskning af frostländighet. 

Södra distriktet. 

Under arbete. 

Kronobergs län. 

Utdikuing af frostförande mossar, tillhörande hemmanen 
StockhuU, Getaboda, Romarehyltan, Elmtåsa och Norra Finn-
hult i Agunnaryds socken samt Södra Finnhult i Pjätteryds 
socken. 

De gemensamma afloppen voro färdiga, och 3,060 m. lagg-
diken, 1,590 m. afledningsdiken och 690 m. rågåugsdikeu 
återstodo nu. Dessutom återstod all efterrensning. Det verk
ställda arbetet uppskattades till 80 % a? uet hela. 

Utdikuing af frostförande mossmark, tillhörande hem
manen Elmtåsa och StockhuU i Agunnaryds socken. 

Af dikesgräfningen voro 950 m. fullbordade. Verkställdt 
arbete uppskattades till 35 % af det hela. 

Utdikuing af frostföranäe mossmark, tillhörande hem
manen Siggamåla, Torstensmåla och Kersamåla i Almunds-
ryds socken. 

Sammanlagda dikeslängden utgjorde 3,530 meter. 
Något egentligt arbete var ännu icke verkställdt. 
Utdikning af frostförande mark, tillhörande 'la mil. Tde-

skruf i Ekeberga socken. 
Obetydligt arbete hade hittills utförts, endast omkring 50 

m. närmast afloppet. 
Utdikuing af frostförande mark, tillhörande hemmanet 

Ilögeräs i Elglmlts socken. 
På hufvudkanalen rar en sträcka af 110 m. genom berg 

färdig utan anmärkning. Hittills utfördt arbete uppskattades 
till 25 %. 

Utdikning af frostförande mossar, tillhörande hemmanen 
Sjnhnll, Brötan samt ut jordar under Hallar yd och Sönnes-
holma i Hallaryds socken. 

Alla gemensamma afloppsdiken voro färdiga; justering och 
efterrensning återstodo dock. De enskilda dikena behöfde för
djupas med 0-4 m. på en sträcka af 1,150 m. och med Os m. 
på en sträcka af 610 m. 

Det verkställda arbetet uppskattades till 92 %. 
Utdikning af frostförande mossar, tillhörande hemmanet 

Skrubberyd i Hinneryds socken. 
En dikeslängd af 530 ni. var färdig. Verkställdt arbete 

uppskattades till 23 % af det hela. 
Utdikning af frostförande marker, tillhörande Lindstad, 

Säfrarp, Lashylte, Björkerås, Dragshylte, Hallatorp och Spån-
hyltan inom Bydaholms socken och Östbo härad af Jönköpings 
län samt Yillarps och Mistélås komministergårdar i Mistelås 
socken. 
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Sedan föregående års inspektion hade till följd af regnig 
väderlek allenast obetydligt arbete utförts. 

Det återstod att gräfva bikanalen B samt afledningsdiken 
till en längd af cirka 700 ni. Dessutom återstodo efterrens-
nings- och justeringsarbeteu. 

Det verkställda arbetet uppskattades till 80 % af det hela. 
Utdikning af frostförande mossar, tillhörande Tagels 

säteri och Agnaryds by i Mistelås socken. 
Sedan förra årets inspektion hade endast sträckan Lk — 

180 m. utförts. På grund af mossens lösa beskaffenhet måste 
dikesslänterna delvis gräfvas om. 

Verkställdt arbete uppskattades till 75 % af det hela. 
Utdikning af frostförande mossar, tillhörande hemmanen 

Villar]) och Maxarp i Mistelås socken. 
Något arbete hade ännu ej utförts, men skulle nu omedel

bart påbörjas. 
Ltdikniug af frostförande marker, tillhörande hemmanet 

Ölsåkra i Moheda socken. 
Arbetet var änuu ej påbörjadt. 
Utdikning af frostförande mossar, tillhörande hemmanen 

Lindhult, Öjhult och Stenshult i Pjätteryds socken. 
Sedan föregående inspektion hade intet arbete gjorts på 

g r u n d a f myckenheten vatten i mossen samt svårigheten att 
anskaffa billig arbetskraft. Det utförda arbetet, fordrade grundlig 
efterrensning. 

Verkställdt arbete uppskattades till 80 % af det hela. 

Utdikning af frostförande marker, tillhörande hemmanen 
Fothult, Fotabol, Skeppshult och Stenshult i Pjätteryds socken. 

Ej heller här hade sedan föregående inspektion något ar
bete medhunuits, beroende på mossens vattenrikedom och svårig
heten att anskaffa arbetskraft. 

Verkställdt arbete uppskattades till 40 % af det hela. 

Utdikning af mossar, tillhörande 2 mantal Öjhult i Pjätte
ryds socken. 

På grund af mossens vattenrikedom hade allenast upprens-
ningsarbeten under året företagits. 

Verkställdt arbete uppskattades till 55 % af det hela. 

Torrläggning af vattenskadad mark, tillhörande hem
manen Östraby, Persatorp, Sälleberg, Olshammar, Baneboda 
och Staffansboda i Ryssby socken. 

Arbetet hade först under året på allvar påbörjats; 2,000 
längd meter diken voro uppgräfda. 

Verkställdt arbete uppskattades till 25 % af det hela. 
Utdikning af frostförande mossmark, tillhörande hemma

nen Hy alt, Assar sköp och Hästingshult i Ryssby socken af 
Kronobergs län samt Torstorp och Lindas i Rydaholms soc
ken af Jönköpings län. 

Af hela dikningsläugden, 3,400 m., hade 800 m. under året 
utgräfts. 

Verkställdt arbete beräknades till 22 % af det hela. 
Utdikning af vattenskadad mark, tillhörande hemmanen 

Östraby och Staffansboda i Ryssby socken. 
Företaget torde icke komma till utförande, enär detsamma 

af vederbörande ansetts blifva för dyrbart. 
Utdikning af frostförande mossar, tillhörande hemmanen 

Broaskog, Hvitteryd och »Skogalaget» i Slätthögs och Moheda 
socknar. 

Hufvudafloppen voro fullt färdiga, ehuru efterrensning och 
ustering återstodo. Af öfrig dikning återstodo 2,355 m. gemen

sam dikning samt all detaljdikning, utgörande 3,480 m. Slän
terna voro väl branta. 

Verkställdt arbete uppskattades till 49 % af det hela. 
Utdikning af frostförande mossar, tillhörande hemmanen 

Trasten, Snöreshult, Rökla, Hjulsryd och Hulingsved i Vis-
landa socken. 

De gemensamma afloppen voro färdiga, men af öfriga diken 
återstodo 2,930 m. Dessutom erfordrades efterrensning och 
justering. 

Verkställdt arbete uppskattades till 78 % af det hela. 
Utdikning af frostförande mark, tillhörande hemmanet 

Berg i Ashcda socken. 
Arbetet var allenast påbörjadt. 
Utdikning af en frostförande mosse, tillhörande hem

manen Slåttra, Lilla Hult och Mörtlek i Åsheda socken. 
Arbetet var endast påbörjadt med ett tiotal meter. 

F u l l b o r d a d e . 

Kronobergs län. 

Af dikning af Kåramåla fly, tillhörande Kåramåla by, 
Kåramåla torp och Högahult i Nöbbeleds socken. 

Sedan föregående års inspektion hade hela kanalsträckan 
rensats på 2,400 m. längd och slänterna i samband härmed 
justerats. En nyodling af omkring 1 har hade upptagits för 
fyra år sedan. 

Blekinge län. 

Äfdikning af en frostländ mosse, tillhörande byarna 
Hasclstacl, Ettebro och Möllcnäs i Ronneby socken. 

Det förut försummade underhållet hade nu förbättrats 
medelst grundliga rensningar, hvilka vid inspektionen ännu 
pågingo. 

Hallands län. 
Utdikning af frostförande marker, tillhörande Tallsjö i 

Gunnarps socken och Giflinlt i Krogsereds socken. 
Sedan förra årets inspektion hade resten af diket B färdig-

gjorts sunt 220 m. gräfts på sträckan I. 
Verkställdt arbete uppskattades till 26 % af det hela. 
Äfdikning af vattenskadad och frostförande myrmark, 

tillhörande hemmanet N:r 1 Kulla i Slättåkra socken. 
Hufvuddiket var nu i det närmaste färdigt. Det anmärktes, 

att på en sträcka af något öfver 100 m., hvilket arbete gjorts 
redan förra året, slänterna voro för branta och måste om-
gräfvas. 

Utfördt arbete uppskattades till 30 % af det hela. 

Västra distriktet. 

Under arbete. 

Älfsborgs län. 

Utdikning af frostförande sankmark, tillhörande hem
manet Snöknlla i Brämhults socken. 

Arbetet hade fullbordats utan anmärkning, och afsyniugs-
bevis skulle utfärdas, så snart räkenskaperna hunnit granskas. 

Vattenafledning för torrläggning af frostspridande, vatten-
dränkta marker, tillhörande hemmanen Björstorp, Bjömarp 
och Ttmarp. 
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fiufvudanoppsgrafven (Lidaåu) var gräfd nedifrån läns-
gräusen upp till n:r 29, utgörande i längd 1,050 meter. Sido
dikena voro ej påbörjade, ej heller de två i företaget ingående 
broarna. 

Utfördt arbete uppskattades till 25 %. 
Afdikning af frostförande marker inom hemmanet Bolmlt 

och kronoparken Edsmären i Iludene socken. 
På grund af brist pä arbetskraft hade sedan föregående år 

intet åtgjorts åt dikningen. 
Utdikning af frostförande marker, tillhörande Önnarps 

säteri. 
Arbetet hade vid tid<m för besiktningen knappast påbörjats, 

livadan inspektion icke företagits. 
Vattenafledning för frostländighetens minskande från 

Grymme mosse å hemmanet llaghults ägor i Alttorps socken. 
Samtliga laggdiken rundt mossen voro i det närmaste färdig-

gräfda. Öfriga diken voro påbörjade. 
Den å mossen anlagda torfströfabriken var nu i full gång, 

och endast under detta år hade omkring 40,000 kbm. torf 
upptagits. 

Det utförda arbetet uppskattades till 40 % af det hela. 
Uidikning af frostförande marker inom säteriet Såfva-

redsholm i Sjötofta socken. 
A vattenafledningeti återstodo att dika 160 meter. A frost-

dikuiugen fattades dikessträckorna i skogen söder om gården, 
tillsammans utgörande 820 meter. 

Af vattenafledningen voro omkring 20 % och af frostdik-
ningen 50 % ej utförda. 

Afdikning af frostförande mark, tillhörande hemmanet 
Gässlösa frälsegården i Torpa socken. 

Atioppsdiket A-B-C var gräfdt på en sträcka af 410 m. 
Dessutom var det afskärningsdike, som utgår vid n:r 4, upp-
tagft. 

Mot arbetet anmärktes, att dikesvallarna lågo för nära 
dikeskanterna. Omkring 40 % af hela företaget kunde anses 
utförda. 

Afdikning af frostförande mark, tillhörande, lägenheten 
Björsdamm och hemmanet Gudarp. 

Arbetet var färdigt. Afyningsbevis har utfärdats. 

Afdikning af Kobergs fideikomissegendom tillhöriga Skare 
mosse i Väne-Åsaka socken och Lagmansere^s socken, Sahl-
grens ängsmosse i Lagmansercds socken och Lifvercds mossar 
i Hålanda socken. 

Sedan föregående år hade 3 070 m. nydikats. Samman
lagda, uppgräfda dikeslängden uppgk-k till 25 920 m. Under 
föregående år upptagna diken tarfvade en grundlig upprens
ning. Omkring 70 % af arbetet voro utförda. 

Vattenafledning för frostländighetens minskande inom 
Mölneby gods i Östra Frölunda socken. 

A Trausjömosseu återstodo 700 ni. och å Humlemossen 30 
ni. att dika. Samtliga diken å dessa båda mossar äfvensom de 
å Vrän<larpsmosseu behöfde före afsyningnn rensas och justerus. 

Vattenafledning för frostländighetens minskande inom 
hemmanet Anfastorp i Östra Frölunda socken. 

Enär enligt ingånget meddelande intet arbete utförts sedan 
föregående år, har inspektion icke företagits. 

Vattenafledning för frostländighetens minskande inom 
egendomen Ellcbäckstorp i Östra Frölunda socken. 

Arbetet var färdigt. Af^yningsbevis har utfärdats. 
Väg- och Valtenbyggnadsstyrehens berätlehte år 1908. 

Torrläggning af frostspridande marker, tillhörande hem
manen Ellcbäckstorp och Åsebol. 

Halldammsiuos-en var färdigdikad och Gåsemossen lagg-
dikad. Dessutom var kanalen från tjärnet nedom Asebols-
mossen gräfd. 

Mot arbetet, som kunde uppskattas till omkring G5 % af 
det hela, var ingenting att anmärka. 

Fu l lbordade . 

Alfsborgs län. 

Afdikning af frostförande marker, tillhörande hemmanet 
Baltus Södergården i Balstorps socken. 

De vid förra årets besiktning anmärkta bristerna voro nu 
af hjälpta och underhållet i öfiigt utan anmärkning. 

Utdikning af frostförande mosse, tillhörande Långholmen 
N:o 1 i Vings socken och Kärragärde N:o 1 i Jlällstads 
socken. 

Sedan föregående års besiktning hade inga underhålls
arbeten utförts. Behofvet af botteureusningar i dikena kvar
stod oförändradt. 

Afdikning af frostförande mosse, tillhörande Furukärr 
i Torps socken. 

En del af de resterande underhållsarbetena hade utförts. 
Flere diken voro ännu orensade, hvilket dock till nästkommande 
år skulle aflijälpas. 

Värmlands län. 

Utdikning vid Takenc, Slobtjn, Mossviken, Södra Fjäll 
och Löfnäs i Brunskogs och Magneskogs m. fl. socknar. 

llätning och utdikning af Grytteruds och Toby älfvar 
samt utdikning af 17 st. myrar, tillhörande hemmanen Ofre 
Slobyn, Sahingen, Bjurbäcken, Löfnäs, Röstorp, Hnmsjön oc/i 
O/Ve Fjäll i Magneskogs socken. 

Utdikning vid Bjurbäcks m. fl. byar i Magneskogs socken. 
Fastställda plaiieina lör di-s-a tre företag hafva ej kunnat 

återfinnas, hvadan inspektion å dem måst företagas i ett sam
manhang med ledning af i orten erhållna uppgifter. 

Det konstaterades, att diken, liggande invid odlingar, be-
funno sig i nöjaktigt skick, men att de talrika dikena ä skogs
mossen i allmänhet voro mer eller mindre förfallna. 

De för rätning af Grytteruds och Toby. älfvar utförda 
arbetena hade, oaktadt intet underhåll kommit dem till del, 
bibehållit sig bra och gjort god verkan för torrläggning af 
kringliggande marker, ehuru vid (lod desamma alltjämt öfver-
svämmades, alldenstund de valda sektionerna voro alldeles för 
små. De utförda arbetena hade nu fatt en särskild betydelse 
såsom i afsevärd grad underlättande ett tilltänkt anordnande 
af allmän flottled i vattendragen. 

Utdikning af Kjclkcrudssjön, Bomkärnsmossen m. fl. i 
Fryksände socken. 

Stengårds-Aimebymossens diken hade växt igen och behöfde 
samtliga upprensas. Det>amma var förhållandet med utloppet 
från Bomtjäru, inberäknadt hufvuddiket nedom nämnda utlopp. 
Afloppet från Kjelkerudssjön var i godt skick, frånsedt att en 
del nedrasad sten behöfde upptagas och stödmurarna omses. 
I utloppet från Långmyrtjärnet pågick rensningsarbeten. Dikena 
å den södra myren behöfde upprensas. 

7 
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Utdikning af 18 myrar (tillhörande hemmanen Våhlön, 
Anneborg, Dehlcn, Granbäckstorp m. fl.) i Gräsmarks socken. 

Myiarna, tillhörande Granbäckstorp, Långnäshöjden, Viane-
torp, Arabiastorp och Näshöjdeii, voro delvis odlade och dikeua 
i tämligen godt stånd. A öfriga myrar voro dikena ej under
hållna. A flera af dem hade dikningen föranledt skogsväxt. 

Vederbörande kunde ej förete den fastställda planen. 

Utdikning af 33 myrar (tillhörande Våhlön, Portnäs och 
Trätvik m, fl. hemman) i Gräsmarks socken. 

Gubbmyreu, Stensmossemyren, Månkärnsmyren och Hultet 
voro delvis uppodlade och dikena nöjaktigt underhållna. Af 
öfriga kunde, då fastställda planen ej fanns i behåll, flertalet 
icke återfinnas. Dikena å icke odlade myrar voro, såvidt det 
kunde utrönas, förfallna. 

Rensning af Karlandabäcken vid Bjerns by i Karlanda 
socken. 

Vid inspektionstillfället hade några arbeten med upprens
ning af bäcken ännu icke påbörjats. Det uppgafs af intressenter, 
att rensningen skulle verkställas under höstens lopp. 

Utdikning af Västersjön, 25 st. myrar, i Norra Finn-
skoga socken. 

Af vederbörande koinmunalstämmeordförande har upplysts, 
att inga andra diken än de, där myrarna odlats, blifvit under
hållna. Med hänsyn härtill har inspektion icke företagits. 

Utdikning af Hélgcby mosse och rätning af Magebäcken 
i Silleruds socken. 

Enligt från en af intressenterna ingången skrifvelse hade 
något arbete med upprensning af dikena å Helgeby mosse icke 
verkställts till augusti månads början, och inga upplysningar 
kunde lämnas, när arbetena komme att påbörjas. Inspektion 
har icke verkställts. 

Utdikning af 56 st. myrar, tillhörande Skallbäcken, Fall-
torp, Afvensåsen, Bjurberget m. fl. hemman i Södra Finn-
skoga socken. 

Skallbäcken: samtliga diken voro förfallna. Falltorp: di-
keua voro ej underhållna. Afvensåsen: större delen af myren 
var odlad. Kringsberg: dikena voro förfallna. Liden och Hög
fall: samtliga dikena voro förfallna. Rickenberget: dikena voro 
ej underhållna. Bjurberget: odling hade företagits. Snebäcks-
myren: arbetet var ej underhållet. Älgsjön: myrarna voro ej 
underhållna. Hjärpliden: (Kroksjöns sänkning) detta företag 
var väl underhållet, och rika skördar erhöllos. Poråsen- och 
Djurberget: tillförlitliga uppgifter om dikningarna å dessa plat
ser kunde ej erhållas. Örsjöberget: myrarna voro delvis odlade. 
Röjden: dikningarna underhöllos ej. Höbråten, Thorgrafven 
och Noppi: ej heller här voro dikena underhållna. Bograngen: 
båda myrarna voro uppodlade. Medskogen: myrarna voro upp
odlade. Mackartjärn: dikena voro förfallna. Bograngsberg: 
myren var uppodlad. Hjerpberget: myrdikena voro upprensade. 
Kindsjön: två myrar voro odlade, dikena å de öfriga voro för
fallna. Skr ockerberget: Rintmyren var ej odlad och dikena 
förfallna. Öfriga myrar voro odlade och dikena underhållna. 

Fastställda planen var förkommen. 

Utdikning af Getkärn i Sunne socken. 
Kanalerna voro bottenrensade, men stod vattnet det oak-

tadt kvar för högt i dessa. För att torrläggningen fortfarande 
skulle vara fullt tillfredsställande, erfordrades en ytterligare för
djupning af kanalerna genom berggrundens afspränguing. 

Utdikning af 19 st. myrar, tillhörande Hållandstorp 
Hästberg m. fl. i Östmarks socken. 

Af Hållandstorps tre myrar var Skomakarmyren uppodlad 
och dikena tämligen väl underhållna. Hästbergsmyren var delvis 
odlad; dock voro dikena å den icke odlade delen förfallna. Af 
myrarna till Röjdåsen voro dikena å tvenne myrar vid Heikilä 
till största delen upprensade, och arbetet därå skulle alltjämt 
fortsättas. Stora delar af dessa myrar hade, sedan frostländig-
heten nu minskats, blfvit uppodlade. Å myrarna, tillhörande 
Nolla och Holmängen voro dikena igengångtia, hvaremot de å 
Hällsjömyren voro upprensade. Myren Stenbråteu var uppodlad. 
Kapistorp likaså. Den till Kvistberg och Kocketorp hörande 
myren var delvis uppodlad. Denna odling led dock skada af 
en angränsaude myr, å hvilken dikningen ej vidmakthölls. Röna
myren var ej underhållen. Af de två Sörmarksmyrarna var 
den öfre helt och hållet odlad och den nedre, Stormyren, väl 
dikad. 

Fastställda planen med tillhörande handlingar var för
kommen. 

Utdikning af G st. myrar, Hvitmyren, Olsasamyren, Orr-
kärret, Kalfskinn smy ren, m. fl. 

Samtliga myrar voro i större eller mindre grad odlade. 
Dikena underhöllos på ett tillfredsställande sätt. 

Sänkning af Bjursjön samt utdikning af myrmark vid 
Sörmarkssätter å hemmanet Sörmark i Östmarks socken. 

Anledning till anmärkning mot företagets underhäll före
kom ej. Större delen af myrmarken hade odlats och gaf rika 
skördar. 

Östra distriktet. 

Under arbete. 

Jönköpings län. 

Utdikning af frostförande mossar, tillhörande Skurit, 
Ryssébo och Ödhult i Bellö och Ingatorps socknar. 

Omkring 7,000 ni. diken voro gräfda, motsvarande omkring 
70 % af beräknad kostnad. 

Utdikning af frostländiga mossar inom Bondstorps by i 
Bondstorps socken. 

Endast ett par kortare dikessträckor återstodo. Dessas ut
förande jämte erforderlig rensning beräknades draga en kostnad 
af högst 5 % af beräknad kostnad. 

Utdikning af frostförande mossar, tillhörande Lida, Bet-
arp, Grabbelund och Stenbrohult i Burseryds socken. 

Omkring 2,500 m. diken hade gräfts. A en del af de 
gräfda sträckorna återstod dock upprensning af sten. Omkring 
1/3 af hela arbetet var utfordt. 

Utdikning af frostförande mossmarker, tillhörande Skifve-
bo, Tångabacke och Fosterhult i Gryteryds och Södra Hestra 
socknar. 

Arbetet var färdigt och ansågs kunna godkännas. 
Utdikning af frostförande mossmarker, tillhörande Skip-

hults, Ärnarps, Tånga och Tanshults byar i Jälluntofta socken. 
Omkring 10,000 m. diken voro gräfda, motsvarande vid 

pass 80 % af hela kostnaden. 
Utdikning af frostförande marker, tillhörande Gettershult, 

Bråte och Agnetaryd i Jälluntofta och Kållerstads socknar. 
Något öfver 85 % af hela dikeslängden voro färdiga, ut

görande i det närmaste lika stor del af hela arbetet. 



BESIKNINGAR Å VATTENAFTAPPNINGSARBETEN. 

Utdikning af frostförande mossar, tillhörande Vimmels
torp, Skattekull, Sannaryd, Kulla, Galtås, Björnaryd, Ilyltc, 
Eosendal, Smedstorp och Bägaryd inom Befteleds socken, 
Fågelhult, Skalleved, Agnetaryd och Staffansbo i Kållcrstads 
socken, Käringanäs, Holmseryd och Kraxas i Långaryds 
socken samt Tranebo i Villstads socken. 

Arbetet närmade sig sin fullbordan. Endast 1,500 ni. diken 
samt någon efterrensning återstodo, och dessa arbeten ansågos 
kunna utföras för högst 4 % af hela kostnaden. 

Utdikning af frostförande mossar, tillhörande Färda, För-
hult och Ölmesberg i Södra Unnaryds och Jtilluntofta socknar. 

7,500 in. voro gräfda, motsvarande omkring 70 % af arbetet 
i sin helhet. 

Utdikning af frostförande marker, tillhörande Fjällands
näs, Botabo och Lockabäck i Södra Unnaryds socken. 

Halfva dikeslängden var gräfd, motsvarande omkring hulfva 
arbetet. 

Utdikning af frostförande marker, tillhörande Ugglebo, 
Getterhult, Urshult m. fl. byar i Södra Unnaryds och Bolmsö 
socknar. 

Enär arbetet vid tiden för de orten berörande inspektions
resorna var blott obetydligt framskridet, har besiktning ej 
företagits. 

Utdikning af frostförande mark, tillhörande Tofleryds 
prästgård, Torp och Ekhult i Toftcryds socken. 

Omkring 500 m. dikeu voro gräfda, motsvarande något mer 
än 10 % af hela arbetet. 

Utdikning af frostförande mark, tillhörande Norra och 
Södra Slätthult, Erlandsbo och Spårsbo i Villstads socken. 

Arbetet var färdigt och ansfigs kunna godkännas. 
Utdikning af frostförande mossmark, tillhörande Karaby, 

Sunnerås och Snöstorp i As socken. 
Nära 5,000 ni. kanaler voro gräfda, motsvarande ungefär 

60 % af hela kostnaden. 
Vattenaftedning från frostförande mossar, tillhörande hem

manen Kåfveryd, Ubbarp och Sjöryd i Öggestorps socken samt 
Stora Tokarp och Vissmålen i Ilakarps socken. 

Af gräfuingen återstodo endast 300 m. Tillsammans med 
erforderlig efterrensning motsvarade detta arbete omkring 10 % 
af hela arbetskvantiteten. 

Kalmar län. 

Utdikning af frostförande mark, tillhörande hemmanet 
Boefall i Iljorteds socken. 

På grund af ingånget meddelande om de utförda arbetenas 
ringa omfattning har inspektion icke företagits. 

Afdikning af frostförande mark, tillhörande hemmanen 
och lägenheterna Nydal, Ängedal och Nianstorp. lydande un
der Kulltorps säteri i Tuna socken. 

Arbetet var vid tiden för inspektionsresorna i orten icke 
påbörjadt. 

Skaraborgs län. 

Afdikning af Storemossen, tillhörande Byholms gärd i 
Beatebergs socken samt hemmanen Mossebo, Löfbråten och 
Gräskärr i Bansbergs socken samt Gäddenästorp i Ekeskogs 
socken. 

Af kanalerna återstodo att gräfva 1,000 m. och af dikena 
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6,000 m. Tillsammans med efterrensning motsvarade det åter
stående omkring 10 ;'• af hela arbetet. 

Utdikning af de s. k. Edsvära mossar inom Edsvura och 
Norra Vånga socknar. 

Omkring 500 rn. af kanalen voro gräfda, motsvarande om
kring 1/2 af hela kostnaden. 

Afdikning af en frostförande mosse, tillhörande Stora 
Bryne i Hjärpås socken. 

Omkring 1 km. af hela sträckan var gräfd, motsvarande 
ungefär 40 % af hela arbetet. 

Utdikning af frostförande marker, tillhörande Lilla och 
Stora Gamlarp i Jäla socken. 

Arbetet hade ej påbörjats. 

Fu l lbordade . 

Jönköpings län. 

Utdikning af frostförande mossar inom Mölncbcrg, Utter-
kull, Böshult, Stora Burseryd, Burseryds stom, Burseryds 
prästgård, Öfre Lida samt Åsberg i Burseryds socken. 

Dikena hade under sommaren rensats. Underhållet var 
godt. 

Torrläggning af nordöstra delen af Store mosse, belägen 
inom Stråkeveds och Scnnö hemman af Kufsjö socken samt 
Iläradsö, Nässja, Ledas och Galtås hemman i Åkers socken. 

Upprensning hade under sommaren ägt rum. Underhållet 
var tillfredsställande. 

Mellersta distriktet. 

Under arbete. 

Stockholms län. 

Vattenaftedning från frostförandc marker å ägorna till 
Lundås med underlydande gårdar i Edcbo socken. 

Arbetet var färdut på delen genom hårdmark. Omkring 
V6 af arbetet i sin helhet torde vara utfördt. 

Torrläggning af frostförande mossar å ägorna till Stock-
by, Löhammar och Svalmyra i Ilargs socken. 

Arbetet var färdigt till omkring en tiondedel. Anledning 
till anmärkning förekom ej. 

Vattenaftedning från Glamsmossen å ägorna till hem
manen Folkmora i llökhufvuds socken och Gubbo i Valö 
socken. 

Arbetet var färdigt till en sjättedel, hvilken hufvudsakligen 
låg å hårdmark. 

Uppsala län. 

Vtdikning af frostförande Stormossen pä ägorna till Bred
sjö gård inom Järldsa socken. 

Arbetet var i hufvudsak färdigt. Tre tvärdiken voro ej 
upptagna; andra sådana hade emellertid erhållits genom torf-
upptagniug. Anledning till anmärkning förekom ej. 

Södermanlands län. 

Utdikning af frostförandc marker, tillhörande Abbotnäs 
gärd i Flöda socken. 
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Enligt anmälan från vederbörande torde detta företag ej 
komma till utförande, emedan afgifua entreprenadanbud lyda å 
ungefär dubbla den i kostnadsförslaget beräknade summan. 

TJtdikning af frostförande marker, lillhörade Rossviks 
gård i Husby-Rekarne socken. 

Arbetet både nyligen påbörjats och var i gång å en om
kring 200 m. lång sträcka längst ned i utloppet. 

Västmanlands län. 

Afdikning af frostspridande mossar omkring Arnebosjön, 
tillhörande byarna Arnebo, Ytter Säfne och Öfver Säfne samt 
Klockarbo i Väster Löfsta socken. 

Arbetet var fullbordadt. 

F u l l b o r d a d e . 

Stockholms län. 

TJtdikning af frostförande marker, tillhörande Svartna, 
Kulla och Björnäs i Börstils socken. 

Dikena hade sedan föregående inspektion upprensats, hvatlan 
anledning till anmärkning nu ej förefanns. 

Afdikning af frostförande marker, tillhörande bgarna 
Smara i Edsbro socken, Barvik och Sätter i Knutby socken 
och Byle i Fasierna socken. 

Vid föregående års inspektion gjorda anmärkningar hade 
af hjälpts. 

Uppsala län. 

Sänkning af Rönnfjärden och Djupfjärden samt afdik
ning af frostförande mossmarker, tillhörande Slada, Hjelm-
unge och Hållens byar i Hållnäs socken. 

Ren-ningsaibeten hade under sommaren utförts, så att an
ledning till anmärkning nu ej förekom. 

Sänkning af Arfsjön samt afdikning af frostförande 
marker, tillhörande hemmanen Björkenäs, Berg, Bredsjö samt 
Järlåsa kyrkoherdeboställe i Järlåsa socken. 

Enligt ingånget meddelande hade i anledning af att största 
intressenten i företaget försatts i konkurs, allenast obetydlig 
rensning under året utförts. På intressenternas begäran upp
sköts därför inspektionen till nästkommande år. 

Sänkning af sjön Velången och Vissjön samt ntdikning 
af sank mark å Norrunga allmänning af Tensta, Viksta, 
Björklinge, Erentana och Lena socknar. • 

Med anledning af de vid 1907 ars besiktning framställda 
anmärkningarna pågingo enligt uppgift rensningar i Vissjö-
kanalen, och 2,000 m. voro i september 1908 rensade, hvar-
jämte intressenterna hade för afsikt att så bedrifva rensnings-
arbetena, att de kunde afslutas under år 1910. Vid sådant 
förhållande har inspektionen ansetts lämpligen kunna anstå till 
ett kommande är. 

Afdikning inom Beggeby, Åskarby, Vallskoga samt Norr 
och Söder Sjukarby i Tierps och Tolfta socknar. 

En nedrasad bro hade iståndsatts. Anledning till anmärk
ning förekom ej. 

Örebro län. 

Afdikning af frostförande, för odling otjänliga mossar, 
tillhörande Sickelsjö med underlydande hemman i Jernäs by, 
Götlunda socken. 

Som ägaren anmält, att de föregående år påfordrade rens
ningarna först nästa år skulle utföras, har inspektion icke före
tagits. 

Nedre norra distriktet. 

U n d e r a rbe te . 

Kopp urbergs län. 

TJtdikning af frostförande mossar inom Prästhyttans ägor 
i Hedemora socken. 

Vid besök å platsen meddelades, att ritningar och hand
lingar förvarades å Vikmanshyttan, hvadan inspektion ej var 
möjlig. 

Afdikning af frostförande mossar vid Valla i By socken. 
Arbetet var fullbordadt enligt fastställd plan. Afsynings-

bevis skulle utfärdas, sedan räkenskaperna granskats. 
Torrläggning af en frostförande mosse vid Rörbäcksnäs 

i Lima socken. 
Unyfär halfva dikeslängden var upptagen. 
Afdikning af frostförande mossar inom Dalbyns skiftes

lag i Ore socken. 
Afioppet från Norrtjärn var visserligen upptaget till hela 

sin längd, men på sina ställen hade fullt djup ej erhållits. En 
afsevärd rensning återstod desslikes. Kanalen mellan tjärnarne 
hade äfven färdiggräfts till i det närmaste fullt djup, men 
äfven lär erfordrades rensning. Det öfre diket var upptaget 
å sträckan XI—XV, under det den öfriga delen låg under 
arbete. 

A Husåsmyren var gräfningen afslutad. A Kvarnmyren 
hade tre fjärdedelar af arbetet utförts. Af hela arbetet syntes 
75 % vara färdiga. 

TJtdikning af Näsänget m. fl. myrar, tillhörande Oljons-
byn, Viborg och Holen i Orsa socknar. 

A detta företag äterstodo nu endast fyra diken ogräfda, 
under det att trenne smärre sådana lågo under arbete. En 
omfattande rensning af hela dikessystemet måste under näst
kommande sommar utföras. Af landsvägstrummorna var ännu 
ingen lagd. 

Af hela företaget kunde 75 % anses utförda. 
Torrläggning af mossar vid Alhusån och Skiftestjärn 

inom Lingheds skifteslag, Svärdsjö socken. 
Arbetet befanns fullbordadt enligt fastställd plan. Afsy-

ningsbevis skulle utfärdas efter vederbörlig räkenskapsgransk
ning. 

. Torrläggning af frostförande mossar vid Lumshedens by 
i Svärdsjö socken. 

A bvensjömossen var diket P E Gr H färdiggräfdt och diket 
1 G D upptaget ä en sträcka af 250 ni. 

A Lumskölsmyreu voro af diket A B gräfda 160 m. från 
punkten 0 och 200 m. mellan 8 och 10. 

Ungefär halfva arbetet var utfördt. 
Torrläggning af frostförande mossar inom Västra Sa

lens, Svartnäs och Västra Horrmunds skifteslag, Transtrands 
socken. 

Inspektion har ej verkställts, på grund af det vid tiden 
för besiktningen utförda arbetets ringa omfattning. 
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Utdikning af Loiiitjurns- och Intjärnsmyrarna, tillhörande 
Limbäcks och Höjens skifteslag- i Våmhus socken. 

Rensiiingsarbeten Jiade verkställts och arbetet var fullbor
dadt. Åfsyningsbevis skulle efter vederbörlig granskning ut
färdas. 

Utdikning af frostförande och vattenskadade marker, till
hörande Nordibyns, Lapphedens och Ofvanhedens skifteslag 
i Äppelbo socken. 

Inspektion har i anledning af det vid tiden för besiktningen 
utförda arbetets ringa omfattning icke företagits. 

Gäfleborgs län. 

Utdikning af Sjugmyren i Hamrånge socken. 
Arbetet hade nyligen påbörjats, hvadan besiktning ej före

tagits. 

Reglering af Garmyrån inom Kjcssmanbo, Gilleråsens, 
Lindåsens, Slätfallets, Fallets och Åsbo byar i Hedesunda och 
Valbo socknar. 

Stora Imfvudkanalen var gräfd å sträckan 0—26 och under 
arbete från 26—51. 

Bikanalen n:r 6 var till större delen upptagen. 
Ungefär 15 a 20 % af arbetet i dess helhet kunde anses 

utförda. 

Utdikning af Väster- och Fasmuren inom Forsbacka bruks 
samt Brunns bys ägoområden i Hedesunda socken. 

Då vid tiden för besiktningen allenast ringa arbete utförts, 
har inspektion icke företagits. 

Utdikning af frostförande marker, tillhörande byarna 
Myra, Hamrc. Nybo, Bondarf, Alfsätra, Tå, Ulfsta och Lör-
äng i Järfsö socken. 

Företaget var fullbordat. Anledning till anmärkning före
kom ej. Åfsyningsbevis skulle efter verkställd räkenskapsgransk
ning utfärdas. 

Utdikning af Getamyren inom Ytterbyns n:r S snb 6 ägo-
område i Järbo socken. 

Arbetet var färdigt. Dock erfordrades före afsyningen en 
omfattande rensning. 

Utdikning af Sörsjömuren m. m. inom Oslättfors bruks 
allmänning af Ockclbo och Hille socknar. 

Samtliga i den fastställda planen angifna diken voro ut
förda utan väsentlig afvikelse från föreskrifua lägen och sträck
ningen. Arbetet i dess helhet syntes någorlunda tillfredsstäl
lande utfördt. Då såväl vissa föreskrifua rensningsarbeten ännu 
återstodo som ock en mindre fördelaktig afvikelse från den fast
ställda planen i ett fall ägt rum, kunde företaget ej till god
kännande förordas, förrän rättelse i anmärkta afseenden vid
tagits. 

Utdikning af vattenskadad mark, tillhörande byn IIoo i 
Thorsåkers socken. 

Större delen af dikessystemet var färdiggräfdt, och allenast 
bottenrensning återstod. 

Något mer än 3/A af arbetet i dess helhet kunde anses ut
förda. 

Utdikning af sjön Lill-Bomsen m. m. inom Bomsens 
egendom i Ockelbo socken. 

Företaget var fullbordadt. Åfsyningsbevis skulle efter verk
ställd räkeuskapsgrauskning utfärdas. 

Afdikning af vattenskadade marker, tillhörande ^Tack-
myra bruks allmänning i Valbo socken. 

Arbetet hade enligt inhämtad upplysning ej fortskridit så 
långt, att inspektion ansågs vara af nöden. 

Utdikning af Malmmyren inom Öhus och Stockbo byar i 
Valbo socken. 

Dikningsarbetet var i det närmaste fullbordadt. Däremot 
hade tvenne i planen ingående ägovägsbroar ännu ej utförts. 

Arbetet var väl utfördt. 
Torrläggning af Gårsjön m. m. inom Engesnäs egendom 

samt Stålbo m. fl. byar i Öster Ferncbo socken. 
Ett afvägniugsfel pä 1 meter syntes liafva blifvit begånget 

vid den fastställda planens upprättande, hvilket vållat en del 
ölägenheter. Dessutom hade gräfningsarbetena fördyrats, däri
genom att jordmåneu bestod ej blott af dy, såsom antagits, 
utan iifven af lera, hvarjämte slänterna visat sig för branta, så 
att r;is uppstodo. En revision af den fastställda arbetsplanen 
syntes erforderlig. Ungefär två tredjedelar af arbetet voro 
fullbordade. 

Västernorrlands län. 

Af dikning af frostförande myrmarker, tillhörande hem
manet llcmling i Anundsjö socken. 

Hufvudatioppet K—F var ofullständigt utfördt och hade ej 
upptagits till föreskrifna djup. I diket A—B—C hade dy skjutit 
upp, och densamma borde bortrensas. 

Afdikning af frostförande myrmarker inom Myckelgcnsjö 
by i Anundsjö socken. 

Utdikningsarbetet befanns fullbordadt på ett någorlunda 
tillfredsställande sätt. Ett par afvikelser från fast-tällda planen 
hade vidtagits och icke led t till någon försämring. Åf
syningsbevis skulle efter vederbörlig räkenskapsgranskning ut
färdas. 

Afdikning af frostförande myrmarker inom byarna Östan
bäck och Västanbäck i Anundsjö socken. 

• Företaget var fullbordadt utan anledning till anmärkning 
mot utförandet, och skulle åfsyningsbevis utfärdas, sedan räken
skaperna granskats. 

Utdikning af frostförande myrmarker inom Bureåborgs 
by i Anundsjö socken. 

Enär terrängen var starkt lutande och öfvervägande bestod 
af mosaud, hade dikeskanterna vid vårflödena blifvit sönder
skurna. Ett af hjälpan de häraf skulle emellertid kräfva allt för 
dryga kostnader. Som allt i fastställda planen föreskrifvet ar
bete utförts, skulle åfsyningsbevis utfärdas, då räkenskaperna 
hunnit granskas. 

Utdikning af vattenskadad mark, tillhörande byn Kubbc 
•i Anundsjö socken. 

Företaget var färdigt. Åfsyningsbevis skulle efter veder
börlig räkenskapsgranskning utfärdas. 

Ltdikniug af en del sänka och frostförande marker, till
hörande Solbergs och iAinne byar i Anundsjö socken. 

Företaget befanns till största delen fullbordadt. Allenast 
rensnings- och kompletteringsarbeteu återstodo. 

Utdikning af frost förande, vattensjuka marker, tillhörande 
byn Åbosjön i, Anundsjö socken. 

Företaget var i det närmaste färdigt och torde hinna full
bordas till nästkommande år. 
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Utdikning af frostförande, vattenskadad mark. Ullhörande 
hemmanet Norra Gitltjäl i Animdsjö socken. 

Icke fullt ya af hela företaget var fullbordad. 
TJtdikning af frostförande, vattenskadad mark, tillhörande 

hemmanen Bergsjö och Hof i Animdsjö socken. 
Ungefär 4/5 af företaget hade vid besiktningen utförts. 
TJtdikning af frostförande, vattenskadad mark, tillhörande 

hemmanen Malma och Lindom i Animdsjö socken. 
Vid besiktningen voro omkring 2/3 utförda. 
TJtdikning af frostförande, vattenskadad mark, tillhörande 

hemmanet Mossaträsk i Animdsjö socken. 
Något mer än hälften af företaget var vid besiktningen 

fullbordadt. Hela arbetetet väntades blifva färdigt nästkom
mande höst. 

Afdikning af frostförande myrmarker, Ullhörande Lång
vikens och Mattarbodums byar i Björna socken. 

I diket N—B hade på en sträcka uppdämning förorsakats 
af jäslera, hvadan rensningsarbeten erfordrades. Ett sidodike 
hade för undvikande af olämplig jordmån parallellförflyttats om
kring 30 m., hvilket ej inverkade på torrläggningen. 

Afdikning af frostförande myrmarker, Ullhörande Hög
åsens by i Björna socken. 

Företaget var fullbordadt, och afsyningsbevis skulle utfärdas 
efter granskning af räkenskaperna. 

Afdikning af frostförande myrmarker, Ullhörande Ny-
lidens by i Björna socken. 

Företaget befanns påbörjadt med ungefär V3 af arbetet. 
Afdikning af frostförande marker i Björna by, Björna, 

socken. 
Omkring 200 m. kanalgräfning var verkställd. Intressen

terna tillråddes att tillkalla landtbruksingeniör för undersökning, 
huruvida vattnet kunde få tillräckligt aflopp genom den nedanför 
utloppet belägna järnvägsbron utan att vattenytan under bron 
med fara för dennas grundläggning blefve sänkt. 

Afdikning af frostförande, vattenskadad mark, Ullhörande 
byn Backa i Fjällsjö socketi. 

Företaget befanns fullbordadt med största omsorg och full-
stäudighet. Afsyningsbevis skulle efter verkställd räkenskaps
granskning utfärdas. 

TJtdikning af frostförande mark, tillhörande Flerke bys 
utägor, s. k. Salberg i Gideå socken. 

Dikpsgräfningen hade påbörjats. 
TJtdikning af vattenskadade och frostförande marker, till

hörande byn Skademark i Grundsunda socken. 
Företaget var fullbordadt, och afsyningsbevis skulle utfärdas. 

TJtdikning af frostförande mark inom Säters by i Hafverö 
socken. 

Företaget befanns utfördt i öfverensstämmelse med fast
ställda planen med undantag af 400 m., som återstodo oupp-
gräfda. 

Utdikning af frostförande mark, Ullhörande Säters by i 
Hafverö socken. 

Ungefär hälften af arbetet var fullbordadt. 

Torrläggning af frostförande marker, Ullhörande Bred
sjöns by i Ljustorps socken. 

Omkring 2/3 af arbetet voro utförda. En mindre ändring i 
den fastställda planen hade niåst vidtagas, i det att afloppsdiket 
på en sträcka af 30 m. flyttats några meter åt sidan, men detta 
föranledde ej någon anmärkning. 

TJtdikning af en del sänka och frostförande marker, till
hörande krononybygget i Grythöglandet i Barnsele socken. 

Arbetet var utfördt i öfverensstämmelse med fastställd plau 
och med de dimensioner, som å denna angifvits. Afsyningsbevis 
kommer att utfärdas, så snart räkenskaperna blifvit granskade. 

Afdikning af frostförande marker, Ullhörande Bogsta, 
Komsta och Ingemarsboda byar i Torps socken. 

Arbetet var fullbordadt i öfverensstämmelse med fastställd 
plan. Afsyningsbevis skulle efter vederbörlig räkenskapsgransk
ning utfärdas. 

Afdikning af frostförande myrmarker, Ullhörande byn 
Önskanäset i Trehömingsjö socken. 

Arbetet befanns fullbordadt i öfverensstämmelse med fast
ställd plan. Räkenskaper syntes ej hafva blifvit förda, men 
uppgaf ene delägaren i företaget, att kvitton af ackordstagarna 
skulle anskaffas. 

Utdikning af frostförande, vattenskadad mark, tillhörande 
byn Nordsjö i Trehömingsjö socken. 

Närmare hälften af arbetet befanns utfördt. 
Utdikning af frostförande mark, tillhörande byn Trehör-

ningsjö i Tehörningsjö socken. 
Omkring 400 m. dikesgräfning återstodo att utföra. Arbetet 

ansågs kunna fullbordas under nästkommande år. 
Utdikning <af vattenskadad, frostförande mark, tillhörande 

Lomvikcns by i Trehömingsjö socken. 
Något arbete hade ännu ej utförts. Förre ägaren hade af-

lidit, innan kontrakt angående företaget upprättats. Nuvarande 
ägaren önskade emellertid öfvertaga statsanslaget. 

Utdikning af frostförande myrmarker, Ullhörande Hotings 
och Vahlå byar i Tåsjö socken. 

Af sammanlagda dikeslängden 27,000 m. återstodo att gräfva 
omkring 1,000 m. Arbetet ansågs kunna fullbordas nästkom
mande år. 

Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, Ull
hörande Fjädernäsets by i Tåsjö socken. 

Tre fjärdedelar af arbetet befunnos färdiga, och detsamma 
väntades blifva fullbordadt nästkommande år. 

Utdikning af frostförande myrmarker, Ullhörande Skans
näsets by i Tåsjö socken. 

Arbetet var färdigt till två tredjedelar. 
Utdikning af frostförande myrmarker, Ullhörande Bratt

bäckens by i Tåsjö socken. 
Arbetet var päbörjadt med omkring 500 m. dikesgräfning. 
Utdikning af frostförande, vattenskadad mark, Ullhörande 

Svanåsens by i Adals-Lidens socken. 
Omkring tre fjärdedelar af arbetet voro utförda. 

Jämtlands län. 

Utdikning af frostförande marker, tillhörande Blekåsens, 
Slöfre och Klucks byar i Alsens socken. 

Ännu återstodo 400 m. dikesgräfning. Mot diket N a an
märktes, att bergsprängning till ytterligare 0-3 m. djup måste 
verkställas. 

Utdikning af frostförande marker, tillhörande byarna 
Bräcke, Viken samt Östra och Västra Röde i Alsens socken. 

Omkring 200 m. diken återstodo att utföra. 
Utdikning af frostförande mark, Ullhörande byarna Näset 

och Lögden i Aspäs socken. 
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Omkring 1,200 m. diken återstodo att utföra. Räkenskaper 
syntes ej hafva blifvit på föreskrifvet sätt förda. 

Afdikning af frostförande myrmarker, tillhörande Gäddedr 
by i Frostvikens socken. 

Allenast försvarsarbete — några meters dikesgräfning — 
Lade verkställts. Kontrakt var ännu icke uppgjordt. 

Afdikning af frostförande myrmarker, tillhörande Vikens 
by i Frostvikens socken. 

Arbetet var fullbordadt i överensstämmelse med den fast
ställda arbetsplanen. Afsyningsbevis skulle utfärdas, så snart 
räkenskaperna hunnit granskas. 

Utdikning af frostförande myrmarker, tillhörande Blåsjö 
by i Frostvikens socken. 

Arbetet var fullbordadt. Afsyningsbevis har utfärdats. 

Utdikning af frostförande myrmarker, tillhörande Ottsjöns 
by i Föllinge socken. 

Företaget var påbörjadt med ungefär en tredjedel af samt
liga diken. 

Utdikning af frostförande marker, tillhörande Forsåsens 
by i Föllinge socken. 

Omkring 200 m. dikesgräfning, utgörande omkring en 
fjärdedel af företaget, voro fullbordade. 

Utdikning af frostförande marker, tillhörande Mörtsjö by 
i Föllinge socken. 

Arbetet hade kort före besiktuingen påbörjats. 

Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, Ull
hörande Baftkälens och Baftsjöhöjdens skifteslag i Gåxsjö 
socken. 

Företaget var fullbordadt med undantag för 500 m. diken, 
som ej voro fullständigt upptagna. 

Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till
hörande Yxskaftkålens by i Gåxsjö socken. 

Omkring 200 m. dikesgräfning samt åtskillig dikesrensning 
återstodo att utföra. 

Utdikning af vattenskadade myrmarker, tillhörande Klum
pens by i Gåxsjö socken. 

Något mera än hälften af företaget befanns vara utfördt 
utan anledning till anmärkning. 

Utdikning af frostförande myrmarker, tillhörande Gåxsjö 
by i Gåxsjö socken. 

Ungefär en tredjedel af företaget var fullbordad och åter
stoden på flera ställen påbörjad. 

Utdikning af en del frostförande myrmarker, titlltörande 
Yxskaftkälens by i Gåxsjö socken. 

Företaget hade kort före besiktningen påbörjats. 

Utdikning af frostförande myrmarker, tillhörande Kaku-
åsens by i Gåxsjö socken. 

Företaget hade kort före besiktningen påbörjats. 

Utdikning af frostförande vattensjuka marker, tillhörande 
hyn Sallen i Hammerdals socken. 

Företaget var fullbordadt. Afsyningsbevis har utfärdats. 

Utdikning af frostförande myrmarker samt uttappning 
af tvänne tjärnar, tillhörande Mullnäsets by i Hammerdals 
socken. 

Sedan det inhämtats, att arbetet å företaget nyligen på
börjats samt att allenast obetydligt arbete utförts, har besikt
ning icke företagits. 

Sänkning af Lillbackasjön samt torrläggning af vatten
skadade och frostförande marker, tillhörande Bergvikens och 
Böröns byar i Bergs socken. 

De flesta dikena hade numera upptagits till i det närmaste 
fullt djup och bredd, men tarfvade en omfattande rensning. 
Kanalen mellan Lill- och Storbacksjön hade ännu ej erhållit 
fullt djup, och rätt mycket arbete återstod. 

Af arbetet i dess helhet kunde iinuti 15 å 20 % anses 
återstå. 

Utdikning af frostförande marker, tillhörande Bingsfa, 
Ostcrkucku och Östbergs byar i Bergs socken. 

Arbetet var fullbordadt. Afsyningsbevis skulle utfärdas, 
så snart räkenskaperna inkommit för granskning. 

Utdikning af frosiförande myrmarker, tillhörande Bölile 
by i Hallens socken. 

Mer än halfva dikeslängden befanns gräfd. 
Ungefär två tredjedelar af arbetet i dess helhet kunde anses 

fullbordade. 

Utdikning af frosiförande marker, tillhörande Öfvcrhal-
lens by i Hallens socken. 

Då arbetet vid tiden för besiktningen nyss påbörjats, er
fordrades ingen besiktning. 

Utdikning af frostförande marker, tillhörande Svedje och 
Västancde byar i Håsjö socken. 

Omkring tre fjärdedelar af företaget voro fullbordade. 
Utdikning af frostförande marker, tillhörande hemmanen 

n:r 1 och 2 Kongsta i Häggcnås socken. 
Slutbesiktning skedde redan under år 1907. 
Utdikning af frostförande marker, tillhörande Östra och 

Västra Munkflohögen i Häggcnås socken. 
Vid besiktning voro tvä tredjedelar af företaget utförda. 

En mindre förändring af den fastställda planen hade vidtagits. 
Utdikning af frostförande mark, tillhörande Norderåsens 

by i Häggcnås socken. 
Omkring hälften af arbetet var utfördt. 
Utdikning af frostförande marker, tillhörande n:r 10 

Österåsens by i Håsjö socken. 
Ej fullt hälften af företaget var utfördt. 
Afdikning af frostförande myrmarker inom Handogs by 

i Lits socken. 
Bäckatloppen äfveusom samtliga bidiken voro under arbete 

och delvis i det närmaste färdiga, ehuru ännu betydande rens
ningar återstodo. 

Afloppet i Indalsälfven befanns vara i hög grad besväradt 
af rötter och gräs. 

Ungefär två tredjedelar af arbetet i dess helhet kunde anses 
utförda. 

Utdikning af frostförande myrmarker, tillhörande byarna 
Mo och Bye m. fl. 

Inspektion har i anledning af det utförda arbetets ringa 
omfattning icke företagits. 

Afdikning af frostförande myrmarker inom Kläppe och 
Västra Gärdsta byar i Marby socken samt Trappnäs by i 
Hallens socken. 

Arbetet hade nyss påbörjats, hvadan inspektion icke före
tagits. 

Afdikning af frostförande myrmarker inom Böhle ntgods 
under Lockåsens by i Myssjö socken samt byarna Hällne, 
Västnor, Gisselds och Klockarbacken i Ovikens socken. 
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Företaget var fullbordad!;, och afsyningsbevis skulle utfärdas 
efter verkställd räkenskap=granskning. 

Utdikning af frostförande mark, tillhörande Eliebergs, 
Bäckens, Ahnåsa och Ede byar i Offerdals socken. 

Omkring 500 m. dikesgräfning äterstodo ofullbordade. 
Det anmärktes, att dikningen vid midten af diket L var 

ofullständig. 

Utdikning af en del sänka marker, tillhörande byarna 
Bångåsen och Kaxåsen i Offerdals socken. 

Omkring tre fjärdedelar af arbetet voro utförda i överens
stämmelse med fastställd plan. 

Utdikning af frostförande mark, tillhörande Kaxås by i 
Offerdals socken. 

Af företaget voro tre femtedelar medbuuna. 

Af dikning af frostförande myrmarker inom Yttergärde, 
Joxåsens och Botåsens byar i Ovikens socken. 

De vid föregående inspektion anmärkta felaktigheterna hade 
nödtorftigt afbjälpts. Ett dike erfordrade rensning. Trumman 
under vägen var ännu ej lagd. 

Afdikning af frostförande myrmaker, tillhörande Gevågs 
by i Ragunda socken. 

Långdiket var färdiggräfdt å en sträcka af 700 m., delvis 
ej till fullt djup. Sidodikena hade ännu ej upptagits. Af hela 
företaget kunde två tredjedelar anses färdiga. 

Afdikning af frostförande myrmarker inom byarna Trusta, 
Hästc, Sota, Västra Krokom, Kulabacken, Silje och By i 
Rödöns socken. 

Arbetet var utfördt i enlighet med fastställd arbetsplan. 
Afsyningsbevis skulle utfärdas. 

Afdikning af frostförande myrmarker inom Löfberga by 
i Ströms socken. 

Företaget var fullbordadt. Afsyningsbevis skulle efter verk
ställd räkenskapsgranskning utfärdas. 

Utdikning af en del sänka och frostförande myrmarker, 
tillhörande Tullingsås, Hallens och Näsets byar inom Ströms 
och Hammcrdals socknar. 

Omkring tre fjärdedelar af företaget voro fullbordade utan 
anledning till anmärkning. 

Utdikning af frostförande myrmarker, tillhörande Strands 
by i Ströms socken. 

Företaget var fullbordadt. Afsyningsbevis skulle efter verk
ställd räkenskapsgranskning utfärdas. 

Utdikning af frostförande mark, tillhörande Stngubyn i 
Stugnns socken. 

Åtskilliga diken voro helt eller delvis under arbete. An
ledning till anmärkning mot. arbetets utförande förekom ej. 

Utdikning af frostförande myrmarker d Måhlsta bys fyll-
nadsjord, benämnd Gilleråsen i Sanne socken. 

.Ritningar och handlingar funuos ej tillgängliga å arbets
platsen. Dock konstaterades, att ett flertal diken upptagits. 

Afdikning af frostförande myrmarker inom byarna Måns
åsen, V.ällviken och Rise i Sunne socken. 

Nästan hela dikessystemet var upptaget till fastställd om
fattning. Endast å ett par kortare sträckor återstod någon 
gräfning. 

Ett par landsvägstrummor hade ännu icke lagts, men både 
sten uttagits och framförts. 

Ungefär 80 % af arbetet i dess helhet kunde anses utförda. 

Utdikning af frostförande myrmarker, tillhörande Yttcv-
hogdals kyrkoherdeboställe i Ytterhogdals socken. 

Mot det utförda arbetet, som torde uppgå till hälften af 
hela företaget, syntes anledning till anmärkning ej föreligga. 

Fu l lbo rdade . 

Kopparbergs län. 

Afdikning af Femmyren, Goltegar och Rutten under 
Akersbyn, Björka, Backa och Djups byar i By socken. 

Eu del af dikena hade på senaste åren undergått rensning. 
Öfriga dikena erfordrade likaledes rensning. 

Utdikning af Bredflyten, Stigbomyren vid Forsgärdet 
m. fl. byar i Flöda socken. 

Under de två nästförflutna åren hade afsevärda upprens
ningsarbeten företagits, hvadau anledning till anmärkning ej 
längre förefanns. 

Utdikning af Mess- och Eliasmyrarna i Folkärna socken. 
Nedre delen af diket hade för ett å två år sedan rensats. 

I öfrigt hade rensuiug, ehuru behöliig, ej företagits. 
Hela företaget låg nu inom odladt område. 
Utdikning af Damkärret och Femmyren i Folkärna 

socken. 
Större delen af företaget ligger numera inom odlad mark, 

hvarest underhållet kan anses nödtorftigt tillgodosedt. A den 
utom odlingen belägna delen var däremot underhållet betydligt 
eftersatt. 

Utdikning af Storsveden m. m. inom Folkärna socken. 
Utdikningen hade fatt i betänklig grad växa igen och för

falla, hvadau en omfattande rensning erfordrades. 
Utdikning af Brovalls- och Kärrsjöarna m. m. i Folkärna 

socken. 
Dikena, som enligt uppgift ej rensats på 10 å 12 år, hade 

betäukligt fallit igen. Hufvudafioppet under stambanan var 
likaledes synnerligen orensadt. Afloppet under och nedom lands
vägen var däremot bättre bibehållet. 

Utdikning af Angermanbosjön i Folkärna socken. 
Underhullet befauns till följd af intressenternas d iliga eko

nomi vara vårdslösadt. Intressenterna uppmanades ofördröjligen 
föranstalta om bristfällighetens afhjälpande. 

Afdikning af frostförande mark, tillhörande Räfsbo by i 
Folkärna socken. 

A myren hade marken satt sig. Dikena, som undergått 
erforderlig rensning, hade bibehållit sig. I utloppet däremot 
tarfvades noggrann rensning. 

Utdikning af Brötjämssjö i Gagnefs socken. 
Utloppet hade betydligt uppgrundats genom nedfallna större 

stenar m. m., hvadan rensning erfordrades. 
Utdikning af sjön Näfden i Grytnäs socken. 
Rensningar hafva företagits. Underhållet kunde anses godt. 
Utdikning af Folbärsmyren vid Nås och Davidshytte byar 

i Hedemora socken. 
Underhållet var dåligt; särskildt voro dikena å ouppodlade 

områden alldeles förfallna. 
Utdikning af Femmyren, Låset samt sänkning af Svart

tjärn inom Davidshytte, Nås, Björkhytte och Dräcke eller 
Kyorna byars område i Hedemora socken. 

Uuderhälldt var dåligt. Någon rensning synes dock hafva 
vidtagits i afloppet från Svarttjärn. 
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Sänkning af Klintflyet och Klintmossen i Nås, Bnskbo, 
Hömbo, Stnbbersbo och Sjulsbo byar i Hedemora socken. 

Dikena hade bibehållit sig väl. Företaget låg DU mera till 
öfvervägande del inom odladt område. Bottenrensning var där
emot nästan öfverallt erforderlig. 

Utdikning af mark, tillhörande Klämshyttans by i Hede
mora socken. 

Dikena hade i den öfre delen af företaget fått falla igen, 
och vederbörande förständigades att låta afhjälpa dessa brister. 

Utdikning af 23 st. myrar i Hedemora socken (Bud
myren, Skärmyren, Sels- och Sänningsmyrcn, Skafås, Fly-
ten in. fl.). 

De närmast Östnors by belägna dikena hade undergått 
rensning i någorlunda erforderlig omfattning. 

A öfriga områden syntes föga eller intet arbete hafva 
utförts. 

Utdikning af Långängsmyren, Tömsmyren, Grönleks-
dyen, Floten och Dritåla, Stam- och Stormyrarna samt En-
myren i Mora socken. 

Underhållet var flerstädes otillfredsställande, och jord
ägarna ställde sig ovilliga att vidtaca erforderliga åtgärder. 

Utdikning vid Hansjö, Kyrkbyn m. fl. byar i Orsa 
socken. 

Något underhåll hade sedan föregående besiktning icke 
utförts. Dock uppgafs att rensning vore af sedd att vidtagas 
nästkommande år. 

Utdikning af Stormyren vid Västgärde i Rättviks socken. 
Sedan senaste inspektionstillfälle hade intet underhålls

arbete verkställts. I nedre delen af afloppet hade en där be
fintlig damm vid vattenuppdämniug genom utskärning åstad
kommit en förbindelse mellan dessa båda lopp, hvarigeuom 
stora delar af den utdikade myrtrakten of van för blifvit satt 
under vatten. 

Utdikning af Mixnäsmyren vid Västbjörke i Rättviks 
socken. 

Sedan senaste inspektionstillfälle hade allenast obetydligt 
underhållsarbete verkställts, men vore det meningen, att näst-
kommaude år verkställa rensningar. 

Utdikning af Lenåsflyten vid Lenas by i Rättviks socken. 
Utdikuingsföretaget hade under de två senaste aren under

gått en omfattande rensning. 
Utdikning af Västanbergs myr i Stora Skedvi socken. 
En del rensning hade redan utförts och skulle resten ut

föras nästkommande år. 
Rätning af Rudbäcken och Dalbäcken samt utdikning af 

Körsängssvaet, Rudängsmyren och Rudome i Stora Tuna 
socken. 

Dikena hade på grund af jordens fasthet bibehållits syn
nerligen väl. Dock var bottnen ganska igenvuxen. 

Utdikning vid Svartnäs by i Svårdsjö socken. 
Hittills hade föga aibete neulagts a upprensning, men 

sådan torde snart komma att företagas. 

Utdikning af Tibergs, Dås, Kalfvomyrarna och Storflot i 
Venjans socken. 

Endast obetydligt underhållsarbete hade här nedlagts. Dock 
torde rensningar snart komma att företagas. 

Utdikning af Roddarhedsmyren i Äppelbo socken. 
Rensningsarbeten hade företagits. Anledning till anmärk

ning förekom icke. 
Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens berättelse för år 1908. 

Gtiflcborgs län. 

Sänkning af Lilla Flatcn, Svant-, Lissel- och Lång
sjöarna jämte utdikning af den s. k. Stora Finnböle mosse 
och Muren samt Asellmyren m. fl. tillhörande hemmanen 
Kjcssmanbo, Axiö, Flatcn och Söderfors bruk i Hedesunda 
socken. 

ljuderhållet var ganska tillfredsställande ordnadt; rens
ningar företogos hvarje år. 

Utdikning af frosfförande myrmarken Stormyren inom 
Trödjc by i Hille socken. 

Den stora kanalen var tämligen väl bibehållen i den nedre, 
genom fast mark gående delen. Nedfallna stenar hindrade 
dock här och hvar vattenafloppet. 

Ä myrländ mark hade dikena däremot afsevärdt skjutit 
igen. 

Utdikning af Otfnaren, Eltcbo och Särsta sjöar i Ofean-
sjö, Torsåkcrs och Arsunda socknar. 

A sträckan mellan Särstasjön och Oltnaren samt Särsta 
och Eltebosjöarna uppehölls rensningen hjälpligt genom ångbåts
trafik. En vid Eltebosjöns utlopp tillkonimeu kraftstation med 
tillhörande dammbyggnad har där gjort rensningen tämligen 
illusorisk. 

Utdikning af Backbergs och Norrbergs byar i Ofvansjö 
socken. 

Dikena befuuuos rätt afsevärdt igenvuxna och tarfvade om
fattande rensning. 

Utdikning af Fäbosjön i Ofvansjö socken. 
Ritningarna till detta företag kunde icke tillrättaskaffas, 

hvadun behofvet af upprensning nu icke kunde bestämmas. 
Emellertid iakttogs, att afloppet åtskilligt växt igen till skada 
för öfverliggande och kringliggande trakt. 

Utdikning af Syltbäcken i Ofvansjö socken. 
Företaget befanns d.digt. underhållet, sär»kildt i betraktande 

af de stora odlingsmöjligheterna. 
Utdikning af frostförande sankmarker, Södertjärns-

myrarna, inom Öfvcrhårdc by af Vahlbo socken. 
De genom härdmark gående dikena voro väl bibehållna 

och på vissa ställen äfven underhållna. Inom skogsmark voro 
de däremot igenväxta och förfallna. 

Utdikning vid Lunds by i Arsunda socken. 
Företaget var illa underhållet och dikena flerstädes igen

vuxna, trots betydande odling åstadkommits. 

Västcrnorrlands län. 

Afdikning af frostförande myrmark vid Movattnets by i 
Björn a socken. 

Rensning hade företagits. Underhållet befanns någorlunda 
tillfredsställande. 

Utdikning af Orrmyrcn vid Boltjärns by i Borgsjö 
socken. 

Dikenas underhåll befanns någorlunda tillfredsställande. 
Ytterligare rensning utlofvades till nästkommande år. 

Utdikning vid Granboda by i Borgsjö socken. 
Dikena befunnos delvis igenvuxna. Rensning utlofvades 

till nästkommande år. 
Utdikning af Römyran vid Sillre by i Borgsjö socken. 
Afloppsgrafven befanns vara fullsiändigt igenvuxen. 

8 
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Utdikning vid Åborrtjärn m. m. vid Eåsjö by i Borgsjö 
socken. 

Fullt tillfredsställande rensning hade utförts på hösten 
ar 1907. 

Utdikning af froslförande mark, tillhörande Ås by i Ed-
sele socken. 

Rensning hade ej verkställts sedan år 1898. Ny sådan 
utlofvades till nästa år. 

Utdikning af Röjningsmyren vid Långvikens by i Gideå 
socken. 

Rensning hade ej verkställts sedan år 1898. Intressenterna 
förständi<rades föranstalta om ny rensning. 

Sänkning af Krängsjön för torrläggning af frostförande 
marker, tillhörande Norr- och Sörkrånge samt Bye byar i 
Gideå socken. 

Underhållet var tillfredsställande. Ytterligare rensningar 
skulle företagas nästkommande år. 

Utdikning af Önskanmyren inom Önskans by i Skorpeds 
socken. 

Underhållsarbete hade ej verkställts sedan år 1898. Intres
senterna sade sig ämna företaga upprensning år 1910. 

Utdikning af Boda by i Skorpeds socken. 
Atloppsdiket befanns igenvuxet. Upprensning torde kuuua 

verkställas till nästkommande höst. 
Utdikning af Annmyrcn samt Öster- och Västergårds-

myrarna i Skorpeds socken. 
Upplysningar om dessa myrars belägenhet hade, oaktadt 

förfrågningar i trakten, ej kunnat vinnas. 
Afdikning af frostförande mark vid Nils Olofstorpet under 

Lcmmclsjö i Trchörningsjö socken. 
Underhållsarbete hade ej förekommit sedan år 1898. Rens

ning utlofvades till nästa år. 

Jämtlands län. 

Utdikning af frostförande marker inom Östra Odensala 
by i Brunflo socken. 

Föletaget hade först på de senaste åren föranledt odling 
i någon afsevärd grad. Något underhåll å dikena efter deras 
afsyning syntes ej heller hafva kommit dem till del, hvadan 
rensning nu var väl behöflig. 

Utdikning af Gårdstjärn vid Bräcke by i Bräcke socken. 
Afloppet från tjärnen hade utvidgats till större dimensioner 

än de enligt kontrakt med staten erforderliga. Ytterligare ut
vidgningsarbete pågick. 

Utdikning af frostförande myrmarker inom Åkersjö by 
i Föllinge socken. 

Underhållsarbete hade ej utförts sedan år 1898. Tillsägelse 
om ny upprensning gafs. 

Afdikning vid Billsta, Håfs m. fl. byar i Hackas socken 
samt Knngsnäset och Mån st a byar i Näs socken. 

På underhållet hade afsevärdt arbete nedlagts, och sådant 
uppgafs än ytterligare komma att utföras. 

Afdikning af frostförande mark inom byarna Bynom, 
Yttcrhallen, Trägsta och Ilöla i Hallens socken. 

Rensning erfordrades öfverallt. Företaget hade föranledt 
allenast obetydlig odling. 

Utdikning vid Östra Åsens by i Hammcrdals socken. 
Dikena hade någorlunda tillfredsställande upprensats. Nä

stan all mark omkring dessa var odlad. 

Utdikning vid Håxds och Skarpas byar i Hammerdals 
socken. 

Samtliga diken hade någorlunda tillfredsställande upp
rensats. 

Utdikning vid Kakuåsens by i Hammerdals socken. 
Underhållsarbete hade ej förekommit under de senaste 6 å 

7 åren. Tillsägelse gafs om upprensnings företagande. 

Utdikning vid Bye by i Hammerdals socken. 
Sedan år 1897 hade underhällsarbete ej förekommit. Upp

rensning utlofvades till nästkommande år. 

Utdikning vid Gisselås by i Hammerdals socken. 
Större delen af dikena befunnos orensade och igenvuxna. 

Det uppgafs, att dikningen ursprungligen verkställts samfålldt 
för hela byn. Aborna kunde emellertid ej enas om upprens
nings företagande. 

Utdikning vid Gåxsjö by i Hammerdals socken. 
Vissa diken voro fullkomligt igenvuxna. Erhållen anma-

ning att vidtaga rensning hade ej efterföljts. 
Utdikning vid Yxskaftkälens by i Hammerdals socken. 
Samtliga dikeu hade upprensats utom cirka 1,200 m. 
Utdikning vid Elgflon i Hammerdals socken. 
Större delen af dikena voro så godt som igenvuxna, då 

rensning ej verkställts sedan år 1884. De personer, som under
tecknat kontrakt med staten angående företaget, voro döda eller 
från orten affiyttade. Företagets vidmakthållande syntes hafva 
afsevärd betydelse för minskande af frostländigheten i trakten. 

Utdikning af frostförande myrar uti Grenåskälens by i 
Hammerdals socken. 

Dikena voro igenvuxna. Underhållsarbete hade ej före
kommit under de senaste 15 åren. Vid föregående års inspek
tion gjord erinran hade ej ledt till påföljd. 

Afdikning af frostförande mossar, tillhörande Görviks 
by i Hammerdals socken. 

De å Vifsta varfs ägor belägna dikena voro förfallna, enär 
intet underhållsarbete utförts sedan arbetets godkännande år 
1890. Ofriga diken voro väl underhållna och marken omkring 
dem uppodlad. Det bristande underhållet af diken å Vifsta 
varfs ligor hade litudt företaget i öfrigt till skada. Upprepade 
påminnelser i anledning häraf hade ej ledt till påföljd. 

Utdikning af frostförande myrmarker, tillhörande Gåxsjö 
och Nylands byar i Hammerdals socken. 

Dikena befunuos vara igenvuxna, hvadan intressenterna 
uppmanats företaga rensning till nästkommande höst. 

Afdikning af frostförande myrmarker vid Håxåsen under 
Hallens by i Hammerdals socken. 

Största delen af dikningen hade blifvit grundligt upp
rensad. På en sträcka af 200 m. var rensningen mindre full
ständig, men densamma skulle fullbordas under höstens lopp. 

Afdikning af frostförande marker inom byarna Fagerdal 
och Gisselås i Hammerdals socken. 

Upprensningar, någorlunda tillfredsställande, hade under 
år 1907 företagits. 

Afdikning af myrmarker, tillhörande Bokvattnets by i 
Hotagens socken. 

Ehuru aHoppsgrafven var upptagen genom stenbunden mark, 
var något rensningsarbete dock nödvändigt, hvadan tillsägelse 
därom gafs. 

Afdikning af myrar, tillhörande Gunnarsvattnets by i 
| Hotagens socken. 
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Dikena befuunos igenvuxna, och intressenterna uppmanades 
att till nästkommande år verkställa upprensning. 

Af dikning af frostförande myrar inom Laxvikens by i 
Laxsjö socken. 

Rensning hade ej verkställts sedan år 1899. Förstiindigande 
att vidtaga rensning gafs. 

Afdikning af frostförande myrmarker inom Tjusvattncts 
inj i Laxsjö socken. 

Rensning hade ej verkställts sedan år 1898, men utlofvades 
till nästkommande år. 

Utdikning vid Tands by i Lockne socken. 
Hufvudatioppet från Mussjön befanns ganska \iil bibehållet 

och behöfde allenast upprensas från småskog. De mindre dikena 
i systemet, hvilka utgöras af tillopp till Mussjön, voro däremot 
betänkligt igeugrodda ocli delvis igenväxta med buskar samt 
kräfde en grundlig rensning. 

Utdikning vid Bossbols by i Lockne socken. 
Företaget befanns nödtorftigt underhållet. Odling hade ej 

företagits. 
Utdikning vid Böhle, Getåsens byar och Ramsjön i Marby 

socken^ 
A detta betydande företag hade of en eller två intressenter 

erforderlig upprensning verkställts, men i det hela hade dikena 
och afloppen icke undergått någon förbättring., 

Afdikning inom Möckelåsens, Välje och Kläppe byar i 
Marby socken. 

Erforderlig rensning hade företagits. Anledning till an
märkning förekom ej. 

Afdikning af frostförande myrmarker inom byarna Fu-
gelsta, Öd och Byom i Marieby socken samt Slandrom i Frösö 
socken. 

Då numera erforderliga rensningar företagits, kvarstod ej 
anledning till anmärkning. 

Afdikning af frostförande myrmarker inom Wij, Mdnsta, 
Oldberg och Ålsta byar samt Näs kyrkoherdeboställe i Näs 
socken. 

Äfven om å något enstaka ställe underhållet ännu kunde 
anses åsidosatt, förefanns dock icke anledning till anmärkning 
mot företaget i dess helhet. 

Utdikning vid Tullus och Västbackens byar i Näskotts och 
Hödöns socknar i Näskotts socken. 

Underhållet gaf ej anledning till anmärkning. 
Aftappning af Trolltjärn, belägen inom Åflo by i Offer

dals socken. ' 
Utloppsdiket var uppgräfdt, delvis sprängdt genom sten-

bunden mark, och syntes tillsvidare ej kräfva något underhåll. 
Afdikning af frostförande myrmarker och tjärnar inom 

byarna Bredbyn och Berg i Offerdals socken. 
Rensningsarbete befanns behöfligt, därom vederbörande er

inrades. Intressenterna förklarade sig ämna verkställa rensning 
nästkommande år. 

Afdikning af frostförande myrmarker inom Sandö by i 
Offerdals socken. 

Företaget befanns någorlunda tillfredsställande underhållet. 
Afdikning vid Mjölaby i Bödöns socken. 
Ännu erforderliga rensningar uppgufs skola komma att 

under nästkommande år utföras. 
Afdikning inom byarna Östra och Västra Krokom samt 

Säter i Bödöns socken. 

Vid föregående inspektionstillfälle anmärkta brister, sär» 
skildt å den inom Säters by belägna delen, syntes ej hafva 
blifvit afhjälpta. 

Afdikning af frostförande myrmarker inom byarna Iläste 
och Trusta i Bödöns socken. 

Rensningar i rätt afsevärd omfattning hade sedan senaste 
inspektioustillfälle verkställts, hvadau anledning till anmärkning 
nu ej förelåg. 

Afdikning af frostförande myrmarker inom Alavattncts 
by i Ströms socken. 

Rensningsarbete hade företagits senast innevarande år. 
Den omkring företaget belägna marken var till större delen 
odlad. 

Afdikning af frostförande marker inom Ilillsands by i 
Ströms socken. 

Underhållet befanns oklanderligt. Rensningsarbete hade 
företagits senast under sistlidna år. 

Utdikning vid Svedje by i Sunnc socken. 
De genom Svedjesjön gående dikena hade nästan fullstän

digt gått igen i den kalkhaltiga lösa jordmånen, och äfven å 
öfriga ställen lämnade underhållet åtskilligt öfrigt att önska. 

Torrläggning af Svensjön, tillhörande Bise och Bratt
åsens byar samt Iffelnäs och Svensjö ntjordar i Sanne 
socken. 

Intet reusningsarbete syntes hafva utförts, hvadan nytt 
förständisiande att företaga sådant lämnats intressenterna. 

Afdikning af frostförande myrmarker inom byarna 
Bräcken, Nygård, Norrhara, Södcrhara, Bäcksjön, Stackris, 
Öfre och Nedre Måläng i Snnne socken samt Grubbcn i 
Hackas socken. 

Afsevärda upprensningar hade under de sistförflutna åren 
företagits. Särskildt gällde detta delarna inom Räcksjöns, 
Stackris och Målängs byar. 

Öfre norra distriktet. 

Under arbete. 

Västerbottens län. 

Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till
hörande hemmanet n:r 1 Profåker inom Profåkcrs by i Bjur-
holms socken. 

Oaktadt en del rensningsarbeten utförts, var företaget ännu 
i så ofullbordadt skick, att detsamma ej kuude godkännas. 

Utdikning af frostförande myrmarker, tillhörande byarna 
Bjurholm, Nybyn, Kyrktjärn och Önskanäs i Bjarholms socken. 

Företaget var fullbordadt. Afsyniugsbevis skulle utfärdas. 
Utdikning af frostförande myrmarker, tillhörande byarna 

Storarmsjö och Ottenvaltnct i Bjurholms socken. 
Företaget var fullbordadt. Afsyningsbevis skulle efter ve

derbörlig räkenskapsgranskning utfärdas. 
Utdikning af frostförande marker, tillhörande hemmanet 

Grönåker i Bjurholms socken. 
Arbetet var färdigt. Afsyningsbevis skulle utfärdas. 
Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till

hörande hemmanet n:r 1 Mariebäck i Bjurholms socken. 
Arbetet var fullbordadt. Afsyningsbevis skulle efter några 

smärre bristfälligheters afhjälpande utfärdas. 
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Af dikning af vattenskadad och f'rostj'övande myrmark, 
tillhörande hemmanet '\a mantal n:r 1 Sjönäs i Bjurholms 
socken. 

Arbetet var fullboidudt. Afsyningsbevis skulle utfärdas. 
Af dikning af vattenskadad och frostförande mark, till

hörande hemmanet n:r 1 Nybyn i Bjurholms socken. 
1,430 m. diken voro vid inspektionen upptagna. Två tredje

delar af arbetet voro utförda. 

Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till-
hörande Västerås by i Bjurholms socken. 

Af hela dikeslängden, 4,905 m., voro 850 m. påbörjade 
ocb delvis upptagna. Företaget kunde anses fullbordadt till en 
tiondedel. 

Utdikning af vattenskadade och frostförande marker, till
hörande Agnas by i Bjurholms socken. 

1.000 m. voro upptagna. Företaget var lialffiirdigt. 
Utdikning af frostförande marker, tillhörande Bahlsjö by 

i Bjurholms socken. 
Företaget var färdigt till 10 a 12 %. 
Utdikning af frostförande marker, tillhörande Karlsbäcks 

by i Bjurholms socken. 
Företaget, omfattande en dikesläugd af 6,751 meter, var 

färdigt till 40 å 50 %. 
Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till

hörande Kalfträsks by i Burträsks socken. 
Aibetet var färdigt. Afsyningsbevis skulle utfärdas, så 

snart räkenskaperna hunnit granskas. 
Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till

hörande Bergnäs och Lillbergets byar i Burträsks socken. 
Företaget var fullbordadt. Afsvningsbevis skulle utfärdas. 
Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till

hörande Renbergsvattnets by och hemmanet Rockberget i Bur
träsks socken. 

Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till
hörande hemmanet n.r 1 Bjurbäck i Burträsks socken. 

Utdikning af sänka och frostförande marker, tillhörande 
Lubboträsks by i Burträsks socken. 

Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till
hörande Renfors by i Burträsks socken. 

Dessa fyra företag voro vid besiktningen färdiga. Afsy
ningsbevis skulle efter verderbörlig räkenskapsgranskuing ut
färda. 

Utdikning af myrmarker, tillhörande Brännvattncts by i 
Burträsks socken. 

Allenast 300—400 m. voro oupptngna af i företaget ingå
ende 5,581 ni. diken. Dessutom äterstodo en del kompletterings-
arbeten. 

Företaget var utfördt till omkring 80 %. 
Utdikning af vattenskadad och frostförande myrmark, 

tillhörande Abyns by. 
Vid inspektionstillfället voro ännu omkring 900 ni. diken 

oupptagna. 
Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till

hörande hemmanet n.r 1 Talliden i Burträsks socken. 
Af företagets 2,139 m. diken voro endast omkring 400 m. 

upptagna. 
Utdikning af vattenskadad och frostförande mark, till

hörande byn Bjur fors i Burträsks socken. 
Slutbesiktning har företagits och afsyningsbevis utfärdats. 

Utdikning af vattenskadad och frostförande mark, till
hörande hemmanet 5ls2 mantal n:r 1 Storliden i Burträsks 
socken. 

Vid inspektionstillfället voro 1,650 m. diken upptagna, mot
svarande 60 % af hela företaget. 

Af dikning af vattenskadade och frostförande myrmarker, 
tillhörande byn Mjödvattnet i Burträsks socken. 

Af 2,344 m. diken voro 1,050 upptagna, hvilket motsvarade 
omkring 40 % af hela företaget. 

Utdikning af en del frostförande marker, tillhörande 
hemmanen Bränfors och Tvärtjärn i Burträsks socken. 

Vid inspektionstillfället voro 3,600 m. uppgräfda, motsva
rande 45 % af hela företaget. 

Utdikning af frostförande marker, tillhörande byarna 
Renbergsvattnet, Lappvattnet, Mjödvattnet ocJt Tjärn samt 
Bodbyns urfjäll i Burträsks socken. 

Vid inspektionstillfället voro omkring 1,900 ni. af omgräf-
ningen af Lappvattsbäcken färdiga, hvilket motsvarade 18 å 20 
% af hela företaget. 

Utdikning af sänka och frostförande marker, tillhörande 
Bursiljums by i Burträsks socken. 

Företaget var nyligen pabörjadt. 
Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till

hörande hemmanet Forsliden i Burträsks socken. 
Af företagets 4,392 m. diken voro omkring 700 m. upptagna. 
Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till

hörande hemmanet Forsnäs, till en mindre del berörande 
hemmanet Kyrkheden i Burträsks socken. 

Endast obetydligt arbete var utfördt. 
Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till

hörande hemmanet n.r 1 Björnliden i Burträsks socken. 
Af företagets 3.620 m. diken voro 420 ni. upptagna. 
Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till

hörande hemmanet Lillåbacken i Burträsks socken. 
Ai betet var nyliuen pabörjadt. 
Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till

hörande hemmanet n:r 1 Stensträsk i Burträsks socken. 
Af hela dikeslängden, 880 m., voro omkring 350 m. upp

tagna. 
Utdikning af sänka och frostförande marker, tillhörande 

Bygdsiljums by i Burträsks socken. 
Arbetet var nyligen pabörjadt. 
Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till

hörande Rotsjöns by i Burträsks socken. 
Af hela dikeslängden 8,280 m. voro omkring 1,700 m. 

gräfda. 
Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till

hörande Mjödtjärnslidens by i Burträsks socken. 
Vid besiktningen var allenast obetydligt arbete utfördt. 
Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till

hörande hemmanet Bjursjön i Burträsks socken. 
Af företagets 2,960 ni. diken voro omkring 950 m. upp

tagna. 
Utdikning af frostförande myrmarker, tillhörande Yttre 

Utter-vattnet by i Bygdcå socken. 
Slutbesiktning har företagits och afsyningsbevis utfärdats. 
Utdikning af frostförande myrmarker, tillhörande Grys-

sjö och Rathu byar samt hemmanet Nyböle i Bygdeå socken. 
80 å 85 % af företaget voro utförda. 
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Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till
hörande Bobertsfors bruk i Bygdeå socken. 

Af den till 50,885 m. uppgående dikeslängden voro endast 
3,672 m. oupptagna. 

Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till
hörande byarna Mjösjön och Stortjärn i Bygdeå socken. 

Företaget omfattar 6,387 m. diken, hvaraf 4,830 m. voro 
utförda. Omkring 70 % voro fullbordade. 

Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till
hörande hemmanen n:r 3 och 5 Bobacken i Bygdeå socken. 

Företaget var fullbordadt. Afsyningsbevis skulle efter verk
ställd räkenskapsgranskning utfärdas. 

Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till
hörande hemmanet n:r 1 Kroksjöuäs i Bygdeå socken. 

Slutbesiktning har verkställts och afsyniugsbevis utfärdats. 

Afdikning af vattenskadad och frostförande myrmark, till
hörande byarna Brattliden, Norrfors och Korssjön i Bygdeå 
socken. 

Af företagets 4,788 m. diken voro omkring 1,860 m. upp
tagna, motsvarande cirka 35 % af hela företaget. 

Utdikning af vattenskadad och frostförande mark, till
hörande Rickleå by i Bygdeå socken. 

6,730 ni. diken voro gräfda. 60 % af företaget kunde 
anses fullbordade. 

Afdikning af vattenskadad och frostförande myrmark, till
hörande under Bobertsfors bruk lydande hemmanen Fågelsång, 
Berga, Mattsneke, Fräkenbäck, Siknäs n:r 2 och Erlandstorp 
i Bygdeå socken. 

Slutbesiktning har utförts och afsyningsbevis utfärdats. 

Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till
hörande Ytterklintens by i Bygdeå socken. 

Vid besiktningen var endast obetydligt arbete utfördt. 

Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till
hörande hemmanet n:r 1 Bäcknäs och Nya Ånäsets by i 
Bygdeå socken. 

1,280 m. af företagets 7,502 m. diken voro utförda. 

Utdikning af vattenskadade och frostförande myrmarker, 
tillhörande Tällfors och Xlmlla byar i Bygdeå socken. 

Af företagets 4,567 m. diken var ej fullt halfva längden 
upptagen. 

Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till
hörande hemmanet Kytttberysheden i Bygdeå socken. 

Endast obetydligt arbete var utfördt. 
Afdikning af frostförande myrmarker, tillhörande Finn-

träsks by i Byske socken. 
Arbetet var färdigt, och afsyningsbevis skulle utfärdas. 
Utdikning af frostförande myrmarker, tillhörande Gags-

marks by i Byske socken. 
Arbetet var fullbordadt. Afsyningsbevis skulle utfärdas. 
Utdikning af frostförande myrmarker, tillhörande Källbo-

marks och Ekenäs byar i Byske socken. 
Arbetet var färdigt. Afsyningsbevis skulle utfärdas. 
Utdikning af frostförande myrmarker, tillhörande Tjälfors 

och Finnträsks byar i Byske socken. 
Företaget var fullbordadt. Afsyningsbevis skulle utfärdas. 
Utdikning af sänka och frostförande marker, tillhörande 

hemman~en Klöfverfors och Åkerberget samt Storbränna i 
Byske socken. 

Ännu återstod en del rensningsarbeten. Tillika fattades 
en bro samt några meter dikesgräfning. 

Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till
hörande Hedfors och Hednäs byar i Byske socken. 

Ett dike var orensadt, ett annat icke upptaget till fullt 
djup. Ungefär 65 % af företaget voro fullbordade. 

Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, Ull-
hörande Fällsfors by i Byske socken. 

Arbetet var till största delen färdigt. Dock återstodo cirka 
75 ni. dikesgrälning, tvenne broar samt åtskilligt rensnings
arbete. 

Omkring 90 % nf arbetet voro utförda. 
Utdikning af sänka och frostförande marker, tillhörande 

hemmanen LöfJiolmen och n:r 4 Aspliden i Byske socken. 

Anledning till anmärkuing mot arbetet förekom ej. Un
gefär 70 % däraf hade fullbordats. 

Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till
hörande hemmanet n:r 2 Lill-Kågeträsk i Byske socken. 

Omkring 55 % af arbetet voro utförda. 
Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till

hörande hemmanet Björkhammar i Ostviks by samt en del af 
byn Östanbäck i Byske socken. 

Tillsammans 5,170 m. af i företaget ingående 6,029 m. 
diken voro färdiga. Ett par diken voro igenslammade. Omkring 
75 % af företaget voro utförda. 

Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till
hörande hemmanen °jei mantal n:r 1 Buljärn, 0/o2 mantal 
n:r 1 Lindesmark och "jet- mantal n:r 1 Rösnäs i Byske 
socken. 

Ett flertal diken voro påbörjade med en sammanlagd dikes
längd af 55 % af hela längden, 15.365 m. Åtskilliga diken 
voro orensade och fyllda med sten. Cirka 50 % af arbetet voro 
färdiga. 

Utdikning af frostförande marker inom byarna Alimd, 
Blåfors, Brännan, Båtfors och Gagsmark i Byske socken. 

Af ingående 43,077 m. diken voro 6,880 m. upptagna. 
Häraf voro emellertid 1,200 m. upptagna till allenast Va a^ 
sektionsarean. Vid ett dike lågo vallarna allt för nära dikes
kanten. A ett annat dike voro botten och slänter i hög grad 
ojusterade. Mot landfästena till byvägsbron öfver diket 47 vid 
sektion 143 + 20 m. gjordes åtskilliga anmärkningar, och in
tressenterna förständigades att till ett kommande år ombygga 
dessa landfästen. 

Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till
hörande byarna Degerlidcn, Aspliden n:r 1 och Nyfors i Byske 
socken. 

Cirka 25 % af arbetet voro utförda. De gräfda dikena voro 
här och livar igenslammade och saknade öppningar i vallarna. 

Utdikning af frostförande marker inom byarna Abyn, 
Afvan, Källbomarlc och Brännland i Byske socken. 

Af hela dikeslängdeu 30,193 m. voro 11,103 m. utförda, 
motsvarande 30 % af kostnadsiorslagsbeloppet. I en del diken 
voro slänterna ojämna och botten ojusterad. 

Utdikning af sänka och frostförande marker, tillhörande 
hemmanet '/s mantal n:r 1 Tallberget i Byske socken. 

Arbetet var vid tiden för inspektionen så nyligen påbörjadt, 
att densamma inställdes. 

Utdikning af sänka och frostförande marker, tillhörande 
hemmanet °js2 mantal n:r 1 Orrtjäm i Byske socken. 
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Detta företag har på grund af det utförda arbetets ringa 
omfattning icke besiktigats. 

UtdiJcning af sänka ocJi frostförande myrmarker, till
hörande .TväräträsJcs by och hemmanet Högbäck i Degerfors 
socken. 

UtdiJcning af sanJca ocJi frostförande myrmarlcer, till
hörande Degeröns by i Degerfors socJcen. 

Dessa båda företag hafva slutbesiktigats och afsyningsbevis 
utfärdats. 

UtdiJcning af sanJca ocJi frostförande myrmarker, till
hörande hemmanet Sunnansjönäs i Degerfors socken. 

Alla diken utom utloppet från Lördagsmyren voro färdiga. 
I detta återstod större delen af arbetet. 

UtdiJcning af sanJca ocJi frostförande myrmarker, till
hörande byarna Kullfors, Kussjö, Kullsjö och Fällbäck i De
gerfors socJcen. 

Af företagets 8.513 m. diken voro G å 700 m. inom Kull
fors och 150 m. inom Kussjö ännu oupptagna. Dessutom åter-
stodo sprätigningsarbeten. 

Af företaget i dess helhet voro 80 ä 90 % fullbordade. 

UtdiJcning af sanJca ocJi frostförande myrmarker, till
hörande KrycJcéltjärns by i Degerfors socJcen. 

Af företagets 5 315 m. diken voro 500 m. ännu oupptagna 
och 450 m. upptagna till half sektion. Dessutom återstodo en 
del putsuingsarbeten. 

Cirka 80 % voro utförda. 
UtdiJcning af sanJca ocJi frostförande myrmarker, till-

hörandc Andsets by i Degerfors socJcen. 
Alla dikena, inalles 3,100 m., voro upptagna, dock voro 

de flerstädes grunda. Vallarna Ingo för nära kanterna och sak
nade erforderliga öppningar för ytvattnet. 

Cirka 90 % voro utförda. 
UtdiJcning af sanJca ocJi frostförande marker, tillhörande 

Bilbergets by i Degerfors socJcen. 
Af företagets 1.897 ni. diken återstodo ännu 350 m. En 

del efterreusuingsarbeten återstodo. 
Omkring 75 % voro utförda. 
UtdiJcning af en del frostförande marlccr, tillhörande by

arna Vännäs, Kvarnlund, Borås ocJi Torrberget i Degerfors 
socJcen. 

9,220 m. voro upptagna till full sektiou och 1,000 till half 
sektion. Omkring halfva företaget var färdigt. 

UtdiJcning af frostförande marker, tilUiörande hemmanet 
V mantal Pettersborg n:r 1 i Degerfors socJcen. 

Slutbesiktning har företagits och afsyningsbevis utfärdats. 
UtdiJcning af frostförande marker inom LinträsJcs by i 

Degerfors socJcen. 
1,380 m. voro upptagna. Hela dikeslängden utgör 3,660 

meter. 
UtdiJcning af vattenskadad mark, tilUiörande hemmanet 

FlaJcabäcJc i Degerfors socJcen. 
Företaget var så nyligen påbörjadt, att besiktning icke 

ansågs erforderlig. 
UtdiJcning af sanJca och frostförande marker, tillhörande 

Skurträsks by i Degerfors socJcen. 
Totala dikeslängden är 5.705 in. och häraf voro 1,140 in. 

upptagua, motsvarande cirka 20 % af det hela. 
UtdiJcning af frostförande marker, tilUiörande hemmanet 

II 32 mantal Västerbäck i Degerfors socken. 

200 m. voro upptagna till full och 1,200 ni. till half 
sektion. 

Cirka 40 % af arbetet voro utförda. 

UtdiJcning af vattensJcadade ocJi frostförande marker, till-
Jiörande byarna Kamsjö, Fjädernäs och BracJcJcöjnng i Deger
fors socJcen. 

15.467 m. af hela dikeslängdeu, 30,480 m., voro upptagna, 
hvarutaf dock omkring 4,000 m., hufvudsakligen inom Fjäder
näs, till blott half sektion. 

Omkring 40 % af arbetet voro fullbordade. 

UtdiJcning af en del frostförande marker, tilUiörande bg-
arna Helsingfors, Helsingborg ocJi Bjur fors i Degerfors socJcen. 

Endast omkring 600 m. diken voro upptagua. 

UtdiJcning af frostförande ocJi vattenskadad mark, till
hörande hemmanet Bosinedal i Degerfors socken. 

Allenast ringa arbete hade utförts, hvadan inspektion ej 
företagits. 

UtdiJcning af frostförande marJcer, tilUiörande Öfverrödå 
by i Degerfors socJcen. 

Af företagets 6,116 m. diken voro 2,050 m. upptagna. 

UtdiJcning af frostförande marJcer, tillhörande Andsets by 
i Degerfors socJcen. 

Vid tiden för inspektion var allenast ringa arbete utfördt. 

UtdiJcning af frostförande marker, tilUiörande en torp-
lägenlut under liemmanet 1js mantal n:r 1 Holmlunda i De
gerfors socken. 

Endast obetydligt arbete var utfördt. 
UtdiJcning af frostförande marJcer inom Fjälltuna by i 

Dorotea socJcen. 
Af företagets 7,388 m. diken voro 1,390 va. upptagna, mot

svarande cirka 20 %. 

UtdiJcning af frostförande marJcer inom Svanabyn i Dorotea 
socJcen. 

Företaget var utfördt till 25 %. 

UtdiJcning af frostförande marJcer, tilUiörande Jiemmanet 
SundJieden i Järns socJcen. 

Intet arbete hade sedan föregående inspektion blifvit ut
fördt. 

UtdiJcning af frostförande myrmarker, tilUiörande Änders-
träsks by i Jörns socJcen. 

Rensningsarbeten återstodo. Dessutom var ett dike icke 
upptaget till fullt djup, hvarjämte förut anmärkta brister ännu 
icke afhjälpts. 

UtdiJcning af frostförande marJcer, tilUiörande liemmanet 
n:r 1 Nyborg i Jörns socJcen. 

75 % af företaget voro utförda. 
AfdiJcning af frostförande mark, tilUiörande hemmanen 

n:is 1 ocli 2 Djupträslc i Jörns socJcen. 
Åtskilliga diken voro orensade. Broarna voro ej utförda. 
UtdiJcning af sanJca ocJi frostförande myrmarker, till-

liörande Norra Granbergets ocli Andsets byar i Jörns socken. 
I ett dike hade botten och slänter genom framskjutande 

jäslera förskjutit sig, hvarjämte vallarna vid detta dike ej voro 
i ordning. I öfrigt förekom ej anledning till anmärkning. 

Utdikning af sanJca ocJi frostförande myrmarker, till
hörande hemmanet Halliden i Jörns socJcen. 

Detta företag har ej inspekterats, enär intet åtgjorts åt 
arbetet. 
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Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till
hörande Lillträsks by i Jörns socken. 

Alla diken voro gräfda, men till största delen ojusterade. 

Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till
hörande hemmanet Granlndts by i Jörns socken. 

På grund af de höga dagsverkspriserna hade arbetet ej 
kunnat bedrifvas så, att det kunde blifva färdigt inom utsatt 
tid. Af i företaget ingående 2,736 m. diken voro 1,628 färdiga. 

Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till
hörande hemmanet Småträsk i Jörns socken. 

85 % af hela företaget voro färdiga. En del anmärkningar 
framställdes mot dikesdjupen m. m. 

Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till
hörande hemmanet 1jw mantal n:r 1 Älgtiden i Jörns socken. 

Arbetet var till större delen utfördt. Cirka 90 % af före
taget voro fullbordade. 

Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till
hörande Aselet och Abränna byar i Jörns socken. 

Af 12,357 m. diken återstodo vid inspektionen 2,250 m. 
Arbetet var utfördt till cirka 20 %. 

Utdikning af sänka och frostförande marker, tillhörande 
hemmanen Löftjäln och Högland uti Jörns och Skellefteå 
socknar. 

Arbetet, som utfördes med noggrannhet, var fullbordadt 
till cirka 45 %. 

Utdikning af sänka och frostförande marker, tillhörande 
hemmanet Säljedal i Jörns socken. 

Nästan alla dikena voro påbörjade, men intet fullbordadt 
till fullt djup och bredd. 

Omkring 55 % af arbetet voro fullbordade. 
Utdikning af frostförande marker inom Tallidens och 

Algträsks byar i Jörns socken. 
Af hela dikesläugden 6,267 m. voro 4,827 m. fullbordade. 

Det anmärktes att vallarna vid ett flertal diken lågo alldeles 
inpå dikeskanten. 

70 % af företaget voro utförda. 

Afdikning af vattenskadad och frostförande mark, till
hörande byn Missenträsk i Jörns socken. 

Det anmärktes, att vallarna lågo för nära dikeskanten 
samt att de hade för få öppningar för ytvattnet. 

60 % af arbetet voro fullbordade. 

Utdikning af frostförande marker inom Älgträsks och 
Älgtidens byar i Jörns socken. 

Cirka 30 % af företaget voro utförda. Arbetet syntes ut
föras planlöst. 

Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till
hörande Lilla Granbergets by i Jörns socken. 

Af 2,231 m. diken voro 1,869 m. färdiga. Arbetet, som 
leddes och utfördes väl, var färdigt till 60 %. 

Utdikning af frostförande marker inom Mossarotträsks by 
i Jörns socken. 

Nyodlingar i ganska stor omfattning hade företagits. 
Företaget var färdigt till omkring 35 %. 
Utdikning af sänka ocli frostförande marker, tillhörande 

nybygget Ytterstfors i Lycksele socken. 
Slutbesiktning har företagits och afsyningsbevis utfärdats. 
Utdikning af frostförande marker inom Granträsks by i 

Lycksele socken. 

Af hela dikeslängden 61,191 in. voro vid inspektioustillfället 
40,430 m. upptagna. 

Företaget kunde anses fullbordadt till två tredjedelar. 
Utdikning af frostförande marker inom Yänjaursträsks by 

i Lycksele socken. 
Af hela dikeslängden 24,298 m. var ungefär en tredjedel 

fullbordad. 
Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till-

liörande Släppträsks by i Jjyckscle socken. 
Företaget var fullbordadt. Afsyningsbevis skulle utfärdas, 

då några brister blifvit afhjälpta. 

Utdikning af frostförande vattenskadad mark, tillhörande 
byn Vindclgranscle i Lycksele socken. 

Vid företagen slutbesiktning befanns företaget fullbordadt. 
Afsyningsbevis har utfärdats. 

Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till
hörande hemmanet Nydala n:r 1 i L,ycksele socken. 

Af hela ingående dikeslängden 1,895 m. voro samtliga 
diken upptagna förutom å 300 m. längd. Jordmånen var fler
städes hård och stenig, hvadan den ursprungligen beräknade 
kostnaden sannolikt torde komma att öfverskridas. 

Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till
hörande Tuggensele by i Liijcksele socken. 

Vid tiden för inspektionen i trakten var företaget icke på
börjad t. 

Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till
hörande Vormsclc by i lAjckséle socken. 

Af hela dikeslängden 1,095 m. voro 300 m. endast delvis 
upptagna. 

Arbetet kunde anses utfördt till 15 å 20 %. 

Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till
hörande hemmanet 7/32 mantal Kattisafvan n:r 2 i Lycksele 
socken. 

Af i företaget ingående 793 m. diken voro 530 m. upp
tagna. 

Företaget var utfördt till 65 %. 

Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till
hörande Kattisafvans by i L,yckscle socken. 

En af de båda erforderliga trummorna å landsvägen hade 
lagts, dock till något för knapp längd. 

Företaget var färdigt till tre fjärdedelar. 

Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till
hörande hemmanet n:r 1 Betscle i Lycksele socken. 

Af hela dikeslängden 1,043 m. voro 600 ni. upptagna. En 
stentrumma under landsvägen var lagd, men måste delvis om
läggas. På en del ställen hade dikesanläggningarna inkräktat 
på den jämsides löpande landsvägens fria bredd. 

Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till
hörande Kräkångers by i Löfångers socken. 

Slutbesiktning har ägt rum. Afsyningsbevis skulle efter 
verkställd rakenskapsgranskniug utfärdas. 

Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till
hörande Hötjärns by och hemmanet Hällnäs i Löfångers 
socken. 

Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till
hörande Broträsks by i Löfångers socken. 

Dessa båda företag hafva slutbesiktigats. Afsyningsbevis 
har utfärdats. 
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TJtdilcning af sänka och frostförande myrmarker, till
hörande byarna Broänge, Mångbyn, Bodan och Bissjön i 
Löfungers socken. 

Utdihning af sanlca och frostförande myrmarker, till
hörande Mårtensboda by samt hemmanet n:r 18 Vebomark i 
Löfängers socken. 

Dessa två företag hafva slutbesiktigats. Afsyningsbevis 
skulle utlärdas, sedan räkenskaperna granskats. 

Utdihning af sänka och frostförande myrmarker, till
hörande Svarttjärns by i Löfängers socken. 

Afsyningsbevis har utfärdats. 
Utdihning af sänka och frostförandc myrmarker, till

hörande Vcbomarks by i Löfängers socken. 
Slutbesiktning har företagits och afsyniugsbevis utfärdats. 

Utdihning af sänka och frostförande myrmarker, till
hörande hemmanet Ersnäs i Löfängers socken. 

Af företagets 5,138 m. diken återstodo omkring 1,700 m. 
Arbetet var omsorgsfullt utfördt. 

Utdihning af sanlca och frostförande myrmarker, till
hörande (Jnnesmarlcs by i Löfängers socken. 

Omkring 2,400 m. diken voro upptagna, motsvarande 60 % 
af företaget. 

Utdihning af sanlca och frostförande myrmarker, till
hörande Kånböle by i Löfängers socken. 

Af företagets 3,G27 m. diken voro 2,950 m. griifda. En 
del cfterreusningsaibeten återstodo. 

TJtdilcning af sänka och frostförande marker, tillhörande 
Bläcka by i Löfängers socken. 

Af företagets 2,425 m. diken voro 1,865 m. upptagna mer 
eller mindre fullständigt. Det utförda arbetet uppskattades 
till 60 %. 

Utdihning af vattenskadade och frostförande myrmarker, 
tillhörande byarna Vallen och Vebomark i Löfängers socken. 

Omkring 3,000 m. diken voro upptagna, många dock ofull
ständigt. 

15 å 20 % af företaget voro utförda. 
Utdihning af vattenskadade och frostförande myrmarker, 

tillhörande Fjällbyns by i Löfängers socken. 
Af företagets 4,575 m. diken hade 1,060 m. upptagits mer 

eller mindre fullständigt. 
15 å 20 % af arbetet voro utförda. 
Utdihning af sanlca och frostförande myrmarker, till

hörande llisbölc by i Löfängers socken. 
Allenast obetydligt arbete var utfördt, hvadan inspektion 

icke företagits. 
Utdihning af sanlca och frostförande marker, tillhörande 

Malåträsks by i Mala socken. 
Arbetet var färdigt. Afsyniugsbevis har utfärdats. 
Utdihning af frostförande marker, tillhörande hemmanen 

Lönas och llopirtjärnltden i Bastusclets by i Mala socken. 
Arbetet var färdigt. Afsyniugsbevis skulle utfärdas. 
Utdihning af sanlca och fros'förande marker, tillhörande 

hemmanet Löparcliden i Mala socken. 
Arbetet var färdigt, och afsyningsbevis skulle utfärdas. 
Utdihning af sänka och frostförande marker, tillhörande 

kronohemmanet Småberg i Mula socken. 
Företaget hade redan under hösten 1906 afsynats. 
Utdihning af sanlca och frostförandc marker, tillhörande 

hemmanen Mörttjärn och Mörtberg i Mald socken. 

Arbetet var färdigt. Afsyningsbevis har utfärdats. 
Utdihning af sänka och frostförande marker, tillhörande 

hemmanet Tjärnberg i Mala socken. 
Arbetet var färdigt. Afsyningsbevis skulle utfärdas. 
Utdihning af frostförande marker, tillhörande Rundbergets 

by i Mala socken. 
Arbetet hade vid tiden för inspektionen så nyligen påbörjats, 

att besiktningen inställdes. 
Utdihning af frostförande marker, tillhörande Ytterbergets 

by i Mald socken. 
Arbetet hade så nyligen påbörjats, att inspektion icke ansågs 

erforderlig. 
Utdihning af frostförande marker, tillhörande hemmanet 

Stortjämliden i Mald socken. 
Omkring en tioudedel af arbetet var utfördt. 

Utdihning af frostförande marker, tillhörande byarna 
Östra och Västra Lainejaur i Mala socken. 

Inom Östra Lainejaur var arbetet påbörjadt på Västra 
Halsmyren. Inom Västra Lainejaur var nedre delen af diket 
vid Daltjärnen påbörjadt. 

Utdihning af sanlca och frostförandc myrmarker, till
hörande byarna Bjerten och Långvattnet i Nordmalings och 
Bjnrholms socknar. 

Samtliga diken voro upptagna. Åtskilliga kompletteriugs-
arbeten återstodo dock. Arbetet var utfördt till 90 å 95 %. 

Utdihning af sänka och frostförande myrmarker, till
hörande Sunnansjö och Bangårds byar i Nordmalings socken. 

Slutbesiktning har verkställts. Afsyningsbevis skulle utfärdas. 
Utdihning af sanlca och frostförande myrmarker, till

hörande Bredviks by i Nordmalings socken. 
Af den 3,000 m. långa kanalen voro 1,900 m. uppgräfda. 
Utdihning af sänka och frostförande myrmarker, till

hörande Malls jö by i Nordmalings socken. 
Af företagets 12,387 ni. voro cirka 4,360 m. upptagna. 

Det utförda arbetet uppskattades till 30 å 35 %. 
Utdihning af sanlca och frostförande marker, tillhörande 

Norrbyns by i Nordmalings socken. 
Endast 5 a 10 % af arbetet voro utförda. 
Utdihning af sanlca och frostförande myrmarker, till

hörande hemmanet n:r 2 Klöse i Nordmalings socken. 
Cirka 75 % af arbetet voro utförda. 
Utdihning af sanlca och frostförande myrmarker, till

hörande hemmanet n:r 1 Bergsjö i Nordmalings socken. 
15 å 20 % af företaget voro fullbordade. 
Utdihning af sanlca och frost förande myrmarker, till

hörande hemmanen n:is 1 och 5 inom Afva by i Nordmalings 
socken. 

30 % af arbetet kunde anses utförda. 
Utdihning af frostförande marker, tillhörande Petihnäs 

by i Norsjö socken. 
Arbetet var färdigt. Afsyningsbevis skulle utfärdas. 
Utdihning af frostförande marker, tillhörande hemmanet 

Sunnanå i Norsjö socken. 
Det utförda arbetet uppskattades till 65 %. En del an

märkningar framställdes. 
Utdihning af sanlca oeh frostförande myrmarker, till

hörande hemmanet Långmyrliden inom Norsjö by i Norsjö 
socken. 

Arbetet var färdigt. Afsyningsbevis skulle utfärdas. 
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Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till
hörande Lidträsks by i Norsjö socken. 

Några utloppsdiken från Norrmyren skulle fördjupas. Om
kring 60 •/. af företaget voro utförda. 

Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till
hörande Hemmingens by i Norsjö socken. 

Flera diken erfordrade rensning. Jäslera försvårade dik
ningen. Omkring 90 % af arbetet voro utförda. 

Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till
hörande Rönnfällans by i Norsjö socken. 

Rensning skulle utföras i de flesta dikena. Jäslera för
svårade utdikningen. Omkring 85 % af företaget voro full
bordade. 

Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till
hörande hemmanet n:r 1 Myrberget i Norsjö socken. 

Arbetet var färdigt. Afsyningsbevis skulle utfärdas. 

Utdikning af sänka, frostförande myrmarker, tillhörande 
Långträsks by i Norsjö socken. 

Ett par tilltänkta broar skulle ersättas af stentrummor. 
65 % af företaget voro fullbordade. 

Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till
hörande hemmanet liistjälen i Norsjö socken. 

En del rensnings- och sprängningsarbeten återstodo. Om
kring 85 % af arbetet voro utförda. 

Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till
hörande Kattisbergs by i Norsjö socken. 

Större stenmängder hade i dikena påträffats, än man vid 
förslagets uppgörande beräknat. Omkring 30 % af företaget 
voro fullbordade. 

Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till
hörande Gumboda by i Norsjö socken. 

Omkring 30 % af arbetet voro utförda. Arbetet försvårades 
af en mängd sten. 

Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till
hörande Amlidens by i Norsjö socken. 

Omkring 70 % af företaget hade fullbordats. 
Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till

hörande Raggsjöns by i Norsjö socken. 
En del diken behöfde rensas. Omkring 80 % af arbetet 

voro utförda. 
Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till

hörande Risbergets by i Norsjö socken. 
Dikena skulle rensas och en del sten borttagas. Företaget 

var fullbordadt tilf omkring 80 •/,. 
Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till

hörande Brännlands by i Norsjö socken. 
Rensnings- och stenspräugniugsarbeten återstodo. Omkring 

35 % af arbetet voro utförda. 
Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till

hörande hemmanet Frautjäln i Norsjö socken. 
Vid flera af dikena erfordrades rensning och stenspräng-

ning. Omkring 85 % af företaget hade utförts. 
Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till

hörande Kvafvisträsks by i Norsjö socken. 
Arbetet pågick på de i företaget ingående tre myrarna. 

De flesta af dikena behöfde rensas. Omkring 75 % af arbetet 
voro utförda. 

Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till
hörande hemmanet n:r 1 Båtfors i Norsjö socken. 

Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens berättelse för år 1908. 

Arbete — motsvarande 25 % — var utfördt vid myrens 
västra och östra sidor. 

Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till
hörande Pjcsörns by i Norsjö socken. 

Rensning erfordrades i de flesta diken. Omkring 80 % af 
företaget voro fullbordade. 

Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till
hörande Holmträsks och Vikborgs byar i Norsjö socken. 

De flesta dikena voro upptagna. Det utförda arbetet upp
skattades till 75 %. 

Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till
hörande hemmanet n:r 1 Braxträsk i Norsjö socken. 

Jäslera hade försvårat arbetet. Omkring 65 % af arbetet 
voro utförda. 

Utdikning af sänka och frostförandc myrmarker, till
hörande hemmanen Kvasmyrheden, Höglunda n:is 1 och 2 
och Norsjö n:r 1 i Norsjö socken. 

Arbetsmetoden flottuing af torfveu hade användts. Omkring 
70 % af företaget voro fullbordade. 

Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till
hörande hemmanet Bodberg n:r 1 Norsjö socken. 

Arbetet var utfördt till 75 % af det hela. 

Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till
hörande Storliden n:r 2 i Norsjö socken. 

Arbetet var väl utfördt, men hade försvårats af hård och 
stenbunden mark. Omkring 35 °<i af företaget voro utförda. 

Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till
hörande hemmanet Storklinten n:r 1 i Norsjö socken. 

Dikesrensning erfordrades. Lös jordart hade försvårat ar
betet. Omkring 80 % af arbetet voro utförda. 

Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till
hörande Rislidens by samt hemmanet Ensamhet i Norsjö 
socken. 

Arbetet var på flera ställen påbörjadt. Omkring 40 % däraf 
voro utförda. 

Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till
hörande Storselets by samt hemmanen n:r 8 Norsjö eller 
Finnäs n:r 1, Råberg, n:r O Norsjö eller Heden samt n:r 1 
Svartlund i Norsjö socken. 

I Storselet återstodo komplettering af dikena, rensning och 
sprängning. På Kvarnmyren var afioppet påbörjadt. I Finnas 
var myrodliug påbörjad. Omkring 50 % af hela företaget voro 
utförda. 

Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till
hörande Bränntjärnlidens och Älidens byar i Norsjö socken. 

30 % af företaget voro utförda. Stensprängning återstod i 
några diken. 

Afdikning af vattenskadad och frostförande myrmark, 
tillhörande Rörträsks by i Norsjö socken. 

Arbetet pågick på flera ställen. 60 % däraf voro utförda. 
Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till

hörande byn Kattisträsk n:r 2 samt hemmanen Östra Träsk-
liden, Fredriksborg och Perslidcn i Norsjö socken. 

Omkring 10 % af företaget hade fullbordats. 
Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till

hörande Klintsjö by i Nysätra socken. 
Slutbesiktning har ägt rum och afsyningsbevis utfärdats. 
Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till

hörande Brände by i Nysätra socken. 
9 
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Alla dikena, inalles 4,360 m., voro upptagna. En hel del 
efterrensningsarbeten återstodo. Cirka 90 % af företaget voro 
utförda. 

Utdihiing af sanlca och frostförande marker, tillhörande 
Kolaboda by i Nysätra socken. 

Större deleu af företagets 9,846 ni. diken voro upptagna. 
Rensningsarbeteu återstodo. 

Utdihiing af sänka och frostförande marker, tillhörande 
Mårtensmarkens by i Nysätra socken.-

Utdihiing af sänka och frostförande myrmarker, till
hörande liisvattnets by i Nysätra socken. 

Dessa bägge företag hafva slutbesiktigats. Afsyningsbevis 
liafva utfärdats. 

Utdihiing af sänka och frostförande myrmarker, till
hörande Nybyns by i Nysätra socken. 

Omkring 50 •/. voro utförda af det 3,816 in. diken omfat
tande företaget. 

Utdihiing af sänka och frostförande myrmarker, till
hörande Kvarnfors by i Nysätra socken. 

Företaget omfattar 2,226 m. diken, hvaraf 1,250 m. voro 
upptagna. 

Af dikning af vattenskadad och frostförande myrmark, 
tillhörande byn Bisvattnet i Nysätra socken. 

Ej fullt halfva arbetet var utfördt. 

Uidikning af sänka och frostförande myrmarker, till
hörande hemmanet 1jie mantal n:r 14 Torefäboda inom Gum-
boda by i Nysätra socken. 

Företaget bar slutbesiktigats. Afsyningsbevis skulle ut
färdas. 

Utdihiing af sänka och frostförande myrmarker, till
hörande Holmsvattnets by i Skellefteå socken. 

Utdihiing af sänka och frostförande myrmarker, till
hörande hemmanen Sandvik och Bölesvik i Skellefteå socken. 

Ut dikning af sänka och frostförande marker, tillhörande 
Östra Fahlmarks och Långvikens byar i Skellefteå socken. 

Utdihiing af sänka och frostförande myrmarker, till
hörande Östra Hjoggböle by i Skellefteå socken. 

Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till
hörande Gamla Fahlmarks by i Skellefteå socken. 

Dessa företag hafva slutbesiktigats. Afsyningsbevis hafva 
utfärdats. 

Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till
hörande Bäcks by i Skellefteå socken. 

Af företagets 8,978 ni. diken återstodo ännu 3 a 400 in. 
oupptagna. Företaget var färdigt till 90 %. 

Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till
hörande Burviks by i Skellefteå socken. 

Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till
hörande Kroksjö by i Skellefteå socken. 

Dessa två företag hade slutbesiktigats och afsyningsbevis 
för dem utfärdats. 

Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till
hörande Klutmarks by i Skellefteå socken. 

2,460 m. diken voro ^upptagna. Endast obetydligt arbete 
hade under det senaste året blifvit utfördt. 

Utdihiing af vattenskadad och frostförande myrmark, 
tillhörande Gärdsmarks m. fl. byar i Skellefteå socken. 

2,790 m. af företagets 8,653 m. diken voro upptagna. 

Utdikning af sänka och frostförande marker, tillhörande 
Myckleby i Skellefteå socken. 

Omkring 65 °/« af hela arbetet voro utförda. 

Utdihiing af vattenskadad och frostförande myrmark, 
tillhörande Flocktjärns och Gärdsmarks byar i Skellefteå 
socken. 

Af företagets 3,332 m. diken voro 1,070 m. upptagna, 
dock ej öfverallt till fullt djup. 25 h 30 % af detsamma voro 
utförda. 

Utdihiing af sänka och frostförande marker, tillhörande 
hemmanen n:r 2 Grönliden, n:is 1 och 2 Nygård samt n:is 
1 och 2 Nyliden i Skellefteå socken. 

Af företagets 3,250 m. diken återstodo blott 2 å 300 in. 
En del rensningsarbeten erfordrades. 

Utdikning af sänka och frostförande marker, tillhörande 
hemmanet n:r 1 Forsbacka i Skellefteå socken. 

Af företagets 860 m. diken återstodo omkring 100 m. De 
gräfda dikena voro i allmänhet för grunda. 

Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till
hörande Stemningsgårdens by i Skellefteå socken. 

Arbetet hade bedrifvits lamt. Högst 10 % däraf voro ut
förda. 

Utdikning af sänka och frostförande marker, tillhörande 
Bureå by i Skellefteå socken. 

Omkring 35 % af företaget voro utförda. 

Afdikning af vattenskadad och frostförande mark, till
hörande byn Innervik i Skellefteå socken. 

Omkring 35 % af arbetet hade fullbordats. 

Utdihiing af frostförande marker, tillhörande en af-
söndring från Hedåkers by, kallad Bäckängen, i Skellefteå 
socken. 

Omkring 600 m. diken voro upptagna, motsvarande en 
fjärdedel af företaget. 

Afdikning af vattenskadad och frostförande mark, till
hörande byn Sjöbotten i Skellefteå socken. 

Af hela dikeslängden 17,304 m. voro 2,250 ni. upptagna. 

Utdikning af en del frostförande marker, tillhörande hem
manen Dalen, Gråberg och Stafbäck i Skellefteå .socken. 

Inalles voro 1,700 m. diken gräfda, motsvarande 15 % af 
företaget. 

Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till
hörande Krdngfors by i Skellefteå socken. 

2,300 m. diken voro uppgräfda, motsvarande 25 % af det 
hela. 

Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till
hörande Bruträsks by och hemmanet Finnsele i Skellefteå 
socken. 

Omkring 750 m. af företagets 9,233 m. diken voro upp
tagna. 

Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till
hörande hemmanet n:r 1 Åkerlund i Skellefteå socken. 

Omkring 20 % af arbetet voro färdiga. 

Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till
hörande Björkdals by i Skellefteå socken. 

Dikena voro färdiggräfda. Rensningsarbeten återstodo. 
Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till

hörande Kvarnforslidens by i Skellefteå socken. 
Arbetet var färdigt till omkring 60 %. 
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Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till
hörande Bjurån, Stöfvenäs, Stensund och Myckle byar i Skel
lefteå socken. 

Åtskilliga diken voro gräfdu. Rensningar erfordrades. 
Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till

hörande Bjurströms och Norra Grundfors byar i Skellefteå 
socken. 

Dikena voro delvis färdiga. Cirka 30 % af arbetet voro 
utförda. 

Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till
hörande Norrlidens by i Skellefteå socken. 

Arbetet var färdigt. Afeyningsbevis skulle utfärdas. 

Utdikning af sank'a och frostförande myrmarker, till
hörande Varuträsks by i Skellefteå socken. 

Omkring 30 % af arbetet voro utförda. 

Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till
hörande Nylands by i Skellefteå socken. 

Föga hade åtgjorts sedan senaste inspektion. Omkring 25 % 
af företaget voro färdiga. 

Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till
hörande Hebberslidens by i Skellefteå socken. 

Ett dike skulle för åstadkommande af en effektiv torr
läggning gräfvas om. 

40 å 45 % af arbetet voro utförda. 

Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till
hörande hemmanen Tallbäcksliden, Gråliden, Kusliden n:r 2 
och Nytorp i Skellefteå socken. 

Utfördt arbete uppskattades till 55 %. 

Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till
hörande byarna Hällbergssvedjan och Frängsberg i Skellefteå 
socken. 

Cirka 15 % af arbetet voro utförda. 

Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, Ull
hörande Långbäck och Norra Bergfors i Skellefteå socken. 

Föga hade gjorts åt företaget. Omkring 10 % däraf voro 
utförda. 

Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till
hörande hemmanet Hälliden i Skellefteå socken. 

Mot det utförda arbetet förekom ej anledning till anmärk
ning. A Hällrnyren voro 200 m. uppdikade till full och 150 
m. till 1/3 sektion. A Tall myren voro 100 m. upptagua. 

Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till
hörande Grånäs by i Skellefteå socken. 

Cirka 20 % af hela arbetet voro utförda. 

Utdikning af sänka och frostförande marker, tillhörande 
Kusmarks by i Skellefteå socken. 

Af hela dikesläugden 13,255 m. voro 3,364 m. upptagna. 
25 ä 30 % kunde anses färdiga. 

Utdikning af sänka och frostförande marker, tillhörande 
Kusmarks by i Skellefteå socken. 

Vallarna, särskildt vid diket AB, lågo för nära dikes
kanten. Mycket sten låg kvar i dikena. Omkring 35 % af 
arbetet voro utförda. 

Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till
hörande n:r 1 Kusliden i Skellefteå socken. 

Endast 300 ni. å ett dike hade upptagits och detta ej till 
full sektion. Cirka 8 % af arbetet voro utförda. 

Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till

hörande hemmanet s/3i mantal n:r 1 Talliden i Skellefteå 
socken. 

Omkring 12 % af arbetet voro utförda. 
Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till

hörande hemmanet Frängsberg i Skellefteå socken. 
Af diket AB voro cirka 100 m. gräfda samt torf upp

taget för hela diket BMX. Knappt 5 % af företaget voro 
utförda. 

Utdikning af sänka och frostförande marker, tillhörande 
Bjurlidens by i Skellefteå socken. 

Arbetet var påbörjadt å flera ställen. Ett af utloppen hade 
otillräckligt djup, hvilket skulle afhjälpas. 

Utdikning af vattenskadad och frostförande mark, till
hörande Gargnäs by i Sorsele socken. 

Samtliga diken med en sammanlagd längd af 1,961 m. 
voro upptagna förutom 60 m. Trumma under landsvägen var 
lagd, men hade trumbottnen kommit 0-3 å 0-4 m. för högt, 
hvadan diket närmast ofvanför trumman blifvit för gruudt. 
Landsvägen behöfde påfyllas på ömse sidor om trumman å 
sammanlagdt 30 si 40 m. längd. 

Utdikning af frostförande marker inom Blattnicksele by 
i Sorsele socken. 

Af ingående 9,856 m. diken voro 7,300 m. upptagna till 
half ä 3/4 sektion, hvadan företaget kunde anses utfördt till 
35 %. 

Utdikning af frostförande marker inom Stensele kyrkoby 
i Stensele socken. 

Hela dikeslängden utgör 2,110 m., hvaraf 1,500 voro upp
tagna, hvadan företaget kunde anses utfördt till två tredje
delar. 

Utdikning af frostförande marker i Skarfsjö by i Stensele 
socken. 

Företaget, omfattande 2,818 m. diken, var färdigt till cirka 
20 %. 

Utdikning af frostförande marker inom Unnas by i Sten
sele socken. 

Företaget, omfattande en dikeslängd af 3,478 m., var fär
digt till omkring 30 %. 

Utdikning af frostförande marker inom Bastuträsks by i 
Stensele socken. 

Af sammanlagda dikesläugden 20,770 m. voro 15 å 20 % 
utförda. 

En del smärre anmärkningar förekommo. 
Utdikning af frostförande marker inom Slussfors by i 

Stensele socken. 
Af detta företig voro cirka 30 % utförda. 
Utdikning af frostförande marker, tillhörande Ostnäs by 

i Säfvars socken. 
Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till

hörande Tålsmarks by i Säfvars socken. 
Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till

hörande Säfvars by i Säfvars socken. 
Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till

hörande Åträsks by samt hemmanet Åland- i Säfvars socken. 
Utdikning af sänka och frostförandc myrmarker, till

hörande Åkerbäcks by i Säfvars socken samt byarna Kroksjö 
och Östervik i Umeå socken. 

Samtliga dessa företag hafva slutbesiktigats, hvarefter af-
syningsbevis utfärdats. 
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Utdikning af frostförande marker -inom Säfvars by i 
Säfvars socken. 

Företaget var i det närmaste färdigt. 
Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till

hörande Ivarsboda och Södra Sjönäs byar i Säfvars och Bygdeä 
socknar. 

Af företagets 8,106 ra. diken voro 6,800 m. upptagna, 
motsvarande 85 % af hela arbetet. 

Utdikning af sänka och frostförande marker, tillhörande 
Tväråmarks by i Säfvars socken. 

CO å 70 % af företaget voro färdiga. 
Utdikning af frostförande marker, tillhörande hemmanen 

n:r 1 Ostnäs och n:r 1 Bygdenäs i Säfvars socken. 

Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till
hörande Ytterboda by i Säfvars socken. 

Dessa båda företag hade slutbesiktigats och afsyningsbevis 
utfärdats. 

Utdikning af frostförande marker inom Alträsks by samt 
hemmanet Afvaliden i Säfvars socken. 

Afsyningsbevis skulle utfärdas, så snart räkenskaperna 
granskats. 

Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till
hörande Famnas by och till en-mindre del berörande Grund
bäcks by och krononybygget Berga i Säfvars socken. 

Af företagets 7,560 m. diken voro 1,000 m. upptagna. 
En äldre dikning, hvari denna skulle hafva, sitt utlopp, var syn
nerligen illa underhållen, hvilket inverkade menligt på det nya 
företaget. 

Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till
hörande hemmanet Strömåker i Säfvars socken. 

Af företagets 2,190 in. diken voro 1,050 m. upptagna. 
Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till

hörande hemmanet nr 1 Bergdal i Säfvars socken. 
Omkring 40 % af arbetet voro utförda. 
Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till

hörande kronoskattchemmanet sr''i02i mantal n:r 4 Botsmark 
i Säfvars socken.-

Arbetet hade bedrifvits synnerligen raskt, så att vid in
spektionstillfället 60 å 70 % af detsamma redan voro färdiga. 

Utdikning af frostförande marker inom Jocströms by i 
Tärna socken. 

Af ingående 7,585 ni. diken voro cirka 3,000 m. upptagna 
och 800 m. påbörjade. Företaget var färdigt till 35 ä 40 %. 

Utdikning af frostförande marker inom byarna lång
vattnet och Rönas i Tärna socken. 

Företaget var färdigt till en tredjedel. 
Utdikning af frostförande marker inom Umasjö by i 

Tärna socken. 
Företaget, som omfattade 1,701 m. diken, var färdigt till 

40 ii 45 %. 
Utdikning af frostförande marker inom Granås by i 

Tärna socken. 
Företaget var färdigt till 20 å 25 %. 
Utdikning af frostförande marker inom Laisholms by i 

Tärna socken. 
Företaget, omfattande en dikeslängd af 847 ni., var färdigt 

till 85 %. 
Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till

hörande Skrafvelsjö by i Umeå socken. 

Jäsleran hade vållat svårigheter vid arbetets utförande. 
Omkring 70 % af arbetet voro utförda. 
Utdikning af sänka och frostförande marker, tillhörande 

hemmanet Lillsjöberg n:r 1 i Umeå socken. 
Slutbesiktning har ägt rum. Afsyningsbevis skulle utfärdas. 
Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till

hörande Hissjö by i Umeå socken. 
Företaget hade ej hunnit fullbordas inom bestämd tid, 

enär Flurkmyren ej uttorkat tillräckligt för att tillåta de öfver 
densamma dragna dikenas upptagande till fullt djup. 

Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till
hörande Grundfors by i Umeå socken. 

Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till
hörande hemmanet Nyliden i Umeå socken. 

Slutbesiktning af dessa båda arbeten hade företagits och af
syningsbevis utfärdats. 

Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till
hörande Brännlands by i Umeå socken. 

Inspektion har ej företagits, enär, enligt ingånget medde
lande, sedan föregående års inspektion intet åtgjorts åt företaget. 

Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till
hörande hemmanen Träskliden, Nordås och Bisbäck i Umeå 
socken. 

Arbetet hade bedrifvits raskt. Af företagets 11,182 m. 
diken voro 7,800 m. fullständigt färdiga. 

Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till
hörande Kroksjö by i Umeå socken. 

Af företagets 3,100 m. diken voro omkring 400 m. oupp
tagna. 80 ä 85 % af detsamma voro utförda. 

Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till
hörande Bjenbergs by i Umeå socken. 

Vid inspektionstillfället voro ej mer än 830 m. af i det
samma ingående 2,625 m. diken färdiga. 

Utdikning af en del frostförande marker, tillhörande 
Ytterrödå by i Umeå socken. 

Arbetet hade hindrats af myrens lösa beskaffenhet. Endast 
820 m. voro upptagna, motsvarande en fjärdedel af hela före
taget. 

Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, Ull
hörande Håkmarks by i Umeå socken. 

Af företagets 9,200 m. diken voro 5,050 m. upptagna till 
hel och 500 m. till half sektion. Arbetet var väl utfördt. 

Utdikning af frostförande och sänka marker, tillhörande 
Hössjö by i Umeå socken. 

Ej fullt 10 % voro utförda. 
Utdikning af vattenskadade och frostförande myrmarker, 

tillhörande Norrfors by i Umeå socken. 
Arbetet hade gått raskt undan och voro vid inspektions-

tillfället 3,310 m. af företagets 7,034 m. diken upptagna. Om
kring 40 % af arbetet voro färdiga. 

Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till
hörande hemmaiien n:r 1 Tjärnbäck och n:r 1 Näsland i 
Umeå socken. 

Af hela dikeslängden, 2,985 ni., voro 15 ä 18 % färdiga. 
Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till

hörande hemmanen Österå och Grundfors i Umeå socken. 
Omkring 10 % af arbetet voro utförda. 
Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till

hörande Skansliolms by i Vilhelmina socken. 
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Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till
hörande byn Hacksjö i Vilhelmina socken. 

Företagen hade slutbesiktigats. Afsyningsbevis skulle efter 
verkställd räkenskapsgranskning utfärdas. 

Utdikning af frostförande och vattenskadad mark, till
hörande byn Bismyrliden i Vilhelmina socken. 

200 m. diken voro ännu oupptagna, hvarjämte vidlyftiga 
rensningar å de gräfda dikena erfordrades. Omkring tre fjärde
delar af företaget voro utförda. 

Utdikning af frostförande marker inom Laxbäckens by 
i Vilhelmina socken. 

930 ni. af företagets 2,364 m. diken återstodo ännu. De 
färdiga dikena voro väl utförda och motsvarade omkring 60 % 
af hela arbetet. 

Utdikning af frostförande marker inom Skogs by i Vil
helmina socken. 

Af hela företaget, omfattande 14,683 m. diken, voro 2,410 
m. gräfda. Rensning erfordrades, hvarjämte ytvattensöppningar 
i vallarna skulle upptagas. 

Utdikning af sänka och frostförande marker inom Saxnäs 
by i Vilhelmina socken. 

Omkring en fjärdedel af hela arbetet var utförd. 
Utdikning af frostförande mark inom Storsele by i Vil

helmina socken. 
Företaget, som omfattade 27,324 m. diken, var färdigt 

till 20 %. 
Utdikning af frostförande marker inom Råsele by i Vil

helmina socken. 
Af detta stora företag hade redan 25 % medhunnits. 
Utdikning af frostförande marker inom Nylidens by i 

Vilhelmina socken. 
Af företagets 7,621 m. diken voro 1,150 m. färdiga. 
Utdikning af frostförande marker inom byarna Löfberga 

och Klimpfjäll i Vilhelmina socken. 
Af hela företaget voro omkring 35 % färdiga. 
Utdikning af frostförande marker inom Löflidens by i 

Vilhelmina socken. 
Af detta företag voro redan 30 % utförda. 
Utdikning af vattenskadad och frostförande myrmark, 

tillhörande byn Selet i Vännäs socken. 
Slutbesiktning har företagits och afsyningsbevis meddelats. 
Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till

hörande hemmanen Harrsele, Gransele, Nygård, Innergård 
och Södra Västersele i Vännäs socken. 

5,060 m. diken voro upptagna, motsvarande omkring hälften 
af hela arbetet. 

Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till
hörande Mjösjö, Långåker, Långsjö Och Holmbäck i Vännäs 
socken. 

Arbetet hade så nyligen påbörjats, att inspektion icke an
sågs erforderlig. 

Utdikning af vattenskadade och frostförande myrmarker, 
tillhörande Nyby, Bojnäs, Norrmalm, Fagernäs och Örsbäck 
i Vännäs socken. 

Af företagets 10,617 ni. diken voro omkring 3,200 m. upp
tagna. 

Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till
hörande Harrselfors, Gransele, Karlsberg och Södra Österselet 
i Vännäs socken. 

Företaget omfattade 7,122 ni. diken, hvaraf omkring 1,300 
m. voro gräfda, dock flertalet ofullständigt. 

Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till
hörande Trinnliden, Västerås, Nybo, Nylidcn och Nyby i 
Vännäs socken. 

Omkring 600 m. voro upptagna till half sektion. 
Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till

hörande Kamparbäck, Fällfors och Hällfors i Vännäs socken. 
Företaget, som omfattar 5,462 m. diken, var utfördt till 

omkring 20 %. 
Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till

hörande n:is 2 och G Nyby by i Vännäs socken. 
Arbetet hade bedrifvits raskt. 65 % däraf voro dikade. 
Utdikning af frostförande marker inom Elgsjö by i 

Åsele socken. 
Cirka 600 m. voro uppdikade, motsvarande 10 % af hela 

företaget. 

Norrbottens län. 

Utdikning af frostförande mark, tillhörande krononybygget 
Nylidcn i Arjeplougs socken. 

Arbetet var färdigt. Afsyningsbevis skulle utfärdas. 
Utdikning af frostförande myrmark inom byn Knrokvcik 

i Arjeplougs socken. 
Arbetet var påbörjadt vid båda utloppsdikena. 20 % däraf 

voro utförda. 
Utdikning af frostförande marker inom kronohemmanet 

Renberget inom Arjeplougs socken. 
Utdikning af frostförande, marker inom kronohemmanen 

Serrejaur och Grannas i Arvidsjaurs socken. 
Utdikning af frostförande marker inom byn Lappträsk 

i Arvidsjaurs socken. 
Utdikning af frostförande marker inom byn Grundträsk 

i Arvidsjaurs socken. 
Samtliga dessa företag hade slutbesiktigats och afsynings

bevis utfärdats. 
Utdikning af frostförande marker inom krononybyggena 

Granliden och Granbacka i Arvidsjaurs socken. 
Arbetet var färdigt. Afsyningsbevis har utfärdats. 
Utdikning af frostförande marker, tillhörande krono

nybygget Bredträsk i Arvidsjaurs socken. 
50 % af arbetet voro utförda. 
Utdikning af frostförande marker inom kronohemmanet 

Åberg i Arvidsjaurs socken: 
Arbetet var färdigt. Afsyningsbevis skulle utfärdas. 
Utdikning af frostförande marker, tillhörande Innervik 

i Arvidsjaurs socken. 
Omkring 60 % af företaget voro fullbordade. 
Utdikning af frostförande marker inom byn Västanås i 

Arvidsjaurs socken. 
Af företaget i dess helhet hade 55 % utförts. »Surgrafven» 

var nära färdig. På Stabumyren, där sten och jäslera hade för
svårat arbetet, återstod dikning i några af dikena samt jord
rensning och stenspräugniug i de flesta af dem. 

Utdikning af frostförande marker inom byn Järfträsk i 
Arvidsjaurs socken. 

Af företaget återstodo brobyggnaden på militärvägen, om
kring 500 m. dikesgräfning samt rensning af de flesta dikena. 
80 % af arbetet voro utförda. 
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Utdikning af frostförande myrmarker inom Gallljaur i 
Arvidsjaurs socken. 

Utdikning af frostförande mark inom krononybygget Nrjträsk 
i Arvidsjaurs socken. 

Företagen voro färdiga. Afsyningsbevis skulle efter verk
ställd räkenskapsgranskning utfärdas. 

Utdikning af frostförande marker inom kronohemmanet 
Björklund och krononybygget Clementsnäs i Arvidsjaurs socken. 

På Gårdsmyren och Lillmyren var arbetet nyligen påbör-
jadt. På Röd mossemyren voro alla dikena i arbete. 

Omkring 55 % af företaget voro utförda. 

Utdikning af frostförande marker inom kronohemmanet 
Fjällbonås i Arvidsjaurs socken. 

Omkring 80 % af arbetet voro utförda. 
Rensningarna i Lillforsen och Kvarnforsen voro nära fär

diga. 
Utdikning af frostförande marker inom Deppis by i Ar

vidsjaurs socken. 
Omkring 45 % af företaget voro färdiga. 
Utdikning af frostförande marker inom Lommträsks by i 

Arvidsjaurs socken. 
Metoden torfflottning hade anväudts. 
Företaget hade fullbordats till omkring 60 %. 

Utdikning af frostförande marker inom kronohemmanet 
Renvallen i Arvidsjaurs socken. 

55 % af arbetet voro färdiga. 
På Kallhällmyren var en mindre del af dikningen utförd. 

Rensningen i Svärdälfven pågick vid inspektionen och var 
nära färdig. I forsens öfre del skulle ytterligare rensning ut
föras. 

Utdikning af frostförande marker inom kronoskattehemma
net Grundtråskliden n:is 1 och 2 i Arvidsjaurs socken. 

I de Hesta af dikena återstodo stensprängning och jord
rensning. På några ställen lågo de uppkastade jordvallarna för 
nära dikena. 

Omkring 85 % af arbetet voro utförda. 
Utdikning af frostförande marker, tillhörande kronohem

manet Fristad n:r 1 i Arvidsjaurs socken. 
Omkring 1,000 m. dikesgräfning återstodo. 
Cirka 70 % af företaget voro utförda. 
Utdikning af vattenskadade och frostförande marker inom 

Baktsjaurs by i Arvidsjaurs socken. 
Nedre delen af utloppet från sjön Baktsjaur var mer ut

rätad, än förslaget upptagit. Ändringen hade medfört afsevärd 
förbättring. 

Omkring 20 % af företaget voro utförda. 
Utdikning af frostförande marker inom byn Tjappsåive i 

Arvidsjaurs socken. 
Arbetet pågick i de flesta dikena. 
Omkring 75 % af detsamma voro färdiga. 
Utdikning af frostförande marker inom krononybygget 

Stormyrheden n:r 2 i Arvidsjaurs socken. 
Hufvuddiket var nära färdigt och nedersta diket halffärdigt. 

Myrodling var påbörjad. 
Omkring 60 % af företaget voro utförda. 
Utdikning af frostförande marker inom byn Ljusträsk i 

Arvidsjaurs socken. 
Arbetet hade så nyligen påbörjats, att inspektion icke an

sågs erforderlig. 

Utdikning af frostförande marker inom byn Storberg och 
krononybygget Holmsta i Arvidsjaurs socken. 

I de flesta af dikena var arbetet påbörjadt. På Gårds
myren var diket nära färdigt, ehuru jäslera försvårat arbetet. 

Omkring 20 % af detsamma voro färdiga. 

Utdikning af frostförande marker inom krononybygget 
Strömsnäs i Arvidsjaurs socken. 

Utdikning af frostförande marker inom krononybygget 
Högas i Arvidsjaurs socken. 

Dessa företag voro vid tiden för inspektionerna så nyligen 
påbörjade, att besiktning icke ansågs erforderlig. 

Utdikning af frostförande marker till krononybygget Bäck
mark i Jokkmokks socken. 

Samtliga diken voro genomgångna, men var arbetet i öfrigt 
för ofullständigt för att kunna godkännas. 

Utdikning af frostförande marker inom Mo krononybygge 
i Jokkmokks socken. 

Enligt ingången upplysning hade åt företaget intet blifvit 
gjordt sedan förra inspektionstillfället, hvadan besiktning ansågs 
öfverflödig. 

Utdikning af frostförande marker inom kronohemmanet 
Luovaure och krononybygget Njakaure i Jokkmokks socken. 

Af hela dikeslängden, 1,734 m., voro cirka 700 ra. i det 
närmaste färdiga. 

Utdikning af frostförande mark inom Junosuando mas-
ugnsby i Jukkasjärvi socken. 

Utdikning af frostförande marker inom Vittangi by i 
Jukkasjärvi socken. 

Utdikning af frostförande marker inom Korpikylä by i 
Karl Gustafs socken. 

Dessa företag voro färdiga, och afsyningsbevis skulle för 
dem utfärdas, så snart räkenskaperna hunnit granskas. 

Utdikning af frostförande mark inom byn Jerijårvi inom 
Korpilombolo socken. 

Arbetet var färdigt. Afsyningsbevis skulle utfärdas. 
Utdikning af frostförande mark inom byn Kivijårvi i 

Korpilombolo socken. 
Omkring 60 % af företaget voro färdiga. 
Myrodling var påbörjad. 
Utdikning af frostförande marker inom Stråkanäs by i 

Neder-Kalix socken. 
Företaget var fullbordadt. Afsyningsbevis skulle efter verk

ställd räkenskapsgranskning utfärdas. 
Utdikning af frostförande marker, tillhörande byn Storträsk 

i Neder-Kalix socken. 
På Lillmyren var arbetet nära färdigt. På Stormyreu 

återstodo att dika omkring 100 m. 
Utdikning af frostförande marker inom byn Sänkmyran i 

Neder-Kalix socken. 
60 % af arbetsföretaget voro utförda. 
Detsamma hade fördröjts till följd af tvist mellan del

ägarna. 
Utdikning af frostförande marker inom Bondersbyn i Neder-

Kalix socken. 
80 % af företaget voro utförda. Lönande uppodlingar hade 

påbörjats. 
Utdikning af frostförande marker inom Bjumisträsks by j 

Neder-Kalix socken. 
Af hela företaget voro 90 % utförda. 
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Utdikning af frostförande marker inom Näsby by i Neder-
Kalix socken. 

25 % af företaget voro utförda. Diket d syntes böra 
flyttas för att göra bättre nytta. Afloppet skulle upprensas. 

Utdikning af Brobäcksmyren inom Solbergs by i Neder-
Luleå socken. 

Intet hade åtgjorts sedan fjolårets inspektion. 
Utdikning af frosiförande marker inom Hollsvatinets by i 

Neder-Luleå socken. 
Arbetet var färdigt, livarom bevis efter verkställd räkenskaps

granskning skulle utfärdas. 
Utdikning af frostförande myrmarker, tillhörande Sun-

derby by i Neder-Luleå socken och Såoasts by i Öfcer-Luleå 
socken. 

Arbetena voro i det närmaste färdiga. Dock återstodo 
ännu en del arbeten, förorsakade af den framträngande leran. 

Utdikning af frostförande marker inom byn Smedsbyn i 
Neder-Luleå socken och tingslag. 

De fullbordade dikena voro i de nedre delarna mycket 
igenslammade. 

Cirka 75 %af företaget voro utförda. 
Utdikning af frostförande mark inom Persö by i Neder-

Luleå socken. 
Företaget hade anmälts till afsyning, men då en del diken 

ej höllo fullt djup samt en del rensningar ännu återstodo, kunde 
företaget ej till godkännande förordas. 

Utdikning af frostförande marker inom byn Eriksberg i 
Neder-Luleå socken. 

Under det senaste året hade föga åtgjorts åt företaget. De 
gräfda dikena voro betydligt igenslammade. 

Utdikning af frostförande mark inom Sundoms by i Neder-
Luleå socken. 

Ai-betet var färdigt. Afsyningsbevis skulle utfärdas. 
Utdikning af frostförande marker inom byn Ahle i Neder-

Luleå socken. 
De gräfda dikena voro i allmänhet väl utförda, dock lågo 

flerstädes vallarna alldeles inpå dikeskanten. Företaget hade 
under den senaste sommaren bedtifvits med god fart, så att 
70 % däraf nu voro utförda. 

Utdikning af en del sänka och frostförande marker, till
hörande Brandö by i Neder-Luleå socken. 

Arbetet var färdigt. Afsyningsbevis skulle utfärdas. 
Utdikning af frostförande marker, tillhörande Börjeslandets 

by i Neder-Luleå socken. 
Intet dike var färdigt, men alla diken voro påbörjade på 

flera ställen. 
Utdikning af frostförande marker inom Björsbyn i Neder-

Luleå socken. 
Omkring 50 % af företaget voro utförda. 
Utdikning af frostförande mark inom byn Rutoiks Refoeln 

i Neder-Luleå socken. 
Inga räkenskaper voro förda. Mot utförandet förekom ej 

någon anmärkning. 
Omkring 20 % af arbetet voro färdiga. 
Utdikning af frostförande marker inom byn Måttsund i 

Neder-Luleå socken. 
Cirka 30 % af företaget voro utförda. 
Utdikning af frostförande marker inom byn Fålltråsk i 

Neder-Luleå socken. 

Ingen besiktning har företagits, då arbetet först under 
hösten påbörjats. 

A/dikning af frostförande mark inom Långträsks by i 
Neder-Torneå socken. 

Utdikning af frostförande marker inom byn Nartijäroi i 
Neder-Torneå socken. 

Företagen voro färdiga. Afsyningsbevis skulle efter verk
ställd räkenskapsgranskuing utfärdas. 

Utdikning af frostförande marker inom byn Keräsjoki i 
Neder-Torneå socken. 

Arbetet pågick på flera af de i detta företag ingående 
myrarna läugs bäcken Keräsjoki. 

Omkring 70 % voro utförda. 

Utdikning af frostförande marker inom hemmanet Altus-
järoi, hörande till Nedre Vojakkala skifteslag i Neder-Torneå 
socken. 

Utdikning af frostförande marker inom Erkheikki by i 
Pajala socken. 

Företagen voro färdiga. Afsyningsbevis skulle efter verk
ställd räkenskapsgranskning utfärdas. 

Utdikning af frostförande marker inom Tärendö by i Pa
jala socken. 

Företaget var färdigt. Afsyningsbevis har utfärdats. 

Utdikning af frostförande marker å hemmanet 'Jjic mantal 
n:r 2 inom Kitkijoki och Muonionalusia kapellförsamling i Pa
jala socken. 

Arbetet var färdigt och afsyningsbevis utfärdadt. 

Utdikning af frostförande mark inom byn Areaoaara i 
Pajala socken. 

På den västligare myren voro dikena nära färdiga. På 
den östligare, där jäslera förekom, voro omkring 85 % utförda. 

Utdikning af frostförande marker inom Liciojårvi by i 
Pajala socken. 

På den västligare myren återstod stensprängniug. På den 
östligare var arbetet halffärdigt. 

Omkring 65 % af företaget voro utförda. 

Utdikning af frostförande mark, tillhörande byn Juno-
suando i Pajala socken. 

Dikessidorua skulle uttagas med mindre brant lutning på 
några ställen, där jäslera förekom. 

60 % af företaget voro fullbordade. 

Utdikning af frostförande mark, tillhörande Sjuismarks 
by och hemmanet Älfsborg i Piteå socken. 

Diket h besvärades af sjögräs. Kanalens g öfre ända var 
igeuslammad. 

Cirka 90 % af arbetet voro färdiga. 
Utdikning af frostförande marker, tillhörande hemmanen 

Jefrebodarne inom Jefre by i Piteå socken. 
Arbetet var färdigt. Afsyningsbevis skulle efter verkställd 

räkenskapsgranskning utfärdas. 
Utdikning af frostförande marker inom byarna Porsnäs 

och Håkansön i Piteå socken. 
Dikesgräfuingen var färdig så när som på 1,922 m., för

delade på olika diken. Dessutom fattades 12 st. ägo- och byvägs
broar. En stor del diken behöfde rensas. 

Cirka 90 % af företaget voro utförda. 
Utdikning af frostförande marker inom Scensbyn i Piteå 

socken. 
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Af 14,718 m. diken var allt gräfdt utom diket h ruellau 
IX och XI. Ett dike både ej fullt vattendjup. I en del diken 
fanns en myckenhet slam. 

Utdikning af frostförande marker inom kronoskattehemma-
net Nilsdal i Piteå socken. 

Omkring 1,959 ra. diken voro gräfda till full sektion och 
dessutom ett dike till half sektion.' 

85 % af arbetet kunde anses utförda. 
Utdikning af frostförande marker å kronoskattehemmanet 

Flöloiråsk i Piteå socken. 
Arbetet var färdigt, därom bevis skulle utfärdas, sedan rä

kenskaperna granskats. 
Utdikning af frostförande marker inom Himmingsmarks 

by i Piteå socken. 
Af hela dikeslängden, 30,259 m., voro 9,514 m. fullgjorda. 
Något öfver 30 % af arbetet voro utförda. 
Utdikning af frostförande marker inom byn Klubbfors i 

Piteå socken. 
Af ingående dikeslängd 6,927 m. voro 5,018 m. färdiga. 

Mot dikenas utförande gjordes den anmärkningen, att de flesta 
af dem hade ansenligt med sten i botten och slänter. 

Cirka 55 % af företaget hade fullbordats. 
Utdikning af frostförande marker till kronoskattehemmanet 

Haraliden i Piteå socken. 
Arbetet var färdigt. Afsyningsbevis skulle efter räkenskaps-

granskning utfärdas. 
Utdikning af frostförande mark, tillhörande byn Sundsnäs 

i Piteå socken. 
Arbetet kunde ej till godkännande förordas, då dikena 

voro ojusterade; sten fanns i flera af dem och vallarna lågo för 
nära dikeskanten. 

Utdikning af frostförande mark, tillhörande hemmanen 
Björkliden, Karlberg och Björknäs i Piteå socken. 

Det anmärktes, att en del sten kvarlåg i dikena å Björknäs
myren. En del andra mindre anmärkningar gjordes. 

Cirka 75 % voro utförda. 
Utdikning af frostförande marker inom byn Granliden i 

Piteå socken. 
Företaget var anmäldt till afsyning, men afsyningsbevis 

kunde ej utfärdas, enär allenast 70 % af arbetet voro utförda. 
Utdikning af en del frostförande myrmarker, tillhörande 

Granholms by i Piteå socken. 
Mot det utförda arbetet gjordes ingen väsentligare an

märkning. 
Omkring 75 % voro utförda. 
Utdikning af frostförande marker inom Kopparnäs by i 

Piteå socken. 
Vid inspektionstillfället pågick arbete med återställande af 

igenslammade diken. 
Omkring 85 % af arbetet voro utförda. 
Utdikning af frostförande marker, tillhörande Rosviks by 

i Piteå socken. 
De färdiga dikena voro väl utförda. 
Omkring 40 % af företaget voro färdiga. 
Utdikning af frostförande marker invid Lostbåcken inom 

Långnäs by i Piteå socken. 
Slänterna voro flerstädes nedrasade. Ett par diken voro för 

grumla. Vallarna vid Sundbornsbäcken lågo alldeles i dikeskanten. 
Omkring 85 % af arbetet voro färdisa. % af arbetet voro färdiga. 

Utdikning af frostförande marker inom kronoskattehemma
net Kilberg n:r 1 i Piteå socken. 

Enär enligt ingånget meddelande intet åtgjorts åt före
taget sedan föregående inspektion, inställdes besiktningen. 

Utdikning af frostförande marker, tillhörande kronoskatte
hemmanet Manträsk n:r 1 i Piteå socken. 

Arbetena fortskredo raskt. Det anmärktes, att vallen ej 
försetts med ytvattensöppningar. 

Cirka 30 % af företaget voro utförda. 

Utdikning af frostförande marker inom kronoskattehemma
net Bastutjärn i Piteå socken. 

Nästan intet hade sedan föregående besiktning gjorts. 
Cirka 40 % af företaget voro färdiga. 

Utdikning af frostförande marker, tillhörande kronony
bygget Badstuudden i Piteå socken. 

De flesta dikena voro under arbete. 
Cirka 35 % af detta voro utförda. 

Utdikning af en del frostförande marker, tillhörande Stora 
och Lilla Zakrisiråsket, allt tillhörande Sior-Långträsks by i 
Piteå socken. 

Arbetet bedrefs med fart. Vallarna lågo i allmänhet för 
nära dikeskanten. 

Cirka 20 % af företaget voro utförda. 

Utdikning af frostförande marker inom Roknås by i Piteå 
socken. 

Högst obetydligt af arbetet var utfördt. 
Utdikning af frostförande marker inom byarna Högbacken 

och Risvallen i Piteå socken. 
Något öfver 1,000 m. diken voro trppgräfda. 
Sänkning af sjöarna Sörträsk och Lilltråsk i och för 

torrläggning af omkringliggande frostförande myrmarker inom 
byarna Rånbyn, Prinsnäs och Prästholm i Råneå socken. 

Företaget var färdigt. Afsyningsbevis skulle efter verk
ställd räkeuskapsgranskniug utfärdas. 

Utdikning af frostförande marker inom Rånbyn i Råneå 
socken. 

Företaget var färdigt. Afsyningsbevis har utfärdats. 
Utdikning af frostförande marker inom byn Sundsnås i 

Råneå socken. 
o 

Åtskilliga rensningar erfordrades. 
Omkring 80 % af företaget voro utförda. 
Utdikning af frostförande marker inom byn Mjöträsk i 

Råneå socken. 
På Mellanhufvudmyren återstod att lägga en stentrumma. 

På Klintmyren var odling påbörjad. Företaget afser utdikning 
af flera myrar omkring den förut sänkta sjön Mjöträsket. 

Utdikning af frostförande marker inom Öfverstbyn i Råneå 
socken. 

De flesta af dikena voro ofullständigt upptagna och orensade. 
65 % af hela företaget voro utförda. 
Utdikning af frostförande marker, tillhörande hemmanet 

Heden i Råneå socken. 
Utdikning af en del frostförande marker, tillhörande Lass

byn i Råneå socken. 
Företagen voro färdiga. Afsyningsbevis skulle efter verk

ställd räkenskapsgranskning utfärdas. 
Utdikning af frostförande marker inom byn Böhle i Råneå 

socken. 
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Diket söder om byn Böhle erfordrade längre utlopp till 
Råne älf, än hvad planen visade. Däremot ansågs en bro med 
landfästen af sten kunna göras enklare. 

Utdikning af frost/ärande marker inom Niemisels by i 
Råneå socken. 

Företaget var påbörjadt på flera ställen och utfördt till 
omkring 20 %. 

Utdikning af frostförande marker inom byarna Brännmark, 
Säfdal och Trångfors i Älfsby socken. 

Som arbetet å detta företag enligt erhållen upplysning 
fortskridit helt obetydligt, ansågs någon besiktning ej erfor
derlig. 

Utdikning af frostförande marker inom byn Nedre Tvår-
åsel i Älfsby socken. 

Arbetet hade nyligen påbörjats. Omkring 8 % af det hela 
var utfördt. 

Utdikning af frostförande marker inom N/byn i Älfsby 
socken. 

Företaget, omfattande 13,568 m. dikniug, var färdigt till 
5 %. 

Utdikning af frostförande marker inom byn Nystrand i 
Älfsby socken. 

Af hela dikeslängden, 9,094 ni., voro cirka 700 m. upp
tagna till half eller hel sektion, hvadan företaget kunde anses 
färdigt till cirka 6 %. 

Utdikning af frostförande marker inom Jokks by i Öfcer-
Kalix socken. 

Utdikning af frostförande marker, tillhörande hemmanet 
Brännforsheden i Öfcer-Kalix socken. 

Företagen voro färdiga, hvadan afsyningsbevis skulle ut
färdas, sedan räkenskaperna granskats. 

Utdikning af frostförande marker inom byn Jokk i Öfoer-
Kalix socken. 

Diknings- och rensningsarbeten återstodo. 
Omkring 75 % af det hela kunde anses utförda. 

Utdikning af frostförande myrar inom Hundsjö by i Öfver-
Luleå socken. 

Af dikning af frostförande mark, tillhörande Askogens by 
i Öfoer-Luleå socken. 

Utdikning af frostförande mark inom Svartby by i Öfver-
Luleå socken. 

Arbetena voro färdiga, och skulle bevis därom utfärdas, 
sedan räkenskaperna granskats. 

Utdikning af frostförande mark inom Långsjö by i Öfver-
Luleå socken. 

Arbetet hade fortskridit raskt. Dock återstodo ännu 30 m. 
dikesgräfning, hvarjämte två broar ej voro färdiga samt en del 
rensningsarbeten måste utföras. 

Cirka 95 % af det hela voro färdiga. 

Utdikning af frostförande marker, tillhörande hemmanet 
Vändträsk n:r 1 inom Vändträsks by i Öfoer-Luleå socken. 

En del mindre dikessträckor voro ännu ej gräfda. En bro 
var ej färdig. Rensningsarbeten återstodo. 

Utdikning af frostförande marker, tillhörande Buddby by 
i Öfoer-Luleå socken. 

Nedre delen af diket Q var alldeles igenslammad, hvadan 
inspektionsförrättaren ej ansett sig kunna förorda företaget till 
godkännande. 

Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens berättelse för år 1908. 
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Utdikning af frostförande marker inom Svartbjörsbyn i 
Öfoer-Luleå socken. 

Af ingående 19,341 ro. diken voro 13,532 m. färdiga. I 
stora utloppsgrafven fanns å en del ställen sten i botten. Ar
betet var väl utfördt. 

Utdikning af en del frostförande marker, tillhörande Skata
marks by i Öfoer-Luleå socken. 

Enligt uppgift hade så obetydligt åtgjorts åt företaget, att 
inspektion ej ansetts nödvändig. 

Utdikning af frostförade marker, tillhörande Johannesbergs 
by i Öfoer-Luleå socken. 

Af ingående dikeslängd 5,000 m. voro 2,550 m. upptagna. 
Cirka 45 % af arbetet voro utförda. 
Utdikning af frostförande marker inom kronoskatlehemma-

net Hcitträsk i Öfoer-Luleå socken. 
Inspektion hade icke företagits, enär enligt meddelande före

taget knappt var påbörjadt. 
Af dikning af frostförande mark å Juoksengi bys område i 

Öfcer-Tomeå socken. 
Dikesjorden hade lagts för nära dikena. Myrodling var 

påbörjad. 
90 % af företaget voro utförda. 
Utdikning af frostförande marker inom byarna Kuioa-

kangas och Torrakonkoroa i Öfoer-Torneå socken. 
Arbetet var färdigt. Afsyningsbevis skulle efter vederbörlig 

räkenskapsgranskning utfärdas. 
Utdikning af frostförande mark inom Aapua by i Öfoer-

Torneå socken. 
Aflopp för ytvattnet skulle beredas genom jordvallarna. 
65 % af företaget voro utförda. 
Utdikning af frostförande marker inom Kuioakangas by i 

Öfoer-Torneå socken. 
Jäslera hade på sina ställen försvårat arbetet. 
75 % af företaget voro färdiga. 
Utdikning af frostförande marker inom Haapakylä by i 

Öfoer-Torneå socken. 
Arbetet var väl utfördt. Genomstick skulle göras genom 

de uppkastade jordvallarna till beredande af aflopp för yt
vattnet. 

Utdikning af frostförande mark, tillhörande hemmanet Sal-
mis i Mukkejäroi by i Öfoer-Torneå socken. 

Den nedre delen af utdikningsföretaget var utförd. 
25 % af företaget kunde anses fullbordade. 

Fu l lbordade . 

Västerlottens län. 

Utdikning af frostförande myrmarker, tillhörande hemma
nen Östervik, Norroik och Sörby i Bjurholms socken. 

Efter företagets godkännande år 1898 hade ej något mera 
omfattande reusningsarbete utförts, hvadan sådan nu erfor
drades. 

Utdikning af Söderby hemman i Burträsks socken. 
Där dikena gingo genom odlad mark, voro de tillfreds

ställande underhållna. En del diken voro igenlagda, men andra 
hade upptagits i stället. På Slättmyren voro dikena igen
vuxna och förfallna. Markägaren uppmanades att ofördröjligen 
företaga rensningar. 

10 
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Utdikning af Bursiljums by i Burträsks socken. 
Sedan senaste besiktningen, år 1906, hade ej några arbeten 

utförts, hvadan då gjorda anmärkningar i ännu högre grad 
gulide. 

Utdlkning af Norra Bodbyns område i Burträsks socken. 
Underhållet var numera tillfredsställande utom i ett dike, 

som erfordrade upprensning. 
Utdikning af myrtrakter i Renbergsvattnets by i Burträsks 

socken. 
Förut anmärkta brister kvarstodo. 

Utdikning af myrar i Tjärns by i Burträsks socken. 
Större delen af dikena befunno sig i tillfredsställande 

skick. Några mindre, genom ouppodlad mark gående diken 
voro ännu oupprensade. 

Utdikning af Andersvattnets by i Burträsks socken. 
Dikningen befann sig nu i ett tillfredsställande skick. 

Utdikning af frostförande myrar, tillhörande Bygdsiljums 
by i Burträsks socken. 

Större delen af dikningen befann sig efter nyligen före
tagna rensningar i godt stånd. Några diken voro dock oupp
rensade, och vederbörande förstäudigades att ofördröjligeu upp
rensa dessa, enär dänmingen i dessa skadade ofvanför liggande 
nyodlingar. 

Utdikning af myrar vid byarna Lossmen och Bränna i 
Burträsks socken. 

Företaget befanns i godt skick. 

Afdikning af frostförande marker inom Villoatlnels by i 
Burträsks socken. 

Rensningar hade under år 1907 utförts i en stor del diken. 
Dock voro ännu flera dikeu otillfredsställande rensade. 

Utdikning af frostförande marker inom byarna Södra 
Bodbyn, Svarttjärn och Småbacka i Burträsks socken. 

Efter senaste inspektionen hade vidlyftiga rensningar igång
satts. Dock befann sig'ännu väl hälften af hela dikeslängden 
i otillfredsställande skick. 

Utdikning af frostförande marker, tillhörande lägenheten 
Andersfors inom Innansjö by i Burträsks socken. 

Intet arbete för dikenas iståudsättande hade sedan senaste 
besiktning utförts. 

Utdikning af frostförande marker inom Hössjö by i Bur
träsks socken. 

Intet underhållsarbete hade, trots uppmaningar, ännu på
börjats. 

Afdikning af frostförande myrar, tillhörande Östra och 
Västra Valliden, Bjurfors, Djupliden, Bergliden och Björn
berget i Skellefteå och Burträsks socknar. 

Dikena m, n och o inom Östra Vallideu voro ännu oren
sade. 

Utdikning af frostförande mark inom Bjurfors by i Bur
träsks socken. 

Dikena voro illa underhållna, i det bottnen flerstädes var 
igenvuxen med gräs och buskar. 

Afdikning- af frostförande marker inom Storåviks by i 
Byslce socken. 

Dikena hade upprensats och befuuno sig i godt stånd. 
Afdikning af frostförande marker inom Selsmors och Håll

fors byar i Byske socken. 
En del af dikena voro igenslammade. 

Utdikning af Höglands by i Degerfors socken. 
Företaget var till ytterlighet förfallet och vanvårdadt. 

Hemmanet tillhörde numera Holmsunds sågverk, hvars inspektor 
anmodades att ofördröjligen igångsätta rensningsarbeten. 

Utdikning vid byarna Anas, Vännäs, Lillträsk med flera 
i Degerfors socken. 

Underhållet var bristfälligt. 

Utdikning vid Risliden i Degerfors socken. 
De flesta dikena behöfde en grundlig bottenrensuing. 

Utdikning af myrar till Nyåkerstjårn och Sunnansjö byar 
i Degerfors socken. 

Dikena voro igenvuxna och uppgrundade af lera, hvadan 
rensning skulle företagas. 

Utdikning af frostförande marker inom Manjaurs by i 
Degerfors socken. 

Den stora hufvudgrafveu genom åkermyren var flerstädes 
igenfallen, beroende på sättning. Ytterligare två afloppsdiken 
från hufvuddiket till sjön blifva därför erforderliga. 

Cirka 10 hektar af myren voro numera odlade. 
Utdikning vid Degerfors by i Degerfors socken. 
Företaget i dess helhet var mycket illa underhållet. Rens

ning skulle företagas. 
Utdikning af Svartmyren inom Storsandsjö by i Degerfors 

socken. 
Företaget hade ej underhållits och befann sig nu i dåligt 

skick med dikena igenslammade. . 
Utdikning af frostförande myrmarker, tillhörande Ström-

sjönäs by i Degerfors och Bjurholms socknar. 
Intet underhållsarbete hade utförts, hvadan dikena voro 

synnerligen förfallna. 
Utdikning vid Mårdsjö by i Dorotea socken. 
Efter att i elfva år hafva legat orensade hade rensningar 

nu börjat företagas, hvarvid dikena upptogos till full sektiou. 
Utdikning vid Ullsjöberg i Dorotea socken. 
I vissa delar var underhållsarbetet försummadt. Förstän-

digande att afhjulpa dessa brister meddelades. 
Utdikning vid Lafsjö by i Dorotea socken. 
Underhållet var tillfredsställande. 
Utdikning vid Håggås by i Dorotea socken. 
De flesta till företaget hörande kanaler och diken voro för

fallna. Företaget hade ej medfört någon odling. 
Utdikning vid Ormsjö i Dorotea socken. 
Dikena blefvo rensade år 1907 och befunno sig i tillfreds

ställande skick. 
Utdikning vid Bervattnets by i Dorotea socken. 
Samtliga dikena befunno sig i godt skick. 
Utdikning vid Granåsens by i Dorotea socken. 
Underhållet var tillfredsställande. 
Utdikning af frostförande myrmarker, tillhörande Väster-

Ormsjö och Granlidens by i Dorotea socken. 
Dikena befunno sig i utmärkt skick. 
Sänkning af Norra Myrtråskel och utdikning af Lillmyren 

inom Stentråsks by i Jörns socken. 
Dikena voro väl underhållna. 
Utdikning af Stormyren inom Misseniråsks by i Jörns 

socken. 
Dikena voro mer eller miudre uppgrundade eller igenväxta. 
Utdikning af frostförande myrar vid Kokträsks by i Mala 

socken. 
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Rensning behöfde företagas på sina ställen. 
Utdikning vid Gumboda by i Nysätra socken. 
Gumbodaån och Flarkån befunno sig efter nyligen före

tagen rensning i godt skick. De mindre dikena voro däremot 
vanvårdade. 

Utdikning vid Estersmarks och Ny by byar i Nysätra 
socken. 

Samtliga dikena voro väl underhållna. 
Utdikning af Delmyren i Ni/byns och Andsets byar i Ny

sätra socken. 
Inom Änäsets by hade vidlyftiga rensningsarbeten till en 

del slutförts. Inom Nybyn hade ej något som helst rensnings-
arbete utförts. 

Utdikning af Degermyren och Holmmyren vid Täfteå by i 
Sä/vars socken. 

Dikena voro' illa underhållna, äfven där de gingo genom 
odlad mark. 

Utdikning af Gårds- och Bromyrarna vid Gunnilsmark i 
Säfvars socken. 

Dikena voro fullständigt igenslammade och hopvuxna. In
tressenterna uppmanades att ånyo upptaga dem. 

Utdikning vid Aby by i Säfvars socken. 
Dikena voro nästan undantagslöst igenvuxna och förstörda 

af kreaturstramp. 
Utdikning vid Tväråmarks by jämte af tappning af sjöarna 

Väst- och Öst-Harptjärnen samt Gåtta och Kroksjöarna i Säfvars 
socken. 

Underhållet af de stora afloppsdikena från sjöarna var nå
gorlunda tillfredsställande. I diken med mindre dimensioner 
var underhållet däremot försummadt. 

Utdikning af frostförande myrmarker, tillhörande byarna 
och hemmanen Fjåderbåck, Storliden, Bodbyn, Våxtholm, Nybyn 
och Degerbyn i Säfvars socken. 

Underhållet å såväl diken som broar var försummadt. 
Utdikning af frostförande marker inom byarna Strömbäck, 

Brattåker och Jemnåker i Umeå socken. 
c 

A Jemnåkers bys ägor befunno sig dikena i godt skick. 
Inom Brattåker och Strömbäck hade däremot intet underhålls
arbete utförts efter afsyningen. 

Afdikning af en frostförånde myr, tillhörande Idvattnets 
by i Vilhelmina socken. 

Underhållet var försummadt. 
Utdikning inom Östra Noret i Asele socken. 
Dikena voro till större delen igenvuxna med videbuskar 

och gräs. 
Utdikning af Elgsjön vid Elgsjö by i Asele socken. 
Intressenterna uppmanades att taga ut slänterna i svag 

lutning ända till botten, hvarigenom underhållet säkerligen 
skulle komma att blifva lättare. 

Norrbottens län. 

Afdikning af frostförande marker inom Härads by i Ede-
fors socken. 

Underhållet var försummadt. Dock voro förberedelser för 
dikenas upprensande redan vidtagna. 

Utdikning af Vuomajårvi träsk i Hietaniemi socken. 
Den nedre hålldammen för öfvervattuing af Vähäjärvi hade 

nyligen ombyggts och lagts något längre ned. Den öfre håll
dammen, sex å sju år gammal, kunde ännu stå i flera år. 

Sänkning af sjön Avajärvi och Kalajärni vid Kukkola by 
i Karl-Gustafs socken. 

Afloppskaualen från Avajärvi var nöjaktigt rensad. Trä
dammen nedom Avajärvi syntes böra snart repareras. Ytter
ligare rensningar syntes erforderliga. 

Utdikning vid Lappträsks by i Karl-Gustafs socken. 
Intet underhållsarbete hade utförts. 

Utdikning af Teurajärvi träsk i Korpipolombolo socken. 
Kanalen ofvanför dammen och bäcken nedauför densamma 

voro upprensade. Dammen skulle inom kort ombyggas. 

Utdikning vid Ersnås by i Neder-Luleå socken. 
De af byalaget gemensamt underhållna utloppen voro i 

tillfredsställande skick. Detta var däremot icke fallet med 
företaget i öfrigt, som underhölls af åborna, hvar i sitt skifte. 

Utdikning vid Smedsby by i Neder-Luleå socken. 
Dikena voro på sina ställen gräsbevuxna i bottnen, dock 

icke så, att vattnets framkomst rönte afsevärdt hinder däraf. 
Utdikning vid Börjeslandets by i Neder-Luleå socken. 
Afloppet i Lillkvarnsbäcken från diket 3 var halffylldt 

med nedrasad sten, högre upp var samma dike besväradt af rätt 
kraftig växtlighet. 

Utdikning vid Måttsunds by i Neder-Luleå socken. 
Alla tre hufvuddikena voro rätt väl rensade. 
Utdikning vid Björs by i Neder-Luleå socken. 
De flesta dikena voro igenvuxna af bladväxter. 
Utdikning vid Långsund, Tåltskär och Mörö i Neder-Lideå 

socken. 
Dikena voro rensade. Vid sektion 5—6 var dock botten 

. igengrodd. Utloppet i Måttsundsfjärden var likaledes för grundt. 
Utdikning af Tålltråsket i Piteå socken. 
Sidomurarna i atloppsdiket voro nedrasade och hade skjutit ihop. 
Utdikning vid Alfsbyn i Piteå socken. 
Underhållet var försummadt. Vid de' flesta dikena hade ej 

någon rensning vidtagits på de sista 12 åren. Omfattande 
rensningar voro därför erforderliga, särskildt där dikena gingo 
genom jäslera. 

Utdikning af frostförande marker inom Fagerhedens by i 
Piteå socken. 

Det söder om landsvägen liggande diket var fullständigt 
igengrodt på en sträcka af 40 m. Äfven öfriga diken voro i 
allmänhet odugliga. 

Utdikning vid Hcalftråsks by i Råneå socken. 
Den större myren var torrlagd och till stor del uppodlad. 

Hufvuddikets nedre del hade rensats för tre år sedan. Ytter
ligare rensning erfordrades. Den mindre rar likaledes uppodlad. 
Äfven här erfordrades rensning. 

Utdikning vid Nedre Flåsjö by i Råneå socken. 
Dikena hade rensats något för tre år sedan, men erfordrades 

dock ytterligare rensning. 
Utdikning vid Svartby (norr om Svaribyiråsket) i Öfver-

Luleå socken. 
Afloppen voro igengrodda och orensade. Keusningsarbete 

var dock påbörjadt. 
Utdikning vid Svartby (söder om Scartbyträsket) i Ofver-

Luleå socken. 
»Tjärndiket» med utlopp i Lule älf var alldeles igengrodt; 

dock arbetades nu med dess upptagande. Tvärdikena voro utan 
anmärkning. Utloppsdiket i Svartbyträsket erfordrade fullstän
dig omrensniug. 
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Utdikning af Hedens by i Öfoer-Luleå socken. 
Hvarken karta eller handlingar funnos. De diken, som 

visades, voro totalt igengrodda. 
Utdikning af Kallbosjön, tillhörande Unby och Råbäckens 

byar i Öfoer-Luleå socken. 
Arbetena voro väl underhållna, bottnen rensad. Intres

senterna tillsades att borttaga trenne gamla gärdesgårdar, som 
nästan rasat ned i utloppet. 

Utdikning af frostförande myrmarker i Kusön inom Hedens 
by i Öfoer-Luleå socken. 

Alla diken voro betydligt igenväxta och nedtrampade af 
kreatur. 

Utdikning oid Jånkisjåroi by i Öfoer-Torneå socken. 
För tio år sedan hade dikena rensats, efter hvilken tid

punkt inga underhållsarbeten vidtagits, emedan intressenterna 
väntat på en ny, effektivare utdikning, hvartill förslag år 1907 
upprättats. 

Under år 1908 hafva följande vattenafledningsarbeten blifvit 
godkända, nämligen: 

a) Odlingsföretag med hänsyn till vattenafledningen och 
afdikningen. 
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b) Odlingsföretag med hänsyn till odlingen. 
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c) Frostdikuingsföretag: 
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Södervärns bangård hade enligt föreskrift blifvit iståndsatt, 
i det att skenor och växlar i sidospåren blifvit utbytta samt 
spåren grusade och höglyftade med 420 kbm. grus. 

Vid Trelleborgs öfre station hade lokomotivstallet tillbyggts, 
så att stallrum beredts för ytterligare 4 st. maskiner, hvarjämte 
en mindre reparationsverkstad samt vattenreningsverk med till
hörande brunn anordnats. 

Mot underhållet anmärktes att ballastens bredd flerstädes 
var väl knapp samt att densamma å vissa ställen täckte sken
foten och spiken. 

3. Västra Klagstorp—Tygelsjö järnväg. 

Klagshamn—Tygelsjö. 

Dikesrensning 
Utbytta syllar 
Underhållet var godt. 

4. Hccllinge—Skanör—Falsterbo järnväg. 

Dikesrensning. 
Utbytta syllar, 
I afseende på trafiksäkerheten gjordes den anmärkningen, 

att infartsignalen till Hvellinge station var mycket dåligt sikt-
bar, hvarför föreskrift lämnades om dess flyttande c:a 100 m. 
Mot banans underhåll var intet att anmärka. 

5. Malmö—Limhamns järnväg. 

Påförd ballast 
Utbytta syllar 
Vid Limhamn hade å bangården inlagts en 40 tons vagn-

våg, samt vid öfvergången till östra hamnområdet uppsatts från 
stationsperrongeu manövrerbara fällbommar, försedda med Ijud-
och ljussignaler. 

Mot underhållet gjordes den anmärkningen, att en del kur
vor behöfde bättre justeras, hvarjämte vid vissa vägöfvergångar 
spelrummet mellan farskenan och motskenan var väl knappt. 

6. Malmö—Ystads järnväg. 

Dikesrensning hade utförts. 
Inläggning af 22V2-kgs skenor 

Utbytta syllar 
Inlagda spårväxlar 
Påförd ballast 
Omsatt stängsel 
De gamla järnbroarna vid Skabersjö och Rydsgård hade 

blifvit ersatta med betonkulvertar, likaså hade dylika blifvit 
byggda för att ersätta järnbrou vid Gharlotteulund (Svartebro) 
och den däriuvid liggande vägporten, ehuru trafiken här ännu 
framgår på de gamla järnkonstruktionerna. 

Plåtbroarna öfver varfs- och turbinkanalerna i Malmö hade 
utan anmärkning profbelastats. 

Stationshuset i Näsbyholm hade tillbyggts, och å Svedala 
bangård hade mellan spår II och III inlagts en 70 ni. lång 
mellanplattform af trä. 

Vid besiktningen anmärktes endast, att stängsel kring banan 
11 

D. Enskilda järnvägar. 
a) För trafik öppnade. 

Banor med l -435 m. spårvidd. 

1. Malmö—Kontinentens järnväg. 
Dikesrensning 
Påförd ballast 
Utbytta syllar 
Stängsel hade reparerats. 
Banans underhåll var väl tillgodosedt. 

2. Malmö—Trelleborgs järnväg. 
Södervärn—Trelleborgs nedre. 

Dikesrensniug 
Påförd ballast 
Utbytta syllar 

Väg- och Vallenbyggnadsstyrelseus berätlehe lf)08. 



82 BESIKTNINGAR Å ENSKILDA JÄRNVÄGAR. 

vid Sofielundshusen vid Malmö bör ersättas med nytt af mera 
solid konstruktion. 

Börringe—Östra Torps järnväg. 

7. Börringe—Anderslöf. 

8. Anderslöf—Östra Torp. 

Dikesrensning hade utförts. 
Utbytta syllar , 
Påförd ballast 
Vid besiktningen gjordes mot underhållet endast den an

märkningen, att upprensning af dikena erfordrades här och hvar 
i skärningarna. 

9. Trelleborg—Rydsgårds järnväg. 

Dikesrensning 
Utbytta syllar 
Påförd ballast 
Växlarna å delen Trelleborg—Klagstorp hade förbättrats. 
Vid Gislöf, Simlinge, S. Åby och Vallby stationer hade nya 

ekonomihus uppförts. 
Ballastens bredd befanns på vissa ställen vara väl knapp. 
Mot underhållet var i öfrigt intet att anmärka. 

10. Skifarp—Charlottenlunds järnväg. 

Utbytta syllar 
Omsatt stängsel 
Linjesignalerna behöfde målas om. I öfrigt var intet att 

anmärka mot underhållet. 

11. Malmö— Genarps järnväg. 

Östervärn—Genarp. 

Dikesrensning 
Utbytta syllar 
Omsatt stängsel 
På Kongsmarks station hade utlagts en c:a 40 m. lång 

mellanplattform, och bron öfver Sege å hade profbelastats utan 
anmärkning. 

Bättre dränering af spåret befanns erforderlig vid södra 
änden af Klagerups station. 

Kurvorna ansågos böra bättre justeras, hvarjämte anmärktes, 
att ballasten å banan täcker skeufot och skenspik. 

Liksom vid föregående års inspektion gjordes vidare den 
anmärkningen att stängslet med tillhörande grindar vid öfver-
gångar flerstädes behöfde repareras. 

Vidare framhölls önskvärdheten af förbättrad tågväg för 
infarten vid Öster värns station. 

Malmö—Simrishamns järnvåg. 

12. Malmö—Tomclilla. 

13. Simrishamn--Tomelilla. 

Dikesrensning 
Trumrensning 
Utbytta syllar 
Påförd ballast 
Stängsel hade reparerats. 
Arbete pågick med justering af spårväxlarna. 
Järnvägens broar hade profbelastats utan anmärkning. 

Godsmagasinet i Gärsnäs hade blifvit tillbyggdt; likaså åt
skilliga ekonomihus. Stationshusen hade invändigt och ekonomi
husen utvändigt blifvit omsedda och målade. 

Anmärkning gjordes mot att signalen för infart västerifrån 
till Högesta är dåligt siktbar. 

Underhållet var väl tillgodosedt. 

14. Ystads—Eslöfs järnväg. 

Dikesrensuing hade utförts. 
Inläggning af 24-75-kgs skenor 
Utbytta syllar 
Inlagda spårväxlar 
Påförd ballast 
Omsatt stängsel 
Broarna hade utan anmärkning profbelastats. 
För östra infarten till Köpingebro hade uppsatts ny semafor 

med försignal. 
Vid Ahlestatorps andelsbränneri mellan Vollsjö och Bjär-

sjölagårds stationer hade anlagts ett bispar. 
Mot underhållet fanns intet särskildt att anmärka. 

Ystad—Gärsnäs järnväg. 

15. Köpingsbro—Gärsnäs. 

16. Gärsnäs—S:t Olof. 

Dikesrensning hade utförts. 
Utbytta syllar 
Påförd ballast 
Omsatt stängsel 
Mot underhållet anmärktes, att diken behöfde upprensas å 

sträckan Köpingsbro—Gärsnäs, samt att på flere ställen växlarna 
behöfde förbättras och växelställen justeras. 

17. Tomelilla—S:t Olof— Brösarps järnväg. 

Dikesreusning hade utförts. 
Utbytta syllar 
Omsatt stängsel 
Underhållet var godt. 

18. Lund—Trelleborgs och 

19. Lund—Kjäflinge järnvägar. 

Dikesrensniug hade utförts. 
Utbytta syllar 
Inlagda växlar 
Påförd ballast 
Omsatt stängsel 
Samtliga broar hade utan anmärkning profbelastats, samt 

bron öfver Höje å undersökts i afseende på nitniugen. Öfver-
byggnaden till denna bro samt till bron öfver Kjäflinge å hade 
dessutom nymålats. 

På Vallkärra station hade uppställts ny semafor med järnmast. 
Telefonlinjen mellan Svedala och Bökeberga hade utsträckts 

och inkopplats på Holmeja station, hvarjämte telefonförbindelse 
hade anordnats mellan denna station och banvaktsstugan N:o 8, 
mellan Staffanstorp och banvaktstugan N:o 10 samt mellan 
Lackaläuga och banvaktsstugan N:o 15. 

Nya ekonomibyggnader hade uppförts vid banvaktsstugan 
N:o 1 samt på Ahlstads station. 

Beträffande underhållet var intet särskildt att anmärka. 
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20. Lund—Refvinge—Harlösa järnväg. 

Dikesrensning 3,450 kbm. 
Inläggning at 25-kgs skenor 724 m. 
Utbytta syllar 3,497 st. 
Inlagda spårväxlar 2 » 
Signaler 1 > 
Påförd ballast 77 kbm. 
Bron öfver Kjäflinge å både undersökts i afseende på nit-

ning samt ommålats. 
Bankarna öfver maderna vid Refvinge hed sjunka ännu, 

eburu mycket sakta, så att långsvackor bildas, och lyftning 
emellanåt måste ske. 

Ballasten börjar blifva något knapp, men kompletteras med 
groft grus från ett nyinköpt grustag mellan Hedeberga och 
Fågelsångs stationer, hvartill bispar efter vederbörligt tillstånd 
blifvit utlagdt. 

Mot underhållet var intet särskildt att anmärka. 

21. Lund—Bjärreds järnväg. 

Dikesrensning 1,270 m. 
Utbytta syllar 3,405 st. 
Inlagda spårväxlar 1 » 
Påförd ballast 522 kbm. 
Förregling meddelst Bouréska kontrollås hade anordnats å 

bangårdarna i Lund, Fjelie och Leråkra. 
Alla stationshusen hade ut- och iuväudigt reparerats och 

målats. 
I Lund hade uppförts ett skjul för vagnuppställning och 

förråd, hvarjämte kolbåset därstädes tillbyggts. 
Ballasten ansågs på vissa ställen behöfva kompletteras. I 

öfrigt förekom ingen anmärkning mot underhållet. 

22. Kjäflinge—Barsebäcks hamns järnvåg. 

Inlagda spårväxlar 3 st. 
Vid Barsebäcks by hade stickspåret förlängts 168 m., samt 

ett förbindelsespår utlagts. Vid Barsebäckshamn hade uppförts 
ett lokomotiv- och vagnshus. 

23. Landskrona—Kjäflinge järnväg. 

Dikesrensning 3,120 m. 
Utbytta syllar 2,890 st. 
Påförd ballast 54 kbm. 
Omsatt stängsel : 1,810 m. 
Vid vägkorsningen omedelbart söder om Heljarps station 

hade från stationen manövrerbara fällbommar anordnats. 
Banan ansågs vara i fullgodt skick. 

24. Kjäflinge—Sjöbo järnväg. 

Dikesrensning 625 ni. 
Utbytta syllar 4,920 st. 
Påförd ballast ., 280 kbm. 
Omsatt stängsel 750 m. 
Ny lastplats hade anordnats vid stickspåret till Öfveds-

klosters egendom i enlighet nied godkänd plan. 
Underhållet var godt. 

Landskrona—Helsingsborgs järnvågar. 

25. Landskrona—Eslöj'. 

26. Helsingborg —Billeberga. 

Dikesrensning hade utförts. 
Inläggning af 34-kgs skenor 1,658 m. spår. 
Utbytta syllar 10,604 st. 
Inlagda spårväxlar 16 » 
Påförd ballast 1,790 kbm. 
Omsatt stängsel 2,700 m. 
Samtliga semaforer, försignaler och hinderpålar hade om

målats. 
Vid Teckomatorp var den vid förra årets inspektion på

bjudna förreglingen af infartssignalerna under utförande. 
En 60 m. lång mellanplattform hade anbragts vid Marie

holm och vid Raus hade uppsatts nya fällbommar. 
Nödiga reparationsarbeten hade dessutom utförts å stations

hus och bauvaktstugor. 
Den vid fjolårets besiktning gjorda anmärkningen att bakre 

väggen i Landskrona banhall ligger innanför området för fria 
utrymmet till spår 2 hade ännu ej ledt till någon ändring, men 
skulle inom den närmaste framtiden saken rättas. 

Banan var omsorgsfullt underhållen, och spåret låg väl 
justeradt. 

27. Helsingborg—Råå—Ramlösa järnväg. 

Påförd ballast 120 kbm. 
Vid stationen Triangeln hade växelförregling utförts. 
Den vid fjolårets besiktning gjorda föreskriften om anord

nande af stoppbock vid vändskifvan vid Råå kajspår hade ännu 
ej efterkommits, hvarför förnyad order gafs om omedelbart an
bringande af dylik stoppinrättning. 

Banan var i utmärkt skick. 

28. Säbyholms järnväg. 

Säbyholm—Säby. 

Dikesrensning hade utförts. 
Utbytta syllar 
Banans underhåll var tillfredsställande. 

1,050 st. 

29. Helsingborg—Hessleholms järnvägar. 

Ram lösa—Hcssleholrn. 

Bjuf—Billesholm. 
Dikesrensning 24,860 m. 
Inläggning 24"8-kgs skenor i sidospår ... 306 m. spår. 
Utbytta syllar 10,000 st. 
Inlagda korsningar 2 » 
Påförd ballast 500 kbm. 
Omsatt stängsel 6,000 m. 
Vid Åstorps station hade anordnats källare genom ändring 

och tillbyggnad af ett ekonomihus. 
Järnvägen ansågs vara i mycket godt stånd. 

30. Klippan—Röstånga och 

31. Röstånga—Eslöfs järnvägar. 

Dikesrensning... 9,000 m. 
"Utbytta syllar 6,500 st. 
Omsatt stängsel 2,000 ni. 
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1 anledning af vid föregående års inspektion gjorda an
märkningar hade grindtaflor ommålats, växelställ justerats och 
motskenor i korsningar fästats på föreskrifvet sätt. Vid samt
liga väsröfvergångar hade dessutom motskenor anbragts. 

Mot underhållet förekom ingen anmärkning. 

32. Ängelholm—Östra Ljungby och 

33. Klippan—Östra Ljungby järnvägar. 

Utbytta syllar 7,738 st. 
Påförd ballast 680 kbm. 
A Ängelholms bangård hade uppförts ett provisoriskt loko-

motivstall af trä. 
Broarna å linien Ängelholm—Östra Ljungby ansågos böra 

ommålas. 
I öfrigt förekom mot underhållet ingen anmärkning. 

Skåne—Smålands järnvägar. 

34. Kårreberga—Markaryd. 

35. Markargd—Värnamo. 

Dikesrensning 5,000 m. 
Utbytta syllar 35,554 st. 
Inlagda spårväxlar 2 » 
Påförd ballast 3,300 kbm. 
Omsatt stängsel 14,000 m. 
Vid Bäcks station hade inlagts ett nytt ruudspår. 
Stationshuset i Orkelljunga hade påbyggts, vid Markaryd 

ny kolbod uppförts och vid Yxenhult det gamla godsmagasinet 
påbyggts. Mot underhållet anmärktes endast, att överbygg
naderna till vissa broar behöfde målas. 

36. Hessleholm—Markaryds järnväg. 

Dikesrensning 2,500 m. 
Utbytta syllar 5,024 st. 
Omsatt stängsel 500 m. 
Samtliga broar hade profbelastats utan anmärkning och 

öfverbyggnaderna målats. De bägge broarna öfver Skeerödsån, 
hvilken är under reglering, hade enligt gifna föreskrifter under-
murats i grunden med beton till möjliggörande af åbottnens 
sänkning. 

Å banan hade under året inträffat 5 skenbrott eller samma 
antal som föregående år. 

Med undantag af den brist på säkerhet, hvarom det stora 
antalet skenbrott tyckes vittna, ansågs banan vara i godt stånd. 

37. Markaryd—Veinge järnväg. 

Dikesrensning 3,700 m. 
Utbytta syllar 5,719 st. 
Påförd ballast 125 kbm. 
Omsatt stängsel 4,800 in. 
Samtliga broar hade undersökts utan anmärkning i afseende 

på nitning m. m. samt öfverbygguaderna målats. 
Banan var i godt stånd. 

38. Hör—Hörby järnväg. 
Dikesrensning 12,000 ni. 
Utbytta syllar 2,200 st. 
Inlagda spårväxlar 1 » 

Samtliga öppna stängseltrummor hade borttagits eller för
ändrats till täckta trummor. 

Beträffande vägöfvergångar påpekades att å vissa ställen 
utrymmet mellan far- och motskena var för trångt. 

Mot underhållet förekom ingen anmärkning. 

39—46. Östra Skånes järnvägar. 

Eslöf—Karpalund—Skepparslöf—Långebro. 

Långebro—Brösarp. 
o 

Tollarp—Ahus. 

Håstveda—Karpalund med bibana Färlöf—Strö. 
Dikesrensning 49,890 m. 
Inläggning af 25-kgs skenor 218 m. spår. 

» » 21-5 » » 262 » » 
Utbytta syllar...., 33,051 st. 
Inlagda spårväxlar 1 » 
Påförd ballast 1,474 kbm. 
Omsatt stängsel 26,800 m. 

Eslöf—Karpalund—Skeppar slöf—Långebro. 

Samtliga större broar hade profbelastats. 
Förregling med Bouréska kontrollås mellan signal, växlar 

och spärrbommar skulle inom den närmaste tiden anordnas på 
genomgångsstationer, och var materiel härför beställd. 

Spårsystemet på Ovesholms station hade ändrats enligt god
känd plan, och hade i samband härmed uppförts ett nytt stations
hus af trä. 

Samtliga uthus och godsmagasin hade blifvit ommålade. 
Mot underhållet anmärktes att skenspiken i afsevärd om

fattning var lös. 

Långebro—Brösarp. 

Samtliga större broar hade profbelastats samt å sträckan Ef-
veröd—Brösarp jämväl undersökts i afseende på nitningen och 
befunnits utan anmärkning. 

Uthus och godsmagasin voro nymålade. 
Banan var i godt stånd. 

Tollarp—Ahus. 

Samtliga större broar hade profbelastats, och hade därvid 
anmärkning gjorts beträffande den s. k. Hernestadsbron, hvilken 
på grund af svag konstruktion endast får befaras med lätt ma
teriel och ringa hastighet. Bron vid Östra Wrams station hade 
dessutom undersökts i afseende på nitningen och befunnits utan 
anmärkning. 

A nämnda station skall nytt stationshus uppföras i stället 
för det gamla, som uppbrunnit genom åskeld. 

På Efveröds station hade utlagts ett rundspår med 203 m:s 
fri längd. 

Mot underhållet var intet att anmärka. 

Håstveda—Karpalund med bibana Färlöf—Strö. 

Samtliga större broar hade profbelastats och alla uthus om
målats. 

Vid Hästveda station anmärktes, att ingångskurvan och 
bangårdsspåren behöfva bättre justeras, detta var äfven fallet 
med bibanans Färlöf—Strö ingångskurva till Färlöf. 
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Beträffande denna bana anmärktes i öfrigt, att ballasten 
behöfde kompletteras, att kurvklossningen flerstädes var brist
fällig och växelställ i beliof af justering, samt att ledskenorna 
vid vägöfvergångarna voro i saknad af distansklossar. 

Stängslet tarfvade dessutom flerstädes reparation. 

Kristianstads—Hessleholms järnvägar. 

47. Kristianstad—Hessleholm. 
o 

48. Kristianstad—Ahus. 

49. Kristianstad— Glimåkra. 

' Dikesrensuing 3,477 m. 
Utbytta syllar 15,529 st. 
Påförd ballast 11,810 kbm. 
Utbytta telegrafpålar 30 st. 
Stängslet hade reparerats. 

Kristianstad—Hessleholms järnvåg. 

Landfästena för bron vid Attarp hade cementerats och fog
strukits, men ej järnkramlats såsom vid föregående års inspek
tion föreskrefs. 

Vägbron vid Karpalund hade höjts, så att fria höjden blifvit 
5 ni., i sambaud hvarmed körbanan nylagts. 

Semaforen på Karpaluuds station hade för att blifva ordent
ligt siktbar flyttats öfver bangårdsspåren och manövrerades me
delst linledning. 

Nya uthus hade byggts vid Karpalund och Ingaberga. 
I afseeude på trafiksäkerheten anmärktes, att det kunde 

vara tvifvel underkastadt, huruvida de tre broarna öfver Helge 
å besitta tillräcklig bärkraft och säkerhet för den lifliga och 
tunga trafik, för hvilken banan är utsatt. 

Särskildtframhölls,attuudervattensdelarnaborde underkastas 
noggrann undersökning. 

Mot underhållet anmärktes, att en] del växelställ behöfde 
justeras. 

o 

- Kristianstad—Ahus. 

I Kristianstad hade vid Tivoligatan uppsatts mekaniska fäll-
bommar, manövrerbara från bangården. 

Vid vägöfvergångar befanns afståndet mellan far- och mot-
skena på vissa ställen väl knappt. 

Semaforen på Hörna station ansågs böra flyttas för att 
blifva bättre siktbar, och vid Kristianstad ansågos åtgärder böra 
vidtagas för att förhindra obehörig gångtrafik öfver järnvägen, 
särskildt å delen mellan Långebrogatau och svängbron. 

Mot underhåll och trafiksäkerhet var intet att erinra. 

Kristianstad—Glimåkra. 

Åtskilliga bankar hade breddats, och å sträckan Kristian
stad—Arkelstorp hade 17 st. af de gamla gränstrummorna igen
fyllts, 7 st. förändrats till rörtrummor med cementmurade sten-
ögon och en till vanlig täckt trumma. 

A delen Rödalid—Arkelstorp hade höglyftats till minst 
0-4o m. ballastdjup. 

Semaforen vid Balsby hade flyttats för att blifva bättre 
siktbar och skulle vid Röena och Tubbarps stationer signaler upp
sättas samtidigt med signalerna å Glimåkra—Elmhults järnväg. 

Mot underhållet anmärktes, att ledskenau vid en del växel
korsningar saknade distansklossar. Vidare måste vid Balsviks 
lastplats anordnas täckt rörledning för afledande af vatten från 
kalkkvamens maskinrum, så att ej vattnet, som nu är fallet, 
får leta sig väg öfver och genom ballasten. 

I fråga om trafiksäkerheten anmärktes, att åtskilliga väg
öfvergångar saknade varningstaflor, hvarjämte den vid Balsviks 
lastplats anordnade korsningen i plan med decauvillespar icke 
ansågs kunna tillåtas, utan borde nämnda spår föras å hinderfri 
höjd öfver banan. 

50. Sölvesborgs —Elmhults järnväg. 

Dikesrensrensning 18,729 m. 
Utbytta syllar 12,449 st. 
Inlagda spårväxlar 1 st. 
Påförd ballast 2,375 kbm. 
Omsatt stängsel 16,282 st. 
Spåret hade å mossarna höglyftats, och kurvklossningen 

kompletterats. 
Samtliga broöfverbyggnader hade ommålats. Öfverbygg-

naden för bron vid Östafors hade ej, som vid föregående års 
inspektion föreskrefs, förstyfvats i sidoled, men hade sidosväug-
ningarna betydligt minskats, sedan spåret å bron blifvit ordent
ligt justeradt och inriktadt. 

Nya mellanplattformer med stenkant och grusfyllning hade 
utlagts ä Näsums och Olofströms stationer samt en dylik af trä 
vid Vilshult. 

Varningstaflor hade ommålats eller förnyats. 
Södra änden af Gylsboda bangård ansågs böra bättre drä-

neras. 
Mot underhållet gjordes i öfrigt ingen anmärkning. 

51. Karlskrona— Växjö järnväg. 

Dikesrensning hade utförts. 
Utbytta syllar 16,091 st. 
Nyinlagda spårväxlar 16 » 
Utbytta » 2 » 
Påförd ballast 2,140 kbm. 
Mellan Skruf och Lessebo stationer hade banan omlagts på 

så sätt, att tvenne 300 m. kurvor gifvits en radie af 900 ni. 
Utvidgning af sparsystemen hade verkställts eller var under 

utförande på ett flertal stationer. 
Underhållet var omsorgsfullt. 

52. Växjö—Alfvesta järnväg. 

Dikesrensning 5,900 m. 
Utbytta syllar 1,311 st. 
Påförd ballast 172 kbm. 
Omsatt stängsel 300 m. 
Vid Växjö hade stationshuset tillbyggts och ommålats. 
Broöfverbyggnaderna ansågos böra ommålas, och måste grus

skiftet å bron vid Räppe justeras. 
I öfrigt var underhållet fullt tillfredsställande. 

53. Kalmar—Emmaboda järnvåg. 

Dikesrensniug 11,190 m. 
Utbytta syllar 7,855 st. 
Inlagda spårväxlar 3 » 
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Signaler 2 st. 
Omsatt stängsel 7,539 m. 
Utbytta telegrafstolpar 41 st. 
Alla broar hade nymålats. 
Vid 6 större vägöfvergångar hade uppsatts mekaniska fäll-

bommar i stället för grindar. 
Vid Öfre Burseryd hade anlagts en ny lastplats. 
Nytt godsmagasin hade uppförts vid Björstorp och vid Ny

bro hade stationshuset tillbyggts. 
Vid banvaktsstugan N:o 3 hade byggts källare med brunn. 
Banan var väl underhållen. 

54. Nybro—Säfsjöströms järnvåg. 

Dikesvensning 4,298 m. 
Inläggning af nya skenor 1,054 » 
Utbytta syllar 1,745 st. 
Omsatt stängsel 3,000 m. 
Utbytta telegrafstolpar 1,054 st. 
Kälskjutande jord hade utgräfts ur banvallen å en sträcka 

af 60 m. 
Å Gullaskruf station hade utlagts ett 106 ni. långt stickspår. 
Banan var väl underhållen. 

55. Nässjö—Oskarshamns järnväg. 
Dikesrensning hade utförts. 
10 större broar hade prof belastats. 
Inläggning af 32-75-kgs skenor 3,162 m. spår. 
Utbytta syllar 17,685 st. 
Inlagda spårväxlar 2 » 
Påförd ballast 3,390 kbm. 
Utbytta telegrafstolpar 30 st. 
Stängsel hade reparerats i större utsträckning. 
Ett 301 m. långt stickspår hade anlagts vid Ingatorp. 
Vid Rosenfors hade nytt stationshus uppförts, den därstädes 

belägna bron ommålats och vid Hultsfred hade anordnats en . 
ny omlastningstravers. 

Mot underhållet anmärktes att ballasten å vissa ställen be-
höfde kompletteras samt spåret lyftas. 

56—57. Linköping—Vimmerby och Vimmerby—Hultsfreds 
järnvägar. 

Dikesrensning 3,750 m. 
Inläggning af 27'8-kgs skenor 440 m. spår. 
Utbytta syllar 17,481 st. 
Inlagda spårväxlar 2 » 
Signaler 2 » 
Påförd ballast 2,260 kbm. 
Omsatt stängsel 15,600 m. 
Banan var väl underhållen. 

o. 

58. Bjärka—Åtvidabergs järnväg. 
Dikesvensning 200 m. 
Omsatt stängsel 700 » 
Banan var väl underhållen. 

59. Halmstad—Nässjö järnväg med bibana 

Torup—Rydö. 

Halmstad—Nässjö. 

Inläggning af 32-kgs skenor 36,000 ni. spår. 
Utbytta syllar (alla impregnerade) 18,661 st. 

Inlagda spårväxlar 4 » 
Påförd ballast 899 kbm. 
Omsatt stängsel 31,300 m. 
Utbytta telegrafstolpar 289 st. 
Öfverbyggnaderna till alla broar mellan Kinnareds och 

Vaggeryds stationer hade ommålats. 
Mot underhållet anmärktes, att lutningsvisare dels fattades, 

dels voro dåligt underhållna, hvarjämte å bandelen söder om 
Värnamo ballasten var otillräcklig både i afseende å bredd och djup. 

Torup—Rydö. 
Dikesrensning 1,500 ni. 
Utbytta syllar 439 st. . 
Omsatt stängsel 300 m. 
Utbytta telegrafstolpar 30 st. 

» grindar och vägbommar 6 » 
Mot underhållet gjordes ingen aumärkning. 

60. Kinnared—Fegens järnväg. 

Dikesrensniug 3,820 m. 
Utbytta syllar 1,239 st. 
Påförd ballast 84 kbm. 
Utbytta telegrafstolpar 9 st. 

> grindar 3 » 
Broarnas öfverbyggnader hade målats. 
Ingen anmärkning gjordes mot underhållet. 

61. Fegen—Atrans järnväg. • 
Utbytta syllar 605 st. 
Påförd ballast ....' 119 kbm. 
Utbytta telegrafstolpar 5 st. 

» grindar 4 » 
Broarnas öfverbyggnader hade målats. 
I afseende på underhållet var intet att anmärka. 

62. Refteled—Anderstorp—Gislaveds järnväg. 

Dikesrensning 900 m. 
Omsatt stängsel 650 » 
Utbytta syllar 2,197 st. 
Påförd ballast 364 kbm. 
Utbytta telegrafstolpar 21 st. 
Broarnas öfverbyggnader hade målats. 
Underhållet föranledde icke till någon anmärkning. 

63. Jönköping— Vaggeryds järnväg. 

Dikesrensning 1,015 m. 
Utbytta syllar 2,757 st. 
Påförd ballast 112 kbm. 
Utbytta telegrafstolpar 80 st. 

» grindar 7 » 
Broarnas öfverbyggnader hade målats. 
Banan var väl underhållen. 

64. Borås—Alfvesta järnvågar. 

Borås—Alfvesta. 

Dikesrensniug hade utförts. 
Utbytta syllar (alla impregnerade) 10,702 st. 
Stängslet hade reparerats. 
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Vid landsvägsöfvergången väster om Gnosjö station hade 
anordnats fällbommar i stället för grindar och vid några väg-
öfvergångar hade utlagts s. k. kreatursskyddare. 

Vid Gnosjö station hade uppbyggts lokstall för två maskiner, 
och den år 1907 påbörjade vägbron vid Hillared hade full
bordats. 

Vid stationerna Målsryd, Aplared, Brandsmo, Grimsås, He-
stra, Nissafors, Gnosjö, Hillerstorp, Hörda och Smålands Ryda-
holm hade källare uppförts, och vid Hillareds och Limmareds 
stationer hade mellanplattformerna förlängts. 

Spåret från Hillerstorps station till Hillerstorps hamn hade 
skenlagts och grusats. 

Banan var i sin helhet väl underhållen. 

Hillared— Sven ljunga—Axelfors. 

Dikesrensning hade utförts. 
Utbytta syllar (alla impregnerade) 1,463 st. 
Stängslet hade reparerats i stor utsträckning. 
Vid landsvägsöfvergången norr om Sexdrega station hade 

anordnats mekaniska fällbommar, och vid Buttorp 35 km. från 
Hillareds station hade anordnats automatisk elektrisk ringklocka 
till varning för vägfarande. 

Mot trafiksäkerheten anmärktes, att ringklockan vid Buttorp 
ringer för kort tidsmoment före tågets ankomst till vägöfver-
gången och vidare att å järnvägen anbragta kreatursskyddare 
ej visat sig effektiva. 

Banan var väl underhållen. 

65. Tidaholm— Vartofta—Asarps järnväg. 

Påförd ballast 2,226 kbm. 
Vid Tidaholms station hade anordnats växelförregling och 

mekaniska fällbommar samt vid Madringsholms station anlagts 
lastkaj. 

66. Falköping—Ranten—Landeryds—järnväg. 

Dikesrensning 32,500 m. 
Påförd ballast 4,030 kbm. 
Mot underhållet anmärktes att flere växlar behöfde bättre 

justeras. 

67. Varberg—Borås järnvåg. 

Dikesrensning 5,600 m. 
Inläggning af 32-kgs skenor 360 m. spår. 
Utbytta syllar : 14,000 st. 
Inlagda spårväxlar 1 » 
Påförd ballast 3,000 kbm. 
Stängslet hade omsatts å vissa sträckor, hvarjämte järnvägen 

med halfva kostnaden bidragit till det uppsatta stängslet kring 
Borås öfre station. 

Vid Hulta hållplats hade växelförregling anordnats och nya 
signalskifvor uppsatts vid Kiuna och Sundholmen. 

Sju banvaktsstugor hade målats och tvenne reparerats. 
I Veddige hade stationshuset reparerats och vid Bydboholm 

och Viskafors stationshusen målats. 
Mot banans underhåll gjordes ingen anmärkning. 

Göteborg—Borås järnväg. 

68. Almcdal—Borås. 

Dikesrensning hade utförts. 
Utbytta syllar (alla impregnerade) 6,665 st. 

» spårväxlar 20 » 
Påförd ballast 150 kbm. 
Stängslet hade reparerats. 
Vid 7 vägöfvergångar hade s. k. kreaturskyddare anbragts. 
Bergrensning hade utförts äfvensom bortgräfuing af kiil-

skjutande jord. 
Ny station var under anläggning vid Hultafors. 
Banan befann sig i ett mycket tillfredsställande skick. 

69. Göteborg—Särö järnväg. 

Utbytta syllar 3,936 st. 
Påförd ballast 200 kbm. 
Stängslet hade reparerats. 
Spåret hade lyftats och justerats. 
Mot underhållet var intet att anmärka. 

70. Saltholmen (Långedrag)—Göteborgs järnväg. 

Järnvägen afsynades i juli 1908. 

71. Borås—Herrljunga järnväg. 

Dikesrensning 2,760 m. 
Utbytta syllar 6,204 st. 
Signaler, nya 1 » 
Omsatt stängsel af trä 2,710 m. 

» » » sten 946 » 
Samtliga broar hade undersökts utan anmärkning. 
Det framhölls, att stoppbommar öfver rundspåren borde an

bringas vid lastplatserna. 
Mot underhållet gjordes ingen anmärkning. 

72. Uddevalla— Vänersborg—Herrljunga järnväg. 

Dikesreusuing hade utförts. 
Utbytta syllar 7,990 st. 

» spårväxlar 9 » 
» skenor 2,870 m. 
» grindar 8 st. 

Påförd ballast 1,865 kbm. 
Samtliga broar hade profbelastats utan anmärkning och 

broarna öfver Göta älf målats. 
I skärningen ofvanför Gddevalla kyrkogård hade till skydd 

mot utskärning genom vatten anbringats en med spåret parallel 
spänt. 

A banvallen för nya ingångsspåret från statens station till 
Uddevalla hamnstation pågick stensättning till skydd mot hafvet. 

Vid Uddevalla hamnstation hade bangården delvis höjts. 
Något utanför ingångsväxeln hade inlagts en elektrisk sken
kontakt, från hvilken ankommande tåg automatiskt signaleras 
till den mycket trafikerade vägöfvergången innanför växeln. 

Mot underhållet anmärktes, att en del växlar behöfde ju
steras, samt att ballasten på vissa sträckor var väl knapp. 
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73. Dalslands järnväg. 

Sunnanå—norska gränsen med bibana Ed—Stora Le. 

Dikesreusning 3,453 m. 
Inläggning af 30-kgs skenor 920 m. spår. 
Utbytta syllar 6,465 st. 
Inlagda spårväxlar 1 » 
Påförd ballast 336 kbm. 
Omsatt stängsel 2,526 ra. 
Utbytta telegrafstolpar 118 st. 
Gräfningsarbeten för borttagande af kälskjutande jord hade 

utförts. 
Stationen Dals Rostock både fullbordats och öppnats för trafik, 

och vid Bäckefors station både signalsäkerhetsauläggning utförts. 
A vissa platser beböfde rensniugsarbeteu utföras. I öfrigt 

var mot underhållet intet att erinra. 

Bergslagernas järnväg. 

74. Falun—Göteborg och bibanan Dag lösen—Filipstad. 

Dikesreusning 35,360 m. 
Inläggning af 43-5-kgs skenor 51,627 » 

» » 32-o- » » 238 » 
» » 315 och 31-i5-kgs skenor 

begagnade 26,009 » 
Utbytta syllar 88,815 st. 
Inlagda spårväxlar, enkla 78 » 

» » engelska 3 » 
Påförd ballast 18,300 kbm. 
Omsatt stängsel 22,866 m. 
A dubbelspårsanläggningarna Göteborg—Olskroken och 

Domnarfvet—Borlänge pågingo ännu arbeten, men voro bägge 
spåren i det närmaste färdiga. 

Banvallen hade belagts med makadam på en siräcka af 9 
km., och på flere ställen hade utgräfning af kälskjutande .jord 
verkställts. 

Broarna öfver Hinsnoret, Sellnäsån, Hörks kanal, Bredsjöån, 
Kvarntorpsån, Kärrkilsån och Gullbergsån hade erhållit ny öfver-
byggnad, samt broarna öfver Slöåu och Kattungsån blifvit för
stärkta. Dessutom hade 48 broar undersökts i afseende på nit-
ning samt målats. 

Utvidgning af spårsystemet i Göteborg hade påbörjats. 
Borlänge station hade utvidgats och vid Bredsjö hade ett nytt 
spår utlagts till hyttan, hvarjämte vid denna station utvidgnings
arbetena för Nora—Karlskoga järnvägs inledande nära fullbor
dats. Nya spår hade dessutom blifvit utlagda vid Borlänge, 
Brattforshyttan, Lindfors, Åmål, Mellerud, Målanda och Velanda. 

Signalsäkerhetsanläggningar hade utförts vid Ramshyttan, 
Skäret, Brattforshyttan, Dejefors öfre, Åmål, Ånimskog, Bohus 
och Skräppekärr samt mekaniska vägbommar uppsatts vid Falun 
och Borlänge. 

Nya banvaktstugor med uthus hade uppförts vid Wahlberg 
och Upperud. Vid Grums, Åmål, Frändfors och Filipstad hade 
stationshusen tillbyggts. Vid Filipstad hade dessutom uppförts 
ekonomihus. Godsmagasin hade uppförts vid Ludvika och Melle
rud, kolgårdar vid Daglösen och Oxnered, samt tvättstugor vid 
Hellefors, Värmlandsbro, Pressebo och Frändfors. På Ornäs 
bangård hade inlagts en vagnvåg och vid Bohus uppförts en 
lastkaj. 

Telefon hade inledts i 8 banvaktstugor. 
Banan ansågs vara väl underhållen. 

75. Lödöse—Lilla Edels järnvåg. 

Endast mindre underhållsarbeten hade utförts. 
Mot underhållet anmärktes, att flere växlar beböfde justeras. 

76 —78. Mora— Vänerns järnväg. 

Mora—Persberg och Persberg—Kristinehamn med bibanor. 

Dikesrensning 29,058 m. 
Utbytta syllar 43,856 st. 
Nyinlagda spårväxlar 3 » 
Utbytta » 6 » 
Påförd ballast 32,075 kbm. 
Omsatt stängsel 38,382 m. 
Höglyftning hade verkställts på en sträcka af 35,311 » 
En med svängbom förreglad skifsignal hade uppsatts söder 

om Nässundet samt alla signaler å sträckan Kristinehamn—Pers
bergs grufva—Nyhyttan reparerats och målats. 

Samtliga broar med öfverbyggnad af plåtreglar eller fack
verk hade profbelastats. 

Vid Finsbyttan hade spårsystemet ändrats för öfverföraude 
medelst s. k. öfverförningsvagnar af normalspåriga vagnar till 
Filipstads Norra Bergslags järnväg. 

Vid Nässundet hade uppsatts en timmerlastningsapparat. 
Stationshusen vid Vakern och Öje samt godsmagasinet vid 

Kristinehamns nedre hade tillbyggts. 
Underhållet var godt. Särskildt hade bandelen Sågen— 

Oforsen försatts i utmärkt skick. 

79. Ammeberg— Vätterns järnväg. 

Dikesrensning 300 ni. 
Utbytta syllar 858 st. 
Omsatt stängsel 350 m. 
Banan var väl underhållen. 

80. Röjbrs—Laxå järnväg. 

Dikesrensning 1,000 m. 
Utbytta syllar , 682 st. 
Underhållet var godt. 

81. Kumla—Yxhults järnväg. 

Utbytta syllar 660 st. 
Spårunderhållet hade under året blifvit betydligt försum-

madt, så att spåret låg mycket illa, hvarom järnvägsbolaget 
erinrades. 

82. Frövi—Köpings järnväg. 

Dikesreusning 1,110 ni. 
Inläggning af 40'5-kgs skenor 278 » 
Utbytta syllar 8,181 st. 
Inlagda spårväxlar 5 » 
Nya signaler 8 » 
Påförd ballast 1,310 kbm. 
Omsatt stängsel 1,485 m. 
Signalsäkerhetsanläggningar hade utförts vid Ålsäng och 

Jäders bruk. 
Vid Vanneboda och Arboga hade inlagts 50-tons vagnvågar 

och vid Fellingsbro utlagts 30 ni. ny lastkaj. Vid Vanneboda 
hade dessutom uppförts tveune mindre bostadshus. 
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Banans underhåll var utmärkt godt. Vid besiktningen erin- ' 
rades endast att ingåugskurvan till Köping lämpligen borde 
klotsas på livarje syll jämväl å innerskenan. 

83. Örebro—Skcbäcks järnväg. 

Utbytta syllar ...'. 178 st. 
Från Hjälmarens station hade utdragits ett spår till Örebro 

stads renhållningsverk. 
Ingen anmärkning gjordes mot underhållet. 

84. Frövi—Ludvika järnväg. 

Dikesrensniug 2,160 m. 
Inläggning af 40'5-kgs skenor 1,585 » 
Utbytta syllar 14,548 st. 
Utbytta spårväxlar 9 st. 
Nya signaler 2 » 
Påförd ballast : .. 13,094 kbm. 
Omsatt stängsel 23,275 m. 
Omfattande ballastförstärkning var under utförande, genom 

det nu befintliga mindre goda ballastgrusets utbytände mot 
makadam. 

Mot underhållet anmärktes, att vid Ställdalsbrons norra 
landfäste syllafstånden voro större än de föreskrifna, att lut
ningsvisare och signaler å bandelen Ludvika—Linde behöfde 
ommålas samt att klossning och dubbelspikning af kurvor ej 
var fullt systematiskt genomförd. 

I öfrigt var underhållet mycket tillfredsställande. 

85. Bång hammar—Klotens järnväg. 

Dikesrensning 180 m. 
Inläggning af 28-kgs skenor 1,380 » 
Utbytta syllar 1,075 st. 
Påförd ballast 275 kbm. 
I afseende på underhållet anmärktes, att syllutbytet varit 

väl knappt, samt att ballasten behöfde kompletteras. Klots-
ningen i vissa kurvor ansågs böra förstärkas, och träöfverbygg-
naderna å broarna utbytas mot sådana af stål. 

Endast med hänsyn till den ringa trafiken å banan kunde 
underhållet anses nödtorftigt ombesörjdt. 

86. Stora—Guldsmedshyttans järnväg. 

Dikesreusning 268 m. 
Utbytta syllar 798 st. 
Nya signaler 2 » 
Mot underhållet anmärktes endast att syllarna å Storåbrons 

östra spann behöfva utbytas. 

Nora Bergslags järnväg. 

87. Nora—Ervalla. 

88. Nora Otterbäcken. 

89. Bredsjö— Gyttorp. 
Dikesrensning 6,100 m. 
Inläggning af 23'i-kgs skenor 3,700 m. spår. 
Utbytta syllar 11,800 st. 
Inlagda spårväxlar 36 » 
Signaler 15 » • 
Påförd ballast 34,000 kbm. 
Omsatt stängsel 5S500 m. 

Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens berättelse 1908. 

Å bandelen Gyttorp—Bredsjö hade ballasten förstärkts. 
Vid spårets från Pershyttan anslutning till hufvudspåret 

mellan Nora och Gyttorp hade ett säkerhetsspår utlagts, och 
förregliug med kontrollås mellan växel och signal anordnats. 

Vid Högåsen hade stickspåret förlängts och förändrats till 
rundspår samt vid Gyttorp, Vikersvik, Kortfors och Bofors 
stationsplanerna utvidgats. Vid förstnämnda station hade dess
utom förreglade signaler uppsatts. 

Vagnvågar hade anordnats vid Vikersvik och Klacka-Ler-
berg, samt nya stationshus uppförts vid Bofors, Högberg, Stri-
berg och Klacka-Lerberg, hvarjämte stationshuset vid Gull-
spång tillbyggts och reparerats. 

Nya ekonomihus hade uppförts vid Bofors, Karlskoga, Hög
berg, Striberg och Klacka-Lerberg, samt godsmagasin anordnats 
vid Striberg, Klacka-Lerberg, Timansberg och Jernböås. 

Vid Vikersvik, Karlskoga, Högåsen och Håkanbol hade väg-
bommar uppsatts och vid Bofors perrong nybyggts. Vid flere 
stationer voro dessutom mellauplattfonner uuder utförande. 

I afseende på underhåll och trafiksäkerhet anmärktes: 
Att vid Vikersvik ett trallpår låg tvärs öfver bangården 

med lutning mot bangårdspåren utan skyddsanordning; att vid 
Valåsen erfordrades bättre skydd för banan vid dess korsning 
med den därstädes befintliga flottrännan, och att spärrbom sak
nades vid Gullspång öfver spåret från Elektrokemiska fabriken. 
Vid bron strax norr om Gyttorp syntes dessutom banken vara 
utsatt för åverkan af det i Gyttorpsån inrinnande vattendraget, 
och syntes en s. k. koiistgåug, hvilken korsar banan söder om 
Striberg, vara i det närmaste fallfärdig. Anmärkning gjordes 
vidare mot säkerhetsanordningarna för ett lastspår vid Timans-
bergs station. Flerstädes å banan var därjämte ballasten för 
knapp. 

90. Svartäljs järnväg. 

Kortfors—Karlsdal— Grythyttehed. 

Dikesrensning 5,065 m. 
Utbytta syllar 5,573 st. 
Påförd ballast 619 kbm. 
Endast smärre underhållsarbeten hade förekommit. 
Mot underhållet gjordes följande anmärkningar: 
A banans norra delar var grusningeu flerstädes för knapp, 

och voro växlarna å vissa ställen i saknad af sprintar genom tung
roten. Vid Karlsdals station saknades spärrbom öfver spåret till 
bruket. Vägbron vid Rockesholm var illa underhållen, spåret 
till Sör-Elgens lastplats illa justeradt, och ansågs stickspåret 
härstädes böra förses med sandbädd. Dessutom framhölls, att 
dilatationsutrymme å vissa ställen saknades för broöfverbygg-
uader, hvarförutom en del smärre anmärkningar mot underhållet 
gjordes. 

91. KryIbo—Norbergs järnväg. 
Krylbo—Kärrgrufvan. 

Dikesrensning hade utförts. 
Utbytta syllar 2,054 st. 
Utbytta spår växlar.... 4 » 
Påförd ballast 314 kbm. 
Omsatt stängsel 510 m. 
Vid Andersbenning hade uppförts nytt godsmagasin och 

vid Kärrgrufvan nytt kolbås. 
Mot underhållet anmärktes, att å en i närheten af km. 15 

belägen kurva skenförhöjning åstadkommits genom å syllarna 
12 
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anbragt kilning, hvarjäinte vid Andersbenning semaforen för 
västerifrån kommande tag är dåligt siktbar, hvadan med hufvud-
signalen förbunden försignal ansågs böra anordnas. 

I öfrigt var underhållet godt. 

92. Kärrgrufvan—Klackbergs järnväg. 

Inläggning af 28-kgs järnskenor 259 m. 
Utbytta syllar 670 st. 
Påförd ballast 77 kbm. 
Anmärkning gjordes mot att vid norra änden af Nordansjö 

bangård en spåren korsande linledning hade genom töjning 
sänkt sig så att den med 10 cm. inkräktade på fria utrymmet. 

I öfrigt var mot banunderhållet intet väsentligt att erinra. 

93—94. Stockholm—Västerås—Bergslagens järnväg. 

Stockholm— Tillber ga—Köping och Tillberga—Angeisberg. 

Inläggning af 40'5-kgs skenor 1,915 m. spår. 
Utbytta syllar 23,205 st. 
Påförd ballast 2,940 kbm. 
Mellan Tomteboda och Spånga hade utförts dubbelspårs

anläggning, vid Västerås pågick inläggning af spår till nya 
hamnen, och vid Spånga hade större förändringar i spårsystemet 
utförts. Växelförregliug hade anordnats vid Virsbo och var vid 
Dingtuna under montering, hvarjämte materiel för dylika au-
läggningar inköpts för Munktorp och Skultuna. 

Nytt stationshus och nytt godsmagasin voro under uppförande 
vid Spånga. Vid Staket hade uppförts nytt betjäningshus och 
vid Ekolsund ny banvaktsstuga. 

Banunderhållet var synnerligen tillfredsställande. 

Ramnäs—Kolbäcks järnväg. 

Utbytta syllar 1,712 st. 
Påförd ballast 900 kbm. 
Underhållet var mycket väl ombesörjdt. 

05. Sala—Tillberga järnväg. 

Utbytta syllar 3,424 st. 
Påförd ballast 810 kbm. 
Omsatt stängsel 5,815 m. 
Mot underhållet anmärktes endast, att dikesrensning här 

och där var erforderlig. 

96. Enköping—Héby—Runhällens järnväg. 

Dikesrensning 2,240 m. 
Påförd ballast 500 kbm. 
Underhållet var godt. 

97. Norbergs järnväg. 

Kärrgrufvan—Angeisberg. 
Dikesrensning 276 m. 
Utbytta syllar 2,260 st. 
Påförd ballast 155 kbm. 
Omsatt stängsel 960 m. 
Strax norr om Norberg hade för nyanlagda sidospår till 

grufvor inlagts 2:ne växlar försedda med nödiga förreglings-
och säkerhetsanordningar samt manövrerbara från ställverk vid 
stationens yttersta växel. 

98. Norberg—Klackbergs järnväg. 

Utbytta syllar 760 st. 
Påförd ballast 440 kbm. 
Omsatt stängsel 380 m. 
Banunderhållet var tillfredsställande. 

Oxelösund—Flen— Västmanlands järnväg. 

99. Oxelösund—Valskog med bibana Rekarne—Kolbäck. 

100. Skogstorp—Hjälmaren. 

Dikesrensning 2,500 m. 
Utbytta syllar 24,730 st. 
Inlagda » i nya spår 2,160 » 
Utbytta spårväxlar 10 » 
Påförd ballast 5,400 kbm. 
Omsatt stängsel 25,000 m. 
Utbytta telegrafstolpar 230 st. 
Växel- och signalsäkerhetsanläggningar hade utförts vid 

Stjärnholm och Harsjön samt voro under anläggning vid Kungs-
ör, Kvicksund och Strömsholm. Vid sistnämnda plats i sam
band med blockering af därvarande svängbroar. 

Vid Valskog hade inlagts vändskifva med 15 m. diam. 
Stationshuset i Stigtomta samt 7 st. banvaktstugor och 2 st. 

stationskarlsboställen hade om- och tillbyggts. Nytt bostadshus 
af sten hade uppförts vid Oxelösuud och ny banvaktstuga å 
linjen mellan Helleforsnäs och Mellösa, och vid Hellby hade 
anordnats öfverbyggd personplattform. 

Omläggning af vägar för undvikande af korsning i plan 
hade verkställts samt 8 landsvägsgrindar borttagits och ersatts 
med fällbommar. 

101. Stålboga—Skebokvarns järnväg. 

Banan afsynades och godkändes i oktober 1908. 

102. Norra Södermanlands järnväg. 

Mälarbaden—Eskilstuna—Södertälje uthamn med bibanor. 

Dikesrensning 4,200 m. 
Utbytta syllar 20,880 st. 
Nyinlagda spårväxlar 2 » 
Påförd ballast 1,600 kbm. 
Omsatt stängsel 35,420 m. 
Vid Eskilstuna hade anlagts ett stickspår, och vid Grundbro 

var ett sidospår med förregling under utförande. 
Trenne nya banvaktstugor hade uppförts, hvarjämte ett 

bostadshus byggts vid Nykvarn samt vattenledning därstädes 
anordnats. 

Vägbommar hade uppsatts vid Näsby, Byringe, Hellberga 
och Valsberga samt voro under montering vid Åkers styckebruk. 

I afseende på underhållet gjordes en del mindre anmärk
ningar, hvarjämte framhölls, att å spåret till Eskilstuna gasverk 
»fria rummet» var för knappt. 

103. Nynäshamn—Alf sjö järnväg. 

Utbytta syllar 6,000 st. 
Arbeten pågingo för förlängning af industrispåret vid Nynäs

hamn. 
Vägbommar hade uppsatts vid Västerhanninge, Tungelsta, 

Sorunda och Valsjö. 
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Vid Österhanninge hade uppförts lokstall och bostadshus. 
I afseeude på underhållet anmärktes, att ett par mellan-

plattformer samt en vägbro behöfde reparation. Dessutom fram
hölls önskvärdheten af, att vägbommar anbragtes å södra sidan 
om Västerhanninge station. 

104. Stockholm—Saltsjöns järnväg. 

Dikesrensning hade utförts. 
Utbytta syllar 3,150 st. 
Påförd ballast 100 kbm. 
Omsatt stängsel 4,000 m. 
Anmärkning gjordes emot, att spåret å vissa ställen icke 

var tillräckligt väl justeradt. 

105. Lidingö järnväg. 

Delen Islinge—Hersbyholm. 

Spåret hade lyftats och justerats. 
Mot underhållet gjordes ingen anmärkning. 

106. Haga södra grindar—Hagalund. 

Järnvägen öppnades för trafik i april månad 1908. 

107. Spånga—Löfsta järnväg. 

Dikesrensning 1,000 m. 
Utbytta syllar... 1,589 st. 
Omsatt stängsel 490 m. 
I afseende å underhållet anmärktes, att dikesrensning här 

och hvar erfordrades, samt att ballastmurar å vissa ställen be
höfde omläggas. Dessutom lämnade Riddersviks stationshus i 
afseende på snygghet och målning mycket öfrigt att önska. 

108. Uppsala hamn- och förbindelsespår. 

Utbytta syllar 400 st. 
Trenne nya vägöfvergångar hade anordnats. 
I afseende på lyftning och justering lämuade underhållet 

åtskilligt öfrigt att önska. Äfven befunnos skenorna å vissa 
ställen mycket hårdt slitna. I anledning af den ringa farhastig-
heten ansågs dock banan nödtorftigt kunna motsvara trafik
säkerhetens fordringar, ehuru ett liberalare underhåll var önsk-
värdt. 

109. Uppsala—Gä/le järnväg med bibanor. 

110. Gäfle—Bomhusudden. 

Dikesrensning .' 3,600 m. 
Inläggning af 40-5-kgs skenor 164 » 

» » 24'8- » » 406 » 
Utbytta syllar 15,878 st. 
Inlagda spårväxlar 1 » 
Utbytta » 1 » 
Påförd ballast 7,020 kbm. 
Omsatt stängsel 20,700 m. 
Vid Skutskärs bangård hade spåren förlängts med 265 m. 
Nya mekaniska fällbommar hade uppsatts vid Brynäsgatan 

i Gäfle. 
Underhållet var väl ombesörjd t. 

111. Sala—Gyslnge—Gäfle järnväg. 
Sala—Hagaström. 

Dikesreusning 3,446 m. 
Inläggning af 28-kgs skenor 789 m. spår. 

» » 27-5-kgs » 100 » 
Utbytta syllar 12,741 st. 
Inlagda spårväxlar 5 » 
Signaler 2 » 
Påförd ballast 2,010 kbm. 
Omsatt stängsel 4,011 m. 
Ett grusspår hade anlagts vid Ludvigsberg och nya rund

spår vid Kroksbo och Gysinge samt ett dylikt spår vid Kjer-
stinbo förlängts. Vägbommar hade anordnats vid fem vägöfver
gångar. Vid Hagaström hade det genom eldsvåda förstörda 
lokomotivstallet ånyo iståndsatts, samt vid Sala förråd, snickare-
och vagnverkstad reparerats. 

Underhållet var godt. 

112. Gäfle—Ockelbo järnväg. 

Dikesrensning 1,880 m. 
Utbytta syllar 4,527 st. 
Omsatt stäugsel 626 m. 
Banunderhållet var i allo väl ombesörjdt. 

Gäfle—Dala järnväg. 

113. Gäfle—Fredriksskans och 

114. Gäfle—Falun järnväg. 

Dikesrensning 3,800 m. 
Inläggning af 40-5, 34'0, 27-3-kgs skenor 4,336 » 
Utbytta syllar 15,518 st. 
Inlagda spårväxlar 8 » 
Signaler 2 » 
Påförd ballast å sträckan Gäfle—Falun... 300 kbm. 

» » » » Gäfle—Fredriks
skans 1,000 » 

Omsatt stängsel 4,500 m. 
Det särskilda förbindelsespåret mellan Gäfle norra och Gäfle 

stationer hade slopats och tillhörande bro öfver Lillan borttagits. 
Det gamla stationshuset vid Gäfle norra hade nedrifvits. 

Vid Nynäs hade utlagts ett 160 m. långt stickspår å vagn-
bangården samt å verkstadsbangården utlagts nya spår till en 
längd af 180 m. Det från de båda bangårdarna gemensamma 
utfartsspåret vid Nynäs grindar hade försetts med ett s. k. säker
hetsspår. Vid denna station hade dessutom uppsatts en 60 tons 
vagntravers, och voro smedja, förrådshus och kontorslokal under 
uppförande, hvarjämte lokomotivverkstaden och gasverkshuset hade 
blifvit fullbordade. Vid Sandviken hade spårsystemet utvidgats 
enligt godkänd plan, godsmagasinet flyttats och tillbyggts samt 
nya plattformer utlagts. Nytt stationshus var dessutom under 
uppförande. 

Vid Falun hade anordnats en materialgård. 
Underhållet var mönstergillt. 

115. Falun—Västerdalarnes järnväg. 

Falun—Repbäcken—Björbo. 

Dikesrensning 2,100 m. 
Utbytta syllar 2,544 st. 
Inlagda spårväxlar 1 » 
Signaler 1 » 
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Utgräfuing af kälskjutande jord hade verkställts, och vid 
Brotjiira vaktstuga hade uppförts en hållplatsbyggnad. 

Underhållet var godt. 

116. Falun—Rättvik—Mora järnväg. 

117. Mora—Orsa järnväg. 

Dikesrensning 3,250 m. 
Utbytta syllar 14,895 st. 
Inlagda spårväxlar 2 » 
Signaler 1 » 
Påförd ballast....... : 13,248 kbm. 
Omsatt stängsel 13,100 m. 
Utgräfning af kälskjutande jord hade verkställts å vissa 

sträckor. 
Vid Farna hållplats hade utlagts ett rundspår. 
A bron öfver Draggån vid Rättvik hade inlagts ny öfver-

byggnad, och å broarna öfver Östanforsån,Berggårdsån, Flokolms-
ån, Jekån, Fuån och Euån hade järnkonstruktionerna förstärkts. 

Statioushuset vid Falu norra station hade utvändigt målats, 
och vid Holen hade uppförts nytt uthus. 

Mot underhållet gjordes ingen anmärkning. 

118. Mora—Älfdalens järnväg. 
Dikesrensning 2,500 m. 
Utbytta syllar 6,239 st.' 
Stängslet hade omsatts. 
I stället för de förut använda plana skarfjärnen hade an

skaffats vinkelskarfjärn af kraftig modell, och voro dessa under 
inläggning längs hela linjen. 

Vid bron öfver Österdalälfven voro föreskrifna omfattande 
förstärkningsarbeten påbörjade, hvarjämte broarna öfver Hemulån 
och Dysån hade målats. 

Underhållet föranledde ingen anmärkning, 

119. Orsa—Svegs järnväg. 

I enlighet med Eders Kungl. Maj:ts beslut den 20 oktober 
1905 och 9 mars 1906 har arbetet å järnvägen utförts under 
Väg- och vattenbyggnadsstyrelsens särskilda, såväl tekniska som 
ekonomiska kontroll och fortskridit så långt, att hela järnvägen 
utom den obetydliga 19 km. långa delen norr om Ljusnan i 
november 1908 erhöll trafiktillstånd. Enligt till Väg- och vatten
byggnadsstyrelsen ingifna rapporter framgår numera tydligt, att 
den slutliga kostnaden för den 12-3 mil långa järnvägen kom
mer att väl öfverenstämma med den till c:a 6 millioner kronor 
beräknade kostnaden. Järnvägen är utförd i hufvudsak med 
den för statsbanan Långsele—Vännäs använda typen med iakt
tagande dock, att maximilutningarna här äro 14 i stället för 16 
på 1.000 och minsta kurvradierna 400 i stället för 300 meter. 

120. Vansbro—Ludvika—Angeisbergs järnväg med bispar 

Morgårclshammar—Smedjebackens hamn. 

Järnvägen afsynades i oktober 1908. 

121. Södra Dalarnes järnväg. 

Krglbo—Borlänge med bibana Kullsveden—Bispberg. 
Dikesrensniug 2,700 m. 
Inläggning af 34-kgs skenor 1,130 » 
Utbytta syllar ;... 10,349 st, 
Inlagda spårväxlar 28 » 
Nya signaler 5 » 

Påförd ballast .' '... 1,400 kbm. 
Omsatt stängsel 15,192 m. 
Från Ofvangårdarne hade utlagts ett 2,600 m. långt spår 

till Säters hospital,' och å detta spår inlagts ett stickspår till 
Stockholms Superfosfat-aktiebolags kalkugnar. Vid Hospitalet 
och Kullsveden hade anordnats sidospår, hvarjämte vid sistnämnda 
station samt Ofvangårdarne växel- och signalsäkerhetsanlägg-
ningar utförts. Vägöfvergångarna vid Ofvangårdarne, Elfnäs 
och Hedemora hade försetts med mekaniska fällbommar, och nya 
väntpaviljonger uppförts vid Solfvarbo, Svärdsjö och Kulls veden. 

Vid Avesta hade åtgärder vidtagits för bangårdens bättre 
dränering. 

I afseende på underhållet anmärktes, att vid Kullsvedens 
station spår u:o 1, som tjänstgör som uppställningsspår, bör för
ses med spärrbomrnar, förreglade eller försedda med kontrollås, 
hvarjämte de skäligen primitiva signalanordniugarna å banan 
ansågos behöfva moderniseras. Särskildt ansågos signalerna vid 
Vikmanshyttan snarast böra förbättras. 

Siljans järnväg. 

122. Borlänge—Insjön. 
Utbytta syllar 5,1.17 st. 
Påförd ballast 500 kbm. 
Omsatt stängsel : 600 ni. 
Vid Insjöns station hade uppförts en paviljong för biljett

försäljning. En del stationshus och vaktstugor hade dessutom 
undergått behöfliga reparationer. 

Mot underhållet var intet att anmärka. 

123. Fors—Garpenberg—Finnhyttan—Grufgårdens 
järnväg. 

Dikesrensning 82 m. 
Utbytta syllar 126 st. 
Påförd ballast : 128 kbm. 
Urgräfning af kälskjutande jord hade verkställts. 
Banan var väl underhållen. 

124. Söderhamns västra—Granskär—Flakets järnväg. 

Utbytta syllar 300 st. 
Påförd ballast 300 kbm. 
Banans underhåll gaf ingen anledning till anmärkning. 

125. Marma—Sandarne järnväg. 

Askesta—San dam e. 

Inläggning af 27-i8-kgs stålskenor 590 ni. 
» » 23'6 3- » » i bispar 358 » 

Utbytta syllar 930 st. 
» korsningar 2 » 

Påförd ballast 318 kbm. 
Omsatt stängsel 1,004 m. 
Spåret var väl justeradt och mot underhållet förekom ingen 

anmärkning. 

126. Dala—Hälsinglands järnväg. 

Orsa—Bollnäs. 
Dikesrensning 4,530 m. 
Utbytta syllar 20,3«6 st. 
Påförd ballast 1,506 kbm. 
Omsatt stängsel 7,320 m. 
Spåren hade å bana och stationer blifvit lyftade och juste

rade och underhållet var godt. 
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127. Härnösand— Sollefteå järnvåg. 

Utbytta syllar 9,070 st. 
. Påförd ballast 1,505 kbm. 

Omsatt stängsel 9,000 rn. 
Djupgräfning för bortskaffande af jäslera hade verkställts å 

en sträcka af 790 ni. 
Vid Härnösand hade vattenledning anordnats i stationshuset 

samt för kolning uppsatts en elektrisk kran. 
A den s. k. Strömsnäsbanken, där en mindre sättning före

kommit, hade fyllning verkställts, och nedanför banken spånt-
ning med pålstöd anordnats. 

Vid Sollefteå läger hade utlagts stickspår till Kungl. Väster
norrlands regementes kasernetablissement. 

128. Gammelstad—Karlsviks järnväg. 

Dikesrensning 437 ni. 
Omsatt stängsel 500 » 

129. Köping—Uttersbergs järnväg och 

130. Uttersberg—Riddarhyttans järnväg. 

Dikesrensuing 2,421 m. 
Inläggning af 17"2-kgs skenor 400 » 
Utbytta syllar 4,362 st. 
Påförd ballast 372 kbm. 
Omsatt stängsel 1,840 in. 
Ett spår med växlar hade flyttats vid Svansbo samt nya 

vägbommar uppsatts vid Karmansbo. 
Anmärkning gjordes mot att växeltuugor af otjänlig modell 

flerstädes användes. 

131. Halmstad—Bolmens järnväg. 

Dikesrensning 6,460 ra. 
Utbytta syllar 10,285 st. 

Omsatt stängsel 4,770 m. 
Ny semafor hade uppsatts vid Skedalaheds station och me

kaniska fällbommar uppsatts vid Marbäcks, Breareds och Byg
gets stationer. 

I afseende på underhållet anmärktes, att ballasten på flere 
ställen behöfde kompletteras samt att lutningsvisarua på banan 
voro så förfallna, att de måste ersättas af nya. 

132—133. Karlshamn—Vislanda—Bolmens järnväg. 

Dikesrensuing 3.670 m. 
Utbytta syllar 26.925 st. 
Påförd ballast '. 3,690 kbm. 
Omsatt stängsel : 27,190 m. 
Växlarna till Tutaryds grusgropspår samt på Ågårds och 

Stafsjö lastplatser hade upptagits. 
På bandelen Karlshamn—Vislanda hade spåret på en sträcka 

af 14-5 km. höglyftats. Bron vid Svängsta hade förstärkts och 
ommålats. 

För Äängs lastplats hade nya signaler anskaffats och skif-
signalen för östra infarten till Ljungby hade utflyttats. 

Anmärkning gjordes emot att bron öfver Lagan saknade 
dilattationsutrymme. 

I öfrigt ansågs banan vara omsorgsfullt underhållen. 

134—137. Mellersta Blekinge järnvåg. 

Sölvesborg—Kristianstad samt 

Sölvesborg—Karlskrona med bibanor. 

Dikesrensning 1,250 m. 
Utbytta syllar 31,396 st. 
Inlagda spårväxlar 4 » 
Signaler 50 st. 

• Kurvtaflor 23 » 
Påförd ballast 520 kbm. 
Omsatt stäugsel 8,500 m. 
A linien Saudbäck—Hölje hade uppsatts lutningsvisare och 

kurvtaflor, och i Bromölla var nytt stationshus under uppförande, 
hvarjämte bangårdsspåren höllo på att omläggas. 

De större broarna hade profbelastats. 
Vid vägöfvergångarna vid Nosaby, Fjelkinge och Johannes-

hus hade uppsatts mekaniska fällbommar. 
På åtskilliga sträckor erfordrades buskrensniug å slänterna 

samt här och hvar dikesrensuing. 
I afseende på öfverbyggnaden anmärktes, att ballasten på 

sina ställen täckte skenfot och skenspik, att kurvklossningen 
flerstädes var bristfällig, att en del växelställ voro i behof af 
justering, samt att några stickspår saknade stoppbockar. Dess
utom anmärktes, att åtskilliga vägöfvergångar tarfvade repara
tion, samt att en del varningstaflor saknades. 

138. Bredåkra—Tingsrtjds järnvåg. 
Dikesrensning 1,480 m. 
Utbytta syllar 3,719 st. 
Påförd ballast 500 kbm. 
Omsatt stängsel 4,000 m. 
Vid Tattamåla hade uppförts ett mindre godsmagasin, och 

åtskilliga stationsbyggnader hade reparerats och målats. 
I afseende på underhållet anmärktes, att skrufvarna i sken-

skarfvarna voro afsevärdt lösa, beroende på dåliga skrufmuttrar, 
och framhölls att detta fel snarast måste afhjälpas. Dessutom 
anmärktes, att vid vissa vägöfvergångar plankläggniug felades. 

139. Växjö—Tingsrijds järnväg. 

Dikesrensning 15,260 m. 
Utbytta syllar 6,176 st. 
Påförd ballast 1,000 kbm. 
Omsatt stängsel 5,630 m. 
Öfverbyggnaden å bron vid Snappahem hade målats, och 

gemensam reparationsverkstad för Växjö—Tingsryds och Växjö— 
Klafreström—Åsheda järnvägar var under uppförande å den 
senare järnvägens stationsområde i Växjö. 

Den vid föregående års inspektion gjorda anmärkningen 
rörande perrongkanter och mellauplattformer hade föranledt 
rättelse utom vid Tegnaby. 

Härförutom var mot banans underhåll intet att anmärka. 

140. Hönshglte—Kvarnamåla järnväg. 

Dikesrensuing 900 m. 
Utbytta syllar 3,970 st. 
Öfverbyggnaden till östra bron vid Blidiugsholm hade må

lats, likaså samtliga stationshus, linjebyggnader och signaler. 
Vid Rösmåla och tTrshults stationer hade lagts plattformer 

af trä. 
Mot underhållet var intet att erinra. 
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141—142. Östra Blekinge järnvägar. 

Gullbärna—Torsås och Torsås—Bergkvara. 

Utbytta syltar 4,425 st. 
Påförd ballast 1,230 kbm. 
Stängsel hade reparerats. 
Den vid föregående års besiktning beträffande Lyckeby bro 

gjorda anmärkningen hade föranledt rättelse, och hade denna 
bro samt broarna vid Torsås profbelastats utan anmärkning. 

Vid Gullbärna och Lyckeby hade signalerna flyttats för att 
blifva fullt siktbara. Stationshusen vid Romdala och Torsås 
hade utvändigt målats. Vid Bergkvara pågick arbete för spår
systemets utvidgning enligt godkänd plan. 

I afseende på underhållet anmärktes endast, att en del 
växelställ tarfvade justering, att östra stickspåret vid Ramdala 
saknade stoppbock samt att vissa vägöfvergångar tarfvade repa
ration. 

143. Vattjom—Matjords—Ljunga älfs järnväg. 

Inläggning af 22-kgs stålskenor 161 m. 
Utbytta syllar 615 st. 
Påförd ballast 336 kbm. 
Omsatt stängsel 230 m. 
Utgräfning af kälskjutande jord hade verkställts. 
Underhållet var godt. 

144. Växjö—Klafreström och 
o 

145. Klareström—Asheda järnvägar. 

Inläggning af 17-2-kgs skenor 437 m. 
Utbytta syllar 8,663 st. 
Inlagda spårväxlar 5 » 
Påförd ballast 920 kbm. 
Omsatt stängsel 29,649 m. 
Broarna öfver Växjö stads vattenledning och öfver Änghults-

bäcken hade förstärkts. 
På Växjö bangård hade utlagts ett stickspår och vid Braås 

ett rundspår med fria längder af resp. 140 och 120 m. och från 
bispåret till Skedaström utlagts ett 70 m. långt sidospår. I 
samtliga spåren hade användts skenor af 12-kgs vikt. 

Vid föregående års inspektion gjorda anmärkningar hade 
föranledt rättelse. 

Underhållet ansågs fullt tillfredsställande. 

Falkenbergs järnväg. 

146. Falken berg—Holtsljunga. 

147. Holtsljunga—Limmarcd. 

Dikesrensniug 9,000 m. 
Utbytta syllar 12,750 st. 
Påförd ballast 150 kbm. 
Omsatt stängsel 15,900 m. 
Samtliga broar hade undersökts i afseende på nitning, grun

dens beskaffenhet m. m. utan anmärkning. 
Vid Svartråhed hade ny station anlagts enligt godkänd plan 

och vid Vessigebro och Elfsered hade stationshusen tillbyggts. 
De vid fjolårets besiktning gjorda anmärkningarna hade 

föranledt rättelse. 
1 afseende på underhållet af vissa vägöfvergångar gjordes 

anmärkning. I öfrigt ansågs järnvägen vara i mycket godt stånd. 

148. Kalmar—Torsås järnväg. ..' 

Dikesrensning 460 m. 
Inläggning af 17'2-kgs skenor 700 m. spår. 
Utbytta syllar 4,265 st. 
Inlagda spårväxlar 6 » 
Signaler 2 » 
Omsatt stängsel 6,000 ni. 
4 st. vägöfvergångar hade försetts med mekaniska fåll

bommar. 
Vid Torsås station hade inlagts 12-5 m:s vändskifva i stället 

för den gamla med 6 m:s diam., och i Vassmolösa hade stations
huset tillbyggts. 

Ljungbyholm—Karlslunda järnväg hade anslutits till Kal
mar—Torsås järnväg 830 m. söder om Ljungbyholms station, 
hvarest förstnämnda järnväg utvidgat spårsystemet med tvenne 
nya rundspår samt med ett stickspår vid lastkajen. 

Banan var väl underhållen. 

149. Ljungbyholm—Karlslunda järnväg. 

Järnvägen öppnades för trafik i augusti 1908. 

150. Kalmar läns östra järnväg. 

Kalmar—Berga. 

Dikesrensning 9,580 m. 
Inläggning af 17-2-kgs skenor 180 » 
Utbytta syllar 10,236 st. 
Inlagda spårväxlar 3 » 
Signaler 2 » 
Påförd ballast 1,148 kbm. 
Omsatt stängsel 14,000 m. 
Banvaktstugorna n:o 13 och 14 hade tillbyggts. 
Vid Berga station hade inlagts en vändskifva af 12'5 m:s 

diam. i stället för den gamla med 6 m:s diam. 
I sammanhang med Ruda—Finsjö—Oskarshamns järnvägs 

anslutning vid Ruda hade nämnda bana här uppfört nytt stations
hus. Det gamla stationshuset hade iuredts till bostad åt stations
föreståndaren. 

Mot underhållet anmärktes, att ballasten behöfde komplet
teras på södra hälften af banan. 

151. Borgholm—Boda järnväg. 

Uppfördt stängsel 760 m. 
Dikesrensning ,.. 6,400 » 
Påförd ballast .'.....'.'...„. 470 kbm. 
Fyra nya vägöfvergångar hade anlagts. 
Källare hade byggts vid Öjkrokens och Alböke stationer, 

brunnar gräfts vid Stacketorps och Persnäs stationer och vatten
ledning anordnats i Borgholms stationshus. 

152. Ruda—Finsjö—Oskarshamns järnväg. 

Dikesrensniug 3,500 m. 
Inlagda spårväxlar 1 » 
Signaler 1 » 
Påförd ballast 2,060 kbm.' 
Mot underhållet gjordes ingen anmärkning. 
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153. Hvetlanda—Säfsjö— järnväg. 

Dikesrensning 3,518 m. 
Utbytta syllar 4,341 st. 
Signaler 1 » 
Omsatt stängsel 2,631 ni. 
Vid Gåfvans station hade utlagts ett stickspår och vid 

Landsbro station var nytt vattentorn under uppförande. 
Underhållet var godt. 

154. Hvetlanda—Målilla järnväg. 

Inlagda spårväxlar 2 st. 
Påförd ballast 500 kbm. 
Vid Målilla station hade båda sidospåren och vid Järnfor

sens station ett sidospår och ett stickspår förlängts. Vid Adel
fors station hade utlagts ytterligare ett sidospår. 

Mot underhållet gjordes ingen anmärkning. 

155. Mönsterås—Alsterbro järnväg. 

Dikesrensning 120 ni. 
Utbytta syllar 1,916 st. 
Påförd ballast 250 kbm. 
Utbytta telegrafstolpar 30 st. 
Vid Sandslätt hade under året öppnats en lastplats. 
Källare af sten hade uppförts vid Alsterbro och Kuifvinga-

ryds stationer, och en brunn anlagts vid banvaktstugan n:o 1. 
Banan var i godt stånd. 

156. Uddagården—Falköpings järnväg. 

Utbytta syllar 1,046 st. 
Med hänsyn till att järnvägen endast användes för gods

trafik, kunde underhållet anses tillfredsställande. 

157. Hjo—Stenstorps järnväg med bibanor. 

Inläggning af 17-5-kgs skenor 330 in. spår. 
Utbytta syllar 1,916 st. 

» telegrafstolpar 30 
Påförd ballast 250 kbm. 
Stängsel hade reparerats. 
Tidaholms station var under ombyggnad, och hade det 

gamla stationshuset därstädes flyttats och endast uppsatts provi
soriskt, då nytt stationshus skall uppföras efter öfverenskommelse 
med Tidaholms järnvägs-aktiebolag. 

A Tidaholms och Svensbro stationer voro signalsäkerhets-
anläggningar under utförande. 

Fem stationshus hade ommålats. 
Mot underhållet anmärktes, att bandeleu Tidaholm—Svens

bro—Stenstorp behöfde bättre grusas, att kurvtaflor och kilo
meterpålar fattades på vissa ställen. 

Vändskifvan på Tidaholms bangård ansågs dessutom böra 
utbytas. 

158. Sköfde—Axvalls järnvåg. 

Dikesrensning 650 m. 
Utbytta syllar : 3,800 st. 

Påförd ballast. 500 kbm. 
Omsatt stängsel 2,000 m. 
Endast mindre underhållsarbeten hade utförts. 
Mot underhållet förekom ingen anmärkning. 

159. Lidköping—Skara—Stenstorps järnväg. 

Dikesrensning 2,200 m. 
Utbytta syllar 10,600 st. 
Påförd ballast 300 kbm. 
Omsatt stängsel 4,500 m. 
Banvaktstugan vid Espås var under reparation. 
Underhållet föranledde icke någon anmärkning. 

160. Lidköping—Håkantorps järnväg. 

Dikesrensning 600 m. 
Inläggning af 17-2-kgs skenor 728 » 
Utbytta syllar 5,660 st. 

» spårväxlar 2 » 
Påförd ballast 200 kbm. 
Omsatt stängsel 3,480 m. 
Vid stationer och vaktstugor hade nya brygghus och källare 

uppförts, och vid Lidköpiug var ny banmästarebostad uuder 
byggnad. 

Mot underhållet anmärktes, att ballasten flerstädes var för 
knapp, samt att spåret i sin helhet behöfde lyftas och justeras. 

161. Lidköping—Tuns järnväg. 

Denna bana öppnades för allmän trafik i november 1908. 

162. Kinnekulle—Lidköpings järnväg. 

Forshem—Lidköping. 
Dikesrensning..... 500 m. 
Utbytta syllar 3,240 st. 
Nya skifsignaler 6 » 
Påförd ballast 250 kbm. 
Omsatt stängsel 19,070 m. 
Utbytta grindar " 8 st. 
Spåret hade lyftats och justerats, broar och viadukter må

lats och vid Forshem uppförts en öfvernattningsbostad. 
Mot banans underhåll gjordes ingen anmärkning. 

Västergötland— Göteborgs järnvägar. 

163. Göteborg—Skara med sidospår 

Tumlebcrg—Håkantorp. 

164. Skara—Gössäter med bispar till Vänern. 

Dikesrensning 16,500 m. 
Inläggning af 25-kgs skenor 44,700 m. spår. 
Utbytta syllar 31,833 st. 
Inlagda spårväxlar 24 » 
Påförd ballast 1,200 kbm. 
Stängsel hade reparerats. 
Utbytta telegrafstolpar 74 st. 
Spåret hade längs hela linjen lyftats och justerats. 
Samtliga nitade broar hade profbelastats samt några om

målats. 
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Nyä'sidospår hade anlagts vid Björboholm, Göteborgs rauge-
ringsstation ocli Malma. 

Sigualsäkerhetsauläggning hade auordnats vid Göteborgs 
växelstation OQII vägbommar uppsatts vid Mjörnsjön, Anten och 
Gräfsnäs. 

Mot underhållet gjordes den anmärkning, att vissa af järn
vägens broar behöfde ommålas, hvarjämte beträffande sträckan 
Skara—Gössäter—Vänern föreskrefs, att bankett skulle gräfvas 
nedom ballastkanten. 

165. Mariestad—Kinnekullc järnväg. 

Mariestad— Gössäter med bibana. 

Dikesrensning 416 in. 
Utbytta syllar 5,122 st. 
Stängsel hade reparerats. 
Spåret hade lyftats och justerats. 
Banan var väl underhållen. 

1CG. Mariestad—Moholms järnväg. 

Dikesrensning 5,138 m. 
Utbytta syllar 2,520 st. 
Påförd ballast 350 kbm. 
Stängsel hade reparerats. 
Spåret hade lyftats och justerats. 
Alla semaforer, grindar, lutningsvisare och kilometerstolpar 

hade målats. 
Underhållet var godt. 

Fogelsta— Vadstena—Odeshögs järnväg. 

167. Fogelsta—Vadstena. 

168. Vadstena—Ödeshög med hamnspår. 

Dikesrensning 6,300 ni. 
Utbytta syllar 8,600 st. 
Påförd ballast ..' 1,125 kbm. 
Omsatt stängsel 4,500 m. 
Mellan Vadstena och Aska hade banan höglyftats å en 

sträcka af 5 km. 
Lastkajerna vid Alvastra och Väfversunda hade ombyggts 

och tillökats, godsmagasinet i Vadstena tillbyggts och nya käl
lare uppförts vid Herrestad, Omberg och Alvastra. 

Mot underhållet au märktes, att spåret å vissa sträckor be
höfde justeras, att varningstaflor saknades å vissa grindar samt 
att stängslet tarfvade genomgående reparation. 

Mellersta Östergötlands järnvägar. 

169. Fogelsta—Linköping. 

170. Klockrike—Borensberg, 

Dikesrensning hade utförts. 
Inläggning af 14-s-kgs skenor 258 m. 
Utbytta syllar 5,615 st. 
Påförd ballast (kolstybb) 150 kbm. 
Omsatt stängsel .5,130 m. 
Utbytta grindar 52 st.. 

Vid Gullberga hade utlagts ett stickspår med spärrbom och 
med växeln förreglad skifsignal. 

Vid Borensberg hade anlagts en 6 m:s vändskifva. 
Dessutom hade en del reparationer utförts på hus och platt

former, samt väganlägguingar utförts vid Pornåsa och Gillberga 
stationer. 

171. Linköping—Ringstorps järnväg. 

Denna bana öppnades för allmän trafik i april 1908. 

172. Hultsfred—Jenny järnväg med bibanor. 

Dikesrensning 4,000 ra. 
Utbytta syllar 10,500 st. 
Omsatt stängsel..... 15,700 m. 
Nya källare hade uppförts vid samtliga banvaktstugor. 
Banan var väl underhållen. 

173. Vimmerby—Spångenäs järnväg. 

Påförd ballast... 50 kbm. 
Spåret hade justerats och underhållet var godt. 

o 

174. Västervik—Åtvidaberg—Bersbo järnväg. 

Dikesrensning 8,900 ni. 
Utbytta syllar •. : 13,014 st. 

• Stängsel hade reparerats. 
Stationshusen vid Storsjö, Nelhammar och Bersbo hade om

målats samt godsmagasinet vid Gamleby tillbyggts, hvarföratoni 
källare uppförts vid samtliga banvaktstugor. 

Banan var väl underhållen. 

175. Norsholm—Bersbo järnväg. 

Dikesrensning 3,200 m. 
Utbytta syllar 4,200 st. 
Stängsel hade reparerats. • 
Svängbron vid Norsholm hade undergått reparation. 
Ett ' boställshus hade inköpts vid Norsholm samt källare 

uppförts vid samtliga banvaktstugor. 
Underhållet var godt. 

Norra Östergötlands järnvägar. 

176. Örebro—Pålsboda. 

Dikesrensning hade utförts. 
Utbytta syllar : 6,307 st. 

» telegrafstolpar 20 » 
Stängsel hade reparerats. 
Spåret hade lyftats och justerats samt en del växelklot, 

hinderpålar, semaforer och skifsignaler ommålats. 
A husbyggnaderna hade utförts diverse reparationsarbeten. 
Banan var väl underhållen. 

177. Pålsboda—Finspång. 

Dikesrensning hade utförts. 
Utbytta syllar 8,249 st. 
Inlagda spårväxlar 2 » 
Påförd ballast 100 kbm. 
Stängsel hade reparerats. 
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178. Finspång—Norsholm. 

Dikesrensning hade utförts. 
Utbytta syllar 5,642 st. 
Inlagda spårviixlar 1 » 
Påförd ballast 21 kbm. 
Stängsel hade omsatts å vissa sträckor. 
Spåret hade lyftats och justerats. 

179. Kimstad—Norrköping. 

Dikesrensning hade utförts. 
Utbytta syllar 587 st. 
Inlagda spårväxlar 2 » 
Påförd ballast 588 kbm. 
Stängsel hade reparerats. 
Vid Lillie station hade ett rundspår förlängts 45 m. 
Semaforer, växelklot och hinderpålar hade ommålats. 
Banan var väl underhållen. 

Norrköping—Söderköping— Vikbolandets järnvägar. 

180. Norrköping—Söderköping och Kummelby—Arkösund. 

181. Valdemarsvik—Söderköping med bispar. 

Dikesrensning.... 2,000 m. 
Utbytta syllar 8,340 » 
Inlagda spårväxlar 5 » 
Påförd ballast 3,500 kbm. 
Omsatt stängsel 10,400 ru. 
Mellan Kummelby och Arkösund hade å en längd af c:a 

5 km. de plana skarfjärnen utbytts mot vinkelskarfjäm, hvar-
jämte dubbelspikning och klossning af spåret i sin helhet hade 
verkställts. 

Växel- och signalsäkerhetsanläggning var under utförande 
vid Kummelby och en 5 m:s vändskifva hade härifrån flyttats 
till Östra Husby. Vid Norrköping hade inlagts en ny vänd
skifva af 10"5 m:s diam. Vid denna station hade dessutom ut
lagts 3 stickspår, hvarjämte därstädes uppsatts ny vatteukastare 
samt godsmagasinet tillbyggts. 

Semaforen vid Häradsbanimar hade flyttats för att blifva 
bättre siktbar. 

Mot underhållet förekom ingen anmärkning. 

182. Uddevalla—Lelångens järnväg. 

Uddevalla—Bengtsfors. 

Dikesrensning 8,000 m. 
Utbytta syllar 15,750 st. 
Påförd ballast • 2,000 kbm. 
Omsatt stängsel 14,000 m. 
Semaforer och skifsignaler hade ommålats. 
Arbeten voro under utförande för utvidgning af Bäfve-

bäcken mellan Uddevalla och Lane och i samband härmed ut
vidgning af broarnas fria öppningar från 2 m. till 4 m. 

Banvaktstugorna ha reparerats och målats samt stations
husen vid Bengtsfors, Färjelanda, Lane, Nättjebacka och Iväg 
tillbyggts. 

Samtliga nitade broar hade profbelastats och lämnades här
vid en del föreskrifter beträffande omläggning af grusskift, mål
ning m. m. I afseende pä underhållet anmärktes i öfrigt, att 

Väg- och Vattenbyggnadsstyreleens berättelse år 1908. 

dikesrensning behöfde utföras särskildt i mossarnas paralleldikeu, 
att ballasten på vissa sträckor var för knapp samt att syll-
afståuden flerstädes voro för slora. Vidare anmärktes, att lås
anordningarna för ett flertal växlar voro otillförlitliga. 

183. Karlstad—Munkfors järnväg. 

Inläggning af 20-kgs skenor 456 m. spår. 
Utbytta syllar 4,929 st. 
Inlagda spårväxlar 2 » 
Påförd ballast 2,410 kbm. 
Omsatt stängsel 8,875 m. 
Utbytta telegrafstolpar 38 st. 
Samtliga broar hade undersökts i afseende på nitningen. 
Vid Karlstads östra station hade tvenne stickspår anlagts 

och vid Kvarntorp ett rundspår. 
Hamnspåret till Karlstads yttre hamn hade ombyggts till 

treskenigt. 
Mot underhållet anmärktes, att en del växlar behöfde ju

steras samt vissa broar kompletteras i afseende på nitning och 
målning. 

184. Filipstads norra Bergslags järnväg. 

Filipstad—Nordmark. 

Dikesrensning 500 in. 
Inläggning af 172-kgs skenor 202 in. spår. 
Utbytta syllar 1,627 st. 
Inlagda spärväxlar 1 » 
Signaler 1 » 
Påförd ballast 2,530 kbm. 
Omsatt stängsel 1,090 ni. 
Samtliga nitade broar hade reviderats. 
Vid Finshyttan hade spårafståndeu ökats för emottagande 

af normalspåriga vagnar på s. k. öfverförningsvagnar samt utökats 
med ett omlastningsspår. 

I afseende på underhållet anmärktes, att en del växlar be
höfde justeras och vissa broar kompletteras i afseende på nit
ning och målning. 

Nordmark—Klarälfvcns järnväg. 

185. Nordmark—Edebäck med bibanor. 

186. Björndalsbron—Munkfors. 

Dikesrensning 4,072 m. 
Inläggning af 20-kgs skenor 390 » 
Utbytta syllar, impregnerade 2,763 st. 

» » oimpregnerade 3,341 » 
Inlagda spårväxlar 2 » 
Omsatt stängsel 3,063 ni. 
Samtliga nitade broar hade reviderats. 
Mot underhållet anmärktes, att å sträckan mellan Hagfors 

och Nordmark flerstädes erfordrades skogsrödjning för utsiktens 
förbättrande i kurvor. Vidare behöfde en del växlar justeras 
samt några broar kompletteras i afseende på nitning och målning. 

187. Askersund—Skyllberg—Lerbäcks järnväg. 

Utbytta syllar 1,707 st. 
Påförd ballast 148 kbm. 
Stängsel hade reparerats. 

13 
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Utgräfning af kälskjutande jord både verkställts. 
På Askersunds bangård hade ett nytt rundspår utlagts samt 

stationshuset tillbyggts. 
Ingen anmärkning gjordes mot underhållet. 

188—193. Stockholm—Roslagens järnvägar. 

Stockholm—Rimbo. 

Djursholm—Osby. 

Koliagsviken—Ösby, delen Kohagsviken—Svalnas. 

Näsby—Akersberga—Österskär. 

Uppsala—Länna—Norrtälje. 

Dikesrensning 4,737 m. 
Inläggning af 32'7-kgs skenor 4,244 m. spår. 

» » 14-o- » » 330 m. 
Utbytta syllar 29,300 st. 
Inlagda spårväxlar 2 » 
Påförd ballast 6,490 kbm. 
Omsatt stängsel 29,440 m. 
Å de under utvidgning med ett andra spår varande ban-

delarna mellan Stockholms östra station och Experimentalfältet 
samt mellan Ålkistan och Stocksund hade arbetena fortskridit 
så, att terrasseringen till större delen fullbordats samt vägpor-
tarna tillbyggts och landfästena för en vägbro i närheten af 
Ålkistan uppförts. 

Anmärkning gjordes emot att ett flertal grindar vid stäng
ning öfver resp. vägar på grund af sitt läge visa röd skärm 
mot tågen. 

Vidare anmärktes, att bron på Holmängarna mellan Norr
tälje och Malsta, bron vid Kärfven och Näcksuudsbron, båda 
liggande mellan Almunge och Länna, samt bron öfver Fundboåu 
å linjen Uppsala—Länna, saknade expansionsutrymme. 

A linjen Länna—Norrtälje voro dessutom förreglingarna 
mellan växlar och tillhörande signaler flerstädes bristfälliga. 

194. Rimbo—Sunds järnväg. 

Dikesrensning 1,328 m. 
Utbytta syllar 8,298 st. 
Påförd ballast 1,680 kbm. 
Omsatt stängsel ; „... 8,619 m. 
Anmärkning gjordes däremot, att bockarna i bron vid Er-

ken och bron norr om Edebo saknade dilalationsutrymme, samt 
att stenkonerna vid Edsbrobron ej voro i fullgodt skick. 

195. Dannemora—Hargs järnväg med bibana. 

Dikesrensning 270 m. 
Utbyte af 15-kgs järnskenor 2,100 » 
Utbytta syllar....- 5,348 st. 
Inlagda spårväxlar 6 » 
Påförd ballast 180 kbm. 
Omsatt stängsel 30,000 m. 
Vid Hargs hamn pågingo arbeten för bangårdens fullstän

diga omändring enl. godkänd plan. 
Vid Bro n:o 7 hade landfästena blifvit ombyggda. 
Mot underhållet gjordes ingen anmärkning. 

Gottlands järnvägar. 

196. Visby—Västkinde—Tingstäde och 

197. Visby—Hemse—Hafdhem—Burgsvik. 

Dikesrensning 862 m. 
Inläggning af 17-5-kgs skenor 25,980 » 
Utbytta syllar 13,897 st. 
Omsatt stängsel 8,700 m. 
Bandelen Hafdhem—Burgsvik hade under året öppnats för 

trafik. Vid Burgsvik pågingo arbeten för förlängning af hamn
spåret. 

Anmärkning gjordes emot att vingmurarna å bron vid Alfva 
voro bristfälliga, att broarnas målning delvis var illa medfaren, 
att vissa växlar behöfde bättre justeras samt emot att förregling 
ej förefanns mellan lokomotivvändskifvan i Visby och norra 
infartsignalen. 

198. Visby—Visborgs slätt järnväg. 

Endast smärre underhållsarbeten hade utförts, och under
hållet föranledde ingen anmärkning. 

199. Klintehamn—Roma järnväg. 

Utbytta syllar 4,430 st. 
Stängsel hade reparerats längs hela linjen. 
I afseende på underhållet anmärktes endast, att en del 

växlar tarfvade justering samt att stenkonerna vid bron öfver 
Smissmyr voro dåliga. 

200. Slite—Roma järnväg. 

Dikesrensning 880 m. 
Utbytta syllar 4,850 st. 
Påförd ballast 300 kbm. 
Omsatt stängsel 4,500 m. 
En del växlar tarfvade justering, och stängslet behöfde å 

vissa sträckor repareras. Vidare framhölls behofvet af låst bom 
öfver spåret till hamnen vid Slite. 

201. Ronehamn—Hemse järnväg. 

Dikesrensning 2,000 rn. 
Utbytta syllar 1,455 st. 
Stängsel hade reparerats. 
Mot underhållet förekom ingen anmärkning. 

202. Näs—Morshyttans järnväg. 

Dikesrensning 309 m. 
Inläggning af 17'2-kgs skenor 269 m. spår. 
Utbytta syllar 1,447 st. 

» spårväxlar 5 » 
Påförd ballast (af granulerad slagg) 618 ton. 
Omsatt stängsel 1,368 m. 
Mot underhållet förekom ingen anmärkning. 

203. Långshyttan—By valla järnväg. 

Utbytta syllar 3,577 st. 
» spårväxlar 6 » 

Påförd ballast 265 kbm. 
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De svaga 11'2-kgs skenorna hade utbytts längs hela hufvud-
spåret utom å ändstationerna. 

Smärre väntpaviljonger hade uppförts vid hållplatserna Ler-
hyttan, Rörshyttan och Vesterby. 

Endast ringa komplettering af ballasten hade ägt rum, 
hvarför det vid föregående års inspektion påpekade behofvet af 
ballastens förstärkande ånyo framhölls. Af ven påpekades be
hofvet af målning och justering af lutnings visarne, i samband 
hvarmed en precisionsafvägning af järnvägslinjen ansågs erfor
derlig. 

I öfrigt förekom mot underhållet ingen anmärkning. 

Dala—Ockelbo järnväg. 

204. Linghed—Ockclbo. 

Dikesrensning 280 m. 
Inläggning af 15'0-kgs skenor 594 m. spår. 

» » 19-87-kgs » 186 » 
» » 25-o- > » 405 » 

Utbytta syllar 6,289 st. 
Nyinlagda spårväxlar 5 > 
Utbytta » 6 » 
Påförd ballast 760 kbm. 
Omsatt stängsel 16,290 m. 
Isoleringsarbeten mot frost längs 617 » bana. 
Utbytet af de svaga 14-7 och 15-kgs skenorna hade fort

skridit så långt, att de i hufvudspår endast förefunnos å stationer. 
Vid Flaxfåbodarna och vid Nyåbron hade sidospår anordnats 

i öfverensstämmelse med godkänd plan. 
Banan var väl underhållen. 

205. Ockelbo—Norrsundets järnväg. 

Dikesrensning 350 m. 
Inläggning af 25-kgs stålskenor 6,206 m. spår. 
Utbytta syllar 4,767 st. 

» spårväxlar 6 » 
Påförd ballast 868 kbm. 
Omsatt stängsel 5,267 m. 
Isoleringsarbeten mot frost längs 356 m. bana. 
Mot underhållet förekom ingen anmärkning. 

206. Hudiksvall—Bergsjö järnväg. 

Dikesrensning 300 m. 
Utbytta syllar .„ 4,751 st. 
Påförd ballast 368 kbm. 
Omsatt stängsel 6,906 m. 
Endast mindre reparations- och nybyggnadsarbeten hade 

utförts. 
Mot underhållet förekom ingen anmärkning. 

207. Dalkarlsberg— Vikersvik järnväg: 

Inläggning af 12-kgs skenor 5,400 m. 
Utbytta syllar 1,300 st. 
Inlagda spårväxlar 8 » 
Omsatt stängsel 1,000 m. 
I afseende på trafiksäkerheten anmärktes, att vid tågens 

utgång från Dalkarlsbergs station växeln borde vara låst till 
det horisontala utdragsspåret, 

208. Sä/snäs järnväg. 

Hörken—Annefors. 

Dikesrensning hade utförts. 
Inläggning af 17'2-kgs skenor 3,767 m. spår. 
Utbytta syllar 7,328 st. 
Inlagda spårväxlar 1 » 
Påförd ballast 2,500 kbm. 
Stängsel hade omsatts. 
Vid Hörken hade anlagts ett stickspår. 
Mot underhållet gjordes ingen anmärkning. 

209. Voxna—Lobonäs järnväg. 

Denna järnväg öppnades för allmän trafik i november 1908. 

210. Nettraby—Alnaryd och 

211. Alnaryd—Eringsboda järnvägar. 

Dikesrensning 2,900 m. 
Utbytta syllar 2,818 st. 
Påförd ballast 219 kbm. 
Omsatt stängsel 637 m. 
Vid Nettraby hamn hade uppförts nytt stationshus. 
1 afseende på underhållet anmärktes, att dikesrensning er

fordrades, särskildt å delen Alnaryd—Eringsboda. Vidare an-
sågos vissa kurvor böra justeras och ballasten på åtskilliga ställen 
kompletteras, hvarjämte nitundersökning ansågs erforderlig å 
broarna, hvilkas öfverbygguader äfven voro i behof af målning. 

212. Kosta järnväg. 

Kosta—Lessebo och Kosta Målerås. 

Dikesrensning 2,373 m. 
Utbytta syllar 6,787 st. 
Inlagda spårväxlar 1 » 
Påförd ballast 350 kbm. 
Sedan förbindelsen i Målerås med Nybro—Säfsjöströms järn

väg blifvit färdig, hade banan under året i sin helhet blifvit 
afsynad och godkänd. 

Jönköping—Gripenbergs järnväg. 

213. Jönköping— Vireda. 

Dikesrensning 2,175 m. 
Utbytta syllar 18,724 st. 
Påförd ballast 850 kbm. 
Omsatt stängsel 2,484 m. 
Godsmagasinet vid Huskvarna hade tillbyggts och vid Rosen

dala hade tvenne kolboxar uppförts. 
Ballasten behöfde å vissa sträckor kompletteras. 
I öfrigt förekom ingen anmärkning. 

Stafsjö järnvåg. 

214. Kolmården—Ofre Vira. 

Utbytta syllar 2,113 st. 
Påförd ballast 246 kbm. 
Omsatt stängsel '. 840 ni, 
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Broarnas öfverbyggnader samt kurvtaflor, lutningsvisare och 
kilometerpålar liade ommålats. 

Mot banans underhåll gjordes den anmärkningen, att flere 
syllar behöfde utbytas samt att stängslet på vissa ställen 6e-
höfde repareras. 

215. Munkedal—Skree järnväg. 

Utbytta syllar 800 st. 
Påförd ballast 45 kbm. 
Omsatt stängsel 2.000 m. 
Bergrensning hade utförts och vid Risvarpet hade en stöd-

mur omlagts. 
Bron öfver Örekilsälfven hade profbelastats utan anmärk

ning och vid norra landfästet uppförts ny skyddsmur. 
Vid vägkorsningen intill nedre Munkedal hade nya väg-

bommar uppsatts. 
Underhållet ansågs tillfredsställande. 

Beträffande den genom nåd. kungörelsen den 31 dec. 1904 
anordnade kontrollen af de enskilda järnvägarnas rullande ma
teriel, bar under året besiktigats följande nya materiel, nämligen 
43 lokomotiv, 199 elektriska motorvagnar, 47 personvagnar och 
988 godsvagnar. Underhållsbesiktning har verkställts å rullande 
materielen till järnvägarna inom södra, västra och ungefår 
halfva östra väg- och vattenbyggnadsdistrikteu. 

b) Under byggnad varande. 

Banor med l -435 m. spårvidd. 

1. Glimåkra—Elmhults järnväg. 

Alla trummor hade under året fullbordats och terrasserings-
arbetena i det närmaste slutförts, samt landfästena för bron 
öfver statsbanan vid Elmhult påbörjats. 

Skenläggning och ballastning voro utförda å 25-64 km. 
hufvudspår, och stängsel både uppsatts på en längd af 23-70 km. 

Stationshus med ekonomihus, godsmagasin och afträde hade 
uppförts vid Glimåkra, Östaröd, Boalt och Kräkleboda samt å 
tvenne ställen banvaktstugor med ekonomihus färdigbyggts. 

Lastkajer voro uppförda vid 3 stationer och personplatt
former vid 5. 

Alla vägöfvergångar voro dessutom färdiga och telegraf
ledning uppsatt å en sträcka af 20 km:s längd från Glimåkra. 

2. Var-berg—Atrans järnväg. 

Terrasseringen var i det närmaste färdig å en sträcka af 
20 km. 

För bron öfver Hjärtaredsån samt för bron vid km. 6-i92 
voro landfästena färdiga, likaså för vägporten vid km. 18-2 5 5, 
och för bron öfver Högevadsån voro arbetena påbörjade. 

47 st. trummor hade dessutom utförts och voro vägomlägg-
ningarna vid Träslöf, Gödestad och Skinnarlyngen samt vid 
km. 15'50o och 18'2sn färdiga. 

3. Torup—Rydö järnvägs förlängning Rydö—Hylte. 

Terrassenngsarbetena voro färdiga för hela banan med 
undantag af en sträcka om 500 m. närmast Iiylte station som 
likaledes ännu ej var planerad. 

Skenläggning hade verkställts till km. 7 och grusning till 
km. 5 från Rydö. Bron öfver Nissan var färdig likasom land
fästena för bron öfver kanalen vid Rydö, och bron öfver tuben 
till kraftstationen vid Hylte var under byggnad. 

Grundläggning var utförd för magasinsbyggnad vid Rydö 
och för stationshus vid Hylte, hvarjämte på det senare stället 
godsmagasinet var färdigbyggdt. Telegrafiedningen var uppsatt. 

4. Mjölby—Hästholmens järnväg. 

Banan var färdigterrasserad med undantag af en sträcka 
af omkring 6 km. närmast Hästholmens station. Planering af 
stationer var under under arbete. 

Arbetena med landfästen och pelare till broarna öfver 
Svartån och Disevedsån voro nästan färdiga. 

Husbyggnadsarbeten hade påbörjats liksom äfven skenlägg
ning och uppsättning af stängsel. 

5. Bohuslänska statsbanan—Sannegårdens järnväg. 

Arbetena å järnvägsanläggningen påbörjades i juli månad 
med utfyllning å området för bangården vid Sannegården. Till 
årets slut hade sammanlagdt 1,700 kbm. utfyllts. Dessutom 
hade utfyllning gjorts för hufvudspåret å en sträcka af cirka 
300 m. samt för bangården vid 3 km. 

• 6. Lidingö järnväg, delen Hersbyholm—Kyrkviken. 

Banan hade under året fullbordats, så att den vid årsskiftet 
var färdig för besiktning. 

7. Hagalund—Sundbybergs järnväg. 

A sträckan Hagalund—Råsunda, d. v. s. hufvuddelen af 
banan, voro terrasseringsarbetena och trummorna fullbordade. 
Viadukten vid Charlottenburg var nära färdig och järnkon
struktionen $pr viadukten öfver statsbanan anbringad. 

Dessutom voro skenorna för båda spåren Hagalund—Rå-
sunda utlagda och grus påfördt till första lyften. 

8. Orsa—Svegs järnväg, delen norr om Ljusnan. 

Arbetet hade så bedrifvits att bandelen vid årsskiftet var 
så godt som fullbordad. 

9. Söderhamns Västra—Granskär—Flaket, 

delen Granskär—Flaket. 

Arbetet å denna bana kontrolleras af kungl. järnvägs
styrelsen. 

Banor med l"o67 m. spårvidd. 

10. Hölje—Olofströms järnväg. 

Terrasseringsarbetena voro fullbordade med undantag af 
några mindre sådana å Olofströms bangård. 

För broarna öfver Snöfflebodaån och Vilshultsån voro land
fästena färdiga och öfverbyggnaderna prof belastade. 
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Skenlliggning hade i hufvudspåret utförts å en sträcka af 
1-6 5 km. 

Vid Olofström hade lokomotivstall och vattentorn uppförts, 
och voro stenarbetena för vändskifvan färdiga. Stängsel och 
telegrafledning voro i det närmaste fullbordade. 

11. Borgh olm—Näsby järn väg. 

Terrasseriugen var fullbordad å en sträcka af 90 km. 
Skenläggning var utförd å en sträcka af 85 km. och banan 

fullt grusad å omkring 50 km. samt 32 km. stängsel uppsatt. 
Husbyggnaderna voro dels färdiga, dels under uppförande. 

12. Kimstad—Norrköpings järnväg. 

Järnvägens indragning till Norrköpings nya station. 

Planen för järnvägens inledande till Norrköpings nya sta
tion hade vid årets slut ännu ej af Kungl. Maj:t blifvit fast
ställd. 

13. Skara—Timmersdala järnväg. 

Terrasseriugsarbetena å linjen voro till största delen fär
diga, och återstod hufvudsakligen endast den stora skärningen 
vid Lerdala. 

Pålningen för bron mellan Lerdala och Timmersdala var 
under utförande och skenläggningen var färdig å sträckan 18 
km. närmast Skara. 

14. Mariestad—Gullspångs järnväg, 

delen Mariestad—lorfved. 

Vid årets slut var 20'2 3 km. bana terrasserad, skenlägguing 
utförd å 11-0 7 km. och stationerna vid Säby, Hasslerör, Tjos 
och Lyrestad färdigplanerade. 

Alla trummor voro färdiga, likaså broarna öfver Lyrestadsån 
02I1 Göta kanal. För bron öfver Hasslebäcken var stenarbetet 
färdigt. 

Husbyggnaderna voro ännu icke påbörjade. 

Banor med O e o o m. spårvidd. 

15. Eringsboda—Elmeboda järnväg. 

Terrasseriugsarbetena hade fortskridit så långt att 15'0 km. 
bana var färdigterrasserad. Arbeten pågingo dessutom för 
trummor och för röjning af linjen. 

16. Ormaryd—Annebergs järnväg. 

Arbetet med järnvägsbyggnaden var i sin helhet färdigt, 
med undantag af godsmagasinet och lastkajen i Ormaryd, bruuns-
gräfning å vissa ställen samt diverse mindre kompletterings-
arbeten. 

17. Malina—Haggårdens järnväg. 

Banan var färdigterrasserad med undantag af en sträcka af 
500 m., å hvilken arbeten pågingo. Alla trummor voro färdiga 
samt skenor utlagda längs hela linjen. Grusnings- och juste
ringsarbetena voro ännu ej påbörjade. 

18. Salbergets järnväg. 

Sala station—Sala grufva. 

Arbetet å denna bana har under året legat nere. 

Stockholm den 1 november 1909. 

Underdån igs t : 

F R I D O L F W I J N B L A D H . 

O. STAFSING. O. EKDAHL. P. H. HEDENBLAD. 





103 

T a b . 1. 

Omlagda, förbättrade eller nyanlagda vägar, som från och med år 1841 till och med år 1908 
åtnjutit understöd af allmänna medel. 



104 

T a b . 2. 

Beräknad kostnad och beviljadt statsanslag i medeltal för en meter omlagd eller nyanlagd väg 
under nedanstående fem år. 



105 

T a b . 3. 

Sammandrag öfver vattenaftappnings- och utdikningsarbeten, som från och med år 1841 till och med år 1908 
åtnjutit understöd af allmänna medel. 



106 

T a b . 4. 

Beräknad kostnad och beviljadt statsbidrag i medeltal för en hektar förbättrad eller nyvunnen jord 
under nedanstående fem år. 





108 Tab. 

Förteckning på de statsunderstöd, som från och med år 1841 till och med år 1908 blifvit 



109 

till allmänna väg- och vattenbyggnader anvisade, dels såsom anslag, dels såsom lån. 
5. 
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T a b . 6. 

Odling och jordförbättring, afsedd att vinnas genom de arbetsföretag, som från och med år 1884 till och med 
år 1908 erhållit understöd från odlingslånefonden. 
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T a b . 

Enskilda järnvägar, som vid 1908 års 



113 

7. 

utgång äro öppnade för allmän trafik. 



114 
Tab. 7. 

Enskilda järnvägar, som vid 1908 års 



115 
(Forts.). 

utgång äro öppnade för allmän trafik. 
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Tab. 7. 

Enskilda järnvägar, som vid 1908 års 



117 
(Forts.). 

utgång äro öppnade för allmän trafik. 
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Tab. 7. 

Enskilda järnvägar, som vid 1908 års 



119 
(Forts.). 

utgång äro öppnade för allmän trafik. 



120 
Tab. 7. 

Enskilda järnvägar, som vid 1908 års 



121 
(Forts.). 

utgång äro öppnade för allmän trafik. 



122 
Tab. 7. 

Enskilda järnvägar, som vid 1908 års 



123 
(Forts.). 

utgång äro öppnade för allmän trafik. 



124 
Tab. 7. 

Enskilda järnvägar, som vid 1908 års 



125 
(Forts.). 

utgång äro öppnade för allmän trafik. 
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Tab. 7. 

Enskilda järnvägar, som vid 1908 års 



127 
(Forts.). 

utgång äro öppnade för allmän trafik. 
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Tab. 7. 

Enskilda järnvägar, som vid 1908 års 



129 
(Forts.). 

utgång äro öppnade för allmän trafik. 
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T a b . 8. 

Koncessionerade lokomotivbanor, dels under byggnad, dels ännu ej påbörjade. 



131 



132 T a b . 9. 

Förteckning å enskilda järnvägar, som numera blifvit af staten inköpta, ersatta af andra järnvägar 
eller upphört att trafikeras. 



133 

T a b . 9 (forts.). 

Förteckning å enskilda järnvägar, som numera blifvit af staten inköpta, ersatta af andra järnvägar 
eller upphört att trafikeras. 



134 

T a b . 1 0 . 

Öfversikt af koncessionerade järnbanor vid 1908 års slut med hänsyn till spårvidd, antal, längd, 
rullande materiel samt tilldelade statsunderstöd. 





T a b . 

Spårvidd och längd af för trafik öppnade, koncessionerade 

136 
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11. 

enskilda järnvägar vid 1908 års slut, länsvis. 
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Tab. 

Spårvidd och längd af för trafik öppnade, koncessionerade 



139 

11. (Forts.) 

enskilda järnvägar vid 1908 års slut, länsvis. 
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Tab. 

Spårvidd och längd af för trafik öppnade, koncessionerade 



141 

11. (Forts.) 

enskilda järnvägar vid 1908 års slut, länsvis. 
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T a b . 

Spårvidd och längd af för trafik öppnade, koncessionerade 



143 

11. (Forts.) 

enskilda järnvägar vid 1908 års slut, länsvis. 



144 

T a b . 

Spårvidd och längd af för trafik öppnade, koncessionerade 



145 

11. (Forts.) 

enskilda järnvägar vid 1908 års slut, länsvis. 
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T a b . 

Spårvidd och längd af koncessionerade enskilda järnvägar dels 



147 

12. 

under byggnad, dels ännu icke påbörjade vid 1908 års slut, länsvis. 



T a b . 

Spårvidd och längd af koncessionerade enskilda järnvägar dels 

148 



149 

12. (Forts.) 

under byggnad, dels ännu icke påbörjade vid 1908 års slut, länsvis. 




	Bidrag till Sveriges officiella statistik. S. Allmänna arbeten. 37. Väg- och vattenbyggnadsstyrelsens underdåniga berättelse för året 1908
	Inledning
	S. Allmänna arbeten. 37. Väg- och vattenbyggnadsstyrelsens underdåniga berättelse för året 1908
	Innehållsförteckning
	Underdånig berättelse
	Styrelsen
	Statsbidrag beviljade för år 1908 till
	A. Väganläggningar och vägförbättringar
	B. Hamn- och brobyggnader samt vattenkommunikationer
	C. Sjösänkningar och andra vattenaftappningsföretag
	D. Järnvägsanläggningar
	E. Diverse arbeten
	F. Redogörelse för de under Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsensdirekta förvaltning under år 1908 ställdamedel

	Koncessionerade järnvägar
	A. Inspektioner å vägarbeten
	Godkända vägarbeten

	B. I. Inspektioner å hamnarbeten
	Godkända hamnarbeten
	II. Inspektioner å brobyggnader
	Godkända brobyggnader

	III. Inspektioner å kanaler och farleder

	C. Inspektioner å vattenaftappningsarbeten
	Godkända vattenaftappningsarbeten

	D. Inspektioner å järnvägar

	Bilagor
	1. Omlagda, förbättrade eller nyanlagda vägar, som från ochmed 1841 till och med 1908 åtnjutit statsunderstöd
	2. Beräknad medelkostnad för en meter omlagd eller nyanlagdväg under senast förflutna fem åren
	3. Vattenaftappningar, som från och med 1841 till och med1908 åtnjutit statsunderstöd
	4. Beräknad medelkostnad för en hektar förbättrad eller nyvunnenjord under senast förflutna fem åren
	5. Förteckning å de statsunderstöd, som åren 1841—1908 anvisatssåsom dels anslag dels lån till under Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsenskontroll stående arbeten
	6. Odling och jordförbättring, afsedd att vinnas genom de arbetsföretag,som från och med 1884 erhållit understöd frånodlingslånefonden
	7. Enskilda järnvägar, som till 1908 års utgång erhållit tillståndatt öppnas för allmän trafik
	8. Koncessionerade enskilda lokomotivbanor, dels under byggnad,dels ännu icke påbörjade vid 1908 års slut
	9. Förteckning å numera upphörda enskilda järnvägar
	10. Öfversikt af koncessionerade järnbanor med hänsyn till spårvidd,längd och rullande materiel, samt desamma tilldeladestatsunderstöd
	11. Spårvidd och längd af för trafik öppnade, koncessioneradeenskilda järnvägar vid 1908 års slut, länsvis
	12. Spårvidd och längd af koncessionerade enskilda järnvägardels under byggnad, dels ännu icke påbörjade vid 1908års slut, länsvis


	Table des matières
	Rapport au Roi
	L'Administration
	Subventions accordées en 1908 par l'État pour
	A. Constructions et améliorations de routes
	B. Constructions de ports, de ponts et de communicationspar eau
	C. Abaissements de niveau des eaux et autres travaux dedesséchement
	D. Constructions de chemins de fer privés
	E. Travaux divers
	F. Compte-rendu des deniers placés en 1908 sous ladisposition directe de l'Administration des ponts etchaussées

	Chemins de fer, concédés
	A. Inspections de travaux de route
	Travaux de route approuvés après inspection

	B. I. Inspections de constructions de ports
	Constructions de ports approuvées après inspection
	II. Inspections de constructions de ponts
	Constructions de ponts approuvées après inspection

	III. Inspections de canaux et de voies navigables

	C. Inspections de travaux de desséchement
	Travaux de desséchement approuvés après inspection

	D. Inspections de voies ferrées

	Annexes
	1. Rectifications, améliorations et constructions de routes avecsubventions de l'État depuis 1841 jusqu'en 1908 inclusivement
	2. Coût moyen par mètre des routes construites ou réparéespendant les cinq dernières années
	3. Desséchements de toute nature exécutés avec des subventionsde l'État depuis 1841 jusqu'en 1908 inclusivement
	4. Coût moyen par hectare des terrains améliorés ou exondéspendant les cinq dernières années
	5. Récapitulation des totaux des allocations ainsi que des subventionssous forme de prêts accordés par l'État dans lapériode de 1841—1908, pour les travaux soumis au contrôlede l'Administration des ponts et chaussées
	6. Cultures et améliorations du sol à obtenir par les travauxréalisés, à partir de 1884 inclusivement, à l'aide de subventionsprovenant du fond des cultures
	7. Lignes privées ouvertes au trafic après autorisation jusqu'en1908 inclusivement
	8. Lignes privées concédées, pour locomotives, tant en constructionque non commencées à la fin de l'année 1908
	9. Chemins de fer privés qui ont actuellement cessé d'existercomme tels
	10. Relevé général des lignes ferrées concédées ou non, parrapport à la largeur de voie, à la longueur et au matérielroulant, ainsi qu'aux subventions de l'État
	11. Largeur de voie et longueur des chemins de fer privés concédés,ouverts au trafic à la fin de 1908, répartis par département
	12. Largeur de voie et longueur des chemins de fer privés concédésen voie de construction, ainsi que des lignes concédées,mais non encore commencées à la fin de 1908, répartiespar département




